
 
 

Wykonanie robót budowlanych w związku z realizacją inwestycji 
pn. „Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Puławskiej”  

D - 04.01.01  
 

D - 04.05.00  PODBUDOWY Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH 

SPOIWAMI  HYDRAULICZNYMI. WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstwy podbudowy oraz  podłoża ulepszonego 
z kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi przy budowie drogi rowerowej wzdłuż ul. Puławskiej  

w Warszawie  

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót zwi ązanych z wykonaniem 

i odbiorem warstwy podłoża ulepszonego z kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi i obejmują SST 
D-04.05.01 „Podbudowa z kruszywa naturalnego stabiliz owanego cementem”. 
 

Warstwę z kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi wykonuje się, zgodnie z ustaleniami 
podanymi w dokumentacji projektowej, jako warstwę podłoża ulepszonego. 

1.4. Określenia podstawowe 

 

1.4.1. Mieszanka związana spoiwem hydraulicznym – mieszanka, w której na stępuje wiązanie i twardnienie na 

skutek reakcji hydraulicznych. 

 

1.4.2. Mieszanka związana cementem (CBGM) - mieszanka związana hydraulicznie, składająca się z kruszywa o 

kontrolowanym uziarnieniu i cementu; wymieszaną w sposób zapewniaj ący uzyskanie jednorodnej mieszanki. 

 

1.4.3. Materiał hydrauliczny - materiał, który wi ąże i twardnieje w obecności wody, tworząc stabilne i trwałe 

struktury. 

1.4.4. Mieszanka związana spoiwem drogowym - mieszanka składająca się z kruszywa o kontrolowanym 

uziarnieniu, spoiwa drogowego i wody twardniejąca dzięki reakcji hydraulicznej. Twardnienie może być opó 
źnione przez dodanie środka opó źniającego wiązanie. 

 

1.4.5. Spoiwo drogowe - spoiwa hydrauliczne do podbudów s ą gotowymi wyrobami wytwarzanymi w zakładzie 

produkcyjnym i dostarczane w stanie gotowym do użycia. Określone spoiwa hydrauliczne do podbudów i ulepszonego 

podłoża, charakteryzują się szczególnymi wła ściwościami, które maj ą znaczenie do przewidzianego celu zastosowania. 

 

1.4.6. Wskaźnik smukłości (ang. slenderness ratio) - stosunek wysokości do średnicy próbki. 

 

1.4.7. Szczelność (ang. compact ty) - stosunek objętości ziaren do objętości mieszanki zawierającej ziarna i wolne 

przestrzenie między nimi. Szczelność oblicza się ze stosunku maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu 

mieszanki (pd wg PN-EN 13286-2:2010 (zmodyfikowana metoda Proctora) do gęstości objętościowej ziaren 

mieszanki (pp wg PN-EN 1097-6:2002/A1:2006). 

 

1.4.8. Kategoria - charakterystyczny poziom właściwości kruszywa lub mieszanki związanej spoiwem 

hydraulicznym, wyrażony jako przedział wartości lub wartość graniczna. Nie ma zależności pomiędzy kategoriami 



 
 

ró żnych właściwości. Właściwości oznaczone symbolem kategorii NR oznaczają brak konieczności badania danej 

cechy. 

 

1.4.9. Partia - wielkość produkcji, wielkość dostawy, dostawę dzieloną (np. ładunek wagonowy, ładunek 

samochodu ciężarowego, dostawa) lub hałdę, która została wyprodukowana w okresie wyst ępowania 

jednakowych warunków. Przy ciągłym procesie produkcyjnym jako partię należy przyjmować ilość 

wyprodukowaną w ustalonym czasie. 

 

1.4.10. Podłoże ulepszone z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym - warstwa zawierająca kruszywo 

naturalne lub sztuczne albo z recyklingu lub ich mieszaninę i spoiwo hydrauliczne, zapewniająca umożliwienie 

ruchu technologicznego i właściwego wykonania nawierzchni. Do warstwy podłoża ulepszonego zaliczamy także 

warstwę mrozoochronną, odcinającą, i wzmacniającą, które powinny spełnia ć dodatkowe wymagania. 

 

1.4.11. Kruszywo słabe - kruszywo przeznaczone do wykonywania warstw nawierzchni drogowej lub podłoża 

ulepszonego, które charakteryzuje si ę ró żnicami w uziamieniu, przed i po 5 krotnym zagęszczeniu metodą 

Proctora, przekraczającymi +- 8%. Uziamienie kruszywa należy sprawdzać na sitach przewidzianych do kontroli 

uziarnienia w PN-EN 14227-11:2006, części 1- 5 i niniejszych WT. O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw 

słabych decyduje największa ró żnica wartości przesiewów na jednym z sit kontrolnych. 

 
 



 
 

 

D-04.05.00 
 

Podbudowy z kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne. 
 
 

1.4.12. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 

podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1. 4 oraz w SST D-04.05.01 „Podbudowa z kruszywa naturalnego 

stabilizowanego cementem” pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

 

Ogólne wymagania dotycz ące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ   ĄCE WŁA ŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

 

Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, poda no w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2.1.1. Kruszywa 

 

Należy stosować kruszywa naturalne wg PN-EN 13242+A1:2010 spełniające wymagania określone w tab. 1. 

Należy stosować kruszywa naturalne lub doziarniane wg następujących norm: 
 

- PN-B-02480:1986 "Grunty budowlane - Określenia, symbole, podział i opis gruntów", 

- PN-B-04481:1988"Grunty budowlane. Badania próbek  gruntu",  

- PN-EN 13242+A1:2010 „Kruszywa do niezwi ązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych 
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”  

- PN-EN 933-8:2012 "Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości drobnych 
cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego".  

Decydującym sprawdzianem przydatności kruszywa do stabilizacji są wyniki wytrzymałości na ściskanie próbek 
kruszywa stabilizowanego cementem. 
 

Skład mieszanek projektuje się ze względu na wytrzymałość na ściskanie próbek zag ęszczanych metodą Proctora wg 

PN-EN 13286-50:2007 w formach walcowych H/D=1. Wytrzymałość na ściskanie Rc określonej mieszanki oznaczona 
jest zgodnie z PN-EN 13286-41:2005. 

 

Tablica 1. Wymagania wobec kruszywa do warstwy podłoża ulepszonego z mieszanek związanych cementem 
wg WT-5 2010 

  Deklarowane kategorie lub 

Odniesienie 
 

Rozdz.w 

 

wartości w odniesieniu do 
 

 

do tablicy w 
 

PN-EN 
 

zastosowania kruszywa do 
 

Właściwość PN-EN 13242 
 

13242 warstwy związanej podłoża 
 

 

+A1:2010 
 

+A1:2010 

 

ulepszonego KR3 
 

  
 



 
 

    
 

1 2 3 4 
 

    
 

  1; 2; 4; 5, 6; 8; 11,2; 16; 22,4;  
 

4.1 Zestaw sit # 31,5; 45; 63 i 90 Tabl. 1 
 

  (zestaw podstawowy plus zestaw  
 

    
 

  Wszystkie frakcje dozwolone  
 

    
 

4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1:2012 Gc80/20, Tabl. 2 
 

  GF80,  
 

  GA75  
 

4.3.2 Ogólne granice i tolerancje uziarnienia kruszywa GTCNR Tabl.3 
 

 grubego na sitach pośrednich wg PN-EN 933-   
 

 1:2012   
 

    
 

4.3.3 Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa GTFNR, Tabl. 4 
 

 drobnego i kruszywa o ciągłym uziamieniu wg PN- GTANR  
 

 EN 933-1:2012   
 

 Kształt kruszywa grubego- 
FI

Deklarowana Tabl. 5 
 

 

a) maksymalne wartości wskaźnika płaskości  wg  

4.4PN-EN 933-1:2012*) 

 lub b) maksymalne wartości wskaźnika kształtu wg SI
Deklarowana Tabl. 6 

 PN-EN 933-4:2008*)   

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

D-04.05.00 
 

Podbudowy z kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne. 
 

 1 2 3 4  
      

 4.5 Kategorie procentowych zawartości ziaren o C
NR Tabl. 7 

  powierzchni przekruszonej lub łamanych oraz ziaren    

  całkowicie zaokrąglonych w kruszywie grubym wg PN-    

  EN 933-5:2000/A1:2005    

      

  Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1:2012 
f
Deklarowana Tabl. 8 

 

a) w kruszywie 
grubym **)  

4.6 b) w kruszywie drobnym *) f
Deklarowana Tabl. 8 

4.7 Jakość pyłów Brak wymagań  

    

5.2 Odporność na rozdrabnianie kruszywa grubego wg PN- LA
60 Tabl. 9 

 EN 1097-2:2010, kategoria nie wyższa niż   

    

5.3 Odporność na ścieranie kruszywa grubego wg PN-EN MDE NR Tabl. 11 

 1097-1:2011   

    

5.4 Gęstość wg PN-EN 1097-6:2002/A1:2006, rozdział 7, 8   

 albo 9 Deklarowana  

    

5.5 Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6:2002/A1:2006, rozdział   

 7, 8 albo 9 (zależności od frakcji) Deklarowana  

    

6.2 Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN 1744- AS
0.2 Tabl. 12 

 1:2010   

    

6.3 Całkowita zawartość siarki wg PN-EN 1744-1:2010 
S

NR Tabl. 13 

6.4.1 Składniki wpływające na szybkość wiązania i deklarowana  

 twardnienia mieszanek związanych   

    

6.4.2.1 Stałość objętości żużla stalowniczego wg PN-EN 1744- V5 Tabl. 14 

 1:2010. rozdział 19.3   

    

6.4.2.2 Rozpad krzemianowy w żużlu wielkopiecowym Brak rozpadu  



 
 

 kawałkowym wg PN-EN 1744-1:2010, p.19.1   

    

6.4.2.3 Rozpad żelazawy w żużlu wielkopiecowym Brak rozpadu  

 kawałkowym wg PN-EN 1744-1:2010, p.19.2   

    

6.4.3 Składniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN 1744- Brak substancji szkodliwych w  

 3:2004 stosunku do środowiska wg  

  odrębnych przepisów  

6.4.4 Zanieczyszczenia Brak ciał obcych takich jak  

  drewno, szkło i plastik, mogących  

  pogorszyć wyrób ko ńcowy  

    

7.2 Zgorzel słoneczna bazaltu wg PN-EN SBLA  

 1367-3:2002/AC:2004   

    

7.3.2 Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6:2002/A1:2006, rozdział WA242  

 7 (jeśli kruszywo nie warunku WA242, to należy zbadać   

 jego mrozoodporność wg. p. 7.3.3 tab. 1   

    

7.3.3 Mrozoodpomość na frakcji kruszywa 8/16 wg PN-EN - skały magmowe i przeobrażone: Tabl. 18 

 1367-1:2007 (badanie wykonywane tylko w przypadku, F4  

 gdy nasiąkliwość kruszywa przekracza WA242) - skały osadowe: F10  

  - kruszywa z recyklingu: F10  

  (F25**)  

    

Załącznik Skład mineralogiczny deklarowany  

C, pkt    

C.3.4    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

103 
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*) 

**) 

 

***) 

 
 

Załącznik Istotne cechy środowiskowe Większość substancji niebezpiecznych 

C, pkt  określonych w dyrektywie Rady 

C.3.4.  76/769/EWG zazwyczaj nie występuje w 

  źródłach kruszywa pochodzenia mineralnego. 

  Jednak w odniesieniu do kruszyw sztucznych 

  i odpadowych należy badać czy zawartość 

  substancji niebezpiecznych nie przekracza 

  wartości dopuszczalnych wg odrębnych 

  przepisów 

   

 

łączna zawartość pyłów w mieszance powinna si ę mieścić w wybranych krzywych granicznych wg p. 
2.2. pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m 

w przypadku gdy wymaganie nie jest spełnione, należy sprawdzić mrozoodporność 

 

2.1.2. Spoiwo 

 

Jako spoiwo stosuje się cement portlandzki klasy 32.5, portlandzki wieloskładnikowy lub hutniczy wg PN-EN 
197-1:2012. 
 

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2. 

 

Tablica 2. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN 197-1:2012   
 

 

Lp. Właściwości 

  Klasa cementu  
 

 

 

    

  

32.5 

 
 

      
 

      

 1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach (wczesna), nie    
 

  mniej niż:  16  
 

  - cement portlandzki bez dodatków  16  
 

  - cement hutniczy  16  
 

  - cement portlandzki z dodatkami    
 

      
 

 2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach (normowa):  ≥32,5  
 

     ≤52.5  
 

      
 



 
 

 3 Początek czasu wiązania, najwcześniej po upływie, min  75  
 

      
 

 4 Stałość objętości (rozszerzalność), mm, nie więcej niż  10  
 

       
 

Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-EN 196-1:2006. 
 

Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. 
 

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go stosować za 
zgodą Inspektora nadzoru inwestorskiego tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do robót.  

2.1.3. Woda 

 

Do warstwy podłoża ulepszonego z kruszywa stabilizowanego cementem należy stosować wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Zaleca się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga 
przeprowadzania badań. 

W przypadku  poboru  wody  z  innego  źródła  nale ży  przeprowadzić bieżąca  kontrolę zgodnie  z PN-EN 

1008:2004. 

 

Zawartość wody w mieszance ustala się na podstawie procedury projektowej wg metody Proctora. Zawartość 
wody należy określić zgodnie z PN-EN 13286-2:2010 

 

2.1.4. Domieszki 

 

Domieszki powinny być zgodne z PN-EN 934-2+A1:2012. 
 

Jeśli w mieszance mają być zastosowane środki przyśpieszające lub opó źniające wiązanie, należy to uwzględnić 
przy projektowaniu składu mieszanki. 

 

2.2. Mieszanki 

 

2.2.1. Materiały do mieszanek 

 

Do projektowania mieszanek stosuje się wyłącznie materiały spełniające wymagania wymienione w p. 2.1. 

 

2.2.2. Projektowanie mieszanki 

 

Procedura projektowa powinna być oparta na próbach laboratoryjnych i/lub polowych p rzeprowadzonych na 
tych samych składnikach, z tych samych źródeł i o takich samych wła ściwościach jak te, które b ędą zastosowane w 
określonej ilości wyrobu lub kontrakcie. 
 

Skład mieszanek projektuje się ze względu na wytrzymałość na ściskanie próbek (System I), zag ęszczanych 

metodą Proctora wg PN-EN 13286-50:2007 w formach walcowych H/D = 1. Klasy wytrzymałości przyjmuje się wg 
tablicy 1.2 WT-5 2010. 
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Wytrzymałość na ściskanie Rc określonej mieszanki oznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41:2005 powinna być 
równa lub wi ększa od wytrzymałości na ściskanie wymaganej dla danej klasy wytrzymałości podanej w tablicy 3. 

 

 

Tablica 3. Klasy wytrzymałości wg PN-EN 14227-1:2007  

 Kolumna  1 2 3 

 Wiersz  Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa  

   Wytrzymałość charakterystyczna Re Klasa wytrzymałości 

   Próbki walcowe H/D 
ß
 =2,0 Próbki walcowe H/D 

ß
 =l,0

b  

 1  brak wymagań C0 

 2  1,5 2,0 C1,5/2,0 

 3  3,0 4,0 C3/4 

 4  5,0 6,0 C5/6 

 5  8,0 10,0 C8/10 

 6  12 15 C12/15 

 7  16 20 C16/20 

 8  20 25 C20/25 

 ß
  H/D- stosunek wysokości do średnicy próbki   

 b
 H/D= 0,8 do 1,21   

Dopuszcza się podawanie wytrzymałości na ściskanie Rc z dodatkowym indeksem informującym o czasie 

pielęgnacji, np, Rc7, Rct4, RC28. 

Określone w badaniu progowe ilości wody powinny uwzględniać właściwe zagęszczenie i oczekiwane 

parametry mechaniczne mieszanki. Należy określić procentowy udział składników w stosunku do całkowi tej masy 
mieszanki w stanie suchym oraz uziarnienie i gęstość objętościową. Proporcję należy określić laboratoryjnie lub/i na 
podstawie praktycznych doświadczeń z mieszankami wykonywanymi z tych samych składnikó w i w tych samych 
warunkach, spełniające wymagania niniejszych WT-5 2010. 

 

2.2.3. Mieszanka do warstwy podłoża ulepszonego z kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi 

 

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek związanych cementem do warstwy podłoża ulepszonego 

    Wymagania     
 

         
 

Lp. 
 

Właściwość 
KR3  

Uwagi 
 

 

    
 

         
 

1.0  Składniki       
 

         
 



 
 

1.1  Cement  wg PN-EN 197-1:2012     
 

         
 

1.2  Kruszywo  tablica 1.1 WT-5 (tablica 1 n/n SST)     
 

1.3  Woda zarobowa p. 1.1.3 WT-5     
 

         
 

1.4  Dodatki  p. 1.1.4 WT-5     
 

         
 

2.0  Mieszanka       
 

          

2.1  Uziarnienie  krzywe graniczne uziarnienia:     
 

         
 

  -  mieszanka CBGM rys. 1.1 WT-5 (rys. 1.1 n/n SST)     
 

  0/31,5 mm       
 

2.2  Minimalna  zawartość wg tablicy 1.3 WT-5 (tabl. 5 n/n SST)     
 

  cementu       
 

2.3  Zawartość wody wg projektu Ustalenie na podstawie PN-EN 
 

     13286-2:2010   
 

2.4  Wytrzymałość na  Badanie   wg   PN-EN   13286- 
 

  ściskanie (system I) – klasa C 1.5/2.0 (nie więcej niż 2.0 MPa) 41:2005 po 28 dniach 
 

  klasa   wytrzymałości  pielęgnacji    
 

  Rc wg tablicy 3)      
 

2.2.4. Uziarnienie mieszanki mineralnej     
 

 

Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej należy wykonać zgodnie z metodą wg PN-EN 933-1:2012. 
Krzywa uziarnienia mieszanki dla warstwy wzmacniającej podłoże powinna zawierać się w obszarze między krzywymi 
granicznymi uziarnienia przedstawionymi na poniższym rysunku. 
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2.2.5. Zawartość spoiwa 

 

Zawartość spoiwa w mieszance powinna być określona na podstawie procedury projektowej i/lub doświadczenia 
z mieszankami wyprodukowanymi przy użyciu proponowanych składników. 
 

Zawartość spoiwa nie powinna być mniejsza od minimalnych wartości przedstawionych w tablicy 5. 

 

Tablica 5 Minimalna zawartość spoiwa w mieszance wg PN-EN 14227-1:2007 

 Maksymalny nominalny wymiar kruszywa, mm Minimalna zawartość spoiwa, % m/m 

 >8,0 do 31,5 3 

 2,0 do 8.0 4 

 <2,0 5 
 



 
 

Dopuszczalne jest zastosowanie mniejszej ilości spoiwa niż podano w tablicy 5. jeśli podczas procesu produkcyjnego 
stwierdzone zostanie, że zachowana jest zgodność z wymaganiami tablicy 4 niniejszej SST. 

 

2.2.6. Zawartość wody 

 

Zawartość wody w mieszance powinna być określona na podstawie procedury projektowej wg metody Proctora 
i/lub doświadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy użyciu proponowanych składników. 
 

Zawartość wody należy określić zgodnie z PN-EN 13286-2:2010. 

 

2.2.7. Warunki przygotowania i pielęgnacji próbek 

 

Próbki walcowe, zag ęszczane ubijakiem Proctora, powinny być przygotowane zgodnie z PN- EN 13286- 

50:2007. 
 

Próbki nale ży przechowywać przez 14 dni w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem 

(w komorze o wilgotności powyżej 95% - 100% lub w wilgotnym piasku) i następnie zanurzyć na 14 dni do wody o 

temperaturze pokojowej. Nasycanie próbek wod ą odbywa się pod ciśnieniem normalnym i przy całkowitym ich 
zanurzeniu w wodzie. 

 

2.2.8. Badanie wytrzymałości 

 

Badanie wytrzymałości na ściskanie (System I) należy przeprowadzić na próbkach walcowych przygotowanych 

metodą Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50:2007, przy wykorzystaniu metody badawczej zgodnej z PN-EN 13286-
41:2005. Próbki powinny by ć pielęgnowane zgodnie z p. 2.2.6. 
 

Wytrzymałość na ściskanie określonej mieszanki powinna być oznaczana zgodnie z PN-EN 13286-41:2005 po 
28 dniach pielęgnacji. 
 

Dopuszcza się w praktyce wykonawczej stosowanie dodatkowo wytrzymałości na ściskanie określonej po innym 
okresie pielęgnacji, np. po 7 lub 14 dniach. Wymagane właściwości po 28 dniach pielęgnacji pozostają bez zmian. 

 

2.2.9. Badanie mrozoodporności 

 

Badanie mrozoodporności należy badać wg p. 1.2.8 WT-5 2010. 
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Wskaźnik mrozoodporności mieszanki związanej cementem określany jest stosunkiem wytrzymałości na 

ściskanie RC
L
'° próbki po 28 dniach piel ęgnacji i po 14 cyklach zamrażania i odmrażania do wytrzymałości na ściskanie 

Rc próbki po 28 dniach piel ęgnacji wg p. 1.2.6 WT-4 2010. 

Z  0 

wskaźnik mrozoodporności =  
R C

 
 

R C 
 

Próbki do oznaczenia wska źnika mrozoodporności należy przechowywać przez 28 dni w temperaturze pokojowej z 

zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotności 95% ~ 100% lub w wilgotnym piasku). Następnie 
zanurzyć należy je całkowicie na 1 dobę w wodzie, a następnie w ciągu kolejnych 14 dni poddać cyklom zamrażania i 

odmrażania. 
 

Jeden cykl zamrażania i odmrażania polega na zamrażaniu próbki w temp -23 ± 2° C przez 8 godz. i 
odmrażania w wodzie o temp. +18± 2°C przez 16 godz. 
 

Oznaczenie wskaźnika mrozoodporności należy przeprowadzać na 3 próbkach i do oblicze ń przyjmować 
średnią. Wynik badania ró żniący się od średniej o więcej niż 20% należy odrzucić a jako miarodajną wartość 

wytrzymałości na ściskanie RC
Z-0

 , Rc należy przyjąć średnią obliczoną z pozostałych dwóch wyników, z dokładno ścią 
0,1. 

 

3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ   ĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotycz ące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3  . 

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych spoiwami z mieszanek 
kruszywowo-spoiwowych wytwarzanych w mieszarkach powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 
 

- mieszarek stacjonarnych, 

- układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki, 

- walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub stat ycznych do zagęszczania,  

- zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub mały ch walców wibracyjnych do 
zagęszczania w miejscach trudnodostępnych. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

 

Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania og ólne” pkt 4. 

 

4.2. Transport materiałów 

 



 
 

Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. 
 

Mieszankę kruszywowo-spoiwową można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym zawilgoceniem. 

 

4.3. Środki transportu 

 

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać wymagania podane w OST-D.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt. 1.5.9. i 4. 

 

5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00  .00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

5.2. Przygotowanie podłoża 

 

Podłoże gruntowe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w SST D-04.01.01 
„Profilowanie i zag ęszczenie podłoża” i D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy i ulepszonego podłoża powinny być wcześniej 
przygotowane. 
 

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwes torskiego 
 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo żliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 
robót w odst ępach nie większych niż co 10 m. 
 

Jeżeli warstwa mieszanki z kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi ma być układana w prowadnicach, to po 
wytyczeniu podbudowy należy ustawić na podłożu prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one ściśle linie krawędzi 

układanej warstwy według dokumentacji projektowej. Wysokość prowadnic powinna odpowiadać grubości warstwy 

mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi, w stanie niezagęszczonym. Prowadnice powinny być 
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ustawione stabilnie, w sposób wykluczaj ący ich przesuwanie się pod wpływem oddziaływania maszyn użytych do 
wykonania warstwy. 

 

5.3. Odcinek próbny 

 

Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zaleci wykonanie odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed 
rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykona ć odcinek próbny w celu: 
 

- stwierdzenia czy sprzęt budowlany do spulchnienia, mieszania, rozkładania i zagęszczania  jest właściwy,  

- określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości 
warstwy po zagęszczeniu, 

- określenia potrzebnej liczby przejść walców do uzyskania wymaganego wska źnika zagęszczenia warstwy.  

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien u żyć materiałów oraz sprz ętu takich, jakie będą stosowane do 
wykonywania podbudowy lub ulepszonego podłoża. 

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosi ć od 400 do 800 m
2
. 

 

Odcinek próbny powinien by ć zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy lub ulepszonego podłoża po zaakceptowaniu 
 

odcinka próbnego przez Inspektora nadzoru inwestors kiego. 

 

5.4. Utrzymanie warstwy podłoża ulepszonego 

 

Warstwa podłoża ulepszonego po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 
 

utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora nadzoru inwestorskiego, 
gotową warstwę podłoża ulepszonego do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 

podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy podłoża 

ulepszonego obciąża Wykonawcę robót. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy uszkodzonej wskutek 
oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu i śniegu oraz mróz. 
 

Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów desz czu, jeżeli 
wystąpi możliwość uszkodzenia warstwy podłoża ulepszonego. 
 

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna być przykryta przed zimą warstwą nawierzchni lub 
zabezpieczona przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych w inny spo sób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

5.5. Pielęgnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi 

 

Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 

a) skropienie warstwy emulsją asfaltową, albo asfaltem D200 lub D300 w ilości od 0,5 do 1,0 kg/m
2
, 

b) skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich użycia przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego,  



 
 

c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie co 
najmniej 7 dni,  

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład o 
szerokości co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr, 

e) przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywa nie jej w stanie wilgotnym w 
czasie co najmniej 7 dni. 

 

Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone do pielęgnacji 
mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 

Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okre sie 7 dni po wykonaniu. Po 
tym czasie ewentualny ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za zgodą Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

5.6. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania robót 

 

Pozostałe wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST D-04.01.01 „Profilo wanie i zagęszczenie 
podłoża” i D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLAN YCH 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

 

Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykona ć badania spoiw i kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawi ć wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru inwestorskiego w celu akceptacji. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
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Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania podło ża ulepszonego z kruszyw 
stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 1. 

 

Tablica 1. Częstotliwość badań i pomiarów 

   Częstotliwość badań 
 

    Maksymalna 
 

Lp. 

 

Wyszczególnienie bada ń 

Minimalna liczba 

powierzchnia 
 

 

warstwy 
 

 

badań na dziennej 
 

   

podłoża 

 

   działce roboczej 
 

    ulepszonego 
 

    przypadająca 
 

    na jedno badanie 
 

     

1 Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa   
 

2 Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwem  

600 m
2 

 

3 Rozdrobnienie gruntu 
1) 2 

 

4 Jednorodność i głębokość wymieszania 
2)   

 

5 Zagęszczenie warstwy   
 

6 Grubość podbudowy lub ulepszonego podłoża 3 400 m
2 

 

    
 

7 Wytrzymałość na ściskanie   
 

   7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem i wapnem 6 próbek  
 

   14 i 42-dniowa przy stabilizacji popiołami lotnymi 6 próbek 

400 m
2 

 

  90-dniowa przy stabilizacji żużlem granulowa-  nym 3 próbki 
 

8 Mrozoodporność 
3) przy projektowaniu i w 

 

   przypadkach wątpliwych 
 

 Badanie spoiwa:   
 

9  cementu, przy projektowaniu składu 
 

10  wapna, mieszanki i przy każdej zmianie 
 

11  popiołów lotnych,   
 

12  żużla granulowanego   
 

13 Badanie wody 

dla każdego wątpliwego źródła 
 

  
 



 
 

   dla każdej partii i przy każdej 
 

14 Badanie właściwości gruntu lub kruszywa zmianie rodzaju gruntu lub 
 

   kruszywa 
 

15 Wskaźnik nośności CBR 
4) w przypadkach wątpliwych 

 

   i na zlecenie Inspektora nadzoru 
 

   inwestorskiego 
 

1) Badanie wykonuje się dla gruntów spoistych 
2) Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu  

3) Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wapnem i popiołami lotnymi 

4) Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu wapnem.  

6.3.2. Uziarnienie kruszywa 

 

Próbki do bada ń należy pobierać z mieszarek przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa powinno być 
zgodne z wymaganiami podanymi w SST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów. 

 

6.3.3. Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami 

 

Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotno ści optymalnej, określonej w projekcie składu tej mieszanki, 
z tolerancją +10% -20% jej wartości. 

 

6.3.4. Zagęszczenie warstwy 

 

Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,00 
oznaczonego zgodnie z PN-EN 13286-47:2012. 

 

6.3.5. Grubość warstwy podłoża ulepszonego 

 

Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości co najmniej 0,5 m od krawędzi. 

Grubość warstwy nie może ró żnić się od projektowanej o więcej niż  1 cm. 
 

6.3.6. Wytrzymałość na ściskanie 

 

Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 10 cm w przypadku gdy 
górny wymiar kruszywa nie przekracza 22 mm. Je żeli próbk ę pobrano z mieszanki i wymiarze powyżej 22 mm wymiary 

próbek nale ży przyjmować zgodnie z PN-EN 14227-1:2007. Próbki do bada ń należy pobierać z miejsc wybranych 

losowo, w warstwie rozłożonej przed jej zagęszczeniem. Próbki w ilo ści 6 sztuk należy formować i 
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przechowywać zgodnie z normami dotyczącymi poszczególnych rodzajów stabilizacji spoiwami. Trzy próbki nale ży 

badać do 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być 
zgodne z wymaganiami podanymi w SST dotyczących poszczególnych rodzajów ulepszonego podło ża. 

 

6.3.7. Mrozoodporność 

 

Wskaźnik mrozoodporności określany przez spadek wytrzymałości na ściskanie próbek poddawanych cyklom 

zamrażania i odmrażania powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w SST dotyczących poszczególnych rodzajów 
podbudów. 

 

6.3.8. Badanie spoiwa 

 

Dla każdej dostawy cementu Wykonawca powinien określić właściwości podane w SST dotyczących 
poszczególnych rodzajów podbudów. 

 

6.3.9. Badanie wody 

 

W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody wg PN-EN 1008:2004. 

 

6.3.10. Badanie właściwości kruszywa 

 

Właściwości kruszywa należy badać przy każdej zmianie rodzaju kruszywa. Właściwości powinny być zgodne 
z wymaganiami podanymi w SST dotyczących poszczególnych rodzajów ulepszonego podło ża. 

 

6.3.11. Wskaźnik nośności CBR 

 

Wskaźnik nośności CBR określa się wg normy BN-70/8931-05 dla próbek gruntu stabilizo wanego wapnem, 
pielęgnowanych zgodnie z wymaganiami PN-S-96011:1998. 

 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych i wytrzymałościowych warstwy podłoża ulepszonego z 

kruszyw stabilizowanych spoiwami 

 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów 

 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotycz ących cech geometrycznych  podaje  tablica 2. 

 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy podło ża ulepszonego z kruszyw 
 

  stabilizowanych spoiwami  
 

 

Lp. Wyszczególnienie bada ń i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
 

 

badań i  pomiarów 
 

   
 

     

 1 Szerokość 10 razy na 1 km 
 

    
 



 
 

 

2 Równo ść podłużna 

w sposób ci ągły planografem albo co 20 m łatą na 
 

 

każdym pasie ruchu 
 

   
 

 3 Równo ść poprzeczna 10 razy na 1 km 
 

    
 

 4 Spadki poprzeczne*
) 10 razy na 1 km 

 

    
 

 5 Rzędne wysokościowe 
co 100 m 

 

   
 

 6 Ukształtowanie osi w planie*
)  

 

    
 

 7 Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m
2 

 

 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształ towania osi w planie należy wykonać w punktach głównych 
łuków poziomych. 

 

6.4.2. Szerokość warstwy podłoża ulepszonego 

 

Szerokość warstwy podłoża ulepszonego podłoża nie może ró żnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niż +10 cm, -5 cm. 

 

6.4.3. Równo ść warstwy podłoża ulepszonego 

 

Nierówno ści podłużne warstwy podłoża ulepszonego należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, 
zgodnie z normą PN-EN 13036-7:2004 (U). 
 

Nierówno ści poprzeczne warstwy podłoża ulepszonego należy mierzyć 4-metrową łatą. 

Nierówno ści nie powinny  przekraczać 15 mm. 

 

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy podłoża ulepszonego 

 

Spadki poprzeczne warstwy podłoża ulepszonego powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 

tolerancją  0,5 %. 
 

6.4.5. Rzędne wysokościowe warstwy podłoża ulepszonego 

 

Ró żnice pomiędzy rzędnymi wykonanej warstwy podłoża ulepszonego a rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

 

6.4.6. Ukształtowanie osi warstwy podłoża ulepszonego 
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Oś warstwy podłoża ulepszonego w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej 

niż  5 cm. 
 

6.4.7. Grubość warstwy podłoża ulepszonego 

 

Grubość warstwy podłoża ulepszonego nie może ró żnić się od grubości projektowanej o więcej niż +10%, - 

15%. 

 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy podłoża ulepszonego 

 

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne warstwy podłoża ulepszonego 

 

Jeżeli po wykonaniu badań na stwardniałej warstwie podłoża ulepszonego stwierdzi się, że odchylenia cech 
geometrycznych przekraczają wielkości określone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na całą grubość i ponownie 

wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza się inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 

Jeżeli szerokość warstwy podłoża ulepszonego jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i 
nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien poszerzyć warstwę podłoża ulepszonego 
przez zerwanie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki. 

Nie dopuszcza się mieszania składników mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na własny 

koszt. 

 

6.5.2. Niewłaściwa grubość warstwy podłoża ulepszonego 

 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy 
podłoża ulepszonego przez zerwanie wykonanej warstwy, usunięcie zerwanego materiału i ponowne wykonanie warstwy 

o odpowiednich właściwościach i o wymaganej grubości. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu 
tych robót nast ąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, na koszt Wykonawcy. 

 

6.5.3. Niewłaściwa wytrzymałość warstwy podłoża ulepszonego 

 

Jeżeli wytrzymałość średnia próbek b ędzie mniejsza od dolnej granicy określonej w SST dla warstwy podłoża 
ulepszonego, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nową o odpowiednich właściwościach 
na koszt Wykonawcy. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.0  0 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 



 
 

Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) warstwy podłoża ulepszonego z kruszyw stabilizowanych 

spoiwami hydraulicznymi. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.0  0 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. ROZLICZENIA ROBÓT 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatności 

 

Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9  . 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 

Cena wykonania 1 m
2
 warstwy podłoża ulepszonego z kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi 

obejmuje: 
 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót,  

- dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i  jej transport na miejsce wbudowania,  

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urz ądzeń 
pomocniczych, 

- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 
- pielęgnacja wykonanej warstwy  

- przeprowadzenie pomiarów i bada ń laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych 

 

Projektowana liczba jednostek obmiarowych została określona w przedmiarze robót zawartym w 
dokumentacji projektowej. 


