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UZGODNIENIA WG SPISU

Forma uzg;)anienia

ZARZAD DROG MIEJSKICH W
WARSZAWIE WYDZIAL TOR
UL. CHMIELNA 120

00-801 WARSZAWA

| Lp. Nazwa instytucji uzgadniajacej Przedmiot uzgodnienia

1. | ZARZAD DROG MIEJSKICH W DOSWIETLENIE PRZEJSC DLA PISMO ZNAK:
WARSZAWIE WYDZIAL TSO PIESZYCH ZDM-TSO-
UL. CHMIELNA 120 0.7044.1987.2017.GAN
00-801 WARSZAWA Z DNIA 13.12.2017R.

2. | ZARZAD DROG MIEJSKICH W INWENTARYZACJA ISTNIEJACE) SCHEMAT SIECI
WARSZAWIE SIECI OSWIETLENIOWEJ OSWIETLENIOWE]
UL. CHMIELNA 120
00-801 WARSZAWA

3.
URZAD M. ST. WARSZAWY OPINIA N/T PISMO ZNAK:
BIURO ARCHITEKTURY | PLANOWANIA PROJEKTOWANYCH SYLWETEK AM-
PRZESTRZENNEGO SLUPOW KP.6872.361.2017.BCH
WYDZIAL KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI ORAZ OPRAW
PUBLICZNE) OSWIETLENIOWYCH Z DNIA 04.12.2017r.
UL. MARSZAtKOWSKA 77/79; 00-683
WARSZAWA

4,

PRZELOZENIE OZNAKOWANIA
PIONOWEGO

PISMO ZNAK:
ZDM-TOR-
10.5512.3417.2017.RTO
Z DNIA 29.12.2017R.
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ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

Warszawa, 2017-12-/{5
ZDM-TS0-0.7044.1987.2017.GAN

ELVIR Wirscy Spoétka Jawna
ul. Lebiodowa 13F
04-674 Warszawa

Dotyczy : Przebudowy o$wietlenia ulicznego w zwigzku z budowa doswietlenia
przejs¢ dla pieszych na ulicach : Swiderskiej, Biatoteckiej, Marywilskiej,
na terenie Dzielnicy Biatoteka m. st. Warszawy.

W odpowiedzi na Panstwa wniosek ztozony do ZDM w dn. 05.12.2017 r
uprzejmie informujemy, iz projekt wykonawczy przebudowy oS$wietlenia ulicznego
dla zadania jak w tytule zostat uzgodniony z uwagami realizacyjnymi:

1. Wprowadzenie i przekazanie do eksploatacji przeprowadzi¢ z udziatem nadzoru
ZDM TSO tel. 55 89 205 oraz firmy konserwujgcej o$wietlenie uliczne. Na komisji
wprowadzenia nalezy okazaé oryginat protokotu z Narady Koordynacyjnej oraz
prawomocny dokument zezwalajgcy na rozpoczecie robét (pozwolenie na budowe,
zgtoszenie).

2. Roboty nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu ciggtosci pracy istniejgcego oswietlenia
ulicznego.

3. Stosowacé tylko kable miedziane, pieciozytowe uktadane w rurach ochronnych
na catej dtugosci.

4. Kompletng dokumentacje powykonawczg w uktadzie PUWG 2000 w postaci
elektronicznych danych wektorowych w formacie DXF ( z naniesiong numeracja
urzadzen) nalezy dostarczy¢ do nadzoru TSO przed odbiorem.

5. Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ numery obiektéw (umieszczone
przy obiektach).

6. Uzgodnienie wazne 2 lata od daty wydania.

1. Projekt wykonawczy — 1 egz

Sprawe prowadzi Gerard Antoniak tel. 55 89 345
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URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Wydziat Ksztattowania Przestrzeni Publicznej
ul. Marszatkowska 77/79, 00-683 Warszawa, tel. 22 443 23 67, faks 22 443 24 50
Sekretariat. BAiPP@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl, www.architektura.um.warszawa.pl

AM-KP.6872.361.2017.BCH Warszawa, 4 grudnia 2017 r.
(2 .BCH.AM-KP)

ELVIR Wirscy Spétka Jawna
ul. Bolestawicka 12 lok. 123
03-325 Warszawa

osoba do kontaktu:
Wojciech Wirski

Odpowiadajac na pismo z 26 listopada 2017 r. (wptyw do BAIPP — 28 listopada 2017 r.)
w sprawie zaopiniowania dokumentacji projektowej, wykonanej dla doswietlenia przejsé dla
pieszych na terenie dzielnicy Biatoteka m.st. Warszawy (lokalizacja przejs¢ — zatgcznik 1),
Wydziat Ksztattowania Przestrzeni Publicznej BAIPP przedstawia ponizej swoje stanowisko,
oparte na wynikach analizy dokumentacji zatgczonej do wniosku.

W odniesieniu do zaprezentowanych rozwigzan tutejszy wydziat nie zgtasza uwag.
Jednak podkreslenia wymaga, iz zgodnie z obowigzujacymi jednolitymi standardami
kolorystycznymi,  wszystkie = aluminiowe  komponenty projektowanych  urzadzen
os$wietleniowych na terenie Warszawy powinny by¢ anodowane na kolor grafitowy CI-65 lub
malowane na kolor antracytowy RAL 7016.

Tym samym wydziat dopuszcza realizacje ww. przedsiewziecia z uwzglednieniem
powyzszych zalecen i pod tym warunkiem opiniuje je pozytywnie.

Zalaczniki:
1. schemat lokalizacji przej$¢ dla pieszych do$wietlanych w ramach ww. inwestycji (2 strony)
2. schemat przedstawiajacy planowany do zastosowania stup i oprawe oswietleniowg

Do wiadomos$ci:
1. Zarzad Drég Miejskich w Warszawie
2. Wydziat Infrastruktury dla Dzielnicy Biatoteka m.st. Warszawy
3. aa WKPP

Opracowanie: WKPP, Beata Chwedoruk, tel. (22) 443 24 44, e-mail: b.chwedoruk@um.warszawa.pl strona 1z 1
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ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmietna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

Warszawa, dnia ... £, ...
ZDM-TOR-10.5512.3417.2017.RTO

ELVIR

Wirscy Sp. J.

ul. Lebiodowa 13 F
04-674 Warszawa

Zarzad Drég Miejskich opiniuje doswietlenie przej$é dla pieszych na terenie Dzielnicy
Bialoteka (plan przetozenia oznakowania pionowego) pozytywnie Z uwagami:
» ul. Swiderska przy nr 135 — bez uwag,
» ul. Swiderska — ul. Gebicka — wykaza¢ istniejace wygrodzenie ramowe w rejonie przejécia
dla pieszych,
* ul. Bialot¢cka — ul. Danusi — przestawi¢ projektowang latarnie za chodnik i ustawi€ razem ze
znakami D61 T-27,
* ul. Marywilska — ul. Plochocinska — bez uwag.

Rafat Tomczak tel. (22) 55-89-289 mail: r.tomczak@zdm.waw.pl

17



Strona /{}

| . OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Jako podstawe do opracowania projektu przyjeto:

zlecenie Inwestora

uzgodnienie ZDM TSO

opinie Wydziatu Ksztattowania Przestrzeni Publicznej
wizje lokalng w terenie

obowigzujace normy i przepisy

istniejgca geometrie ulicy

0D o0 oW

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje doswietlenie przejsé dla pieszych przez:

- ul. Swiderska przy nr 135,

- ul. Swiderska — ul. Gebicka,

- ul. Biatotecka — ul. Danusi,

- ul. Marywilska — ul. Ptochocinska.

Doswietlenie przejs¢ sprecyzowano w oparciu o mozliwosci realizacji w terenie, zalecenia
Uzytkownikéw oraz obowigzujagce normy i przepisy. W projekcie uwzgledniono zalecenia Zarzadu
Drog Miejskich dotyczace projektowanych urzadzen oswietleniowych.

1.3. Opis stanuistniejacego

Lp. | Lokalizacja Opis stanu Istniejacego

1. Swiderska przy nr 135 Obecnie przy ul. Swiderskiej w rejonie posesji nr 135 istnieje instalacja
oswietleniowa wykonana na stupach betonowych typu 0Z-9 wraz z oprawami
sodowymi 0 mocy 250W. Instalacja zasilona jest kablami YAKY 4x35mm? z szafy
o$wietleniowej 05-1226 zlokalizowanej przy skrzyzowaniu ulicy Swiderskiej z ulicg
Mehoffera.

2. Swiderska - Gebicka Obecnie przy ul. Swiderskiej w rejonie skrzyzowania z ulicg Gebick istnieje
instalacja oswietleniowa wykonana na stupach betonowych typu WZ-9 wraz z
oprawami sodowymi o mocy 250W. Instalacja zasilona jest kablami YAKY 4x35mm?
z szafy oéwietleniowej 05-1228 zlokalizowanej przy skrzyzowaniu ulicy Swiderskiej
z ulicg Porajow.

4, Biatotecka - Danusi Obecnie przy ul. Tomaszowskiej istnieje instalacja oswietlenia ulicznego wykonana
na istniejacych stupach energetycznych linii napowietrznej. Na stupach
zamontowane sg wysiegniki wraz z oprawami sodowymi o mocy 150W.
Oswietlenie zasilone jest przewodem linii napowietrznej AsXSn 4x25mm? z szafy
oswietleniowej LN-1319 zlokalizowane]j w rejonie skrzyzowania ulicy
Przykoszarowej z ulica Biatotecka.

5. Marywilska - Ptochociriska Obecnie przy ul. Marywilskiej w rejonie ulicy Plochocinskiej istnieje instalacja
oswietleniowa wykonana na stupach aluminiowych typu SAL oraz betonowych
typu WZ-9 wraz z oprawami sodowymi o mocy 150W. Instalacja zasilona jest
kablami YAKY 4x35mm? z szafy oswietleniowej 0S-1101 zlokalizowanej przy
zjezdzie z ulicy Marywilskiej w ulice Ptochocinska.

UWAGAI!!

Ze wzgledu na nieznaczne zwiekszenie mocy szaf oswietleniowych, obliczenia zabezpieczen oraz
spadkéw napie¢ na obwodach pominieto.

PROJEKT WYKONAWCZY — Doswietlenia przejs¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy Biatoteka w Warszawie
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1.4. Prace demontazowe

Nie przewiduje sie elementéw do demontazu.

1.5. Uktad zasilania

Zasilanie projektowanych stupow doswietlenia przejs¢ dla pieszych przewiduje sie w formie
odgateziern od istniejacej sieci oswietleniowej. Uktad zasilania istniejacej sieci oswietleniowej
pozostaje bez zmian w nowym rozwigzaniu — zgodnie z opisem stanu istniejgcego przedstawionym w
pkt. 1.3.

1.6. Linia kablowa

Zgodnie z rysunkami projektowymi nr 3.1.1. — 3.1.4., trasami uzgodnionymi przez Narade
Koordynacyjng oraz w istniejgcych trasach kablowych w rowach kablowych o gtebokosci 0,7 m
uktadaé rury ochronne karbowane z HDPE @ 75mm. W rury wciggna¢ projektowane kable YKY
5x10mm?2. Wyloty rur uszczelni¢ termokurczliwymi ksztattkami uszczelniajagcymi (np. REC 75). Przy
przejsciu pod jezdniami ulic projektowane kable nalezy ostoni¢ rurami sztywnymi, gtadkimi z HDPE @
110. Przy kazdym stupie pozostawi¢ zapasy eksploatacyjne kabla, minimum po 2 metry z kazdej
strony. Projektowane kable oswietleniowe YKY 5x10mm? taczy¢ przelotowo, rozgateinie lub
kraricowo na tabliczkach zaciskowo-bezpiecznikowych we wnekach stupow.

Przejscie pod ulicami wykona¢ przepustami metoda przeciskow poziomych na gtebokosci min 1m.
Wszystkie konice kabli zabezpieczy¢ gtowicami termokurczliwymi, AK5/10-16

W istniejacych stupach do ktérych wprowadzane beda projektowane przesta kabli nalezy wymienic
istniejgce tabliczki kablowe na nowe (np. EKM-2035 ,,Raychem”)

W przypadku wprowadzenia powtok zewnegtrznych kabli do wnetrza tabliczek zaciskowo-
bezpiecznikowych bezposrednio przez dtawice, nie stosowac gtowic kablowych.

Projektowane kable oznaczy¢ identyfikatorami z podang informacja o typie i rodzaju kabla, kierunku
zasilania, roku budowy i wiasciciela kabla.

Rowy kablowe zasypywadé ziemig z gruntu rodzimego, ubijajac kolejno warstwami co 20 cm do
wspotczynnika plastycznosci 1L<0,8 dla gruntdw spoistych, a dla gruntéw niespoistych stopien
zageszczenia ID20,5.

Po istniejacych stupach linii napowietrznej kable uktadaé do wysokosci 3m w rurach ostonowych
odpornych na dziatanie promieni UV - BE @ 75, a po gornej czesci bezposrednio po ich bokach.

Cato$é robét kablowych wykonywaé zgodnie z przepisami norm: PNE-76/E-05125, N SEP-E-004 oraz
aktualnie obowigzujacymi przepisami.

Prace montazowe prowadzi¢ zgodnie z rysunkami projektowymi 3.1.1.-3.1.4.

1.7. Instalacja oswietleniowa

Zgodnie z rysunkami projektowymi 3.1.1. — 3.1.4. nalezy ustawic tacznie 8 stupéw w nastepujacych
ilosciach i konfiguracjach:

Lp. | Lokalizacja Stup Wysiegnik Oprawa Kat llosé
dt./wys./kat nachyl. nachylenia (kpl.)
L. | Swiderska H=6 m LED-32/71W/700mA/NW 0° 2
przy nr 135
2. | Swiderska - H=6 m - LED-32/71W/700mA/NW 00 2
Gebicka

PROJEKT WYKONAWCZY - Doswietlenia przejs¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy Biatoteka w Warszawie
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3. [3)‘3*0*‘?‘3"3 - H=6 m LED-32/71W/700mA/NW 0° 1
anusl
H=5,5 m 1,5/0,7/0° LED-32/71W/700mA/NW 0° 1
4. | Plochocinska - H=6 m LED-40/90W/700mA/NW 50 1
Marywilska
H=5,5m 1,5/0,7/0° LED-40/90W/700mA/NW 50 1

Ustawi¢ na fundamentach prefabrykowanych o wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m stupy aluminiowe,
jednoelementowe, cylindryczno — stozkowe o wysokosciach i konfiguracjach zgodnych z powyzisza
tabela. Stupy oraz wysiegnik wykonac¢ jako anodowane na kolor ClI-65. Stupy zabezpieczyé przy
podstawie do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa.

W stupy i wciaggnac piony z przewoddw YDY 3x2,5 mm? dla zasilania opraw. We wnekach stupowych
mocowac tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe np. typu EKM 2035 produkcji ,Raychem”. Oprawy
zabezpieczy¢ wktadkami topikowymi 6A.

Dla oswietlenia zastosowac¢ stupy i oprawy posiadajgce takie same cechy wzornicze i parametry
konstrukcyjne wyszczegdlnione na rysunku 3.3. , Sylwetki stupéw oswietleniowych”.

Prace montazowe prowadzi¢ zgodnie z rysunkami 3.1.1. — 3.1.4.

1.8. Przetozenie oznakowania pionowego
1.9. Przetozenie oznakowania pionowego

WYKAZ TABLIC ZNAKOW DROGOWYCH DO PRZEXOZENIA LUB PRZENIESIENIA:

o UL Swiderska przy nr 135

1. tablica D-6 ze stupka do znakéw - 1 szt./ na proj. stup L-1;
2. tablica D-6 ze stupka do znakow - 1szt./ na proj. stup L-2;
e Ul Swiderska — ul. Gabicka

1. tablica D-6, T-27 ze stupka do znakdw - 2 szt./ na proj. stup L-1;
2. tablica D-6, T-27 ze stupka do znakéw - 2 szt./ na proj. stup L-2;
e Ul Biatotecka — ul. Danusi

1. tablica D-6, T-27 ze stupka do znakdw - 2 szt./ na proj. stup L-1;
2. tablica D-1, D-6, T-27 ze stupka do znakéw - 3 szt./ na proj. stup L-2;
e Ul Marywilska — ul. Ptochocirnska

1. tablica A-32, B-33, D-6 ze stupka do znakéw - 3 szt./ na proj. stup L-1;
2. tablica D-6 ze stupka do znakdéw - 1szt./ na proj. stup L-2;

Oznakowanie wskazane na rysunkach nr 3.2.1. - 3.2.4. przedstawia stan faktyczny, aktualny na dzien
wykonania niniejszego opracowania. Przed realizacjg projektu w terenie na roboczo ustali¢ aktualny
stan oznakowania. Prace prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie ,Szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkdéw ich umieszczenia na drogach” (Dz. U. RP. Zatgcznik do nr 220, poz. 2181 z dn.
23 grudnia 2003r.).
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1.10. Ochrona przeciwporazeniowa

W niniejszym projekcie przyjmuje sie odpowiednio szybkie wylgczenie Zrdodta zasilania jako system
dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym. W miejscach wskazanych na rysunkach nr
3.1.1. - 3.1.4. wykona¢ uziomy szpilkowe z pretow TP 2x10 lub na odcinkach projektowanych YKY
5x10 mm?2 nalezy uktada¢ bednarke FeZn 25x4 mm. Potaczenie zaciskow ochronnych stupéw z
bednarka wykona¢ poprzez wprowadzenie w czesé podziemna stupa ,fetek” wykonanych z drutu
ocynkowanego FeZn @ 6 mm. Konce , fetek” potaczy¢ z jednej strony z bednarka w ziemi poprzez
spawanie, zas z drugiej strony poprzez stalowg koncéwke oczkowa min. M8 przykrecong wewnatrz
wneki do konstrukcji stupa.

Zyly PE kabla i pionéw YDY 3x2,5mm? potaczy¢ ze $rubami ochronnymi poszczegdlnych stupéw, oraz z
oprawami.

Po wykonaniu instalacji i po montazu w terenie sprawdzi¢ skutecznos¢ dziatania ochrony
przeciwporazeniowej, a stosowne protokoty przedstawi¢ przed oddaniem instalacji do eksploatacji
Inwestorowi.

Zgodnie z normg N SEP-E-001 rezystancja uziomdéw powinna spetnia¢ nastepujgcy warunek:

Ru < 30 Q przy obliczonej rezystancji wypadkowej wszystkich uzioméw Rg < 5 Q (w razie nie spetnienia
tego warunku uziomy nalezy wykona¢ jako tasmowo — szpilkowe).

Instalacje ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonac zgodnie z PN-IEC 60364 oraz N SEP-E-001 w
ukfadzie sieci TNC-S.

1.11. Ochrona przepieciowa

Do spetnienia wymogéw ochrony przepieciowe]j | stopnia przewidziano w miejscach wskazanych na
rysunku nr 3.1.3. przy potaczeniu projektowanego kabla z istniejgcg napowietrzng linig
oswietleniowa zastosowac odgromniki zaworowe typu SE 45.166 Ap (0,66kA/5kV).

Uziemienie odgromnikow powinno spetni¢ warunek: RU <10 Q.

1.12. Ochrona przed korozja

Zgodnie z instrukcjg nr 351/98 (,,Zabezpieczenie przed korozjg konstrukcji betonowych i
zelbetowych”) wydana przez Instytut Techniki Budowlanej nalezy fundamenty prefabrykowane
stupow oswietleniowych zabezpieczy¢ przed dziataniem agresywnym wadd poprzez dwukrotne
pokrycie ich abizolem na zimno. Jako zabezpieczenie antykorozyjne stupéw aluminiowych
zastosowac anodowanie o grubosci powtoki min. 20 um z okresem gwarancji producenta do 20 lat.

1.13. Uwagi koncowe

a. catosc robét wykonywac zgodnie z przepisami norm: PNE-76/E-05125, PN-IEC-60364, N SEP-E-
001, N-SEP-E-004, PN-EN 13201 oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami;

b. tyczenie tras kablowych wykonywaé przez uprawnione stuzby geodezyjne

c. kable przed zasypaniem zgtosi¢ do wstepnego odbioru przez upowaznionego przedstawiciela
Inwestora;

d. przed realizacja robét nalezy zapoznac sie z uwagami zamieszczonymi w poszczegdlnych
uzgodnieniach, a prowadzenie prac dostosowac do warunkéw w nich zawartych;
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e. roboty prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem odpowiednich stuzb miejskich oraz firmy
konserwujacej oswietlenie;

il. OBLICZENIA

2.1. Parametry swietlne zastosowanych opraw i obliczenia swietlne

W oparciu o norme EN-PN 13201 przyjeto nastepujgce zatozenia projektowe:

— obszar przejscia dla pieszych powinien by¢ wyrdiniony poprzez podniesienie poziomu
natezenia oswietlenia na jego powierzchni i ostre odciecie o$wietlanego pola na ptaszczyznie
powierzchni

— oswietlenie pieszego na przejsciu ma na celu stworzenie dodatniego kontrastu wzgledem
ciemniejszego tta jezdni

W zwigzku z powyzszym przyjeto dwukrotnos¢ klasy oswietleniowej CE1:

e Srednie natezenie na przejsciu — E&2 60[Ix]
e minimalne natezenie w strefie oczekiwania — Emo210][lx]
o réwnomiernosé na przejsciu - U2 04

Wyniki obliczer parametréw oswietlenia wykonano za pomocg programu komputerowego DIALux.
W obliczeniach uwzgledniono wspétczynnik utrzymania ,u” = 0,8 bedacy odwrotnoscig wspotczynnika
zapasu k=1,25. Wyniki otrzymanych obliczert zamieszczono ponizej.

Lp. Wyszczegblnienie Es’;liIGO Eé;op;rx'} : Emﬁle 10 Uo20,4
3 Swiderska przy nr 135 e :1 67 0,60
, | Swiderska - Gebicka 5 Zg 48 0,51
3l Biatotecka - Danusi 135 gi 67 0,60
5 | Manvwiska - Plochocirska - :; 46 0,40

W zataczeniu przedstawiamy obliczenia parametrow $wietinych.
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Przejscia dla pieszych, Biatoteka, Warszawa

Data: 07.12.2017
Edytor:
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Przejscia dla pieszych, Biatoteka, Warszawa _ D | M\ Lux

07.12.2017
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Spis tresci

Przejscia dla pieszych, Biatoteka, Warszawa

Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Lista opraw 3
Siwderska 135

Dane planowania 4

Oprawy (lista wspdétrzednych) 5
i Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw) 6
Swiderska / Gebicka

Dane planowania 7

Oprawy (lista wspétrzednych) 8

Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw) 9
Biatotecka / Danusi

Dane planowania 10

Oprawy (lista wspétrzednych) 11

Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw) 12
Marywilska

Dane planowania 13

Oprawy (lista wspéirzednych) 14

Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 15

a
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Przejscia dla pieszych, Bialoteka, Warszawa

6 llosé

2 llos¢

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

0
DIALux

07.12.2017

Przej$cia dla pieszych, Bialoteka, Warszawa / Lista opraw

SCHREDER TECEO 1/5145/32 LEDS 700mA
NW /372892

Numer artykutu:

Strumien swietiny (Oprawa): 8130 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 9562 Im

Moc opraw: 71.0 W

Klasyfikacja oswietlern CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 90 99 100 85

Wyposazenie: 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik
korekecyjny 1.000).

SCHREDER TECEO 1/5145 /40 LEDS 700mA
NW /372892

Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 10105 Im

Strumien swietlny (Lampy): 11886 Im

Moc opraw: 90.0 W

Klasyfikacja oswietleri CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 90 99 100 85

Wyposazenie: 1 x 40 LEDS 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

A
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Przejscia dla pieszych, Biatoteka, Warszawa - D | A I_ux

07.12.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Siwderska 135 / Dane planowania

T4.03m
; 403
-7.54 7.54m
Wspadtczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:108
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) & (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA NW /
1 2 372892 (1.000) 8130 9562 71.0
W sumie: 16259W sumie: 19124 142.0

-~
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Przejscia dla pieszych, Bialoteka, Warszawa _ D |/ \ Lux

07.12.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Siwderska 135 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA NW / 372892
81301Im, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 -4.500 2.500 6.000 0.0 0.0 -90.0
2 4.500 -2.500 6.000 0.0 0.0 90.0

a
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Przejscia dla pieszych, Bialoteka, Warszawa - D |A I_ux

07.12,2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Siwderska 135 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T4.03m

@ T @ T _@ B O @ To.00

L
1 1 1 L L 1 I -403
-7.54 -4.00 -2.25 0.00 225 4.00 754 m
Skala 1:108
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En Emin Emax Emin/ Emin /
[1x] [Ix] [Ix] En Emax
7 Fesezciniachliczenions pionowa 7 x4 135 82 173 0.607 0.472
pozioma
2  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 94 67 111 0.708 0.598
3  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 94 67 111 0.708 0.598
Powierzchnia obliczeniowa s
4 pionowa 1 pionowa 9x3 51 34 74 0.667 0.461
5 moricrzehniatgbliczeniona pionowa  9x 3 51 34 74 0.663 0.461
pionowa 2
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Ernin / Emax
pionowa 5 107 34 167 0.32 0.20
&S
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Przejscia dla pieszych, Bialoteka, Warszawa _ D |/ \ L ux
07.12.2017

Edytor

Telefon

faks

e-Mail

Swiderska / Gebicka / Dane planowania

T403m

|

|
; . 4.03
-7.54 754 m
Wspbiczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:108
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [I[m] @ (Lampy) [Im] P [W]

y 5 SCHREDER TECEO 1 /5145 / 32 LEDS 700mA NW / 8130 9562 71.0

372892 (1.000)
W sumie: 16259W sumie: 19124 1420

A
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Przejscia dla pieszych, Biatolgka, Warszawa _ D | M\ I_ux
07.12.2017

Edytor

Telefon

faks

e-Mail

Swiderska / Gebicka / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/ 5145/ 32 LEDS 700mA NW / 372892
8130 Im, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y b4
1 -5.500 2.500 6.000 5.0 0.0 -90.0
2 5.500 -2.500 6.000 5.0 0.0 90.0

-
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Przejscia dla pieszych, Bialoteka, Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

%

DIALux

07.12.2017

Swiderska / Ggbicka / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T4.03m
W N [ D T 1
O/ \ / O/ Z/ -0.01
L L L L L I 1 - 4'03
-7.54 -5.00 -2.75 0.00 275 5.00 7.54m
Skala 1: 108
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En Emin E max Emin/ Emin/
[Ix] [Ix] [Ix] En, E max
g Fewergennia obliczenions pionowa 9 x4 109 57 140  0.519 0.405
pozioma
2  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 70 48 82 0.689 0.594
3  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2Xx8 70 48 82 0.689 0.594
5 FoWieEchniasbliczeniana pionowa 11 x3 45 32 64  0.720 0.504
pionowa 1
Powierzchnia obliczeniowa .
5 pionowa 2 pionowa 11x3 45 32 64 0.715 0.499
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin ! Emax
pionowa 5 88 32 137 0.37 0.24
N
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Przejscia dla pieszych, Biatoteka, Warszawa
07.12,2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Biatolecka / Danusi / Dane planowania

T403m
; 403
-7.54 754 m
Wspaiczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:108
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER TECEOQO 1/5145/ 32 LEDS 700mA NW/
1 2 372892 (1.000) 8130 9562 71.0

W sumie: 16259W sumie: 19124 142.0

-~
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Przejscia dla pieszych, Bialoleka, Warszawa _ D I M I_ux
07.12.2017

Edytor

Telefon

faks

e-Mail

Biatotecka / Danusi / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA NW / 372892
8130 Im, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y z
1 -4.500 2.500 6.000 0.0 0.0 -90.0
2 4.500 -2.500 6.000 0.0 0.0 90.0

-
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Przejscia dla pieszych, Biatoleka, Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

74
DIALUX

07.12.2017

Biatotecka / Danusi / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

L L i }
T

-7.54 -2.25

-4.00 0.00
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ
Powierzchnia obliczeniowa :
1 pozioma pionowa
2  Strefa oczekiwania 1 pionowa
3  Strefa oczekiwania 2 pionowa
Powierzchnia obliczeniowa .
4 pionowa 1 plonowa
Powierzchnia obliczeniowa .
0 pionowa 2 plonowa
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [IxX]
pionowa 5 107

225 4.00

Siatka Enm min
(1] [1x]
7x4 135 82
2x8 94 67
2x8 94 67
9x3 51 34
9x3 51 34

Min. [Ix] Maks. [Ix]

34 167

T4.03m

[ 0.00
403
7.54 m

Skala 1: 108
max Emin / Emin /
[IxX] E. Enax
173 0.607 0.472
111 0.708 0.598
111 0.708 0.598
74 0.667 0.461
74 0.663 0.461
Emin / Em Emin / Emax
0.32 0.20
P
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Przejscia dla pieszych, Biatloleka, Warszawa
07.12.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Marywilska / Dane planowania

T4.03m
- ©
. . 403
-7.54 7.54m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:108
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER TECEO 1/5145/40 LEDS 700mA NW /
1 2 372892 (1.000) 10105 11886 90.0

W sumie: 20211W sumie: 23772 180.0

A
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Przejscia dla pieszych, Biatoleka, Warszawa _ D | M I_ux

07.12.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Marywilska / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1 /5145 /40 LEDS 700mA NW / 372892
10105 Im, 90.0 W, 1 x 1 x 40 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y 4 X Y 4
1 -6.200 2.200 6.000 5.0 0.0 -90.0
2 6.200 -2.200 6.000 5.0 0.0 90.0

A
Strona 14
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Przejscia dla pieszych, Bialoleka, Warszawa - D IA L ux
07.12.2017

Edytor

Telefon

faks

e-Mail

Marywilska / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T403m
e N = ==
l
l
T\ — — o 1
OO — 0 — & 0.00
L L L 1 i L I - .4‘03
-7.54 -6.00 -3.25 0.00 325 6.00 7.54m
Skala 1:108
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka Enm Enmin Emax Emin/ Emin/
[IX] [Ix] [Ix] E, Emax
Powierzchnia obliczeniowa ;
1 pozioma pionowa 11x4 121 49 178 0.404 0.275
2  Strefa oczekiwania 1 picnowa 2x8 61 46 70 0.744 0.653
3  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 61 46 70 0.744 0.653
4 Powierzchnia obliczeniowa pionowa 13 x 3 52 33 85 0643 0.394
pionowa 1
Powierzchnia obliczeniowa .
5 pionowa 2 pionowa 13x3 52 33 85 0.647 0.394
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
pionowa 5 97 33 175 0.35 0.19
“~
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ll. CZESC RYSUNKOWA

3.1. - Plany doswietlenia przejs¢ dla pieszych

3.1.1.
3.1.2,
3.13.
3.1.4.

Przejscie ul. Swiderska przy nr 135
Przejscie ul. Swiderska — ul. Gebicka
Przejscie ul. Biatotecka — ul. Danusi
Przejécie ul. Marywilska ~ ul. Ptochocinska

3.2. - Plany przetozenia oznakowania pionowego

3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.

Przejscie ul. Swiderska przy nr 135
Przejscie ul. Swiderska — ul. Gebicka
Przejscie ul. Biatotecka — ul. Danusi
Przejscie ul. Marywilska — ul. Ptochociriska

3.3. — Sylwetki stupow oswietleniowych

PROJEKT WYKONAWCZY - Doswietlenia przejs¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy Biatoteka w Warszawie
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— - proj. YKY 5x10 mm? utozony na catej diugoéci w rurze ostonowej gietkiej

©-

OZNACZENIA

karbowanej z HDPE @ 75 wg. oznaczen na rysunku;

- proj. rura ostonowa sztywna, gtadka z HDPE @ 110;

— - - — — - proj. bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm;

proj. 1r. sztywna gladka z HDPE & 110 L=8m

przecisk poziomy

| o)

- proj. miejsce uziemienia stupa;
- istn. kable o$wietleniowe (wg oznaczen na rysunku);

- istn. stup oswietleniowy wraz z oprawg;

- proj. stup aluminiowy o wysokosci 6m, anodowany na kolor grafitowy
CI-65 | zabezpieczony do wysokoséci 0,45m elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowibny na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawg do doé$wietlenia przejs¢
dla pieszych LED-32/71W/700mA, kacie nachylenia 0° o neutrainej biatej
barwie swiatla. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016

o
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proj. 1r. sztywna gtadka z HDPE @ 110 L=11m

przecisk poziomy

ul. Gebicka

©-

|

- - — -proj. bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm;

1||—

35

OZNACZENIA

- proj. stup aluminiowy o wysokosci 6m, anodowany na kolor grafitowy
CI-85 i zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawg do do$wietlenia przej$¢
dla pieszych LED-32/71W/700mA, kacie nachylenia 5° o neutralne] biatej
barwie éwiatla, Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016

- proj. YKY 5x10 mm? utozony na catej dlugosci w rurze ostonowej gigtkiej
karbowanej z HDPE @ 75 wg. oznaczen na rysunku;

- proj. rura ostonowa sztywna, gtadka z HDPE @ 110;

- proj. miejsce uziemienia slupa;

- istn. kable oéwietleniowe (wg oznaczen na rysunku),

- istn, stup o$wietleniowy wraz z oprawa,
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proj. SE 45.166 Ap (0,66KV/5KA)

ul. Biatotecka

proj. YKY 6x10 mm? wlozony wruze _—

gietkiej karbowanej z HDPE @& 75 mm
L=14m + (12m) = 26m

proj. FeZn 25x4 mm L=20m+(2m)=22m

proj. YKY 5x10 mm? utozony w rurze

gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm '

L=16m+ (6m) = 22m
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OZNACZENIA St

O_o - proj. stup aluminiowy o wysokosci 8m, anodowany na kolor grafitowy

CI-65 i zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawg do doswietlenia przejsc¢
dla pieszych LED-32/71W/700mA, kgcie nachylenia 0° o neutralnej biatej
barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016

- proj. stup aluminiowy o wysokosci 5,5m, anodowany na kolor grafitowy
CI-65i zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem
poliuretanowym w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie
prefabrykowanym o wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z wysiggnikiem
prostym o wysokoséci 0,7m, wysiggu 1,5m i kgcie nachylenia
0° oraz oprawg do doswietlenia przejs¢ dla pieszych
LED-32/71W/700mA o neutralnej biatej barwie $wiatta. Oprawa
malowana na kolor RAL 7016.

- proj. YKY 5x10 mm? utozony na catej dtugosci w rurze ostonowej gietkiej
karbowanej z HDPE @ 110 wg. oznaczen na rysunku;

- proj. rura ostonowa sztywna, gtadka z HDPE @ 110;

|||-E— - proj. odgromniki zaworowe SE.45.166 Ap (0,66kV/5KA);

- - - — - proj. bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm;

- proj. miejsce uziemienia stupa;

—< - istn. przewod linii napowietrznej (wg oznaczen na rysunku);
) U - istn. stup o$wietleniowy (wg oznaczen na rysunku);
| - istn. oprawa o$wietleniowa;
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proj. 1r. sztywna gltadka z HDPE @ 110 L=13m
przecisk poziomy

proj. YKY 5x10 mm? ulozony w rurze

gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm '

L=19m + (6m) = 25m
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OZNACZENIA 97

- proj. stup aluminiowy o wysokosci 6m, anodowany na kolor grafitowy
Cl|-65 i zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawg do do$wietlenia przejsc¢
dla pieszych LED-40/90W/700mA, kacie nachylenia 5° o neutralnej biate;
barwie $wiatla. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016

‘1’35_: - proj. stup aluminiowy o wysokoséci 5,5m, anodowany na kolor grafitowy
Cl-65i zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem
poliuretanowym w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie
prefabrykowanym o wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z wysiegnikiem
prostym o wysokoéci 0,7m, wysiegu 1,5m i kacie nachylenia
5° oraz oprawg do dos$wietlenia przej$c¢ dla pieszych
LED-40/90W/700mA o neutralnej biatej barwie $wiatta. Oprawa
malowana na kolor RAL 7016.

- proj. YKY 5x10 mm? utozony na catej dtugosci w rurze ostonowe]j gigtkiej
karbowanej z HDPE @ 75 wg. oznaczen na rysunku;

- proj. rura ostonowa sztywna, gtadka z HDPE @ 110;
______ proj. bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm;

i - proj. uziom szpilkowy TP 2x10;
- istn. kable oswietleniowe (wg oznaczen na rysunku);

P e -istn. slup oswietleniowy wraz z oprawa;
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OZNACZENIA
o - proj. stup oswietleniowy;
° - istn. stup oswietleniowy;
Eﬁ' D-6 - istn. oznakowanie pionowe do przetozenia

ze stupka do znakdw na projektowany stup oswietleniowy;

Zatacznik do opinii Zarzadu Drég Miejskich
do projektu organizacji ruchu zawartej w pismie
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- istn. stup o$wietleniowy,;

- istn. oznakowanie pionowe;

g)ysiopimg ‘In

N/ AT

- istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
ze stupka do znakow na projektowany stup oéwietleniowy;

-?%._]-_;l_'ﬁ. nile ele RIr Zay .':n‘_:!:.' [_-J."I_:Ie'_ i\’?fr'.-i'f.\'-;ir__h
ldD projekty o nizacli ruchu zawartej w [':I-'-J-i"ll-.h?i
i orzom-ToR-10,.580,. 34420} Qe
ul. Gebic‘fa L 2 lIrllai.,..zu.ﬂ.,,jz,: za

ELWVIE

WIRSCY Spdtka Jawna ‘ ’

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;

http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 §11-00-25; fax: 22 814-02-28 ‘

Tytul opracowania:
Doswietlenie przej$é dla pieszych na terenie Dzielnicy
Biatoteka w Warszawie
Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:
ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
Funkcja: Imie i nazwisko: Nrupr. bud.: Podpis: .
Projektant: Woiciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 : /4/ 1
Opracowat: Pawet Pietka ¢ /;%
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 L;f %
=
Nazwa rysunku: ] . i
Plan przetozenia oznakowania pionowego:
ul. Swiderska - ul. Gebicka
Skala: Data; Formal rys.: Nrrys.:
1:500 listopad 2017 (297x420) mm 3.2.2.




ul. Danusi

&
j i ;

ul. Biatolgcka

ul. Danusi

istn.

L-2

istn.
P-10/ZN

4

OZNACZENIA
o - proj. stup oswietleniowy;
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Strona L/Z

IV. ZESTAWIENIE MATERIALtOW

TABELA NR 1 - ul. Swiderska przy nr 135

Lp. Nazwa Jm llos¢
1. Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm m 18
2. Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B workowany t 0.15
3. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.48
4. Fetka z drutu FeZn fi 6mm df. 3m z koncoéwka oczkowga szt 1.00
5. fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. 2.00
6. gtowica kablowa AK5/10-16 szt. 4.00
7. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x10mm?2 m 37
8. kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio dobranych m2 5.38
5. Oprawa oswietleniowa LED-32/71W/700mA/NW o neutralnej barwie $wiatta. kpl. 2.00

Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016
10. Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej 75mm m 25
11. Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 8
12. Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 1.48
13. Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 12
14. stup aluminiowy o wysokosci 6m,anodowany na kolor grafitowy CI-65, szt. 2.00

zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym w kolorze

stupa
15. tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadkg 6A szt. 2.00
16. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury $r. 75 mm szt 4.00
TABELA NR 2 - ul. Swiderska - ul. Gebicka
Lp. Nazwa Jm llos¢
1. Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm m 18
2. Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B workowany t 0.18
3. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.48
4, Fetka z drutu FeZn fi 6mm dt. 3m z koricéwka oczkowg szt 1.00
5. fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. 2.00
6. gtowica kablowa AK5/10-16 szt. 4.00
7. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x10mm2 m 39
8. kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio dobranych m?2 6.46
9. Oprawa oswietleniowa LED-32/71W/700mA/NW o neutralnej barwie $wiatta. kpl. 2.00

Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016
10. Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej 75mm m 27
11. Ostona rurowa sztywna gtadka{M) z HDPE fi 110mm m 11
12. Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 1.78
13. Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm2 m 12
14. stup aluminiowy o wysokosci 6m,anodowany na kolor grafitowy CI-65, szt. 2.00

zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym w kolorze

stupa
15. tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadka 6A szt. 2.00
16. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury $r. 75 mm szt 4.00

PROJEKT WYKONAWCZY — Doswietlenia przejs¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy Biatoteka w Warszawie



Strona (/9

TABELA NR 3 - ul. Biatotecka - ul. Danusi

Lp. Nazwa Jm llos¢
1. Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm m 22
2. Cement hut.CEM 1ll 32,5, 32,5B workowany t 0.20
3. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.48
4, fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. 2.00
5. gtowica kablowa AK5/10-16 szt. 4.00
6. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x10mm?2 m 48
7. kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio dobranych m2 7.18
8. ogranicznik przepieé typ SE 45.166Ap (0,66kV/5kA) szt. 3.00
9. Oprawa oswietleniowa LED-32/71W/700mA/NW o neutralnej barwie $wiatta. kpl. 2.00
Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016
10. Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej 75mm m 30
11. Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 11
12. Ostona rurowa sztywna, gtadka z HDPE fi 75mm odporna na dziatanie promieni | m 3.00
uv
13. Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 1.97
14. Przewdéd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 14
15. stup aluminiowy o wysokosci 5,5m,anodowany na kolor grafitowy CI-65, szt. 1.00
zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym w kolorze
stupa
16. stup aluminiowy o wysokosci 6m,anodowany na kolor grafitowy CI-65, szt. 1.00
zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym w kolorze
stupa
17. tabliczka stupowan z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wkfadka 6A szt. 2.00
18. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury $r. 75 mm szt 4.00
19. uchwyt do montazu kabla na stupie napowietrznym szt 4.00
20. uchwyt do rury 75 mm na stup napowietrzny szt 3.00
21. wysiegnik aluminiowy, jedno- ramienny, anodowany na kolor CI-65 o wysokosci | szt. 1.00
0,7m, wysiegu 1,5m i kacie nachylenia O st.
22. zacisk SLIP 12.05 szt 1.00
TABELA NR 4 - ul. Marynarska - ul. Ptochocinska
Lp. Nazwa Jm llos¢
1. Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B workowany t 0.09
2. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.48
3. Fetka z drutu FeZn fi 6mm dt. 3m z kofAcdwka oczkowg szt 1.00
4, fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. 2.00
5. gtowica kablowa AK5/10-16 szt. 4.00
6. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x10mm?2 m 41
7. Oprawa os$wietleniowa LED-32/71W/700mA/NW o neutralnej barwie $wiatfa. kpl. 2.00
Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016
8. Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej 75mm m 29
9. Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 13
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10. Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 0.89
11. ptyty chodnikowe - betonowe o wym. 50x50x7 cm szt. 12.24
12. Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 20
13. Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 14
14. stup aluminiowy o wysokosci 5,5m,anodowany na kolor grafitowy CI-65, szt. 1.00
zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym w kolorze
stupa
15. stup aluminiowy o wysokosci 6m,anodowany na kolor grafitowy CI-65, szt. 1.00
zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym w kolorze
stupa
16. tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadka 6A szt. 2.00
17. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury $r. 75 mm szt 4.00
18. wysiegnik aluminiowy, jedno- ramienny, anodowany na kolor CI-65 o wysokosci | szt. 1.00
0,7m, wysiegu 1,5m i kacie nachylenia 5 st.
TR
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