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D-00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST} s3 wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z doswietleniem przejsé dla pieszych.

1.2. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania wspdine dla robdt objgtych nizej

wymienionymi specyfikacjami ;

D-01.02.04. Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni chodnikéw
D-07.07.01 Oswietlenie drog
D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

1.3. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumied w kazdym przypadku nastepujgco:

1.3.1. Chednik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.3.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.3.3., Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgeych w toku wykonywania
robot.

1.3.4. Jezdnia - czesé korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

1.3.5. Kierownik budowy - oscba wyznaczona przez Wykonawce, upowainiona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.3.6. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektowsy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.3.7. Projektant - uprawniona osoba prawna tub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.
1.3.8. Przedsiewzigcle hudowlane - kompleksowa realizacja inwestycji budowlanej

1.3.9. Przetargowa dokumentacja projektowa - czei¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.3.10. Zadanie budowlane - czei¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczna, 2dolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcii
techniczno-uzytkowych.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc z
dokumentacjg projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okredlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyinymi, dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej | dwa komplety SST.
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1.4.2, Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
— Zamawiajgcego,
— sporzadzong przez Wykonawce

1.4.3. Zgodnos< robdt z dokumentacjg projektowsq i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspekiora
Nadzoru Wykonawcy stanowig czesé umowy, a wymagania wyszczegodlnione w chocby jednym z nich sa
obowigzujgce dia Wykonawcy tak jakby zawarte hyly w cate] dokumentacji,

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”,

Wykonawea nie moze wykorzystywadé bteddw lub opuszezen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora Nadzoru, ktdry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.,

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektows i
SST.

Dane okreslone w dokumentacii projektowej i w SST bedg uwaZane za wartodci docelowe, od
ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekraczad dopuszczalnego przedziatu tolerangji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektows lub
SST | wplynie to na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposob
okredlony w D-M-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi | organem zarzgdzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy., W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt
organizacji ruchu powinien byé aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajgc
w ten sposob bezpieczedstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien | w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych
jest to niecdzowne ze wigleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory | inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

fFakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiedci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilodciach okredlonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tresc bedzie zatwierdzana przez Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjne bedsg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robodt

wykonawca ma obowigzek znac i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturainego.,

W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b} podeimowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie | wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzed lub
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uciagzliwosci dla osdb lub wiasnosci spoteczne] i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu iub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1} lokafizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2} $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a} zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami fub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢} mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpozarowe],

Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpoiarowy, wymagany przez adpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z codpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane potarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposdb trwaty sg szkodiiwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o steieniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie ckreslajgcy brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdét, a po zakorczeniu robdt ich
szkodiiwodé zanika {np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicanych whudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organdw administracji panstwowej,

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dia otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.4.8. Ochrona wtasnosci publicznej | prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od cdpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robdt, kidre majg by¢ wykonane w zakresie przeloienia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze iokalne o zamiarze
rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadad za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzert podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.9. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacii robdt Wykonawca bedzie przestrzegad przepisdw dotyczacych bezpieczesfistwa i
higieny pracy.

W szczegéinosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych,

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne craz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s0b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagant okredlonych powyiej nie
podlegajg odrebne] zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty | urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia rohét (do wydania potwierdzenia zakoriczenia
przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez
caty czas, do momentu odhioru ostatecznego.

leshi Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczad roboty utrzymaniowe nie péiniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy | wytyczne, ktdre sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami 1 bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podcezas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w spostb ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty,

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

W dniu wprowadzenia na budowe Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce
proponowanego zrédta zamawiania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego Zrdédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego #rddta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badaid w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonege Zrédia w sposob ciagty spetniaja wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé i wiasciwosé do robdt i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
migjscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uiywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien cdpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, lub
projekcie organizacii robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w
takich dekumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okredlonymi w dokumentacji projektowej, SST | wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowy.

Sprzet bedagcy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety de wykonania robdt ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodrny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonaweca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdre nie wplyng
niekorzystnie na jakosé wykonywanych robdt i whasciwoécei przewoizonych materiatow.

Liczha srodkéw transportu bedzie zapewniad prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzory, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczainych obcigzed na osie moga by¢ dopuszczone przez
Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na
koszt Wykonawcy.,

Wykonawca bedzie usuwacd na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowedowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz doiazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowsq oraz za jakosé
zastosowanych materialdw | wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami 58T, projektu organizacji robdt oraz poleceniami inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dokiadne wytyczenie w planie | wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
tub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w  wytyczeniu |
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagad tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce
na whasny koszt,

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji iub odrzucenia materiatow i elementdw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe] i w
557, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badar materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztodci, wyniki badad naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia [nspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdiniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przer Wykonawce, pod groibg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem | wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakosc robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt i jakosci materiatéw.

6.2. Certyfikaty | deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, e zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentdw technicznych,

2. deklaracje zgodnosdci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dia ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sy objete certyfikacja okreslona w pkt 11 ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kaida partia
dostarczona do robodt bedzie posiadad te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé ww, dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badani beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
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6.3. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi | mienia oraz technicznej i gospodarczej strany budowy,

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokenania, podpisem osoby, kidra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia | nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedy czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronclogicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw,

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgeznika i opatrzane datg i podpisem Wykenawecy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywal w szczegdinosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robét,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdinych elementdw robdt,

-~ przebieg rohdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagiipolecenia Inspektera Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robot ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
rohét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom fub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku 2z warunkami kiimatycznymi,

-~ dane dotyczace czynnoscl geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedioione
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawniert do wydawania polecen Wykonawcy rohét.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentow budawy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na Zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoine zasady obmiaru robét

Obmiar rohot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru ©
zakresie cbmierzanych robét i terminie ocbmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw.,

Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w élepym kosztorysie lub
gdzie indzie] w SST nie zwainia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robdt. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukeji Inspektora Nadzoru na pismie,
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7.2, Czas przeprowadzenia ochmiaru

Obmiary beds przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem robot, a takie w przypadku
wystepowania dtuiszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalert odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot ulegaigcych zakryci,
b) odbiorowi ostatecznemu,
¢) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt ulegajacych zakryciu

Odbidr robot ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie Hlosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu rohot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosé danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
podzniej jednak niz w ciggu 1 dnia od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosé i ilosc robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentacji
projektowej, SST i uprzednich ustalen,

8.3. Odbior ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w edniesieniu do ich
ilosci, jakosci | wartosci,

Catkowite zakoficzenie robdt oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwitocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru,

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia rabdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w cbecnosci
inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnoscl wykonania
robét z dokumentacia projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbicrow robdt ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupeiniajgcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgeych lub
robotach wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4, Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonaniz odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru
ostatecznego robodt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1.dokumentacje projektowg podstawowsg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
2.dziennik budowy
3.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badas , zgodne z SST,
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4.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z S5T,

S5.rysunki (dokumentacje} na wykonanie rohot oraz protokoty odbioru przekazania tych rohdt
wiascicielom urzadzen,

6.geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg rohdt i sieci uzbrojenia terenu,

7.kopie mapy zasadnicze] powstate} w wyniku gecdezyinej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedy
gotowe do cdbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawceg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robat.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce beds zestawicne wg
WZOoru ustalenego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgeych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Qdbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3 ,0dbidr ostateczny robdt”,

9, PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowsg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa piatnosdci jest wartoéé {kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwezgledniac wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowaej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:

— rabacizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$é¢ zuzytych materiatow wraz z kosziami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i
transportu na teren budowy,
— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— koszty podrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
De cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne D-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdw umowy | wymagan ogélnych zawartych w D-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okresSlone w ww. dokumentach, a nie wyszczegblnione w
kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wyprowadzenia organizacji ruchu na czas budowy obejmuje:

{a} opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem daiszych zmian i uzgodnien wynikajacych z pastepu robdt,

{b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

{c) przygotowanie terenu.

Koszt utrzymania organizacji ruchu na czas budowy obejmuje:

(a} oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier | Swiatet,

{b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji organizacji ruchu na czas budowy obejmuje:

{a) usuniecie whudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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0. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414) z péznigjszymi zmianami

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 2 1995 r., poz. 29).
Ustawa o drogach publiczaych {Dz.U.Nr 14, poz. 60 z poznigjszymi zmianami},

1994 r. w sprawie
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D-01.02.04

ROZBIORKA | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI CHODNIKOW

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej {SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z rozbidrkg oraz odtworzeniem nawierzchni chodnikow, wijazddw
dla dodwietlenia przejéé dia pieszych.

1.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbiorky i
odtworzeniem:
- nawierzchni chodnikow

1.3. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sy zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” .

1.4. Ogdine wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w 0ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdine” .

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano OST b-M-
00.00.00 ,Wymagania ogéine” .

3. SPRZET

3.1, Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” .
3.2, Sprzet do rozbidrki

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbidrky i odtworzeniem nawierzchni chodnikdw i parkingdw ,
moze byl wykorzystany sprzet podany ponizej, fub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
- pita do ciecia asfaitu i nawierzchni betonowych
— samochdd skrzyniowy o tadownosci do 3,5 t

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w 0SY D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” .
4.2. Transport materiatéow z rozbidrki

Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogdlne zasady wykonania robodt
Ogdlne zasady wykonania robdt podanc w OST D-M-00,00,00 , Wymagania ogodine” .
5.2. Wykonanie robot rozhidrkowych

Roboty rozbidrkowe naleiy wykonywaé recznie lub mechanicznie w sposéb okreslony w SST tub
przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie elementy moiliwe do powtdrnego wykorzystania powinny byé usuwane hez
powodowania zbednych uszkodzern. O He uzyskane elementy nie stajg sie wiasnoscia Wykonawcy,
powinien on przewieZé je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stajg sie wiasnodcia Wykonawcy, powinny byt usuniete z
terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozhidree elementdw chodnikdw, znajdujace sie w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacjg projekiows beda wykonane wykopy pod przepusty, kable i stupy, powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone, W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.

5.3. Wykonanie rohét odtworzeniowych

5.3. Ukladanie piyt
5.3.1. Sposdb uktadania piyt

Sposoh {desen} uktadania ptyt betonowych na odcinkach prostych i tukach powinien by¢ zgodny z
dokumentacig projektowa, SST. Ogdlne zasady uktadania ptyt na prostych i fukach podano w p. 5.3.2 i
5.3.3.

5.3.2. Uktadanie piyt na odcinkach prostych

Piyty szesciokatne na odcinkach prostych powinny by¢ utozone tak, aby dwa boki kazdej z nich
byty prostopadte do osi drogi. Na krawedziach bocznych nawierzchni powinny by¢ utozone ptyty infuty lub
potowki.

Ptyty kwadratowe na odcinkach prostych powinny byé utozone rzedami prostopadiymi do osi
drogi albo rzedami nachylonymi do osi drogi pod katem 45° z infutami.

5.3.3. Ukladanie ptyt na tukach

Piyty szesciokgtne na tukach powinny by¢ utoczone w ten sam sposob jak na odcinkach prostych,
tak jednak aby kierunki spoin poprzecznych pokrywaty sie z promieniami tuku.

Piyty kwadratowe na tukach powinny by¢ utozone w ten sam sposéb jak na odcinkach prostych z
tym zastrzezeniem, Ze w przypadku utozenia piyt rzedami prostopadtymi do osi kierunki spoin
poprzecznych powinny pokrywaé sie z promieniami tuku, W przypadku wtozenia plyt rzedami ukosnymi,
kierunki spoin powinny by¢ nachylone pod katem 45° do stycznych tuku.

5.3.4. Wypetnienie spoin

Wypetnienie spoin w nawierzchniach z pityt betonowych powinne by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektows, SST.

Przy wypetnianiu spoin przez zamulanie - piasek powinien zawierac od 3 do 8% frakcji mniejsze]
od 0,05 mm, a zamulenie powinno by¢ wykonane na petna wysokosé piyt.

Wypetnienie spoin zaprawg cementowsy 0 wytrzymatosei Ras 2 20 MPa, powinno by¢ wykonane w
gigb nie mniej niz na 2/3 wysokosci piyty.

Przy wypetnianiu spoin masg zalewowg - przed zalaniem spoiny powinny byé wypeinione
piaskiem do 2/3 wysokosci ptyt.

5.4, Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnosé ksziattdw i kolordw produkowanych kostek, mozliwe jest ulozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonege w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez
inspektora Nadzoru,
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Kostke uktada sie na podsypce lub pedtozu piaszezystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od istniejgcej nawierzchni, gdyz
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu,

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastepnie zamiedé powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapic do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni uhijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztaitek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic szczeliny piaskiem | zamiesé nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacii - moze by zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdine zasady kontroli jakosci robdt podano w 0$T D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” .
6.2. Kontrola jakodci robét rozhidrkowych i odtworzeniowych

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt rozbidrkowych i
odtworzeniowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego
wykorzystania,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rohot
0Ogdlne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” .
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostky obmiarowgq robdt zwigzanych z rozbidrkg i odtworzeniem elementdw chodnikdw jest:
dla nawierzchni chodnika z ptyt chodnikowych, betonu, kostki i asfaitu - m? (metr kwadratowy),
dla robot zwigzanych z cieciem nawierzchni —m (metr)
dla transportu materiatow chodnikowych, gruzu — m? (metr szesclenny)

. ODBIOR ROBOT

[++]

Ogdlne zasady odbioru rokdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustaienia dotyczgce podstawy ptatnosci

2

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” .
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obejmuje:
a) dlarozbidrki chodnikow:

— 2 ptyt chodnikowych
- Wyznaczenie krawedzi nawierzchni podlegajacej rozbidree
- Reczne wyjecie ptyt chodnikowych
- Zerwanie podsypki
- Posortowanie i utozenie na boku materiatu uzyskanego z rozbidrki
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-z kostki brukowej
- Wyenaczenie krawedz nawierzchni podlegajacej rozbidree
- Reczne wyjecie ptyt chodnikowych
- Zerwanie podsypki
- Posortowanie i utozenie na boku materiatu uzyskanego z rozbidrki

- dla wywozu materiatéw pozostatych po rozbidree nawierzchni
- Zatadowanie gruzu na srodki transportowe
-Wywiezienie na zwatke lub w miejsce skiadowania odpadkéw betonowych
-Wytadowanie ze Srodkéw transportowych

b}  dla uktadania chodnikdw przez analogie

Firma ELVIR WIRSCY Sp. |.
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OSWIETLENIE ULICZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot $ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznei (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru dla dodwietlenia przejsé dla pieszych.

1.2, Zakres stosowania SST

Szezegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt.

1.3. Zakres robét objetych $5T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie do wykonania remontu linii
oswietlenia drogowego.

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzgca do
zamocowania oprawy oswietleniowe na wysokosci nie wigkszej niz 14 m.

1.4.2. Wysiegnik - element rurowy taczacy stup oswietleniowy z oprawa.

1.4.3. Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia
swietinego wysytanego przez #rédio Swiatta, zawierajagce wszystkie niezbedne detale do przymocowania i
potaczenia z instalacja elektryczng.

1.4.4, Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
mogacy pracowad pod i nad ziemia.

1.4.5. Przewdd kabelkowy — przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego pracujgcy w stupie | w wysiegniku.

1.4.6. Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, siuzgca do utrzymania stupa
oswietleniowego w pozycji pracy.

1.4.7. Szafa oj$wietleniowa - urzadzenie sterowniczo — rozdzielcze siuzgce do  zasifania sieci
od$wietleniowej

1.4.8. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - cchrona czesci przewodzgceych dostepnych w wypadku
poeijawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych,

1.4.9. Pozostate okredlenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi edpowiednimi polskimi normami §
definicjami podanymi w QST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne”

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
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2. MATERIALY

2.1. Ogdline wymagania dotyczace materiatéw

Ogdine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2, Materiaty stosowane przy uktadaniu kabli
2.2.1. Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,3”, odpowiadajgcego
wymaganiom BN-87/6774-04

2.2.2. Folia

Folia stuzgca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig
kalandrowang z uplastycznionego PCW o grubodci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku |, odpowiadajaca
wymaganiom BN-68/6353-03.

2.2.3. Beton B20 dla wykonania konstrukeji fundamentow stupdw trakcyjnych zgednie z norma PN-
88/8-06250 i z atestem producenta.

2.2.4. Beton B7.5 dla wykonania podlewki w fundamencie zgodnie z normg PN- 88/B-06250 i z atestem
producenta.

2.2.5. Zbrojenie fundamentuy stalg 34GS prety 312 i Stos prety @8.
2.3, Elementy gotowe
2.3.1. Fundamenty prefabrykowane

Pod stupy oswietleniowe zaleca sie stosowanie fundamentéw prefabrykowanych wedtug ustalert
dokumentacji projektowej. Ogdine wymagania dotyczace fundamentdw konstrukcji okreslone sg w PN-
80/B-03322. Po wykonaniu wykopu, a przed zamontowaniem fundamentu stupa, nalezy utozyé na dnie
wykopu warstwe betonu klasy B-100 o grubosci 10 cm i wymiarach w poziomie wiekszych o 10 em od
wymiaru danego fundamentu.

W zaleznosci od konkretnych warunkéw lokalizacyinych i rodzaju wéd gruntowych, nalezy
wykonal zabezpieczenie antykorozyjne wedtug dokumentacji projektowej, zgodnie z ,Instrukcja
zabezpieczen przed korozja konstrukeii betonowych”

Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywad sie na  wyrdwnanym, utwardzonym i
cdwodnionym podtozu, na przektadkach z drewna sosnowego.

2.3.2.  Przepusty kablowe - rury

Przepusty kablowe powinny byé wykonane z materiatow niepalnych, z tworzyw sztucznych lub
stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na drziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane do wykonania przepustow powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajgce na
nie obcigzenia. Wnetrza scianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwg wygtadzajgaeg ich
powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli.

Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur AROT z polichlorku winylu (PVC) o 4rednicy
wewnetrznej nie mniejszej niz 90 mm. Rury powinny cdpowiada¢ wymaganiom normy PN-86/C-89205

Rury na przepusty kablowe naleiy przechowywac na utwardzonym placu, w nienastonecznionych
migjscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.3.3. Kabie

Kable uzywane do oswietlenia drég powinny speiniaé wymagania PN-93/E-90401 [17]. Zaleca sie
stosowanie kahli o napieciu znamionowym 0,6/1 kV, o iytach miedzianych w izolacii polwinitowej.
Przekrdj 2yt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napigcia, dopuszczaine]
temperatury nagrzania kabla przez prady robocze | zwarciowe oraz skutecznosci  ochrony
przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego.
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Bebny z kablami nalezy przechowywad w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

2.3.4. Zrddta éwiatla i oprawy

Zaleca sig stosowanie opraw dedykowanych do oswietienia przejsé dla pieszych wraz ze rddtami
Swiatia wykonanymi w technologii LED .

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach ¢ temperaturze nie nizszej niz -5°C |
wilgotnoscei wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100

2.3.5. Przewod kabelkowy

Przewdd uzywany do zasilenia opraw oswietleniowych, sktada sie z iyly, izolacji zyty | powtoki ochronnej.
Zyty powinny by¢ wykonane z miedzi o przekroju 2,5 mm?, izolacja przewodu oraz powtoki ochronne
powinny byé z tworzywa sztucznego. Nalezy stosowaé przewdd YDY 3 x 2,5 mm? na napigcie znamionowe
750. Miejsce skladowania przewoddw powinno byé suche oraz chronione przed opadami
atmosferycznymi i promieniami stonecznymi. Nalezy unikngc przechowywania przewodow o izolacji z
tworzyw sztucznych w temperaturze niiszej niz -5°C.

2.3.6. Slupy oswietieniowe

Stupy oswietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows dla
konkretnego obiektu.

Stupy powinny przenies¢ obciazenia wynikajgce z zawieszenia opraw i wysiegnikdw craz parcia
wiatru dla H i il strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100

W dolnej czesdci stupy powinny posiadac jedng wneke zamykang drzwiczkami.

Wneka powinna by¢ przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-
zaciskowej, posiadajacej podstawy bezpiecznikowe 25 A i pied zaciskdw do podtgczenia pieciu iyt kabla o
przekroju do 50 mm?.

Sktadowanie stupdw odwietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyrdwnanym podtoiu w
pozycji poziomej, z zastesowaniem przekladek z drewna miekkiego..

2.3.7. Wysiegniki

Wysiegniki powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows. Wysiegniki wykonywac z
aluminium.
Ramig wysiegnika powinno by¢ nachylone pod kgtem od 0 do 15 stopni od poziomu, a ich wysieg
powinien byé dobrany zgodnie z dokumentacjg projektowa. Wysiegniki powinny by¢ dostosowane do
opraw | stupdw osdwietleniowych uzywanych do odwietlenia drég.

Sktadowanie wysiegnikéw na placu budowy powinno by¢ w miejscu suchym i zabezpieczonym
przed ich uszkodzeniem,

2.3.8. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowag nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja projektows.
Tabliczka powinna posiadad odpowiednia ilos¢ podstaw bezpiecznikowych 25 A oraz cztery lub
pie¢ zaciskdw przystosowanych do podtgczenia dwéch 2yt kabla o przekroju do 35 mm?.

2.3.9. Roztaczniki bezpiecznikowe oraz skrzynki podziatlowe

Roztgczniki bezpiecznikowe oraz skrzynki podziatowe nalezy wykonaé zgednie z dokumentacja
projektowg. Roztaczniki i skrzynki powinny posiadaé odpowiedniy ilo$¢ zaciskdw przystosowanych do
podtgczenia zyt kabla o przekroju do 50 mm?,

Firma ELVIR WIRSCY Sp. j. 18



sy

N

3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w QST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
3.2, Sprzet do wykonania odwietlenia drogowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia drogowego winien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg jakosé robdt:
—~ zurawia samochodowego,
- samochodu specjainego linowego z platforma i balkonem,
— wiertnicy na podwoziu samochodowym ze $widrem & 11 cm,
- spawarki transformatorowej do 500 A,
— zageszczarki wibracyinej spalinowej 70 m*/h,
—~ recznego lub mechanicznego zestawu $widréw do przeciskania rur ochronnych pod istniejgcymi
drogami

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
4.2, Transport materialow i elementow oswietleniowych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania oswietlenia winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacych srodkow transportu:
— samochodu skrzyniowego,
- przyczepy dfuzycowej,
— samochodu specjainego linowego z platforma i balkonem,
— samochoedu dostawczego,
- przyczepy do przewozenia kabli.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty | elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwdrce dla
poszczegdlnych elementow,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne”
5.2, Wykopy pod fundamenty, kable oraz urzadzenie przeciskowe

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowe] oraz oceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznoici od gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie¢ wykonywanie
wykopow wagskoprzestrzennych recznie. Ich obudowa | zabezpieczenie przed osypywaniem powinno
odpowiadaé wymaganiom BN-83/8836-02

Wykopy wykonane powinny byé bez naruszenia naturainej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-
68/B-06050.
Wykop pod stupy i maszty trakcyjno oswietieniowe powinny byé wykonane zgodnie z zasadami podanymi
w PN-68/B-06050.

Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg lub wskazaniami Inspektora
Nadzoru. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jedne] strony wykopu. Skarpy rowka powinny byé
wykonane w sposob zapewniajacy ich statecznose,

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opaddw atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowacd ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odplyw wody poza teren
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przylegajacy do wykopu., Wykopy pod urzadzenie przeciskowe nalezy wykonywad recznie dobierajac
wielkosd wykopu do gabarytéw urzadzenia.

Zasypanie fundamentu, dofu pod urzadzenie przeciskowe lub kabla nalezy dokonad gruntem z
wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkow). Zasypanie nalezy wykonad warstwami
grubosci od 15 do 20 cm i zageszczad ubijakami recznymi lub zageszczarky wibracyjng. Wskainik
zageszczenia gruntu powinien wynosié¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywad w
taki sposéb, aby nie spowodowaé uszkodzen fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowacd
w pobfizu lub odwieid na miejsce wskazane w SST lub przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Monta:z fundamentéw

Meontaz fundamentow nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi montaiu dia konkretnego
fundamentuy, zamieszczonymi w dokumentacji projektowej,

Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy diwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10,
spetniajgcego wymagania PN-88/B-06250,

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego scianek i poziom gdrnej powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest ptyta mocujgca.

Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyé
1:1500, z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia # 2 ¢cm. Ustawienie fundamentu w planie
powinno by¢ wykonane z doktadnoscia £ 10 cm.

5.4. Montai stupow oswiet!eniowych

Przed przystapieniem do montazu stupa nalezy sprawdzic stan powierzchni stykowych
elementdw tgczeniowych, oczyszczajgc je z brudu, lodu itp. oraz stan powloki antykorozyjnej, ktéra w
przypadku uszkodzenia podczas transpertu, nalezy uzupeini¢ lub w przypadku braku powtoki pokryé
fundament.

Stup ustawiaé nafezy przy pomocy diwigu. Podczas podnoszenia stupa nalezy zwréci¢ uwage, aby
nie spowodowac odksztaicenia elementdw lub ich zniszczenia,

Przed zdjeciem z haka, ustawiany stup powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem.

Nakretki srub mocujgcych stup powinny byé dokrecane dwustadiowo i trwale zabezpieczone
przed cdkreceniem.

Odchytka osi stupa od piocnu nie moze byé wieksza od 0,001 wysokosci stupa.

Stup nalezy ustawiac tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, a przy jego braku,
od strony przeciwne] niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna by¢ potoiona nizej niz 20 cm od
powierzchni chodnika lub gruntu.

5.5. Montaz wysiegnikdow

Wysiegniki nalezy montowad na stupach stojgcych przy pomocy diwigu i samochodu z balkonem.

Cze$d pionowa wysiegnika naleiy wsunaé¢ do oporu w rure znajdujgca sie w gorne] czesci stupa
odwietleniowego i po ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomi¢ go srubami, znajdujacymi sie w
nagwintowanych otworach.

Zaleca sie ustawianie pionu wysiegnika przy obcigieniv go oprawg jub cielarem réwnym ciekarowi
oprawy.

Wysiegniki powinny by¢ ustawione pod katem 90 stopni z dokfadnoscig + 2 stopnie do osi jezdni lub
stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w tuku.

Nalezy dazyé, aby czesci ukosne wysiegnikdw znajdowaty sie w jedne] ptaszczyinie rdwnolegiej do
powierzchni oswietlanej jezdni.

5.6. Montaz opraw

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywac przy pomocy samochodu z balkonem.

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podiaczyé do sieci i sprawdzié jej dziatanie
{sprawdzenie zaswiecenia sie lampy).

Oprawy naleiy montowaé po uprzednim wciggnieciu przewoddw zasilajgcych do stupow i
wysiegnikow.
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Nalezy stosowaé przewody kabelkowe o izolacji z zytami miedzianymi o przekroju 2yly nie
mniejszym niz 2,5 mm?.

llosé przewoddw zaleina jest od ifosci opraw.

Od tabliczki bezpiecznikowe] do kaidej oprawy nalezy prowadzié po trzy przewody. Oprawy
nalezy mocowac na wysiegnikach w sposéb wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich
przewoddw zasilajacych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Tabliczki bezpiecznikowe nalezy montowac na
uchwytach wykonanych z ptaskownika stalowego przyspawanego do siupdw.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaly, aby nie zmieniaty swego potozenia pod
wplywem warunkdw atmosferycznych i parcia wiatru dla il i Il strefy wiatrowej.

5.7. Uktadanie kabli

Kable nalezy uktadaé w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Ukiadanie kabli
powinno byé zgodne z normg PN-76/E-05125.

Kable powinny by¢ uktadane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrgcanie,
rozcigganie itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.

Kabel mozna zginaéd jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by<
mezliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego Srednica.

Bezposrednio w gruncie kable nalezy ukfadaé na gtebokosci 0,7 m z doktadnoscig + 5 ¢cm. Jako
ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, kabel nalezy ukiadaé w rurach
ostonowych o $rednicy nie mniejsze] niz 50 mm.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel naleiy ukfadaé w
przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza
wady i przed ich zamuleniem,

W miejscach skrzyzowan kabli z istniejacymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca sie
wykonywanie przepustéw kablowych metoda wiercenia poziomego, przewidujac po jednym przepuscie
rezerwowym na kazdym skrzyzowaniu. Przepust pod drogami wykonywaé na gtebokosci 1m,

Kabel utozony w ziemi na catej swej diugosci powinien posiadaé oznaczniki identyfikacyine.

Kable uktadane w na stupach napowietrznych powinny by¢ zabezpieczone do wysokosci h=3m
rurg odporng na dziatanie promieniowana UV.

Zaleca sie przy stupach oswietleniowych i przepustach kablowych pozostawienie 2-metrowych
zapasow eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzyé rezystancje izolacji poszczegélnych odcinkow kabta
induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancia nie moze by¢ mniejsza niz 20
Momdw/m,

5.8. Uktadanie przepustéw kablowych

Przepusty kablowe nalezy wykonywaé z rur AROT o $rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 100
mm dla kabli do 1 kV i 150 mm dla kabli powyiej 1 kV.

Przepusty kablowe naleizy uktadal w miejscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia
mechaniczne. W jednym przepuscie powinien by¢ utczony tytko jeden kabel; nie dotyczy to kabli
jednozytowych tworzacych uktad wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych.

Glebokosé umieszezenia przepustdw kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do gérnej
powierzchni rury, powinna wynosi¢ co najmnigj 70 cm - w terenie bez nawierzchni i 100 c¢cm od
nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczone] do ruchu kotowego.

Minimaina gleboko$é umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnia drogi moze byc zwiekszona,
gdyz powinna wynikad z warunkdéw okreélonych przez zarzad drogowy dla danego odcinka drogi.

W miejscach skrzyzowan z drogami istniejgcymi o konstrukcji nierozbieralne], przepusty powinny
by¢ wykonywane przepustami metodg przeciskéw,

Przepusty pod jezdniami wykonywaé przewidujgc przepusty rezerwowe dla umotzliwienia ufozenia kabii
dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzonych bez rozkopywania drég. Pod urzadzenie przepustowe
wykonad wykopy pionowe.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione nasmotowanymi szmatami,
sznurami fub pakufami, uniemozliwiajgcymi przedostawanie sie do ich wnetrza wody 1 przed ich
zamuleniem.
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5.9. Wykonanie dodatkowe] ochrony przeciwporazeniowej

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe] dla instalacji oswietleniowej.

System TNC-S polega na pofgczeniu czesci przewodzacych dostepnych z uziemionym przewodem
ochronnym PE powodujgcym w warunkach zaktéceniowych odtgczenie zasilania.

Zaleca sie wykonywanie uziomu poziomego z uzyciem bednarki FeZn 25 x 4. taczenie bednarki
nalezy wykona¢ przez spawanie. Alternatywnie nalezy stosowad uziomy szpilkowe z pretéw
ocynkowanych.

Uziom z zaciskami ochronnymi znajdujacymi sie w stupach odwietleniowych naleiy tfaczyé
przewodami uziomowymi o przekrojach nie mnigjszych od przekroju uziomu poziomego.

5.10. Demontaie

Demontaz stupdw oéwietieniowych, odeinkéw linii kablowe} o$wietleniowej, elementdw oswietlenia
nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, OST i SST oraz zaleceniami uzytkownika tej linii.
Wykonawea ma obowigzek wykonania demontazu w molliwie taki sposéb, aby ich elementy nie
zostaty uszkodzone lub zniszczone.
W przypadku niemoifiwosci zdemontowania ww, elementdw bez ich uszkodzenia, Wykonawca
powinien powiadomié o tym Inspektora Nadzoru i uzyska¢ od niego zgode na jej uszkodzenie lub
iszczenie.

5.11. Montai odgromnikéw | zaciskdw

Kabel na stupie bad? kofce {inii napowietrznej powinien by¢ chronione od wytadowan atmosferycznych
poprzez ograniczniki przepied. Ogranicznik przepied powinien by¢ potaczony z tadma uziemiajacy
prowadzong po stupie lub polgczony z uziemieniem poprzez elementy konstrukcyjne stupa.

Montaz zaciskow odgateZnych wykonywaé przez analogig.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogdine zasady kontroli jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podane w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne” .
6.2. Wykopy pod fundamenty, kable, urzgdzenie przepustowe

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie Scian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacjy
projektowa.

Po zasypaniu fundamentdw, wykopdw pod urzadzenie przepustowe lub kable nalezy sprawdzic
wskainik zageszczenia gruntu oraz sprawdzi¢ sposob usunigcia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3. Fundamenty

Program badai powinien obejmowaé sprawdzenie ksztattu i wymiardw, wygladu zewngtrznego
oraz wytrzymatosci.

Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz
wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000. Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadnosé ustawienia w
planie i rzedne posadowienia.

6.4. Stupy oswietleniowe

Elementy stupdw oswietleniowych powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows i BN-

79/9068-01.

Stupy odwietleniowe, po ich montaiu, podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:
dokfadnosdci ustawienia pionowego stupdw,
prawidtowosci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi oswietlanej jezdni,
jakodei potgczen kabli i przewodéw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,
jakosci potgczen srubowych stupdw, wysiegnikow i opraw,
stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementdow.

{

{

Firma ELVIR WIRSCY Sp. j. 22



gy

P

6.5. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakoriczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
pomiary:
— gtebokosci zakopania kabla,
— rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiardw rezystancji
i ciggtodci zyt kabla, ktére naleiy wykonywad dla kaidego odcinka kabla. Ponadto naleiy sprawdzi¢
wskaZnik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.6. Instalacja przeciwporazeniowa

Po wykonaniu uziomdw ochronnych nalezy wykonad pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki
nie mogy by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentacji projektowe.

Po wykonaniu instalacji oswietleniowe] nalezy pomierzyé {przy TNS) impedancje petli
zwarciowych dla stwierdzenia skutecznodci zerowania oraz rezystancje uziomow.

Wszystkie  wyniki pomiarédw naleizy zamiescic w protokdle pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowej,

6.7. Pomiar oswietlenia

Pomiary nalezy wykonywad po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wigczenia opraw. Pomiary nalezy
wykonywad przy suchej i czystej nawierzchni, wolnei od pojazdow, pieszych | jakichkolwiek obiektdw
obcych, mogacych znieksztatcié przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy przeprowadzaé podczas nocy
ksiezycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych {mgta, énieiyca, unoszacy sie kurz itp.). Do
pomiardw nalezy uiywad przyrzgdow pomiarowych o zakresach zapewniajgcych przy kazdym pomiarze
cdchylenia nie mniejsze od 30% catej skali na danym zakresie.

Pomiary natezenia odwietlania naleiy wykonywac za pomocag luksomierza wyposazonego w
urzgdzenie do korekcji katowej, a element swiattoczuty powinien posiadad urzadzenie umoizliwiajgce
doktadne poziomowanie podczas pomiary.

Pomiary fuminancji nalety wykonywaé za pomocg kalibrowanego miernika luminancji, ktdrego
wiasciwosci sa dostosowane do celu pomiarowego. Nalezy wykonywacé pomiary suchego odcinka ulicy.
Pomiary luminancji nalezy przeprowadzad w polu w kierunku wzdtuznym rozwazanej powierzchni miedzy
dwiema oprawami oswietleniowymi w tym samym rzedzie (po tej samej stronie ulicy), przy czym pierwsza
oprawa powinna sig znajdowaé w odlegtosci 60m od obserwatora. Potozenie miernika iuminancji
{obserwatora) powinno wynosi¢ 1,5m nad powierzchnig ulicy. W kierunku poprzecznym miernik
{chserwator) musi zajmowad pozycje:

- przy pomiarach $redniej luminancji i catkowitej rownomierno$ci w polowie szerokosci rozwazanego pasa
ruchu

- przy pomiarach wzdiuznej rdwnomiernosci na linii rodkowej kazdego pasa ruchu

Rozmieszczenie punktéw pomiarowych powinno byé zgodne z rormieszczeniem punktéw siatki
obliczeniowej zatgczonej w obliczeniach swietlnych.

Pomiary nalezy wykonywad zgodnie z wymogami normy PN-EN 13201-4

6.8. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materialy nie spefniajgce wymagan ustaloenych w odpowiednich punktach SST zostang
przez Inspektora Nadzoru adrzucone.

Wszystkie elementy robét, ktdre wykazujg odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane |
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdine”.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowy dla linii kablowei, pograzania uziemierl jest - m {metr), a dia stupow
oswietleniowych, montazu osprzetu kablowego, malowania napiséw i cyfr, montazu wysiegnikéw i opraw
jest — szt. {sztuka). Dla wykopdw i zasypki zwigzanych z robotami kablowymi i fundamentowymi — m?
{metr szedcienny), kanalizacji kablowe] w tym przepustdw ~ m (metr), zabezpieczenia fundamentdw — m?
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{metr kwadratowy), montaiu przewodéw zasiajacych oprawy — m {metr), badan i pomiardw — odc. iub
szt. (odcinek lub sztuka), transport zdemontowanych materiatow ~ ¢ (tona)
Przy demontaiach oswietienia nalezy przyjac jw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdine zasady odbioru robdt pedano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, $ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary t badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2, Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
—  wykopy pod fundamenty i kabte,
— montaz fundamentow,
- utozenie kabla
-~ montaz uziomadw szpilkowych

8.3. Dokumenty do odbioru koricowego robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad, oprdcz dokumentdéw
wymienionych w punkcie 8.5 OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine™:
— protokéty  z  dokonanych  pomiardw  skutecznosci  zerowania
przeciwporazeniowej.

zastosowane]  ochrony

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podanc w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogdine”,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne  finie  napowietrzne.  Fundamenty
konstrukcji wsporczych
Roboty ziemne bhudowlane.

wykonywania badan przy odbiorze

zakresie

2. PN-68/B-06050 Wymagania w

3. PN-88/B-06250 Beton zwykty

4. PN-88/B-30000 Cement portlandzki

5. PN-80/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

6. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanege polichlorku winyiu

7. PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych

8. PN-55/E-0502% Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciazalnosci
przewodow i kabdi

9. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa

10. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

11. PN-76/E-05105 Elektroenergetyczne linie napowietrzne

12. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i
badania

13. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswietieniowe zewnetrzne

14. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i
powtoce polwinitowe] na napiecie znamionowe nie
przekraczajgce 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napigcie
znamionowe 0,6/1 kV

15. PN-86/0-72100 Opakowania transportowe. Odpornos$¢ na naraianie

mechaniczne. Wymagania i badania
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16. BN-68/6353-03 Folia  kalandrowana  techniczna 2z uplastycznionege
polichlorku winylu suspensyjnego

17. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

18. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych., Zwir i
pospdtka

19. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych, Piasek

20. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne., Wymagania i badania
przy odbiorze

2%. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskainika zageszczenia gruntu

22. BN-72/8932-01 Budowte drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

23. BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukeji
wsporczych  oswietleniowych i energetycznych  linii

napowietrznych
10.2. inne dokumenty

31. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

32.Rozporzadzenie Ministra Budownictwa | Przemystu Materiatdw Budowlanych w  sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbidrkowych.
(Dz.U. Nr13 zdn. 10.04.1972 1.}

33. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Czedé V. Instalacje
elektryczne, 1973 r.

34. Rozporzgdzenie Ministra Przemystu  z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkow techniczaych, jakim
powinny odpowiadaé urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowe]. {Dz.U.
Nr8lzdn.26.11.1990r.}

35. Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukeji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.
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OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotemn niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru oznakowania pionowego dla doswietlenia przejs¢ dla pieszych.

1.2, Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna {OST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegétowej
specyfikacji techniczne] (SST) stosowane] jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu |
realizacji robot na drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca sie wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na drogach, w postaci:
-~ znakow ostrzegawczych,
— znakodw zakazu i nakazu,
— znakdw informacyjnych, kierunku, miejscowosci i znakéw uzupetniajacych.

1.4, Okresienia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle
umieszczony na konstrukcii wsporcze).

1.4.2, Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni kidrego umieszcezana jest tresc znaku. Tarcza
moze byé wykonana z réznych materiatdw (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako jednolita lub
sktadana.

1.4.3. Lico znaku - przednia czeéé znakuy, stuigca do podania tresci znaku. Lico znaku moze by¢ wykonane
jako malowane lub oklejane (folig odblaskowa lub nieodblaskows). W przypadkach szczegdlnych (znak z
przeirzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku moze by¢ zatopione w tarczy znaku.

1.4.4. Znak drogowy nieodblaskowy - znak, ktdérego fico wykonane jest z materiatow zwyktych {lico nie
wykazuje wtasciwosici odblaskowych).

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, kitrego lico wykazuje wiasciwoici odblaskowe (wykonane jest z
materiatu o odbiciu powrotnym - wspdtdroznym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wysiegnik, wspornik itp., na ktérym zamocowana jest
tarcza znaku, wraz z elementami stuzacymi do przymocowania tarczy (Sruby, zaciski itp.).

1.4.7. Znak drogowy przeswietlany - znak, w kidrym wewnetrzne zrédio sSwiatla jest umieszczone pod
przejrzystym licem znaku,

1.4.8. Znak drogowy oswietiany - znak, ktdrego lico jest oswietlane Zrédtem dwiatta umieszczonym na
zewnagtrz znaku.

1.4.9, Znak nowy - znak uzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesiecy od
daty produkgji.
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1.4.10. Znak uzytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres diuiszy niz 3
miesigce od daty produkgji.

1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdine” pkt 1.4,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w 0ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiaidw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Aprobata techniczna dla materiatéw

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowego, na ktdry nie ma normy, musi
posiadaé aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke. Znaki drogowe powinny mied
certyfikat bezpieczefstwa (znak ,,B”} nadany przez uprawniong jednostke.

2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakdw

Fundamenty dla zamocowania konstrukeji wsporczych znakéw mogg by¢ wykonywane jako:
— prefabrykaty betonowe,
— z betonu wykonywanego ,nha mokro”,
-z betonu zbrojonego,
— inne rozwigzania zaakceptowane przez Inzyniera.
Klasa betonu powinna byé zgodna z dokumentacjy projektowa. Beton powinien odpowiadad
wymaganiom PN-B-06250 [1].

2.3.1. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem porttandzkim klasy 32,5, odpowiadajgcy
wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712 [3]. Zaleca sie
stosowanie kruszywa 0 marce nie nizszej niz klasa betonu.

2.3.3, Woda
Woda do betonu powinna byé ,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami normy PN-B-32250 [6].
2.3.4. Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne do betonu powinny byé stosowane jesli przewiduje je dokumentacja
projektowa, SST lub wskazania Inzyniera. Domieszki chemiczne powinny odpowiadaé wymaganiom PN-B-
23010 i5].

W betonie niezbrojonym zaleca sie stosowac domieszki napowietrzajgce, a w betonie zbrojonym
dodatkowo domieszki uplastyczniajgce lub uptynniajace.

2.3.5. Prety zbrojenia

Prety zbrojenia w fundamentach z betonu zbrojonego powinny odpowiadac wymaganiom PN-B-
06251 {2].

2.4, Konstrukcje wsporcze

2.4.1. Ogélne charakterystyki konstrukcji
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Konstrukcje wsporcze znakdw pionowych nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja projektows i
S5T, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen, zgodnie z propozycjg Wykonawcey zaakceptowang
przez Inzyniera.

Kanstrukcje wsporcze moina wykonaé z ocynkowanych rur lub katownikdw wzglednie innych
ksztaftownikéw, zaakceptowanych przez inzyniera.

Wymiary | najwaznieisze charakterystyki elementdw konstrukgji wsporczej z rur i katownikow
podano w tablicy 112.

Tablica 1. Rury stalowe okrggte bez szwu walcowane na gorgco wg PN-H-74219 [9]

Srednica Grubos Masa 1m Dopuszczalne odchytki
zewnetrzna scianki kg/m srednicy grubosci
mm mm zewnetrznej scianki
44,5 ad 2,6 do 11,0 od 2,69 do 9,09
48,3 od 2,6 do 11,0 od 2,93 do 10,03
51,0 od 2,6 do 12,5 od 3,10 do 11,9
54,0 od 2,6 do 14,2 od 3,30do 13,9
57,0 od 2,9 do 14,2 od 3,87 do 15,0
60,3 od 2,9 do 14,2 od 4,11 do 16,1
63,5 od 2,9 do 16,0 od 4,33 do 18,7
70,0 od 2,9 do 16,0 od 4,80 do 21,3
76,1 od 2,9 do 20,0 o0d 5,24 do 27,7 +1,25% +15%
82,5 od 3,2 do 20,6 od 6,26 do 30,8
88,9 od 3,2 do 34,0 od 6,76 do 34,0
101,6 od 3,6 do 20,0 od 8,70 do 40,2
102,0 od 4,0 do 12,0 od 9,67 do 26,6
108,0 od 3,6 do 20,0 0d 9,27 do 43,4
114,0 od 4,0 do 14,0 od 10,9 do 34,5
114,3 od 3,6 do 20,0 od 9,83 do 46,5
121,0 od 4,0 do 16,0 od 11,5do 41,4

Tablica 2. Katowniki rdwnoramienne wg PN-H-33401 [18}

Wymiary Grubosé Masa 1 m Dopuszczaine odchyiki

ramion ramienia katownika dtugosdci grubosci

mm mm kg/m ramienia ramion
40 x 40 od4dos od 2,42 do 2,97 1 +04
45 x 45 od4do5 od 2,74 do 3,38 1 £0,4
50 x 50 od4doé od 3,06 do 4,47 £1,5 0,5
60 x 60 od5do8 od 4,57 do 7,09 +1,5 +0,5
65 x 65 od6do9 od 5,91 do 8,62 +15 +0,5
75x75 od5do9 od 5,76 do 10,00 +15 +0,5
80 x 80 od 6do 10 od 7,34 do 11,90 +1,5 0,5
S0 x 30 od6do it od 8,30 do 14,70 +1,5 +0,5
100 x 100 od &do 12 od 12,20 do 17,80 + 72 +0,6

2.4.2. Rury

Rury powinny odpowiadaé wymaganiom PN-H-74219 (9], PN-H-74220 [10] lub innej normy
zaakceptowanej przez Inzyniera.

Powierzchnia zewnetrzna | wewnetrzna rur nie powinna wykazywa¢ wad w postaci fusek,
pekniet, zwalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze rysy wynikajace z
procesu wytwarzania, mieszezace sie w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Korice rur powinny byc obciete réwno i prostopadle do osi rury.

Pozadane jest, aby rury byly dostarczane o dtugosciach:

— doktadnych, zgodnych z zamdwieniem; z dopuszczalng odchytkg £ 10 mm,
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— wielokrotnych w stosunku do zamowionych diugosci doktadnych ponizej 3 m z naddatkiem 5 mm na
kazde ciecie i z dopuszczalng odchytka dla catej dtugosci wielokrotne], jak dla dtugosci doktadnych.
Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczaé 1,5 mm na
1 m diugosci rury.
Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy [np. R 55, R 65,
18G2A): PN-H-84023-07 [15], PN-H-84018 [12], PN-H-84019 [13], PN-H-84030-02 {16] lub inne normy.

Do ocynkowanta rur stosuje sie gatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200 [11].

Rury powinny by¢ dostarezone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie w opakowaniu
uzgodnionym z Zamawiajacym. Rury powinny by¢ cechowane indywidualnie (dotyczy srednic 31,8 mm i
wiekszych 1 grubodci $cianek 3,2 mm i wiekszych) lub na przywieszkach metalowych {dotyczy drednic i
grubosci mnigjszych od wyzej wymienionych). Cechowanie na rurze fub przywieszce powinno co najmniej
obejmowad: znak wytwérey, znak stali i numer wytopu.

2.4.3. Ksztattowniki

Ksztattowniki powinny odpowiadaé wymaganiom PN-H-93010 {17]. Powierzchnia ksztattownika
powinna by¢ charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad jak widoczne tuski, pekniecia,
zwalcowania | naderwania. Dopuszczalne sg usunigte wady przez szlifowanie fub diutowanie z tym, Ze
obrobiona powierzchnia powinna mie¢ fagodne wyciecia | zaokraglone brzegi, a grubosé¢ ksztattownika nie
moze zmniejszy¢ sie poza dopuszczalng dolng odchytke wymiarows dia ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by¢ obcigte prostopadie do osi wzdtuinej ksztaltownika. Powierzchnia
koncow ksztattownika nie powinna wykazywaé rzadzizn, rozwarstwien, peknied i §ladéw jamy skurczowe]
widocznych nie uzbrojonym okiem.

Ksztattowniki powinny by¢ ze stali St3W lub St4W oraz miec wlasnosci mechaniczne wedtug PN-
H-84020 [14] - tablica 3 lub innej uzgodnionej stali i normy pomiedzy Zamawiajacym i wytworeg.

Ksztattowniki moga by¢ dostarczone luzem lub w wigzkach z tym, ze ksztaitowniki o masie do 25
kg/m dostarcza sie tylko w wigzkach.

Tablica 3. Podstawowe wiasnosci ksztattownikow wedtug PN-H-84020 [14]

i Wytrzymatosd na roz-
Granica plastycznoscl, MPa, minimum dla wyrobdw ciaganie, MPa, dia wy-
o grubosci lub srednicy, w mm robéw o grub. lub $red.

Stal wmm
od 40 od 65 od 80 od 100 | od 150 od 100

1

4040 | 4065 | do80 | do100 | do150 | do200 | 9020 | 4o 200
St3W 225 215 205 205 185 185 od 360 od 340
do 490 | do 490
Staw 265 255 245 235 225 215 od 420 | od 400
do 550 do 550

2.4.4, Elektrody lub drut spawainiczy

Jesti dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier przewidujg wykonanie spawanych potfgczen
elementow, to elektroda powinna spetniad wymagania BN-82/4131-03 [26] lub PN-M-69430 [22],
wzglednie innej uzgodnione] normy, a drut spawainiczy powinien speiniac¢ wymagania PN-M-69420 [21],
odpowiednio dla spawania gazowego acetylenowo-tlenowege lub innego zaakceptowanege przez
inzyniera.

Srednica elektrody lub drutu powinna wynosi¢ polowe grubosci elementdw tgczonych jub 6 do 8
mm, gdy elementy taczone s3 grubsze niz 15 mm.

Powierzchnia elektrody lub drutu powinna byc czysta i gtadka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lub
smardw.

Do kazde] partii elektrod lub drutéw wytwdrca powinien dostarczyé zaswiadczenie, w ktorym
podane sg nastepujgce wyniki badan: ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie wymiardw, sprawdzenie skiadu
chemicznego, sprawdzenie wytrzymatosci na rozcigganie, sprawdzenie pakowania oraz stwierdzenie
zgodnosci wiasnosci elektrod lub drutdw z norma,

Elektrody, druty i prety powinny by¢ przechowywane w suchych pomieszczeniach wolnych od
czynnikow wywotujgcych korozie.
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2.4.5. Powtoki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powiloki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych,
powinna ona byc¢ z cynku o czystosci nie mniejszej niz 99,5 % i odpowiadaé wymaganiom BN-89/1076-02
[25]. Minimaina grubo$¢ powtoki cynkowej powinna by¢ zgodna z wymaganiami tablicy 4.

Powierzchnia powtoki powinna byé jednorodna pod wzgledem ziarnistosci. Nie moze ona
wykazywad widocznych wad jak rysy, pekniecia, pecherze iub odstawanie powtoki od podioza.

Tablica 4. Minimalna grubos¢ powtoki metatizacyjnej cynkowej narazonej na dziatanie
korozji atmosferycznej wedtug BN-89/1076-02 [25]

Agresywnosc korozyjna Minimalna grubosé powtoki, um,
atmosfery przy wymagane] trwatosci w latach
wedfug PN-H-04651 {8} 10 20
Umiarkowana 120 160
Ciezka 160 M 200 M
M - powtoka pokryta dwoma lub wiekszg liczbhg warstw powtoki malarskiej

2.4.6. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcje wsporczg

Producent lub dostawca kazdej konstrukeji wsporczej, a2 w przypadku znakéw umieszczanych na
innych obiektach lub konstrukcjach {wiadukty nad droga, kiadki dla pieszych, stupy latarn itp.), takie
elementéw stuzgcych do zamocowania znakdw na tym obiekcie lub konstrukcji, obowigzany jest do
wydania gwarangji na okres trwalosci znaku uzgodniony z odbiorcy. Przedmiotem gwarancii sg
wihasciwodci techniczne konstrukcli wsporczej lub elementdw mocujgeych oraz trwato$é zabezpieczenia
przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkdw znakdw pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych o
standardowych wymiarach oraz w przypadku elementow, stuzacych do zamocowania znakéw do innych
obiektdow lub konstrukcji - gwarancja moze by¢ wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukeji
wsporcze dla znakdw drogowych bramowych i wysiegnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie
dla kazdej konstrukcji wsporczej.

2.5, Tarcza znaku
2.5.1. Trwatos$é materiatdw na wptywy zewnetrzne

Materiaty uzyte na lico i tarczg znaky oraz potgczenie lica znaku z tarcza znaku, a takie sposdb
wykonczenia znaku, muszg wykazywaé petna odpornoéé na oddzialywanie Swiatta, zmian temperatury,
wptywy atmosferyczne i wystepujgce w normalnych warunkach oddzialywania chemiczne {w tym korozje
elektrochemiczng) - przez caty czas trwatosci znaku, okreslony przez wytwdrce tub dostawce.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku cbowigzany jest przy dostawie okreslié, uzgodniong z odbiorca,
trwatosé znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a takze udostepnié na zyczenie odbiorcy:
a} instrukcje montaiu znakuy,
b} dane szczegdtowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,
¢) instrukcje utrzymania znaku.

2.5.3, Materialy do wykonania tarczy znaku

Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego sa:
— blacha stalowa,
— blacha z aluminium lub stopdw z aluminium,
— inne materialy, np. sklejka wodoodporna, tworzywa syntetyczne, pod warunkiem uzyskania przez
producenta aprobaty technicznej.

2.5.4. Tarcza znaku z blachy stalowej
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Tarcza znaku z blachy stalowej grubosci co najmniej 1,0 mm powinna by¢ zabezpieczona przed
korozja obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym. Dopuszcza sig stosowanie innych
sposobow zabezpieczenia stalowych tarcz znakdw przed korozjg, np. przez metalizowanie lub pokrywanie
tworzywami syntetycznymi pod warunkiem uzyskania aprobaty technicznej dia danej technologii.

Nie dopuszcza sie stosowania stalowych tarcz znakéw, zabezpieczonych przed korozjg jedynie
farbami antykorozyjnymi,

Krawedzie tarczy powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg farbami ochronnymi o odpowiedniej
trwatodci, nie mniejszej niz przewidywany okres uzytkowania znaku.

Wytrzymatose dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna by¢ mniejsza niz 310 MPa.

2.5.5. Tarcza znaku z blachy aluminiowej

Blacha z aluminium Iub stopdw aluminium powinna byé odporna na korozje w warunkach
zasolenia.

Wymagane grubosci:
-z blachy z aluminium dla tarcz znakdw wzmocnionych przettoczeniami tub osadzonych w ramach co

najmniej 1,5 mm,

—~ 1z blachy z aluminium dla tarcz ptaskich co najmniej 2,0 mm.

Powierzchnie tarczy nie przykryte folig fub farbami powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg przy
zastosowaniu farby ochronnej lub powtoki z tworzyw sztucznych,

Wytrzymatos¢ dla tarcz z aluminium i stopow z aluminium powinna wynosic:
- dla tarcz wzmocnionych przettoczeniem lub osadzonych w ramach, co najmniej 155 MPa,
-~ dla tarcz ptaskich, co najmniej 200 MPa.

2.5.6. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku musi by¢ réwna i gtadka - bez odksztaicen ptaszczyzny znaku, w tym pofatdowan,
wgiec, lokalnych wgnieces lub nieréwnosci itp. Odchylenie plaszczyzny tarczy znaku (zwichrowanie,
pofatdowanie itp.) nie moze wynosic wiecej niz 1,5 % najwiekszego wymiaru znaku.

Krawedzie tarczy znaku muszg by¢ rdwne i nieostre. Znieksztatcenia krawedzi tarczy znaku,
pozostate po Hoczeniu lub innych procesach technologicznych, ktérym tarcza ta (w znakach drogowych
sktadanych - segmenty tarczy) byta poddana, muszg by¢ usuniete.

Tarcze znakdw drogowych skiadanych moga by¢ wykonane z modutowych ksztattownikéw
atuminiowych fub odpowiednio uksztattowanych segmentdéw stalowych. Dopuszcza sie stosowanie
modutowych ksztaftownikéw z tworzyw syntetycznych tub sklejki wodoodpornej, pod warunkiem
uzyskania odpowiedniej aprobaty technicznej. Szczeliny miedzy sgsiednimi segmentami znaku sktadanego
nie moga by¢ wieksze od 0,8 mm.

2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1. Wyragania dotyczace powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje sie z zasady przez oklejenie tarczy znaku materiatem
odblaskowym.

Wiasciwasci folii odblaskowej {odbijajacej powrctnie) powinny speiniac wymagania okreslone w
aprobacie technicznej.

2.6.2. Wymagania jakosciowe znaku odblaskowego

Folie odblaskowe uzyte do wykonania lica znaku powinny wykazywaé petne zwigzanie z tarcig
znaku przez caty okres wymaganej trwatosci znaku. Niedopuszczalne sg lokalne niedoklejenia, odklejania,
ztuszezenia lub odstawanie folii na krawedziach tarczy znaku oraz na jege powierzchni,

Sposob potaczenia folii z powierzchnig tarczy znaku powinien uniemozliwiaé jej odiaczenie od
tarczy bez jej zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzezy znakéw na folii cdblaskowej, technologia
malowania lub klejenia oraz stosowane w tym celu materialy powinny by¢ uzgodnione z preducentem
folii.

Okres trwatosci znaku wykonanego przy uzyciu folii odblaskowych powinien wynosi¢ od 7 do 10
lat, w zaleznodci od rodzaju materiatu.
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Powierzchnia lica znaku powinna by¢ rdwna i giadka, nie mogg na niej wystepowaé lokalne
nierownosci i poefatdowania. Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zaréwno na
powierzchni jak i na obrzezach tarczy znaku.

Doktadnesdd rysunku znaku powinna byé taka, aby wady konturdw znaku, ktére moga powstad
przy nanoszeniu farby na odblaskowa powierzchnie znaku, nie byty wigksze niz:
~- 2 mm dla znakdw matych i srednich,

— 3 mm dia znakdw duiych i wielkich.

Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskowa czesé znaku nie powinny byé wieksze w

kazdym kierunku niz:

~ 2 mm dla znakdw matych i Srednich,
— 3 mm dla znakdw duzych i wielkich.

W znakach nowych na kazdym z fragmentow powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 ¢cm nie
moze wystepowac wiecej niz 6,7 lokalnych usterek (zatamania, pecherzyki} o wymiarach nie wigkszych niz

1 mm w kaidym kierunku. Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek zarysowan powierzchni
znaku.

W znakach uiytkowanych na kazdym z fragmenidw powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm
dopuszcza sie do 2 usterek jak wyzej, o wymiarach nie wiekszych niz 1 mm w kazdym kierunku. Na
powierzehni tej dopuszcza sie do 3 zarysowan o szerokosci nie wiekszej niz 0,8 mm i catkowitej diugosci
nie wiekszej niz 10 cm. Na catkowite] dtugosci znaku dopuszcza sig nie wigcej niz 5 rys szergkosci nie
wieksze] niz 0,8 mm i dtugosci przekraczajgcej 10 ¢cm - pod warunkiem, Ze zarysowania te nie
znieksztatcajg tredei znaku.

W znakach uizytkowanych dopuszcza sie rowniez lokalne uszkedzenie folii o powierzchni nie
przekraczajgcej 6 mm? kazde - w liczbie nie wiekszej niz pieé na powierzchni znaku matego iub Sredniego,
oraz o powierzchni nie przekraczajacej 8 mm? kazde - w liczbie nie wiekszej niz 8 na kazdym z fragmentdéw
powierzchni znaku duzego lub wielkiego {(wtaczajac znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm,

Uszkodzenia folii nie mogg znieksztatcad tresci znaku - w przypadku wystepowania takiego
znieksztatcenia znak musi by¢ bezzwlocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek rys, siggajacych przez
warstwe folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach uzytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne
pod warunkiem, ze wystepujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekrocza wielkosci okreslonych
ponize;.

W  znakach uzytkowanych dopuszczalne jest wystepowanie po wymaganym okresie
gwarancyinym, co najwyze] dwdch lokainych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczaigeych 2,0 mm w
kazdym kierunku na powierzchni kazdego z fragmentdw znaku o wymiarach 4 x 4 cm. W znakach nowych
oraz w znakach znajdujgcych sig w okresie wymaganej gwarancji zadna korozja tarczy znaku nie moze
wystepowad,

Wymagana jest taka wytrzymatos¢ poiaczenia folii odblaskowej z tarczg znaku, by po zgieciu
tarczy o 90° przy promieniu tuku zgiecia do 10 mm w zadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

Tylna strona tarczy znakdw odblaskowych musi byé zabezpieczona matowg farbg nieodblaskowg
barwy ciemno-szare] (szarej naturainej} o wspétczynniku luminancii 0,08 do 0,10 - wedtug wzorca
stanowigcego zatacznik do ,instrukcji o0 znakach drogowych pionowych” [28]. Grubosc powdoki farby nie
moze by¢ mniejsza od 20 um. Gdy tarcza znaku jest wykonana z aluminium lub ze stali cynkowane]
ogniowo 1 cynkowanie to jest wykonywane po uksztattowaniu tarczy - jej krawedzie moga pozostad
niezabezpieczone farba achronng.

2.7. Znaki nieodblaskowe
2.7.1. Wymagania dotyczace powierzchni i barwy znaku nieodblaskowego

Znaki nieodblaskowe (znaki nieodblaskowe zwykie} moga by wykonane jako malowane lub
oklejane folig, z materiaidw nie wykazujacych odbicia powrotnego (wspdtdroznego). Nie dopuszcza sie
uzywania na znaki drogowe nieodblaskowe (zwykte) materiatéw fluorescencyjnych.

2.7.2. Warunki podstawowe dla farb i folii nieodblaskowych

Folie i farby uiyte do wykonania znaku muszg wykazywaé peine zwigzanie z podiozem
(powlerzchnia tarczy znaku) przez caly czas wymagane] trwatosci znaku, Niedopuszczalne sy w
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szczegdlnosdcl lokalne niedoklejenia, odklejenia, pecherze, ztuszczenia fub odstawanie farby lub folii na
krawedziach fica znaku oraz na jego powierzchni.

2.7.3. Warunki dodatkowe dla farb nieodblaskowych

Powierzchnia farby na licu znaku nowego musi by¢ jednolita - bez lokalnych szczelin lub peknied.
Niedopuszczalne sg lokalne nierédwnosci farby oraz czastki mechaniczne zatopione w warstwie farby.

Grubosc farby lica znaku nie moze by¢ mniejsza od 50 um. Grubos¢ farby na tylnej stronie znaku
nie moze by¢ mniejsza od 20 pm.

2.7.4, Warunki dodatkowe dla folii nieodblaskowych

Sposob potaczenia folii z powierzchnig tarczy znaku powinien uniemozliwia¢ jej odklejenie od
podfoia bez jej zniszczenia.

Krawedzie folii na obrzezach tarczy znaku, jak rowniez krawedzie folii, symboli, napisow,
obramowan itp. muszg by¢ tak wykonane i zabezpieczone, by zapewniona byta integraino$é znaku przez
peten okres jego trwatosci.

2.7.5. Wymagania jakosciowe dia znakéw malowanych

Powierzchnia lica znakéw drogowych malowanych musi byé réwna i gtadka; niedopuszczalne jest
wystepowanie na nim jakichkolwiek fragmentdw nie pokrytych farbg. Struktura powierzchniowa warstwy
farby nie moze sprzyjaé osadzaniu na niej zanieczyszczen lub czgstek kurzu,

W znakach nowych na kazdym z fragmentdéw powierzchani znaku o wymiarach 4 x 4 ¢m nie moze
wystepowad wiecej niz jedna lokalna usterka w postaci zarysowan o szerokesci nie wigkszej od 0,8 mm i
diugosci nie wieksze] niz 8 mm, Niedopuszczaine jest wystepowanie jakichkolwiek innych usterek, w tym
pecherzykow, rozlegtych zarysowan, wyczuwalnych nierdwnosci farby - na powierzchni tarczy znaku.
Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek ognisk korozji na licu znaku lub na tylnej stronie tarczy
znaku.

W znakach uiytkowanych w okresie wymaganej trwatosci znaku na kaidym z fragmentdw
powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza sie do trzech usterek o charakterze wskazanym wyie]
oraz do jednej powierzchniowej usterki lokalnej {pecherzyki itp.) o wymiarach nie wiekszych od 2 mm. Na
catkowitej powierzchni znaku dopuszcza sie nie wiecej niz 8 zarysowan szerokosci nie wigkszej niz 0,5 mm
i diugosci nie przekraczajgcej 8 cm, jezeli ich gtebokosé nie siega do podtoza lub nie wiecej niz 5 zarysowan
o diugosci przekraczajgce} 10 mm, tecz nie wiekszej od 10 cm, jezeli ich gtebokosé sigga do podioza oraz
do pieciu ognisk korozji o wymiarach nie przekraczajgcych 4 mm w kazdym kierunku w znakach matych i
$rednich lub 6 mm w znakach duzych i wielkich - pod warunkiem, ze te zarysowania lub ogniska korozji nie
znieksztatcaja tresci znaku.

Wady w postaci nierownosci konturow rysunku znaku, ktdre moga powsta przy nanoszeniu
farby na lico znaku, nie mogg przekracza¢ 1 mm dla znakéw matych i $rednich oraz 2 mm dla znakdw
duzych i wielkich.

Niedopuszczalne jest wystepowanie zaciekdw o wymiarach wiekszych niz 2 mm w znakach
matych i srednich oraz 3 mm w znakach duzych i wielkich w kazdym kierunku.

2.7.6. Wymagania jakosciowe dla znakow oklejanych

Powierzchnia tarczy znaku oklejanego musi by¢ rowna i gladka; nie megg na niej wystepowad
lokalne nierownosci | pofatdowania.

W znakach nowych na kazdym z fragmentdw powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie
moze wystepowac wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (niewielkie zarysowania o dtugosci nie wiekszej niz 8
mm itp.) o wymiarach nie wiekszych niz 1 mm w kazdym kierunku. Niedopuszczalne jest wystepowanie
jakichkolwiek rozlegtych zarysowan oraz pojedynczych rys diuzszych od 8 mm na powierzchni znaku.

W znakach ulytkowanych w okresie wymaganej trwatosci znaku na kazdym z fragmentdw
powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza sie do 2 lokalnych usterek jak wyzei, o wymiarach nie
wiekszych od 2 mm w kazdym kierunku. Na kazdym z tych fragmentéw dopuszcza sie do 3 zarysowar o
szerokosci nie wiekszej niz 0,8 mm i catkowite] dtugosci nie wiekszej niz 10 cm. Ma catkowitej powierzchni
znaku dopuszcza sie nie wiecej niz 5 zarysowan szerokosct nie wiekszej niz 0,8 mm i diugosci
przekraczajgcej 10 cm lecz nie wiekszej od 20 cm - pod warunkiem, Ze zarysowania te nie znieksztatcajg
tresci znaku.

W znakach uzytkowanych w okresie wymaganej trwatosci dopuszcza sie rowniez lokalne
odklejenia folii o powierzchni nie przekraczajgce} 8 mm? kaide - w liczbie nie wiekszej niz pied na
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powierzehni znaku matego lub éredniego, oraz o powierzchni nie przekraczajacej 10 mm? kazde w liczbie
nie wiekszej niz 8 na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku duzego lub wielkiego {wtgczajgc znaki
informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm lub na catkowitej powierzchni znaku, jezeli powierzchnia
ta jest mniejsza od 1,44 m?,

Zarysowania i oderwania folii nie mogg znieksztatcad tresci znaku - w przypadku wystepowania
takiego znieksztatcenia znak musi by¢ bezzwiocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek zarysowan, siegajgcych
przez warstwe folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach uzytkowanych istnienie takich rys jest
dopuszczaine pod warunkiem, Ze wystepujgce w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekrocza wielkosci
okreslonych w dalszym ciggu.

Zachowana musi by¢ co najmniej identyczna dokladnosé rysunku znaku, jak dla znakodw
malowanych {pkt 2.7.5).

W znakach nowych folia nie moie wykazywal zadnych znamion odklejerl, rozwarstwien,
zanieczyszczen itp. miedzy poszczegdlnymi warstwami folii lub licem i tarczg znaku. Niedopuszczaine jest
wystepowanie jakichkolwiek ognisk korozji zaréwno na powierzchni jak i na obrzezach tarczy znaku.

W znakach uzytkowanych dopuszczalne jest wystepowanie po okresie wymagane] gwarancji co
najwyzej dwdch lokalnych ognisk karozji o wymiarach nie przekraczajgeych 2,0 mm w kazdym kierunku na
powierzchni kaidego fragmentu znaku o wymiarach 4 x4cm.

W znakach nowych oraz w znakach znajdujacych sie w okresie wymaganej gwarancji nie moie
wystepowac zadna korozja tarczy znaku.

Wymagana jest taka wytrzymatodd potgczenia folii z tarczg znaku, by po zgieciu tarczy o 90° przy
promieniu tuku zgiecia de 15 mm w zadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu,

Zabronione jest stosowanie folii, ktdre moga by¢ bez catkowitego zniszczenia odklejone od tarczy
znaku lub od innej folil, na ktdrej zostaty naklejone.

2.7.7, Tylna strona znakdw nieodblaskowych

Tyina strona tarczy znakdw musi byé zabezpieczona matowa farbg nieodblaskowg barwy ciemno-
szarej (szarej neutralnej} o wspétczynniku luminancji 0,08 do 0,10 - wedtug wzorca stanowiagcego zatacznik
do ,Instrukcii o znakach drogowych pionowych” [28)]. Grubos¢ powtoki farby nie moze byé mnigjsza od 20
um. Gdy tarcza znaku jest wykonana z aluminium lub ze stali cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest
wykonywane po uksztattowaniu tarczy - jej krawedzie moga pozostaé niezabezpieczone farba occhronng.
W przypadkach wycinania tarczy znaku z blachy stalowej cynkowanej powierzchniowo - krawedzie tarczy
nalezy zabezpieczy¢ odpowiednig powtoka przeciwkorozyjna.

2.8. Znaki przeswietlane
2.8.1. Wymagania ogdlne dotyczace znakdw przeswietlanych

Znaki drogowe przeswietiane wykonuje sie jako urzadzenia, ktérych integralnym sktadnikiem jest
oprawa oswietleniowa whudowana w znak - ostonieta licem znaku z materiatu przepuszczajacego Swiatto.

Oprawa oswietleniowa wbudowana w znak musi byé oznaczona znakiem bezpieczerdstwa ,B”
wydanym przez uprawniong jednostke,

Znak drogowy przeswietlany musi mie¢ umieszczone w sposoh trwaly oznaczenia przewidziane
na tabliczce znamionowe] wedtug ustalenia punktu 5, a ponadto oznaczenie oprawy: &) napiecia
znamionowego zasilania, b) rodzaju pradu, ¢) liczby typu i mocy znamionowej Zrédet Swiatta, d) symbolu
klasy ochronnodci elekirycznej oprawy wbudowanej w znak, e) symbolu 1P stopnia ochrony odpornosci na
whikanie wilgoci i ciat obeych.

Réwnosc i gltadkosé powierzchni znaku i doktadnosé rysunku znaku dia znakdw przeswietlanych
nalely przyjmowac jak dla znakdw niecdblaskowych {pkt 2.7).

2.8.2. Lico znaku przedwietlanego

Lico znaku powinna by¢ tak wykonane, aby nie wystepowaty niedoktadnosci w postaci pecherzy,
peknie¢ itp. Niedopuszczalne sy lokalne nierdwnodci oraz czastki mechaniczne zatopione w warstwie
przeswietlangj.

Firma ELVIR WIRSCY Sp. j. 34



iy,

P

2.9, Znaki oswietiane
2.9.1. Wymagania ogdlne dotyczace znakdw oswietlanych

Znaki drogowe oiwietlane wykonuje sig jak znaki nieodblaskowe. Ze znakiem sprzezona jest w
sposéb sztywny oprawa oswietleniowa, oswietlajgca w nocy lico znaku. Oprawa umieszczona jest na
zewnatrz znaku.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie znaku z materiatéw odblaskowych,
znak musi spetniaé dodatkowo wymagania okreslone w punkcie 2.6.

Oprawa oswietleniowa znaku musi by¢ oznaczona znakiem bezpieczeristwa ,B” wydanym przez
uprawniong jednostke.

Oznaczenia na tabliczce znamionowej oprawy musza spetniaé wymagania okreslone w punkcie
2.8.1.

2.9.2. Rodzaj powierzchni znaku

Wymagania dotyczgce powierzchni znaku ustala sie jak dla znakéw nieodblaskowych (pkt 2.7}, a
w przypadku wykonania znaku z materiatow odblaskowych - jak dla znakéw odblaskowych (pkt 2.6).

Warunki wykonania lica znaku ustala sie odpowiednio jak dla znakdéw niecdblaskowycnh (pkt
2.7.)

2.10. Znaki emaliowane

Znaki drogowe emaliowane moga by¢ stosowane pod warunkiem uzyskania aprobaty
technicznej. Trwatosc znaku emaliowanego, w tym rowniez trwato$é jego barwy nie mote byé mniejsza od
i5fat.

2.11. Materiaty do montazu znakow

Wszystkie ocynkowane taczniki metalowe przewidywane do mocowania miedzy sobg elementow
konstrukcji wsporczych znakdw jak sruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny byé czyste, gladkie, bez
pekniec, naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbdw.

kgczniki mogg byd dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych tub paletach,
w zaleznodcl od ich wielkosci.

2.12. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Cement stosowany do wykonania fundamentow dla pionowych znakow drogowych powinien byc
przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08 [27].

Kruszywo do betonu nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych kias.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane na wyrdwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podtozu. Prefabrykaty nalezy uktadad na podktadach z zachowaniem przeswitu minimum 10 ¢m miedzy
podtozem a prefabrykatem.

Znaki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatéw
dziatajacych kerodujaco | w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniami.

3, SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przystepujgey do wykongnia oznakowania pionowego powinien wykazad sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— koparek kotowych, np. 0,15 m? lub koparek gasienicowych, np. 0,25 m?,
- zurawi samochodowych o udiwigu do 4 t,
- eweniualnie wiertnic do wykonywania doléw pod stupki w gruncie spoistym,
- hetoniarek przewoinych do wykonywania fundamentdw betonowych ,na mokro”,
~ $rodkdéw transportowych do przewozu materiatow,
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-~ przewoinych zbiornikdw na wode,
- sprzetu spawalniczego, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczgce transportu podanc w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
a.

4.2. Transport materiatow do pionowego oznakowania drog

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [27].
Transport kruszywa powinien odbywac sie zgednie z PN-B-06712 {3].

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukeji wsporczych znakéw, powinny byc
przewozone $rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami.
Rozmieszczenie prefabrykatéw na srodkach transportu powinno byé symetryczne.

Transpart znakdw, konstrukeji wsporczych i sprzetu (uchwyty, Sruby, nakretki itp.) powinien sie
odbywadé Srodkami transportowymi w sposob uniemozliwiajacy ich przesuwanie sie w czasie transportu i
uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét
Ogdlne zasady wykonywania robét podanc w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania cgdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wyznaceyé:

- lokalizacje znaku, ti. jego pikietaz oraz odlegfosé od krawedzi jezdni, krawedzi pobocza umocnionego
fub pasa awaryjnego postoju,

- wysokos¢ zamocowania znaku na konstrukcii wsporczej,

Punkty stabilizujace miejsca ustawienia znakdw nalezy zabezpieczyé w taki sposdb, aby w czasie
trwania i odbioru robdt istniata moiliwosé sprawdzenia lokatizacji znakow.

Lokalizacja i wysokos¢ zamocowania znaku powinny byc zgodne z dokumentacja projektowa.
Demontaze oznakowania wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowg.

5.3. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakow - stupki, stupy, wysiegniki, konstrukcje dia tablic
wielkowymiarowych, powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg pionowg i 55T,
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
— odchytka od pionu, nie wiecej niz £ 1 %,
— odchytka w wysokosci umieszczenia znaku, nie wigcej niz £ 2 cm,
— odchytka w odlegtodci ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa
awaryinego postoju, nie wiecej niz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odiegtosci umieszczenia znaku
zgodnie z Instrukcjg o znakach drogowych pionowych {28].

5.4, Potaczenie tarczy znaku z konstrukcjg wsporczg

Tarcza znaku musi byé zamocowana do konstrukeji wsporczej w sposéb uniemoziiwiajgcy jej
przesuniecie lub obrot.

Materiat i sposéb wykonania potaczenia tarczy znaku z konstrukcja wsporcza musi umozliwiaé,
przy uzyciu odpowiednich narzedzi, odtaczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez caty okres
uzytkowania znaku.

Na drogach i ohszarach, na ktdrych wystepujg czeste przypadki dewastacii znakéw, zaleca sie
stosowanie elementéw ztacznych o konstrukcji uniemozliwiajacej lub znacznie utrudniajgcej ich
roztgczenie przez oscby niepowotane.
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Tarcza znaku sktadanego musi wykazywad petng integralnosé podczas najechania przez pojazd w
kazdych warunkach kolizji. W szczegdlnosci - zaden z segmentdw lub elementdw tarczy nie moze sig od
niej odtaczad w sposdh powodujacy narazenie kogokolwiek na niebezpieczernstwo (ub szkode.

Nie dopuszcza sie zamocowania znaku do Konstrukcji wsporczej] w sposéb wymagajacy
bezpoiredriego przeprowadzenia $rub mocujgcych przez lico znaku.

5.5. Trwatos¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi by¢ wykonany w sposob trwaly, zapewniajgcy petng czytelnosc
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w catym okresie jego uizytkowania, przy czym wplywy
zewnetrzne dziatajgce na znak, nie mogg powodowad znieksztatcenia tredci znaku.

5.6. Demontaie

Demontai tarczy znakow i konstrukcji wsporczych pod znak nalezy wykonad zgodnie z dokumentacj
projektowa, QST i SST oraz zaleceniami uzytkownika danego materiatu.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu w mozliwie taki sposéb, aby ich elementy nie
zostaty uszkodzone lub zniszczone.

W przypadku niemozliwodéci zdemontowania ww. elementdw bez ich uszkodzenia, Wykonawca
powinien powiadomié o tym Inspektora Nadzoru i uzyskal od niego zgode na jej uszkodzenie iub
zniszczenie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2. Badania materiatéw do wykonania fundamentéw betonowych

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania materiatéw do wykonania fundamentdéw
betonowych ,na mokro”. Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robét fundamentowych, na wniosek
Wykonawcy, Inzynier moze zwolnié go z potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z aprobatg techniczng lub z deklaracja zgodnosci
wydang przez producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardw.
Czestotliwosc badan i ocena ich wynikdw powinna by¢ zgodna z ustaleniami tablicy 6.

Tablica 6. Czestotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiardw wyrohdw
dostarczonych przez producentow

. . . . . . Ocena
Lp. Rodzaj badania Liczba badan Opis badan wynikéw badar
1 Sprawdzenie od 5 do 10 Powierzchnie zbadaé
powierzchni badarn zwybra-  nieuzbrojonym okiem. Do ew.
nych losowo sprawdzenia glgbokosci wad Wyniki badan
elementdw w uzy¢ dostepnych narzedzi (np.  powinny byé
kazdej dostar- liniatdw z czujnikiem, zgodne z
czonej partii suwmiarek, mikrometrow itp.  wymaganiami
wyrobdw licza- Przeprowadzi¢  uniwersalnymi punktu 2
2 Sprawdzenie cej do 1000 przyrzadami pomiazrowymi fub
wymiarow elementdw sprawdzianami (np. liniatami,
przymiaramiitp.)
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W przypadkach budzacych watpliwoscl moina zlecié uprawnionej jednostce zbadanie wtasdciwosci
dostarczonych wyrohdw i materiatdw w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robdt

W czasie wykonywania robét nalezy sprawdzac:
-~ zgodnosé wykonania znakow pionowych z dokumentacja projektows (lokalizacja, wymiary, wysckosc
zamocowania znakow),
— zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw, zgodnie z punktem 21 5,
— prawidiowosc wykonania wykopdw pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3,
— poprawnos¢ wykoenania fundamentdw pod stupki zgodnie z punktem 5.3,
- poprawnosé ustawienia stupkdw i konstrukeji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4.
W przypadku wykonania spawanych ztacz elementéw konstrukeji wsporczych:

— przed ogledzinami, spoine i przylegajgce do niej elementy taczone (od 10 do 20 mm z kazdej strony)
nalezy doktadnie oczyscid z zanieczyszczen utrudniajacych prowadzenie chserwacii i pomiardw,

- ogledziny ztgczy naleiy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uiyciem lupy o powiekszeniu od 2 do
4 razy; do pomiardw spoin powinny byé stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne
spoinomierze,

- w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymatosci zmeczeniowe;]
spoin, zgodnie z PN-M-06515 [18],

— zlagcza o wadach wiekszych niz dopuszezalne, okreélone w punkcie 5.5, powinny byC naprawione
powtdrnym spawaniem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogdlne zasady obmiaru robét
Qgdine zasady obmiaru robét podanc w QST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sg:
a) szt. (sztuka), dla znakdw konwencjonainych oraz konstrukeji wsporczych,
b) m?{metr kwadratowy) powierzchni tablic dia znakéw pozostatyeh,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogéine zasady odbioru robét podange w QST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr ostateczny

Odbidr robdt oznakowania pionowego dokonywany jest na  zasadzie odbioru
ostatecznego.Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany po catkowitym zakoficzeniu robédt, na podstawie
wynikow pomiardw i badan jakosciowych okredlonych w punktach 21 5.

8.3. Odbidr pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokona€ po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w ST,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Cgolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogdine” pkt 9.

9,2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:
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prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

wykonanie fundamentéw

dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,

zamoecowanie tarcz znakéw drogowych,

przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06250

2. PHN-B-06251

3. PN-B-06712

4, PN-B-19701

5. PN-B-23010

6. PN-B-32250

7. PN-E-06314

8.  PN-H-04651

9. PN-H-74219
10.  PN-H-74220
11, PN-H-82200
12.  PN-H-84018
13.  PN-H-84019
14, PN-H-84020
15.  PN-H-84023-07
16. PN-H-84030-02
17.  PN-H-83010
18. PN-H-93401
19.  PN-M-06515
20.  PN-M-69011
21.  PN-M-69420
22.  PN-M-69430
23.  PN-M-69775
24, PN-5-02205
25, BN-89/1076-02

Beton zwykty

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

Cement. Cement powszechnego uiytku. Skiad, wymagania
i ocena zgodnosci

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

Materiaty budowtane. Woda do betondw i zapraw

Elektryczne oprawy oswietlenia zewngtrznego

Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
kerozyjnej srodowiska

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdinego
zastosowania

Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno
ogoinego przeznaczenia

Cynk

Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci, Gatunki

Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i
ulepszania ciepinego. Gatunki

Stal  niestopowa konstrukcyjna
Gatunki

Stal okrestonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

Stal stopowa konstrukeyina. Stat do naweglania. Gatunki

Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco

Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

Diwignice. Ogdlne zasady projektowania stalowych ustrojéw
nosnych

Spawalnictwo. Zfacza spawane w konstrukcjach spawanych.
Podziat i wymagania

Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i
napawania. Ogdlne wymagania i badania

Spawalnictwo. Wadliwos¢ zigczy spawanych. Oznaczanie klasy
wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Ochrona przed korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe |
aluminiowe na konstrukcjach stalowych i zeliwnych.
Wymagania i badania

ogllnego przeznaczenia.
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