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Doswietlenie przejs¢ dla pieszych przez:

- ul. Marsa / ul. Ptatnerska

- al. Sztandaréw / ul. Buchalteryjna
- al. Sztandaréw / ul. Jerzego

- al. Chrusciela / ul. Bombardieréw
- al. Chrusciela / ul. Sztukatorska

- al. Chrusciela / ul. Cyrulikow

- al. Chrusciela / ul. Fizykow

- ul. Czwartakéw / ul. Paderewskiego
- al. Komandoséw / ul. Przedswit

- al. Komandoséw / ul. Dowddcow

Chrusciela / ul. Paderewskiego
Chrusciela / ul. Strazacka / U.D. Rembertéw

- al. Komandoséw przy nr 22
- al. Komandoséw / Niedziatkowskiego

- ul. Grzybowa / ul. Instruktorska
na terenie Dzielnicy Rembertéw w Warszawie
Dzielnica Rembertéw

Lokalizacja
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° UZGODNIENIA WG SPISU

I OPIS TECHNICZNY

1.1.
1.2,
1.3.
14.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.

Il OBLICZENIA

Spis tresci

Podstawa opracowania

Zakres opracowania

Opis stanu istniejacego

Prace demontazowe

Uktad zasilania

Linia kablowa

Instalacja oswietleniowa

Przetozenie oznakowania pionowego

Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przepigciowa

Ochrona przed korozjq

Uwagi koricowe

2.1. Parametry $wietlne zastosowanych opraw i obliczenia swietine

i, CZESC RYSUNKOWA

3.1. — Plany doswietlenia przejs¢ dla pieszych

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.14.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.1.8.
3.1.9.

3.1.10.
3.1.11.
3.1.12.
3.1.13.
3.1.14.
3.1.15.

Przejicie ul.
Przejscie al.
Przejscie al.
Przejscie al.
Przejscie al.
Przejscie al.
Przejscie al.
Przejscie al.
Przejscie al.
Przejscie ul.
Przejscie al.
Przejscie al.
Przejscie al.
Przejscie al.

Przejscie ul.

Marsa / ul. Ptatnerska

Sztandaréw / ul. Buchalteryjna
Sztandaréw / ul. Jerzego

Chrusciela / ul. Bombardieréw
Chrusciela / ul. Sztukatorska
Chrusciela / ul. Paderewskiego
Chrusciela / ul. Strazacka / U.D. Rembertéw
Chrusciela / ul. Cyrulikéw

Chrusciela / ul. Fizykéw

Czwartakéw / ul. Paderewskiego
Komandoséw / ul. Przedswit
Komandoséw / ul. Dowédcow
Komandosdw przy nr 22
Komandoséw / ul. Niedziatkowskiego

Grzybowa / ul. Instruktorska

PROJEKT WYKONAWCZY - Doswietlenia przejs¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy Rembertdw w Warszawie
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3.2. - Plany przetozenia oznakowania pionowego

3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.24.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.
3.2.8.
3.2.9.

3.2.10.
3.2.11.
3.2.12.
3.2.13.
3.2.14,
3.2.15.

Przejscie ul.
Przejscie al.
Przejécie al.
Przejscie al.
Przejscie al.
Przejscie al.
Przejscie al.
Przejécie al.
Przejscie al.
Przejscie ul.
Przejscie al.
Przejscie al.
Przejscie al.
Przejscie al.

Przejscie ul.

Marska / ul. Ptatnerska

Sztandardéw / ul. Buchalteryjna
Sztandaréw / ul. Jerzego

Chrusciela / ul. Bombardieréw
Chrusciela / ul. Sztukatorska
Chrusciela / ul. Paderewskiego
Chrusciela / ul. Strazacka / U.D. Rembertéw
Chrusciela / ul. Cyrulikéw

Chrusciela / ul. Fizykéw

Czwartakéw / ul. Paderewskiego
Komandosow / ul. Przedswit
Komandoséw / ul. Dowédcéw
Komandosow przy nr 22
Komandoséw / ul. Niedziatkowskiego

Grzybowa / ul. Instruktorska

3.3. — Sylwetki stupow oswietleniowych

v.

ZESTAWIENIE MATERIALOW

PROJEKT WYKONAWCZY — Doswietlenia przejs¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy Rembertéw w Warszawie
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UZGODNIENIA WG SPISU

Forma uzgodnienia

UL. CHMIELNA 120
00-801 WARSZAWA

Lp. Nazwa instytucji uzgadniajqcej Przedmiot uzgodnienia

1. | ZARZAD DROG MIEISKICH W DOSWIETLENIE PRZEJSC DLA UZGODNIENIA, OPINIE
WARSZAWIE — WYDZIAL TSO PIESZYCH PISMO NR ZDM-TSO-
UL. CHMIELNA 120 0.7044,1997.2017.DDR Z
00-801 WARSZAWA DNIA 20.12.2017R.

2. | ZARZAD DROG MIEJSKICH W INWENTARYZACJA ISTNIEJACE) SCHEMAT SIECI
WARSZAWIE ~ WYDZIAL TSO SIECI OSWIETLENIOWE) OSWIETLENIOWE)
UL. CHMIELNA 120
00-801 WARSZAWA

3. | URZAD M. ST. WARSZAWY OPINIA N/T PISMO ZNAK:
BIURO ARCHITEKTURY | PLANOWANIA PROJEKTOWANYCH SYLWETEK | AM-
PRZESTRZENNEGO StUPOW KP.6872.371.2017.BCH
WYDZIAL KSZTALTOWANIA PRZESTRZEN!I ORAZ OPRAW
PUBLICZNEJ OSWIETLENIOWYCH Z DNIA 13.12.2017R.
UL. MARSZALKOWSKA 77/79; 00-683
WARSZAWA

4. | ZARZAD DROG MIEJSKICH W PRZEtOZENIE OZNAKOWANIA | PISMO ZNAK:
WARSZAWIE — WYDZIAL. TOR PIONOWEGO ZDM-TOR-

10.5512.3337.2017.RRU
Z DNIA 27.12.2017R.

PROJEKT WYKONAWCZY ~ Doswietlenia przejs$¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy Rembertow w Warszawie



ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

Warszawa, dnjﬁ.12.2017 r.

ZDM-TSO-0.7044.1997.2017.DDR
(2.DDR.ZDM)

ELVIR Sp. j.
ul. Lebiodowa 13F
04-674 Warszawa

Dotyczy: budowy doswietlenia przej$¢ dla pieszych w dzielnicy Rembertéw w Warszawie.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 11.12.2017 r. w sprawie budowy

doswietlenia przejs¢ dla pieszych w dzielnicy Rembertéw w Warszawie informuje,
iz uzgodniono projekt wykonawczy z nastepujgcymi uwagami realizacyjnymi:

1.

Wprowadzenie i przekazanie do eksploatacji przeprowadzi¢ z udziatem nadzoru
ZDM/TSO tel. 22 55 89 255 oraz firmy konserwujgcej o$wietlenie uliczne. Na komisji
wprowadzenia nalezy przedstawi¢ oryginat protokotu z Narady Koordynacyjnej (ZUD).
Roboty nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu ciggtosci pracy istniejgcego oswietlenia.
Na catej dtugosci trasy, w miejscach o matych obcigzeniach, np. pod chodnikami,
trawnikami kable nalezy zabezpieczyé rura ostonowa karbowang (sztywna lub
gietka), o $rednicy &110mm.

W  trudnych  warunkach terenowych, przy maksymalnych obcigzeniach
transportowych, np. pod wjazdami i drogami, kable nalezy zabezpieczy¢ rurg sztywna
gfadkos$cienng o srednicy @110mm, gr. cianki min. 5,5mm.

Kompletng dokumentacje powykonawcza, wykonang w uktadzie PUWG 2000
i zawierajgca:

elektroniczne dane wektorowe w formacie DXF 2000 z warstwami dotyczgcymi tylko
oswietlenia (latarnie z czytelnie naniesiong numeracja urzgdzen od 1 do n...., oraz
kable, szafy, stacje). W przypadku poditgczenia do istniejgcej infrastruktury
o$wietleniowej nalezy poda¢ numery istniejace w bazie.

siatke krzyzy w odpowiednim uktadzie wspdtrzednych (PUWG 2000),

tabele z danymi opisowymi ponumerowanych obiektéw, zgodnie z numeracjg DXF,
nalezy dostarczy¢ do nadzoru TSO przed odbiorem.

Uzgodnienie wazne 2 lata od daty wydania.

Sprawe prowadzi:
Dariusz Drop tel. 22 55 89 255, d.drop@ zdm.waw.pl
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URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Wydziat Ksztaftowania Przestrzeni Publiczne;
ul. Marszatkowska 77/79, 00-683 Warszawa, tel. 22 443 23 67, faks 22 443 24 50
Sekretariat. BAIPP@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl, www.architektura.um.warszawa.pl

AM-KP.6872.371.2017.BCH Warszawa, 13 grudnia 2017 r.
(% .BCH.AM-KP)

ELVIR Wirscy Spétka Jawna
ul. Bolestawicka 12 lok. 123
03-325 Warszawa

osoba do kontaktu:
Wojciech Wirski

Odpowiadajgc na pismo z 26 listopada 2017 r. (wplyw do BAIPP - 5 grudnia 2017 r.)
w sprawie zaopiniowania dokumentaciji projektowej, wykonanej dla doéwietlenia przejs¢ dla
pieszych na terenie dzielnicy Rembertéw m.st. Warszawy (lokalizacja przej$¢ — zatgcznik 1),
Wydziat Ksztattowania Przestrzeni Publicznej BAIPP przedstawia ponizej swoje stanowisko,
oparte na wynikach analizy dokumentacji zatgczonej do wniosku.

W ramach doswietlenia przejs¢ dla pieszych wzdiuz al. Chrusciela nalezy zastosowaé
wykonane ze stali i pomalowane na kolor antracytowy RAL 7016 wysiegniki i stupy (zbiezne,
o przekroju okragtym). Wymog ten wynika z wydanej przez nas opinii dotyczacej o$wietlenia
ronda gen. Fieldorfa ,Nila”, w ktérej wskazano na konieczno$¢ wykorzystania stupow
stalowych nie tylko w obrgbie ronda, ale réwniez wzdtuz catej ulicy, ze wzgledu na jej
reprezentacyjny charakter.

W odniesieniu do pozostatych stupéw, wysiegnikéw i opraw oswietleniowych, tutejszy
wydziat nie zglasza uwag. Jednak podkreslenia wymaga, iz zgodnie z obowigzujgcymi
jednolitymi standardami kolorystycznymi, wszystkie aluminiowe komponenty projektowanych
urzadzen os$wietleniowych na terenie Warszawy powinny byé anodowane na kolor grafitowy
CI-65 lub malowane na kolor antracytowy RAL 7016.

Tym samym wydziat dopuszcza realizacje ww. przedsiewziecia z uwzglednieniem
powyzszych zalecen i pod tym warunkiem opiniuje je pozytywnie.

Zalaczniki:
1. schemat lokalizacji przej$¢ dla pieszych doswietlanych w ramach ww. inwestycji
2. schemat przedstawiajacy planowane do zastosowania stupy, wysiegniki i oprawe oswietleniowsg

Do wiadomos$ci:
1. Zarzad Drég Miejskich w Warszawie
2. Wydziat Infrastruktury dla Dzielnicy Rembertéw m.st. Warszawy
3. aa WKPP

Opracowanie: WKPP, Beata Chwedoruk, tel. (22) 443 24 44, e-mail: b.chwedoruk@um.warszawa.pl strona1z1
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-SYLWETKA A -
Stup do zabudowy przy przejséciu:

-ul.
-al.
- al.
- al.
-al.
- al.
-al.
- al,
-ul.
-ul.
- ul.
-ul.
-ul.
-ul.

Marsa / ul. Ptatnerska

Sztandaréw / ul. Buchalteryjna
Sztandaréw / ul. Jerzego

Chrusciela / ul. Sztukatorska
Chrusciela / ul. Paderewskiego
Chrusciela / ul. Strazacka / U.D. Rembertow
Chrusciela / ul. Cyrulikéw

Chrusciela / ul. Fizykow
Paderewskiego / ul. Czwartakow
Komandoséw / ul. Przed$wit
Komandosow / ul. Dowddcow
Komandos6w przy nr 22
Komandos6w / ul. Niedziatkowskiego
Grzybowa / ul. Instruktorska

Whgke

)

0

- SYLWETKA B -
Stup do zabudowy przy przejsciu:

- ul. Marsa / ul. Platnerska
- al. Chrusciela / ul. Strazacka / U.D. Rembertow
- ul. Paderewskiego / ul. Czwartakéw

- SYLWETKA A -
Stup do zabudowy przy przejsciu:

- al. Sztandaréw / ul. Buchalteryjna
- ul. Paderewskiego / ul. Czwartakow

Zolacznik 0 oo o

i d0 Coenay

Z dnia :U3GRU 20 17




ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

Warszawa, dn. 2017 2-17
ZDM-TOR-10.5512.3337.2017.RRU

ELVIR Wirscy Sp.j.
Ul Lebiodowa 13F
04-674 Warszawa

Zarzad Drég Miejskich przesyla w zalaczeniu zaopiniowany projekt organizacji ruchu
dla zmiany w organizacji ruchu na ulicach w Dzielnicy Rembertéw w Warszawie.

W projekcie nalezy:

1. Wszystkie znaki drogowe oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu zawarte w opracowaniu
nalezy ustawi¢ z zachowaniem skrajni drogowej.

2. Brak w opracowaniu wykazanej istniejgcej poziomej organizacji ruchu — nalezy uzupetnic.
3. Narysunku nr 3.2.10. — ul. Czwartakéw:

- zestaw znakdw przestawi¢ na projektowang latarnie.

4. Na rysunku nr 3.2.11. — ul. Komandoséw:

- zestaw znakow przestawic¢ na projektowang latarnie.

Robert Rudolt. tel. (22) 35-89-289 mail. rorudeli’@ zdmwaw pl
P
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I. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Jako podstawe do opracowania projektu przyjeto:

a. zlecenie Inwestora
b. uzgodnienie ZDM TSO

¢. uzgodnienie ZDM TOR (przetozenie oznakowania)

d. opinie Wydziatu Ksztattowania Przestrzeni Publicznej
e. wizje lokalng w terenie

f. obowiazujgce normy i przepisy

g. istniejaca geometrie ulicy

2

1 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje doswietlenie przejs¢ dla pieszych przez:

- ul. Marsa w rej. ul. Ptatnerskiej;

- al. Sztandaréw w rej. ul. Buchalteryjne;j;

- al. Sztandaréw w rej. ul. Jerzego;

- al. Chrusciela w rej. ul. Bombardieréw;

- al. Chrusciela w rej. ul. Sztukatorskiej;

- al. Chrusciela w rej. ul. Paderewskiego;

- al. Chrusciela w rej. ul. Strazackiej oraz U.D. Rembertdéw;

- al. Chrusciela w rej. ul. Cyrulikéw;

- al. Chrusciela w rej. ul. Fizykéw;

- ul. Czwartakow w rej. ul. Paderewskiego;

- al. Komandosdw w rej. ul. Przedswit;

- al. Komandoséw w rej. ul. Dowddcéw;

- al. Komandosow przy nr 22;

- al. Komandoséw w rej. ul. Niedziatkowskiego;

- ul. Grzybowa w rej. ul. Instruktorskiej;

Doswietlenie przejs¢ sprecyzowano w oparciu o mozliwosci realizacji w terenie, zalecenia
Uzytkownikéw oraz obowigzujgce normy i przepisy. W projekcie uwzgledniono zalecenia Zarzadu
Drég Miejskich dotyczace projektowanych urzgdzen oswietleniowych.

1.3. Opis stanu istniejgcego

Lp. | Lokalizacja Opis stanu Istniejacego

1. Marsa - Pfatnerska Obecnie przy ul. Marsa w rejonie ulicy Ptatnerskiej istnieje instalacja
oswietleniowa wykonana na stupach aluminiowych typu SAL 11 wraz z oprawami
sodowymi o mocy 150W. Instalacja zasilona kablami YKY 5x25mm? z szafy
oswietleniowej LN-1222 zlokalizowanej przy skrzyzowaniu ulicy Marsa z ulica

Ptatnerska.
2. Sztandarow - Buchalteryjna | Obecnie przy al. Sztandaréw w rejonie ulic Buchalteryjnej i Jerzego istnieje
instalacja o$wietleniowa wykonana na stupach linii napowietrznej typu ZN-10. Na
3. Sztandardw - Jerzego stupach zamontowane sg wysiegniki wraz z oprawami sodowymi o mocy 70W.

Instalacja zasilona jest przewodami linii napowietrznej 2xAL 25mm? z szafy
oswietleniowej 0S-1243 zlokalizowane] przy al. Sztandaréw w rejonie ronda
Fieldorfa ,,Nila”.

PROJEKT WYKONAWCZY — Doswietlenia przej$c dla pieszych na terenie Dzielnicy Rembertéw w Warszawie
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4. Chrusciela - Bombardieréw Obecnie w ciggu al. Gen. Chrusciela ,,Montera” istnieje instalacja o$wietleniowa
Chrusciela — Sztukatorska wykonana na stupach linii napowietrznej typu ZN-10. Na stupach zamontowane sg
Chrusciela — Paderewskiego | wysiegniki wraz z oprawami sodowymi o mocy 100W. Instalacja zasilona jest
Chruéciela — Strazacka — przewodami linii napowietrznej 4xAL 25mm? z szafy o$wietleniowej LN-1023
U.D. Rembertéw zlokalizowanej przy skrzyzowaniu al. Gen. Chrusciela ,,Montera” z ulicg
Chrusciela — Cyrulikow Konwisarska.

Chrusciela - Fizykdw

5. Czwartakow - Obecnie na skrzyzowaniu ulicy Czwartakow z ulicg Paderewskiego oraz w jego

Paderewskiego rejonie istnieje instalacja o$wietleniowa wykonana na stupach linii napowietrznej
typu ZN-10. Na stupach zamontowane sg wysiegniki wraz z oprawami sodowymi o
mocy 150W. Instalacja zasilona jest przewodami linii napowietrznej AsXSn
4x25mm? z szafy o$wietleniowej LN-1246 zlokalizowanej przy skrzyzowaniu ul.
Paderewskiego z ul. Magenta.

6. Komandosdw - Przedswit Obecnie przy al. Komandosdw na odcinku od ul. llskiego do ul. Niedziatkowskiego
Komandoséw — Dowoddcow istnieje instalacja oswietleniowa wykonana na stupach linii napowietrznej typu ZN-
Komandosdw przy nr 22 10. Na stupach zamontowane sg wysiegniki wraz z oprawami sodowymi 0 mocy
Komandoséw - 150W. Instalacja zasilona jest przewodami linii napowietrznej 2xAL 25mm? z szafy
Niedziatkowskiego oswietleniowej LN-1005 zlokalizowanej przy skrzyzowaniu al. Komandosow z ul.

Trylskiego

7. Grzybowa - Instruktorska Obecnie przy ul. Grzybowej w rej. ul. Instruktorskiej istnieje instalacja oswietlenia
ulicznego wykonana oprawami sodowymi na stupach betonowych typu 0Z-9.
Oswietlenie zasilone jest kablami YAKY 4x35 mm? z szafy o$wietleniowej 0S-1115
zlokalizowanej przy skrzyzowaniu ul. Dziatyriczykéw z ul. Dokerdw.

UWAGAI!

Ze wzgledu na nieznaczne zwiekszenie mocy szaf oswietleniowych, obliczenia zabezpieczeh oraz

spadkéw napie¢ na obwodach pominieto.

1.4.

Prace demontazowe

Nie przewiduje sie elementéw do demontazu.

1.5.

Uktad zasilania

Zasilanie projektowanych stupéw doswietlenia przejs¢ dla pieszych przewiduje sie w formie
odgatfezien od istniejgcej sieci oswietleniowej. Uktad zasilania istniejgcej sieci oswietieniowej
pozostaje bez zmian w nowym rozwigzaniu — zgodnie z opisem stanu istniejgcego przedstawionym w
pkt. 1.3.

1.6. Linia kablowa

Zgodnie z rysunkami projektowymi nr 3.1.1. — 3.1.15., trasami uzgodnionymi przez Narade
Koordynacyjng oraz w istniejagcych trasach kablowych w rowach kablowych o gtebokosci 0,7 m
uktadaé rury ochronne karbowane z HDPE @ 75mm. W rury wciggna¢ projektowane kable YKY 3x10
mm? oraz YKY 5x10mm?2. Wyloty rur uszczelni¢ termokurczliwymi ksztattkami uszczelniajgcymi
dostosowanymi do $rednicy w/w rur (np. REC 75 lub REC 110). Przy przejsciu pod jezdniami ulic
projektowane kable nalezy ostoni¢ rurami sztywnymi, gtadkimi z HDPE @ 110. Przy kazdym stupie
pozostawic zapasy eksploatacyjne kabla, minimum po 2 metry z kazdej strony. Projektowane kable
o$wietleniowe YKY 3x10 mm? oraz YKY 5x10mm? faczyé przelotowo, rozgateznie lub kraricowo na
tabliczkach zaciskowo-bezpiecznikowych we wnekach stupéw.

Przejscie pod ulicami wykonaé przepustami metoda przeciskdow poziomych na gtebokosci min 1m.

PROJEKT WYKONAWCZY — Doswietlenia przejsc¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy Rembertéw w Warszawie
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Wszystkie korice kabli zabezpieczy¢ gtowicami termokurczliwymi AK3/1,5-16 dla kabli YKY 3x10 mm?,
AK5/10-16 dla kabli YKY 5x10mm?.

Kable po stupach linii napowietrznej prowadzi¢ do wysokosci 3m w rurach ostonowych odpornych na
dziatanie promieni UV BE @ 75, a w gérnych czesciach bezposrednio po ich bokach.

W istniejgcych stupach do ktérych wprowadzane bedg projektowane przesta kabli nalezy wymienié
istniejgce tabliczki kablowe na nowe (np. EKM-2035 ,,Raychem”)

W przypadku wprowadzenia powtok zewnetrznych kabli do wnetrza tabliczek zaciskowo-
bezpiecznikowych bezposrednio przez dtawice, nie stosowac gtowic kablowych.

Projektowane kable oznaczy¢ identyfikatorami z podang informacjg o typie i rodzaju kabla, kierunku
zasilania, roku budowy i wtasciciela kabla.

Rowy kablowe zasypywac ziemig z gruntu rodzimego, ubijajgc kolejno warstwami co 20 cm do
wspatczynnika plastycznosci I1L<0,8 dla gruntéw spoistych, a dla gruntéw niespoistych stopien
zageszczenia 1D20,5.

Catos¢ robdt kablowych wykonywad zgodnie z przepisami norm: PNE-76/E-05125, N SEP-E-004 oraz
aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

Prace montazowe prowadzi¢ zgodnie z rysunkami projektowymi 3.1.1. —3.1.15.

1.7. Instalacja oswietleniowa

Zgodnie z rysunkami projektowymi 3.1.1. — 3.1.15. nalezy ustawic tgcznie 50 stupdw w nastepujacych

ilosciach i konfiguracjach:

Lp. Lokalizacja stup Wysiegnik Oprawa Kat llosé
dt./wys./kat nachyl. nachylenia (kpl.)
1. | Marsa- H=6 m - LED-32/71W/700mA/NW 00 1
Ptatnerska
H=5,5 m 2,0/0,7/0° LED-32/71W/700mA/NW 0° 1
2. | Sztandaréw - H=6 m LED-32/71W/700mA/NW 00 1
Buchalteryjna
H=6m Wysieg ramienia LED-32/71W/700mA/NW o° 1
dwuelementowy 3,5m {odpowiednio dobrana optyka
oprawy)
3. | Sztandarow - H=6 m LED-32/71W/700mA/NW 0° 1
Jerzego
& H=5 m 1,0/1,0/09 LED-32/71W/700mA/NW 00 1
4. | Chrusciela - H=6 m LED-32/71W/700mA/NW 00 3
Bombardieréw
H=5m 1,0/1,0/0° LED-32/71W/700mA/NW o° 1
5. | Chruiciela - H=6 m LED-32/71W/700mA/NW 0° 3
Sztukatorska
H=5 m 1,0/1,0/0° LED-32/71W/700mA/NW 0° 1
6. | Chruiciela - H=6 m LED-32/71W/700mA/NW 0o 3
Paderewskiego
H=5 m 1,0/1,0/0° LED-32/71W/700mA/NW 0° 1
7. | Chrusciela - H=6 m % LED-32/71W/700mA/NW 0° 7
Strazacka — U.D. . )
Rembertéw H=5 m 2,0/1,0/0 LED-32/71W/700mA/NW 0 1
S [ Egeet H=6 m LED-32/71W/700mA/NW 0° 4
Cyrulikow
9. | Chrusciela - H=6 m - LED-32/71W/700mA/NW 0° 4
Fizykdw
10. | Czwartakow - H=6 m LED-32/71W/700mA/NW 00 2
Paderewskiego
H=5,5 m 1,0/0,7/0° LED-32/71W/700mA/NW 00 1
H=5,5 m 1,5/0,7/0° LED-32/71W/700mA/NW 00 1
H=5,5 m 2,0/0,7/0° LED-32/71W/700mA/NW 0° 1

PROJEKT WYKONAWCZY - Doswietlenia przejsé dla pieszych na terenie Dzielnicy Rembertéw w Warszawie
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H=6 m Wysieg ramienia LED-32/71W/700mA/NW 0° il
dwuelementowy 5m {odpowiednio dobrana optyka
oprawy)
11. | Komandoséw - H=6m - LED-32/71W/700mA/NW 00 1
Przedswit
H=5,5 m 1,5/0,7/0° LED-32/71W/700mA/NW 00 il
12. | Komandoséw - H=6 m LED-32/71W/700mA/NW 0° 2
Dowddcow
13. | Komandosow H=6 m LED-32/71W/700mA/NW 0° 1
przy nr 22
H=5,5 m 1,0/0,7/0° LED-32/71W/700mA/NW 00 1
14. | Komandoséw - H=6 m LED-40/90W/700mA/NW 50 2
Niedziatkowskie
= H=6 m LED-32/71W/700mA/NW 0° 1
H=5,5m 2,0/0,7/0° LED-32/71W/700mA/NW 0° 1
15. | Grzybowa - H=5,5 m 1,0/0,7/0° LED-32/71W/700mA/NW 00 1
Instruktorska
H=5,5m 1,5/0,7/0° LED-32/71W/700mA/NW 00 1

Ustawi¢ na fundamentach prefabrykowanych o wymiarach:

- (0,30 x 0,30 x 1,0)m stupy stalowe, zbiezne, dwustronnie ocynkowane malowane proszkowo na
kolor RAL 7016.

- (0,24 x 0,25 x 0,9)m stupy aluminiowe anodowane na kolor CI-65 zabezpieczone przy podstawie do
wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa.

- (0,41 x 0,40 x 1,2)m stupy aluminiowe anodowane na kolor CI-65 zabezpieczone przy podstawie do
wysokosci 0,5m elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa.

Przy stawianiu stupéw oswietleniowych zachowac skrajnie drogowa min. 0,5m od krawedzi jezdni. W

ziemi fundamenty ustawi¢ tak by kotwy znajdowaty sie na gtebokosci ok. (10 +15)cm ponizej poziomu

terenu.

W stupy i wciggnac piony z przewoddw YDY 3x2,5 mm? dla zasilania opraw. We wnekach stupowych

mocowac tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe np. typu EKM 2035 produkcji ,,Raychem”. Oprawy

zabezpieczy¢ wktadkami topikowymi 6A.

Dla oswietlenia zastosowac stupy i oprawy posiadajace takie same cechy wzornicze i parametry

konstrukcyjne wyszczegdlnione na rysunku 3.3. ,Sylwetki stupdéw oswietleniowych”.

Prace montazowe prowadzi¢ zgodnie z rysunkami 3.1.1. — 3.1.15.

1.8. Przetozenie oznakowania pionowego

WYKAZ TABLIC ZNAKOW DROGOWYCH DO PRZELOZENIA LUB PRZENIESIENIA:

e Ul. Marsa —ul. Ptatnerska

Brak oznakowania pionowego do przetozenia.

e Al Sztandarow — ul. Buchalteryjna

1. tablica D-6 ze stupka do znakéw -1 szt./ na proj. stup L-1;

e Al Sztandardow — ul. Jerzego

1. tablica D-6 ze stupka do znakéw - 1 szt./ na proj. stup L-1;

e Al. Chrusciela —ul. Bombardieréw
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. tablica D-6 ze stupka do znakow
. tablica D-6 ze stupka do znakéw
. tablica D-6, D-1 ze stupka do znakéw

Al. Chrusciela — ul. Sztukatorska

. tablica D-6 ze stupka do znakéw
. tablica D-6 ze stupka do znakow
. tablica D-6 ze stupka do znakéw
Al. Chrusciela — ul. Paderewskiego

. tablica D-6 ze stupka do znakéw
. tablica D-6, D-1 ze stupka do znakdéw

Al. Chrusciela — ul. Strazacka — U.D. Rembertéow

. tablica D-6 ze stupka do znakéw
. tablica D-6 ze stupka do znakdéw
. tablica D-6 ze stupka do znakow
. tablica D-6 ze stupka do znakéw
. tablica D-6 ze stupka do znakéw
. tablica D-6 ze stupka do znakdéw
. tablica D-6, D-1 ze stupka do znakéw

Al. Chrusciela — ul. Cyrulikéw

. tablica D-6 ze stupka do znakéw
. tablica D-6 ze stupka do znakdw
. tablica D-6 ze stupka do znakdéw
. tablica D-6, D-3 ze stupka do znakéw

Al. Chrusciela — ul. Fizykow

. tablica D-6, D-3 ze stupka do znakow
. tablica D-6 ze stupka do znakéw

. tablica D-6, B-2 ze stupka do znakéw
. tablica D-1, D-6 ze stupka do znakéw

Ul. Czwartakow — ul. Paderewskiego

. tablica A-7, C-12, D-6 ze stupka do znakéw
. tablica B-33, D-6 ze stupka do znakéw
. tablica A-7, C-12, D-6 ze stupka do znakéw

Al. Komandoséw — ul. Przedswit

. tablica D-6, D-1, T-27 ze stupka do znakow

Al. Komandoséw — ul. Dowddcow

. tablica D-6, D-1 ze stupka do znakdw
. tablica D-6 ze stupka do znakéw

Al. Komandosow przy nr 22

- 1 szt./ na proj.
- 1 szt./ na proj.
- 2 szt./ na proj.

-1 szt./ na pro;j.
- 1 szt./ na proj.
- 1 szt./ na proj.

- 1 szt./ na proj.
- 2 szt./ na proj.

- 1 szt./ na proj.
- 1 szt./ na proj.
- 1 szt./ na proj.
- 1 szt./ na proj.
- 1 szt./ na proj.
- 1 szt./ na proj.
- 2 szt./ na proj.

- 1szt./ na proj.
-1 szt./ na proj.
- 1szt./ na proj.
- 2 szt./ na pro;j.

- 2 szt./ na proj.
- 1 szt./ na proj.
- 2 szt./ na proj.
- 2 szt./ na proj.

- 3 szt./ na proj.
- 2 szt./ na proj.
- 3 szt./ na proj.

- 3 szt./ na proj.

- 2 szt./ na proj.
- 1 szt./ na proj.

stup L-1;
stup L-2;
stup L-4;

stup L-2;
stup L-3;
stup L-4;

stup L-3;
stup L-4;

stup L-1;
stup L-2;
stup L-3;
stup L-4;
stup L-6;
stup L-7;
stup L-8;

stup L-1;
stup L-2;
stup L-3;
stup L-4;

stup L-1;
stup L-2;
stup L-3;
stup L-4;

stup L-1;
stup L-3;
stup L-4;

stup L-1;

stup L-1;
stup L-2;
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1. tablica D-6 ze stupka do znakdéw - 1 szt./ na proj. stup L-1;
2. tablica D-6 ze stupka do znakéw - 1 szt./ na proj. stup L-2;

Al. Komandosow ul. Niedziatkowskiego

1. tablica D-6, D-1 ze stupka do znakéw - 2 szt./ na proj. stup L-1;
2. tablica D-6 ze stupka do znakéw - 1 szt./ na proj. stup L-2;
3. tablica D-6, D-1 ze stupka do znakéw - 2 szt./ na proj. stup L-3;

Ul. Grzybowa — ul. Instruktorska

Brak oznakowania pionowego do przetozenia.

Oznakowanie wskazane na rysunkach nr 3.2.1. - 3.2.14. przedstawia stan faktyczny, aktualny na
dzien wykonania niniejszego opracowania. Przed realizacjg projektu w terenie na roboczo ustali¢
aktualny stan oznakowania. Prace prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie ,Szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdw ich umieszczenia na drogach” (Dz. U. RP. Zatgcznik do nr 220, poz. 2181 z dn.
23 grudnia 2003r.).

1.9. Ochrona przeciwporazeniowa

W niniejszym projekcie przyjmuje sie odpowiednio szybkie wytaczenie zrédta zasilania jako system
dodatkowej ochrony od porazen pragdem elektrycznym. W miejscach wskazanych na rysunkach nr
3.1.1. - 3.1.15. na odcinkach projektowanych kabli YKY 3x10 mm? oraz YKY 5x10 mm? nalezy ukfadac
bednarke FeZn 25x4 mm. Potgczenie zaciskdw ochronnych stupéw z bednarkg wykonaé poprzez
wprowadzenie w czesé podziemna stupa ,fetek” wykonanych z drutu ocynkowanego FeZn @ 6 mm.
Konce ,fetek” potaczy¢ z jednej strony z bednarkg w ziemi poprzez spawanie, za$ z drugiej strony
poprzez stalowg koricowke oczkowag min. M8 przykrecong wewnatrz wneki do konstrukcji stupa.

Zyly PE kabla i piondéw YDY 3x2,5mm? potaczyc¢ ze sSrubami ochronnymi poszczegdlnych stupéw, oraz z
oprawami. Na stupie linii napowietrznej bednarke potgczy¢ z odgromnikami oraz w miejscu rozdziatu
przewodu PEN na osobne PE i N.

Po wykonaniu instalacji i po montazu w terenie sprawdzi¢ skutecznosc¢ dziatania ochrony
przeciwporazeniowej, a stosowne protokoty przedstawic przed oddaniem instalacji do eksploataciji
Inwestorowi.

Zgodnie z normg N SEP-E-001 rezystancja uzioméw powinna spetniac¢ nastepujgcy warunek:

Ry < 30 Q przy obliczonej rezystancji wypadkowej wszystkich uziomow Rg £ 5 Q (w razie nie spetnienia
tego warunku uziomy nalezy wykonac jako tasmowo — szpilkowe).

Instalacje ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonac zgodnie z PN-IEC 60364 oraz N SEP-E-001 w
uktadzie sieci TNC-S.

1.10. Ochrona przepieciowa

Do spetnienia wymogéw ochrony przepieciowej | stopnia przewidziano w miejscach wskazanych na
rysunkach nr 3.1.1. — 3.1.15. przy potaczeniu projektowanego kabla z istniejgcg napowietrzna linig
oswietleniowg zastosowac odgromniki zaworowe typu SE 45.166 Ap (0,66kA/5kV).

Uziemienie odgromnikéw powinno spetni¢ warunek: RU < 10 Q.
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1.11. Ochrona przed korozjg

Zgodnie z instrukcjg nr 351/98 (,,Zabezpieczenie przed korozjg konstrukcji betonowych i
zelbetowych”) wydang przez Instytut Techniki Budowlanej nalezy fundamenty prefabrykowane
stupow oswietleniowych zabezpieczy¢ przed dziataniem agresywnym waéd poprzez dwukrotne
pokrycie ich abizolem na zimno. Jako zabezpieczenie antykorozyjne stupdw aluminiowych
zastosowac anodowanie o grubosci powtoki min. 20 um z okresem gwarancji producenta do 20 lat.

1.12. Uwagi koricowe

a. catosé robot wykonywaé zgodnie z przepisami norm: PNE-76/E-05125, PN-IEC-60364, N SEP-E-

001, N-SEP-E-004, PN-EN 13201 oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami;
. tyczenie tras kablowych wykonywac przez uprawnione stuzby geodezyjne

c. kable przed zasypaniem zgtosi¢ do wstepnego odbioru przez upowaznionego przedstawiciela
Inwestora;

d. przed realizacjg robot nalezy zapoznac sie z uwagami zamieszczonymi w poszczegélnych
uzgodnieniach, a prowadzenie prac dostosowac¢ do warunkéw w nich zawartych;

e. roboty prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem odpowiednich stuzb miejskich oraz firmy
konserwujacej oswietlenie;
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Il. OBLICZENIA

2.1. Parametry Swietlne zastosowanych opraw i obliczenia swietlne

Obliczenia $wietine zamieszczono w osobnym opracowaniu — zatgczniku do niniejszego Projektu
Wykonawczego pn. ,,Obliczenia Swietlne — zatacznik do projektu wykonawczego”.

W oparciu o norme EN-PN 13201 przyjeto nastepujace zatozenia projektowe:

— obszar przejscia dla pieszych powinien by¢é wyrdiniony poprzez podniesienie poziomu
natezenia oswietlenia na jego powierzchni i ostre odciecie oswietlanego pola na ptaszczyznie
powierzchni

— oswietlenie pieszego na przejsciu ma na celu stworzenie dodatniego kontrastu wzgledem
ciemniejszego tta jezdni

W zwigzku z powyiszym przyjeto dwukrotnosc klasy oswietleniowej CE1:

e Jdrednie natezenie na przejsciu — Eg2 60[IX]
e Srednie natezenie pionowe — E&2 40([Ix]
¢ minimalne natezenie w strefie oczekiwania — Emo210][lIx]
e réwnomiernos$¢ na przejsciu - U2 04

Wyniki obliczen parametrow oswietlenia wykonano za pomocga programu komputerowego DIALux.
W obliczeniach uwzgledniono wspotczynnik utrzymania ,,u” = 0,8 bedacy odwrotnoscig wspétczynnika
zapasu k=1,25. Wyniki otrzymanych obliczen zamieszczono ponizej.

) Esr260 | ESrPion2 | gmg>19
Lp. ieni 2
p Wyszczegélnienie [1] 40 [Ix] [ix] Uo204
Ul. Marsa — ul. Ptatnerska 46 66
1. 133 0,50
50
Al. Sztandaréw — ul. Buchalteryjna 44 60
2. 115 0,56
59
Al. Sztandaréw — ul. Jerzego 47 70
3. 134 0,54
49
4. | Al Chrusciela - ul. Fizykéw 134 93 69 0,57
5. | Al Chrusciela —ul. Bombardieréw 134 93 70 0,57
6. | Al Chrusciela - ul. Sztukatorska 134 93 70 0,57
7. | Al Chrusciela - ul. Paderewskiego 134 93 70 0,57
8. | Al Chrusciela —ul. Strazacka — U.D. Rembertéw 134 93 70 0,57
g. | Al Chrusciela —ul. Cyrulikéw 134 93 70 0,57
Ul. Czwartakdw — ul. Paderewskiego /przejscie 1/ 47
10. Bo/pres) 114 28 0,57
57
Ul. Czwartakdw — ul. Paderewskiego /przejscie 2/ 51 67
11. 135 51 0,60
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Ul. Czwartakdw — ul. Paderewskiego /przejscie 3/ 1 67
12. 135 = 0,60
51
al. Komandoséw — ul. Niedziatkowskiego /przejscie 1/ 2 4
13. 121 2 6 0,40
52
al. Komandoséw — ul. Niedziatkowskiego /przejscie 2/ 7
14. 135 2 6 0,60
51
al. Komandosow — ul. Przedswit 1 67
15. 135 > 0,60
51
al. Komandoséw — ul. Dowddcow 71
16. 134 - 0,57
49
al. Komandosow przy nr 22 4 71
17. 134 g 0,57
49
Ul. Grzybowa — ul. Instruktorska
18. Y 134 32 & 0,56

W zatagczeniu przedstawiamy obliczenia parametrow $wietlnych.

upr. bud. nr MA 4
bez ograniczen w a4¢l instalacyjnej
z zakresie sieci, instalaci | urzgdzen elekirycznych

easssnveed BLEKLCDENSLERIYAROFRY, ...,

/ sprawdzajacy /
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Przejscia dla pieszych, Rembertéw, Warszawa

Przejscia dla pieszych, Rembertow, Warszawa

~25-
DIALuXx

03.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

Strona tytulowa projektu 1
Spis tresci 2
Lista opraw 4
Marsa / Ptatnerska
Dane planowania 5
Oprawy (lista wspotrzednych) 6
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikdw) 7
Sztandaréw / Buchlateryjna
Dane planowania 8
Oprawy (lista wspétrzednych) 9
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw) 11
Sztandaréw / Jerzego
Dane planowania 12
Oprawy (lista wspétrzednych) 13
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 14
Chrusciela / Fizykéw 1
Dane planowania 15
Oprawy (lista wspétrzednych) 16
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikdw) 18
Chrusciela / Fizykow 2
Dane planowania 19
Oprawy (lista wspétrzednych) 20
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikdw) 22
Czwartakéw / Paderewskiego 1
Dane planowania 23
Oprawy (lista wspétrzednych) 24
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 26
Komandosow / Niedziatkowskiego 1
Dane planowania 27
Oprawy (lista wspétrzednych) 28
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 29
Chrusciela 1-12
Dane planowania 30
Oprawy (lista wspéirzednych) 31
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 33
Czwartakéw / Paderewskiego 2
Dane planowania 34
Oprawy (lista wspétrzednych) 35
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 36
Czwartakéw / Paderewskiego 3
Dane planowania 37
Oprawy (lista wspdirzednych) 38
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 39
Komandosoéw / Paderewskiego
. Dane planowania 40
Oprawy (lista wspoirzednych) 41
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikdw) 42
Komandosow / Dowédcow
Dane planowania 43
Oprawy (lista wsp6trzednych) 44
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 45
Komandosoéw przy nr 22
Dane planowania 46
'S
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03.02.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
Oprawy (lista wspéirzednych) 47
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 48
Komandoséw / Niedziatkowskiego 2
Dane planowania 49
Oprawy (lista wspéirzednych) 50
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw) 51
Grzybowa / Instruktorska
Dane planowania 52
Oprawy (lista wspdirzednych) 53
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw) 54

P
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Przejscia dla pieszych, Rembertow, Warszawa

5 llog¢

23 llos¢

2 llosc

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

03.02.2018

Przej$cia dla pieszych, Rembertéw, Warszawa / Lista opraw

SCHREDER TECEO 1/5144 /32 LEDS 700mA
NW /372852

Numer artykutu:

Strumien swietiny (Oprawa): 8129 Im

Strumien swietlny (Lampy): 9562 Im

Moc opraw: 71.0 W

Klasyfikacja oswietlern CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 90 99 100 85

Wyposazenie: 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA
NW /372892

Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 8130 Im

Strumien $wietiny (Lampy): 9562 Im

Moc opraw: 71.0 W

Klasyfikacja oswietlert CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 90 99 100 85

Wyposazenie: 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

SCHREDER TECEO 1/5145/40 LEDS 700mA
NW /372892

Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 10105 im

Strumien swietiny (Lampy): 11886 Im

Moc opraw: 90.0 W

Klasyfikacja oswietlenn CIE: 100

Kod Fiux CIE: 47 90 99 100 85

Wyposazenie: 1 x 40 LEDS 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Przejscia dla pieszych, Rembertéw, Warszawa
03.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Marsa / Platnerska / Dane planowania

T403m
| = = —
|
|
. . 403
-7.54 7.54m
Wspéiczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:108
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA
1 2 NW / 372892 (1.000) 8130 9562 71.0

W sumie: 16259W sumie: 19124 142.0

-~
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Przej$cia dla pieszych, Rembertow, Warszawa B u

03.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Marsa / Platnerska / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA NW / 372892
8130Im, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y y4
1 -4.085 2.500 6.000 0.0 0.0 -90.0
2 4150 -2.200 6.000 0.0 0.0 90.0

'S
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Przejscia dla pieszych, Rembertéw, Warszawa

— D |ALU)€B‘

03.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Marsa / Platnerska / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T403m

|
[
) (=) P = ) I 4
2/ o/ N @ | 0.00
|
|
|
L — )
1 L I L L i i i -403
-7.54 -4.00 -2.25 0.00 225 4.00 754 m
Skala 1: 108
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En Emin Eax Emin / Emin/
[ix] [Ix] [Ix] E, E nax
Powierzchnia obliczeniowa y
1 pozioma pionowa 7x4 133 67 173 0.506 0.389
2  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 102 66 120 0.645 0.546
3  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 106 82 123 0.771 0.663
Powierzchnia obliczeniowa ;
4 pionowa 1 pionowa 9x3 46 32 63 0.688 0.506
Powierzchnia obliczeniowa :
5 pionowa 2 pionowa 9x3 50 33 67 0.670 0.500
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Ermin / Emax
pionowa 5 107 32 172 0.30 0.18
a
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 7
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Przejscia dla pieszych, Rembertow, Warszawa -, D | A I_ ux

03.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sztandaréw / Buchlateryjna / Dane planowania

T403m
[
L — = |
: 403
-7.54 7.54 m
Wspdiczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:108
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER TECEO 1/5144 /32 LEDS 700mA
1 1 NW / 372852 (1.000) 8129 9562 71.0
2 1 SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA 8130 9562 710

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

NW /372892 (1.000)

W sumie: 16259W sumie: 19124 142.0

a
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Przejscia dla pieszych, Rembertéw, Warszawa _ D | A L ux

03.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sztandaréw / Buchlateryjna / Oprawy (lista wspotrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5144 / 32 LEDS 700mA NW / 372852
8129 1Im, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja []
X Y Z X Y Z
1 1.000 2.500 6.000 0.0 0.0 90.0
a
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Przejscia dla pieszych, Rembertow, Warszawa - D | A L ux

03.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sztandaréw / Buchlateryjna / Oprawy (lista wspotrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA NW / 372892
81301Im, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

€

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Y Y

1 4171 -2.341 6.000 0.0 0.0 90.0

'S

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 10



Przejscia dla pieszych, Rembertéw, Warszawa

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

03.02.2018

Sztandaréw / Buchlateryjna / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

__®__

e

k L 4

-7.54 -4.00 -2.25

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr. Etykieta

Powierzchnia obliczeniowa
pozioma

Strefa oczekiwania 1
Strefa oczekiwania 2

Powierzchnia obliczeniowa

pionowa 1

5 Powierzchnia obliczeniowa
pionowa 2

—_

A O N

Podsumowanie wynikéw

0.00

Typ

pionowa

pionowa
pionowa

pionowa

pionowa

Typ Liczba Srednia [Ix]

pionowa 5

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

95

Siatka

7x4

2x8
2x8

9x3

9x3

Min. [I]
29

225 4.00

Em Emin
(1] (Ix]
115 64
125 86
67 60
44 29
59 42

Maks. [Ix]

174

wynikéw)
T403m
T-0.01
403
7.54 m
Skala 1:108
Emax Emin / Emin /
[Ix] Enm Emax
176 0.561 0.366
146 0.690 0.592
73 0.896 0.826
64 0.642 0.449
93 0.714 0.455
Emin / Em Emin / Emax
0.30 0.16
-
Strona 11



"‘2?"
Przejscia dla pieszych, Rembertow, Warszawa [ . D I A L ux

03.02.2018
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Sztandaréw / Jerzego / Dane planowania

T403m
- - :
i
|
l
phe——s _ — ]
|
|
|
— 74651
i 403
-7.54 754 m
Wspétczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:108
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER TECEO 1 /5145 /32 LEDS 700mA
1 2 NW / 372892 (1.000) 8130 9562 71.0

W sumie: 16259W sumie: 19124 1420

a~
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 12



Przejscia dla pieszych, Rembertéw, Warszawa - D I A I_ ux

03.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sztandaréw / Jerzego / Oprawy (lista wspotrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA NW / 372892
81301m, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Y V4 X Y Y4
1 -4.259 2.343 6.000 0.0 0.0 -90.0
2 4.172 -2.241 6.000 0.0 0.0 90.0
a
Strona 13
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Przejscia dla pieszych, Rembertow, Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-4~

DIALux

03.02.2018

Sztandaréw / Jerzego / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

[l 1 Il

-7.54 -4.00 -2.25

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.  Etykieta

Powierzchnia obliczeniowa
pozioma

Strefa oczekiwania 1

Strefa oczekiwania 2

Powierzchnia obliczeniowa
pionowa 1
Powierzchnia obliczeniowa
pionowa 2

[&)] L OO N -

Podsumowanie wynikow

0.00

Typ

pionowa

pionowa
pionowa

pionowa

pionowa

Typ Liczba Srednia [Ix]

pionowa 5

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

107

225 4.00
Siatka En min
[Ix] [Ix]
7x4 134 72
2x8 103 70
2x8 100 71
9x3 47 32
9x3 49 33
Min. [ix] Maks. {Ix]
32 172

(4,03 m
To.00
403
754 m
Skala 1:108
max Emin / Emin /
{Ix] Enm Enax
174 0.542 0.416
121 0.677 0.575
118 0.711 0.605
64 0.675 0.495
67 0.676 0.496
Emin / Em Emin / Emax
0.30 0.19
a
Strona 14



Przejscia dla pieszych, Rembertéw, Warszawa

e DIALUX

03.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Chrusciela / Fizykéw 1/ Dane planowania

T403m
— == = e e N
, . 403
-7.54 7.54 m
Wspolczynnik konserwagcii: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:108
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

SCHREDER TECEO 1/5144 / 32 LEDS 700mA
NW /372852 (1.000)
SCHREDER TECEO 1/5145/32 LEDS 700mA
NW /372892 (1.000)

1 1
2 1

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

@ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im}] P [W]
8129 9562 71.0

8130 9562 71.0
W sumie: 16259W sumie: 19124 1420

Py
Strona 15



AQZ‘
Przejscia dla pieszych, Rembertéw, Warszawa _ D I A I_ ux
03.02.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Chrusciela / Fizykéw 1 / Oprawy (lista wspétrzednych)
SCHREDER TECEO 1 /5144 /32 LEDS 700mA NW / 372852
81291Im, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).
©
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y p4 X Y z
1 4.259 2.500 6.000 0.0 0.0 90.0
-

DiALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 16



43
Przejscia dla pieszych, Rembertéw, Warszawa e D | A I_ ux

03.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Malil

Chrusciela / Fizykéw 1/ Oprawy (lista wspéirzednych)

SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA NW / 372892
81301Im, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y z
1 4218 2.500 6.000 0.0 0.0 -90.0
a

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 17



Przejscia dla pieszych, Rembertéw, Warszawa

|

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

03.02.2018

Chrusciela / Fizykéw 1/ Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

= ®_

1

|
: [@

L i

-7.54

-4.00 0.00
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka
Powierzchnia obliczeniowa .
1 pozioma pionowa 7x4
2  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8
3  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8
Powierzchnia obliczeniowa .
4 pionowa pionowa 18x3
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix]
pionowa 4 119 45

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

4.00

Em Emm
[1x] [IX]
134 77
98 69
103 72
93 45

Maks. [Ix]

175

T4.03m
To.00
403
754 m

Skala 1:108
Emax Emin / Emin /
[1x] En E max
177 0.577 0.437
117 0.710 0.591
123 0.699 0.585
149 0.486 0.304
Emin / Em Emin / Emax
0.38 0.26
-
Strona 18



Przejscia dla pieszych, Rembertéw, Warszawa

DIALuUX

03.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Chrusciela / Fizykow 2 / Dane planowania

T403m
; . 4.03
-7.54 754 m
Wspdiczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:108
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [[m] P [W]
SCHREDER TECEO 1/5144 / 32 LEDS 700mA
1 1 NW / 372852 (1.000) 8129 9562 71.0
SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA
2 1 NW / 372892 (1.000) 8130 9562 71.0
Wsumie: 16259W sumie: 19124 142.0
a

DiALux 4.13 by DIAL GmbH

Strona 19



- 4 ¢-
Przejécia dla pieszych, Rembertow, Warszawa e D | A I_ ux

03.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Chrusciela / Fizykow 2 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5144 / 32 LEDS 700mA NW / 372852
81291m, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y V4 X Y Z
1 4218 2.500 6.000 0.0 0.0 90.0

-~

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 20
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Przejscia dla pieszych, Rembertéw, Warszawa _ D I A I_ ux

03.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Chrusciela / Fizykéw 2 / Oprawy (lista wspotrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA NW / 372892
8130Im, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

®

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Y

1 -4.218 2.500 6.000 0.0 0.0 -90.0

-~

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 21



Przejscia dla pieszych, Rembertéw, Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuX

03.02.2018

Chrusciela / Fizykéw 2 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T403m
' [
|
|
-2 ‘ B B ® — - To.00
|
L e ——— =L
L i 1 L 4 - -403
-7.54 -4.00 0.00 4.00 7.54 m
Skala 1: 108
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En Enmin Enax Emin/ Emin !
[Ix] [Ix] [Ix] En Emax
1 Powierzchnia obliczeniowa o000 744 134 77 177 0576 0.435
pozioma
2  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 99 70 119 0.709 0.590
3  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 102 71 123 0.693 0.578
4 Powierzchnia obliczeniowa  jionous  1gx3 93 46 149 0.492 0.308
pionowa
Podsumowanie wynikow
Typ Liczbha Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ En Enmin ! Emax
pionowa 4 119 486 175 0.39 0.26
a
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 22



Przej$cia dla pieszych, Rembertéw, Warszawa e

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

03.02.2018

Czwartakow / Paderewskiego 1 / Dane planowania

T403m
—m = B 1
| |
| ! =
L e |
!
" == . — |
. 403
-7.54 7.54 m
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:108
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

SCHREDER TECEO 1/5144 /32 LEDS 700mA
NW/ 372852 (1.000) :

SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA
NW /372892 (1.000)

1 1 8129

2 1 8130

95662 71.0

9562 71.0

W sumie: 16259W sumie: 19124 1420

DiALux 4.13 by DIAL GmbH

_“
Strona 23
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Przejscia dla pieszych, Rembertéw, Warszawa _ D | A I_ ux

03.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Czwartakow / Paderewskiego 1/ Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5144 / 32 LEDS 700mA NW / 372852
81291m, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y z
1 0.718 2.500 6.000 0.0 0.0 90.0
a
Strona 24
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Sk
PrzejScia dla pieszych, Rembertéw, Warszawa ‘ D | A I_ ux
03.02.2018
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Czwartakéw / Paderewskiego 1/ Oprawy (lista wspotrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA NW / 372892
81301Im, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

©

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Y

1 4.467 -2.500 6.000 0.0 0.0 90.0

a
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 25



Przejscia dla pieszych, Rembertéw, Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

.\52_

DIALuUX

03.02.2018

Czwartakow / Paderewskiego 1 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wynikow)
T4.03m
— _I =
1
! = =) 4
@| =3 —D——& S -0.01
|
L i i 1 1 ! i K .403
-7.54 I-4.00 1-2.25 0.00 2.25 4.00 754 m
Skala 1: 108
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E. Emin E max Enin/ Enin/
[Ix] [Ix] [Ix] En, E nax
1 Powierzchnia obliczeniowa pionowa 7 x4 114 65 173 0.574 0.377
pozioma
2  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 113 81 133 0.713 0.604
3  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 67 58 73 0.868 0.796
Powierzchnia obliczeniowa y
4 pionowa 1 pionowa 9x3 47 31 71 0.650 0.434
Powierzchnia obliczeniowa i
7 .
5 pionowa 2 pionowa 9x3 57 41 95 0.720 0.432
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [ix] Maks. [Ix] Emin/ Em S A S
pionowa 5 94 31 170 0.33 0.18
a

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Przej$cia dla pieszych, Rembertéw, Warszawa - D I / \ I_ ux

03.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komandoséw / Niedziatkowskiego 1 / Dane planowania

T403m
o : _ -
- |
\ . -4.03
-7.54 754 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:108
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 5 SCHREDER TECEO 1/5145/ 40 LEDS 700mA 10105 11886 90.0

NW /372892 (1.000)
W sumie: 20211Wsumie: 23772 180.0

a
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 27



—_ 5 Z{~
Przejscia dla pieszych, Rembertow, Warszawa 1 D I A I_ ux
03.02.2018

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

Komandoséw / Niedziatkowskiego 1 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/ 5145/ 40 LEDS 700mA NW / 372892
10105 Im, 90.0 W, 1 x 1 x 40 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja {m] Rotacja [°]
X Y 4 X Y Z
1 -6.200 2.200 6.000 5.0 0.0 -90.0
2 6.200 -2.200 6.000 5.0 0.0 90.0
a

DiALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 28



y <

Przej$cia dla pieszych, Rembertow, Warszawa ‘ D | /£ \ L ux

03.02.2018
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Komandoséw / Niedziatkowskiego 1 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie
wynikow)

T403m

|
|
POV R —— P |

, , ) : . . . 403
‘-7.54 I-S,OD I—3.25 0.00 3.25 6.00 754 m
Skala 1:108
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En Enmin Emax Emin / Erin/
[1x] [Ix] [Ix] En E nax
1 Powlerzchnia obliczeniowa  ionowa  11x4 121 49 178 0404 0275
pozioma
2  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 61 46 70 0.744 0.653
3  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 61 46 70 0.744 0.653
Powierzchnia obliczeniowa ; 85 0.643 04
4 pionowa 1 pionowa 13x3 52 33 . 0.3
Powierzchnia obliczeniowa : 0.647 394
5 pionowa 2 pionowa 13x3 52 33 85 . 0.
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
pionowa 5 97 33 175 0.35 0.19

&
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 29



Przejscia dla pieszych, Rembertéw, Warszawa -. D | IA \ I_ ux

03.02.2018
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Chrusciela 1-12 / Dane planowania

T403m
[ = - = = = T 1

. 403

-7.54 754 m
Wspétczynnik konserwacii: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:108
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [I[m] @ (Lampy) [Im] P [W]

SCHREDER TECEO 1/5144 /32 LEDS 700mA
1 1 NW / 372852 (1.000) 8129 9562 71.0
> 1 SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA 8130 0562 71.0

NW /372892 (1.000)
W sumie: 16259W sumie: 19124 142.0

a
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 30



-5 7-
Przejscia dia pieszych, Rembertéw, Warszawa - D I A L ux

03.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Chrusciela 1-12 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/ 5144/ 32 LEDS 700mA NW / 372852
81291m, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Y Z X Y z
1 4.218 2.500 6.000 0.0 0.0 90.0
-

DiALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 31
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Przejscia dla pieszych, Rembertéw, Warszawa [ . D | / \ I_ ux

03.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Chrusciela 1-12 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA NW / 372892
81301Im, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Y y4 X Y z
1 4.218 2.500 6.000 0.0 0.0 -90.0
a
Strona 32
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Przejscia dla pieszych, Rembertéw, Warszawa

-

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

03.02.2018

Chrusciela 1-12 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

-7.54 -4.00 0.00

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.  Etykieta Typ
Powierzchnia obliczeniowa :
1 pozioma pionowa
2  Strefa oczekiwania 1 pionowa
3  Strefa oczekiwania 2 pionowa
Powierzchnia obliczeniowa ’
4 pionowa plonowa
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [lx]
pionowa 4 119

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

4.00
Siatka En Emin
[Ix] [Ix]
7x4 134 77
2x8 99 70
2x8 102 71
18x3 93 46
Min. [Ix] Maks. {Ix]
46 175

T403m
To.00
403
754 m

Skala 1 : 108
Emax Emin / Emin /
[Ix] Em Emax
177 0.576 0435
119 0.709 0.590
123 0.693 0.578
149 0.492 0.308
Emin / Em Emin / Emax
0.39 0.26
a
Strona 33
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Przejscia dla pieszych, Rembertow, Warszawa - D | / \ L ux
03.02.2018

Edytor

Telefon

faks

e-Mail

Czwartakow / Paderewskiego 2 / Dane planowania

T403m
| Ir N E— -
| |
| P e 1
l
| |
. . -4.03
-7.54 7.54m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:108
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [I[m] @ (Lampy)[Im] P [W]
SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA
1 2 NW / 372892 (1.000) 8130 9562 71.0

W sumie: 16259W sumie: 19124 1420

Fs
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Przejscia dla pieszych, Rembertéw, Warszawa - D I / \ L ux

03.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Czwartakéw / Paderewskiego 2 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA NW / 372892
81301Im, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y z
1 -4.500 2.500 6.000 0.0 0.0 -90.0
2 4.500 -2.500 6.000 0.0 0.0 90.0
-

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 35
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Przejscia dla pieszych, Rembertéw, Warszawa - D I A L ux

03.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Czwartakéw / Paderewskiego 2 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie
wynikow)

T403m

{:f" () ““E)“ (9“_ GD To.00

L i 1 L A } i - -403
-7.54 -4.00 -2.25 0.00 2.25 4.00 7.54m
Skala 1:108
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En Enin Eax Emin / Emin/
[Ix] [Ix] [Ix] = E nax
Powierzchnia obliczeniowa .
1 pozioma pionowa 7x4 135 82 173 0.607 0.472
2  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 94 67 111 0.708 0.598
3  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x38 94 67 111 0.708 0.598
Powierzchnia obliczeniowa .
4 pionowa 1 pionowa 9x3 51 34 74 0.667 0.461
Powierzchnia obliczeniowa .
5 pionowa 2 pionowa 9x3 51 34 74 0.663 0.461
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Ermin / Emax
pionowa 5 107 34 167 0.32 0.20

a
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Przejscia dla pieszych, Rembertéw, Warszawa e D | / \ I_ ux

03.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Czwartakéw / Paderewskiego 3 / Dane planowania

T403m
| o ] ‘
|
l
L . -4.03
-7.54 754 m
Wspotczynnik konserwacii: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:108
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [I[m] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA
1 2 NW/ 372892 (1.000) 8130 9562 71.0

W sumie: 16259W sumie: 19124 142.0

a
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Przejscia dla pieszych, Rembertéw, Warszawa [ . D I A L ux

03.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Czwartakoéw / Paderewskiego 3 / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA NW / 372892
8130 1Im, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
A 4 z X Y Z
1 -4.500 2.500 6.000 0.0 0.0 -90.0
2 4.500 -2.500 6.000 0.0 0.0 90.0

r' S
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Przejscia dla pieszych, Rembertéw, Warszawa

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALuUX

03.02.2018

Czwartakéw / Paderewskiego 3 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

-7.54

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.  Etykieta

Powierzchnia obliczeniowa
pozioma

Strefa oczekiwania 1

Strefa oczekiwania 2

Powierzchnia obliczeniowa

pionowa 1

5 Powierzchnia obliczeniowa
pionowa 2

A OO N -

Podsumowanie wynikéw

Typ Liczba
pionowa 5

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

0.00

Typ

pionowa

pionowa
pionowa

pionowa

pionowa

Srednia [Ix]
107

Siatka

7x4

2x8
2x8

9x3

9x3

Min. [Ix]

34

225 4.00

Em Emin
[Ix] [1x]
135 82
94 67
94 67
51 34
51 34

Maks. [Ix]

167

wynikow)
}“4.03 m
To.00
. -4.03
7.54 m

Skala 1:108
Emax Emin / Emin /
[Ix] Em Emax
173 0.607 0.472
111 0.708 0.598
111 0.708 0.598
74 0.667 0.461
74 0.663 0.461
Emin / Em Emin / Emax
0.32 0.20
-
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Przejscia dla pieszych, Rembertéw, Warszawa - D | A I_ ux
03.02.2018

Edytor

Telefon

faks

e-Mail

Komandoséw / Paderewskiego / Dane planowania

T4.03m
e — — — i 1
]
-
(IS = | |
|
|
1
— 403
-7.54 7.54 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:108
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA
1 2 NW/ 372892 (1.000) et 8%, L0

W sumie: 16259W sumie: 19124 142.0

&
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Przejs$cia dla pieszych, Rembertéw, Warszawa -, D | /A Lux

03.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komandoséw / Paderewskiego / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA NW / 372892
81301Im, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
L4 V4 X 04 z
1 -4.500 2.500 6.000 0.0 0.0 -90.0
2 4.500 -2.500 6.000 0.0 0.0 90.0
-
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Przejscia dla pieszych, Rembertéw, Warszawa - D I A I_ ux
03.02.2018
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Komandoséw / Paderewskiego / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie
wynikow)

T403m

O —O—O—0—1&

, , ‘ . ‘ ) T 403
.-7.54 .-4.00 '-2.25 l0<00 225 4.00 754 m
Skala 1:108
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En E min E max Emin/ Enmin/
[Ix] {Ix] [Ix] E. El -
1 Powierzehnia obliczeniowa pionowa 7x4 135 82 173 0.607 0.472
pozioma
2  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 94 67 111 0.708 0.598
3  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 94 67 111 0.708 0.598
4  Powierzchnia obliczeniowa pionowa 9 x 3 51 34 74 0.667 0.461
pionowa 1
Powierzchnia obliczeniowa 5
74 0.663 0.461
5 pionowa 2 pionowa 9x3 51 34
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [ix] Ein/ En Emin / Emax
pionowa 5 107 34 167 0.32 0.20

a
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Przej$cia dla pieszych, Rembertéw, Warszawa e D | A I_ ux

03.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komandoséw / Dowédcow / Dane planowania

T403m
_| = —
: T 4.03
-7.54 7.54m
Wspdiczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:108
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) {Im] P [W]
SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA
1 2 NW / 372892 (1.000) 8130 9562 71.0

W sumie: 16259W sumie: 19124 142.0

a
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PrzejsScia dla pieszych, Rembertéw, Warszawa _ D I A L ux

03.02 2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komandoséw / Dowédcow | Oprawy (lista wspoirzednych)

SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA NW / 372892
81301m, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
\ z X 2§ zZ
1 -4.239 2.341 6.000 0.0 0.0 -90.0
2 4.239 -2.341 6.000 0.0 0.0 80.0
a
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Przejscia dla pieszych, Rembertéw, Warszawa - D I A I_ ux
03.02.2018
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Komandoséw / Dowédcow / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T403m

ED——— & ‘@ To.00

! 1 L i L i i B -403
I—7.54 |-4.00 '-2.25 I0.00 225 4.00 7.54 m
Skala 1:108
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En Emin Emax Emin / Emin/
[Ix] [Ix] [Ix] E, E nax
1 Powierzchnia obliczeniowa pionowa 7 x4 134 78 174 0579 0.446
pozioma
2 Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 101 71 119 0.704 0.599
3  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 101 71 119 0.704 0.599
4 Powierzchnia obliczeniowa  ooa g x3 48 33 66 0676 0494
pionowa 1 .
5 Powierzchnia obliczeniowa pionowa 9x3 49 33 66 0.672 0.494
pionowa 2
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Erin / Emax
pionowa 5 107 33 171 0.31 0.19

&
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Przejscia dla pieszych, Rembertéw, Warszawa B D I /A I_ ux

03.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komandoséw przy nr 22 / Dane planowania

T403m
= mer B
| |
|
[
" 403
-7.54 754 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:108
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [[m] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 > SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA 8130 0562 71.0

NW /372892 (1.000)
W sumie: 16259W sumie: 19124 142.0

-~
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Przejscia dla pieszych, Rembertéw, Warszawa - D | A I_ ux

03.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komandoséw przy nr 22 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA NW / 372892
81301Im, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja []
X L4 z X 0 zZ
1 4.239 2.341 6.000 0.0 0.0 -90.0
2 4239 -2.341 6.000 0.0 0.0 90.0

a
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Przejscia dla pieszych, Rembertéw, Warszawa - D | A L ux
03.02.2018

Edytor

Telefon

faks

e-Mail

Komandoséw przy nr 22 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T403m

I@‘ & o— - I To.00

l

I 1 i L 1 1 ] -403
-7.54 400 225 0.00 225 400 754m
Skala 1:108
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En Emin Emax Emin/ Emin/
{Ix] [IX] [Ix] E, =
1 Powlerzchnia obliczeniowa  pionowa  7x4 134 78 174 0579 0446
pozioma
2  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 101 71 119 0.704 0.599
3  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x38 101 71 119 0.704 0.599
4  Powierzchnia obliczeniowa pionowa 9 x 3 48 33 66 0676 0.494
pionowa 1 .
5 Powierzehnia obliczeniowa pionowa 9x3 49 33 66 0.672 0.494
pionowa 2
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [ix] Maks. [ix] Emin/ Em Erin / Emax
pionowa 5 107 33 171 0.31 0.19

a
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Przejscia dla pieszych, Rembertow, Warszawa ‘. D | A I_ ux
03.02.2018

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

Komandoséw / Niedziatkowskiego 2 / Dane planowania

T403m
I | |
|
|
| | | \
|
| -
S EEE—— S —
| | ‘
N ___‘ _J
\ . 403
-7.54 754 m
Wspdiczynnik konserwagji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:108
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [lm] P [W]
1 » SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA 8130 0562 710

NW /372892 (1.000)
W sumie: 16259W sumie: 19124 1420

-
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Przejscia dla pieszych, Rembertow, Warszawa s D | A I_ ux

03.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komandoséw / Niedziatkowskiego 2 / Oprawy (lista wspotrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA NW / 372892
81301Im, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y z
1 -4.500 2.500 6.000 0.0 00 -90.0
2 4.500 -2.500 6.000 0.0 0.0 90.0
a
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Przejscia dla pieszych, Rembertéw, Warszawa - D | / \ I_ ux

03.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komandosow / Niedziatkowskiego 2 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie
wyhnikow)

T403m

_i
| ]
@ — @ @ |@ To.00

— I 1 1 1 I ] ] -403
‘-7.54 ‘-4.00 I—2.25 ‘0.00 225 4.00 7.54m
Skala 1: 108
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka Eq Enmin Emax Emin/ Emin/
[ix] [1x] {Ix] E E =
1 Powierzchnia obliczeniowa pionowa 7 x 4 135 82 173 0.607 0.472
pozioma
2  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 94 67 111 0.708 0.598
3  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 94 67 111 0.708 0.598
Powierzchnia obliczeniowa . 74 0.667 0.461
4 pionowa 1 pionowa 9x3 51 34 ; .
5 Powierzchnia obliczeniowa pionowa  9x 3 51 34 74 0663 0.461
pionowa 2
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ En Ermin / Emax
pionowa 5 107 34 167 0.32 0.20

a
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Przej$cia dia pieszych, Rembertéw, Warszawa _. D | A I_ ux

03.02.2018
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Grzybowa / Instruktorska / Dane planowania

T4.03m
l
= — ———s

i . 403
-7.54 7.54m
Wspéiczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:108
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im]  @© (Lampy) [Im] P [W]

1 2 SCHREDER TECEO 1 /5145 / 32 LEDS 700mA 8130 9562 710

NW /372892 (1.000)
W sumie: 16259W sumie: 19124 142.0

a
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Przejscia dla pieszych, Rembertéw, Warszawa - D | A I_ u

03.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Grzybowa / Instruktorska / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/ 5145/ 32 LEDS 700mA NW / 372892
81301Im, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X ) y4 X Y z
1 -4.200 2.300 6.000 0.0 0.0 -90.0
2 4239 -2.341 6.000 0.0 0.0 90.0

&
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Przej$cia dla pieszych, Rembertéw, Warszawa -' D I / '5\ L ux
03.02.2018
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Grzybowa / Instruktorska / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T4.03m

I@'"i' ) @ ___@' _"®i To.00

k 1 i 1 I 1 'l - -403
I—7.54 I-4.00 '-2.25 I0.00 225 4.00 754 m
Skala 1:108
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka Em Enin E max Emin/ Emin /
[Ix] iIx] [Ix] E, Ernax
1  Powierzchnia obliczeniowa pionowa 7x4 134 76 174 0.565 0.435
pozioma
2  Strefa aczekiwania 1 pionowa 2x8 101 72 119 0.708 0.603
3  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 102 71 120 0.694 0.591
4  Powierzchnia obliczeniowa pionowa 9 x3 49 33 66 0.678 0.496
pionowa 1
5 Powierzchnia obliczeniowa pionowa 9x3 48 32 65 0672 0.495
pionowa 2
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [IX] Min. [ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Enin / Emax
pionowa 5 107 32 171 0.30 0.19

a
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 54



Strona X /

. CZESC RYSUNKOWA

3.1. — Plany doswietlenia przejsé dla pieszych

3.1.1. Przejscie ul.
3.1.2. Przejscie al.
3.1.3. Przejscie al.
3.1.4. Przejscie al.
3.1.5. Przejscie al.
3.1.6. Przejscie al.
3.1.7. Przejscie al.
3.1.8. Przejscie al.
3.1.9. Przejscie al.
3.1.10. Przejscie ul.
3.1.11. Przejscie al.
3.1.12. Przejscie al.
3.1.13. Przejscie al.
3.1.14. Przejscie al.
3.1.15. Przejscie ul.

Marsa / ul. Pfatnerska

Sztandardéw / ul. Buchalteryjna
Sztandardéw / ul. Jerzego

Chrusciela / ul. Bombardieréw
Chrusciela / ul. Sztukatorska
Chrusciela / ul. Paderewskiego
Chrusciela / ul. Strazacka / U.D. Rembertéw
Chrusciela / ul. Cyrulikéw

Chrusciela / ul. Fizykéw

Czwartakow / ul. Paderewskiego
Komandoséw / ul. Przedswit
Komandoséw / ul. Dowdédcéw
Komandoséw przy nr 22
Komandoséw / ul. Niedziatkowskiego

Grzybowa / ul. Instruktorska

3.2. - Plany przetozenia oznakowania pionowego

3.2.1. Przejscie ul.
3.2.2. Przejscie al.
3.2.3. Przejscie al.
3.2.4. Przejscie al.
3.2.5. Przejscie al.
3.2.6. Przejscie al.
3.2.7. Przejscie al.
3.2.8. Przejscie al.
3.2.9. Przejscie al.
3.2.10. Przejscie ul.
3.2.11. Przejscie al.
3.2.12. Przejscie al.
3.2.13. Przejscie al.
3.2.14. Przejscie al.

3.2.15. Przejscie ul.

Marska / ul. Ptatnerska

Sztandaréw / ul. Buchalteryjna
Sztandaréw / ul. Jerzego

Chrusciela / ul. Bombardieréw
Chrusciela / ul. Sztukatorska
Chrusciela / ul. Paderewskiego
Chrusciela / ul. Strazacka / U.D. Rembertéow
Chrusciela / ul. Cyrulikéw

Chrusciela / ul. Fizykéw
Czwartakow / ul. Paderewskiego
Komandoséw / ul. Przedswit
Komandoséw / ul. Dowédcéw
Komandosoéw przy nr 22
Komandoséw / ul. Niedziatkowskiego

Grzybowa / ul. Instruktorska

3.3. — Sylwetki stupéw oswietleniowych

PROJEKT WYKONAWCZY -~ Doswietlenia przejs¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy Rembertow w Warszawie
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istn. 4xAL 50mm? /
+ o$wietleniowa 1xAL25mm? /
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istn. YKY 5x25mm?*

S stn. 2
P SAL-11

istn. LN 1222

istn. ,__,_,//5 istn.
N
AN K )\ W-1412
N
# A\ ’ % 0/
7 d Pl 4 % v

proj. YKY 3x10 mm?® uloZony w rurze
gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm
L=7m+ (6m) = 13m

1 istn. YKY 5x16mm?

\_proj. YKY 3x10 mm? uloZony w rurze:

gietkiej karbowanej z HDPE @.75 mm
L=2m + (6m) = 8m

istn.
SAL-1 *

ZARZAD D |
| 3 istn. YKY 5x25mm?
uzaadnia et i 14
W zaRrasie eie ki canyf ) inig 2
INSPEXTOR
7 4 ij;,jhzollﬂ‘?“—‘l\')%’ADipﬁu 1IN JL_Q/J::_.: IEGO
7%z Drop

MAZ IO VS OWE G
MALIUS L TH=OOENG

istn. YKY 3x6mm?

OZNACZENIA =
__XZI._
Q—o - proj. stup aluminiowy o wysoko$ci 6m, anodowany na kolor grafitowy
CI-65 i zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawg do doswietlenia przejsé
dla pieszych LED-32/71W/700mA, kacie nachylenia 0° o neutralnej biatej
barwie éwiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016
Oz_n; - proj. stup aluminiowy o wysokoéci 5,5m, anodowany na kolor grafitowy
CI-65 i zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem
poliuretanowym w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie
prefabrykowanym o wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z wysiegnikiem
prostym o wysokosci 0,7m, wysiegu 2,0 m i kacie nachylenia
0° oraz oprawg do doswietlenia przejé¢ dla pieszych
LED-32/71W/700mA o neutralnej biatej barwie $wiatta. Oprawa
malowana na kolor RAL 70186.

- proj. YKY 3x10 mm? utozony na catej diugosci w rurze ostonowej gietkiej
karbowanej z HDPE @ 75 wg. oznaczen na rysunku;

- istn. kable oswietleniowe (wg oznaczer na rysunku),
— <« -istn, przewdd linii napowietrznej (wg oznaczen na rysunku);
u e -istn. slup (wg oznaczen na rysunku);
> - istn. oprawa oswietleniowa,

- istn. szafa o$wietleniowa;

ELWVIE

WIRSCY Spotka Jawna

&y

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28

Tytut opracowania:

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy
Rembertow w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
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Strona

OZNACZENIA
0—0 - proj. stup aluminiowy o wysokosci 6m, anodowany na kolor grafitowy
CI-65 i zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym

istn. 4xAL 50mm?
+ o$wietleniowa 1xAL25mm?

istn. YKY 5x16mm?

Q
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Saturn-6 \;'\rb
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&
istn.
Saturn-6
proj. 1r. sztywna gtadka z HDPE @ 110 L=9m %
przecisk poziomy ,bq,’\b‘ )
A N
proj. SE 45.166 Ap (0.66KV/SKA) -~
istn. 4xAL 50mm?
+ o$wietleniowa 1xAL25mm?
uzgadmnia projald sy i -
L ZPM-T0 -2, Fol 1687, 2a47 . DD
INSEEHK q
NADZOR
Warszawa, dnlaZ 12 :204% _
MAZ/( ,\6
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istn.

Pr-10/ZN

w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawg do doswietlenia przejsé
dia pieszych LED-32/71W/700mA, kacie nachylenia 0° o neutralnej biatej
barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016

-35m-

0—0

- proj. stup oéwietleniowy, aluminiowy, dwu-elementowy,

cylindryczno-stozkowy, anodowany na kolor C|-85 (grafitowy), o

wysokosci h=6 m, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,4 x 0,41 x 1,2)m i fabrycznie zabezpieczony przy podstawie
do wysokosci 0,45m powioka z elastomeru poliuretanowego w kolorze
stupa, wraz z wysiegnikiem prostym o wysiegu ramienia 3,5m i kacie
nachylenia 0° oraz oprawg o$wietleniowg do do$wietlenia przejs¢ dla
pieszych LED-32/71W/700mA (biata neutralna barwa $wiatta - oprawa z
odwrotng optyka);

- proj. YKY 3x10 mm? utozony na catej diugosci w rurze ostonowej gietkiej

karbowanej z HDPE @ 75 wg. oznaczen na rysunku;

- proj. rura ostonowa sztywna, gtadka z HDPE @ 110;
- proj. odgromniki zaworowe SE.45.166 Ap (0,66kV/5kA);

- proj. bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm;

- proj. miejsce uziemienia stupa,

- istn. kable o$wietleniowe (wg oznaczen na rysunku),

" gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm
- istn. przewéd linii napowietrznej (wg oznaczen na rysunku);

L=5m + (6m) =11m
- istn. stup o$wietleniowy (wg oznaczen na rysunku);

- istn. oprawa oéwietleniowa;

ELWVIE

WIRSCY Spétka Jawna

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28

Ay
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proj. FeZn 25x4 mm L=28m+{2m)=31m

proj. YKY 3x10 mm? uloZony w rurze
gietkiej karbowanej z HDPE & 75 mm
L=24m + (12)m = 36m

Tytut opracowania:
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Rembertéw w Warszawie
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Nazwa rysunku: . ] . = .
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al. Sztandaréw - ul. Buchalteryjna
Skala: Data: Format rys.. Nrrys.:
1:500 listopad 2017 (297x420) mm 3.1.2.




/

OZNACZENIA  Strona

O—O - proj. stup aluminiowy o wysokosci 8m, anodowany na kolor grafitowy
CI-65 i zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym

w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawg do doswietlenia przejs¢

dla pieszych LED-32/71W/700mA, kacie nachylenia 0° o neutrainej biatej
barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016

im
- proj. stup aluminiowy o wysokosci 5,56m, anodowany na kolor grafitowy

CI-65 i zabezpieczony do wysoko$ci 0,45m elastomerem
poliuretanowym w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie

prefabrykowanym o wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z wysiegnikiem

/f istn. prostym o wysokosci 0,7m, wysiegu 1,0 m i kacie nachylenia
0° oraz oprawg do do$wietlenia przejs¢ dla pieszych
LED-32/71W/700mA o neutralnej biatej barwie $wiatta. Oprawa

&2 P-10/ZN
malowana na kolor RAL 7016.

- proj. YKY 3x10 mm? utozony na calej dtugosci w rurze ostonowej gigtkiej

o
\ \'56%[)( N
. !
\

n & N

\ istn. 4xAL 50mm?

karbowanej z HDPE @ 75 wg. oznaczen na rysunku,

- proj. rura ostonowa sztywna, gtadka z HDPE @ 110;

P-10/ZN
> + o$wietleniowa 1xAL25mm?
proj. YKY 3x10 mm? utozony w rurze ‘0
gietkiej karbowanej zHDPE @ 76 mm i g'i |||-E— - proj. odgromniki zaworowe SE.45.166 Ap (0,66kV/5KA);
L=8m + (12m) = 18m I 2
w0, SE 45.166 Ap (0,66kV/5kA) ‘ i i 8] — - — - — - proj. bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm;
@rb% \ ! i (’b)‘
V,{:, 5 f R: - - proj. miejsce uziemienia stupa;
‘)\ \ \ ;r f - istn. kable o$wietleniowe (wg oznaczen na rysunku);
istn. AsXSn 2x25mm? gtn. XX l.' .'I
P-XQIZN & i —— - istn. przewdd linii napowietrznej (wg cznaczen na rysunku);
ez \ O\ [
() \ \ piy
Q?Q \ ." .'I D ° - istn. stup linii napowietrznej (wg oznaczenh na rysunku),
) \ O\
\,5\ :: 1 L—2 | - istn, oprawa oswietleniowa,
:- L ELVIR
% Q'EF" — 2 | 1) WIRSCY Spétka Jawna ’
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istn. 4xAL 35mm?

proj. 1r. sztywna gladka z HDPE
przecisk poziomy

proj. YKY 5x%10 mm? ulozony w. rufzes~

sztywnej, gtadkiej z HDPE @ 110 mm "n\ v
L=8m + (6m) = 14m \

__proj. YKY 5x10 mm? ulozony w rurze
/  gistkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm
g L=12m + (6m) = 18m

\ /" __proj. 1r. sztywna gladka z HDPE @ 110 L=9m
\ A /7 przecisk poziomy

proj. FeZn 25x4 mm L=20m+(2m)=22m
proj. FeZn 25x4 mm L=14m

proj. SE 45.166 Ap (0.66KV/SKA) ——

w2 it N\ “__proj. YKY 5x10 mm? uloZony w rurze
b Suanalizacil Osniatans 4 gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm
o ~ v —— L=11m + (6m)=17m
/ stler “\_proj. YKY 5x10 mm? ulozony w rurze
gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm
L=5m + (12m) = 15m

uzgadnia

NADZORUHNWESTOR:
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OZNACZENIA . __ =

O—o - proj. stup o$wietleniowy stalowy, okragly, zbiezny, dwustronnie
ocynkowany o wysokosci 6m, malowany proszkowo na kolor RAL 7016,
posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach
(0,30 x 0,30 x 1,0)m wraz z oprawg do doswietlenia przejs¢
dia pieszych LED-32/71W/700mA, kacie nachylenia 0° o neutralnej biatej
barwie $wiatla. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016

1,0m

O—o - proj. stup o$wietleniowy stalowy, okragty, zbiezny, dwustronnie
ocynkowany o wysokosci 5m, wraz z wysiegnikiem o wysokosci 1,0m
i wysiegu ramienia 1,0m malowany proszkowo na kolor RAL 7016,
posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach
(0,30 x 0,30 x 1,0)m wraz z oprawg do do$wietlenia przejs¢
dia pieszych LED-32/71W/700mA, kacie nachylenia 0° o neutralnej biatej
barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016

- proj. YKY 5x10 mm? utozony na catej dtugosci w rurze ostonowej gigtkie;
karbowanej z HDPE @ 75 lub sztywnej gtadkiej z HDPE @ 110
(wg oznaczen na rysunku);

- proj. rura ostonowa sztywna, gtadka z HDPE @ 110;

II}E— - proj. odgromniki zaworowe SE.45.166 Ap (0,66kV/5kA),

— — — - — - proj. bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm;

i - proj. miejsce uziemienia stupa;

- istn. kable oéwietleniowe (wg oznaczen na rysunku);

— - istn. przewdd linii napowietrznej (wg oznaczen na rysunku),
U ° - istn. stup linii napowietrznej (wg oznaczen na rysunku),
B  -istn. oprawa oswietleniowa;
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http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28
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proj. YKY 5x10 mm? ulozony w rurze !
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L=8m + (6m) = 14m :

proj. 1r. sztywna gladka z HDPE @ 110 L=8m
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proj. FeZn 25x4 mm L=20m + (2m) =22m

\_proj. YKY 5x10 mm? ulozony w rurze

sztywnej, gladkiej z HDPE @ 110 mm
L=8m + (6m) = 14m
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OZNACZENIA

0-0 - proj. stup oéwietleniowy stalowy, okragty, zbiezny, dwustronnie
ocynkowany o wysokosci 6m, malowany proszkowo na kolor RAL 70186,
posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach
(0,30 x 0,30 x 1,0)m wraz z oprawg do doéwietlenia przej§¢
dla pieszych LED-32/71W/700mA, kacie nachylenia 0° o neutralnej biatej
barwie $wiatla. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016

P - proj. stup oéwietleniowy stalowy, okragly, zbiezny, dwustronnie

ocynkowany o wysokoéci 5m, wraz z wysiegnikiem o wysokosci 1,0m

i wysiegu ramienia 1,0m malowany proszkowo na kolor RAL 7016,
posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach

(0,30 x 0,30 x 1,0)m wraz z oprawa do do$wietlenia przejs¢

dla pieszych LED-32/71W/700mA, kacie nachylenia 0° o neutralnej biate]
barwie éwiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016

- proj. YKY 5x10 mm? utozony na catej diugo$ci w rurze ostonowej gigtkiej
karbowanej z HDPE @ 75 lub sztywnej, gtadkiej z HDPE @ 110
wg oznaczen na rysunku;

- proj. rura ostonowa sztywna, gtadka z HDPE @ 110;

|||.E_ - proj. odgromniki zaworowe SE.45.166 Ap (0,66kV/5kA);
_ _ _ _ _ -proj. bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm;
- - proj. miejsce uziemienia stupa;
- istn. kable o$wietleniowe (wg oznaczen na rysunku);
< - istn. przewdd linii napowietrznej (wg oznaczen na rysunkuy);
n e - istn. stup linii napowietrznej (wg oznaczen na rysunkuy);

P - istn. oprawa o$wietleniowa;
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proj. 1r. sztywna gladka z HDP.

L=am + {(bm) = T4m

ul. Paderewskiego

proj. YKY 5x10 mm? uloZony w rurze | ——
sztywnej, gladkiej z HDPE @& 110 mm

L=8m + (6m) = 14m

proj. YKY 5x10 mm? utozony w rurze |

gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm
£=13m#+ (6m) = 19m

gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm :
L=9m + (12m) = 21m
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L=11m + (6m) =17m
proj. 1r. sztywna gladka z HDPE & 110 L=8m
przecisk poziomy
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proj. 1r. sztywna gladka z HDPE @ 110 L=8m
przecisk poziomy

O

OZNACZENIA

- proj. stup oéwietleniowy stalowy, okragty, zbiezny, dwustronnie ﬁ
ocynkowany o wysokosci 6m, malowany proszkowo na kolor RAL 7016,
posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach
(0,30 x 0,30 x 1,0)m wraz z oprawg do do$wietlenia przejsé
dla pieszych LED-32/71W/700mA, kacie nachylenia 0° o neutraingj biatej
barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016

-1,0m-

O

==

- proj. stup oéwietleniowy stalowy, okragty, zbiezny, dwustronnie
ocynkowany o wysokosci 5m, wraz z wysiggnikiem o wysokoséci 1,0m
i wysiegu ramienia 1,0m malowany proszkowo na kolor RAL 7016,
posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach
(0,30 x 0,30 x 1,0)m wraz z oprawg do do$wietlenia przejsé
dla pieszych LED-32/71W/700mA, kacie nachylenia 0° o neutrainej biatej
barwie &wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016

- proj. YKY 5x10 mm? utozony na catej dtugosci w rurze ostonowej gietkiej
karbowanej z HDPE @ 75 lub sztywnej, gtadkiej z HDPE & 110
wg oznaczen na rysunku;

- proj. rura osfonowa sztywna, gtadka z HDPE @ 11G;

- proj. odgromniki zaworowe SE.45.166 Ap (0,66kV/5kA),;

- proj. bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm;

- proj. miejsce uziemienia stupa,

- istn. kable oswietleniowe (wg oznaczen na rysunku),

- istn. przewod linii napowietrznej (wg oznaczen na rysunku);

- istn. stup linii napowietrznej (wg oznaczen na rysunku);

- istn. oprawa oswietleniowa;
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proj. YKY 5x10 mm? uloZzony w rurze _,-’/
gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm

L=11m + (6m} = 17m

proj. YKY 5x10 mm? uloZony w rurze

gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 m
L=11m + (6m) = 17m

proj. FeZn 25x4 mm L=34m + (2m) = 36m

m

jORSKIEGO

roj. SE 45.166 Ap (0,68KV/GKA)
proj. 1r. sztywna gtadka z HDPE @ 110 L=8m

proj. FeZn 25x4 mm L=21m + (2m) = 23m

[_proj. YKY SxTormes yloZony w rurze
sztywnej, gladkiej z HOPE @ 110 mm
L=9m + (6m} = 15m

proj. 1r. sztywna gladka z HDPE @ 110 A=8m

przecisk poziomy

dxAL 35mm?*

proj. 1r. sztywna gtadka z HDPE @ 110 L=Bm
przecisk poziomy

\'-\_ proj. YKY 5x10 mm? utozony w rurze
sztywnej, gladkiej z HDPE @ 110 mm
L=8m + (6m) = 15m
- proj. FeZn 25x4 mm L=13m

N\ proj. YKY 5x10 mm? ilozony w rurze

gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm
L=18m + (12m) = 30m

0], SE 45.166 Ap (0,66kV/5KA)

OZNACZENIA
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@-o - proj. stup oswietleniowy stalowy, okragty, zbiezny, dwustronnie
ocynkowany o wysokoéci 6m, malowany proszkowo na kolor RAL 7016,
posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach
(0,30 x 0,30 x 1,0)m wraz z oprawg do doswietlenia przej$¢
dla pieszych LED-32/71W/700mA, kacie nachylenia 0° o neutrainej bialej
barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016

-20m-

- proj. stup o$wietleniowy stalowy, okragty, zbiezny, dwustronnie
ocynkowany o wysoko$ci 5m, wraz z wysiegnikiem o wysokosci 1,0m
i wysiegu ramienia 2,0m malowany proszkowo na kolor RAL 7018,
posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach
(0,30 x 0,30 x 1,0)m wraz z oprawa do doswietlenia przejsc¢
dla pieszych LED-32/71W/700mA, kacie nachylenia 0° o neutrainej biate]
barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016

- proj. YKY 5x10 mm? ulozony na calej dtugosci w rurze ostonowe; gietkiej
karbowanej z HDPE @ 75 lub sztywnej, gtadkiej z HDPE @ 110
wg oznaczen na rysunku;

|||-E+— - proj. odgromniki zaworowe SE.45.166 Ap (0,66kV/5kA);

- proj. rura ostonowa sztywna, gtadka z HDPE @ 110;

_____ - proj. bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm;

i— - proj. miejsce uziemienia stupa;

- istn. kable oswietleniowe (wg oznaczen na rysunku),

—<«— -istn. przewod linii napowietrznej (wg oznaczen na rysunku);

U e - istn. stup linii napowietrznej (wg oznaczen na rysunku),

P -istn. oprawa o$wietleniowa;

ELWVIE

WIRSCY Spétka Jawna

Ay

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28

) -

Tytut opracowania:

Doswietlenie przejé¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy
Rembertéw w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: =
ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
Funkcja: Imie i nazwisko: Nrupr. bud.: Podpis: -
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 L~ &Lp(
Opracowat: Pawel Pietka & - -
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWQE/14 ‘éﬁw -

Nazwa rysunku:

Plan do$wietlenia przejscia dla pieszych:
al. Chrusciela - ul. Strazacka - U.D. Rembertéw

Skala:
1:500

Data:

listopad 2017

Format rys..
(297x420) mm

Nrrys.:

3.1.7.
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OZNACZENIA TSa”

{}o - proj. stup oswietleniowy stalowy, okragly, zbiezny, dwustronnie
ocynkowany o wysoko$ci m, malowany proszkowo na kolor RAL 7018,
posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach
(0,30 x 0,30 x 1,0)m wraz z oprawa do doswietlenia przejsc
dla pieszych LED-32/71WI700mA, kacie nachylenia 0° o neutralne] biatej
barwie Swiatta. Oprawa malowana proszkowo na Kolor stupa RAL 7016

- proj. YKY 5x10 mm? ulozony na cafej diugosci w rurze ostonowej gietkiej
karbowanej z HDPE @ 75 lub sztywnej, gtadkiej z HDPE @ 110
wg oznaczen na rysunku,
- proj. rura ostonowa sztywna, gtadka z HDPE @ 110;
ljE=— - proj. odgromniki zaworowe SE.45.166 Ap (0,66kV/SkA);
—_———— - proj. bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm;
i - proj. miejsce uziemienia stupa;

- istn. kable oswietleniowe (wg oznaczen na rysunku);

—<—  -istn. przewdd linii napowietrznej (wg oznaczen na rysunku);
D e -istn. slup (wg oznaczen na rysunku);
B~  -istn. oprawa oéwietleniowa;

WIRSCY Spétka Jawna ‘ ’
Adres blura: ul, Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;

http://www.elvir.pl; e-mall: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28

Tytul opracowania:

Doswietlenie przej$é dla pieszych na terenie Dzielnicy
Rembertow w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:
ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
Funkcja: Imie i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis:
Projektant: Wojciech Wirski MAZI0152/PWOE/08 /O?fz(
Opracowat: Pawel Pigtka & P
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZI0542/PWOE/14 P —
Nazwa rysunku:

Plan doswietlenia przejscia dla pieszych:
al. Chrusciela - ul. Cyrulikow

Skala: Data: Format rys.: Nr rys.:
1:500 listopad 2017 (297x420) mm 3.1.8.
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OZNACZENIA

- proj. stup o$wietleniowy stalowy, okragly, zbiezny, dwustronnie
ocynkowany o wysoko$ci 6m, malowany proszkowo na kolor RAL 7016,
posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach
(0,30 x 0,30 x 1,0)m wraz z oprawg do doswietlenia przejs¢
dla pieszych LED-32/71W/700mA, kacie nachylenia 0° o neutralnej biatej
barwie éwiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016

O

- proj. YKY 5x10 mm? utozony na catej dtugosci w rurze ostonowej gietkiej
karbowanej z HDPE @ 75 lub sztywnej, gtadkiej z HDPE @110
wg oznaczen na rysunku;

- proj. rura ostonowa sztywna, gtadka z HDPE @ 110;

istn. 4xAL 35mm?

- proj. odgromniki zaworowe SE.45.166 Ap (0,66kV/5KA);

|||B—

— - - — — -proj. bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm;

proj. YKY 5x10 mm* ulozony w rurze

gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm |

L=5m + (12m) = 17m |

‘proj. 1r. sztywna gladka z HDPE @ 110 L=8m

| przecisk poziomy
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Nazwa rysunku: ; . . .
Plan doswietlenia przejécia dla pieszych:
.al. Chrusciela - ul. Fizykéw
Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 listopad 2017 (297x420) mm 3.1.9.
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- istn. kable oswietleniowe (wg oznaczen na rysunku);

\_\ — <« -istn. przewod linii napowietrznej (wg oznaczen na rysunku);
."'\ D ® -istn. stup (wg oznaczen na rysunku),
L/ .
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Strona % /

OZNACZENIA

00 - proj. stup aluminiowy o wysokosci 6m, anodowany na kolor grafitowy
CI-65 i zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawg do doéwietlenia przejs¢
dla pieszych LED-32/71W/700mA, kacie nachylenia 0° o neutralnej biatej
barwie swiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016

=50m-

O_.Q - proj. slup oswietleniowy, aluminiowy, dwu-elementowy,
cylindryczno-stozkowy, anodowany na kolor CI-65 (grafitowy), o

wysokosci h=6 m, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,4 x 0,41 x 1,2)m i fabrycznie zabezpieczony przy podstawie
do wysokosci 0,45m powlokg z elastomeru poliuretanowego w kolorze
stupa, wraz z wysiggnikiem prostym o wysiegu ramienia 5,0m i kgcie
nachylenia 0° oraz oprawg o$wietleniowg do doswietlenia przejs¢ dla
pleszych LED-32/71W/700mA (biala neutralna barwa $wiatta - oprawa z
odwrotng optyka);

prol. YKY 5x10 miri® ulozony v rurze
gietkiej karbowanej z HOPE @ 75 mm
=15m + (6m) = 21m

i

- proj. stup aluminiowy o wysokos$ci 5,5m, anodowany na kolor grafitowy
CIl-65i zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem
poliuretanowym w kolorze sfupa, posadowiony na fundamencie
prefabrykowanym o wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z wysiegnikiem
prostym o wysokosci 0,7m, wysiggu od 1,0 m do 1,5m i kacie nachylenia
0° craz oprawg do do$wietlenia przejscé dla pieszych
LED-32/71W/700mA o neutralne] bialej barwie swiatla. Oprawa
malowana na kolor RAL 7016.

- proj. YKY 5x10 mm? uloZony na calej diugosci w rurze ostonowej gietkiej
karbowanej z HDPE @ 75 wg. oznaczen na rysunku;

“YKY. 5540 mm? ulozony w rurze;“.
|¢tk|é} karbowanej z HiE)PE @75 mm &

- proj. rura ostonowa sztywna, gtadka z HDPE @ 110;

istn. AsXSn _‘ﬁl;rk25mmi

y

:IIEE}—- - proj. odgromniki zaworowe SE.45.166 Ap (0,66kV/5kA); E I v. l2

N . . WIRSCY Spétka Jawna
, p— - proj. uziom szpilkowy TP 2x10; e
proj. SE 45.166 Ap (0,66kV/5kA) '
g : o i : ’ Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
proj. YKY 5x10 mm“éu%oZonywrurze ——— - istn. przewad linii napowietrznej (wg oznaczen na rysunku); http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28
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Tytut opracowania;
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L=5m.# (12m)~ 1Tm

istn: "ASX§!]\4’§.2,5”'W2 Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:
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AN 2 W WARSZAWIE
4, 'proj. YKY 5x10 mm*‘utozony Vit rurze ul. Chmielna 120

00-801 Warszawa

gigtklej karbﬂwanej z HDPE 75 mm
14r ; ‘

\ Funkeja: Imig | nazwisko: Nr upr. bud.: Podlpis: 5

i 1 L. sztywna g!adka z Hg;ﬁ c?s I: 1p [(J) i.l;?nr; A J Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 /?? #~ “(
Opracowal: Pawet Pigtka // a
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 a«ﬁ =

Nazwa rysunku:
Plan doswietlenia przejscia dla pieszych:

ul. Czwartakéw - ul. Paderewskiego

Skala: Data: Format rys.: Nr rys.:
1:500 listopad 2017 (297x520) mm 3.1.10.
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OZNACZENIA ~g9-

- proj. stup aluminiowy o wysokosci 6m, anodowany na kolor grafitowy

Cl-65 | zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawg do do$wietlenia przejs¢
dla pieszych LED-32/71W/700mA, kacie nachylenia 0° o neutrainej biatej
barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016

1,5m

O—o - proj. stup aluminiowy o wysokosci 5,5m, anodowany na kolor grafitowy
ClI-65 i zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem
poliuretanowym w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie
prefabrykowanym o wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z wysiggnikiem
prostym o wysokoéci 0,7m, wysiegu 1,0 m i kgcie nachylenia
0° oraz oprawg do doswietlenia przej$¢ dla pieszych
LED-32/71W/700mA o neutralnej biatej barwie $wiatta. Oprawa
malowana na kolor RAL 7016.

- proj. YKY 3x10 mm? utozony na catej dlugosci w rurze ostonowej gietkiej
karbowanej z HDPE @ 75 wg. oznaczen na rysunku;

- proj. rura ostonowa sztywna, gtadka z HDPE & 110;

qlg_ - proj. odgromniki zaworowe SE.45.166 Ap (0,66kV/5kA);

. _ _ _ _ _ -proj. bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm,;

i - proj. miejsce uziemienia stupa;

- istn. kable o$wietleniowe (wg oznaczen na rysunku),

— <« -istn. przewdd linii napowietrznej (wg oznaczen na rysunku);
U e - istn. stup linii napowietrznej (wg oznaczen na rysunku);
P  -istn. oprawa oswietleniowa;

ELWVIE

WIRSCY Spétka Jawna ‘ ’

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.p}; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28

Tytut opracowania:

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy
Rembertow w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: /]

Projektant: Woijciech Wirski

wazots2PwoEs | 204

Opracowat: Pawet Pietka

MAZI0542/PWOEH 4 A —

Sprawdzajgcy: | Arkadiusz Bukalski

Nazwa rysunku: .. ] . i
Plan doswietlenia przejscia dla pieszych:

al. Komandoséw - ul. Przedswit

Skala: Data: Format rys.. Nrrys.:
1:500 listopad 2017 (297x420) mm 3.1.11.
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OZNACZENIA -5

O—o - proj. stup aluminiowy o wysokosci 6m, anodowany na kolor grafitowy
CI-85 i zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawg do doswietlenia przejs¢
dia pieszych LED-32/71W/700mA, kacie nachylenia 0° o neutralnej biatej
barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016

- proj. YKY 3x10 mm? utozony na catej dlugosci w rurze ostonowej gietkiej
karbowanej z HDPE @ 75 wg. oznaczen na rysunku;

- proj. rura ostonowa sztywna, gtadka z HDPE @ 110;
II]-E— - proj. odgromniki zaworowe SE.45.166 Ap (0,66kV/5kA);
— - — — — - proj. bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm;
i - proj. miejsce uziemienia stupa;

- istn. kable oswietleniowe (wg oznaczen na rysunku),

—<— - jstn. przewdd linii napowietrznej (wg oznaczen na rysunkuy;
n ° - istn. stup linii napowietrznej (wg oznaczer\ na rysunku);
Z}_ - istn. oprawa os$wietleniowa;

ELWVIK

WIRSCY Spétka Jawna ‘ ’

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 fok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28

Tytut opracowania:

er sz

Doéwietlenie przejé¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy
Rembertow w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Funkgja: Imie i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: 4
Projektant: | Wojciech Wirsk mazots2PwoEns | 722 ¥
Opracowat: Pawel Pigtka tj// )
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOEI14 :,/ D—* =

Nazwa rysunku: .. . . .
Plan do$wietlenia przejécia dla pieszych:

al. Komandosow - ul. Dowo6dcow

Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 listopad 2017 (297x420) mm 3.1.12.




OZNACZENIA

- proj. stup aluminiowy o wysoko$ci 6m, anodowany na kolor grafitowy
CI-65 i zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawa do doswietlenia przejsé
dla pieszych LED-32/71W/700mA, kacie nachylenia 0° o neutralnej biatej
1id barwie $wiatla. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016
1,0m
D’O - proj. stup aluminiowy o wysokosci 5,5m, anodowany na kolor grafitowy
CI-65 i zabezpieczony do wysckosci 0,45m elastomerem
proj. SE 45.166 Ap (0,66KV/5kA) poliuretanowym w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie
i Wil i — prefabrykowanym o wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z wysiegnikiem
\ prostym o wysokosci 0,7m, wysiegu 1,0 m i kacie nachylenia
projl-YKY 3x10 mm? ulozony w rurze '\\ 0° oraz oprawga do doswietlenia 'prz_'ejélc': dla pieszych
gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm LED-32/7 1W/700mA o neutralnej biatej barwie $wiatta. Oprawa
L=7m + (12m) = 19m \ malowana na kolor RAL 7016.

\ - proj. YKY 3x10 mm? utozony na catej diugoéci w rurze ostonowej gigtkiej
\ karbowanej z HDPE @ 75 wg. oznaczen na rysunku,

\ \ ————— - proj. rura ostonowa sztywna, gtadka z HDPE @ 110;

orol, 1r. sztywna gladka z HDPE @ 110L=8m "‘-.\_ ‘ II}E— - proj. odgromniki zaworowe SE.45.166 Ap (0,66kV/5kA);

przecisk poziomy

istn. 4xAL 50mm? (iniaabonencka) | | 0~ =~ "~ - proj. bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm;

+ o$w. AL 25mm? ;

N ./ i - proj. miejsce uziemienia stupa;
N |\—) u — —— -istn. kable oswietleniowe (wg oznaczen na rysunku),
___é——
’—Jﬁ—t’/‘) —— - istn. przewdd linii napowietrznej (wg oznaczen na rysunkuy;
i . Komandosow
:ft:(;IiN Al 7 f\ U ° - istn. stup linii napowietrznej (wg oznaczen na rysunku);
/_‘ ! : B —  -istn. oprawa o$wietleniowa;
| \
WIRSCY Spétka Jawna ‘ ’
Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
prol, YICY 310 m uiadony wrurze proj. FeZn 25x4 mm L=21m + 2m = 23m http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28 ‘
gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm
L=13m + (6m) = 19m Tytut opracowania:

Doswietlenie przejé¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy
Rembertéw w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: Z

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE

ul. Chmielna 120

00-801 Warszawa

rd

Funkgja: Imig | nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: V4
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWQE/08 )//‘U f/(
Opracowat: Pawel Pietka /// ~
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 %j{ —
Nazwa rysunku:

Plan doswietlenia przejscia dla pieszych:
al. Komandosow - przy nr 22

Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 listopad 2017 (297x420) mm 3.1.13.




istn. 4xAL 50mm? (linia abonencka)

+ o$w. AL 25mm? o

proj. YK\]‘ 310 rﬁm‘ utozony W rurze

’J":"f‘pmj YKY 3x10 mm2 uiaznny w rurze

gietidej karbowanej z HDPE @ 756 mm
L=16m + (6m) =22m

gietkiej karbowanej z HDPE @ 75.mm -
L=15m # (6m).= 21m

§

gleiktaj kaméwang_[ 2 HDPE IZi
Lt + (12m) = 16

OZNACZENIA g0

- proj. stup aluminiowy o wysokosci 6m, anodowany na kolor grafitowy
Cl-65 i zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawg do doswietlenia przejscé
dla pieszych LED-32/71W/700mA, kacie nachylenia 0° o neutralne] biatej
barwie éwiatla. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016
2m

@-o - proj. stup aluminiowy o wysokasci 5,5m, anodowany na kolor grafitowy
Cl-65 i zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem
poliuretanowym w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie
prefabrykowanym o wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z wysiegnikiem
prostym o wysokosci 0,7m, wysiggu 2,0m i kacie nachylenia 0° oraz
oprawg do doswietlenia przejs¢ dla pieszych LED-32/71W/700mA o
neutralnej biatej barwie $wiatta. Oprawa malowana na kolor RAL 7016.

- proj. stup aluminiowy o wysokosci 6m, anodowany na kolor grafitowy
CI-65 i zabezpieczony do wysckosci 0,45m elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawg do do$wietlenia przejsé¢
dla pieszych LED-40/90W/700mA, kacie nachylenia 5° o neutralne] biatej
barwie $wiatla. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016

- proj. YKY 3x10 mm? utozony na catej diugo$ci w rurze ostonowej gietkiej
karbowanej z HDPE @ 75 wg. oznaczen na rysunku;

mmeem = PIQJ. TUrA 0Stonowa sztywna, gladka z HDPE @ 110;
q}E._ - proj. odgromniki zaworowe SE.45.166 Ap (0,66kV/5kA);
- - proj. uziom szpilkowy TP 2x10;

- istn. kable oswietleniowe (wg oznaczen na rysunku);

—<&— - istn. przewod linii napowietrznej (wg oznaczen na rysunku);

=L WEE

u @ - istn. stup linii napowietrznej (wg oznaczen na rysunku); WIRSCY Spétka Jawna

Adres biura: ul, Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail; biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28

Tytu! opracowania:

P 1  -istn. oprawa o$wietleniowa;

Doswietlenie przejs$¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy

Rembertéw w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE

ul. Chmielna 120

00-801 Warszawa
Funkcja: Imig | nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: Vi
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 47 W
Opracowat: Pawst Pigtka ,{ // e
Sprawdzajacy. | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 Jor

Nazwa rysunku: .
Plan doswietlenia przejscia dla pieszych:

ul. Komandoséw - ul. Niedziatkowskiego
Skala: Data: Format rys.: Nr rys.:

1:500 listopad 2017 (297x500) mm 3.1.14.




Lzaar

istn. YAKY 4x35mm?

__proj. YKY 5x10 mm? ulozony w rurze
" /gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm
L=14m + (6m) = 20m

_proj. YKY 5x10 mm? ulozony w rurze

/" gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm
/ L=5m + (6m) = 11m

istn. YAKY 4x35mm?
proj. 1r. sztywna gladka z HDPE @ 110 L=9m
przecisk poziomy

NAD

MAZ/QIEBTOWOE/D4
MAZ/0427/POOE/0S

||‘—

| M

OZNACZENIA 3¢

- proj. stup aluminiowy o wysokosci 5,5m, anodowany na kolor grafitowy
CI-65 i zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem
poliuretanowym w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie
prefabrykowanym o wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z wysiggnikiem
prostym o wysokoéci 0,7m, wysiegu od 1,0 m do 1,5m i kgcie nachyienia
0° oraz oprawg do doswietlenia przejé¢ dla pieszych
LED-32/7 1W/700mA o neutralnej biatej barwie $wiatta. Oprawa
maiowana na kolor RAL 7016.

- proj. YKY 5x10 mm? utozony na calej diugosci w rurze ostonowej gietkiej
karbowanej z HDPE @ 75 wg. oznaczen na rysunku,

- proj. rura ostonowa sztywna, gtadka z HDPE & 110;

- proj. uziom szpilkowy;

- istn. kable o$wietleniowe (wg oznaczen na rysunku);

- istn. stup o$wietleniowy wraz z oprawg;

ELWVIE

WIRSCY Spdétka Jawna

Ay

) -

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28

Tytuf opracowania:

Doswietlenie przejié dla pieszych na terenie Dzielnicy
Rembertéw w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: L,

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE

ul. Chmielna 120

00-801 Warszawa
Funkja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: /
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 ﬂ? %
Opracowat: Pawel Pietka é / P
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 Vs

Nazwa rysunku: .. . . .
Plan doswietlenia przejscia dla pieszych:

ul. Grzybowa - ul. Instruktorska

Skala: Data:
1:500 listopad 2017

Nrrys.:

3.1.15.

Format rys..
(297x420) mm




istn.
. Kr-10/ZN

OZNACZENIA
o - proj. stup o$wietleniowy;
° - istn. stup o$wietleniowy;

\—Y AT - istn. oznakowanie pionowe;

BRAK OZNAKOWANIA PIONOWEGO DO PRZELOZENIA

=y g5

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28

Tytuf opracowania:

Doswietlenie przej$é dla pieszych na terenie Dzielnicy
Rembertéw w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: P
3 ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE

ul. Chmielna 120

00-801 Warszawa
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: W
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 ﬁ?ﬂ
Opracowat: Pawet Pigtka é/ A
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski | MAZI0542/PWOE/14 P~
Nazwa rysunku:

Plan przetozenia oznakowania pionowego:
ul. Marska - ul. Ptatnerska

Skala: Data: Format rys.. Nrrys.:

1:500 listopad 2017 (297x420) mm 3.2.1.
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Zafacznik do opinii Zarzadu Drég Miejskich

|
do projekty arganizacji ruchu zawartej w pismie
ZDM-TOR-IO.5512.3337.2017.RRU

b o [5] - ———

OZNACZENIA
o - proj. stup o$wietleniowy;
° - istn. stup oswietleniowy;,

/ . W
/ AT - istn. oznakowanie pionowe;

ﬁ_ﬁi D-6 - istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
ze stupka do znakéw na projektowany stup oswietleniowy;

al. Sztandarew

Saturn-6

WIRSCY Spdtka Jawna

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28

ELWVIE ﬁ
—

Tytuf opracowania:
Doswietlenie przej$¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy
Rembertéw w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: -
ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: // ;
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 i /4/
Opracowat: Pawet Pigtka (_//7%
v
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 ﬁ) ‘//
=
P

Nazwa rysunku: .. . .
Plan przetozenia oznakowania pionowego:
al. Sztandaréw - ul. Buchalteryjna

Skala: Data: Format rys.. Nrrys.:
1:500 listopad 2017 (297x420) mm 3.2.2.




Strona 83

Zatacznik do opinii Zarzadu Drég Miejskich
do projekty arganizacii ruchu zawartej w pismie
ZDM-TOR-10.5512,3337,201/,RI"L0

7 AN

OZNACZENIA
[ - proj. stup o$wietleniowy;

- istn. stup oswietleniowy;

/ AT  _istn. oznakowanie pionowe;

- istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
ze stupka do znakéw na projektowany stup o$wietleniowy;

'3\ D6

al: Sztandargy

ELWVIE

WIRSCY Spétka Jawna

a5
-

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28

Tytul opracowania:

Doswietlenie przej$¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy
Rembertéw w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: i P
b, ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
Funkcja: Imig i nazwisko: Nrupr. bud.: Podpis: /
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 /// ’
Opracowat: Pawet Pigtka (-/ /M,
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 ﬂ;

Nazwa rysunku:

Plan przetozenia oznakowania pionowego:

al. Sztandaréw - ul. Jerzego

Skala:
1:500

Data:
listopad 2017

Format rys.:
(297x420) mm

Nrrys.:

3.2.3.




Zatgeznik do opinii Zarzadu Drog Miejskich

do projektu oreanizacji ruchu zawartej w pismie Strona
ZDM-TOR-10.5512.3337.2017.RRU —100-
OZNACZENIA
o - proj. stup oswietleniowy;
° - istn. stup o$wietleniowy;

/AT istn. oznakowanie pionowe;

2% D-6 - istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
ze stupka do znakdw na projektowany stup oswietleniowy;

WIRSCY Spoétka Jawna ‘ ’
Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;

http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28

Tytuf opracowania:

Doswietlenie przej$¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy
Rembertéw w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Padpis: T
Projektant. | Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 W
Opracowat: Pawet Pietka (/ ﬂ%
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 3 ‘f%
Nazwa rysunku: 4

Plan przetozenia oznakowania pionowego:
al. Chruséciela - ul. Bombardieréw

Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 listopad 2017 (297x420) mm 3.2.4.
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do projektu arganizacji ruchu rawartej w pismie

ZDM-TOR-10.5512.3337.2017.RRU

Strona
- 10}-

OZNACZENIA
° - proj. stup o$wietleniowy;
® - istn. stup oSwietleniowy,;

A-T . istn. oznakowanie pionowe;

/AN D6 -istn. oznakowanie pionowe do przetozenia

ze stupka do znakéw na projektowany stup oSwietleniowy;

ELWVIE

WIRSCY Spdétka Jawna

/ 0
-

Adres blura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.; 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28

Tylul opracowania:
Doswietlenie przej$é dla pieszych na terenie Dzielnicy
Rembertéw w Warszawie
Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: »
ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
Funkgja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.. Podpis: Vi
Projektant; Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 a /M
Opracowal: Pawel Pigtka i’/f:f%
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZI0542/PWOE/4 /{}
Nazwa rysunku: . L T
Plan przetozenia oznakowania pionowego:
al. Chrusciela - ul. Sztukatorska
Skala: Dala: Format rys.: Nrrys.:
1:500 listopad 2017 (297x420) mm 3.2.5.




£ATQCZNIK O OPIMIT &arZqdu UTOR WHE] RICIT
do projektu grganizacji rychu zawartej w pismie

ZDM-TOR-10.5512.3337.2017.RRY,

<

ul. paderewskiego

/AT

OZNACZENIA

- proj. stup oswietleniowy;

° - istn. stup o$wietleniowy;

- istn. oznakowanie pionowe,;

'_’,.!%I D6 - istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
ze slupka do znakéw na projektowany stup oéwietleniowy;

._,02,

ELWVIE

WIRSCY Spétka Jawna

' 0

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28

o

Tytuf opracowania:
Doswietlenie przej$¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy
Rembertow w Warszawie
Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: .
e ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
Funkcja: Imig i nazwisko: Nrupr. bud.: Podpis: i
onw;. Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 Ny 4
Is ypal i
ar Ska Opracowat: Pawet Pigtka (-///M
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE 4 %/
-
Nazwa rysunku: L. ) . 7
Plan przetozenia oznakowania pionowego:
al. Chrusciela - ul. Paderewskiego
Skala: Data: Format rys.. Nrrys.:
1:500 listopad 2017 (297x420) mm 3.1.6.




7alacznik do opinii Zarzadu Dede (i

Ao |A 1 VRO S

U.D. REMBERTOW

do projekty areanizacii riuchu zawartej w pismie

ZDM-TOR-10.5512.3337.2017.RRU

OZNACZENIA

- proj. stup o$wietleniowy;

- istn. stup o$wietleniowy;

/AT istn. oznakowanie pionowe;

Pﬁ D-6 - istn. oznakowanie pionowe do przetozenia

~jO3~

ze stupka do znakow na projektowany stup oswietleniowy:

ELWVIE

WIRSCY Spétka Jawna

Ay

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28

o

Tytut opracowania:

Doswietlenie przejs¢

Y ¥4

dla pieszych na terenie Dzielnicy
Rembertéow w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: .
ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud. Podpis: /
Projekiant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 /" /ﬂ '
Opracowat: Pawet Pigtka o /M
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 .//(/,,/
P
Nazwa rysunku: . . ]
Plan przetozenia oznakowania pionowego:
al. Chrusciela - ul. Strazacka - U.D. Rembertéw
Skala: Data: Format rys.: Nrrys..
1:500 listopad 2017 (297x420) mm 3.2.7.
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OZNACZENIA
o - proj. stup o$wietleniowy;
. - istn. stup oswietleniowy,

A-T - istn. oznakowanie pionowe;

& D6

- istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
ze slupka do znakéw na projektowany stup oSwietleniowy;

ELWVIE

WIRSCY Spdétka Jawna

Ay
-

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mall: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28

Tytul opracowania:
Doswietlenie przejsé dla pieszych na terenie Dzielnicy
Rembertéw w Warszawie
Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:
ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
Funkeja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: 7
Projektant: Wojciech Wirski MAZI0152/PWOE/08 Py
Opracowal: Pawel Pietka ('//“j (2
- : i
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZI0S42/PWOE/14 24
Nazwa rysunku: : :
Plan przetozenia oznakowania pionowego:
al. Chrusciela - ul. Cyrulikow
Skala: Dala: Formal rys.. Nr rys.:
1:500 listopad 2017 (297x420) mm 3.2.8.
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OZNACZENIA
o - proj. stup o$wietleniowy;
° - istn. stup oswietleniowy;

7
/S A-7  _istn. oznakowanie pionowe;

: | D-6 - istn. 0znakowanie pionowe do przetozenia
ze stupka do znakéw na projektowany stup o$wietleniowy;

ELWVIL

WIRSCY Spétka Jawna

Ay

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28

) -

Tytut opracowania:

Doswietlenie przeji¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy
Rembertéw w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: -
3 ZARZAD DROG MIEIJSKICH

W WARSZAWIE

ul. Chmielna 120

00-801 Warszawa
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: 7
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 Y '
Opracowat: Pawet Pigtka (/%
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 W
Nazwa rysunku: &

Plan przetozenia oznakolwania pionowego:

al. Chrusciela - ul. Fizykéw

Skala:

1:500

Data:
listopad 2017

Format rys.:

(297x420) mm

Nrrys.:

3.2.9.
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istn. OZNACZENIA
Pb-10/ZN
o - proj. stup o$wietleniowy;,
° - istn. stup oswietleniowy;

/ A-T  _istn. oznakowanie piocnowe;

- istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
ze stupka do znakéw na projektowany stup oswietleniowy;

WIRSCY Spétka Jawna ‘ ’
Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;

http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28

Tytuf opracowania:

Doswietlenie przej$é dla pieszych na terenie Dzielnicy
Rembertow w Warszawie

Plan przetoienia oznakowania pionowego:
ul. Czwartakéw - ul. Paderewskiego

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: 2
-. ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE

ul. Chmielna 120

00-801 Warszawa
Funkcja: Imie i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: i
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 7z %
Opracowat: Pawet Pigtka U /%
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalsk MAZ/0542/PWOE/14 //7{/
Nazwa rysunku:

Skala:
1:500

Data:
listopad 2017

Format rys.:
(297x420) mm

Nriys.:

3.2.10.
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OZNACZENIA

- proj. stup o$wietleniowy;

- istn. stup o$wietleniowy;

/ AT _istn. oznakowanie pionowe;

- istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
ze stupka do znakéw na projektowany stup oswietleniowy;

~I0F

ELWVIE

WIRSCY Spétka Jawna

Ay

Adres biura: ul. Boleslawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28

o

Tytut opracowania:
Doswietlenie przejéé dla pieszych na terenie Dzielnicy
Rembertéw w Warszawie
Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: N
3 ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE

ul. Chmielna 120

00-801 Warszawa
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.. Podpis: yd
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 Yy
Opracowat: Pawet Pictka (*/%

7 —
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 J% :
Nazwa rysunku: L. . . .
Plan przetozenia oznakowania pionowego:
al. Komandoséw - ul. Przed$wit
Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 listopad 2017 (297x420) mm 3.2.11.
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OZNACZENIA
o - proj. stup oswietleniowy;
° - istn. stup o$wietleniowy;

* AT - istn. oznakowanie pionowe:

T A
[:ﬂ D-6 - istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
ze stupka do znakdw na projektowany stup o$wietleniowy;

ELvik & y

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28

Tytut opracowania:

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy
Rembertéw w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: 2
ZARZAD DROG MIEJSKICH
< W WARSZAWIE
& ul. Chmielna 120
25 00-801 Warszawa
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: 7
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 % i
Opracowat. Pawet Pietka “ 77
4
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 ﬁ(_ /
rd
Nazwa rysunku:

Plan przetozenia oznakowania pionowego:
al. Komandoséw - ul. Dowodcow

Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 listopad 2017 (297x420) mm 3.2.12.
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OZNACZENIA
o - proj. stup o$wietleniowy;
° - istn. stup os$wietleniowy;

/ AT

=

! D-6

- istn. oznakowanie pionowe;

- istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
ze stupka do znakdw na projektowany stup oSwietleniowy;

ELWVIL

WIRSCY Spétka Jawna

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28

gy
-

Tytuf opracowania:

Doswietlenie przej$¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy
Rembertow w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: =
ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
Funkcja: Imie i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: J
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWQE/08 y /// 2
Opracowat: Pawet Pietka k//%
. / -
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 ﬂ :/
Nazwa rysunku: . . e
Plan przetozenia oznakowania pionowego:
al. Komandosdw - przy nr 22
Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 listopad 2017 (297x420) mm 3.2.13.
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u zawartej w pismie _HO_
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OZNACZENIA
- proj. slup oéwietleniowy,

- istn. slup oSwietleniowy,

/ AT  .istn. oznakowanie pionowe;

"2 D6

- istn, oznakowanie pionowe do przefozenia
ze stupka do znakow na projektowany stup o$wietleniowy;

ELWVIE

WIRSCY Spdétka Jawna ‘ ’

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;

http://www.elvir.p); e-mall: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28 L

Tytut opracowania:
Doswietlenie przej$é dla pieszych na terenie Dzielnicy
Rembertéw w Warszawie
Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: 4
ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
Funkgja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: 7
Projektant: | Woiciech Wirski MAZI0152/PWOE/08 M
Opracowat: Pawel Pigtka L//% _
Sprawdzajacy: | AkadiuszBukalski | MAZIOS42/PWOE/14 M
P
Nazwa rysunku; ) . -~
Plan przetozenia oznakowania pionowego:
ul. Komandoséw - ul. Niedziatkowskiego
Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 listopad 2017 (297x420) mm 3.2.14.
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OZNACZENIA
- proj. stup oéwietleniowy;

- istn. stup oswietleniowy;

/AT

- istn. oznakowanie pionowe;

BRAK OZNAKOWANIA PIONOWEGO DO PRZELOZENIA

ELWVIE

WIRSCY Spétka Jawna

&y

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28

) -

Tytut opracowania:
Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy
Rembertow w Warszawie
Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: ~
3 ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE

ul. Chmielna 120

00-801 Warszawa
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: l
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 /¢/
Opracowat: Pawet Pietka / / A
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 //?4//
Nazwa rysunku: . . )

Plan przetozenia oznakowania pionowego:
ul. Grzybowa - ul. Instruktorska
Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 listopad 2017 (297x420) mm 3.2.15.
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IV. ZESTAWIENIE MATERIALOW

TABELA NR 1 - ul. Marsa - ul. Ptatnerska

Lp. Nazwa Jm Hos¢
1. Cement hut.CEM 1l 32,5, 32,5B w+A4:D3190orkowany t 0.05
2. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.48
3. fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. 2.00
4, gtowica kablowa AK3/4-35 szt. 4.00
5. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x10mm?2 m 21.00
6. kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci m2 1.79
odpowiednio dobranych
7. Oprawa o$wietleniowa LED-32/71W/700mA/NW o kpl. 2.00

neutralnej barwie $wiatta. Oprawa malowana
proszkowo na kolor stupa RAL 7016

8. Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)zHDPEo $r. | m 9.00
zewnetrznej 75mm

9. Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 0.49

10. Przewodd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 14.00

11. stup aluminiowy o wysokosci 5,5m,anodowany na kolor | szt. 1.00

grafitowy CI-65, zabezpieczony do wysokosci 0,45m
elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa

12. stup aluminiowy o wysokosci 6m,anodowany na kolor szt. 1.00
grafitowy CI-65, zabezpieczony do wysokosci 0,45m
elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa

13. tabliczka stupowan z jednym gniazdem szt. 2.00
bezpiecznikowym i wktadkg 6A

14. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z szt 4.00
rury $r. 75 mm

15. wysiegnik aluminiowy, jedno- ramienny, anodowany na | szt. 1.00
kolor CI-65 o wysokosci 0,7m, wysiegu 2m i kacie
nachylenia O st.

TABELA NR 2 - Al. Sztandarow - ul. Buchalteryjna

Lp. Nazwa Jm llosé
1. Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm m 31.00
2. Cement hut.CEM 111 32,5, 32,5B workowany t 0.08
3. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.48
4. Fetka z drutu FeZn fi 6mm df. 3m z koncdéwka oczkowg | szt 1.00
5. fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. 1.00
6. fundament prefabrykowany (0,4x0,41x1,2m) szt. 1.00
7. gtowica kablowa AK3/4-35 szt. 4.00
8. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x10mm?2 m 47.00
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9. kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci m2 2.82
odpowiednio dobranych
10. ogranicznik przepie¢ typ SE 45.166Ap (0,66kV/5kA) szt. 1.00
11. Oprawa oswietleniowa LED-32/71W/700mA/NW o kpl. 2.00
neutralnej barwie Swiatta. Oprawa malowana
proszkowo na kolor stupa RAL 7016
12. Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)zHDPEo ér. | m 29.00
zewnetrznej 75mm
13. Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 1210mm m 19.00
14. Ostona rurowa sztywna, gtadka z HDPE fi 75mm m 3.00
odporna na dziatanie promieni UV
15. Piasek zwykty famany 0-2 mm t 0.78
16. Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 16.00
17. stup aluminiowy o wysokosci 6m,anodowany na kolor szt. 1.00
grafitowy CI-65, zabezpieczony do wysoko$ci 0,45m
elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa
18. stup oswietleniowy aluminiowy, dwuelementowy, szt. 1.00
cylindryczno-stozkowy,anodowany na kolor CI-65
(grafitowy) o wysokosci h=6m, fabrycznie zabezpieczony
przy podstawie do wysokosci 0,45m powtoka z
eleastomeru poliuretanowego w kolorze stupa, wraz z
wysiegnikiem prostym o wysiegu ramienia 3,5m i kacie
nachylenia Ost
19. tabliczka stupowan z jednym gniazdem szt. 2.00
bezpiecznikowym i wktadkg 6A
20. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z szt 4.00
rury sr. 75 mm
21. uchwyt do montazu kabla na stupie napowietrznym szt 4.00
22. uchwyt do rury 75 mm na stup napowietrzny szt 3.00
23. zacisk SLIP 12.05 szt 1.00
TABELA NR 3 - Al. Sztandardw - ul. Jerzego
Lp. Nazwa Jm llos¢
1. Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm m 16.00
2. Cement hut.CEM I1l 32,5, 32,5B workowany t 0.07
3. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.48
4., Fetka z drutu FeZn fi 6mm dt. 3m z koricéwka oczkowg | szt 1.00
5. fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. 2.00
6. gtowica kablowa AK3/4-35 szt. 4.00
7. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x10mm2 m 42.00
8. kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci m2 2.31
odpowiednio dobranych
9. ogranicznik przepiec¢ typ SE 45.166Ap (0,66kV/5kA) szt. 1.00
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10. Oprawa o$wietleniowa LED-32/71W/700mA/NW o kpl. 2.00
neutralnej barwie $wiatta. Oprawa malowana
proszkowo na kolor stupa RAL 7016
11. Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPEo ér. | m 24.00
zewnetrznej 75mm
12. Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 9.00
13. Ostona rurowa sztywna, gtadka z HDPE fi 75mm m 3.00
odporna na dziatanie promieni UV
14. Piasek zwykty famany 0-2 mm t 0.63
15. Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 13.000
16. stup aluminiowy o wysokosci 5,5m,anodowany na kolor | szt. 1.00
grafitowy CI-65, zabezpieczony do wysokosci 0,45m
elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa
17. stup aluminiowy o wysokosci 6m,anodowany na kolor szt. 1.00
grafitowy CI-65, zabezpieczony do wysokosci 0,45m
elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa
18. tabliczka stupowan z jednym gniazdem szt. 2.00
bezpiecznikowym i wktadkg 6A
19. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z szt 4.00
rury $r. 75 mm
20. uchwyt do montazu kabla na stupie napowietrznym szt 4.00
21. uchwyt do rury 75 mm na stup napowietrzny szt 3.00
22, wysiegnik aluminiowy, jedno- ramienny, anodowany na | szt. 1.00
kolor CI-65 o wysokosci 0,7m, wysiegu 1,0m i kacie
nachylenia O st.
23. zacisk SLIP 12.05 szt 1.00
TABELA NR 4 - Al. Chrusciela - ul. Bombardieréw
Lp. Nazwa Jm llos¢
1. Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm m 36.00
2. Cement hut.CEM Ill 32,5, 32,5B workowany t 0.12
3. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.96
4. Fetka z drutu FeZn fi 6mm df. 3m z kofAcdwkay oczkowg | szt 2.00
5. fundament prefabrykowany (0,3x0,3x1,0)m szt. 4.00
6. gtowica kablowa AK5/10-16 szt. 8.00
7. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x10mm?2 m 66.00
8. kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci m?2 4.36
odpowiednio dobranych
9. ogranicznik przepie¢ typ SE 45.166Ap (0,66kV/5kA) szt. 3.00
10. Oprawa os$wietleniowa LED-32/71W/700mA/NW o kpl. 4.00
neutralnej barwie $wiatta. Oprawa malowana
proszkowo na kolor stupa RAL 7016
11. Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o ér. | m 28.00
zewnetrznej 75mm
12. Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 17.00

PROJEKT WYKONAWCZY — Doswietlenia przej$¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy Rembertéw w Warszawie



Strona | ! 6

13, Ostona rurowa sztywna, gtadka z HDPE fi 75mm m 3.00
odporna na dziatanie promieni UV
14. Piasek zwykty famany 0-2 mm t 1.20
15. Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 25.00
16. stup stalowy, okragty, zbiezny, dwustronnie ocynkowany | szt. 1.00
o wysokosci 5m, malowany proszkowo na kolor RAL
7016, zabezpieczony do wysokosci 0,45m powtoka
ochronng w kolorze stupa
17. stup stalowy, okragly, zbiezny, dwustronnie ocynkowany | szt. 3.00
0 wysokosci 6m, malowany proszkowo na kolor RAL
7016, zabezpieczony do wysokosci 0,45m powtoka
ochronng w kolorze stupa
18. tabliczka stupowan z jednym gniazdem szt. 4.00
bezpiecznikowym i wktadkag 6A
19. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z szt 2.00
rury $r. 110 mm'
20. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z szt 6.00
rury $r. 75 mm
21. uchwyt do montazu kabla na stupie napowietrznym szt 4.00
22. uchwyt do rury 75 mm na stup napowietrzny szt 3.00
24, wysiegnik jedno- ramienny, stalowy, dwustronnie szt. 1.00
ocynkowany, malowany proszkowo na kolor RAL 7016 o
wysokosci 1m, wysiegu 1m i kacie nachylenia O st.
25. zacisk SLIP 12.05 szt 1.00
TABELA NR 5 - Al. Chrusciela - ul. Sztukatorska
Lp. Nazwa Jm llosé
1. Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm m 22.00
2. Cement hut.CEM Ill 32,5, 32,5B workowany t 0.28
3. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.96
4, Fetka z drutu FeZn fi 6mm dt. 3m z konncdwka oczkowg | szt 1.00
5. fundament prefabrykowany (0,3x0,3x1,0)m szt. 4.00
6. gtowica kablowa AK5/10-16 szt. 8.00
7. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x10mm?2 m 69.68
8. kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci m?2 9.74
odpowiednio dobranych
9. ogranicznik przepied typ SE 45.166Ap (0,66kV/5kA) szt. 3.00
10. Oprawa oswietleniowa LED-32/71W/700mA/NW o kpl. 4.00
neutralnej barwie $wiatfa. Oprawa malowana
proszkowo na kolor stupa RAL 7016
11. Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPEo ér. | m 21.00
zewnetrznej 75mm
12. Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 15.00
13. Ostona rurowa sztywna, gtadka z HDPE fi 75mm m 3.00

odporna na dziatanie promieni UV
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14. Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 2.68
15. Przewod YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 25.00
16. stup stalowy, okragty, zbiezny, dwustronnie ocynkowany | szt. 1.00
o0 wysokosci 5m, malowany proszkowo na kolor RAL
7016, zabezpieczony do wysokosci 0,45m powtoka
ochronng w kolorze stupa
17. stup stalowy, okragty, zbiezny, dwustronnie ocynkowany | szt. 3.00
o wysokosci 6m, malowany proszkowo na kolor RAL
7016, zabezpieczony do wysokoéci 0,45m powtoka
ochronng w kolorze stupa
18. tabliczka stupowan z jednym gniazdem szt. 4.00
bezpiecznikowym i wktadka 6A
19. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z szt 4.00
rury sr. 110 mm'
20. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z szt 4.00
rury sr. 75 mm
21. uchwyt do montazu kabla na stupie napowietrznym szt 4.00
22. uchwyt do rury 75 mm na stup napowietrzny szt 3.00
23. wysiegnik jedno- ramienny, stalowy, dwustronnie szt. 1.00
ocynkowany, malowany proszkowo na kolor RAL 7016 o
wysokosci 1m, wysiegu 1m i kacie nachylenia O st.
24. zacisk SLIP 12.05 szt 1.00
TABELA NR 6 - Al. Chrusciela - ul. Paderewskiego
Lp. Nazwa Jm llosé
1. Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm m 19.00
2. Cement hut.CEM 1l 32,5, 32,5B workowany t 0.20
3. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.96
4. Fetka z drutu FeZn fi 6mm dt. 3m z koicowka oczkowg | szt 1.00
5. fundament prefabrykowany (0,3x0,3x1,0)m szt. 4.00
6. glowica kablowa AK5/10-16 szt. 8.00
7. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x10mm2 m 71.00
8. kostka betonowa o kolorze, ksztafcie i grubosci m2 7.18
odpowiednio dobranych
S. ogranicznik przepie¢ typ SE 45.166Ap (0,66kV/5kA) szt. 3.00
10. Oprawa oswietleniowa LED-32/71W/700mA/NW o kpl. 4.00
neutralnej barwie $wiatta. Oprawa malowana
proszkowo na kolor stupa RAL 7016
11. Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPEo $r. | m 33.00
zewnetrznej 75mm
12. Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 16.00
13. Ostona rurowa sztywna, gtadka z HDPE fi 75mm m 3.00
odporna na dziatanie promieni UV
14. Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 1.97
15. Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 25.00
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16. stup stalowy, okragty, zbiezny, dwustronnie ocynkowany | szt. 1.00
o wysokosci 5m, malowany proszkowo na kolor RAL
7016, zabezpieczony do wysokosci 0,45m powtoka
ochronng w kolorze stupa
17. stup stalowy, okragty, zbiezny, dwustronnie ocynkowany | szt. 3.00
o wysokosci 6m, malowany proszkowo na kolor RAL
7016, zabezpieczony do wysokosci 0,45m powtoka
ochronng w kolorze stupa
18. tabliczka stupowan z jednym gniazdem szt. 4.00
bezpiecznikowym iwktadka 6A
19. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z szt 2.00
rury $r. 110 mm'
20. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z szt 6.00
rury ér. 75 mm
21. uchwyt do montazu kabla na stupie napowietrznym szt 4.00
22. uchwyt do rury 75 mm na stup napowietrzny szt 3.00
23. wysiegnik jedno- ramienny, stalowy, dwustronnie szt. 1.00
ocynkowany, malowany proszkowo na kolor RAL 7016 o
wysokosci 1m, wysiegu 1m i kacie nachylenia O st.
24, zacisk SLIP 12.05 szt 1.00
TABELA NR 7 - Al. Chrusciela - ul. Strazacka - UD Rembertow
Lp. Nazwa Jm llosé
1. Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm m 84.00
2. Cement hut.CEM 11l 32,5, 32,5B workowany t 0.07
3. farba olejna przeciwrdzewna dm3 1.92
4. Fetka z drutu FeZn fi 6mm dt. 3m z koicéwka oczkowg | szt 4.00
5. fundament prefabrykowany (0,3x0,3x1,0)m szt. 8.00
6. gtowica kablowa AK5/10-16 szt. 16.00
7. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x10mm2 m 144.00
8. ogranicznik przepie¢ typ SE 45.166Ap (0,66kV/5kA) szt. 6.00
9. Oprawa oswietleniowa LED-32/71W/700mA/NW o kpl. 8.00
neutralnej barwie $wiatfa. Oprawa malowana
proszkowo na kolor stupa RAL 7016
10. Osfona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPEo $r. | m 57.00
zewnetrznej 75mm
11. Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 32.00
12. Ostona rurowa sztywna, gtadka z HDPE fi 75mm m 6.00
odporna na dziatanie promieni UV
13. Piasek zwykty famany 0-2 mm t 0.74
14. ptyty chodnikowe - betonowe o wym. 50x50x7 cm szt. 10.20
15. Przewod YDY-450/750V 3x2,5mm2 m 49.00
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16. stup stalowy, okragty, zbiezny, dwustronnie ocynkowany | szt. 1.00
o wysokosci 5m, malowany proszkowo na kolor RAL
7016, zabezpieczony do wysokosci 0,45m powtokg
ochronng w kolorze stupa
17. stup stalowy, okragly, zbiezny, dwustronnie ocynkowany | szt. 7.00
0 wysokosci 6m, malowany proszkowo na kolor RAL
7016, zabezpieczony do wysokosci 0,45m powtokg
ochronng w kolorze stupa
18. tabliczka stupowan z jednym gniazdem szt. 8.00
bezpiecznikowym i wktadka 6A
19. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z szt 6.00
rury sr. 110 mm'
20. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z szt 10.00
rury $r. 75 mm
21. uchwyt do montazu kabla na stupie napowietrznym szt 8.00
22. uchwyt do rury 75 mm na stup napowietrzny szt 6.00
23, wysiegnik jedno- ramienny, stalowy, dwustronnie szt. 1.00
ocynkowany, malowany proszkowo na kolor RAL 7016 o
wysokosci 1m, wysiegu 2m i kacie nachylenia O st.
24. zacisk SLIP 12.05 szt 2.00
TABELA NR 8 - Al. Chrusciela - ul. Cyrulikéw
Lp. Nazwa Jm llosé
1. Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm m 47.00
2. Cement hut.CEM 111 32,5, 32,5B workowany t 0.03
3. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.96
4. Fetka z drutu FeZn fi 6mm df. 3m z koricéwka oczkowag | szt 2.00
5. fundament prefabrykowany (0,3x0,3x1,0)m szt. 4.00
6. gtowica kablowa AK5/10-16 szt. 8.00
7. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x10mm2 m 77.00
8. ogranicznik przepiec typ SE 45.166Ap (0,66kV/5kA) szt. 3.00
9, Oprawa oswietleniowa LED-32/71W/700mA/NW o kpl. 4.00
neutralnej barwie $wiatta. Oprawa malowana
proszkowo na kolor stupa RAL 7016
10. Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o ér. | m 26.00
zewnetrznej 75mm
11. Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 19.00
12. Ostona rurowa sztywna, gtadka z HDPE fi 75mm m 3.00
odporna na dziatanie promieni UV
13. Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 0.30
14. ptyty chodnikowe - betonowe o wym. 50x50x7 cm szt. 4.08
15. Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 24.00
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16. stup stalowy, okragty, zbiezny, dwustronnie ocynkowany | szt. 4.00
0 wysokosci 6m, malowany proszkowo na kolor RAL
7016, zabezpieczony do wysokosci 0,45m powtoka
ochronng w kolorze stupa
17. tabliczka stupowan z jednym gniazdem szt. 4.00
bezpiecznikowym i wktadka 6A
18. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z szt 4.00
rury $r. 110 mm'
19. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z szt 4.00
rury $r. 75 mm
20. uchwyt do montazu kabla na stupie napowietrznym szt 4.00
21. uchwyt do rury 75 mm na stup napowietrzny szt 3.00
22. zacisk SLIP 12.05 szt 1.00
TABELA NR 9 - Al. Chrusciela - ul. Fizykow
Lp. Nazwa Jm llosé
1. Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm m 34.00
2. Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B workowany t 0.10
3. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.96
4, Fetka z drutu FeZn fi 6mm dt. 3m z koficowka oczkowg | szt 2.00
5. fundament prefabrykowany (0,3x0,3x1,0)m szt. 4.00
6. gtowica kablowa AK5/10-16 szt. 8.00
7. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x10mm?2 m 64.00
8. ogranicznik przepieé typ SE 45.166Ap (0,66kV/5kA) szt. 3.00
9. Oprawa oswietleniowa LED-32/71W/700mA/NW o kpl. 4.00
neutralnej barwie $wiatta. Oprawa malowana
proszkowo na kolor stupa RAL 7016
10. Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)zHDPEo $r. | m 16.00
zewnetrznej 75mm
11. Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 19.00
12. Ostona rurowa sztywna, gtadka z HDPE fi 75mm m 3.00
odporna na dziatanie promieni UV
13. Piasek zwykty famany 0-2 mm t 1.04
14, ptyty chodnikowe - betonowe o wym. 50x50x7 cm szt. 14.28
15. Przewéd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 24.00
16. stup stalowy, okragly, zbiezny, dwustronnie ocynkowany | szt. 4.00
o wysokos$ci 6m, malowany proszkowo na kolor RAL
7016, zabezpieczony do wysokosci 0,45m powtoka
ochronng w kolorze stupa
17. tabliczka stupowan z jednym gniazdem szt. 4.00
bezpiecznikowym i wktadkg 6A
18. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z szt 4.00
rury ér. 110 mm'
19. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z szt 4.00

rury §r. 75 mm
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20. uchwyt do montazu kabla na stupie napowietrznym szt 4.00
21. uchwyt do rury 75 mm na stup napowietrzny szt 3.00
22. zacisk SLIP 12.05 szt 3.00
TABELA NR 10 - ul. Czwartakow - ul. Paderewskiego
Lp. Nazwa Jm llos¢
1. Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm m 6.00
2. Cement hut.CEM 11 32,5, 32,5B workowany t 0.18
3. farba olejna przeciwrdzewna dm3 1.44
4, fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. 5.00
5. fundament prefabrykowany (0,4x0,41x1,2m) szt. 1.00
6. gtowica kablowa AK5/10-16 szt. 12.00
7. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x10mm2 m 101.00
8. kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci m2 6.25
odpowiednio dobranych
9. ogranicznik przepiec¢ typ SE 45.166Ap (0,66kV/5kA) szt. 9.00
10. Oprawa oswietleniowa LED-32/71W/700mA/NW o kpl. 6.00
neutralnej barwie swiatfa. Oprawa malowana
proszkowo na kolor stupa RAL 7016
11. Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)zHDPEo $r. | m 47.00
zewnetrznej 75mm
12. Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 18.00
13. Ostona rurowa sztywna, gtadka z HDPE fi 75mm m 9.00
odporna na dziatanie promieni UV
14. Piasek zwykly famany 0-2 mm t 1.72
15. Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 60.00
16. Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 44.00
17. stup aluminiowy o wysokosci 5,5m,anodowany na kolor | szt. 3.00
grafitowy CI-65, zabezpieczony do wysokosci 0,45m
elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa
18. stup aluminiowy o wysokosci 6m,anodowany na kolor szt. 2.00
grafitowy CI-65, zabezpieczony do wysokosci 0,45m
elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa
19. stup oswietleniowy aluminiowy, dwuelementowy, szt. 1.00
cylindryczno-stozkowy,anodowany na kolor CI-65
(grafitowy) o wysokosci h=6m, fabrycznie zabezpieczony
przy podstawie do wysokosci 0,45m powtoka z
eleastomeru poliuretanowego w kolorze stupa, wraz z
wysiegnikiem prostym o wysiegu ramienia 5m i kacie
nachylenia Ost
20. tabliczka stupowan z jednym gniazdem szt. 6.00
bezpiecznikowym i wktadka 6A
21. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z szt 12.00
rury sr. 75 mm
22. uchwyt do montazu kabla na stupie napowietrznym szt 12.00
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23, uchwyt do rury 75 mm na stup napowietrzny szt 9.00
24, wysiegnik aluminiowy, jedno- ramienny, anodowany na | szt. 1.00
kolor CI-65 o wysokosci 0,7m, wysiegu 1,0m i kacie
nachylenia O st.
25. wysiegnik aluminiowy, jedno- ramienny, anodowany na | szt. 1.00
kolor CI-65 o wysokosci 0,7m, wysiegu 1,5m i kacie
nachylenia O st.
26. wysiegnik aluminiowy, jedno- ramienny, anodowany na | szt. 1.00
kolor CI-65 o wysokosci 0,7m, wysiegu 2m i kacie
nachylenia O st.
27. zacisk SLIP 12.05 szt 3.00
TABELA NR 11 - Al. Komandosow - ul. Przedswit
Lp. Nazwa Jm llosé
1. Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm m 21.00
2. Cement hut.CEM 111 32,5, 32,5B workowany t 0.06
3. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.48
4. Fetka z drutu FeZn fi 6mm df. 3m z koncédwka oczkowa | szt 1.00
5. fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. 2.00
6. gtowica kablowa AK3/4-35 szt. 4.00
7. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x10mm?2 m 36.00
8. kostka betonowa o kolorze, ksztalcie i grubosci m2 2.05
odpowiednio dobranych
9. ogranicznik przepieé typ SE 45.166Ap (0,66kV/5kA) szt. 1.00
10. Oprawa o$wietleniowa LED-32/71W/700mA/NW o kpl. 2.00
neutralnej barwie $wiatta. Oprawa malowana
proszkowo na kolor stupa RAL 7016
11. Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPEo ér. | m 18.00
zewnetrznej 75mm
12. Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 9.00
13. Ostona rurowa sztywna, gtadka z HDPE fi 75mm m 3.00
odporna na dziatanie promieni UV
14. Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 0.56
15. Przewadd YDY-450/750V 3x2,5mm2 m 13.00
16. stup aluminiowy o wysokosci 5,5m,anodowany na kolor | szt. 1.00
grafitowy CI-65, zabezpieczony do wysokosci 0,45m
elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa
17. stup aluminiowy o wysokosci 6m,anodowany na kolor szt. 1.00
grafitowy CI-65, zabezpieczony do wysokosci 0,45m
elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa
18. tabliczka stupowan z jednym gniazdem szt. 2.00
bezpiecznikowym i wktadka 6A
19. termokurczliwa ksztattka uszczelniajagca wylot kabla z szt 4.00
rury sr. 75 mm
20. uchwyt do montazu kabla na stupie napowietrznym szt 4.00
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21. uchwyt do rury 75 mm na stup napowietrzny szt 3.00
22. wysiegnik aluminiowy, jedno- ramienny, anodowany na | szt. 1.00
kolor CI-65 o wysokosci 0,7m, wysiegu 1,5m i kacie
nachylenia 0 st.
23. zacisk SLIP 12.05 szt 1.00
TABELA NR 12 - Al. Komandoséw - ul. Dowddcow
Lp. Nazwa Jm llos¢
1. Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm m 29.00
2. Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B workowany t 0.18
3. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.48
4, Fetka z drutu FeZn fi 6mm dt. 3m z koricéwka oczkowg | szt 1.00
5. fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. 2.00
6. gtowica kablowa AK3/4-35 szt. 4.00
7. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x10mm?2 m 50.00
8. kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci m2 6.15
odpowiednio dobranych
9. Oprawa oswietleniowa LED-32/71W/700mA/NW o kpl. 2.00
neutralnej barwie swiatta. Oprawa malowana
proszkowo na kolor stupa RAL 7016
10. Ogranicznik przepiec typ SE 45.166Ap (0,66kV/5kA) szt. 1.00
11. Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPEo ér. | m 32.00
zewnetrznej 75mm
12. Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 13.00
13. Ostona rurowa sztywna, gtadka z HDPE fi 75mm m 3.00
odporna na dziatanie promieni UV
14. Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 1.69
15. Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm2 m 12.00
16. stup aluminiowy o wysokosci 6m,anodowany na kolor szt. 2.00
grafitowy CI-65, zabezpieczony do wysokosci 0,45m
elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa
17. tabliczka stupowan z jednym gniazdem szt. 2.00
bezpiecznikowym i wkiadkg 6A
18. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z szt 4.00
rury sr. 75 mm
19. uchwyt do montazu kabla na stupie napowietrznym szt 4.00
20. uchwyt do rury 75 mm na stup napowietrzny szt 3.00
21. zacisk SLIP 12.05 szt. 1.00
TABELA NR 13 - Al. Komandoséw przy nr 22
Lp. Nazwa Jm llosé
1. Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm m 23.00
Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B workowany t 0.09

PROJEKT WYKONAWCZY - Doswietlenia przejs¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy Rembertéw w Warszawie



Strona IZL{

3. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.48
4. Fetka z drutu FeZn fi 6mm df. 3m z koricbwka oczkowy | szt 1.00
5. fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. 2.00
6. gtowica kablowa AK3/4-35 szt. 4.00
7. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x10mm?2 m 38.00
8. kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci m2 3.08
odpowiednio dobranych
9. Ogranicznik przepiec typ SE 45.166Ap (0,66kV/5kA) Szt. 1.00
10. Oprawa os$wietleniowa LED-32/71W/700mA/NW o kpl. 2.00
neutralnej barwie $wiatta. Oprawa malowana
proszkowo na kolor stupa RAL 7016
11. Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)zHDPEo $r. | m 20.00
zewnetrznej 75mm
12. Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 8.00
13. Ostona rurowa sztywna, gtadka z HDPE fi 75mm m 3.00
odporna na dziatanie promieni UV
14. Piasek zwykly famany 0-2 mm t 0.85
15. Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 13.00
16. stup aluminiowy o wysokosci 5,5m,anodowany na kolor | szt. 1.00
grafitowy CI-65, zabezpieczony do wysokosci 0,45m
elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa
17. stup aluminiowy o wysokosci 6m,anodowany na kolor szt. 1.00
grafitowy CI-65, zabezpieczony do wysokosci 0,45m
elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa
18. tabliczka stupowan z jednym gniazdem szt. 2.00
bezpiecznikowym i wktadka 6A
19. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z szt 4.00
rury sr. 75 mm
20. uchwyt do montazu kabla na stupie napowietrznym szt 4.00
21. uchwyt do rury 75 mm na stup napowietrzny szt 3.00
22. wysiegnik aluminiowy, jedno- ramienny, anodowany na | szt. 1.00
kolor CI-65 o wysokosci 0,7m, wysiegu 1,0m i kgcie
nachylenia O st.
23. zacisk SLIP 12.05 szt. 1.00
TABELA NR 14 - Al. Komandosodw - ul. Niedziatkowskiego
Lp. Nazwa Jm llos¢
1. Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm m 2.00
2. Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B workowany t 0.12
3. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.96
4. Fetka z drutu FeZn fi 6mm dt. 3m z kornicéwkg oczkowg | szt 1.00
5. fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. 4.00
6. gtowica kablowa AK3/4-35 szt. 8.00
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7. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x10mm2 m 70.00
8 kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci m2 4.20
odpowiednio dobranych
S. Ogranicznik przepigc typ SE 45.166Ap (0,66kV/5kA) szt. 1.00
10. Oprawa oswietleniowa LED-32/71W/700mA/NW o kpl. 2.00
neutralnej barwie $wiatta. Oprawa malowana
proszkowo na kolor stupa RAL 7016
11. Oprawa o$wietleniowa LED-40/90W/700mA/NW o kpl. 2.00
neutralnej barwie swiatta. Oprawa malowana
proszkowo na kolor stupa RAL 7016
12. Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o m 40.00
$r. zewnetrznej 75mm
13. Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 20.00
14. Ostona rurowa sztywna, gtadka z HDPE fi 75mm m 3.00
odporna na dziatanie promieni UV
15. Piasek zwykty famany 0-2 mm t 1.16
16. Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 40.00
17. Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 26.00
18. stup aluminiowy o wysokosci 5,5m,anodowany na szt. 1.00
kolor grafitowy CI-65, zabezpieczony do wysokosci
0,45m elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa
19. stup aluminiowy o wysokosci 6m,anodowany na kolor | szt. 3.00
grafitowy Cl-65, zabezpieczony do wysokosci 0,45m
elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa
20. tabliczka stupowan z jednym gniazdem szt. 4.00
bezpiecznikowym i wktadkg 6A
21. termokurczliwa ksztattka uszczelniajaca wylot kabla z szt 8.00
rury $r. 75 mm
22. uchwyt do montazu kabla na stupie napowietrznym szt 4.00
23. uchwyt do rury 75 mm na stup napowietrzny szt 3.00
24. wysiegnik aluminiowy, jedno- ramienny, anodowany szt. 1.00
na kolor CI-65 o wysokosci 0,7m, wysiegu 2m i kacie
nachylenia O st.
25. Zacisk SLIP 12.05 Szt. 1.00
TABELA NR 15 - ul. Grzybowa - ul. Instruktorska
Lp. Nazwa Jm lloséé
Cement hut.CEM Ill 32,5, 32,5B workowany t 0.07
farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.48
Fetka z drutu FeZn fi 6mm df. 3m z koncdwka oczkows | szt 1.00
14, fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. 2.00
5. gtowica kablowa AK5/10-16 szt. 4.00
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6. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x10mm?2 m 31.00
7. Oprawa oswietleniowa LED-32/71W/700mA/NW o kpl. 2.00
neutralnej barwie Swiatfa. Oprawa malowana
proszkowo na kolor stupa RAL 7016
8. Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o m 19.00
$r. zewnetrznej 75mm
9. Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 5.00
10. Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 0.74
11. ptyty chodnikowe - betonowe o wym. 50x50x7 cm szt. 10.20
12, Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 20.00
13. Przewod YDY-450/750V 3x2,5mm2 m 16.00
14. stup aluminiowy o wysokosci 5,5m,anodowany na szt. 2.00
kolor grafitowy CI-65, zabezpieczony do wysokosci
0,45m elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa
15. tabliczka stupowan z jednym gniazdem szt. 2.00
bezpiecznikowym iwktadkg 6A
16. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z szt 4.00
rury $r. 75 mm
17. wysiegnik aluminiowy, jedno- ramienny, anodowany szt. 1.00
na kolor CI-65 o wysokosci 0,7m, wysiegu 1,0m i kacie
nachylenia O st.
18. wysiegnik aluminiowy, jedno- ramienny, anodowany szt. 1.00

na kolor CI-65 o wysokosci 0,7m, wysiegu 1,5m i kacie
nachylenia O st.
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