a087tos18kr 16.05.2018
Doswietlenie przej$¢ dla pieszych na trenie dzielnicy Biatoleka w Warszawie
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
Doswietlenie przej $¢ dla pieszych na trenie dzielnicy Biatot  eka w Warszawie
1/45316110-9 Doswietlenie przej $cia dla pieszych ul. Swiderska przy nr 135
1|KNNR 5 0719-02 |Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z brukowca o |m?2 10.5
dl grubosci 16-20 cm - rozebranie chodnikéw z kostki betono-
wej
2|KNNR 6 0105-08|Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane |m?2 10.5
d.1 mechanicznie o gr.5 cm - wykonanie pod chodniki podsyp-
ki cementowo - piaskowa w proporcji 1:4
3|KNNR 5 0720-07 |Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjaz- |m2 10.5
d.1 dach, placach z betonowej kostki betonowej na podsypce
piaskowej - 50% nowego materiatu
4/KNR 5-13 0801- | Transport wewnetrzny kruszywa,kamienia i gruntu na od- |t 0.8
d.1|04 legtos¢ do 20.0 km - przywoz kostki brukowej itp. - OFE-
RENT OKRESLA ODLEGLOSC PRZYWOZU
5/KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- |ms3 0.8
d.111 wytadowczymi poza teren budowy - OFERENT OKRESLA
analogia ODLEGLOSC WYWOZU
6/KNNR 5 0701-03 |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV |m3 6
dl Przyjeto:15m x0,5m x 0,8m = 6m3
7/KNNR 5 0702-03 |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w grun- |m3 6
d.l cie kat. IV
8/KNNR 5 0705-01 | Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - ostona |m 25
dl rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. ze-
wnetrznej 75mm z przeciggnieciem przez przepust
9/KNNR-W 9 Uszczelnianie wylotéw rur termokurczliwymi ksztattkami szt. 4
d.1/0813-05 uszczelniajgcymni o $r. 75 mm
analogia
10|KNNR 5 0724-02|Wykopy pionowe reczne dla urzgdzenia przeciskowego m3 4
dl wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.llI-
\Y,
przyjeto:
2doty x 2m3 =4m3
11|KNR 5-10 0306- |Mechaniczne przepychanie rur stalowych o srednicy do m 8
d.1/02 125 mm pod drogami i nasypami - montaz przepustow
metoda przecisku poziomego rurami sztywnymi, gtadkimi
mocnymi (M) z HDPE o $r. 110 mm
12|KNNR 5 0713-03 | Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach |m 37
dl lub kanatach zamknietych - wciggniecie kabla YKY 5x10
mm2 w rury ostonowe, fundamenty stupéw + zapasy eks-
ploatacyjne itp.
13|KNNR 5 0726-09|Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju |szt. 4
d.1l zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych - montaz gtowic kablowych AK5/10-16
na kablach YKY 5x10mm2
14/KNNR 5 1302-04|Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc. 2
d.1
15/KNNR 5 0605-02 | Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do m 18
dl 0.6 m; kat.gruntu Il - montaz bednarki FeZn 25x4 mm w
rowie kablowym
16/ KNNR 5 0603-02 |Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w kanatach lub tune-|szt 1
dl lach luzem (bednarka o przekroju do 200 mm2) - wciggnie-
cie w stupy, fundamenty itp. ,,fetek" z drutu FeZn fi 6mm
dt. 3m wraz z koncéwkami oczkowymi.
17/KNNR 5 0611-01 |Lgczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewoddw |szt. 1
dl wyréwnawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wy-
kopie
18/KNR 5-10 0708- |Reczne stawianie stupoéw oswietleniowych o masie do 350 |szt. 2
d.1/03 kg w gruncie kat.I-1ll - stup aluminiowy o wysokosci 6m,
anodowany na kolor grafitowy CI-65, zabezpieczony do wy-
sokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym w kolorze stu-
pa,posadowiony na fundamencie pefabrykowanym o wy-
miarach (0,24x0,25x0,9m)
19/KNNR 5 1006-01|Tablica bezpiecznikowa wnekowa - montaz tabliczek stu- |szt. 2
dl powych z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadka
6A
20|KNR 5-10 1004- |Wcigganie przewodéw z udziatem podnos$nika samochodo-|m-1 przew 12
d.1/01 wego w stup lub rury ostonowe - wciggnigcie przewodow
YDY 3x2,5 mm2 w stupy i wysiegniki
21|KNNR 5 1004-01 | Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie- opra- |szt. 2
dl wa oswietleniowa LED-32/71W/700mA/NW o neutralnej

barwie swiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stu-
pa RAL 7016

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 22576



a087tos18kr 16.05.2018
Doswietlenie przej$¢ dla pieszych na trenie dzielnicy Biatoleka w Warszawie
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
22|KNNR-W 9 Malowanie znakow, liter i cyfr o wys. 2-5 cm - malowanie  |szt. 12
d.1/1110-03 numeréw inwentaryzacyjnych na stupach
Przyjeto:
2 stupy x 6 cyfr =12szt.
23|KNNR 5 1305-01|Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierw- |préb. 1
dl sza prébha)
24/KNNR 5 1305-02|Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (nastep- |préb. 1
d.l na préba)
25|KNNR 5 1304-01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) |szt. 1
d.1
26 |kalkulacja wlas- |Wykonanie pomiaréw natgezenia o$wietlenia przez nieza- |kpl 1
d.1l|na lezng jednostke specjalizujgca sie w wykonywaniu pomia-
réw parametréw Swietlnych wraz z pokryciem wszystkich
niezbednych kosztéw z tym zwigzanych
27|KNR 2-31 0703- |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt. 2
d.1/03 ostrzegawczych, informacyjnych - demontaz znakéw
oznakowania drogowego ze stupkéw do znakéw
znak D-6 - 2 szt.
28|KNR 2-31 0702- |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm - |szt. 2
d.1/02 demontaz stupkéw do znakéw
analogia Krotno$¢ = 0.5
29|KNR 2-31 0703- |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, |szt. 2
d.1|02 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3
analogia m2 - przetozenie poprzednio zdemontowanych tablic dro-
gowych na stupy os$wietleniowe - przeniesienie znakéw D-
6 - 2 szt. na nowe stupy MATERIAL Z ODZYSKU
Razem dziat: Do $wietlenie przej $cia dla pieszych ul. Swiderska przy nr 135
2/45316110-9 Doswietlenie przej $cia dla pieszych: ul. Swiderska - ul. G ebicka
30|KNNR 5 0719-02 |Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z brukowca o |m?2 12.6
d.2 grubosci 16-20 cm - rozebranie chodnikéw z kostki betono-
wej
31|KNNR 6 0105-08 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane |m?2 12.6
d.2 mechanicznie o gr.5 cm - wykonanie pod chodniki podsyp-
ki cementowo - piaskowa w proporcji 1:4
32|KNNR 5 0720-07 |Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjaz- |m2 12.6
d.2 dach, placach z betonowej kostki betonowej na podsypce
piaskowej - 50% nowego materiatu
33|KNR 5-13 0801- |Transport wewnetrzny kruszywa,kamienia i gruntu na od- |t 0.9
d.2|04 legtos¢ do 20.0 km - przywdz kostki brukowej itp. - OFE-
RENT OKRESLA ODLEGLOSC PRZYWOZU
34/KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- |m3 0.9
d.2|11 wytadowczymi poza teren budowy - OFERENT OKRESLA
analogia ODLEGLOSC WYWOZU
35/KNNR 5 0701-03 |Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV |m3 7.2
d.2 Przyjeto:18m x0,5m x 0,8m = 7,2m3
36|KNNR 5 0702-03 | Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w grun- |m3 7.2
d.2 cie kat. IV
37/KNNR 5 0705-01 |Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm - ostona |m 27
d.2 rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. ze-
wnetrznej 75mm z przeciggnieciem przez przepust
38/KNNR-W 9 Uszczelnianie wylotéw rur termokurczliwymi ksztattkami szt. 4
d.2/0813-05 uszczelniajgcymni o $r. 75 mm
analogia
39|KNNR 5 0724-02 |\ Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego m3 4
d.2 wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym Kat.lll-
\Y
przyjeto:
2doly x 2m3 =4m3
40|KNR 5-10 0306- |Mechaniczne przepychanie rur stalowych o srednicy do m 11
d.2|02 125 mm pod drogami i nasypami - montaz przepustow
metoda przecisku poziomego rurami sztywnymi, gtadkimi
mocnymi (M) z HDPE o $r. 110 mm
41|KNNR 5 0713-03 |Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach |m 39
d.2 lub kanatach zamknietych - wciggniecie kabla YKY 5x10
mm2 w rury ostonowe, fundamenty stupéw + zapasy eks-
ploatacyjne itp.
42|KNNR 5 0726-09 | Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju |szt. 4
d.2 zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych - montaz gtowic kablowych AK5/10-16
na kablach YKY 5x10mm2
43|KNNR 5 1302-04 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc. 2
d.2
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44| KNNR 5 0605-02 |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do m 18
d.2 0.6 m; kat.gruntu 1l - montaz bednarki FeZn 25x4 mm w
rowie kablowym
45/KNNR 5 0603-02 |Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w kanatach lub tune-|szt 1
d.2 lach luzem (bednarka o przekroju do 200 mm2) - wciggnie-
cie w stupy, fundamenty itp. ,,fetek" z drutu FeZn fi 6mm
dt. 3m wraz z koncéwkami oczkowymi.
46|KNNR 5 0611-01 |t gczenie przewodoéw instalacji odgromowej lub przewodéw |szt. 1
d.2 wyréwnawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wy-
kopie
47/KNR 5-10 0708- |Reczne stawianie stupow oswietleniowych o masie do 350 |szt. 2
d.2|03 kg w gruncie kat.I-1ll - stup aluminiowy o wysokosci 6m,
anodowany na kolor grafitowy CI-65, zabezpieczony do wy-
sokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym w kolorze stu-
pa,posadowiony na fundamencie pefabrykowanym o wy-
miarach (0,24x0,25x0,9m)
48|KNNR 5 1006-01 | Tablica bezpiecznikowa wnekowa - montaz tabliczek stu- |szt. 2
d.2 powych z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wkladkg
6A
49|KNR 5-10 1004- |Wcigganie przewodéw z udzialem podnos$nika samochodo-|m-1 przew 12
d.2|01 wego w stup lub rury ostonowe - wciggnigcie przewodow
YDY 3x2,5 mm2 w stupy i wysiegniki
50|KNNR 5 1004-01|Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie- opra- |szt. 2
d.2 wa oswietleniowa LED-32/71W/700mA/NW o neutralnej
barwie swiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stu-
pa RAL 7016
51|KNNR-W 9 Malowanie znakow, liter i cyfr o wys. 2-5 cm - malowanie  |szt. 12
d.2|1110-03 numeréw inwentaryzacyjnych na stupach
Przyjeto:
2 stupy x 6 cyfr =12szt.
52|KNNR 5 1305-01|Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierw- |préb. 1
d.2 sza préba)
53|KNNR 5 1305-02|Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (nastep- |préb. 1
d.2 na préba)
54/KNNR 5 1304-01|Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) |szt. 1
d.2
55|kalkulacja wlas- |Wykonanie pomiaréw natgezenia o$wietlenia przez nieza- |kpl 1
d.2|na lezng jednostke specjalizujgca sie w wykonywaniu pomia-
réw parametrow swietlnych wraz z pokryciem wszystkich
niezbednych kosztéw z tym zwigzanych
56|KNR 2-31 0703- |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt. 2+2=4.00
d.2|03 ostrzegawczych, informacyjnych - demontaz znakéw
oznakowania drogowego ze stupkéw do znakéw
znak D-6 - 2 szt.; T-27 - 2 szt.
57|KNR 2-31 0702- |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm - |szt. 2
d.2|02 demontaz stupkéw do znakéw
analogia Krotno$¢ = 0.5
58|KNR 2-31 0703- |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, |szt. 2+2=4.00
d.2|02 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3
analogia m2 - przetozenie poprzednio zdemontowanych tablic dro-
gowych na stupy oswietleniowe - przeniesienie znakdw D-
6 - 2 szt.; T-27 - 2 szt. na nowe stupy MATERIAL Z
ODZYSKU
Razem dziat: Do $wietlenie przej $cia dla pieszych: ul. Swiderska - ul. G ebicka
3/45316110-9 Doswietlenie przej $¢ dla pieszych: Bialot ecka - ul. Danusi
59|KNNR 5 0719-02 |Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z brukowca o |m?2 14
d.3 grubosci 16-20 cm - rozebranie chodnikéw z kostki betono-
wej
60|KNNR 6 0105-08|Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane |m2 14
d.3 mechanicznie o gr.5 cm - wykonanie pod chodniki podsyp-
ki cementowo - piaskowa w proporcji 1:4
61|KNNR 5 0720-07 |Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjaz- |m2 14
d.3 dach, placach z betonowej kostki na podsypce piaskowej
- 50% nowego materiatu
62|KNR 5-13 0801- | Transport wewnetrzny kruszywa,kamienia i gruntu na od- |t 1
d.3|04 legtos¢ do 20.0 km - przywdz kostki brukowej itp. - OFE-
RENT OKRESLA ODLEGLOSC PRZYWOZU
63|KNR 4-01 0108- |\Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- |m3 1
d.3|11 wytadowczymi poza teren budowy - OFERENT OKRESLA
analogia ODLEGLOSC WYWOZU
64/KNNR 5 0701-03|Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 1V |[m3 20.4

d.3

Przyjeto: 20m x 0,5m x 0,8m =20,4m3
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65/KNNR 5 0702-03|Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w grun- |m3 20.4
d.3 cie kat. IV
66|KNNR 5 0705-01 |Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm - ostona |m 30
d.3 rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. ze-

wnetrznej 75mm z przeciggnieciem przez przepust
67|KNNR-W 9 Uszczelnianie wylotéw rur termokurczliwymi ksztattkami szt. 4
d.3/0813-05 uszczelniajgcymni o $r. 75 mm

analogia

68|KNNR 5 0724-02|Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego m3 4
d.3 wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym Kat.lll-

\Y

przyjeto:

2doly x 2m3 =4m3
69|KNR 5-10 0306- |Mechaniczne przepychanie rur stalowych o $rednicy do m 11
d.3/02 125 mm pod drogami i nasypami - montaz przepustow

metoda przecisku poziomego rurami sztywnymi, gtadkimi

mocnymi (M) z HDPE o $r. 110 mm
70|KNNR 5 0713-03 |Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach |m 39
d.3 lub kanatach zamknietych - wciggniecie kabla YKY 5x10

mm2 w rury ostonowe, fundamenty stupéw + zapasy eks-

ploatacyjne itp.
71|KNNR 5 0717-05 |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m przez wcigganie do  |m 3
d.3 rur ostonowych mocowanych na stupach betonowych -

montaz kabla YKY 5x10 mm2 wraz z rurg z HDPE 75 od-

porna na dziatanie promieni UV na stupie napowietrznym +

uchwyt do rury $r. 75mm - 3 szt. (naklad staty).
72|KNNR 5 0717-01|Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m bezposrednio na stu- |m 6
d.3 pach betonowych - montaz kabla YKY 5x10 mm2 na stupie

napowietrznym + uchwyt do monazu kabla - 4 szt. (naktad

staty)
73|KNNR 5 0726-09|Zarobienie na sucho konca kabla 5-zylowego o przekroju |szt. 4
d.3 zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z

tworzyw sztucznych - montaz gtowic kablowych AK5/10-16

na kablach YKY 5x10mm2
74|KNNR 5 1302-04 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc. 2
d.3
75/KNNR 5 0906-03|Montaz ogranicznika przepige¢ w liniach napowietrznych nn |szt. 3
d.3 z przewoddw izolowanych - montaz odgromnika SE

45.166Ap (0,66kV/5kA) + zacisk SLIP 12.05 - 1 szt. (na-

ktad staty)
76/KNR 5-10 0708- |Reczne stawianie stupow oswietleniowych o masie do 350 |szt. 1
d.3|03 kg w gruncie kat.I-1ll - stup aluminiowy o wysokosci 6m,

anodowany na kolor grafitowy CI-65, zabezpieczony do wy-

sokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym w kolorze stu-

pa,posadowiony na fundamencie pefabrykowanym o wy-

miarach (0,24x0,25x0,9m)
77/KNR 5-10 0708- |Reczne stawianie stupow oswietleniowych o masie do 350 |szt. 1
d.3|03 kg w gruncie kat.I-1ll - stup aluminiowy o wysokosci 5,5m,

anodowany na kolor grafitowy CI-65, zabezpieczony do wy-

sokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym w kolorze stu-

pa,posadowiony na fundamencie pefabrykowanym o wy-

miarach (0,24x0,25x0,9m)
78/KNR 5-10 1002- |Montaz wysiegnikow rurowych o ciezarze do 15 kg na stu- |szt. 1
d.3|01 pie - montaz wysiegnika aluminiowego, jedno-

ramiennego, anodowanego na kolor CI-65 o wysokosci 0,

7m, wysiegu 1,5m i kgcie nachylenia O st.
79/KNNR 5 1006-01|Tablica bezpiecznikowa wnekowa - montaz tabliczek stu- |szt. 2
d.3 powych z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wkladkg

6A
80|KNR 5-10 1004- |Wcigganie przewodéw z udzialem podnos$nika samochodo-|m-1 przew 14
d.3/01 wego w stup lub rury ostonowe - wciggnigcie przewodow

YDY 3x2,5 mm2 w stupy i wysiegniki
81|KNNR 5 1004-01 | Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie- opra- |szt. 2
d.3 wa oswietleniowa LED-32/71W/700mA/NW o neutralnej

barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stu-

pa RAL 7016
82|KNNR 5 0605-02 |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do m 20
d.3 0.6 m; kat.gruntu 1l - montaz bednarki FeZn 25x4 mm w

rowie kablowym
83|KNNR 5 0603-07 |Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze na stupach (bednar- |m 2
d.3 ka o przekroju do 200 mm2) - montaz bednarki FeZn 25x4

mm na stupach liniii napowietrznej
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84| KNNR-W 9 Malowanie znakow, liter i cyfr o wys. 2-5 cm - malowanie  |szt. 12
d.3/1110-03 numeréw inwentaryzacyjnych na stupach
Przyjeto:
2 stupy x 6 cyfr =12szt.
85|KNNR 5 1305-01 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierw- | prob. 1
d.3 sza préba)
86|KNNR 5 1305-02 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (nastep- |prob. 3
d.3 na préba)
87|KNNR 5 1304-01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) |szt. 1
d.3
88| kalkulacja wtas- |Wykonanie pomiaréw natezenia oswietlenia przez nieza- |kpl 1
d.3|na lezng jednostke specjalizujgca sie w wykonywaniu pomia-
réw parametréw Swietlnych wraz z pokryciem wszystkich
niezbednych kosztéw z tym zwigzanych
89|KNR 2-31 0703- |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt. 3
d.3|03 ostrzegawczych, informacyjnych - demontaz znakéw
oznakowania drogowego ze stupkéw do znakdéw
znak D-6 -1 szt.; T-27 -1 szt.; D-1 - 1szt;
90|KNR 2-31 0702- |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm - |szt. 1
d.3|02 demontaz stupkéw do znakéw
analogia Krotno$¢ = 0.5
91|KNR 2-31 0703- |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, |szt. 3
d.3|02 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3
analogia m2 - przetozenie poprzednio zdemontowanych tablic dro-
gowych na stupy oswietleniowe - przeniesienie znakdw D-
6 -1 szt.; T-27 -1 szt.; D-1 - 1szt; na nowy stup MATERIAL
Z ODZYSKU
Razem dziat: Do $wietlenie przej $¢ dla pieszych: Biatot ecka - ul. Danusi
4/45316110-9 Doswietlenie przej scisa dla pieszych: ul. Marywilska - ul. Ptochoci  Aska
92|KNNR 5 0719-08|Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z ptyt chodniko- |m2 6
d.4|analogia wych betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
93|KNNR 6 0105-08 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane |m?2 6
d.4 mechanicznie o gr.5 cm - wykonanie pod chodniki podsyp-
ki cementowo - piaskowa w proporcji 1:4
94/KNNR 5 0720-06|Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjaz- |m2 6
d.4 dach, placach z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce
piaskowej
Przyjeto 50% nowego materiatu
95/KNR 5-13 0801- | Transport wewnetrzny kruszywa,kamienia i gruntu na od- |t 0.25
d.4|04 legtos¢ do 20.0 km - przywdz kostki brukowej itp. - OFE-
RENT OKRESLA ODLEGLOSC PRZYWOZU
96| KNR 4-01 0108- |\Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- |m3 0.25
d.4|11 wytadowczymi poza teren budowy - OFERENT OKRESLA
analogia ODLEGLOSC WYWOZU
97|KNNR 5 0701-03|Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 1V |[m3 4
d.4 Przyjeto:10m x0,5m x 0,8m = 4m3
98|KNNR 5 0702-03|Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w grun- |m3 4
d.4 cie kat. IV
99|KNNR 5 0705-01 |Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm - ostona |m 29
d.4 rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. ze-
wnetrznej 75mm z przeciggnieciem przez przepust
100|KNNR-W 9 Uszczelnianie wylotéw rur termokurczliwymi ksztattkami szt. 4
d.4/0813-05 uszczelniajgcymni o $r. 75 mm
analogia
101|KNNR 5 0724-02 |Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego m3 4
d.4 wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym Kat.lll-
\Y
przyjeto:
2doly x 2m3 =4m3
102|KNR 5-10 0306- |Mechaniczne przepychanie rur stalowych o srednicy do m 13
d.4/02 125 mm pod drogami i nasypami - montaz przepustow
metoda przecisku poziomego rurami sztywnymi, gtadkimi
mocnymi (M) z HDPE o $r. 110 mm
103|KNNR 5 0713-03|Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach |m 41
d.4 lub kanatach zamknietych - wciggniecie kabla YKY 5x10
mm2 w rury ostonowe, fundamenty stupéw + zapasy eks-
ploatacyjne itp.
104|KNNR 5 0726-09|Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju |szt. 4
d.4 zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych - montaz gtowic kablowych AK5/10-16
na kablach YKY 5x10mm2
105|KNNR 5 1302-04|Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc. 2
d.4
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1 2 3 4 5 6 7
106|KNNR 5 0605-08 |Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w |m 20
d.4 gruncie kat.Ill - montaz uzioméw 2x10m z pretéw FeZn fi
16-20 mm
Przyjeto:
- 1 uziom x 20m = 20m
107|KNNR 5 0603-02 |Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w kanatach lub tune-|szt 1
d.4 lach luzem (bednarka o przekroju do 200 mm2) - wciggnie-
cie w stupy, fundamenty itp. ,,fetek" z drutu FeZn fi 6mm
dt. 3m wraz z koncéwkami oczkowymi.
108|KNNR 5 0611-01 |t gczenie przewoddéw instalacji odgromowej lub przewodoéw |szt. 1
d.4 wyréwnawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wy-
kopie
109|KNR 5-10 0708- |Reczne stawianie stupdw oswietleniowych o masie do 350 |szt. 1
d.4|03 kg w gruncie kat.I-1ll - stup aluminiowy o wysokosci 6m,
anodowany na kolor grafitowy CI-65, zabezpieczony do wy-
sokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym w kolorze stu-
pa,posadowiony na fundamencie pefabrykowanym o wy-
miarach (0,24x0,25x0,9m)
110|KNR 5-10 0708- |Reczne stawianie stupdw oswietleniowych o masie do 350 |szt. 1
d.4|03 kg w gruncie kat.I-1ll - stup aluminiowy o wysokosci 5,5m,
anodowany na kolor grafitowy CI-65, zabezpieczony do wy-
sokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym w kolorze stu-
pa,posadowiony na fundamencie pefabrykowanym o wy-
miarach (0,24x0,25x0,9m)
111|KNR 5-10 1002- |Montaz wysiegnikéw rurowych o cigzarze do 15 kg na stu- |szt. 1
d.4|01 pie - montaz wysiegnika aluminiowego, jedno-
ramiennego, anodowanego na kolor CI-65 o wysokosci 0,
7m, wysiegu 1,5m i kgcie nachylenia 5 st.
112|KNNR 5 1006-01 | Tablica bezpiecznikowa wnekowa - montaz tabliczek stu- |szt. 2
d.4 powych z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wkladkg
6A
113|KNR 5-10 1004- |Wcigganie przewodo6w z udziatem podno$nika samochodo-|m-1 przew 14
d.4|01 wego w stup lub rury ostonowe - wciggnigcie przewodow
YDY 3x2,5 mm2 w stupy i wysiegniki
114|KNNR 5 1004-01 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie- opra- |szt. 2
d.4 wa oswietleniowa LED-32/71W/700mA/NW o neutralnej
barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stu-
pa RAL 7016
115|KNNR-W 9 Malowanie znakow, liter i cyfr o wys. 2-5 cm - malowanie  |szt. 12
d.4/1110-03 numeréw inwentaryzacyjnych na stupach
Przyjeto:
2 stupy x 6 cyfr =12szt.
116|KNNR 5 1305-01 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierw- |prob. 1
d.4 sza préba)
117|KNNR 5 1305-02 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastep- |prob. 1
d.4 na préba)
118|KNNR 5 1304-01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) |szt. 1
d.4
119|kalkulacja wtas- |Wykonanie pomiar6w natezenia oswietlenia przez nieza- |kpl 1
d.4|na lezng jednostke specjalizujgca sie w wykonywaniu pomia-
réw parametréw swietlnych wraz z pokryciem wszystkich
niezbednych kosztéw z tym zwigzanych
120|KNR 2-31 0703- |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt. 4
d.4|03 ostrzegawczych, informacyjnych - demontaz znakéw
oznakowania drogowego ze stupkéw do znakdéw
znak D-6 - 2 szt; B-33 - 1 szt.; A-32 - 1 szt.
121|KNR 2-31 0702- |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm - |szt. 2
d.4|02 demontaz stupkéw do znakéw
analogia Krotno$¢ = 0.5
122|KNR 2-31 0703- |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, |szt. 4
d.4|02 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3
analogia m2 - przetozenie poprzednio zdemontowanych tablic dro-
gowych na stupy oswietleniowe - przeniesienie znakéw D-6
- 2 szt; B-33 - 1 szt.; A-32 - 1 szt.na nowe stupy MATE-
RIAL Z ODZYSKU
Razem dziat: Do swietlenie przej scisa dla pieszych: ul. Marywilska - ul. Ptochoci  Aska

Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Stownie:
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