[bookmark: _GoBack]Opis przedmiotu zamówienia                                                                                                                            na opracowanie  Programu  Funkcjonalno  Usługowego   dla  zadania  inwestycyjnego pn.
Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie  dzielnicy  Wawer  m.st.  Warszawy.
CPV(Wspólny Słownik Zamówień)  główny  przedmiot  71.32.20.00-1 –  Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej;
I. Informacje podstawowe: 
1. Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji w przedmiocie zamówienia  jak powyżej, która posłuży Zamawiającemu do przeprowadzenia postępowania przetargowego  na wyłonienie Wykonawcy robót w systemie „Zaprojektuj i zbuduj”.
2. Założenia programowe w fazie opracowania należy na bieżąco konsultować  z  Zarządem Dróg Miejskich w Warszawie. Wydziałem koordynującym jest Wydział Utrzymania  i  Remontów  Dróg.
 Osoba do kontaktów
- w  zakresie  kanalizacji  deszczowej  -  Krzysztof  Czapkiewicz – tel. 22 55-89-721  mobil: 508-010-828
-  w  pozostałych  sprawach  -  Dawid  Kupiec  -  tel.  22 55-89-749  mobil:  508-010-853
Zaleca się na roboczo dokonywać również uzgodnień z  PKP  w zakresie opracowań:
• map i innych opracowań geodezyjnych ,
• dokumentacji geotechnicznych, badań geologicznych. 
3. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem materiałów wyjściowych ponosi Wykonawca.
4. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7  lipca 1994 roku Prawo  budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny  (Dz.U. z 2014 r., poz. 121) i  ustawie z dnia 29  stycznia 2004 roku   Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z  2013r. poz. 907  z późn. zm.)
II. Planowany  zakres  zamówienia:
Budowa  II  etapu  infrastruktury kanalizacyjnej na terenie  dzielnicy  Wawer  m.st.  Warszawy  na  odc.  ul.  Kaczeńca  -  ul.  Floriana.  Odcinek  ten  obejmuje  budowę  kanalizacji  pod  torami  kolejowymi  relacji  Warszawa  -  Dorohusk  i  ul.  Płowiecką.  Opracowanie  to  powinno  obejmować  również  odwodnienie  zalewisk  na  ul.  Widocznej  i  Błękitnej.
1. W ramach powyższego zadania inwestycyjnego Wykonawca opracuje;
1.1. Program funkcjonalno-użytkowy ma być sporządzony zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz.1129) Rozdział 4 – Zakres i forma programu funkcjonalno-użytkowego § 15 do § 19.
1.2. Na podstawie  PFU,   zbiorcze zestawienie kosztów planowanej inwestycji zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych, zależnych od zastosowanych materiałów, technologii i organizacji robót, określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, oraz przedstawić ją w formie tabelarycznej.
1.3. Formę i zakres kosztorysów oraz ZZK należy uzgodnić w  ZDM.
1.4. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy przedstawienia wariantowych (minimum  dwóch) rozwiązań w zakresie trasy  i  sposobu  wykonania  kanalizacji.
1.5. PFU będzie stanowić podstawę do opisania przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 31 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, dlatego też Zamawiający wymaga, aby w opracowaniu  nie przywoływać nazw własnych, producenta i innych utrudniających uczciwą konkurencję i powinna zostać opracowana zgodnie z zapisem art. 29, 30 oraz 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015 poz. 2164);
1.6.   Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań prototypowych. 
1.7. Wykonawca na poszczególnych etapach sporządzania dokumentacji (koncepcji) musi uzyskać akceptacje Zamawiającego  i MPWiK S.A.   w stosunku do formy, zawartości, rozwiązań projektowych, parametrów technicznych  zastosowanych materiałów, itp.
1.8. Całość opracowania należy wykonać w ilości:
a)   wersja papierowa w ilości egzemplarzy określonej w Tabeli opracowań  projektowych,
b)  wersja edytowalna na nośniku CD/DVD w ilości egzemplarzy określonej w Tabeli  opracowań projektowych w formacie CAD (*.dwg albo *.dgn albo *.dxf), oraz  kompatybilne z Microsoft Office (*.doc albo *.xls).
c)  wersję elektroniczną projektu nieedytowalną w formacie *.pdf na nośniku CD / DVD  do udostępniania dokumentacji przetargowej na stronie internetowej, w ilości  egzemplarzy określonej w Tabeli opracowań projektowych.
1.9.    Przedmiot zamówienia posłuży Zamawiającemu do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane zgodnie z przepisami ustawy pzp. W związku z powyższym dokumentacja wykonana na podstawie niniejszej umowy powinna być sporządzona zgodnie z art. 29 - 31 ustawy pzp. 
1.10.    Wykonawca zwróci szczególną uwagę na opis  urządzeń i materiałów. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania żadnego z opisów, o którym mowa w zdaniu poprzednim, poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że będzie to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie będzie istniała możliwość ww. opisów za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu będą towarzyszyć wyrazy lub równoważny. Wykonawca, w miarę możliwości, opisując  urządzenia i materiały za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych, jest zobowiązany wskazać rozwiązania równoważne opisane w dokumentacji, bądź uzasadnić na piśmie niemożność wskazania rozwiązań równoważnych.

2.  W ramach zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy  pozyskania,  uzupełnia  i  wykonania  we  własnym  zakresie : 
2.1 .  Informacje z Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego  w otoczeniu planowanego przebiegu kanalizacji a także na obszarze wpływu planowanej  inwestycji.
2.2   Parametry i stan techniczny istniejących obiektów inżynierskich i dróg w strefie  powiązań z projektowaną kanalizacją a także w strefie jej wpływu na   etapie realizacji. 
2.3  Inwentaryzację uzbrojenia podziemnego i naziemnego na podstawie własnych pomiarów geodezyjnych i materiałów ze składnicy  geodezyjnej oraz wywiadu branżowego u administratorów  sieci. 
2.4 Powyższą inwentaryzację należy uzgodnić z:
2.5 Zarządem Drogowym w zakresie:
- obiektów i urządzeń administrowanych przez Zarząd,
- wydanych uzgodnień na urządzenia obce.
2.6.  Kompetentnymi instytucjami w zakresie:
- projektowanych dotychczas urządzeń w przewidywanym korytarzu w  bezpośredniej strefie wpływu projektowanej  kanalizacji,
- uzgodnionych planów zagospodarowania,
- wydanych decyzji i złożonych wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy  i zagospodarowania terenu w strefie zamierzonego oddziaływania projektowanej  drogi. Należy także podać informacje o stanie zaawansowania prac projektowych  dla wydanych decyzji,
- wydanych decyzji pozwoleń na budowę w strefie zamierzonego oddziaływania  projektowanej kanalizacji.
2.7.  Uzyskać rzędne ostatniej studni  budowy kanalizacji deszczowej  w ulicy  Skrzyneckiego (I  etap  budowy) - węzeł włączenia planowanego kanału  deszczowego.
2.8.   Ustalenie odpowiedniego etapowania budowy poszczególnych  elementów zadania wraz ze wszystkimi konsekwencjami projektowymi z tego wynikającymi– podjęte ustalenia należy uzgodnić (w pierwszej kolejności z ZDM  i  PKP)
2.9.   Projekt gospodarki drzewostanem (inwentaryzacja zieleni, ustalenie potrzeby wycinki drzew  wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, projekt nasadzeń).
2.10. Odwodnienia w tym także remont lub przebudowa istniejących już  elementów odwodnienia.
2.11. Projekty budowy i ewentualnej niezbędnej przebudowy obiektów inżynierskich w zakresie  zapewniającym poprawne rozwiązanie zarówno nowoprojektowanych jaki i przebudowywanych  elementów inwestycji. 
2.12. Uzgodnienia, opinie, stanowiska, pozwolenia, warunki i oceny, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2.13. Projekt organizacji i zabezpieczenia ruchu drogowego, oznakowanie pionowe i poziome wraz  z ewentualną wymianą oznakowania istniejącego.
2.14. Projekty przebudowy kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego a także  niezbędnej przebudowy systemu wodnego itp.
2.15. Badania geotechniczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa  i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych  warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.2012 nr 463) .
III. Wymagania dla projektu – między innymi:
1. Projekt powinien być wykonany na aktualnej mapie do celów projektowych w skali 1:500 ;
2.  Projektowany  przebieg  trasy  kanalizacji przedstawiony rysunkowo i w układzie współrzędnych.
3.  Schemat tyczenia na odrębnym rysunku (oś  trasy  kanalizacji  i zbiorników  retencyjnych). Dodatkowo wersja elektroniczna  (edytowalna w formacie: *.dwg bądź *.dgn) osi tras wszystkich obiektów w układzie współrzędnych.
4.  Na planie sytuacyjnym nanieść pokolorowane uzbrojenie terenu, należy także wyróżnić  inne charakterystyczne elementy sytuacji.
5. Analiza dostępności do działek zlokalizowanych wzdłuż projektowanej  kanalizacji z  wraz z obiektami  inżynierskimi je łączącymi;
6.  Na planie sytuacyjnym oznaczyć / opisać/  ważne obiekty znajdujące się w sąsiedztwie projektowanej  kanalizacji.
7. Każdy projekt branżowy musi mieć komplet odrębnych uzgodnień administratorami  urządzeń oraz komplet uzgodnień międzybranżowych projektantów.
8. Pełny zakres niezbędnych uzgodnień, opinii i ocen również z zakresu ochrony  środowiska,  jeżeli wymagają tego obowiązujące  przepisy.
9.    Należy przewidzieć takie rozwiązania projektowe, które w możliwie najmniejszym stopniu  naruszą istniejące struktury geologiczne, hydrogeologiczne.
10.   Konsultacje z Zamawiającym na każdym etapie opracowywania PFU w sprawie istotnych elementów mających wpływ na koszty, konstrukcję, technologię, funkcję obiektu. Zasadą przyjętych rozwiązań technologicznych powinna być prostota i niezawodność zapewniająca długoterminową eksploatacyjną  obiektu  i niskie koszty eksploatacyjne.
11.   W celu osiągnięcia jak najmniejszej awaryjności, rozwiązania techniczne i materiałowe powinny być wysokiej jakości, zapewniając długą, bezpieczną dla środowiska i niezawodną eksploatację. Stosowane materiały muszą posiadać aprobaty techniczne, deklaracje zgodności dopuszczającą ich stosowanie w budownictwie. 
12. 
IV. Szczegółowe  wytyczne  dotyczące  rozwiązań  projektowych  PFU.
1. Odwodnienie.
1.1. Odwodnienie korpusu drogowego należy wykonać poprzez szczelną kanalizację deszczową .
1.2. W celu zminimalizowania wpływu drogi na stosunki wodne w jej otoczeniu ścieki opadowe  należy retencjonować.
1.3. Wody z kanalizacji deszczowej, podobnie jak przy odwodnieniu powierzchniowym, należy  odprowadzić do odbiorników,  zgodnie   z  wytycznymi  MPWiK.  Odprowadzane wody deszczowe należy podczyścić do parametrów  jakościowych wymaganych wg obowiązujących przepisów.
1.4.  Dokładna lokalizacja oraz parametry techniczne systemu odwodnienia muszą być poparte  i udokumentowane szczegółowymi wyliczeniami takimi jak m.in. w przypadku kolektorów  deszczowych (bilans wód opadowych, obliczenia hydrauliczne na podstawie których  dobrano średnicę a następnie określono ich spadki, prędkości przepływu ścieków, procent  napełnienia przewodów kanalizacyjnych), szczegóły konstrukcyjne wylotów  oraz pozostałych elementów odwodnienia.
1.5. Dodatkowo Wykonawca zastosuje zapisy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dotyczące ochrony wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem.
1.6. Wymagana objętość retencyjna zostanie obliczona na podstawie szczegółowych obliczeń  hydrologicznych oraz wytycznych ustalonych w warunkach technicznych.
1.7. Wielkość wód deszczowych odprowadzanych do odbiorników musi być przyjęta na takim  poziomie, aby nie występowały podtopienia terenów przyległych zwłaszcza w okresach  nawodnień.
1.8.  Obliczenia hydrologiczne konieczne do wyznaczenia objętości retencyjnej wykona  Wykonawca i załączy je do dokumentacji.
1.9. Wykonawca zaprojektuje zbiorniki retencyjne służące odwodnieniu drogi. Dla  każdego zbiornika retencyjnego Wykonawca rozpozna warunki geologiczno-inżynierskie i  hydrogeologiczne poprzez wykonanie odwiertów i badań (robót geologicznych).
1.10. Parametry techniczne zbiorników takie jak m.in. rozmiary (poparte szczegółowymi  wyliczeniami),  konstrukcja (zobrazowana na szczegółowych rysunkach  technicznych) zostaną określone w koncepcji programowej wraz z ich szczegółowymi  wyliczeniami.
1.11. Określić w koncepcji programowej szczegółową lokalizację zbiorników.
1.12. Kanały i przykanaliki należy projektować z uwzględnieniem warunków technicznych wykonania i  odbioru sieci kanalizacyjnych.
1.13. Rozwiązanie wpustów ściekowych powinno zapewniać dopływ zarówno przez kratę  w poziomie jezdni (ścieku przy krawędzi), jaki i przez otwory w ścianie bocznej wpustu  (wpusty krawężnikowe).
1.14. Oparcie płyt pokrywowych studzienek kanalizacyjnych i rewizyjnych, posadowionych  w jezdni, należy projektować na pierścieniach odciążających, a nie na ścianach studzienki.
1.15. Niedopuszczalne jest projektowanie zbiorników retencyjnych bezodpływowych.
1.16. Wszystkie urządzenia retencyjne należy zabezpieczyć przed przepełnieniem  i niekontrolowanym wypływem z nich zanieczyszczeń.
1.17. Na obszarach szczególnej ochrony opisanych szczegółowo decyzjach o środowiskowych  uwarunkowaniach należy przewidzieć oczyszczanie ścieków w separatorach, lecz  konieczność ich zastosowania musi zostać poparta szczegółowymi wyliczeniami.
1. 
2.  Organizacja ruchu na czas budowy.
2.1  Wykonawca nie ma wykonywać kompletnego projektu organizacji ruchu na czas robót, jednak  projekt budowlany ma zawierać elementy organizacji ruchu na czas budowy, które mają  wykazać wykonalność przedmiotu projektu oraz umożliwić z formalnego punktu widzenia  (ewentualnego) prowadzenia ruchu publicznego po wykonanych fragmentach obiektu, przed  całkowitym zakończeniem robót budowlanych.
2.2 Nadto Wykonawca zastrzeże w odpowiednich dokumentach projektu, że Wykonawca robót jest  zobowiązany do wykonania, uzgodnienia i realizacji projektów czasowej organizacji ruchu  z uwzględnieniem warunków poniższych klauzul:
2.3  Budowa kanalizacji odbywać się będzie z zachowaniem ciągłości istniejącego  ruchu, w związku z tym Wykonawca robót zobowiązany jest do zabezpieczenia placu  budowy.
2.4  Wykonawca robót będzie zobowiązany do wykonania, uzgodnienia i realizacji projektów  czasowej organizacji ruchu z uwzględnieniem ciągłości ruchu na drodze,  oraz do opracowania harmonogramu robót uwzględniającego zachowanie nieprzerwanego  ruchu kołowego  na  drogach  budowy  kanalizacji.
2.5 Projekty czasowej organizacji ruchu powinny przewidzieć bezpieczne funkcjonowanie  ruchu lokalnego, ruchu pieszego i komunikacji zbiorowej oraz powinny wykorzystywać  katalog typowych schematów oznakowania robót.
2.6 W zależności od potrzeb i postępu robót, pomiarów i badań, projekt organizacji ruchu  powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę robót. Każda zmiana w stosunku  do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga każdorazowo ponownego  zatwierdzenia projektu.
2.7 Wykonawca robót winien zapewnić, zainstalować i utrzymać przez cały okres trwania  budowy tablice informacyjne (2 sztuki) ukazujące informacje dotyczące robót  kontraktowych. 
2.8 Tablice informacyjne będą utrzymywane w dobrym stanie technicznym przez cały czas  trwania robót.
2.9 Wykonawca robót powinien zapewnić i odpowiednio oznakować wjazdy i wyjazdy z terenu  budowy, przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót. Miejsca  prowadzenia robót powinny być tak zabezpieczone, aby uniemożliwić wjazd pojazdu  uczestniczącego w ruchu drogowym.
2.10  W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, teren budowy powinien być  ogrodzony lub wyraźnie oznakowany za pomocą znaków ostrzegawczych lub w podobny,  uzgodniony z Inżynierem, sposób.
2.11  Czasowa organizacja ruchu powinna zawierać znaki aktywne naprowadzające między  innymi aktywne znaki U-3a. Ponadto powinny być stosowane lampy ostrzegawcze, lampy  w formie fali świetlnej oraz lampy wczesnego ostrzegania. Lampy wczesnego ostrzegania  są lampami dalekiego zasięgu (halogenowe lub ksenonowe).
3.  W ramach powyższego zadania inwestycyjnego Wykonawca opracuje;
3.1    kartę informacyjną, Raport Oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzi całą procedurę, łącznie z pozyskaniem niezbędnych dokumentów do tej procedury i przedłożenie Zamawiającemu prawomocnej decyzji środowiskowej, (w przypadku gdy będzie ona wymagana) 
3.2.  Zapewni stały kontakt i współdziałanie z pracownikami Zamawiającego w zakresie przygotowywania karty informacyjnej, PFU i raportu oddziaływania inwestycji na środowisko, (w przypadku gdy będzie on wymagany ), 
3,3.   Zapewni współpracę z wykonawcą projektu budowlanego i wykonawcą robót budowlanych po sporządzeniu i oddaniu PFU Zamawiającemu (wsparcie techniczne Zamawiającego na etapie realizacji inwestycji w zakresie jej zgodności z PFU). Opracowany Program Funkcjonalno - Użytkowy będzie służył do przeprowadzenia postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj.
4. Program funkcjonalno-użytkowy powinien zawierać: 
4.  1. Część rysunkową obejmującą zagospodarowanie terenu, rzuty poziome i przekroje obiektów wraz z proponowanymi wymiarami. Rysunki winny przestawiać rozmieszczenie wyposażenia obiektów w urządzenia i instalacje technologiczne i inne niezbędne do funkcjonowania obiektu. 
4. 2. Część opisową, w której Wykonawca przedstawi rozwiązania techniczne i technologiczne. Zostaną przedłożone propozycje rozwiązań materiałowych odnoszące się do wszystkich elementów obiektów, wykończenia (remontu) oraz zagospodarowania terenu. Opis zawierać ma szczegółowe informację definiujące parametry obiektu, wyposażenia, uzbrojenia w armaturę i urządzenia  zakres robót budowlanych, itp.
4.3 Kosztorysy  ofertowe  i  Zbiorcze  zestawienie  kosztów
4.4. Pozwolenie  wodno- prawne.
5.  W ramach zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy:
 5.1. Uzyskanie aktualnych map, oraz aktualizację pomiaru wysokościowego terenu.
 5.2. Uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień w zakresie opracowywanej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa. 
5.3. Uzyskanie we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich niezbędnych informacji koniecznych do właściwego wykonania zamówienia w tym również badań i analiz niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania 
5.4. Opisanie proponowanych materiałów i urządzeń zgodnie z postanowieniami ustawy - Prawo zamówień publicznych tj. (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r., poz. 2164). 
5.5. Dokumentacja będąca przedmiotem zamówienia winna być opracowana przez wykwalifikowany personel posiadający odpowiednie doświadczenie zawodowe i uprawnienia. 
5.6. Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnione przez odpowiednie jednostki lub organy administracji samorządowej i państwowej, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt po przedłożeniem tej dokumentacji do zaopiniowania przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań zamówienia. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy. 
6.  Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa w zakresie niezbędnym do uzyskania uzgodnień i decyzji. Upoważnienie nie będzie obejmowało podejmowania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego  za  wyjątkiem. 
7.  Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy  Dokumentacji Projektowej.
Szata graficzna  powinna spełniać wymagania § 6 rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy  projektu budowlanego tj. w szczególności powinna:
- zapewnić czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,
- być zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, a  część opisowa powinna być napisana komputerowo;
- liczba i format arkuszy rysunkowych powinny być ograniczone do  niezbędnego minimum, całość załączników dokumentacji powinna być  oprawiona w twardą oprawę, uniemożliwiającą jego dekompletację, na odwrocie  której będzie spis treści,
- rysunki powinny być wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice  cyfrowej,
- każdy rysunek powinien być opatrzony metryką zawierającą: nazwę i adres  obiektu budowlanego, tytuł rysunku, jego skalę, imię i nazwisko  projektanta(ów), sprawdzającego(ych), datę i ich podpis(y), specjalność i  numer uprawnień budowlanych, podobnie jak strony tytułowe i okładki  poszczególnych części składowych opracowania projektowego – zgodnie z  wymaganiami PN.
W przypadku inwestycji składającej się z większej ilości obiektów, projekty  architektoniczno-budowlane powinny być oddzielnie oprawione dla każdego obiektu   lub branży. W szczególności można zastosować oddzielne części zawierające  obiekty: drogowe, infrastruktury technicznej, urządzeń ochrony środowiska,  inne obiekty.
Całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie której będzie   spis treści,
Na ściankach bocznych teczek zostaną zamieszczone naklejki z nazwą opracowania.
Wymaga się, aby części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego  edytora tekstów kompatybilnego z MS Word, a obliczenia ilości podstawowych  robót były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjny kompatybilnego z MS Excel.
Do każdego egzemplarza PFU obowiązkowo należy dołączyć:
- kopię uprawnień budowlanych projektantów i sprawdzających – potwierdzonych za  zgodność z oryginałem lub w zależności od wymagań organu zatwierdzającego -  potwierdzonych notarialnie za zgodność z oryginałem
- zaświadczenie o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane   aktualne na dzień złożenia wniosku 
- oświadczenie projektantów i sprawdzającego w oryginale o treści zgodnej z art.20  ust. 4 Ustawy Prawo budowlane .
- aktualne  wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów (1 egz.)
Strona tytułowa PFU powinna spełniać wymagania § 3 rozporządzenia Ministra  Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego[6.a).]  oraz § 11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i  formy dokumentacji projektowej [8.b)]., tj. w szczególności należy na niej zamieścić:
- nazwę, adres obiektu budowlanego  i  numery ewidencyjne działek na których obiekt jest usytuowany,
- imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz- imiona i nazwiska projektantów opracowujących wszystkie części projektu obiektu  budowlanego wraz z określeniem zakresu ich opracowania, specjalności i numeru  posiadanych uprawnień budowlanych oraz datę opracowania i podpisy podprojektem,
- spis zawartości projektu budowlanego wraz z wykazem załączonych do projektu  wymaganych przepisami szczególnymi uzgodnień, opinii itp.,
- imiona i nazwiska osób sprawdzających projekt, wraz z podaniem przez każdego z  nich specjalności i numeru posiadanych uprawnień budowlanych, datę i podpisy,

Wykaz  aktów  prawa.
Przedstawiony  wykaz  aktów  prawnych  ma  charakter  otwarty,  nie  stanowi  katalogu  zamkniętego.  Wykaz  aktów  prawa  nie  wyłącza  konieczności  przestrzegania  innych  nie  wymienionych  poniżej  przepisów,  o  ile w  trakcie  realizacji  zamówienia  będą  one  miały  zastosowanie.  Powyższy  wykaz  nie  wyłącza  również  konieczności  przestrzegania  przepisów,  które  wejdą  w  życie  po  dniu  składania  oferty.

1.  Ustawa  z  dnia  21  marca  1985r.  o  drogach  publicznych  (D.U. z  2013r.  poz.260  z  póź. zm.)
2. Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia 2  marca 1999r. w  sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie  (Dz.U.43 poz. 430 z  póź.  zm.) 
3. Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej    z  dnia  30  maja  2000r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty  inżynierskie  i  ich  usytuowanie  (Dz.U.63.poz.735  z  póź.  zm.)
4. Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej    z  dnia  10  września  1998r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budowle  kolejowei  ich  usytuowanie  ( Dz.U.151 poz. 987,  z  póź. zm.)
5. Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej    z  dnia  26  lutego  1996r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać skrzyżowania  linii  kolejowych  z  drogami  publicznymi  i  ich  usytuowanie  (Dz.U. 33 poz. 144 z póź.  zm.)
6.  Ustaw  z  dnia  7  lipca  1994r.  Prawo  budowlane  (Dz.U.2013 poz. 1409,  z póź.  zm.)
7. Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej    z  dnia  25  kwietnia  2012r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu  budowlanego (Dz.U.2012. poz. 462).
8. Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  28  kwietnia  2006r.  w  sprawie  samodzielnych  funkcji  technicznych  w  budownictwie (Dz.U. 83 poz.  587  z  póź.  zm.)
9. Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002r.  w  sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz.U.75. poz.  690,  z  póż.  zm.)
10.  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  października  2005r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  telekomunikacyjne  obiekty  budowlane  i  ich  usytuowanie  (Dz.U.  2005.2019.1864 z póź.  zm.)
11. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  7  sierpnia  2008r.  w  sprawie  wymagań  w  zakresie  odległości  i  warunków  dopuszczających  usytuowanie  dzrzew  i  krzewów,  elementów  ochrony  akustycznej  i  wykonania  robót  ziemnych  w  sąsiedztwie  linii  kolejowych,  a  także  sposobu  urządzenia  i  utrzymania  zasłon  odśnieżnych  oraz  pasów  przeciw  pożarowych  (Dz.U.153. poz. 955  z  póź.  zm.)
12.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia  (Dz.u.108, poz. 953,  z  póź,  zm.)
13.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  pracy  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych  (Dz. U.47 poz.401, z  póź.  zm.)
14.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23 czerwca  2003r.  w  sprawie informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (Dz.U.  120,  poz.  1126  z  póź.  zm.)
15.    Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18  maja  2004r.  w  sprawie  określenia  metod  i  podstaw  sporządzenia  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie  funkcjonalno  użytkowym  (dDz.U. 130Poz. 1389  z  póź  zm.)
16.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września   2004r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno – użytkowego  (Dz.U.  2013 poz. 1129  z  póź.  zm.)
17.   Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  28  grudnia 2009r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  budowie  i  eksploatacji  sieci  gazowych  oraz  uruchamianiu  instalacji  gazowych  gazu  ziemnego (Dz.U.2010 2.poz.6  z  póź.  zm.)
18.  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  30  lipca  2001r.  w  sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  sieci  gazowe  ( Dz.U.2013 poz.640  z  póź.  zm.)
19. Ustawa  z  dnia  16  kwietnia  2004r.  o  wyrobach  budowlanych  (Dz.U. 92  poz. 881.  Z  póź.  zm)
20. Rozporządzenia Ministra  Infrastruktury  z  dnia  14  października  2004r.  w  sprawie  europejskich  aprobat  technicznych  oraz  jednotek  organizacyjnych  upoważnionych  do  ich  wydawania (Dz.U. 237 poz. 2375  z  póź.  zm.)   
21.   Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004r.  w  sprawie  sposobu  deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakami  budowlanymi  (Dz.U.198 poz. 2041  z  póź.  zm.)
22.  Ustawa  z  dnia  17  maja  1989r.  Prawo  geodezyjne  i  kartograficzne   (Dz.U. z 2010.193.poz  1287  z  póź.  zm.)
23. Rozporządzenie  ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  21  lutego  1995r.  w  sprawie  rodzaju  i  zakresu  opracowań  geodezyjno – kartograficznych  oraz  czynności  geodezyjnych    obowiązujących  w  budownictwie (Dz.U.25  poz. 133  z poź.  zm.)
24. Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  15  października  2012r.  w  sprawie  państwowego  systemu  odniesień  przestrzennych  (Dz.U. 2012.1247)
25. Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  Regionalnego  i  Budownictwa  z  dnia  2  kwietnia  2001r.  w  sprawie  geodezyjnej  ewidencji  sieci  uzbrojenia  terenu  oraz  zespołów  uzgadniania  dokumentacji  projektowej(Dz.U.  38 poz.455  z  póź. zm.)
26. Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  9  listopada  2011r.  w  sprawie  standardów  technicznych  wykonania  geodezyjnych  pomiarów  sytuacyjnych  i  wysokościowych  oraz  opracowania  i  przekazania  wyników  tych  pomiarów  do  państwowego  zasobu  geodezyjnego  i  kartograficznego  (Dz.U.  263. 1572  z  póź.  zm.)
27. Ustawa  z  dnia  27  kwietnia  2001r.  Prawo  Ochrony  środowiska  (Dz.U. 2013 poz.  1235 t.j.)
28. Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2010r.  w  sprawie  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko(Dz.U.  2013 poz. 1397  z  póź.  zm.)
29. Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  14  czerwca  2007r.  w  sprawie  dopuszczalnego  poziomu  hałasu  w  środowisku  9Dz.U. 120 poz. 826 z  póź.  zm.)
30.   Rozporządzenie  Ministra  Środowiska    z  dnia  16  czerwca  2011r.  w  sprawie  wymagań  w  zakresie  prowadzenia  pomiarów  poziomu  substancji  lub  energii  w  środowisku przez  zarządzającego  drogą,  linią  kolejową,  linią  tramwajową,  lotniskiem  lub  portem (Dz.U. 140 poz.824 z poź. zm.) 
31. Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  24  sierpnia  2012r. w  sprawie  poziomu  niektórych  substancji  w  powietrzu  (Dz.U.2012. 1031)
32. Rozporządzenie  Ministra  środowiska  z  dnia   13  września  2012r.  w  sprawie  dokonywania  oceny  poziomu  substancji  w  powietrzu  (Dz. U.  2012.1032 
33. Rozporządzenie  Ministra  środowiska  z  dnia   26  stycznia  2010r.  w  sprawie  wartości  odniesienia  do  niektórych  substancji  w  powietrzu  (0Dz.U. 16 poz. 87  z  póź.  zm.) 
34. Rozporządzenie  Ministra  środowiska  z  dnia  9  września  2002r.  w  sprawie  standardów  jakości  gleby  oraz  standardów  jakości  ziemi (Dz.U. 165 poz. 1359  z  póź.  zm.)
35. Ustaw  z  dnia  27  lipca  2001r.  o  wprowadzeniu  ustawy  - Prawo  ochrony  środowiska,  ustawy  o  odpadach  oraz  o  zmianie  niektórych  ustaw  (Dz.U.100 poz.1085  z  póź  zm.)
36.  Ustawa  z  dnia  3  października  2008r.  o  udostępnieniu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko  (Dz.U. 2013 poz.1235  z  póź.  zm.)
37.   Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  z  dnia  30  marca  2010r. w  sprawie  szczegółowych  sposobów  i  form  składania  informacji  o  kompensacji  przyrodniczej  (Dz.U. 64  poz.402 z  póź.  zm.)
38. Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  5  stycznia  2012r.  w  sprawie  ochrony  gatunkowej  roślin  (Dz. U. 14. Poz.81 z  póź.  zm.)
39. Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  23  lipca  2008r.  w  sprawie  kryteriów  i  sposobu  oceny  stan  wód  podziemnych  (Dz.U. 143 poz.896  z  póź.  zm)
40. Ustawa  z  dnia  21  sierpnia  1997r.  o  gospodarce  nieruchomościami  (Dz.U. z 2010.102.651  z  póź,  zm.)
41.  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  7 grudnia  2004r.  w  sprawie  sposobu  i  trybu  dokonania  podziałów  nieruchomości  (Dz.U. 268 poz. 2663  z  póź.  zm.)
42.   Ustawa  z  dnia  9  czerwca  2011r.  -  Prawo  geologiczne  i  górnicze  (Dz.U.163  poz 981  z  póź.  zm.)
43.  Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  23 grudnia  2011r.  w  sprawie  dokumentacji  hydrologicznej  i  dokumentacji  geologiczno  - inżynierskiej  (Dz.U. 291 poz.  1714  z  póź.  zm.)
44.  Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  20  grudnia  2011r.  w  sprawie  szczegółowych  wymagań  dotyczących  projektów  robót  geologicznych,  w tym  robót  których  wykonanie  wymaga  uzyskania  koncesji  ( Dz.U. 288 poz 1696  z  póź. zm.) 
45.   Rozporządzenie  Ministra  Ochrony  Środowiska  z  dnia  19  grudnia  2001r.  w  sprawie  sposobu  i  zakresu  wykonania  obowiązku  udostępnienia  i  przekazania  informacji  oraz  próbek  organom  administracji  geologicznej  przez  wykonawcę  prac  geologicznych  ( Dz.U. 153 poz.1781  z  póź.  zm.)
46.   Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25  kwietnia  2012r.  w  sprawie  ustalenia  geotechnicznych warunków  posadowienia  obiektów  budowlanych  (Dz. U.  2012.463)
47.  Ustawa  z  dnia  18  lipca  2001r.  Prawo  wodne (Dz,U.2012.145  z  póź.  zm.)
48.   Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  24  lipca  2004r.  w  sprawie  warunków,  jakie  należy  spełnić  przy  wprowadzania  ścieków  do  wód  lub  do  ziemi  oraz  w  sprawie  substancji  szczególnie  szkodliwych  dla  środowiska  wodnego (Dz.U. 137 poz. 984  z  póź..  zm.) 
49.   Ustaw  z  dnia   16  kwietnia  2004r.  o ochronie  przyrody  (Dz. U. 2013 poz  627  z  póź.  zm.)
50.   Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  13  kwietnia  2010r.  w  sprawie  siedlisk  przyrodniczych  oraz  gatunków  będących  przedmiotem  zainteresowania  Wspólnoty  a  także  kryteriów  wyboru  obszarów kwalifikujących  się  do  uznania  lub  wyznaczenia  jako  obszary  Natura  2000  (Dz.U.  2010. 77.510  z  plóź.  Zm.)
51.   Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  5  stycznia  2012r.  w  sprawie  ochrony  gatunków  roślin  (Dz.U. 2012.81)





4

