
3.00szer. zmienna

chodnik

istniejąca jezdnia

3.00 3.00

szer. zmienna

1.00

azyl

szer. zmienna 3.35 - 3.65

torowisko tramwajowe istniejąca jezdnia chodnik / azyl istniejący chodnik

ścieżka rowerowa

Istniejąca latarnia

3.801.00 2.003.00 3.00 3.005.85 szerokość zmienna

PRZEKRÓJ NORMALNY DROGI W MIEJSCU PRZEJŚCIA

wlot północny

ul. Marszałkowska ul. Marszałkowska

w kier. ronda Dmowskiego

w kier. ul. Świętokrzyskiej

i %

i % i %

i %

Istniejąca

linia zabudowy

3.00szer. zmienna

chodnik

jezdnia

3.00 3.00

szer. zmienna

1.00

azyl

szer. zmienna 2.50 - 2.92

torowisko tramwajowe istniejąca jezdnia

chodnik

istniejący chodnik

3.801.003.00 3.00 3.005.85 szerokość zmienna

PRZEKRÓJ NORMALNY DROGI W MIEJSCU PRZEJŚCIA

wlot wschodni

Aleje Jerozolimskie Aleje Jerozolimskie

w kier. ronda Dmowskiego w kier. ronda gen. Charles'a de Gaulle'a

i %

i % i %

0.50

0.50

istniejąca krawędź jezdni

istniejąca krawędź

skrajnego pasa ruchu

istniejąca

krawędź jezdni

istniejąca

krawędź jezdni

istniejąca krawędź jezdni

(zatoka autobusowa)

istniejąca

krawędź jezdni

istniejąca

krawędź jezdni

istniejąca

krawędź jezdni

istniejąca

krawędź jezdni

DATA

LISTOPAD 2017

SKALA

NAZWA

NAZWA RYSUNKU

Szczegółowa koncepcja etapowej przebudowy ronda Dmowskiego uwzględniająca

NUMER RYSUNKU

ARKUSZ 1 z 2

ZAMAWIAJĄCY

AUTOR

ul. Belgijska 18,  54-404 Wrocław

I DORADZTWO SP. Z O.O.

INŻYNIERIA, ARCHITEKTURA

 koncepcję zagospodarowania korytarzy ul. Marszałkowskiej i al. Jerozolimskich

1:100

Przekroje normalne

P_NORM_100


