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Odpowiadajgc na pismo z 22.03.2018 r. w sprawie wyrazenia stanowiska nt. projektu
wymiany oswietlenia ciggu ulic Towarowa - Okopowa (strona zachodnia),
Wydziat Ksztattowania Przestrzeni Publicznej BAIPP uznaje za konieczng kontynuacje
wzoréw sylwetek poszczegolnych urzgdzen zastosowanych w trakcie realizacji analogicznej
inwestycji po stronie wschodniej.

W zatgczeniu przesytamy katalog proponowanych sylwetek poszczegoinych latarni
(stupdw, wysiegnikow i oprawy).

Przypominamy, aby zgodnie z obowigzujacymi, jednolitymi standardami
kolorystycznymi na obszarze m.st. Warszawy, wszystkie metalowe komponenty
projektowanych urzadzen oswietleniowych powinny by¢é pomalowanie na kolor antracytowy
RAL 7016.

Wytoniony wykonawca zobowigzany jest do ponownego przedstawienia kompletnego
projektu oswietlenia, zawierajgcego schemat rozmieszczenia nowych latarni oraz
zatwierdzenia przez tutejszy Wydziat wzornictwa zgtoszonych urzadzen.
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Nr 1 — sylwetki latarni

Zataczniki: ‘
Nr 2 — wzor oprawy

Do wiadomosci:
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~ SZEROKA PALETA KONFIGURACJI

ROZMIAROW I ZRODEL

Ponadczasowa forma oprawy stuzy perfekcyjnie
w kazdym wielkomiejskim Srodowisku zaréwno
tradycyjnym jak i wspotczesnym. est dostepna
w trzech rozmiarach, oraz moze by¢ montowana

na réznych wysokosciach. Tak liczny wybér umozliwia
projektantom o3wietlenia uzycie tych opraw

do réznych zastosowan oSwietleniowych. Szeroki
wybor modeli wraz z dwoma wysiegnikami
umiejscowionymi na r6znych wysokosciach
skierowanymi w przeciwne strony jest odpowiedni

zaréwno do odwietlania szerokich alei jak i chodnikow.

Mate modele z pojedynczymi lub podwéjnymi
wysiegnikami mogg by¢ instalowane wzdtuz ulic

i skweréw w centrach miast .. posiada
zdolno5¢ tworzenia estetycznej sp6jnosci pomiedzy
przedmiesciami i centrami miast.

9] 490 mm 590 mm

675 mm

H 167 mm 190 mm

230 mm

Trzy wielkosci:
Wysoko§¢ montazu: od 4 do 12 m

Do wysokopreznych lamp
metalohalogenkowych lub sodowych

o mocy do 400 W oraz do kompaktowych
lamp metalohalogenkowych

Dostepna w wersji LED

IP 66 Sealsafe® dla komory optycznej

IK 08 (szkto), IK 10 (PC) albo IK 06 (PMMA)
Obstuga beznarzedziowa

Kolor: grey AKZO goo sanded
Inne kolory dostepne na zaméwienie
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CHARAKTERYSTYKA - OPRAWY

Szczelnos¢ komory optycznej: IP 66 Sealsafe®”
Szczelno$¢ komory elekirycznej: IP 44 (Mini: IP54) ©
Odpomos¢ na uderzenia: - szklo plaskie: 1K08 ™

- giety PC: K10
- giety PMMA: K06
Opor aerodynamiczny (CxS): - 0,062 m?
0,080 m?
0,095 m?
Napiecie znamionowe: 230 V- 50 Hz
Klasa ochronnosci: Ilub Il (opcja) ©
Waga (pusta): 75 kg
10 kg
15kg
©) zgodnie z IEC - EN 60598
zgodnie z IEC - EN 62262
TRZY ROZMIARY, WIELE
ROZSYLOW
Wykonana w cato$ci z aluminium i szkta, oprawe stepna

jest w 3-ech rozmiarach . Tak szeroki wybor

pozwala na wiele kombinacji oprav \ na stupach. Jest
téwniez gwarancjg réznorodnosci ze wzgledu na Zrédta wiatta
oraz rozsyly. Kazdy rodzaj powszechnie uzywanch lamp moze
by¢ zastosowany dl= mncy od 70 do 400 W. W zaleznosci od

\ jest dostepna z 4-ema odbty$nikami.
Ponadczasowy design wpisuje sie w kazde $rodowisko miejskie.
Zaréwno tradycyjne jak i wspélczesne.

rozmiaru, oprawa

System rastréw dostepnych w opcji umozliwia kontrole |
ukierunkowanie strumienia )

KOLOR: AKZO grey 900 sanded
Inne kolory dostepne na zyczenie
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ODBLYSNIKI 1627 1954 15520 1289 1552 1954
HPS 150 W 250 W 250 W 400 W 250 W 250 W
MH 150 W 250 W 250 W 400 W 250 W 250 W
MHC 150W 250W 250 W - 250 W 250 W
Cosmopoalis 140W 140W - - 140W 140W
Moc maksymalna

©) W wersji 250W ukiad zasilajacy nie jest wbudowany w oprawe

ROZSYLY SWIATLA

_ OPTYKA1627.

OPTYKA 1354 (Midy)

Q

480 mm 590 mm 675 mm
H 167mm 190 mm 230 mm




