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1. Przeglad stanu nawierzchni

Ocena stanu nawierzchni:
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Szacunkowa trwato$¢ nawierzchni:| <1 rok ‘ <1 rok

Szacunkowa trwato$¢ po remoncie:

Spekanla podluZne mb

Szacunkowa trwato$¢ nawierzchni:| <1 rok (
Szacunkowa trwalo$¢ po remoncie:

| <1 rok <1 rok

20 lat

Strona prawa: g.000
Indeks spekan IS:{ |

0+150

Kolemy

Laty:

Obnizone studzienki:
Wyboje:

<1 rok

0+325

20 lat

2. Ocena stanu nawierzchni

Ogdlny stan nawierzchni oceniono jako zly. Nawierzchnia byla odcinkami wyremontowana, ale na pozostatej powierzchni stwierdzono wystepowanie
spekan poprzecznych o indeksie od 1 do 3 oraz powyzej 3. Stwierdzono wystepowanie spekar siatkowych i pojedynczych skupisk rys na calej
powierzchni. Zaobserwowano wyrazne koleinowanie nawierzchni. Nawierzchnia odznaczata si¢ licznym tataniem w ramach zabiegéw utrzymaniowych,
ale wystepowato tez wiele nienaprawianych ubytkéw i wyboi. Na podstawie wynikéw badart FWD wydzielono 5 odcinkéw jednorodnych, ktére poza
czescig remontowang cechowata niewystarczajgca no$nos¢ dla ruchu KR3.

3. Zalecenia technologiczne

Jezdnia wymaga wzmocnienia w celu doprowadzenia do no$no$ci zapewniajacej przeniesienie prognozowanego ruchu. Aby przediuzyé zywotno$é
nawierzchni, poprawi¢ estetyke i komfort akustyczny, nalezy wymieni¢ warstwy asfaltowe zastepujac je warstwami o podwyzszonej odpornosci na
koleinowanie SMA i AC WMS. Na odcinku 2 wymagane jest podniesienie niwelety o 4 cm a na pozostatych odcinkach o 10 - 18 cm. Zatem nawierzchnia
kwalifikuje si¢ do przebudowy.

Wymiana konstrukcji

4. Przekroje konstrukcyjne

Opis technologii naprawy

Ordona - Zalecany uklad warstw Usunlec.le starych w.arstw asfaltowych naW|erz‘chni, bruku, a'
Studzlenna nastepnie korytowanie; sumaryczna konstrukcja 83 cm, czyli
0,000] 0,150|1) podioze E2225 MPa, 2) warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki zostat spetniony warunek mrozoodpornosci hz=0,7x1,0m=70
0.150] 0,325 niezwigzanej [ub gruntu niewysadzinowego o CBR220% - ‘:0 cm, 3) cm. Wykonanie warstwy ulepszonego podioza o CBR220%,
0,325] 0,500 DOd(:’ l;/?gwa §°m°;£ Ifiza - ml/e\sé:zavr\l;l(\;lgljzemaganej ?, CERZSO {:CZV‘:,;“; wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej 0 CBR260%.

) ,500](100 MPa), 4) podbudowa z - 9 cm, 5) wigzaca Wykonanie asfaltowe] warstwy podbudowy, wigzacej i
0,500 1,150 16 - 7 c¢cm, 6) Scieralna SMA 8 —3 cm : .
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