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I. SPIS RYSUNKÓW  
 
 

Lp. NAZWA RYSUNKU  Nr rys.  

1. Schemat ideowy zasilania opraw  E-1.1 

2. Schemat oraz widok złacza podziałowego ZP1  E-1.2 

3. Plan sytuacyjny  - Arkusz 1 z 3 E-2.1 

4. Plan sytuacyjny  - Arkusz 2 z 3 E-2.2 

5. Plan sytuacyjny  - Arkusz 3 z 3 E-2.3 

6. Plan trasy kablowej wraz z lokalizacją słupów oświetleniowych Arkusz 1 z 3 E-2.4 

7. Plan trasy kablowej wraz z lokalizacją słupów oświetleniowych Arkusz 2 z 3 E-2.5 

8. Plan trasy kablowej wraz z lokalizacją słupów oświetleniowych Arkusz 3 z 3 E-2.6 

9. Sylwetki słupów oświetleniowych  E-3.1 

10. Widok projektowanych fundamentów E-3.2 

8. Sposób wykonania zasilania drugostronnego - rysunek typowy E-4.1 

9. Sposób montażu oprawy na istn. słupie energetycznym E-4.2 

9. Sposób ułożenia kabli  E-5.1 

10. Przykładowy profil przepustu pod drogą  E-6.1 

 









Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-22 roku przez:

Pan PAWEŁ MYSZKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0433/15

adres zamieszkania ul. HERY 25 C/42, 01-497 Warszawa

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-09-01 do 2018-02-28.

o numerze weryfikacyjnym:

Mieczysław Grodzki, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAZ-CER-XFD-T5X *

Podpis jest prawidłowy



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-10 roku przez:

Pan JANUSZ MAŁOCHA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0844/01

adres zamieszkania ul. Z.MODZELEWSKIEGO 58A/77, 02-679 WARSZAWA

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-07-01 do 2017-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mieczysław Grodzki, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAZ-4MC-W3V-JTG *

Podpis jest prawidłowy
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III. OPIS TECHNICZYCH

1. DANE OGÓLNE

ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Dróg Miejskich ul. Chmielna 120;  00 – 801 Warszawa.

LOKALIZACJA INWESTYCJI
Ulica Cyrulików w Warszawie na odcinku od przejazdu kolejowego PKP (ul. Marsa) do ul. Szatkowników w
Warszawie.

Na działkach nr (pas drogi Wojewódzkiej nr 637):
dz. nr 118/2 obr. 3 -09-25
dz. nr 195/2 obr. 3-09-26
dz. nr 43/1 obr. 3-09-28
dz. nr 97;98  obr. 3-09-29
Na działkach nr (pas dróg gminnych):
dz. nr 198/2; 179/3 obr. 3-09-26
dz. nr 93/5 obr. 3-09-26; dz. 93/4 obr. 3-09-28
dz. nr 45 obr. 3-09-28
dz. nr 26/12 obr. 3-09-28

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przebudowa oświetlenia ulicy Cyrulików na odcinku od przejazdu kolejowego PKP (ul. Marsa), do granicy
Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt wykonawczy oświetlenia ulicznego na ul. Cyrulików opracowano na podstawie:
• Informacji Inwestora – SIWZ
• Inwentaryzacji przebiegu tras kabla oświetleniowego ZDM Wydział Sygnalizacji i Oświetlenia
• Warunków budowy oświetlenia ul. Cyrulików w Warszawie
• Opinia BAiPP Wydziału Kształtowania Przestrzeni publicznej, pismo nr AM-KP.6872.257.2017.SZL

z dn. 18.09.2017 r.
• Protokół z narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia

terenu.
• Obowiązujących norm i przepisów

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego ul. Cyrulików
w Warszawie, w zakresie budowy:
• zabudowę łączenie 49 słupów oświetleniowych
• montaż na wysięgnikach słupów 54 opraw LED,
• montaż nowej linii kablowej ułożonej na całej długości w rurach ochronnych,

dz. nr 1/1 obr. 3-09-28
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4. STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI
Ul. Cyrulików od przejazdu kolejowego PKP (ul. Marsa) do ul. Szatkowników w Warszawie posiada
istniejące oświetlenie drogowe przeznaczone do demontażu. Na istniejących słupach oświetlenia ulicznego
zamocowane są wysięgniki wraz z oprawami. Szczegółowy zakres zestawień materiałów demontowanych
znajduję się w  tabeli nr: 2

Na odcinku od przejazdu kolejowego PKP (ul. Marsa), do granicy Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
istniejące oświetlenie zasilone jest za pośrednictwem istniejącej szafy oświetleniowej OS 1054
zlokalizowanej na skrzyżowaniu ulic Republikańska, Cyrulików. Zasilanie szafy oświetleniowej wykonane
jest kablem nN wyprowadzonym z istniejącej stacji transformatorowej nr ST 10062. Istniejące oprawy
oświetleniowe zlokalizowane na słupach oświetleniowych zasilone poprzez tor oświetleniowy linii
napowietrznej nn0,4kV typu AL4x25mm2 oraz kablami typu YAKY 4x16 mm2 oraz YAKY 4x35mm2.

Z szafy oświetleniowej OS 1054 wyprowadzone są dwa obwody na ul. Cyrulików:
− Pierwszy zasila oprawy oświetleniowe do ul. Marsa umieszczone na słupach o numerach od

138284 w kierunku 146930
− Drugi zasila oprawy oświetleniowe umieszczone na słupach o numerach od 138279 w kierunku

138189

5. PODSTAWOWE WSKAŹNIKI ENERGETYCZNE.
Projektowana instalacja oświetleniowa
Lp. Wielkość Jednostka Wartość

1 Napięcie zasilania V 400/230

2 Układ sieci - Dla nowych obwodów – TN-C-S
Dla istn. obwodów sąsiednich ulic –TN-C

3 Ochrona od porażeń - Samoczynne wyłączenie napięcia
4 Moc kW W ramach przydziału mocy

6. UKŁAD ZASILANIA
Zgodnie z warunkami przebudowy oświetlenia ul. Cyrulików, projektuje się oświetlenie drogowe na
odcinku ulicy od przejazdu kolejowego PKP (ul. Marsa) do ul. Szatkowników. Linia kablowa oświetlenia
ulicznego na całej długości wykonać kablem YKY5x25mm2 1kV w rurze ochronnej z HDPE Φ110 o
sztywności obwodowej klasa SN4 lub SN8 prowadzonych pod jezdnią lub wjazdami. Przeciski zostały
pokazane na rys. E-2.1, E-2.2 oraz E-2.3.
Projektuje się złącza podziałowe ZP1 oraz ZP2 wg. rys E-2.1 do których należy wprowadzić projektowane
kable  YKY5x25mm2 1kV. Szczegóły wprowadzenia kabli do złącz podziałowych zostały przedstawione na
rys E-4.1. Nowe złącza podziałowe, zgodnie z wymaganiami Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie,
wyposażyć w zamek z wkładką o numerze 1333.

Z istniejącej szafy oświetleniowej OS 1054 należy wyprowadzić następujące 3 - fazowe obwody:
− Obwód nr 1, zasilenie projektowanego oświetlenia drogowego na odcinku od proj. słupa nr S27/B do

S1/B projektowaną linia kablowa YKY5x25mm2 1kV
− Obwód nr 2, zasilenie projektowanego oświetlenia drogowego na odcinku od proj. słupa nr S28/B do

S47/H projektowaną linia kablowa YKY5x25mm2 1kV

W istniejącej szafie oświetleniowych OS1054 należy wydzielić szynę PEN – do podłączenia istniejących
obwodów pracujących w układzie TN-C.
W polu pierwszym i drugim istn. OS 1054 dla powyższych obwodów, projektuje się jednobiegunowe
rozłączniki bezpiecznikowe gG25A.
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6.1 Zasilanie drugostronne
Zgodnie z warunkami przebudowy oświetlenia ul. Cyrulików, projektuje się drugostronne, rezerwowe
zasilenie oświetlenia ul. Cyrulików z następujących kierunków:

• Kierunek al. Gen. A. Chruściela „Montera” istn. słup nr 138171, podział sieci w słupie wykonać
przez połączenie projektowanego złącza podziałowego ZP1 z istniejącym słupem oświetleniowym nr
138171 kablem YKY 5x25mm2. Do istn. słupa nr 138171 doprowadzić kable oświetleniowy
i wprowadzić do projektowanej skrzynki podziałowej SP wg  rys nr E-1.

• Kierunek ul. Gawędziarzy istn. słup nr 147197, podział sieci w słupie wykonać przez połączenie
projektowanego złącza podziałowego ZP2 z  istniejącym słupem oświetleniowym nr 147197 kablem
YKY 5x25mm2. Do istn. słupa nr 147197 doprowadzić kabel oświetleniowy wg  rys nr E-1.

• Kierunek ul. Przebieg istn. słup nr 138281, podział sieci w słupie wykonać przez połączenie
projektowanego słupa oświetleniowego S20/B z  istniejącym słupem oświetleniowym nr 138281
kablem YKY 5x25mm2. Do istn. słupa nr 138281 doprowadzić kable oświetleniowy i wprowadzić do
projektowanej skrzynki podziałowej SP wg  rys nr E-1.

• Kierunek ul. Plutonowych istn. słup nr 138214, podział sieci w słupie wykonać przez połączenie
projektowanego słupa oświetleniowego S20/B z  istniejącym słupem oświetleniowym nr 138214
kablem YKY 5x25mm2. Do istn. słupa nr 138214 doprowadzić kable oświetleniowy i wprowadzić do
projektowanej skrzynki podziałowej SP wg  rys nr E-1.

• Kierunek ul. Ułańska istn. słup nr 138213, podział sieci w słupie wykonać przez połączenie
projektowanego słupa oświetleniowego S20/B z  istniejącym słupem oświetleniowym nr 138213
kablem YKY 5x25mm2. Do istn. słupa nr 138213 doprowadzić kable oświetleniowy i wprowadzić do
projektowanej skrzynki podziałowej SP wg  rys nr E-1.

• Kierunek ul. Buławy istn. słup nr 138212, podział sieci w słupie wykonać przez połączenie
projektowanego słupa oświetleniowego S20/B z  istniejącym słupem oświetleniowym nr 138212
kablem YKY 5x25mm2. Do istn. słupa nr 138212 doprowadzić kable oświetleniowy i wprowadzić do
projektowanej skrzynki podziałowej SP wg  rys nr E-1.

• Kierunek ul. Markietanki istn. słup nr 138211, podział sieci w słupie wykonać przez połączenie
projektowanego słupa oświetleniowego S20/B z  istniejącym słupem oświetleniowym nr 138211
kablem YKY 5x25mm2. Do istn. słupa nr 138211 doprowadzić kable oświetleniowy i wprowadzić do
projektowanej skrzynki podziałowej SP wg  rys nr E-1.

• Kierunek ul. Posłańców istn. słup nr 138188, podział sieci w słupie wykonać przez połączenie
projektowanego słupa oświetleniowego S20/B z  istniejącym słupem oświetleniowym nr 138188
kablem YKY 5x25mm2. Do istn. słupa nr 138188 doprowadzić kable oświetleniowy i wprowadzić do
projektowanej skrzynki podziałowej SP wg  rys nr E-1.

Sposób wykonania zasilania dwustronnego został przedstawiony na rys. 4.1

Powiązanie linii stanowiące podział sieci wykonać za pomocą rozłącznika bezpiecznikowego o podstawie
160A zlokalizowanego w projektowanej rozdzielnicy SP na istn. słupach jak pokazano na rys. nr E-4.1.

Projektowaną rozdzielnicę SP o wym. 380x230x115 mm (wys. x. szer. x gł.)należy zamocować na
wysokości 1 m za pomocą uchwytów słupowych typu UNS270/400 zgodnie z rys od nr. E-4.1.

Projektowana szafa powinna spełniać następujące wymagania:
− Stopień ochrony IP54
− Klasa ochronności: II
− Odporność na promieniowanie UV oraz warunki atmosferyczne
− Kolor: RAL 7035

Wprowadzenie projektowanej linii kablowej YKY5x25mm2 1kV do projektowanej rozdzielnicy SP wykonać
w specjalnej rurze osłonowej koloru czarnego odpornej na działanie promieni UV typu BE 75 grubość
ścianki 7mm do wysokości 1m zgodnie z od nr. E-4.1. Wyprowadzenie projektowanych przewodów typu
AsXSn2x25mm2 z projektowanej rozdzielnicy SP projektowanej wykonać w specjalnej rurze osłonowej
koloru czarnego odpornej na działanie promieni UV typu BE 50/7,0 grubość ścianki 7mm. Rurę zakończyć
kolankiem „fajką” o średnicy 50mm i promieniu 100mm gładkościenna koloru czarnego z wydłużonym
kielichem, odporna na promienie UV. Rury osłonowe na istn. słupie należy zamocować za pomocą
uchwytów typu UMR(ż) o średnicy 50mm wykonanych ze stali ocynkowanych ogniowo. Żyły przewodów
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AsXSn2x25mm2 z istniejącym torem oświetleniowym linii napowietrznej połączyć za pomocą zacisków 16-
95AL. Należy zastosować ochronniki typu 1x SE30.166 BZ.

7. STEROWANIE OŚWIETLENIEM
W celu zasilenia projektowanego oświetlenia należy wykorzystać istniejącą szafę oświetleniową oraz
istniejący system sterowania oświetleniem. W istniejącej szafie oświetleniowej, należy wymienić
zabezpieczenia  nadopradowe w polu pierwszym oraz drugim z C20A na gG25A, zgodnie ze schematem
zasilania przedstawionym na rys. E-1. W jednym polu należy zastosować trzy jedno-biegunowe rozłączniki
bezpiecznikowe o prądzie znamionowym 63A.

8. KABLOWA LINIA OŚWIETLENIOWA
Linię kablową oświetlenia ulicznego wykonać kablem YKY 5x25mm2 1kV i prowadzić na całej długości
w rurach osłonowych HDPE∅110 giętkich karbowanych na gł. 0,7m lub 1m. Zgodnie z otrzymaną opinią
Zarządu Zieleni Miasta kable prowadzony w trawinkach należy układać na głębokości 1m.
W miejscach zaznaczonych na rys. E-2.3, E2.4 oraz E-2.5, pod jezdniami, chodnikami, wjazdami do
posesji oraz zbliżeń do pni drzew i krzewów z rur sztywnych, gładkich HDPE∅110 o dużej wytrzymałości
na zgniatanie (sztywność obwodowa klasa min. SN8). Pod ulicami przepusty z rur o zwiększonej
wytrzymałości na zgniatanie wykonać mechanicznie (metodą przewiertu lub przecisku) na głębokości min.
1,20 m oraz zgodnie z rysunkami E-6.1. Końce rur zabezpieczyć termokurczliwymi kształtkami
uszczelniającymi typu End-Cap REC110. Projektowane kable łączyć przelotowo lub odgałęźnie na
tabliczkach zaciskowo-bezpiecznikowych we wnękach słupów. Przy każdym słupie pozostawić zapasy
eksploatacyjne kabla min. 2,0 m z każdej strony. Wszystkie końce kabli zabezpieczyć głowicami
termokurczliwymi
W obrębie istniejących kablami innogy wykopy wykonać ręcznie, przy zbliżeniach kabla ZDM do kabli
innogy zachować odległość 0,5m od kabli innogy. Ewentualne zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych
wykonać w uzgodnieniu i pod nadzorem innogy Stoen Operator zgodnie z Warunkami Technicznymi nr
WT-2002/STOEN-02 po wyłączeniu kabli spod napięcia. W obrębie drzew zabrania się wykopów
wykonywanych mechanicznie z uwagi na duże zagęszczenie systemów korzeniowych drzew.
W przypadku ustawiania urządzeń do przecisków w pobliżu drzew, ich pnie należy zabezpieczyć przed
uszkodzeniem wg. opisu zawartego w Specyfikacji Technicznej.
Projektowane kable łączyć przelotowo lub odgałęźnie na tabliczkach zaciskowo-bezpiecznikowych we
wnękach słupów. Przy każdym słupie pozostawić zapasy eksploatacyjne kabla min. 2,0 m z każdej strony.
Na ułożone rury ochronne należy nasypać warstwę ziemi z gruntu rodzimego, ubijając kolejno warstwami
co 20cm do współczynnika plastyczności Il≤0,8 dla gruntów spoistych a dla gruntów niespoistych stopień
zagęszczania ID≥0,5. Protokół z badań zagęszczania gruntu przekazać zarządcy drogi podczas komisji
odbioru terenu po robotach. Przed zasypaniem rury ochronne zgłosić do odbioru przez inspektora nadzoru
robót elektrycznych oraz wykonać powykonawczą inwentaryzację geodezyjną. Wykop doprowadzić do
stanu poprzedniego.

Roboty polegające na układaniu kabli nie może ograniczać funkcjonowania instytucji sąsiadujących
z terenem inwestycji.

Uwaga:
Istniejące kable oświetleniowe przeznaczone do pozostawienia w ziemi, należy zainwentaryzować
powykonawczo jako nieczynne.

8.1. NAPOWIETRZNA LINIA OŚWIETLENIOWA NA SŁUPACH INNOGY STOEN OPERATOR
Projektuje się oświetlenie drogowe na trzech istniejących słupach energetycznych Innogy Stoen Operator.
Na przedmiotowych słupach należy zamontować wysięgniki typu WO-2 o wysięgu 1,5m oraz oprawy
oświetleniowe o mocy 75 W. Oprawy zasilić linią napowietrzną (odrębnym torem oświetleniowych) typu
AsXSn4x25 mm2/1kV. W celu zasilania opraw, należy poprowadzić kabel YKY 3x2,5mm2/1kV. Kabel
zabezpieczyć wkładką bezpiecznikową gG6A wraz z gniazdem bezpiecznikowym typu: SV 29.253.
Do uziemienia podłączyć wysięgnik oprawy oświetleniowej za pomocą przewodu ALYd16mm2/1kV.
Na skrajnych dwóch słupach zamontować rozdzielnicę podziałową jak pokazano na rys. E-4.2. Przewody
oraz kable prowadzić w rurach odpornych na promienie UV.
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9. SŁUPY OŚWIETLENIOWE
Zgodnie z wymaganiami ZDM m.st. Warszawy, projektuje się stalowe, malowane na kolor antracytowy
RAL 7016, słupy oświetleniowe zabezpieczone warstwą elastomeru o grubości 20μm do dolnej krawędzi
wnęki wraz z podstawą, posadowione na prefabrykowanych fundamentach.

SŁUP OŚWIETLENIOWY SYLWETKA A – stalowy, okrągły, dwustronnie ocynkowany, o wysokości 7 m ,
średnicy dolnej min 146 mm, średnicy górnej 62 mm , grubości ścianki 4 mm ,wykonany w technologii
gładkich szwów(spoina bez wypukłego lica) ze stali o granicy plastyczności min 355Mpa.
Słup  wraz z pojedynczym wysięgnikiem stalowym o wysokości 1m i wysięgu 1 m , realizujący zawieszenie
oprawy na 8 m . W dolnej części  słup wyposażony  w stopę o wymiarach 412mm/412 mm przystosowaną
do montażu na fundamentach prefabrykowanych F120/43 o rozstawie 300mm/300mm oraz  drzwiczki
wnękowe o wymiarach min. 400mmx100 mm znajdujące się na wysokości 600 mm od podstawy. Słup
wraz z wysięgnikiem malowany na kolor RAL 7016 do wysokości 2 m zabezpieczony farbą antyplakat i do
0,6 m pokryty elastomerem bezbarwnym.

SŁUP OŚWIETLENIOWY SYLWETKA B – stalowy, okrągły, dwustronnie ocynkowany, o wysokości 7 m ,
średnicy dolnej min 146 mm, średnicy górnej 62 mm , grubości ścianki 4 mm ,wykonany w technologii
gładkich szwów(spoina bez wypukłego lica) ze stali o granicy plastyczności min 355Mpa.
Słup  wraz z pojedynczym wysięgnikiem stalowym o wysokości 1m i wysięgu 1,5 m, realizujący
zawieszenie oprawy na 8 m . W dolnej części  słup wyposażony  w stopę o wymiarach 412mm/412 mm
przystosowaną do montażu na fundamentach prefabrykowanych F120/43 o rozstawie 300mm/300mm
oraz  drzwiczki wnękowe o wymiarach min. 400mmx100 mm znajdujące się na wysokości 600 mm od
podstawy. Słup wraz z wysięgnikiem malowany na kolor RAL 7016 do wysokości 2 m zabezpieczony farbą
antyplakat i do 0,6 m pokryty elastomerem bezbarwnym.

SŁUP OŚWIETLENIOWY SYLWETKA C – stalowy, okrągły, dwustronnie ocynkowany, o wysokości 7 m ,
średnicy dolnej min 146 mm, średnicy górnej 62 mm , grubości ścianki 4 mm ,wykonany w technologii
gładkich szwów(spoina bez wypukłego lica) ze stali o granicy plastyczności min 355Mpa.
Słup  wraz z pojedynczym wysięgnikiem stalowym o wysokości 1m i wysięgu 2 m , realizujący zawieszenie
oprawy na 8 m . W dolnej części  słup wyposażony  w stopę o wymiarach 412mm/412 mm przystosowaną
do montażu na fundamentach prefabrykowanych F120/43 o rozstawie 300mm/300mm oraz  drzwiczki
wnękowe o wymiarach min. 400mmx100 mm znajdujące się na wysokości 600 mm od podstawy. Słup
wraz z wysięgnikiem malowany na kolor RAL 7016 do wysokości 2 m zabezpieczony farbą antyplakat i do
0,6 m pokryty elastomerem bezbarwnym.

SŁUP OŚWIETLENIOWY SYLWETKA D – stalowy, okrągły, dwustronnie ocynkowany, o wysokości 7 m ,
średnicy dolnej min 160 mm, średnicy górnej 76 mm , grubości ścianki 4 mm ,wykonany w technologii
gładkich szwów(spoina bez wypukłego lica) ze stali o granicy plastyczności min 355Mpa.
Słup  wraz z pojedynczym wysięgnikiem stalowym o wysokości 1m i wysięgu 2,5 m, realizujący
zawieszenie oprawy na 8 m. W dolnej części  słup wyposażony  w stopę o wymiarach 412mm/412 mm
przystosowaną do montażu na fundamentach prefabrykowanych F120/43 o rozstawie 300mm/300mm
oraz  drzwiczki wnękowe o wymiarach min. 400mmx100 mm znajdujące się na wysokości 600 mm od
podstawy. Słup wraz z wysięgnikiem malowany na kolor RAL 7016 do wysokości 2 m zabezpieczony farbą
antyplakat i do 0,6 m pokryty elastomerem bezbarwnym.

SŁUP OŚWIETLENIOWY SYLWETKA E – stalowy, okrągły, dwustronnie ocynkowany, o wysokości 7 m ,
średnicy dolnej min 146 mm, średnicy górnej 62 mm , grubości ścianki 4 mm ,wykonany w technologii
gładkich szwów(spoina bez wypukłego lica) ze stali o granicy plastyczności min 355Mpa.
Słup  wraz z pojedynczym wysięgnikiem stalowym o rozstawie 180 stopni wysokości 1m i wysięgu 1,5 m  ,
realizujący zawieszenie oprawy na 8 m. W dolnej części  słup wyposażony  w stopę o wymiarach
412mm/412 mm przystosowaną do montażu na fundamentach prefabrykowanych F120/43 o rozstawie
300mm/300mm oraz  drzwiczki wnękowe o wymiarach min. 400mmx100 mm znajdujące się na wysokości
600 mm od podstawy. Słup wraz z wysięgnikiem malowany na kolor RAL 7016 do wysokości 2 m
zabezpieczony farbą antyplakat i do 0,6 m pokryty elastomerem bezbarwnym.

SŁUP OŚWIETLENIOWY SYLWETKA F – stalowy, okrągły, dwustronnie ocynkowany, o wysokości 7 m ,
średnicy dolnej min 160 mm, średnicy górnej 76 mm , grubości ścianki 4 mm ,wykonany w technologii
gładkich szwów(spoina bez wypukłego lica) ze stali o ganicy plastyczności min 355Mpa.
Słup  wraz z pojedynczym wysięgnikiem stalowym o rozstawie 180 stopni wysokości 1m i wysięgu 2,5 m  ,
realizujący zawieszenie oprawy na 8 m. W dolnej części  słup wyposażony  w stopę o wymiarach
412mm/412 mm przystosowaną do montażu na fundamentach prefabrykowanych F120/43 o rozstawie
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300mm/300mm oraz  drzwiczki wnękowe o wymiarach min. 400mmx100 mm znajdujące się na wysokości
600 mm od podstawy. Słup wraz z wysięgnikiem malowany na kolor RAL 7016 do wysokości 2 m
zabezpieczony farbą antyplakat i do 0,6 m pokryty elastomerem bezbarwnym.

SŁUP OŚWIETLENIOWY SYLWETKA G – stalowy, okrągły, dwustronnie ocynkowany, o wysokości 7 m ,
średnicy dolnej min 160 mm, średnicy górnej 76 mm , grubości ścianki 4 mm ,wykonany w technologii
gładkich szwów(spoina bez wypukłego lica) ze stali o granicy plastyczności min 355Mpa.
Słup  wraz z pojedynczym wysięgnikiem stalowym o rozstawie 120 stopni ,wysokości 1m i wysięgu 2,5m,
realizujący zawieszenie oprawy na 8m. W dolnej części  słup wyposażony  w stopę o wymiarach
412mm/412 mm przystosowaną do montażu na fundamentach prefabrykowanych F120/43 o rozstawie
300mm/300mm oraz  drzwiczki wnękowe o wymiarach min. 400mmx100 mm znajdujące się na wysokości
600 mm od podstawy. Słup wraz z wysięgnikiem malowany na kolor RAL 7016 do wysokości 2 m
zabezpieczony farbą antyplakat i do 0,6 m pokryty elastomerem bezbarwnym.

SŁUP OŚWIETLENIOWY SYLWETKA H – stalowy, okrągły, dwustronnie ocynkowany, o wysokości 7 m ,
średnicy dolnej min 174 mm, średnicy górnej 90 mm , grubości ścianki 4 mm ,wykonany w technologii
gładkich szwów(spoina bez wypukłego lica) ze stali o granicy plastyczności min 355Mpa.
Słup  wraz z pojedynczym wysięgnikiem stalowym o wysokości 1m i wysięgu 4 m, realizujący zawieszenie
oprawy na 8 m. W dolnej części słup wyposażony w stopę o wymiarach min 412mm/412 mm
przystosowaną do montażu na fundamentach prefabrykowanych F120/43 o rozstawie 300mm/300mm
oraz  drzwiczki wnękowe o wymiarach min. 400mmx100 mm znajdujące się na wysokości 600 mm od
podstawy. Słup wraz z wysięgnikiem malowany na kolor RAL 7016 do wysokości 2 m zabezpieczony farbą
antyplakat i do 0,6 m pokryty elastomerem bezbarwnym.

SŁUP OŚWIETLENIOWY SYLWETKA I – stalowy, okrągły, dwustronnie ocynkowany, o wysokości 6 m ,
średnicy dolnej min 146 mm, średnicy górnej 62 mm , grubości ścianki 4 mm ,wykonany w technologii
gładkich szwów(spoina bez wypukłego lica) ze stali o granicy plastyczności min 355Mpa.
W dolnej części  słup wyposażony  w stopę o wymiarach 271mm/271 mm przystosowaną do montażu na
fundamentach prefabrykowanych F100/30 o rozstawie 200mm/200mm oraz  drzwiczki wnękowe o
wymiarach min. 400mmx100 mm znajdujące się na wysokości 500 mm od podstawy. Słup wraz z
wysięgnikiem malowany na kolor RAL 7016 do wysokości 2 m zabezpieczony farbą antyplakat i do 0,6 m
pokryty elastomerem bezbarwnym.

Ze względu na konieczność umieszczenia na słupach urządzeń obcych (znaki drogowe , tablice
informacyjne ) słupy należy wykonać ze stali o podwyższonej wytrzymałości (wartość granicy plastyczności
stali min 355Mpa). Wnęki  słupów powinna być przystosowana do zainstalowania typowej tabliczki
bezpiecznikowo - zaciskowej posiadającej podstawę bezpiecznikową 25A/2A i pięć zacisków do
podłączenia po dwie lub trzy żyły kabla.
Zastosowane słupy muszą spełniać wymogi obowiązujących norm i przepisów,  a w szczególności:

− PN-EN 40-2:2005 Słupy oświetleniowe- Część 2 Wymagania ogólne i wymiary;
− PN-77/B-02011 Obliczenia w obciążeniach statycznych. Obciążenia wiatrem.
− PN-EN 40-5:2004 Słupy oświetleniowe- Część 5: Słupy oświetleniowe stalowe – wymagania;
− PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie w zakresie powłoki

cynkowej:
− PN-EN ISO 14713: – Stopień korozyjności środowiska (Tablica 1) – C3 (tereny miejskie w głębi

lądu; zagrożenie korozyjne – średnie; Ubytki korozyjne do 2 µm/rok )
− Zalecenia dla systemów ochronnych stosowanych w środowiskach specjalnych (Tablica 2c) –

Typowa trwałość do pierwszej konserwacji – bardzo długa (≥ 20 lat); opis ogólny - części
cynkowane zanurzeniowo zgodnie z ISO 1461; średnia grubość powłoki 45 – 85 µm

− PN-EN ISO 1461,

Projektowane fundamenty należy zabezpieczyć przed działaniem aktywnych wód gruntowych przez
abizolowanie.
Po wykonaniu prac związanych z budową oświetlenia ul. Cyrulików, Wykonawca zleci pomiary
powykonawcze parametrów oświetleniowych wykonywanych przez niezależnych ekspertów z dziedziny
oświetlenia.

Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów i wysięgników.
Należy stosować przewody YDY 3x2,5mm2 750V o izolacji wzmocnionej z żyłami miedzianymi.
Przewód na odcinku od oprawy oświetleniowej do złącza słupowego ułożyć z zapasem tak aby przy złączu
słupowym przewód zakończyć tzw. "fajką" lub przewód wprowadzić od spodu.
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10. OPRAWY OŚWIETLENIOWE
Obliczenia oświetleniowe w tym rozmieszczenie i wysokość słupów zostało dobrane w oparciu o normę:

o PN-EN 13201-2:2016-03 Oświetlenie dróg.
Zgodnie z normą przyjęto klasę oświetleniową:

• jezdnia, cały okres świecenia – ME4a:
• chodnik S3

Projektuje się oprawy ze źródłem światła LED, źródło światła białe o barwie ciepłej, temperatura
barwowa nie przekraczająca wartości 3700K (nie dotyczy opraw doświetlających przejścia dla
pieszych).

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAW DROGOWYCH W TECHNOLOGII LED - MOC ŹRÓDŁA 110W

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE
• budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzętu nie powoduje rozszczelnienia komory

optycznej)
• materiał korpusu – odlew aluminium malowany proszkowo
• materiał klosza – szkło hartowane płaskie
• montaż na wysięgniku lub słupie o średnicy Ø48-60mm
• oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak i

bezpośrednio na słupie, a także pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy w zakresie 0 do 10°
(montaż bezpośredni) lub 0 do -15° (montaż na wysięgniku)

• budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego
• stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK08
• szczelność komory optycznej – IP66
• szczelność komory elektrycznej – IP66
• wygląd, styl i wielkość oprawy podobny do rysunków zamieszczonych poniżej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE
• moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – 110W
• znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz
• ochrona przed przepięciami – 10kV
• klasa ochronności elektrycznej: I lub II – zgodnie z projektem elektrycznym
• Oprawa fabrycznie wyposażona w 7-pinowe gniazdo NEMA, zgodne ze standardem ANSI C 136.41,

umożliwiające podłączenie sterownika bezprzewodowego systemu sterowania.
• Oprawa wyposażona w programowalny zasilacz umożliwiający sterowanie redukcją mocy oprawy przez

system sterowania za pomocą sygnału 1-10 lub DALI

PARAMETRY OŚWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA
• rodzaj źródła światła – LED
• minimalny strumień świetlny źródeł światła – 12800lm
• zakres temperatury barwowej źródeł światła – 2900-3300K
• utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
• wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem WE nr

245/2009
• dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalającym wykonać

obliczenia parametrów oświetleniowych
• w przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe pliki obliczeniowe
• różnica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie powinna być większa niż±

5% w stosunku do podanych poniżej
• sprawność układu optycznego nie mniejsza niż podana poniżej
• oprawa posiada deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego

potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC
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PRZYKŁADOWE ZDJĘCIA I WYMIARY ORAZ KRZYWA FOTOMETRYCZNA

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAW DROGOWYCH W TECHNOLOGII LED - MOC ŹRÓDŁA 75W

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE
• budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzętu nie powoduje rozszczelnienia komory

optycznej)
• materiał korpusu – odlew aluminium malowany proszkowo
• materiał klosza – szkło hartowane płaskie
• montaż na wysięgniku lub słupie o średnicy Ø48-60mm
• oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak i

bezpośrednio na słupie, a także pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy w zakresie 0 do 10°
(montaż bezpośredni) lub 0 do -15° (montaż na wysięgniku)

• budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego
• stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK08
• szczelność komory optycznej – IP66
• szczelność komory elektrycznej – IP66
• wygląd, styl i wielkość oprawy podobny do rysunków zamieszczonych poniżej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE
• moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – 75W
• znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz
• ochrona przed przepięciami – 10kV
• klasa ochronności elektrycznej: I lub II – zgodnie z projektem elektrycznym
• Oprawa fabrycznie wyposażona w 7-pinowe gniazdo NEMA, zgodne ze standardem ANSI C 136.41,

umożliwiające podłączenie sterownika bezprzewodowego systemu sterowania.
• Oprawa wyposażona w programowalny zasilacz umożliwiający sterowanie redukcją mocy oprawy przez

system sterowania za pomocą sygnału 1-10 lub DALI
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PARAMETRY OŚWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA
• rodzaj źródła światła – LED
• minimalny strumień świetlny źródeł światła – 9800lm
• zakres temperatury barwowej źródeł światła – 2900-3300K
• utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
• wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem WE nr

245/2009
• dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalającym wykonać

obliczenia parametrów oświetleniowych
• w przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe pliki obliczeniowe
• różnica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie powinna być większa niż±

5% w stosunku do podanych poniżej
• sprawność układu optycznego nie mniejsza niż podana poniżej
• oprawa posiada deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego

potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC

PRZYKŁADOWE ZDJĘCIA I WYMIARY ORAZ KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DOŚWIETLAJĄCE PRZEJŚCIA DLA
PIESZYCH W TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE
• budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzętu nie powoduje rozszczelnienia komory

optycznej)
• materiał korpusu – odlew aluminium malowany proszkowo
• materiał klosza – szkło hartowane płaskie
• montaż na wysięgniku lub słupie o średnicy Ø48-60mm
• oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak i

bezpośrednio na słupie, a także pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy w zakresie 0 do 10°
(montaż bezpośredni) lub 0 do -15° (montaż na wysięgniku)

• budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego
• stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK08
• szczelność komory optycznej – IP66
• szczelność komory elektrycznej – IP66
• wygląd, styl i wielkość oprawy podobny do rysunków zamieszczonych poniżej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE
• moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – 75W
• znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz
• Oprawa fabrycznie wyposażona w 7-pinowe gniazdo NEMA, zgodne ze standardem ANSI C 136.41,

umożliwiające podłączenie sterownika bezprzewodowego systemu sterowania.
• Oprawa wyposażona w programowalny zasilacz umożliwiający sterowanie redukcją mocy oprawy przez

system sterowania za pomocą sygnału 1-10 lub DALI
• ochrona przed przepięciami – 10kV
• klasa ochronności elektrycznej: I lub II – zgodnie z projektem elektrycznym

PARAMETRY OŚWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA
• rodzaj źródła światła – LED
• minimalny strumień świetlny źródeł światła – 9500lm
• zakres temperatury barwowej źródeł światła – 5500-6000K
• utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
• wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem WE nr

245/2009
• dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalającym wykonać

obliczenia parametrów oświetleniowych
• w przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe pliki obliczeniowe
• różnica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie powinna być większa niż±

5% w stosunku do podanych poniżej
• sprawność układu optycznego nie mniejsza niż podana poniżej
• oprawa posiada deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego

potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC+
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PRZYKŁADOWE ZDJĘCIA I WYMIARY ORAZ KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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11. KOMPENACJA MOCY BIERNEJ POJEMNOŚCIOWEJ
W celu zmniejszenia strat generowanych w instalacji oświetleniowej ze źródłem światła LED przewiduje
się montaż 4 stopniowej dławikowej kompensacji mocy biernej dla każdej fazy niezależnie
o mocy: 3x1kvar, aby zachować cosfi na poziomie >0,93 i tgfi<0,4 (po stronie indukcyjnej).

Moc oraz konieczność instalacji należy potwierdzić z Inwestorem na etapie realizacji robót po wykonaniu
przez wykonawcę robót pomiarów wyższych harmonicznych.

Kompensator mocy biernej umieścić w nowej wydzielonej szafie o wym. 600 x 1943 x 320 mm ( szer. x
wys. x gł)

Wymagania minimalne:
−  zabezpieczenie termiczne dławików dla każdej z fazy osobno
−  automatyczna 4stopniowa kompensacja mocy biernej
−  regulacja histerezy cos φ lub współczynnika mocy PF
−  regulacja opóźnienia przełączenia stopnia regulacji w zakresie od 1s do 120s
−  czytelny wyświetlacz urządzenia w celu odczytu cosinusa φ i współczynnika mocy PF
−  współpraca z systemem sterowania   zdalne lub lokalne zarządzanie i monitoring sieci
−  napięcie zasilające: Un: 200V do 275V
−  temperatura pracy: od –20°C do +55°C
−  stopień ochrony: IP20

Nie dopuszcza się stosowania kroków kondensatorowych.

Wykonawca ma obowiązek do regulowania kompensatora po zabudowaniu opraw LED
i wykonaniu pomiarów powykonawczych.

12. OGRANICZNIK PRĄDU ROZRUCHU
Zastosować ogranicznik prądu rozruchu w celu uniknięcia niekontrolowanych wyłączeń oświetlenia.
Urządzenie umieścić w istn. szafie OS 1054.

Projektuje się ogranicznik prądu rozruchu o następujących parametrach:
− napięcie zasilające: 230 V +5/-10%, 50Hz
− wymiary (szer./wys./gł.): 35 x 120 x 100 mm
− szerokość urządzenia: 2 moduły
− maksymalna ilość włączeń : 1 cykl / 5 min
− żywotność elektryczna: 1 milion cykli
− obciążalność prądowa: 20 A/230 V
− temperatura pracy: od -30°C do +60°C
− stopień ochrony: IP20
− montaż na szynie DIN

Wykonawca przed odbiorem ostatecznym robót przedstawi protokoły uruchomienia
i konfiguracji systemu;

13. OCHRONA PRZEPIĘCIOWA I UZIEMIENIE ROBOCZE
W celu zapewnienia skuteczności ochrony od porażeń, projektuje się uziomy szpilkowe z pręta
ocynkowanego Ø20, długości 3 m. Połączenie pręta ze słupem wykonać płaskownikiem FeZn 25x4.
Połączenie płaskownika z prętem Ø20 wykonać przez spawanie, spaw zabezpieczyć farbą antykorozyjną.
Płaskownik połączyć ze słupem oraz z przewodem ochronnym za pomocą przewodów DY 4mm2
przykręcanych do płaskownika. Pręty uziemiające szafy oświetleniowe połączyć przy pomocy
płaskowników FeZn 30x4. Wszędzie tam, gdzie zainstalowano ograniczniki, projektuje się uziom
szpilkowy z pręta ocynkowanego Ø20, długości 3 m. połączenie pręta ze słupem wykonać płaskownikiem
FeZn 30x4. Połączenie płaskownika z prętem Ø20 wykonać przez spawanie, spaw zabezpieczyć farbą
antykorozyjną.
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14. SKRZYŻOWANIA I ZBLIŻENIA KABLI MIĘDZY SOBĄ
Skrzyżowania kabli między sobą należy wykonywać tak, aby kabel oświetleniowy był zakopany na płytszej
głębokości od kabli sieciowych oraz kabli wyższego.

15. SKRZYŻOWANIA I ZBLIŻENIA KABLI Z INNYMI URZĄDZENIAMI INŻYNIERYJNYMI
Skrzyżowania kabli z urządzeniami inżynieryjnymi wykonywać pod kątem zbliżonym do 90o

i w najwęższym miejscu krzyżowanego urządzenia. Każdy z krzyżujących się kabli elektroenergetycznych i
sygnalizacyjnych ułożony bezpośrednio w gruncie powinien być chroniony przed uszkodzeniem w miejscu
skrzyżowania i na długości co najmniej po 50 cm  w obie strony od miejsca skrzyżowania co zrealizowane
zostanie poprzez ochronę projektowanego kabla na całej planowanej trasie. Przy skrzyżowaniu kabli z
rurociągami podziemnymi układać kable nad rurociągami.

16. WARUNKI OCHRONY ISTN. ZIELENI
Wykonawca robót budowlanych musie stosować się do zapisów opinii Wydziału Ochrony Środowiska dla
dzielnicy Rembertów pismo nr UD-VIII-WOŚ-Z.0724.42/43/2017.KWI oraz opinii Zarządu Zieleni Miasta
Pismo nr ZZW/DDR/6220/194/2017/MGR z dn. 27.11.2017r.

17. PRZEBUDOWA OZNAKOWANIA PIONOWEGO ORAZ MSI
Istniejące znaki drogowe zlokalizowane wzdłuż ul. Cyrulików i osadzone na istn. sztycach w rejonie
projektowanych słupów należy przenieść na projektowane słupy oświetleniowe. Należy umieścić
następujące znaki  na następujących słupach:

Lp. Nr proj. słupa Symbol znaku drogowego
1 S1/B D-1, T-6
2 S5/A A-9
3 S6/B F-19
4 S9/B D-1
5 S12/B D-1
6 S20/B D-1
7 S22/B A-16
8 S28/B D-1
9 SP1/I D-6,

10 SP2/I D-1, D-6
11 S43/B Znak „Obszar monitorowany”
12 S44/B A-7, B-2

W miejscach istniejących słupów nr: 137376, 13855, 138356, 138353, 138207, 128205, 138198
przeznaczonych do demontażu usytuować następujące znaki:

Lp. Nr istn. słupa Symbol znaku drogowego
1 137376 E-2a
2 13855 D-1
3 138356 F-19
4 138353 D-1
5 138207 D-1
6 128205 D-1
7 138198 D-1

W przypadku znaku E-2a należy go zamontować na nowej podwójnej sztycy o średnicy min 2 cale
i ściance grubości 2,9mm znak.  W pozostałych przypadkach na sztycy o średnicy min 2 cale i ściance
grubości     2,9mm
Istniejące znaki MSI należy umieścić  na następujących słupach:

Lp. Nr proj. słupa Symbol znaku MSI
1 S33B MSI 06557/L3

Dodatkowo należy przenieść istn. znak MSI nr 06577\46 z istniejącego słupa nr 138205 na nowy słupek.
Prace dotyczące oznakowania MSI wykonywać zgodnie z uzgodnieniem nr ZDM-
TMS.5514.73.2017.KCH(3.KCH) z dn. 01.12.2017r.
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18. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
Roboty ziemne przy czynnych kablach prowadzić pod nadzorem osób z uprawnieniami budowlanymi,
zachować warunki BHP.
Wszyscy pracownicy pracujący na budowie mają być przeszkoleni przez kierownika budowy. Szkolenie
ma być zapisane w zeszycie szkolenia BHP i podpisane przez osobę szkoloną.
Wszystkie prace przy układaniu kabli należy wykonywać pod nadzorem osób posiadających uprawnienia
budowlane w zakresie instalacji elektrycznych oraz zgodnie z:
o Obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego oraz wiedzą techniczną
o Normami: SEP-E004,
o Wytycznymi ZDM
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Przebudowa oświetlenia ulicy Cyrulików na
odcinku od przejazdu kolejowego PKP (ul. Marsa)

do ul. Szatkowników w Warszawie.
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Przebudowa oświetlenia ulicy Cyrulików na
odcinku od przejazdu kolejowego PKP (ul. Marsa)

do ul. Szatkowników w Warszawie.
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SŁUP OŚWIETLENIOWY SYLWETKA A-stalowy, okrągły, dwustronnie ocynkowany, o wysokości 7 m ,

średnicy dolnej min 146 mm, średnicy górnej 62 mm , grubości ścianki 4 mm ,wykonany w technologii gładkich

s z w ó w ( s p o i n a  b e z  w y p u k ł e g o  l i c a )  z e  s t a l i  o  g r a n i c y  p l a s t y c z n o ś c i  m i n  3 5 5 M p a .

S ł u p   w r a z  z  p o j e d y n c z y m  w y s i ę g n i k i e m  s t a l o w y m   o  w y s o k o ś c i  1 m

i  w y s i ę g u  1  m   ,  r e a l i z u j ą c y  z a w i e s z e n i e  o p r a w y  n a  8  m  .

W dolnej części  słup wyposażony  w stopę o wymiarach 412mm/412 mm przystosowaną do montażu na

fundamentach prefabrykowanych F120/43 o rozstawie 300mm/300mm oraz  drzwiczki wnękowe o wymiarach

min. 400mmx100 mm znajdujące się na wysokości 600 mm od podstawywyposażone w zamek z symbolem

Syreny Warszawskiej wg. szczegółu A. Słup wraz z wysięgnikiem malowany na kolor RAL 7016 do wysokości

2  m  z a b e z p i e c z o n y  f a r b ą  a n t y p l a k a t  i  d o  0 , 6  m  p o k r y t y  e l a s t o m e r e m  b e z b a r w n y m .

Sylwetka - A

SŁUP OŚWIETLENIOWY SYLWETKA B-stalowy, okrągły, dwustronnie ocynkowany, o wysokości 7 m ,

średnicy dolnej min 146 mm, średnicy górnej 62 mm , grubości ścianki 4 mm ,wykonany w technologii gładkich

s z w ó w ( s p o i n a  b e z  w y p u k ł e g o  l i c a )  z e  s t a l i  o  g r a n i c y  p l a s t y c z n o ś c i  m i n  3 5 5 M p a .

S ł u p   w r a z  z  p o j e d y n c z y m  w y s i ę g n i k i e m  s t a l o w y m  o  w y s o k o ś c i  1 m  i  w y s i ę g u

1 , 5  m   ,  r e a l i z u j ą c y  z a w i e s z e n i e  o p r a w y  n a  8  m  .

W dolnej części  słup wyposażony  w stopę o wymiarach 412mm/412 mm przystosowaną do montażu na

fundamentach prefabrykowanych F120/43 o rozstawie 300mm/300mm oraz  drzwiczki wnękowe o wymiarach

m i n .  4 0 0 m m x 1 0 0  m m  z n a j d u j ą c e  s i ę  n a  w y s o k o ś c i  6 0 0  m m  o d  p o d s t a w y

w y p o s a ż o n e  w  z a m e k  z  s y m b o l e m  S y r e n y  W a r s z a w s k i e j  w g .  s z c z e g ó ł u  A

Słup wraz z wysięgnikiem malowany na kolor RAL 7016 do wysokości 2 m zabezpieczony farbą antyplakat i do

0 , 6  m  p o k r y t y  e l a s t o m e r e m  b e z b a r w n y m .

Sylwetka - B

SŁUP OŚWIETLENIOWY SYLWETKA C -stalowy, okrągły, dwustronnie ocynkowany, o

wysokości 7 m , średnicy dolnej min 146 mm, średnicy górnej 62 mm , grubości ścianki 4 mm

,wykonany w technologii gładkich szwów(spoina bez wypukłego lica) ze stali o granicy

plastyczności min 355Mpa. Słup  wraz z pojedynczym wysięgnikiem stalowym  o wysokości 1m

i wysięgu 2 m  , realizujący zawieszenie oprawy na 8 m . W dolnej części  słup wyposażony  w

s topę o wymiarach 412mm/412 mm przystosowaną  do montażu na fundamentach

prefabrykowanych F120/43 o rozstawie 300mm/300mm oraz  drzwiczki wnękowe o wymiarach

min. 400mmx100 mm znajdujące się na wysokości 600 mm od podstawy wyposażone w zamek z

symbolem Syreny Warszawskiej wg. szczegółu A. Słup wraz z wysięgnikiem malowany na kolor RAL

7 0 1 6  d o  w y s o k o ś c i  2  m  z a b e z p i e c z o n y  f a r b ą  a n t y p l a k a t  i  d o  0 , 6  m

p o k r y t y  e l a s t o m e r e m  b e z b a r w n y m .

Sylwetka - C

SŁUP OŚWIETLENIOWY SYLWETKA D - stalowy, okrągły, dwustronnie ocynkowany, o wysokości 7 m ,

średnicy dolnej min 160 mm, średnicy górnej 76 mm , grubości ścianki 4 mm ,wykonany w technologii gładkich

s z w ó w ( s p o i n a  b e z  w y p u k ł e g o  l i c a )  z e  s t a l i  o  g r a n i c y  p l a s t y c z n o ś c i  m i n  3 5 5 M p a .

Słup  wraz z pojedynczym wysięgnikiem stalowym o wysokości 1m i wysięgu 2,5 m, realizujący zawieszenie

oprawy na 8 m .W dolnej części  słup wyposażony w stopę o wymiarach 412mm/412 mm przystosowaną do

montażu na fundamentach prefabrykowanych F120/43 o rozstawie 300mm/300mm oraz  drzwiczki wnękowe o

w y m i a r a c h  m i n .  4 0 0 m m x 1 0 0  m m  z n a j d u j ą c e  s i ę  n a  w y s o k o ś c i  6 0 0  m m  o d  p o d s t a w y

wyposażone w zamek z symbolem Syreny Warszawskiej wg. szczegółu A. Słup wraz z wysięgnikiem malowany

n a  k o l o r  R A L  7 0 1 6  d o  w y s o k o ś c i  2  m  z a b e z p i e c z o n y  f a r b ą  a n t y p l a k a t  i  d o  0 , 6  m

p o k r y t y  e l a s t o m e r e m  b e z b a r w n y m

Sylwetka - D
Sylwetka - E

SŁUP OŚWIETLENIOWY SYLWETKA E-stalowy, okrągły, dwustronnie ocynkowany, o wysokości 7 m ,

ś r e d n i c y  d o l n e j  m i n  1 4 6  m m ,  ś r e d n i c y  g ó r n e j

62 mm, grubości ścianki 4 mm ,wykonany w technologii gładkich szwów (spoina bez wypukłego lica) ze stali o

granicy plastyczności min 355Mpa. Słup  wraz z pojedynczym wysięgnikiem stalowym  o rozstawie 180 stopni

wysokości 1m i wysięgu 1,5 m  , realizujący zawieszenie oprawy na 8 m .W dolnej części  słup wyposażony

w stopę o wymiarach 412mm/412 mm przystosowaną do montażu na fundamentach prefabrykowanych

F120/43 o rozstawie 300mm/300mm oraz  drzwiczki wnękowe o wymiarach min. 400mmx100 mm znajdujące

się na wysokości 600 mm od podstawywyposażone w zamek z symbolem Syreny Warszawskiej wg.

szczegółu A. Słup wraz z wysięgnikiem malowany na kolor RAL 7016 do wysokości 2 m zabezpieczony farbą

a n t y p l a k a t  i  d o  0 , 6  m  p o k r y t y  e l a s t o m e r e m  b e z b a r w n y m

Sylwetka - F

SŁUP OŚWIETLENIOWY SYLWETKA F-stalowy, okrągły, dwustronnie ocynkowany, o wysokości 7 m , średnicy dolnej min 160 mm, średnicy

górnej 76 mm , grubości ścianki 4 mm ,wykonany w technologii gładkich szwów(spoina bez wypukłego lica) ze stali o ganicy plastyczności min

355Mpa.Słup  wraz z pojedynczym wysięgnikiem stalowym o rozstawie 180 stopni wysokości 1m i wysięgu 2,5 m  , realizujący zawieszenie oprawy

na 8 m . W dolnej części  słup wyposażony  w stopę o wymiarach 412mm/412 mm przystosowaną do montażu na fundamentach prefabrykowanych

F120/43 o rozstawie 300mm/300mm oraz  drzwiczki wnękowe o wymiarach min. 400mmx100 mm znajdujące się na wysokości 600 mm

od podstawy. wyposażone w zamek z symbolem Syreny Warszawskiej wg. szczegółu A. Słup wraz z wysięgnikiem malowany na kolor RAL 7016

d o  w y s o k o ś c i  2  m  z a b e z p i e c z o n y  f a r b ą  a n t y p l a k a t  i  d o  0 , 6  m  p o k r y t y  e l a s t o m e r e m  b e z b a r w n y m

Sylwetka - G

SŁUP OŚWIETLENIOWY SYLWETKA G-stalowy, okrągły, dwustronnie ocynkowany, o wysokości 7 m ,

średnicy dolnej min 160 mm, średnicy górnej 76 mm , grubości ścianki 4 mm ,wykonany w technologii gładkich

s z w ó w ( s p o i n a  b e z  w y p u k ł e g o  l i c a )  z e  s t a l i  o  g r a n i c y  p l a s t y c z n o ś c i  m i n  3 5 5 M p a .

Słup  wraz z pojedynczym wysięgnikiem stalowym o rozstawie 120 stopni ,wysokości 1m i wysięgu 2,5 m  ,

realizujący zawieszenie oprawy na 8 m . W dolnej części  słup wyposażony  w stopę o wymiarach 412mm/412

mm przystosowaną do montażu na fundamentach prefabrykowanych F120/43 o rozstawie 300mm/300mm

oraz  drzwiczki wnękowe o wymiarach min. 400mmx100 mm znajdujące się na wysokości 600 mm

odpodstawy wyposażone w zamek z symbolem Syreny Warszawskiej wg. szczegółu A.Słup wraz z

wysięgnikiem malowany na kolor RAL 7016 do wysokości 2 m zabezpieczony farbą antyplakat i do 0,6 m

p o k r y t y  e l a s t o m e r e m  b e z b a r w n y m

Sylwetka - H

SŁUP OŚWIETLENIOWY SYLWETKA H-stalowy, okrągły, dwustronnie ocynkowany, o wysokości 7 m , średnicy dolnej min 174 mm, średnicy

górnej 90 mm , grubości ścianki 4 mm ,wykonany w technologii gładkich szwów(spoina bez wypukłego lica) ze stali o granicy plastyczności min

355Mpa. Słup  wraz z pojedynczym wysięgnikiem stalowym o wysokości 1m i wysięgu 4 m, realizujący zawieszenie oprawy na 8 m . W dolnej

części  słup wyposażony  w stopę o wymiarach min 412mm/412 mm przystosowaną do montażu na fundamentach prefabrykowanych F120/43  o

rozstawie 300mm/300mm oraz  drzwiczki wnękowe o wymiarach min. 400mmx100 mm znajdujące się na wysokości 600 mm od podstawy

wyposażone w zamek z symbolem Syreny Warszawskiej wg. szczegółu A.Słup wraz z wysięgnikiem malowany na kolor RAL 7016 do wysokości 2

m  z a b e z p i e c z o n y  f a r b ą  a n t y p l a k a t  i  d o  0 , 6  m  p o k r y t y  e l a s t o m e r e m  b e z b a r w n y m

SŁUP OŚWIETLENIOWY SYLWETKA I-stalowy, okrągły, dwustronnie ocynkowany, o wysokości 6 m , średnicy

dolnej min 146 mm, średnicy górnej 62 mm , grubości ścianki 4 mm ,wykonany w technologii gładkich

szwów(spoina bez wypukłego lica) ze stali o granicy plastyczności min 355Mpa. W dolnej części  słup

wyposażony  w stopę o wymiarach 271mm/271 mm przystosowaną do montażu na fundamentach

prefabrykowanych F100/30  o rozstawie 200mm/200mm oraz  drzwiczki wnękowe o wymiarach min.

400mmx100 mm znajdujące się na wysokości 500 mm od podstawywyposażone w zamek z symbolem Syreny

Warszawskiej wg. szczegółu A. Słup wraz z wysięgnikiem malowany na kolor RAL 7016 do wysokości 2 m

z a b e z p i e c z o n y  f a r b ą  a n t y p l a k a t  i  d o  0 , 6  m  p o k r y t y  e l a s t o m e r e m  b e z b a r w n y m .

Sylwetka - I

Sylwetki słupów oświetleniowych 

PW

Przebudowa oświetlenia ulicy Cyrulików na

odcinku od przejazdu kolejowego PKP (ul. Marsa)

do ul. Szatkowników w Warszawie.












