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Dotyczy: projektu przebudowy o$wietlenia ul. Cyrulikéw w Warszawie.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 06.12.2017 r. w sprawie przebudowy

oswietlenia ul. Cyrulikéw w Warszawie informuje, iz uzgodniono projekt wykonawczy
Z nastepujgcymi uwagami realizacyjnymi:

1s

Wprowadzenie i przekazanie do eksploatacji przeprowadzi¢ z udziatem nadzoru
ZDM/TSO tel. 22 55 89 255 oraz firmy konserwujgcej o$wietlenie uliczne. Na komisji
wprowadzenia nalezy przedstawié oryginat protokotu z Narady Koordynacyjnej (ZUD).
Roboty nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu ciggto$ci pracy istniejgcego oswietlenia.
Na catej dtugosci trasy, w miejscach o matych obcigzeniach, np. pod chodnikami,
trawnikami kable nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg karbowang (sztywng lub
gietka), o srednicy @110mm.

W trudnych  warunkach terenowych, przy maksymalnych obcigzeniach
transportowych, np. pod wjazdami i drogami, kable nalezy zabezpieczy¢ rurg sztywng
gtadko$cienng o srednicy @110mm, gr. $cianki min. 5,5mm.

Kompletng dokumentacje powykonawcza, wykonang w ukftadzie PUWG 2000
i zawierajgca:

elektroniczne dane wektorowe w formacie DXF 2000 z warstwami dotyczgcymi tylko
oswietlenia (latarnie z czytelnie naniesiong numeracjg urzadzen od 1 do n...., oraz
kable, szafy, stacje). W przypadku podigczenia do istniejgcej infrastruktury
oswietleniowej nalezy poda¢ numery istniejace w bazie.

siatke krzyzy w odpowiednim uktadzie wspétrzednych (PUWG 2000),

tabele z danymi opisowymi ponumerowanych obiektéw, zgodnie z numeracjg DXF,
nalezy dostarczy¢ do nadzoru TSO przed odbiorem.

Uzgodnienie wazne 2 lata od daty wydania.

ZAST, KTORA
/

mbi

Sprawe prowadzi:
Dariusz Drop tel. 22 55 89 255, d.drop @ zdm.waw.pl
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SPIS RYSUNKOW

Lp. NAZWA RYSUNKU Nr rys.
1. Schemat ideowy zasilania opraw E-1.1
2. Schemat oraz widok zlacza podziatowego ZP1 E-1.2
3. Plan sytuacyjny - Arkusz1z 3 E-2.1
4. Plan sytuacyjny - Arkusz2z 3 E-2.2
S. Plan sytuacyjny - Arkusz 3z 3 E-2.3
6. Plan trasy kablowej wraz z lokalizacjg stupow oswietleniowych Arkusz 1z 3 E-2.4
7. Plan trasy kablowej wraz z lokalizacjg stupéw oswietleniowych Arkusz 2 z 3 E-2.5
8. Plan trasy kablowej wraz z lokalizacjg stupow oswietleniowych Arkusz 3 z 3 E-2.6
9. Sylwetki stupéw oswietleniowych E-3.1
10. Widok projektowanych fundamentéw E-3.2
8. Sposéb wykonania zasilania drugostronnego - rysunek typowy E-4.1
9. Sposbéb montazu oprawy na istn. stupie energetycznym E-4.2
9. Sposob utozenia kabli E-5.1
10. Przyktadowy profil przepustu pod drogg E-6.1




SPIS ZALACZNIKOW

Uprawnienia budowlane projektantow wraz z zaswiadczeniami o przynaleznosci do Izby
Inzynieréw Budownictwa

Warunki przebudowy o$wietlenia ul. Cyrulikéw wraz z inwentaryzacjg ZDM

Opinia BAIPP Wydziatu Ksztattowania Przestrzeni Publiczne;j,
pismo nr AM-KP.6872.257.2017.SZL

Protokdt z narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu. Znak sprawy: BG.6630.2986.2017 z dn. 14.12.2017r.
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Mazowiecka Okregowa Izba InZzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia | lipca 2015 r.
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn, akt. MAZ/7131/409/14/15/E

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwigzku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz.U.
22013 r. poz. 932 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 11 5, ust. 2, 3i4c pkt 1, art. 13 ust. 114,
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U.
z 2013 1. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 10 i 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju 7 dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowcgo oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnicnia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan mgr inz. Pawel Myszkowski
ur. dnia 24 czerwca 1985 roku w m. Konskie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0258/PBE/15
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
clektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku 7 uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszcj decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okr¢gowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kewalifikacyjnej:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. boveen gt
I W
_F'I .'.‘.’- ! o %

megr inz, Krzysztof Latoszek R Bl e e e

mgr inz Krzysztof Karol Booss .ot e ol - .




URZAD Warszawa, dnia chistOPGda 197. .4 r.
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL
URBANISTYKI 1 ARCHITEKTURY

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, 19, ust. 1, pkt 1 i art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. —
prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29i § 14 ust. 1 pkt 2

rozporzgdzenia Przewodniczacego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia
10 wrzesnia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujgeych funkcje techniczne

w kudownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

Ob. .. . JARUSZ M AL OCHA 8, Staniszawa

technik energetyk

uroczony dnia . 28eXXe1936 re. kol.Stasin pow,Krasnystaw

OTRZYMUIJE

w specjalnosci ....instalacii 1 nrzgdzen elektrycznych

uprawnienia budowlane do .1/ _kierowania robotami budowlanymi w zakresie bu-
dowy instalacji i urzgdzer elektrycznych w obiektach budowlanych =z
wyjgtkiem budowy skomplikowanych instalacji i urggdzer elektrycznych,

2/ sporzgdzania projektéw instalacji i urzgdzed
elektrycznych w obiektach budowlanych £ wyjgtkiem skomplikowanych
initalacji i urzgdzen elektrycznyche-

z up. PREZYDENTA MIASTA

—

mapinz. arch. Eugeniusz N_:_:wrock?
Haczeiners krchliekla arszawy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-CER-XFD-T5X *

Pan PAWEt MYSZKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0433/15

adres zamieszkania ul. HERY 25 C/42, 01-497 Warszawa

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-09-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-22 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-4MC-W3V-JTG *

Pan JANUSZ MAtOCHA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0844/01

adres zamieszkania ul. ZZMODZELEWSKIEGO 58A/77, 02-679 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-07-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-10 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

Warszawa 2017-07-18

WPLYNELO
Energonet Sp.j. 5 - S
ul. B. Bartoka 8/3 | |
02-787 Warszawa | EE 2017 -07- 7 7
BIURO | ;Qﬂj:%;\:%{};é\vNERGONET "
W odpowiedzi na pismo 13/07/2017/PM/ZDM/CYR/A ‘z—dnia- 1507807

Zarzad Drég Miejskich informuje, ze w zwigzku z planowang przebudowa oswietlenia
przesytamy inwentaryzacje urzgdzen oswietlenia ulicznego znajdujgcych sie w rejonie
ulicy Cyrulikéw. Dokumentacja projektowa budowy oéwietlenia powinna uwzgledniaé:

1.

2

s

8.

Zlokalizowanie urzgdzen oéwietlenia na dziatkach, dla ktérych m. st. Warszawa
jest wiascicielem;

Montaz stupdw os$wietleniowych - stalowych ocynkowanych o przekroju
okragtym i grubosci scianki min. 4mm  (zalecane stupy w wykonaniu
,oezszwowym”) lub aluminiowych anodowanych ze stopg stupa zabezpieczong
fabrycznie elastomerem, na prefabrykowanych fundamentach betonowych;
Zastosowanie opraw sodowych (zalecane oprawy dwukomorowe o IP min.
66/65) z korpusem wykonanym z lekkich stopdw, wyposazonych w
jednoczesciowy odbty$nik aluminiowy zapewniajgcy optymalny rozsyt $wiatta i
szklany hartowany klosz, ewentualnie opraw diodowych (LED).

Zasilenie projektowanej linii o$wietleniowej przewidzie¢ z istniejacej szafy
oswietleniowej OS1054 oraz z projektowane] szafy oswietleniowe;j.

Powigzanie projektowanej sieci os$wietleniowej z nowo wybudowanym
oswietleniem ulicy Cyrulikéw oraz siecig elektryczng sgsiadujgcych ulic.
Doswietlenie istniejacych przej$c¢ dla pieszych.

Zasilenie projektowanego os$wietlenia kablem miedzianym pieciozytowym w
rurze ochronnej AROT DVK, SRS (lub réwnowaznej) na catej dtugosci:
Wymagania parametréw o$wietleniowych przyjaé zgodnie z norma PN-EN
13201 i przedstawi¢ kompletne obliczenia oéwietleniowe;

Typ zaprojektowanych stupdéw i opraw nalezy skonsultowaé z Wydziatem
Ksztattowania Przestrzeni Publicznej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego
Urzedu m. st. Warszawy. Na etapie rozwigzan koncepcyjnych prosimy o
skonsultowanie projektu z inspektorem nadzoru TSO — Pawet Sztajerwald tel.(22) 55-
89-412. Dokumentacje projektowg nalezy ztozy¢é do uzgodnienia w Wydziale
Sygnalizacji i Oswietlenia ZDM.

Zatgczniki:
- mapa z istniejgcy linig o$wietleniowa;
- wykaz latarni i kabli o$wietleniowych.

Sprawe prowadzi: Pawet Sztajerwald tel. 22 55 89 215, e-mail: p.sztajerwald @ zdm.waw.pl

Tt




Data

Data

Numer od Zacisk od Do Zacisk do Przebieg Typ Trasa Status ticzba muf Uwagi podiaczenia oddania Diugosé Podiaczono | Dzielnica
K63062 138048 1 138211 1 Napowietrzny{ AsXSn 2x25 Dokfadna Aktywny 1939-01-01 28,597 Rembertow
K63063 138210 1 138211 1 Napowietrzny | AsXSn 2x25 Doktadna Aktywny 1939-01-01 27,093 Rembertow
K63066 138071 1 138215 1 Napowietrzny| AsXSn 2x25 Doktadna Aktywny 1939-01-01 27,529 Rembertow
K63067 138214 1 138215 1 Napowietrzny| AsXSn 2x25 Doktadna Aktywny 1939-01-01 26,676 Rembertow
K64052 138175 1 138172 1 Napowietrzny AL4x35 Doktadna Aktywny 1939-01-01 106,006 Rembertow
K64055 138174 1 138171 1 Napowietrzny AL4x35 Dokiadna Aktywny 1939-01-01 104,061 Rembertéw
K63048 138195 1 138196 1 Napowietrzny AL4x25 Doktadna Aktywny 1939-01-01 38,566 Rembertéw
K63049 138196 1 138197 1 Napowietrzny AL4x25 Dokiadna Aktywny 1939-01-01 21,277 Rembertow
K63050 138197 1 138198 1 Napowietrzny AL4x25 Dokiadna Aktywny 1939-01-01 29,771 Rembertow
K63051 138198 1 138199 1 Napowietrzny AL4x25 Doktadna Aktywny 1939-01-01 37,389 Rembertéw
K63052 138199 1 138200 1 Napowietrzny AL4x25 Doktadna Aktywny 1939-01-01 23,179 Rembertow
K63053 138200 1 138201 1 Napowietrzny AL4x25 Doktadna Aktywny 1939-01-01 29,082 Rembertow
K63054 138202 1 138201 1 Napowietrzny AL4x25 Doktadna Aktywny 1939-01-01 32,223 Rembertow
K63055 138203 1 138202 1 Napowietrzny AL4x25 Doktadna Aktywny 1939-01-01 27,424 Rembertow
K63056 138204 1 138203 1 Napowietrzny AL4x25 Doktadna Aktywny 1939-01-01 29,451 Rembertow
K63057 138205 1 138204 1 Napowietrzny AL4x25 Doktadna Aktywny 1939-01-01 27,732 Rembertow
K63058 138206 1 138205 1 Napowietrzny AL4x25 Doktadna Aktywny 1939-01-01 29,662 Rembertéw
K63059 138207 1 138206 1 Napowietrzny AL4x25 Doktadna Aktywny 1939-01-01 29,967 Rembertow
K63060 138208 1 138207 1 Napowietrzny AL4x25 Doktadna Aktywny 1939-01-01 26,393 Rembertow
K63061 138209 1 138208 1 Napowietrzny AL4x25 Doktadna Aktywny 1939-01-01 29,285 Rembertow
K63011 138189 1 138190 1 Napowietrzny AL4x25 Doktadna Aktywny 1939-01-01 40,9 Rembertow
K63012 138190 1 138193 1 Napowietrzny AL4x25 Doktadna Aktywny 1939-01-01 35,3 Rembertow
K63013 138193 1 138194 1 Napowietrzny AL4x25 Doktadna Aktywny 1939-01-01 15,7 Rembertéw
K63014 138194 1 138195 1 Napowietrzny AL4x25 Doktadna Aktywny 1939-01-01 37,877 Rembertow
K63202 138209 1 138282 1 Napowietrzny AL4x25 Doktadna Aktywny 193%-01-01 30,612 Rembertow
K136071 138185 1 144292 1 Ziemny YKY 3x6 Doktadna Aktywny 2016-03-10 | 2016-03-10 34,446 Rembertow
K136072 144292 1 144293 1 Ziemny YKY 3x6 Doktadria Aktywny 2016-03-10 | 2016-03-10 34,446 Rembertow
K136073 138292 1 144294 1 Ziemny YKY 3x6 Doktadna Aktywny 2016-03-10 | 2016-03-10 34,446 Rembertow
K136074 144294 1 144295 1 Ziemny YKY 3x6 Doktadna Aktywny 2016-03-10 | 2016-03-10 34,446 Rembertow
K63007 138029 1 138187 1 Napowietrzny | AsXSn 4x25 Dokiadra Aktywny 1939-01-01 39,495 Rembertow
K63160 138107 o] 138278 [} Napowietrzny AL2S Dokiadna Odciety 1939-01-01 28,936 Rembertow
K63205 138278 0 138277 0 Napowietrzny AL2S Dokiadna Odciety 1939-01-01 32,354 Rembertow
K63064 138055 1 138212 1 Napowietrzny AL2S Doktadna Aktywny 1939-01-01 40,503 Rembertow
K63065 138062 1 138213 1 Napowietrzny AL25S Doktadna Aktywny 1939-01-01 44,754 Rembertow
K63008 138030 1 138188 1 Napowietrzny AL25 Doktadna Aktywny 1939-01-01 41,544 Rembertow
K63673 138134 1 138112 1 Napowietrzny AL25 Dokfadna Nieaktywny 1939-01-01 36,105 Rembertow
K63159 138112 1 138281 1 Napowietrzny AL25 Doktadna Nieaktywny 1939-01-01 37,088 Rembertow
K119858 78335 1 78334 1 YKY 3x16 Dokfadna Aktywny 2009-12-06 18,144 Rembertow
K119859 78339 1 78338 1 YKY 3x16 Doktadna Aktywny 2009-12-06 15,473 Rembertow
K119860 78338 1 78337 1 YKY 3x16 Doktadna Aktywny 2009-12-06 18,531 Rembertow
K119853 138172 1 78339 1 YKY 3x16 Doktadna Aktywny 2009-12-06 21,593 Rembertow
K126747 138356 1 83969 1 YKY 3x16 Dokladna Aktywny 2012-09-30 23,008 Rembertow
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56 138351 | Cyrulikéw WZ-9 | WRN-1/100 | 2000/250 | WLS-250 250 051054 1 Rembertow REM-C-02A NOOWS- Swmom- Z0M 1
57 138352 | Cyrulikéw WZz-9 | WRN-1/100 | 2000/250 | WLS-250 250 051054 1 Rembertow REM-C-02A NoonwS- Gﬂwom- ZDM 1
s8 138353 | cyrulikéw wz-o | wrn-i/100 | 20007250 | wis-250 250 051054 1 Rembertow REm-c-024 | 200201 1972:03- 7DM 1
59 138354 | cyrulikéw wz-o | wrn-1/100 | 20007250 | wis-2s0 250 051054 1 Rembertéw REM-c-02a | 200501 Hmumom. ZDM 1
60 138355 | Cyrulikéw | SALS | WR-/100 |aMBAR3/250 wis-250 250 051054 1 Rembertéw REM-C-024 | 201808 1972°05- Z0M 1
61 138356 | Cyrulikéw SAL9 WR-I/100 |AMBAR3/250| WLs-250 250 051054 1 Rembertow rRem-c-02a | 20 %8- HEHNm.om- ZbM 1
62 138357 | Cyrulikéw | Wz-9 | WRN-1/100 | 2000/250 | WLS-250 250 051054 1 Rembertéw REM-C-02a | 200801 Hﬁmom' ZDM 1
63 138358 | Cyrulikéw wz-9 | WRN-I/100 | 2000/250 | wLS-250 250 051054 1 Rembertow REm-C-02a | 200501 Gumom- ZbM 1
64 138359 | Cyrulikéw wz-s | wrn-i/100 | 20007250 | wis-250 250 051054 1 Rembertow REM-C-024 | 200901 Gumom- ZDM 1
65 144202 | cyruiikow | SALSYC | wry200 | 4 \w_m@mz: CDM-T 250 250 051054 1 Rembertow 2016-03- 2016-03- ZDM 1
66 144263 | Cyrulikéw m>rmw<m WR-/300 | , \W_M@mzz COM-T 250 250 051054 1 Rembertéw NSWS- 20 meou- 7bM 1
67 144294 | Cyrulikéw m>ww<m WR-1/200 | . \MM@N: CDM-T 250 250 051054 1 Rembertow 2016-03- 2016-03- ZDM 1
68 144295 | Cyrulikow m>rmw<m wR-1/200 | , \W_mm@w: COM-T 250 250 051054 1 Rembertow 2016-03- 2016-03- ZbM 1
69 146930 | Cyrulikew | sAL-7oH | WR-1/100 Now\ﬂmwrmo LED-41 41 LN1012 1 Rembertow REM-C-02b | 2© Hmcm- 20 HNWS- Drielnica 1
70 147112 | Cyrulikéw SAL 4 SZTORC | ELBA-70 | WLS-70 70 051054 1 Rembertow REM-C-02¢ NENwom- Noﬁof ZDM 1
71 147113 | cyrutikéw | SAL4 SZTORC | ELBA-70 | WLS-70 70 051054 1 Rembertéw REM-C-02¢ | 2017°067 | 201704 ZoM 1
72 147197 |Gawedziarzy| AIU2UCP 1 wr-y/150 :ﬁo\._m.mo LED-51 51 LN1011 4 Rembertow 2017°07- | 2016-09- | prietnica 1
73 147198 |Gawedziarzy] SALs | wr-1200 Nw.wpn\mrmo LED-71 71 LN1011 4 Rembertow 2017°07- | 20 16:09- | brietnica 1
74 138187 | Kominiarska| 2n-10 | wrn-y/100 | sGP340/70 | Wis-70 70 LN1267 1 Rembertow BRAK DOK | 2005017 | 1939:01° | piielnica 1




LP Numer Ulica Typ stupa | Wysiegnik | Oprawa wN&wMMN Moc (W) Zasilanie Obwod Dzielnica Uwagi Archiwum Bm__w.d”:mw u:;-cm.w..an:i Zarzadca |Przytaczona)
75 18040 | Markietanki |  ST3/7 ONuwmzf oﬂn&m- WLS-100 100 LN100S 5 Rembertow BRAK DOK Noomw.ou- Dzielnica 1
OPCS” | wis-100 100 LN1009 s Rembertow BRAK DOK 2005-07- | paietnica 1
76 138210 | Markietanki | ZN-10 | WRN-1/100 | SGP340/70 | WLS-70 70 LN1009 5 Rembertow BRAK DOK 193901 1 prielnica 1
77 138211 | Markietanki | ZN-10 | WRN-I/100 | SGP340/70 | wLS-70 70 LN1009 5 Rembertow BRAK DOK Gu%mop- Dzielnica 1
78 138214 |Plutonowych| ZN-10 | WRN-I/100 | SGP340/70 | WLS-70 70 LN1009 1 Rembertow BRAK DOK | 2008701 Sw%mo»- Dzielnica 1
79 138215 |Puutonowych| 2n-10 | wRN-1/100 | saPaso/70 | wis-70 70 LN100S 1 Rembertow BRAK DOK NQOWS- Hmw%w:- Dzielnica 1
80 138188 | Postaficow | zn-10 | wRN-1/100 | AMBAR2/70 | wis-70 70 LN1267 1 Rembertow BRAK DOK NOOWS- Guoomo“- Dielnica 1
81 138112 | Przebieg ZN-10 | WRN-I/200 | OUR-125 | LRF-125 125 Rembertow BRAK DOK Noomo# Su%HS. Dzielnica 1
82 138281 | Przebieg 7N-10 | WRN-I/100 | OUR-125 | LRF-125 125 Rembertsw BRAK DOK Noomﬁ- wamﬁ- Dzielnica 1
83 138277  RepublikafiskdB.CHWILOWY[B.CHWILOWY]S.CHWILOWY]B.CHWILOW ) Rembertéw | #SeUP# 2006-01- 193901~ | g ganych 1
84 138278 RepublikariskdB. CHWILOWY|B.CHWILOWY|{B.CHWILOWY|B.CHWILOW 0 Rembertow | #StUP# 200501 | 193901 | g danych 1
85 138279 Republikaskd WZ-6,5 | WRN-I/150 [ Ous-150 | wLs-150 150 051054 3 Rembertéw REM-R-02A NSWS. Su%mﬁ- Dzielnica 1
86 138280 Republikafiskq NS-6.5 | WRN-I/150 [ OUS-150 | WLS-150 150 051054 3 Rembertow REM-R-02a | 2008°01 1939.01° | bzielnica 1
87 138213 Utariska 7N-10 | WRN-1/100 | OZR-125-3 | LRF-125 125 LN1009 3 Rembertow BRAK DOK Noommﬁ- SWNH.S- Dielnica 1
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URZAD MIASTA STOtECZNEGO WARSZAWY
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Wydziat Ksztaftowania Przestrzeni Publicznej
ul. Marszatkowska 77/79, 00-683 Warszawa, tel. 22 443 23 67, faks 22 443 24 50
Sekretariat. BAiPP@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl, www.architektura.um.warszawa.pl

AM-KP.6872.257.2017.SZL Warszawa, 18 wrzes$nia 2017 r.
( (.SZL.AM-KP)

Burmistrz Dzielnicy' Rembertow

Biuro Projektow Energonet Sp. j.
ul. B. Bartosika 8/3
02-787 Warszawa

Odpowiadajgc na pismo z dnia 2.08.2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu generalne;j
wymianu o$wietlenia drogowego ul. Cyrulikéw (od przejazdu kolejowego w ciggu ul. Marsa
az do granic Dzielnicy Rembertéw), Wydziat Ksztattowania Przestrzeni Publicznej BAIPP,
po dokonaniu szczegétowej analizy w oparciu o dotgczong dokumentacje projektowa,
przekazuje nastepujgce stanowisko:

1. Do przedstawionej formy projektowanych sylwetek latarni ulicznych a takze ich
sposobu rozmieszczenia w graniach analizowanej inwestycji Wydziat nie wnosi
zastrzezen.

2. Zgodnie z obowigzujgcymi jednolitymi standardami kolorystycznymi na obszarze m.st.
Warszawy wszystkie metalowe komponenty projektowanych urzadzen o$wietleniowych
powinny by¢ pomalowanie na kolor antracytowy RAL 7016. Prosimy o przestrzeganie
powyzszego zalecenia barwowego.

3. Przypominamy, aby temperatura barwowa $wiatta nie powinna przekracza¢ warto$ci
3700K. Wskazanie to nie dotyczy ewentualnych opraw dedykowanych do o$wietlania
strefy przej$¢é dla pieszych.

Przy spetnieniu powyzszych wskazan Wydziat ww. wniosek opiniuje pozytywnie.

Jednoczesnie za bezwzglednie konieczng nalezy uznac¢ likwidacje elementow
napowietrznej linii przesylowej, rozpietej na odcinku pomiedzy al. gen. A Chruéciela
,Montera” a skrzyzowaniem z ul. Szatkownikéw (w rejonie petli autobusowej). Jest to
element infrastruktury silnie ingerujgcy w przestrzen miasta i znaczgco obnizajgcy jej jakosc.
W ocenie tutejszego Wydziatu zarzadcy nieruchomos$ci miejskich powinny w ramach
realizowanych wiasnych inwestycji dazyc do podnoszenia standardow
i estetyki przestrzeni publicznej, i tym samym sukcesywnego eliminowania tego typu
obiektdw z wnetrz ulic, szczegdlnie tych, ktére zawierajg sie w obrebie zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej lub wielorodzinnej o niewielkiej kubaturze. Wobec
powyzszego zwracamy sie do Zarzgdu Dzielnicy o uzgodnienie z zarzgdca sieci warunkéw

skablowania instalacji na catej dtugosci drogi.
Zatgczniki:

Nr 1 — schemat rozmieszczenia latarni

Nr 2 — wzor latarni (stup + wysiegnik + oprawa)

Do wiadomosci:
1. Wydziat Infrastruktury dla Dzielnicy Rembertow
2. ZDM m.st. Warszawy
3. a/la WKPP

Oprac. WKPP. Krzysztof Szlakis - SZL. tel. (22) 443 23 06 Strona1z1
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BIURO ARCHITEKTURY | PLANOWANIA PRZESTR
WYDZIAL KSZTALTOWANIA PRZESTRZEN] pu
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ul. Cyrulikéw na odcinku od przejazdu kolejowego
PKP (ul. Marsa ), do granicy Dzielnicy Rembertéw
m. st. Warszawy.

H2

H1

i |

4x30x57

s

T

URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZ27Y

LLN

I. Marszatkowska 77/79, 00-632 W
tel. 22 443 23 67, faks 22 443 24 5

Zatgcznik nr ....... /S do opinii

00 09 18

7250 o1 AR S LA G R

znak AM-KP . éc'}l. 25* .W" 57 .......
L2570 AV

Zatacznik nr 1

) —




PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
tel. 22 443 10 00, 22 443 10 01, faks 22 443 10 02
sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl

Znak sprawy: BG.6630.2986.2017

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu z dnia 2017-12-14
Podstawa prawna: ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 2101 j.t.)

1. Miejsce narady koordynacyjnej: Biuro Geodezji i Katastru Urzedu m.st. Warszawy, Wydziat
Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu,
ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa, tel. 22 443 18 75

2. Wniosek z dnia: 2017-11-22 ( poprawiony w dn. 04.12.2017)

3. Przedmiot narady: sie¢ - elektroenergetyczna nn

4. Lokalizacja sieci: Warszawa REMBERTOW ul. Cyrulikéw, ul. Plutonowych ul. Ulanska, al.

Chrusciela "Montera", ul. Butawy, ul. Postaricéw
5. Whnioskodawca ( projektant): WPLYNELO

Biuro Projektow Energonet gr— b —

Matocha Sp. J.

02-679 WARSZAWA 2017 *-12- 19

ul. Modzelewskiego 58A/77
6. Zatgczniki mapowe: 2x2 egz. BIURO PROJEKTOW ENERGONET
7. Zaproszeni uczestnicy narady koordynacyjne;j: MALOCHA SP. J.

Podmiot, ktéry :
Imie i nazwisko repreze?]t::':dl;czestnik uczztsi:ﬁ:: 'i;?a i Podpis

/y /[//I/p %{ //;,/3}/ Prezydent uwaganr1,2i3

rzewodmczqcy narady koordynacyjnej m.st. Warszawy

i Pineds [ | 1 g Gt

Zarzad Drég Miejskich /

7)&1 ot (Mg Mo bes wove | A

MPWIK w m.st. W-wie

HCWQ Uace sglﬁf(,( S.A. ﬁ“’"aﬁjo’ 6J /\/%()4

oty o e

. L~
Polska Spoétka
0% /(j gf ’ &“f ( ngsov?mictwa Sp.zo.o. | Loepe 0 4// / /

innogy STOEN Operator

Z - -
— ’Z‘/ M Sp. z 0.0. ) T T T Ce—

Brak umocowanego przedstawiciela OGS POISKAISIA. = -

eﬁ o (‘}\;‘_u:h Zarzad Miejskich ‘ ) [K

] | jiD h (4
M‘A&(“M \C nwestycji Drogowyc W"Qb /
Centrum Wsparcia

/a’/l (/252&” 7 Teleinformatycznego Sit éﬂ s
Zbrojnych 7

Z{L/ﬂ/&'ﬂjz Q/// 77; Dzielnica REMBERTOW éZ’(, Llhoma | /ﬁ 7 =
/ i g, |

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony na zasAnczq mape miasta. .)



PP ot

-whiesiony-na-zasadnicza-mape-miasta. Z up. PREZYDE! <T WARSZAWY

VM_P/ZJ U Koordynacji
Usytuowania Projektowanych Sieci
Uzbrojenia Trenu

Uwagi i informacje uczestnikow narady koordynacyjnej: w Biurze Geodezji i Katastru
Dodatkowe informacje uczestnikéw, dotyczgce wykonawstwa prac, nie sg wigzgce na etapie uzgodnienia.

1. Projekt sieci uzbrojenia terenu usytuowany jest w zblizeniu do istniejgcej zieleni wysokie;.
Informujemy, ze prace ziemne nalezy realizowac zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz.U.2016.2134 j.t. ze zm.). Organem wiasciwym do ustalenia sposobu ochrony istniejgcego
drzewostanu jest Wydziat Ochrony Srodowiska dla Dzielnicy oraz Zarzad Zieleni m.st. Warszawy ul.
Czerniakowska 71, pok. 703, 00-715 Warszawa tel. 22 277 42 Q0.

2. Projekt koliduje ze znakami osnowy geodezyjnej nr 121.1153, 121.1971.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy ochrone znakéw osnowy geodezyjnej - art. 15,
ust. 1 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. ( Dz. U. 2016r.,p0z.1629 j.t).
Przed przystgpieniem do budowy, nalezy ustali¢ w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Warszawie , ul. Sandomierska 12 aktualne potozenie znakéw geodezyjnych. Prace zwigzane z
zabezpieczeniem lub odtworzeniem zniszczonych znakoéw , zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego.

Warunki techniczne odtworzenia zniszczonych znakéw, wykonawca prac geodezyjnych uzyska w
ODGIK.

3. Wykonywanie robét ziemnych w odlegtosci do 20 m od granicy obszaru kolejowego powinno by¢
kazdorazowo uzgadniane z zarzgdca infrastruktury kolejowej (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dn. 7.08.2008 r. (Dz.U.2014.1227 .t.j.).

Womiejscu okrzyzowan z siecia gazowa
j poblizu prace prowacdzic recznie

iy je
W porozumieniy ! pod nadzorem
Polskicj Spofki Gazownictva s 7 0.0
Oddziat ve Warszavie
02 2735 Warszaws b Rownoleata AA
=
Na skrzyzowaniach i zblizeniach z sieciy
wodoci . . ) .
dociggowy oraz Kanalizacyjng projektowang

sied wykonywac pod nadzorem:
iktadu Sieci Wodociggowej. ul. Stanistawa Mikkeao 4
Zal Sieci K i inej i 6
Ktadu Sieei Kanalizacyjnej, ul. Jagielloriska 65/67

OW iﬂ'l""‘.

-uzbrojenia terenu

o e A R UTaZKd
Prace ziemne w pobliZu sieci elektroenergetycznej innogy
wykonywat pod nadzorem tuzb innogy Stoen Operatar,
Biuro Obstugi Klientéw-Dystrybucja ul. Rudzka 18 Warszawa.




| ‘ | ] — |
| [ | | ) | ] L
\ i \ | |
| \ S | | o i1 oo | B
: ‘ i
; \\ "\—' 1 ll A l | | I | | 8 UbLUGi I?iF:lODr =
3 \ 5 = , r i Wojciech Husiatyns«t
) ) i 3 | ’ | ° ‘ | | j | 21 02798 Narszawa ul.Na g:{"ua_xlc 3m.13
I I N | 1 = | | | 1] ; tel. 500 167 ¢
\ | ! ' I =N i NiP: 598-199- 83-14, REGUN: 015858330 i
L hY | | , i | & | | |
i N\ k 1" ‘ l T I §§ «—\—‘- Usytuowanie planu zagospodarowania terenu wedfug |
‘ jozu. \_ I R e R S y 5791600 e B B i ii l I ] I , | L8 legendy wkreslono do realizacji w pracowni GEODER l
] | | | | | ) | 3 | IR 5T 4[]
I | | | | | _ B I 5 | E —
I d L l{ BT S - - . i _‘ \ } | 5791550 | WWW.GEO-DER.PL
3 09 2 5 \ [ ‘ b r \ I ‘ ‘ I 1 : P chbt, ’l
0| / - w a w x v f :
™ \ 7 | [ | | | | | | | |
“\" \ . / / | ‘: l | ‘; l‘ | \ ( |
S ‘ 4 & £ 1 5 / -9 / / | ‘ 1‘ 5 ;M’“i ))))) 1‘ ':, [ “ i |_— e —l w' Przed rozpoczeciem prac naleZy wystgpi¢ o wyznaczenie
; = / R’ ’ > 2 ~ 3 ‘ | 5 1 ‘ \ ‘ h l ‘ projektowanej trasy w terenie.
5791600 / S N ) v \ | | | | | | | | |
l ‘ // ) . 5 9 5 { \ R T £ . B 183 ; “ ‘ i : { y ,+—- Warszawa, 20/11/2017
/ > . s A \ J/ N / . | | ; | | 1 7 *
/// ’}.; / ) . M S g ; bt ( \‘ I ‘1 i B - ‘\ i " 8 ; o l Niniejsza, numeryczna posta¢ z.m.m. jest zgodna /
‘ 4 F % // < >~ \ | —_p ‘\ “ \ . : 166 2 “ : \ 190 l ‘ z widrnikiem zarejestrowanym pod nr P.1465.2017
= = ® 7 ¢ F a ¥ 190 \ / | 150/4 | B | N | | - .
S% /Z‘\ & 0 IS  / / o & / ‘ ‘, l ‘,\ " 5791550\2 1 188 | \‘ E : } Wydruk jest zgodny z z.m.m. na dzien 7.@{2@{3 TA UPRAWNIONY
l ‘ ; LW CA / » I \‘ 1 ‘\'—- l il 1 5 | 1 \ inz. Ryszard Husiatyiski
o= 5 e’ % L A J 170 /2 2 X 101 N\ / ’w | | | '
- S A X X ALK ) > / o g 1 T l '« ‘y l ' ( ) * 3 48
\ | | / ! | l PRTI Wl RO Wk i ‘T" ALY ¥ T » & £ 4 % y 3 e A\ / s "Tr-" I‘ l X \l l_ } \ l‘ LEGENDA. /D/-?ZEBUDOWA akres Upf'a\/"»"ﬂieﬁj 4 , 2
N = £ 7 59- ' 9,9 - ( - ‘ ‘\ ‘ T 5 "TD’ Tz B " >, i QZ% s (- tm3 : [ 5 1m2 | - |5 “ ) i E— - ‘ . 0 535 ¢« - proj. siec elektroenergelyczna NN /osw. z lotormiomi odc. 1-81
. & S 5 | \ I s - 4h! e 7 :
s 2 . ., S|\ e ek s 1aj 1B - \ IE - [ S | Mo | P 5 & ) < at | 29 — . ' - pro. dgeza fabore pk 1655
X 2 ,4.2 /;' € ) . | j \ o | S \(ﬂ.\. X 5 ———— < - 1 f— 1= ’642}:ﬁ» q—' =
) A & Xo; 4 | | b Y IS 1 = N L
.30 2 N ! | ~ . - . ar . 195/ VB X >~16.06 < . 3 15 \155-\ i . 16.40 . _
§ 1431 14.25 ”""14)5\ “14.22 14,55 & : J > \__’ T < ) ~ 1] na ! l‘_‘g 0 L ol ‘ l 15.[70 195 JH Tﬁ 75! / l ¢ "1:5;54: 1586 : \ \ — 15.98 > : ) o 169/¢ ':$S§ Vb 70 16.1 1587 i_ e 75? § elementy do lkwidocyi
° s S b ° 6 , 114 /1 5 3 ! y 5 — — _. AL ' \ 7 = | — - ; A - :rf—— 15 aJ ,_, 70 ; - . <
t T35 = D 1 —— | o : e == ’”’/ oo} 4 _F_ e [ ) P — 3, 755 949415 grmr — _v/ : - : ot = dil cht l%tl _— jore __[36/ T : B e S T s 23
R R w7 t Chbt__Wh 14.95 1453 - ~Sas : 1138 ] 1 s - | y - : : 2 — 1250, £ — 5 ] : S o=t > Sy S 4 ) N B 9 ) B TeN2949/15 \ 7 l 15977 / : ‘ I hoP206—— ? ~ 7R Y A e Weqm,—k@ . 0" chot R /507 16.06 3 Z‘W“vc"“ fedung © E oD =
o | opogg— 1L . o TRLISTES ch.bt, g ' lrt\_i’:' G S (A7 PP 1462 9\ ] o T I= ) K - porsRe— : ) TR @, —= LT 1 : : e et : . : = et = : : = =i e e = == T&;,‘MU : ——sho— 1',,'?_.,,155,_7 e = \ L_ / e : e —— ——— SIS ZEAU N — Z e ; 4 s Sl ==rr Ens——e S e L —— - ————l SIS s na poc{A{a,w-(q, c(wﬂdn ‘00210\0 swh ystucl GEO YJINE
LdP300 II = < ";,; 585 | i —— ;= _\” fooi - Il‘fj‘.j_’d \\k e, 5 ";Wk g;;'M’ZZﬁzA L D505 : %7 : ‘] . Qs 22 £ of1 @ < - S12 e i 0 42 /74.54“:, 514 @517 ¢ 1533 523 @ 41 3 S24 . #3 %% 3 ¥ o5 7599 A 20 b : S 5 = o N ) '»{”»“ - Corn ZAMKNIETY PKP Y Bc—-—}({;? WOJC'eCh H S‘atynskl
% P A a¥ o5 & 967 iaT: Fala) £- g b2 7372 ) 20 - ad o i ¢ 478 - 45 v 252 g P o 5 . - - 211 AETY x - i
57 ] oW e =3 54 EIES . ’ k1312 b, P 53 749 1577 : 7551 Y2 S *15.51 “15.63 ; * 1581 ; , : : - : i e 1/(2//} 02-798 Warszawa/ tt"Na Przyzhie 3 m.[13
o7 g 1472 TI1418 | | S8 / i o 1450 14, D 14.41 k J.mb. q . il o * imb. . | - tel. 600 167 093
| 4 " ul Cyrulikow ' . I 67 & - ' , £ 0 T34 7293 1297 . 1447 2 T3500° 121.1149 14.59 . 1471 14.87 L1500 121.1150__ 1503 15.41 . 1211151 e ul. Cyrulikou ;
| X : : [__jmb. 2 o ' ‘ / 9% i Vg, k s : —— B350 g gy +P366 o, O [ -re . y 7457 ~TZ9E 7577 ©) ' 1554 2 oy 2% /257 v
1—' y 457—~ Wil <m—474 . ? k k k1349 74.00 Wk? ] . 1440 "; T ¥ 7 w z I‘I‘I‘Ligab‘l'l'I’I‘('J’I‘I'I'I‘l‘I'}M'Dj‘l'l'l'l'l'l'l‘l'l'l'l'.li4/45l'l'!‘l'l'l'l'(|1|11|l]l|l]!l||l|l|s]l]ll~1!|!||1' 15.00 15.1%]* 155 ’5821_\‘L’I‘|'l'l'flll'l'l'l’l""l'l‘l'l'l'l'!'I'I'I'I'H“'l'l‘l‘I'I'X'r"?'l'I'I’I'l'l'l'l'l‘l’l‘l'I'I‘l‘t’l‘l'l‘l'l'”‘u)\ 15.68 15.89 by . 15.78
P26 op bt "'{"—TT&F—;-JLM—H”-SU km‘,"” i A8z : — 2 bt m——— e TS e s D T T T e - B—— S "',‘2""""";I""""""‘.‘-.T'"%:‘:1""‘l"'t":“'*‘(,-:",l.\::m",1*"&-'-'-'-',;ly,ﬂ{-l-ﬁ!wT,mrIL,,L_L-I-J-L,.‘I.«le.;.j_,e-’f—,g—'j,,x 758‘*%.1.411.1.:11,I,L.Tll.m,;lm J_‘{[llltl]llllllll'l'l!ltilI&IIlf[l[lTlTl'lll!I'lll!]'JJJ]{I]I],||111‘1[{| %;590 L lgt ,’;;3
nrzZov— ch.bt, = = - 3 P . 2/5 s r y - 1867/ - - e — ?:"T'F:“'; e s ~JV . Lo bt Lo} (<2 C.) ) () C.) a <) P . ) 2 . . : = s \" o~ o A R o~ g L
: P e 0L Q5 g .bE o - = 2 14 = YV RV 1504 27/1 dar Ar 15 / i S SIS RS S e, R R R R R E I e e o mmwmmmmmmm  M S me ee m M G WS M e e mm mm mm mm e - - - - - - e — = z e
e A e B el i i i - L1471 . | ; k|l 14.98 f 5797, | - - ——= s
i / T - - ™ et Q 1372 1ap12n© 1392 l_‘ _’I 7507ka~ = -
J ; v s = S
p dr . il I i 2 - /i»/.E-A\c}‘/» wc z1-24 .
“\" riginpioiniaiahidiaidiaididks e ——— | i #1232 Wb - Tk
{ : /
30047

NIP: 599-199-83-14, RERON: 015858330

Projektanci:

e ) ‘ ) 16,3920 A oy = YOG : e aaiied Branza: Podpis z pieczqtkg:
196/2 ‘—\'r REN ZAMKNIETY P ]
— Y < - pr. "N AZTT
’_{—' < &7 . > i i nia J‘ i

Mapa do celow projektowych
&) b(.‘@ Konwisarska Konwisarska
—+- S ~
/ +

Rey
§
Przewlock

Utanska

’ Elektroenergetyczna
Oznoczenie kanceleryjne zgloszenio BG.6640.10157.2017 Wykaz OZ/’] Oczen' CYRUL /KO W
pracy geodezyine] B6.6640.12878.2017

£71
A
:
Bulawy
Markistanki
Postaricow
Szatkownikw
:
t
g
(]
l

. Arkusz nr ]
Oznaczenie granic obszaru, kidry byl o s i
Poswiadeza sig zgodnose niniejsze) do celon projektoncyh  tesc Zestawienie sekcji .
Nazwa migjscowosci m.st. WARSZAWA mapy it " ﬂ!,m,;‘f:w, p:j R ST przedmiotem aktualizacyi estawienie sekcji
T - VS = pmy. 0: : /. it ! l. 0 /1 bl iach
e T Cynilikew )y i B s 2 L B { %‘T o identyfikator 146509_8; " ol e s g 5 R gm,,':gf" " Y Nie badano
e — S —— mhk&“* ORI, = jpay, ) . AR R =R % P " * ninijsze] s Y i ———
g L B s - i ot _ (S e S ewigencyjna - Rembertéw mapie urzqazert podziemnych, ktére me W zg/oszanc do inwentaryzacyi g proj e/ Y 75N?{ 2} 0({ 5} 7 IN{ 2)3 0(! 6}2 72/\//; ZJZ 0; 6‘} 75N{ 2}2 0({ 6} 74N{ 2)1 0{ 6){
2 Baliony e | Cyrlic e lub o Horych brok jest informacji w instytucj Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego,
—) Bellon g B L L8 identyfikator 146509_8.0925; Kary nig jest ujowniony w bazie donych Brok [—“—\\\ Arkusz nr 1 ) R
Bz =4 Y. ! Obreb ewidencyjny 146509_8.0926; Mape niniejszq opracowal w ﬁnm G[OO&'R geodeta uprawniony ewidencji gruntdy I budynkbw — — — YT [T RO D " Cope | LA~ IN
ik - . SR — e T — r 1ta sieci ... 4 s
v—\—" it f 146509_8.0928; inz. Ryszard Husiatyriski, up dodowe nr 3148, zokres 1,2 Ine de obiekty nicobjete kolalogie o 1 ; ] i 76‘/\/)1'2’;'0?‘7? ZXC'L{/LL, Y, /L’C/ L’\}f/*" 176 / L Y
: 3-09-25 ; 3-09-26 katalogiem obiekiSw baz danych: , e, dad iy Y, 4 j { :
fiskiego Ll 3-09-28 ; = 3 ] — —— byl przed hiotem narady kaord,nuc,,ne; ktora odbyla sie Aoy
. / \ la Ri Geodezji | Katastru w Waysza wue ;.:'zy 1 ’
o l . 20020(5) | 16210050 | 17M2J0f5] | 18ME20fe] | 1MZOfe] |romgr-sgogs—py | v Aok e e ot vy s 7
-‘ o q’% = lIskisgo ostokatnych =, 0}] fd ynierskiej 12, w cm;x, i S Ao RS = 1“\ \Z . IO\
“JF” P ?j Bacher, § s Mose it W""""""”F il { B ; Whnigsek fr Bo 6630 - &C ; '/// ----------------- e o)
K 1 o 3 St 5 G i Z Projekt zgstat wniesiony na z e "36/“1 ¥
% g 2 2go 53' wysokosci O—WIS/)/ nRLT A /1 S A
/ - = Data ....LY.AL. A0 L. g
i 27/09/2017r. oy i hkonawey oraz podpis
/ \ / l i \ Data opracowania mapy 7/08/2017r. vaz:by MM oraz




AUS2. 2-

f—l ,j\,. -
| -
3 ; \
o 0 2|l + Lo
i | | ) | ECZNEGO WARSZ AWY . 3
N Chbt ‘ ---------- e \I\r th LJ'_,: /YJNE
- I- o ‘__]—, ‘ «—x—- ' ‘ l l byt ...’.’.'.{. ..... 410 i 98 W o "‘ h Husiatydski
- i = gt | MB e dmacibel s i T
‘; ‘ S 1 . . = 2 tal wnnpw i r’aLasTrH w Wars ; ‘n -9 9 ',{_’
X . | l I } J?L jo | ul. Sando omierskiej 12, w dniu . A Zi\zle i/ NIP: 569-199-83-14, RLGON: 015858330
- 1m3 B ‘ AL | iy . A9,
B | B 7553 Whiosek nr BG.6630 ~
! 83 ’ ' 8z e | Projekt zostat whiesices - o
13 e ¥ i g ‘ , 10!6 t Zostat !y:"ey(.py na 5 - =
o s , ‘ ; - ‘ l ] Data ’_V7C{W/Ig /sytuswan;(e p/ lanu jagos;nlt?dar?wan/a terenfzcvz-eodég
T . l L_—_ , | | ‘ l E , ' legendy wkreslono do realizacji w_pracowni
— w | | ; 38
Al M =—— JC_ ) | :
) g%- | e — — ] [
_.4‘,55 T ; : \
E Al T . " . S WWW.GEO-DER.PL
— B RS NS g, ' 7 L ] L J L/ = B il —
7 | 8 | \ \
| | _— f.mb.
bl | s
g k ; o b
] L ~J | = g < 3 092 9 9 \ g 16.96 Przed rozpoczeciem prac nalezy wystgpi¢ o wyznaczenie
= — — I § S | A projektowanej trasy w terenie.
e o=l A T | )
B 3 Al L 1 | dr Warszawa, 20/11/2017
14 ik Qs , B ' ;
30928 I T g / ‘ 4 Niniejsza, numeryczna postaé z.m.m. jest zgodna
1m2 l 76..39 7?1 L K1 1534 1m3 04 - z wtdrnikiem zarejestrowanym pod nr P.1465.2017. /‘
’ B : Wydruk jest zgodny z z.m.m. na dzien 17/€0é6D EVA UPRAWNIONY
inz. Rybzard Husiatypiski
: CGUGBH N34
LEGENDA: (PRZEBUDOWA) GUBHC 3,
res uprawnien:|(l}, 2
1652 e s - proj. sie¢ elektroenergetyczna NN osw. z lotomiomi ode. 90-124
* e el 3 /
I ~ «=—-—$74lv——-i- e — s —
! 00 N -
Q hy s € o ORI ; ~ elementy do likwidacji
%———g@———}-*:: lﬁ 727\, X\ a—-%—ﬂi——?:—- . P 1757
-] 16,74 5 Lmb. 7.
S 1578 1722 1726 17230 b GEODER
> = : 74 ’ USLUGI GEGDEZYUNE
s 121.1154 16.88 121.1155 17.00 16, ” 17 19 121.1854 3 Wojciech tynski
§6.58 276.57(()) | — i | i 7’77 - A N - ’7?7 ) 72 I S — — — — =3 02-798 Warszawa, uifg&a/u‘};rz zbie/3 m. 13
S /’/f e 16a7 <1880 _ \Tllll"][[l']IlylllLri‘!!’Tl'tl’ill]],llllllllll'IITIIIIE“I'II[]I‘!'Wlll'l'[lll|!I'llll‘ljll'i'["'!"'l"'|I"|1J'|'l'1'i'|l['|'l'|'|‘|'|'|'[EIII'I'le'fII‘['!']'|'][l'|ll te150067093
N _“_.// 9 ] . — 166 NIP: 599-199-83-14, REGON: 015858330
 ——— i == _— LT i LD L L L L L e L G L L L L L L e L L L D e L e it e,
e = = = AT T T T e e 4 T il s S T IO D DR MU DR BE) PR NN RNEN | :l]l|!|i]‘|llil 0 15 A A O e O O e i o e
" :& s hl——-“—l—.—l‘] -LA-J,JL ’ I ‘ L l | ] I I | T | N N YOO N (NN N SO SN Y./ 5 AN NN SN S S S S - S_— — ,I-iﬁu‘— 8 NSNS SN IS SN S S S S S S S S S —— 1 - J —r—arw—uuu xR el EREN ZAMARNIETT T
e b b o o ———— e EN - Projektanci:
3 0048 s AR ’_x, ’—*—’ Branza: Podpis z pieczgthg:
\ 30049 ¢ s
= Faeoy g g M d // ‘ kZL h QDT. n .3 ci, insca i
3 o § apado celow projektowyc c Bk | o Rt en deiaryeanych |
;) T i CyRUL/KOW U \:\ sraetvezivch
/ St b}.@"’ Konwisarska :;; > & Oznaczenie kancelaryine zgloszeri 86 240, l%sg.zor; W )/ k az oznaczer.
L Ko 3 inej BG.6640.12878.201
! | o A Tt e et % pres st Arkusz nr 2
§ | & - g Fiaz, = 3 Konwisarska wi g v Oznaczenie granic obszary, ktdry byt o .,
I { g Osl‘lp T 5 = & § Ls: Nozwa migjscomosci m.st.WARSZAWA :‘;ymm,s'f z?@..”nm/mj”md: C.elfs.pmmmﬁimm przedmiotem okluolizacji Lentavionts pokef ;
f 7 Rembertow . s i A Genaczenie 1 informacje o shuasbnoscioch
; | _J‘,, e T ——Cynillkdw——(—— = " [ N L identyfivator 146509_8; gruntonych mafy ’;’;”” G x tie badano
i [ : e ———— V7T 1|7, J— L= o o e I o Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych niz Mazanym na niniejszej 7 Ll L4
I | Gy el SSWIENC] . [ — oo | o v o e 9 i oy | e ) s 1Si200f5) | 1INZiofes | 12MiZj0fs] | 1NE2JONS | 14NE2j0ss]
| Balion - BT Cyrulike i lub o kryeh brok ™ h Oznaczenie i symbol kontury uzytku gruntowego,
i Yrulikéw e torych brok jest i y
';r ’ . 637 146’509_8.0925,: kéty nie jest ujawniony w bazie danych Brok
I ‘J Kacpury i Obreb ewidencyjry identyfikator ;:gggg-gggig’ Mape niniejszg apmcowalvfm:e &'0067? geodeta yprawniony ewidencji gruntdw | budynkdw Arkusznir 2 UK. . VAASNINY
f ]J 745509:5:0049:. in2. Ryszard Husic  Up ot nr 3148, zakres 1,2 Inne dodatkowe obiekly nieobjgle kotalogiem Brak 1\ - i | =
| Yokioge — FRT% i T katalogiem obiektow boz donych: e
f o 3-09-30 ; 3-00-49 I W C
[ | gy, ! . e GEODER 20Mzjofs) | 16MZjofs) | 17Mi2j0fey | 18MiZjofe; | 19MZi0le} romsi-zjorsk  |MZYOF7 | o
j ’ e 3 Ehono USLUGI GE@PEZYINE : onia ... 5% 22 13
| o 22 prostokgtnych . A o s i
[ | £ o LA 3 coirurll W b Wojciectt Hifsiatyriski WGUGTK N3T4e— N1-2/017-5] v 23864
: } o 3 Bocherisiiego é}i ’ e O-Wisty 02-798 Warszawd, ul.Na Przyzbie 3 m.13 upt. o 280
f' / ¥ oy s tel” 500 167 093 z&kres uprawnieri: 1, 2 7
I | - PR 27/08/2017 NIP: SRRy RHBON: 015858330 S




1.  OPIS TECHNICZYCH
1. DANE OGOLNE

ZAMAWIAJACY
Zarzad Drog Miejskich ul. Chmielna 120; 00 — 801 Warszawa.

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Ulica Cyrulikbw w Warszawie na odcinku od przejazdu kolejowego PKP (ul. Marsa) do ul. Szatkownikéw w
Warszawie.

Na dziatkach nr (pas drogi Wojewddzkiej nr 637):
dz. nr 118/2 obr. 3 -09-25

dz. nr 195/2 obr. 3-09-26

dz. nr 43/1 obr. 3-09-28

dz. nr 97;98 obr. 3-09-29

Na dziatkach nr (pas drég gminnych):

dz. nr 198/2; 179/3 obr. 3-09-26

dz. nr 93/5 obr. 3-09-26; dz. 93/4 obr. 3-09-28
dz. nr 45 obr. 3-09-28

dz. nr 26/12 obr. 3-09-28

dz. nr 1/1 obr. 3-09-28

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przebudowa os$wietlenia ulicy Cyrulikdw na odcinku od przejazdu kolejowego PKP (ul. Marsa), do granicy
Dzielnicy Rembertéw m. st. Warszawy.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonawczy oswietlenia ulicznego na ul. Cyrulikéw opracowano na podstawie:

¢ Informacji Inwestora — SIWZ

« Inwentaryzacji przebiegu tras kabla oswietleniowego ZDM Wydziat Sygnalizacji i O$wietlenia

e Warunkéw budowy oswietlenia ul. Cyrulikéw w Warszawie

e Opinia BAIPP Wydzialu Ksztattowania Przestrzeni publicznej, pismo nr AM-KP.6872.257.2017.SZL
z dn. 18.09.2017 r.

e Protokét z narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu.

e Obowigzujacych norm i przepiséw

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa os$wietlenia ulicznego ul. Cyrulikéw
w Warszawie, w zakresie budowy:

« zabudowe tgczenie 49 stupéw oswietleniowych

e montaz na wysiegnikach stupéw 54 opraw LED,

« montaz nowej linii kablowej utozonej na catej diugosci w rurach ochronnych,

31



4. STANISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Ul. Cyrulikéw od przejazdu kolejowego PKP (ul. Marsa) do ul. Szatkownikéw w Warszawie posiada
istniejgce oswietlenie drogowe przeznaczone do demontazu. Na istniejgcych stupach oswietlenia ulicznego
zamocowane sg wysiegniki wraz z oprawami. Szczegotowy zakres zestawien materialtdbw demontowanych
znajduje sie w tabeli nr: 2

Na odcinku od przejazdu kolejowego PKP (ul. Marsa), do granicy Dzielnicy Rembertéw m. st. Warszawy
istniejgce oSwietlenie zasilone jest za posrednictwem istniejacej szafy oswietleniowej OS 1054
zlokalizowanej na skrzyzowaniu ulic Republikafiska, Cyrulikbw. Zasilanie szafy oswietleniowej wykonane
jest kablem nN wyprowadzonym z istniejacej stacji transformatorowej nr ST 10062. Istniejace oprawy
os$wietleniowe zlokalizowane na stupach os$wietleniowych zasilone pogrzez tor oswietleniowy linii
napowietrznej nn0,4kV typu AL4x25mm?2 oraz kablami typu YAKY 4x16 mm? oraz YAKY 4x35mm?.

Z szafy o$wietleniowej OS 1054 wyprowadzone sg dwa obwody na ul. Cyrulikow:
— Pierwszy zasila oprawy oswietleniowe do ul. Marsa umieszczone na stupach o numerach od
138284 w kierunku 146930

— Drugi zasila oprawy os$wietleniowe umieszczone na stupach o numerach od 138279 w kierunku
138189

5. PODSTAWOWE WSKAZNIKI ENERGETYCZNE.
Projektowana instalacja o$wietleniowa

Lp. Wielkos¢ Jednostka | Wartos¢
1 Napiecie zasilania V 400/230
L Dla nowych obwod6éw — TN-C-S
2 Uklad sieci j Dla istn. obwodéw sasiednich ulic —=TN-C
3 Ochrona od porazen - Samoczynne wylaczenie napiecia
4 Moc kW W ramach przydzialu mocy

6. UKLAD ZASILANIA

Zgodnie z warunkami przebudowy oswietlenia ul. Cyrulikbéw, projektuje sie oswietlenie drogowe na
odcinku ulicy od przejazdu kolejowego PKP (ul. Marsa) do ul. Szatkownikéw. Linia kablowa o$wietlenia
ulicznego na catej diugosci wykonaé kablem YKY5x25mm? 1kV w rurze ochronnej z HDPE ®110 o
sztywnosci obwodowe] klasa SN4 lub SN8 prowadzonych pod jezdnig lub wjazdami. Przeciski zostaly
pokazane narys. E-2.1, E-2.2 oraz E-2.3.

Projektuje sie ztgcza podzialowe ZP1 oraz ZP2 wg. rys E-2.1 do ktérych nalezy wprowadzi¢ projektowane
kable YKY5x25mm? 1kV. Szczegdty wprowadzenia kabli do ztacz podziatowych zostaly przedstawione na
rys E-4.1. Nowe zlgcza podziatowe, zgodnie z wymaganiami Zarzadu Drég Miejskich w Warszawie,
wyposazy¢ w zamek z wkiadka o numerze 1333.

Z istniejacej szafy oSwietleniowej OS 1054 nalezy wyprowadzi¢ nastepujace 3 - fazowe obwody:

- Obwadd nr 1, zasilenie projektowanego o$wietlenia drogowego na odcinku od proj. stupa nr S27/B do
S1/B projektowanag linia kablowa YKY5x25mm? 1kV

— Obwdd nr 2, zasilenie projektowanego oswietlenia drogowego na odcinku od proj. stupa nr S28/B do
S47/H projektowana, linia kablowa YKY5x25mm? 1kV

W istniejacej szafie oswietleniowych OS1054 nalezy wydzieli¢ szyne PEN — do podigczenia istniejgcych
obwodéw pracujacych w uktadzie TN-C.

W polu pierwszym i drugim istn. OS 1054 dla powyzszych obwodoéw, projektuje sie jednobiegunowe
roztaczniki bezpiecznikowe gG25A.
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6.1 Zasilanie drugostronne

Zgodnie z warunkami przebudowy os$wietlenia ul. Cyrulikbw, projektuje sie drugostronne, rezerwowe
zasilenie os$wietlenia ul. Cyrulikdw z nastepujacych kierunkow:

« Kierunek al. Gen. A. Chrusciela ,,Montera” istn. stup nr 138171, podziat sieci w stupie wykona¢
przez potfaczenie projektowanego ztgcza podzialowego ZP1 z istniejacym stupem oswietleniowym nr
138171 kablem YKY 5x25mm2. Do istn. stupa nr 138171 doprowadzi¢ kable oswietleniowy
i wprowadzi¢ do projektowanej skrzynki podziatowej SP wg rys nr E-1.

e Kierunek ul. Gawedziarzy istn. stup nr 147197, podziat sieci w stupie wykonac przez potaczenie
projektowanego zlacza podziatlowego ZP2 z istniejgcym stupem oswietleniowym nr 147197 kablem
YKY 5x25mm2. Do istn. stupa nr 147197 doprowadzi¢ kabel oswietleniowy wg rys nr E-1.

e Kierunek ul. Przebieg istn. stup nr 138281, podziat sieci w stupie wykonaé przez potgczenie
projektowanego stupa oswietleniowego S20/B z istniejgcym stupem os$wietleniowym nr 138281
kablem YKY 5x25mm2. Do istn. stupa nr 138281 doprowadzi¢ kable o$wietleniowy i wprowadzi¢ do
projektowanej skrzynki podziatowej SP wg rys nr E-1.

« Kierunek ul. Plutonowych istn. stup nr 138214, podziat sieci w stupie wykonac przez potaczenie
projektowanego stupa oswietleniowego S20/B z istniejgcym stupem oswietleniowym nr 138214
kablem YKY 5x25mm2. Do istn. stupa nr 138214 doprowadzi¢ kable o$wietleniowy i wprowadzi¢ do
projektowanej skrzynki podziatowej SP wg rys nr E-1.

e Kierunek ul. Utariska istn. stup nr 138213, podziat sieci w stupie wykonaé przez potgczenie
projektowanego stupa oswietleniowego S20/B z istniejgcym stupem os$wietleniowym nr 138213
kablem YKY 5x25mm2. Do istn. stupa nr 138213 doprowadzi¢ kable os$wietleniowy i wprowadzi¢ do
projektowanej skrzynki podziatowej SP wg rys nr E-1.

* Kierunek ul. Bulawy istn. stup nr 138212, podziat sieci w slupie wykona¢ przez potaczenie
projektowanego stupa oswietleniowego S20/B z istniejgcym stupem oswietleniowym nr 138212
kablem YKY 5x25mm2. Do istn. stupa nr 138212 doprowadzi¢ kable o$wietleniowy i wprowadzi¢ do
projektowanej skrzynki podziatowej SP wg rys nr E-1.

e Kierunek ul. Markietanki istn. stup nr 138211, podziat sieci w stupie wykonaé przez potgczenie
projektowanego stupa oswietleniowego S20/B z istniejgcym stupem oswietleniowym nr 138211
kablem YKY 5x25mm2. Do istn. stupa nr 138211 doprowadzi¢ kable o$wietleniowy i wprowadzi¢ do
projektowanej skrzynki podziatowej SP wg rys nr E-1.

« Kierunek ul. Postaricow istn. stup nr 138188, podziat sieci w stupie wykonaé przez potgczenie
projektowanego stupa oswietleniowego S20/B z istniejgcym stupem oswietleniowym nr 138188
kablem YKY 5x25mm2. Do istn. stupa nr 138188 doprowadzi¢ kable o$wietleniowy i wprowadzi¢ do
projektowanej skrzynki podziatowej SP wg rys nr E-1.

Sposo6b wykonania zasilania dwustronnego zostat przedstawiony na rys. 4.1

Powigzanie linii stanowigce podziat sieci wykona¢ za pomoca roztacznika bezpiecznikowego o podstawie
160A zlokalizowanego w projektowanej rozdzielnicy SP na istn. stupach jak pokazano na rys. nr E-4.1.

Projektowana rozdzielnice SP o wym. 380x230x115 mm (wys. x. szer. x ght)nalezy zamocowa¢ na
wysokosci 1 m za pomocg uchwytéw stupowych typu UNS270/400 zgodnie z rys od nr. E-4.1.

Projektowana szafa powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:
- Stopien ochrony IP54
- Klasa ochronnosci: Il
- Odpornos¢ na promieniowanie UV oraz warunki atmosferyczne
- Kolor: RAL 7035

Wprowadzenie projektowanej linii kablowej YKY5x25mm? 1kV do projektowanej rozdzielnicy SP wykonaé
w specjalnej rurze ostonowej koloru czarnego odpornej na dziatanie promieni UV typu BE 75 grubos¢
Scianki 7mm do wysokosci 1m zgodnie z od nr. E-4.1. Wyprowadzenie projektowanych przewodow typu
AsXSn2x25mm? z projektowanej rozdzielnicy SP projektowanej wykona¢ w specjalnej rurze ostonowej
koloru czarnego odpornej na dziatanie promieni UV typu BE 50/7,0 grubos¢ Scianki 7mm. Rure zakonczy¢
kolankiem ,fajka” o srednicy 50mm i promieniu 100mm gtadkoscienna koloru czarnego z wydtuzonym
kielichem, odporna na promienie UV. Rury ostonowe na istn. stupie nalezy zamocowac¢ za pomoca
uchwytéw typu UMR(2) o $rednicy 50mm wykonanych ze stali ocynkowanych ogniowo. Zyly przewodow

33



AsXSn2x25mm? z istniejgcym torem oswietleniowym linii napowietrznej potaczy¢ za pomoca zaciskow 16-
95AL. Nalezy zastosowaé ochronniki typu 1x SE30.166 BZ.

7. STEROWANIE OSWIETLENIEM

W celu zasilenia projektowanego oswietlenia nalezy wykorzystac istniejgca szafe osSwietleniowg oraz
istniejacy system sterowania oswietleniem. W istniejgcej szafie oswietleniowej, nalezy wymienié
zabezpieczenia nadopradowe w polu pierwszym oraz drugim z C20A na gG25A, zgodnie ze schematem
zasilania przedstawionym na rys. E-1. W jednym polu nalezy zastosowa¢ trzy jedno-biegunowe roztgczniki
bezpiecznikowe o prgdzie znamionowym 63A.

8. KABLOWA LINIA OSWIETLENIOWA

Linie kablowag oswietlenia ulicznego wykona¢ kablem YKY 5x25mm2 1kV i prowadzi¢ na catej dtugosci
w rurach ostonowych HDPE[ 110 gietkich karbowanych na gt. 0,7m lub 1m. Zgodnie z otrzymang opinig
Zarzadu Zieleni Miasta kable prowadzony w trawinkach nalezy uktada¢ na gtebokosci 1m.

W miejscach zaznaczonych na rys. E-2.3, E2.4 oraz E-2.5, pod jezdniami, chodnikami, wjazdami do
posesji oraz zblizen do pni drzew i krzewdw z rur sztywnych, gtadkich HDPE[ 110 o duzej wytrzymatosci
na zgniatanie (sztywnos¢ obwodowa klasa min. SN8). Pod ulicami przepusty z rur o zwiekszonej
wytrzymatosci na zgniatanie wykonaé¢ mechanicznie (metodg przewiertu lub przecisku) na gtebokosci min.
1,20 m oraz zgodnie z rysunkami E-6.1. Konce rur zabezpieczy¢ termokurczliwymi ksztattkami
uszczelniajacymi typu End-Cap REC110. Projektowane kable tgczy¢ przelotowo lub odgateznie na
tabliczkach zaciskowo-bezpiecznikowych we wnekach stupow. Przy kazdym stupie pozostawi¢ zapasy
eksploatacyjne kabla min. 2,0 m z kazdej strony. Wszystkie konce kabli zabezpieczy¢ gtowicami
termokurczliwymi

W obrebie istniejgcych kablami innogy wykopy wykonaé recznie, przy zblizeniach kabla ZDM do kabli
innogy zachowac odlegtos¢ 0,5m od kabli innogy. Ewentualne zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych
wykona¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem innogy Stoen Operator zgodnie z Warunkami Technicznymi nr
WT-2002/STOEN-02 po wylgczeniu kabli spod napiecia. W obrebie drzew zabrania sie wykopdéw
wykonywanych mechanicznie z uwagi na duze zageszczenie systemoOw korzeniowych drzew.
W przypadku ustawiania urzadzen do przeciskow w poblizu drzew, ich pnie nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem wg. opisu zawartego w Specyfikacji Technicznej.

Projektowane kable tgczy¢ przelotowo lub odgaleznie na tabliczkach zaciskowo-bezpiecznikowych we
wnekach stupéw. Przy kazdym stupie pozostawi¢ zapasy eksploatacyjne kabla min. 2,0 m z kazdej strony.
Na utozone rury ochronne nalezy nasypa¢ warstwe ziemi z gruntu rodzimego, ubijajac kolejno warstwami
co 20cm do wspétczynnika plastycznosci 11<0,8 dla gruntéw spoistych a dla gruntdw niespoistych stopien
zageszczania ID=0,5. Protokét z badan zageszczania gruntu przekazac zarzadcy drogi podczas komisji
odbioru terenu po robotach. Przed zasypaniem rury ochronne zgtosi¢ do odbioru przez inspektora nadzoru
robot elektrycznych oraz wykonaé¢ powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng. Wykop doprowadzi¢ do
stanu poprzedniego.

Roboty polegajace na ukladaniu kabli nie moze ogranicza¢ funkcjonowania instytucji sasiadujacych
Z terenem inwestycji.

Uwaga:
Istniejgce kable oswietleniowe przeznaczone do pozostawienia w ziemi, nalezy zainwentaryzowac
powykonawczo jako nieczynne.

8.1. NAPOWIETRZNA LINIA OSWIETLENIOWA NA St UPACH INNOGY STOEN OPERATOR

Projektuje sie o$wietlenie drogowe na trzech istniejgcych stupach energetycznych Innogy Stoen Operator.
Na przedmiotowych stupach nalezy zamontowaé wysiegniki typu WO-2 o wysiegu 1,5m oraz oprawy
os$wietleniowe o mocy 75 W. Oprawy zasili¢ linia napowietrzng (odrebnym torem o$wietleniowych) typu
AsXSn4x25 mm?/1kV. W celu zasilania opraw, nalezy poprowadzi¢ kabel YKY 3x2,5mm2/1kV. Kabel
zabezpieczy¢ wkladkg bezpiecznikowg gG6A wraz z gniazdem bezpiecznikowym typu: SV 29.253.
Do uziemienia podtaczy¢ wysiegnik oprawy oswietleniowej za pomoca przewodu ALYd16mm2/1kV.
Na skrajnych dwoch stupach zamontowacé rozdzielnice podzialowg jak pokazano na rys. E-4.2. Przewody
oraz kable prowadzi¢ w rurach odpornych na promienie UV.
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9. SLUPY OSWIETLENIOWE

Zgodnie z wymaganiami ZDM m.st. Warszawy, projektuje sie stalowe, malowane na kolor antracytowy
RAL 7016, stupy oswietleniowe zabezpieczone warstwa elastomeru o grubosci 20um do dolnej krawedzi
wneki wraz z podstawa, posadowione na prefabrykowanych fundamentach.

StUP OSWIETLENIOWY SYLWETKA A — stalowy, okragly, dwustronnie ocynkowany, o wysoko$ci 7 m ,
Srednicy dolnej min 146 mm, Srednicy gérnej 62 mm , grubosci Scianki 4 mm ,wykonany w technologii
gtadkich szwéw(spoina bez wypukiego lica) ze stali o granicy plastycznosci min 355Mpa.

Stup wraz z pojedynczym wysiegnikiem stalowym o wysokos$ci 1m i wysiegu 1 m , realizujgcy zawieszenie
oprawy na 8 m . W dolnej czesci stup wyposazony w stope o wymiarach 412mm/412 mm przystosowana
do montazu na fundamentach prefabrykowanych F120/43 o rozstawie 300mm/300mm oraz drzwiczki
wnekowe o wymiarach min. 400mmx100 mm znajdujace sie na wysokosci 600 mm od podstawy. Stup
wraz z wysiegnikiem malowany na kolor RAL 7016 do wysokosci 2 m zabezpieczony farbg antyplakat i do
0,6 m pokryty elastomerem bezbarwnym.

StUP OSWIETLENIOWY SYLWETKA B — stalowy, okragty, dwustronnie ocynkowany, o wysoko$ci 7 m ,
Srednicy dolnej min 146 mm, Srednicy gérnej 62 mm , grubosci Scianki 4 mm ,wykonany w technologii
gtadkich szwéw(spoina bez wypukiego lica) ze stali o granicy plastycznosci min 355Mpa.

Stup wraz z pojedynczym wysiegnikiem stalowym o wysokosci 1m i wysiegu 1,5 m, realizujgcy
zawieszenie oprawy na 8 m . W dolnej czesci stup wyposazony w stope o wymiarach 412mm/412 mm
przystosowang do montazu na fundamentach prefabrykowanych F120/43 o rozstawie 300mm/300mm
oraz drzwiczki wnekowe o wymiarach min. 400mmx100 mm znajdujgce sie na wysokosci 600 mm od
podstawy. Stup wraz z wysiegnikiem malowany na kolor RAL 7016 do wysokos$ci 2 m zabezpieczony farbg
antyplakat i do 0,6 m pokryty elastomerem bezbarwnym.

StUP OSWIETLENIOWY SYLWETKA C — stalowy, okragly, dwustronnie ocynkowany, o wysoko$ci 7 m ,
Srednicy dolnej min 146 mm, Srednicy gérnej 62 mm , grubosci scianki 4 mm ,wykonany w technologii
gtadkich szwéw(spoina bez wypukiego lica) ze stali o granicy plastycznosci min 355Mpa.

Stup wraz z pojedynczym wysiegnikiem stalowym o wysokos$ci 1m i wysiegu 2 m , realizujgcy zawieszenie
oprawy na 8 m . W dolnej czesci stup wyposazony w stope o wymiarach 412mm/412 mm przystosowana
do montazu na fundamentach prefabrykowanych F120/43 o rozstawie 300mm/300mm oraz drzwiczki
wnekowe o wymiarach min. 400mmx100 mm znajdujace sie na wysokosci 600 mm od podstawy. Stup
wraz z wysiegnikiem malowany na kolor RAL 7016 do wysokosci 2 m zabezpieczony farbg antyplakat i do
0,6 m pokryty elastomerem bezbarwnym.

StUP OSWIETLENIOWY SYLWETKA D — stalowy, okragty, dwustronnie ocynkowany, o wysoko$ci 7 m ,
Srednicy dolnej min 160 mm, Srednicy gérnej 76 mm , grubosci Scianki 4 mm ,wykonany w technologii
gtadkich szwéw(spoina bez wypukiego lica) ze stali o granicy plastycznosci min 355Mpa.

Stup wraz z pojedynczym wysiegnikiem stalowym o wysokosci 1m i wysiegu 2,5 m, realizujgcy
zawieszenie oprawy na 8 m. W dolnej czesci stup wyposazony w stope o wymiarach 412mm/412 mm
przystosowang do montazu na fundamentach prefabrykowanych F120/43 o rozstawie 300mm/300mm
oraz drzwiczki wnekowe o wymiarach min. 400mmx100 mm znajdujgce sie na wysokosci 600 mm od
podstawy. Stup wraz z wysiegnikiem malowany na kolor RAL 7016 do wysokosci 2 m zabezpieczony farbg
antyplakat i do 0,6 m pokryty elastomerem bezbarwnym.

StUP OSWIETLENIOWY SYLWETKA E — stalowy, okragly, dwustronnie ocynkowany, o wysokosci 7 m ,
Srednicy dolnej min 146 mm, Srednicy gérnej 62 mm , grubosci Scianki 4 mm ,wykonany w technologii
gtadkich szwéw(spoina bez wypuktego lica) ze stali o granicy plastycznosci min 355Mpa.

Stup wraz z pojedynczym wysiegnikiem stalowym o rozstawie 180 stopni wysokosci 1m i wysiegu 1,5 m
realizujgcy zawieszenie oprawy na 8 m. W dolnej czesci stup wyposazony w stope o wymiarach
412mm/412 mm przystosowang do montazu na fundamentach prefabrykowanych F120/43 o rozstawie
300mm/300mm oraz drzwiczki wnekowe o wymiarach min. 400mmx100 mm znajdujgce sie na wysokosci
600 mm od podstawy. Stup wraz z wysiegnikiem malowany na kolor RAL 7016 do wysokosci 2 m
zabezpieczony farbg antyplakat i do 0,6 m pokryty elastomerem bezbarwnym.

StUP OSWIETLENIOWY SYLWETKA F — stalowy, okragly, dwustronnie ocynkowany, o wysoko$ci 7 m ,
Srednicy dolnej min 160 mm, Srednicy gérnej 76 mm , grubosci Scianki 4 mm ,wykonany w technologii
gtadkich szwéw(spoina bez wypuktego lica) ze stali o ganicy plastycznosci min 355Mpa.

Stup wraz z pojedynczym wysiegnikiem stalowym o rozstawie 180 stopni wysokosci 1m i wysiegu 2,5 m
realizujgcy zawieszenie oprawy na 8 m. W dolnej czesci stup wyposazony w stope o wymiarach
412mm/412 mm przystosowang do montazu na fundamentach prefabrykowanych F120/43 o rozstawie
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300mm/300mm oraz drzwiczki wnekowe o wymiarach min. 400mmx100 mm znajdujgce sie na wysokosci
600 mm od podstawy. Stup wraz z wysiegnikiem malowany na kolor RAL 7016 do wysokosci 2 m
zabezpieczony farbg antyplakat i do 0,6 m pokryty elastomerem bezbarwnym.

StUP OSWIETLENIOWY SYLWETKA G — stalowy, okragly, dwustronnie ocynkowany, o wysoko$ci 7 m ,
Srednicy dolnej min 160 mm, Srednicy gérnej 76 mm , grubosci Scianki 4 mm ,wykonany w technologii
gtadkich szwow(spoina bez wypuklego lica) ze stali o granicy plastycznosci min 355Mpa.

Stup wraz z pojedynczym wysiegnikiem stalowym o rozstawie 120 stopni ,wysokosci 1m i wysiegu 2,5m,
realizujgcy zawieszenie oprawy na 8m. W dolnej czesci stup wyposazony w stope o wymiarach
412mm/412 mm przystosowang do montazu na fundamentach prefabrykowanych F120/43 o rozstawie
300mm/300mm oraz drzwiczki wnekowe o wymiarach min. 400mmx100 mm znajdujgce sie na wysokosci
600 mm od podstawy. Stup wraz z wysiegnikiem malowany na kolor RAL 7016 do wysokosci 2 m
zabezpieczony farbg antyplakat i do 0,6 m pokryty elastomerem bezbarwnym.

StUP OSWIETLENIOWY SYLWETKA H — stalowy, okragly, dwustronnie ocynkowany, o wysokosci 7 m ,
Srednicy dolnej min 174 mm, Srednicy gérnej 90 mm , grubosci Scianki 4 mm ,wykonany w technologii
gtadkich szwow(spoina bez wypuktego lica) ze stali o granicy plastycznosci min 355Mpa.

Stup wraz z pojedynczym wysiegnikiem stalowym o wysokos$ci 1m i wysiegu 4 m, realizujgcy zawieszenie
oprawy na 8 m. W dolnej czesci stup wyposazony w stope o wymiarach min 412mm/412 mm
przystosowang do montazu na fundamentach prefabrykowanych F120/43 o rozstawie 300mm/300mm
oraz drzwiczki wnekowe o wymiarach min. 400mmx100 mm znajdujgce sie na wysokosci 600 mm od
podstawy. Stup wraz z wysiegnikiem malowany na kolor RAL 7016 do wysokosci 2 m zabezpieczony farbg
antyplakat i do 0,6 m pokryty elastomerem bezbarwnym.

SEUP OSWIETLENIOWY SYLWETKA | — stalowy, okragly, dwustronnie ocynkowany, o wysokosci 6 m ,
Srednicy dolnej min 146 mm, Srednicy gérnej 62 mm , grubosci Scianki 4 mm ,wykonany w technologii
gtadkich szwow(spoina bez wypuktego lica) ze stali o granicy plastycznosci min 355Mpa.

W dolnej czesci stup wyposazony w stope o wymiarach 271mm/271 mm przystosowang do montazu na
fundamentach prefabrykowanych F100/30 o rozstawie 200mm/200mm oraz drzwiczki wnekowe o
wymiarach min. 400mmx100 mm znajdujace sie na wysokosci 500 mm od podstawy. Stup wraz z
wysiegnikiem malowany na kolor RAL 7016 do wysokosci 2 m zabezpieczony farbg antyplakat i do 0,6 m
pokryty elastomerem bezbarwnym.

Ze wzgledu na konieczno$¢ umieszczenia na stupach urzadzen obcych (znaki drogowe , tablice
informacyjne ) stupy nalezy wykonac ze stali o podwyzszonej wytrzymatosci (wartos¢ granicy plastycznosci
stali min 355Mpa). Wneki stupéw powinna by¢ przystosowana do zainstalowania typowej tabliczki
bezpiecznikowo - zaciskowej posiadajgcej podstawe bezpiecznikowg 25A/2A i pie¢ zaciskow do
podtaczenia po dwie lub trzy zyly kabla.

Zastosowane stupy musza spetia¢ wymogi obowigzujgcych norm i przepiséw, a w szczegolnosci:

— PN-EN 40-2:2005 Stupy oswietleniowe- Czes¢ 2 Wymagania ogoélne i wymiary;

— PN-77/B-02011 Obliczenia w obcigzeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

— PN-EN 40-5:2004 Stupy oswietleniowe- Czes¢ 5: Stupy oswietleniowe stalowe — wymagania;

— PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie w zakresie powtoki
cynkowej:

- PN-EN ISO 14713: - Stopien korozyjnosci srodowiska (Tablica 1) — C3 (tereny miejskie w giebi
ladu; zagrozenie korozyjne — Srednie; Ubytki korozyjne do 2 um/rok )

- Zalecenia dla systeméw ochronnych stosowanych w Srodowiskach specjalnych (Tablica 2c) —
Typowa trwato$¢ do pierwszej konserwacji — bardzo dluga (= 20 lat); opis ogélny - czesci
cynkowane zanurzeniowo zgodnie z ISO 1461; srednia grubos$¢ powtoki 45 — 85 um

- PN-ENISO 1461,

Projektowane fundamenty nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem aktywnych wéd gruntowych przez
abizolowanie.

Po wykonaniu prac zwigzanych z budowg osSwietlenia ul. Cyrulikéw, Wykonawca zleci pomiary
powykonawcze parametréw oswietleniowych wykonywanych przez niezaleznych ekspertéw z dziedziny
odwietlenia.

Oprawy nalezy montowacé po uprzednim wciazgnieciu przewodéw zasilajacych do stupow i wysiegnikow.
Nalezy stosowac¢ przewody YDY 3x2,5mm° 750V o izolacji wzmocnionej z zytlami miedzianymi.
Przewdd na odcinku od oprawy o$wietleniowej do ztgcza stupowego utozy¢ z zapasem tak aby przy ztagczu
stupowym przewdd zakonczy¢ tzw. "fajkg" lub przewod wprowadzi¢ od spodu.
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10. OPRAWY OSWIETLENIOWE

Obliczenia oswietleniowe w tym rozmieszczenie i wysokosé stupdw zostato dobrane w oparciu 0 norme:
0 PN-EN 13201-2:2016-03 Oswietlenie drég.

Zgodnie z norma przyjeto klase o$wietleniowa:
« jezdnia, caly okres $wiecenia — ME4a:
e chodnik S3

Projektuje sie oprawy ze zrédtem sSwiatta LED, zrodto Swiatta biate o barwie cieptej, temperatura
barwowa nie przekraczajgca wartosci 3700K (nie dotyczy opraw doswietlajacych przejscia dla
pieszych).

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAW DROGOWYCH W TECHNOLOGII LED - MOC ZRODLA 110W

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

* budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

* materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

« materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

* montaz na wysiegniku lub stupie o Srednicy @48-60mm

e oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0 do 10°
(montaz bezposredni) lub 0 do -15° (montaz na wysiegniku)

* budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane ukiadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

« stopieh odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1IK08

» szczelno$¢ komory optycznej — IP66

« szczelnosé komory elektrycznej — IP66

» wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

* moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 110W

e znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

« ochrona przed przepieciami — 10kV

» klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il — zgodnie z projektem elektrycznym

e Oprawa fabrycznie wyposazona w 7-pinowe gniazdo NEMA, zgodne ze standardem ANSI C 136.41,
umozliwiajgce podigczenie sterownika bezprzewodowego systemu sterowania.

e Oprawa wyposazona w programowalny zasilacz umozliwiajacy sterowanie redukcjg mocy oprawy przez
system sterowania za pomocg sygnatu 1-10 lub DALI

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

* rodzaj zrédta Swiatta — LED

« minimalny strumien swietlny zrodet Swiatta — 12800Im

« zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta — 2900-3300K

e utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

« wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009

< dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykonaé
obliczenia parametréw oswietleniowych

« w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki obliczeniowe

« roéznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza nizt
5% w stosunku do podanych ponizej

» sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

e oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAW DROGOWYCH W TECHNOLOGII LED - MOC ZRODLA 75W

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

« budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

« materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

* materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

e montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

e oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0 do 10°
(montaz bezposredni) lub 0 do -15° (montaz na wysiegniku)

« budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

» stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK0O8

« szczelnosé komory optycznej — IP66

» szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66

« wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

¢ moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 75W

e znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

» ochrona przed przepieciami — 10kV

« klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il — zgodnie z projektem elektrycznym

« Oprawa fabrycznie wyposazona w 7-pinowe gniazdo NEMA, zgodne ze standardem ANSI C 136.41,
umozliwiajace podtgczenie sterownika bezprzewodowego systemu sterowania.

« Oprawa wyposazona w programowalny zasilacz umozliwiajgcy sterowanie redukcjg mocy oprawy przez
system sterowania za pomoca sygnatu 1-10 lub DALI
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PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

e rodzaj zrédia Swiatta — LED

« minimalny strumien Swietlny Zrédet Swiatta — 9800Im

» zakres temperatury barwowej zrédet Swiatta — 2900-3300K

e utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

» wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009

« dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykonac
obliczenia parametréw o$wietleniowych

» w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zroédtowe pliki obliczeniowe

e roOznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza niz+
5% w stosunku do podanych ponizej

e sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

« oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DOSWIETLAJACE PRZEJSCIA DLA
PIESZYCH W TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szklo hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o Srednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0 do 10°
(montaz bezposredni) lub 0 do -15° (montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego
stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1IK08

szczelnos¢ komory optycznej — IP66

szczelnosé komory elektrycznej — IP66

wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 75W

znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Oprawa fabrycznie wyposazona w 7-pinowe gniazdo NEMA, zgodne ze standardem ANSI C 136.41,
umozliwiajgce podigczenie sterownika bezprzewodowego systemu sterowania.

Oprawa wyposazona w programowalny zasilacz umozliwiajacy sterowanie redukcja mocy oprawy przez
system sterowania za pomocg sygnatu 1-10 lub DALI

ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il — zgodnie z projektem elektrycznym

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj zrédta sSwiatta — LED

minimalny strumien swietlny zrodet Swiatta — 9500lm

zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta — 5500-6000K

utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykonaé
obliczenia parametréw oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzah zamiennych nalezy dostarczyé¢ Zrédtowe pliki obliczeniowe
réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza niz+
5% w stosunku do podanych ponizej

sprawnos¢é ukfadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC+
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11. KOMPENACJA MOCY BIERNEJ POJEMNOSCIOWEJ

W celu zmniejszenia strat generowanych w instalacji oswietleniowej ze zrodlem Swiatta LED przewiduje
sie montaz 4 stopniowej dltawikowej kompensacji mocy biernej dla kazdej fazy niezaleznie
0 mocy: 3x1kvar, aby zachowaé cosfi na poziomie >0,93 i tgfi<0,4 (po stronie indukcyjnej).

Moc oraz koniecznos¢ instalacji nalezy potwierdzi¢ z Inwestorem na etapie realizacji rob6t po wykonaniu
przez wykonawce robo6t pomiaréw wyzszych harmonicznych.

Kompensator mocy biernej umiesci¢ w nowej wydzielonej szafie o wym. 600 x 1943 x 320 mm ( szer. X
wys. x gt)

Wymagania minimalne:
- zabezpieczenie termiczne dtawikéw dla kazdej z fazy osobno
- automatyczna 4stopniowa kompensacja mocy biernej
- regulacja histerezy cos ¢ lub wspétczynnika mocy PF
- regulacja opéznienia przetaczenia stopnia regulacji w zakresie od 1s do 120s
- czytelny wyswietlacz urzadzenia w celu odczytu cosinusa @ i wspétczynnika mocy PF
- wspoOltpraca z systemem sterowania zdalne lub lokalne zarzadzanie i monitoring sieci
- napiecie zasilajgce: Un: 200V do 275V
-  temperatura pracy: od —20°C do +55°C
- stopienh ochrony: IP20

Nie dopuszcza sie stosowania krokéw kondensatorowych.

Wykonawca ma obowigzek do regulowania kompensatora po zabudowaniu opraw LED
i wykonaniu pomiaréw powykonawczych.

12. OGRANICZNIK PRADU ROZRUCHU

Zastosowacé ogranicznik pradu rozruchu w celu unikniecia niekontrolowanych wylaczen oswietlenia.
Urzgdzenie umiescic¢ w istn. szafie OS 1054.

Projektuje sie ogranicznik prgdu rozruchu o nastepujgcych parametrach:
- napiecie zasilajgce: 230 V +5/-10%, 50Hz
- wymiary (szer./wys./gt.): 35 x 120 x 100 mm
— szerokos¢ urzgdzenia: 2 moduty
— maksymalna ilos¢ wtgczen : 1 cykl / 5 min
— zywotnos¢ elektryczna: 1 milion cykli
- obcigzalnos¢ prgdowa: 20 A/230 V
— temperatura pracy: od -30°C do +60°C
- stopien ochrony: IP20
— montaz na szynie DIN

Wykonawca  przed  odbiorem  ostatecznym robot  przedstawi  protokoty  uruchomienia
i konfiguracji systemu;

13. OCHRONA PRZEPIECIOWA | UZIEMIENIE ROBOCZE

W celu zapewnienia skutecznosci ochrony od porazen, projektuje sie uziomy szpilkowe z preta
ocynkowanego @20, dlugosci 3 m. Polgczenie preta ze stupem wykonac ptaskownikiem FeZn 25x4.
Polgczenie ptaskownika z pretem @20 wykonaé przez spawanie, spaw zabezpieczy¢ farbg antykorozyjna.
Ptaskownik potaczy¢ ze stupem oraz z przewodem ochronnym za pomocg przewodéw DY 4mm?2
przykrecanych do ptaskownika. Prety uziemiajace szafy oSwietleniowe potaczyé przy pomocy
ptaskownikow FeZn 30x4. Wszedzie tam, gdzie zainstalowano ograniczniki, projektuje sie uziom
szpilkowy z preta ocynkowanego @20, diugosci 3 m. potgczenie preta ze stupem wykonac ptaskownikiem
FeZn 30x4. Potgczenie ptaskownika z pretem @20 wykonac przez spawanie, spaw zabezpieczy¢ farbg
antykorozyjna.

42



14. SKRZYZOWANIA | ZBLIZENIA KABLI MIEDZY SOBA

Skrzyzowania kabli miedzy soba nalezy wykonywac tak, aby kabel oSwietleniowy byt zakopany na plytszej
gtebokosci od kabli sieciowych oraz kabli wyzszego.

15. SKRZYZOWANIA | ZBLIZENIA KABLI Z INNYMI URZADZENIAMI INZYNIERYJNYMI

Skrzyzowania kabli z urzadzeniami inzynieryjnymi wykonywaé pod katem zblizonym do 90°
i W najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia. Kazdy z krzyzujacych sie kabli elektroenergetycznych i
sygnalizacyjnych utozony bezposrednio w gruncie powinien by¢ chroniony przed uszkodzeniem w miejscu
skrzyzowania i na dtugosci co najmniej po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyzowania co zrealizowane
zostanie poprzez ochrone projektowanego kabla na catej planowanej trasie. Przy skrzyzowaniu kabli z
rurociggami podziemnymi ukfada¢ kable nad rurociggami.

16. WARUNKI OCHRONY ISTN. ZIELENI

Wykonawca rob6t budowlanych musie stosowac sie do zapisow opinii Wydziatu Ochrony Srodowiska dla
dzielnicy Rembertéw pismo nr UD-VIII-WQOS-Z.0724.42/43/2017.KWI oraz opinii Zarzadu Zieleni Miasta
Pismo nr ZZW/DDR/6220/194/2017/MGR z dn. 27.11.2017r.

17. PRZEBUDOWA OZNAKOWANIA PIONOWEGO ORAZ MSI

Istniejace znaki drogowe zlokalizowane wzdtuz ul. Cyrulikédw i osadzone na istn. sztycach w rejonie
projektowanych stlupow nalezy przenies¢ na projektowane stupy oswietleniowe. Nalezy umiescic
nastepujace znaki na nastepujacych stupach:

Lp. Nr proj. stupa Symbol znaku drogowego
1 S1/B D-1, T-6

2 S5/A A-9

3 S6/B F-19

4 S9/B D-1

5 S12/B D-1

6 S20/B D-1

7 S22/B A-16

8 S28/B D-1

9 SP1/I D-6,

10 SP2/I D-1, D-6

11 S43/B Znak ,Obszar monitorowany”
12 S44/B A-7, B-2

W miejscach istniejacych stupéw nr: 137376, 13855, 138356, 138353, 138207, 128205, 138198
przeznaczonych do demontazu usytuowac nastepujgce znaki:

Lp. Nr istn. stupa Symbol znaku drogowego

1 137376 E-2a

2 13855 D-1
3 138356 F-19
4 138353 D-1
5 138207 D-1
6 128205 D-1
7 138198 D-1

W przypadku znaku E-2a nalezy go zamontowa¢ na nowej podwdjnej sztycy o srednicy min 2 cale
i Sciance grubosci 2,9mm znak. W pozostatych przypadkach na sztycy o srednicy min 2 cale i Sciance
grubosci  2,9mm

Istniejace znaki MSI nalezy umiesci¢ na nastepujacych stupach:

Lp. Nr proj. stupa Symbol znaku MSI
1 S33B MSI 06557/L3

Dodatkowo nalezy przenies¢ istn. znak MSI nr 06577\46 z istniejgcego stupa nr 138205 na nowy stupek.
Prace dotyczace oznakowania MSI wykonywa¢ zgodnie z uzgodnieniem nr  ZDM-
TMS.5514.73.2017.KCH(3.KCH) z dn. 01.12.2017r.
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18. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Roboty ziemne przy czynnych kablach prowadzi¢ pod nadzorem oséb z uprawnieniami budowlanymi,
zachowac warunki BHP.

Wszyscy pracownicy pracujacy na budowie majg by¢ przeszkoleni przez kierownika budowy. Szkolenie
ma by¢ zapisane w zeszycie szkolenia BHP i podpisane przez osobe szkolona.

Wszystkie prace przy uktadaniu kabli nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem os6b posiadajgcych uprawnienia
budowlane w zakresie instalacji elektrycznych oraz zgodnie z:

0 Obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego oraz wiedzg techniczng

0 Normami: SEP-EQ04,

0 Wytycznymi ZDM

44



19. OBLICZENIA TECHNICZNE
19.1 Bilans mocy

Bilans mocy zainstalowanej opraw oswietieniowych przy ul. Cyrulikéw. Odcinek od przejazdu kolejowego
PKP (ul. Marsa), do granicy Dzielnicy Rembertow m. st. Warszawy

Projektowana moc Bilans mocy
Lp. Odcinek 10l Hos$¢ opraw [szt.] zainstalowanej
jednostkowa [kW] [KW]
. 0,107 kW
1. Obwéd nr 1 0.075 kW (3x0,107) + (26 x 0,075) 2,271
i 0,075 kW
2, Obwoéd nr 2 01071 KW (24x0,075)+( 2x0,071) 1,867
RAZEM [kW] 4,138
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22. OBLICZENIA OSWIETLENIA DROGOWEGO

W dokonanych obliczach o$wietlenia zastosowano parametry opraw oraz stupéw oéwietleniowych

posiadajgce takie same cechy wzornicze i parametry konstrukcyjno — techniczne jak podano na rys. E-3.1

oraz w opisie technicznym.
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Warszawa, ul. Cyrulikow

Data: 08.12.2017
Edytor:



Warszawa, ul. Cyrulikéw

Warszawa, ul. Cyrulikow
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
Skrzyzowanie ul. Chrusciela
Dane planowania
Oprawy (lista wspodtrzednych)

— DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

Powierzchnie zewnetrzne
Skrzyzowanie
Izolinie (E, poziome)
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Powierzchnie zewnetrzne
Petla
Izolinie (E, poziome)
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Dane planowania

Wyniki szczegdtowe
SYT.5
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Warszawa, ul. Cyrulikéw _ DLAJ_UX

2 llos¢

40 llos¢

7 llosé

1 llos¢

08.12.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Warszawa, ul. Cyrulikéw / Lista opraw

Oprawa istniejaca llustracje o$wietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien Swietlny (Oprawa): 13681 Im katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Lampy): 17500 Im

Moc opraw: 169.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 36 72 96 100 78
Wyposazenie: 1 x SON-TPP150W (Czynnik
korekcyjny 0.700, Oprawa istniejgca).

SCHREDER TECEO 1/5118 /48 LEDS 500mA
WW / 372452 - ,/f---"‘/”im.____
Numer artykutu: SSONP
Strumien Swietlny (Oprawa): 8172 Im | T
Strumien Swietlny (Lampy): 9864 Im

Moc opraw: 75.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 35 71 97 100 83

Wyposazenie: 1 x 48 LEDS 500mA WW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

SCHREDER TECEO 1/5139 /48 LEDS 700mA
WW /372732

Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 10788 Im

Strumien Swietlny (Lampy): 12888 Im

Moc opraw: 107.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 36 76 97 100 84

Wyposazenie: 1 x 48 LEDS 700mA WW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

¥l

SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA
CW /372892

Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 8130 Im

Strumien Swietlny (Lampy): 9562 Im

Moc opraw: 71.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 90 99 100 85

Wyposazenie: 1 x 32 LEDS 700mA CW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

F
Strona 3



Warszawa, ul. Cyrulikéw _ DLAJ_UX

08.12.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Skrzyzowanie ul. Chrusciela / Dane planowania

T23201m
@ . @ ——— e @ PN e @ @ \\.\\
®
, . 182.01
196 67 31542 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:849
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2  Oprawa istniejaca (0.700) 13681 17500 169.0
SCHREDER TECEO 1/5118 /48 LEDS 500mA
27 \ww/ 372452 (1.000) 8172 9864 750
. W sumie:
W sumie: 84566 104048 863.0

F
Strona 4



Warszawa, ul. Cyrulikéw _ DLAJ_UX

08.12.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Skrzyzowanie ul. Chrusciela / Oprawy (lista wspétrzednych)

Oprawa istniejaca
13681 Im, 169.0 W, 1 x 1 x SON-TPP150W (Czynnik korekcyjny 0.700, Oprawa istniejgca).

Nr. Pozycja [m] Rotacja []
X Y Z X Y Z
1 286.613 216.466 10.000 5.0 0.0 -138.2
2 281.281 222.431 10.000 5.0 0.0 41.8
F 3
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Warszawa, ul. Cyrulikéw

SCHREDER TECEO 1/5118 / 48 LEDS 500mA WW / 372452
8172 1m, 75.0 W, 1 x 1 x 48 LEDS 500mA WW (Czynnik korekcyjny 1.000).

@ @ o @
© ©
Nr. Pozycja [m]
1 196.861 212.759
2 217.386 211.970
3 237.889 210.597
4 310.548 207.985
5 266.610 210.242
6 266.736 212.238
7 292.199 207.893

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotacja []
Y

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

— DIALux

08.12.2017

Skrzyzowanie ul. Chrusciela / Oprawy (lista wspétrzednych)

174.4
177.0
177.0
177.0
176.4

-3.6
177.0

F
Strona 6



Warszawa, ul. Cyrulikéw _ DLAJ_UX

08.12.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Skrzyzowanie ul. Chruséciela / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie
wyhnikow)

T232.01m

® T 208 52

, , . 182.01
196 67 267.13 31542 m
Skala 1: 849
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E, [IX] Ein [IX] E nax [IX] Emin/ Em Ermin / Emax
1  Skrzyzowanie pozioma 50 x 15 20 9.32 37 0.475 0.253

F
Strona 7



Warszawa, ul. Cyrulikéw _ DLAJ_UX

08.12.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Skrzyzowanie ul. Chrusciela / Skrzyzowanie / Izolinie (E, poziome)

3112 m

26.70
2412
21.56
18.70
16.06
13.45

10.57
5.92
263

0.00
+ H +—H—— —— —H—{raat —er e
0.00 8.91 2469 3326 41.90 52.06 58.82 66.92 73.39 81.13 87.75 100.31 m

Wartosci Lux, Skala 1: 718

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(209.482 m, 203.060 m, 0.000 m)

Siatka: 50 x 15 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
20 9.32 37 0.475 0.253

F
Strona 8



Warszawa, ul. Cyrulikéw _ DLAJ_UX

08.12.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Przejscie / Dane planowania
T10.00m
Q)
, . 0.00
-0.02 10.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:93
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 SCHREDER TECEO 1 /5145 /32 LEDS 700mA 8130 9562 71.0

CW /372892 (1.000)
W sumie: 8130 W sumie: 9562 71.0

F
Strona 9



Warszawa, ul. Cyrulikéw _ DLAJ_UX

08.12.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie | Oprawy (lista wspoirzednych)

SCHREDER TECEO 1/ 5145/ 32 LEDS 700mA CW / 372892
8130 Im, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA CW (Czynnik korekcyjny 1.000).

®

Nr. Pozycja [m] Rotacja []
Y Y

1 -0.004 8.012 6.000 0.0 0.0 -90.0

F
Strona 10



Warszawa, ul. Cyrulikéw

— DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.12.2017

Przej$cie / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T10.00m
T500
I ] ] - 000
-0.02 5.00 10.00 m
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En Enmin
[Ix] [Ix]
Powierziechnia obliczeniowa .
1 pozioma pozioma 9x5 65 32
Powierziechnia obliczeniowa .
2 pionowa pionowa 28x6 54 14
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix]
pionowa 1 54 14 84
pozioma 1 65 32 105

max

(1]
105

84

Emin / Em
0.25
0.50

Skala1:114
Emin / Emin /
Em Emax
0.500 0.307
0.253 0.161
Emin / Emax

0.16

0.31

Y

Strona 11



Warszawa, ul. Cyrulikéw

— DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.12.2017

Przejscie / Powierziechnia obliczeniowa pozioma / 1zolinie (E, poziome)

60" ( T4.00m
80
100 100
80 \/
60
60
\60\ 80
58 80__J
\ 60
60‘/’//
e 1 e e —— )
, . 0.00
0.00 7.00m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(1.500 m, 3.000 m, 0.000 m)

Siatka: 9 x 5 Punkty

E, [IX] Emin [IX]
65 32

Emax [IX]
105

Wartosci Lux, Skala 1 : 51

E

min / Em

0.500

Emin / Emax
0.307

F
Strona 12



— DIALux

Warszawa, ul. Cyrulikéw
08.12.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie / Powierziechnia obliczeniowa pionowa / 1zolinie (E, prostopadie)
40 / | - — M Tisom

60
8080 60—
60 /

/60
\ . 0.00
0.00 7.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 51
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(1.500 m, 5.000 m, 1.500 m)
Siatka: 28 x 6 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
54 14 84 0.253 0.161

F
Strona 13



Warszawa, ul. Cyrulikéw _ DLAJ_UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.12.2017

Petla / Dane planowania

T171.94m
. T 11750
1482 47 1600.25 m
Wspoitczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:771

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

SCHREDER TECEO 1/5118 /48 LEDS 500mA

1 4 Ww/ 372452 (1.000)

@ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
8172 9864 75.0
W sumie: 32689W sumie: 39456 300.0

F
Strona 14



Warszawa, ul. Cyrulikéw

SCHREDER TECEO 1/5118 / 48 LEDS 500mA WW / 372452
8172 1m, 75.0 W, 1 x 1 x 48 LEDS 500mA WW (Czynnik korekcyjny 1.000).

S

&

Nr.

A ODN -

1556.526
1556.287
1525.975
1525.735

Pozycja [m]

151.811
148.821
154.174
151.183

— DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.12.2017

Petla / Oprawy (lista wspotrzednych)

z
8.000
8.000
8.000
8.000

0.0
0.0
0.0
0.0

Rotacja []
Y

0.0
0.0
0.0
0.0

-4.6
175.4
-4.6
175.4

F
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Warszawa, ul. Cyrulikéw

— DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.12.2017

Petla / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T171.94 m

T151.28

11750

1492.47

1541.68

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.

1

Etykieta
Petla

Typ
pozioma

Siatka
36 x12

E,. [IX]
17

Emin [IX]
7.07

1600.25 m

Skala1: 771

Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
34 0.417 0.207

F
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Warszawa, ul. Cyrulikéw

— DIALux

08.12.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Petla / Petla / Izolinie (E, poziome)

T2146m

T17.50

!

L i T12.96
T10s88
[ 914
[7.22

T3.38
T171

0.00 2.98 5.97

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(1514.453 m, 144.156 m, 0.000 m)

Siatka: 36 x 12 Punkty

E,, [IX] Emin [IX]
17 7.07

~0.00
4584 4979 5495m

Wartosci Lux, Skala 1 : 393

Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
34 0.417 0.207
Y

Strona 17



Warszawa, ul. Cyrulikéw

Profil ulicy

Chodnik 3
Pas postoju 3
Chodnik 2
Pas postoju 2
Jezdnia 1
Pas postoju 1
Chodnik 1

(Szerokos¢:
(Szerokos¢:
(Szerokos¢:
(Szerokos¢:

(Szerokos¢
(Szerokos¢
(Szerokos¢

— DIALux

08.12.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

SYT. 1/ Dane planowania

: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

- 3.000 m)
- 4.000 m)

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

T10.00m

F

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):

Moc opraw:

Rozmieszczenie:
Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):
Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):

Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos¢ wysiegnika (4):

21.00 m

(1

Y

)

SCHREDER TECEO 1/5139/48 LEDS 700mA WW / 372732

10788 Im

12888 Im

107.0 W
jednostronnie u gory
21.000 m

8.000 m

8.109 m

-2.613m

10.0°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 496 cd/kim

przy 80°: 161 cd/klm

przy 90°: 5.99 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G1.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
o$lepiania D.3.

F
Strona 18



Warszawa, ul. Cyrulikéw

— DIALux

08.12.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

SYT. 1/ Wyniki szczegotowe

T1550m
®
T13.50
T11.50
® |
' 1 To.50
®
T700
—
——— /H\
S
—>
To.00
@
T-3.00
®
, . . -~ -7.00
0.00 21.00 m

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Lista pol oszacowania

1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos$¢: 21.000 m, Szerokos¢: 7.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME3b

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:209

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
1.14 0.64 0.90 10 0.87
>1.00 2040 2060 <15  20.50

v V¥ Y Y

F
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Warszawa, ul. Cyrulikéw

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Pas postoju 1

Dtugosé: 21.000 m, Szerokosc¢: 3.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

— DIALux

08.12.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

SYT. 1/ Wyniki szczegotowe

Przynalezne elementy uliczne: Pas postoju 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: CE3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugosé: 21.000 m, Szerokosc¢: 4.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Pas postoju 2

Dtugo$¢: 21.000 m, Szerokosc¢: 2.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] uo
15.69 0.86
>15.00 >0.40
v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] E, i [X]
9.31 6.78
27.50 2 1.50
v v

Przynalezne elementy uliczne: Pas postoju 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: CE2

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] uo
22.62 0.67
>20.00 >0.40
v v

FY
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Warszawa, ul. Cyrulikéw

Lista pol oszacowania

5

Pole oszacowania Chodnik 2

Dtugos¢: 21.000 m, Szerokosc¢: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S1

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 3

Dtugosc¢: 21.000 m, Szerokosc¢: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 3.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

— DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.12.2017

SYT. 1/ Wyniki szczegotowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] E, i [X]
18.07 9.85

2 15.00 2 5.00
v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] E, i [X]
8.27 4.76
27.50 2 1.50
v v

F
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Warszawa, ul. Cyrulikéw

Profil ulicy

Chodnik 3
Pas postoju 3
Jezdnia 1

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(Szerokosc¢: 2.000 m)
(Szerokosc¢: 4.000 m)
(Szerokos¢: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

7.50 m

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos¢ wysiegnika (4):

37.00m

— DIALux

08.12.2017

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

SYT. 2/ Dane planowania

(M

Y

(2)

SCHREDER TECEO 1/5118 /48 LEDS 500mA WW / 372452

8172 Im

9864 Im

75.0W
jednostronnie u gory
37.000 m

8.000 m

8.040 m

-0.100 m

0.0°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 494 cd/klm
przy 80°: 73 cd/kim
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G4.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
o$lepiania D.6.

F
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Warszawa, ul. Cyrulikéw

— DIALux

08.12.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

SYT. 2/ Wyniki szczegotowe

@ T13.00m
T11.00
3 I
7.00
—>
— £
L)
—>
; . , - 0.00
0.00 3700 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:308

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosé: 37.000 m, Szerokosé¢: 7.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME4a

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

Ly, [cdim?] uo U TI%] SR
0.76 0.48 0.73 15 0.75
2075 2040 2060 <15 2050

v v v v v

F
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Warszawa, ul. Cyrulikéw

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 3
Dtugos¢: 37.000 m, Szerokosc¢: 2.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 3.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

— DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.12.2017

SYT. 2/ Wyniki szczegotowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,., [Ix]
5.15
>5.00

v

Emin [1]
2.38
21.00

v

F
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2.13 Tabela monta zowa linii napowietrznej nN - Cyrulikow

Oswietlenie uliczne
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S1/B S2/A S3/A S4/A S5/A S6/B S7IF S8/G AdN = _,0\ S9/B S10/A S12/B S13/B S15/B miana kabla z YKY3x6 S17/B S18/B S19/B S20/C S21/B S25/B SP1/I S26/B S27/B S28/B S29/B S30/B S31/D S32/D S33/B SP2/I S34/B S35/B S36/B S37/B S38/B S39/B S40/D S41/B S42/H
istn. 144292 istn. 144293
ul. Cyrulikéw ul. Cyrulikéw ul. Cyrulikéw ul. Cyrulikéw
istn. 144295
T r LEGENDA:
‘ c ‘ - PROJ.SLUP OSWIETLENIOWY - o wysokosci 9m z
il @ O—==0  wysiegnikiem o kacie nachylenia 0° realizujacy zawieszenie
‘ - ‘ oprawy na 8m. Oprawa ze zrodtem $wiatta LED o mocy
Z 107W; 75W; 71W.
W1 @>—e=0 -PROJWYSIEGNIKZ OPRAWA na istn. stupie linii
‘ % ‘ napowietrznej . Oprawa ze zrédtem $wiatta LED o mocy 75W.
‘ QJ ‘ r ]sp - Projektowana skrzynka przytaczeniowa na istniejacym stupie
‘ ‘ S11/A - Numer projektowanego stupa/sylwetka stupa
‘ ‘ L1 - Numer fazy

- Projektowana linia kablowa YKY 5x25mm?/1kV

- Projektowany tor o$wietleniowy napowietrzny AsXSn 4x25mm2/1kV

|||—

lll-E-— - Projetowany ogranicznik przepie¢ typu 1xSE30.166 BZ

o« 7 g - Istniejacy stup oswietleniowy wraz z oprawg
o
/

- Projektowane uziemienie stupa wykonane FeZn@20

~
—— @ —— - Istniejacy stup linii napowietrznej bez oprawy

@ - Istniejaca stacja transformatorowa ST10062

43 Dtugos$¢ odcinka kabla
68 dtugosc odcinka kabla od ztacza
43 Dtugo$¢ odcinka kabla

68(12) diugosc odcinka kabla od ztacza (w tym AsXSn 4x25mm ?)

Ochrona od porazen: samoczynne wylaczenie napiecia
Uktad sieci:

nowe obwody - TN-C-S

istn. obwody - TN-C

f“““
|

S43/H

TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI BIURA PROJEKTOW ENERGONET Sp.J., BEZ PISEMNEJ ZGODY
NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY W CZESCI LUB GALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH

Zarzad Drog Miejskich
ul. Chmielna 120,
00-801 Warszawa

Biuro Profektow

a2 Energonetf Sp./.

02-787 Warszawa ul. Beli Bartoka 8/3, tel. (22) 8555185, 535975112
fax (0—22) 644—08-20; e—mail: biuro@bpe.waw.pl www.energonet.pl

NAZWA INWESTYCJI BRANZA
Przebudowa os$wietlenia ulicy Cyrulikéw na
odcinku od przejazdu kolejowego PKP (ul. Marsa) ELEKTROENERGETYCZNA
do ul. Szatkownikéw w Warszawie. FAZA
PROJEKTOWAL NR UPR. iS //
Pawet Myszkowski MAZ/0258/PBE/15 | ~— :
PROJEKTOWAL NR UPR. m@/ 72 ]
Janusz Matocha ST. 1568/74 |~ (./\-A/
OPRACOWAL NR UPR. \ ,{/
Piotr Gawron - \ \Y7/
TRESC RYSUNKU
Schemat ideowy zasilania opraw
DATA: SKALA: NR PROJEKTU NR RYSUNKU
WARSZAWA, Grudzier 2017 1:500 E-1.1
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TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI BIURA PROJEKTOW ENERGONET Sp.J., BEZ PISEMNEJ ZGODY
NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH

Zarzad Drog Miejskich
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa

BIURD PROJEXTOWE BRANZOWE

Biuro Projektow

e Energonel Sp./

02-787 Warszawa ul. Beli Bartoka 8/3, tel. (22) 8555185, 535975112
fox (0-22) 644-08-20; e—mail: biuro®@bpe.waw.pl www.energonet.pl

NAZWA INWESTYCJI

Przebudowa os$wietlenia ulicy Cyrulikéw na
odcinku od przejazdu kolejowego PKP (ul. Marsa)

BRANZA
ELEKTROENERGETYCZNA

do ul. Szatkownikéw w Warszawie.

PROVEKTOWAL | NR UPR. -
Pawel Myszkowski MAZ/0258/PBE/15

PROJEKTOWAL NR UPR.
Janusz Matocha ST. 1568/74

OPRACOWAL NR UPR.
Piotr Gawron -

TRESC RYSUNKU

Schemat oraz widok ztgcza podziatowegoZP1 {’i ZP2

SKALA:

DATA:
WARSZAWA, Grudzier 2017

NR PROJEKTU

NR RYSUNKU

£E-1.2
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SELUP OSWIETLENIOWY SYLWETKA A-stalowy, okragly, dwustronnie ocynkowany, o wysokosci 7 m ,
$rednicy dolnej min 146 mm, $rednicy gérnej 62 mm , grubosci $cianki 4 mm ,wykonany w technologii gtadkich
szwoéw(spoina bez wypuktego lica) ze stali o granicy plastycznos$ci min 355Mpa.
Stup wraz z pojedynczym wysiggnikiem stalowym o wysokos$ci 1m
i wysiegu 1 m , realizujgcy zawieszenie oprawy na 8 m

W dolnej czesci stup wyposazony w stope o wymiarach 412mm/412 mm przystosowang do montazu na
fundamentach prefabrykowanych F120/43 o rozstawie 300mm/300mm oraz drzwiczki wnekowe o wymiarach
min. 400mmx100 mm znajdujgce sie na wysokos$ci 600 mm od podstawywyposazone w zamek z symbolem
Syreny Warszawskiej wg. szczegétu A. Stup wraz z wysiggnikiem malowany na kolor RAL 7016 do wysokosci
2 m zabezpieczony farbg antyplakat i do 0,6 m pokryty elastomerem bezbarwnym.

SLUP OSWIETLENIOWY SYLWETKA B-stalowy, okragty, dwustronnie ocynkowany, o wysokosci 7 m ,
$rednicy dolnej min 146 mm, $rednicy gérnej 62 mm , grubosci $cianki 4 mm ,wykonany w technologii gtadkich
szwéw(spoina bez wypuktego lica) ze stali o granicy plastycznos$ci min 355Mpa.
Stup wraz z pojedynczym wysiegnikiem stalowym o wysokos$ci 1m i wysiegu
1,5 m realizujgcy zawieszenie oprawy na 8 m

W dolnej czesci stup wyposazony w stope o wymiarach 412mm/412 mm przystosowang do montazu na
fundamentach prefabrykowanych F120/43 o rozstawie 300mm/300mm oraz drzwiczki wnekowe o wymiarach
min. 400mmx100 mm znajdujgce sie na wysokos$ci 600 mm od podstawy
wyposazone w zamek z symbolem Syreny Warszawskiej wg. szczegdtu A
Stup wraz z wysiggnikiem malowany na kolor RAL 7016 do wysoko$ci 2 m zabezpieczony farbg antyplakat i do
0,6 m pokryty elastomerem bezbarwnym

SLUP OSWIETLENIOWY SYLWETKA C -stalowy, okragly, dwustronnie ocynkowany, o
wysokosci 7 m , $rednicy dolnej min 146 mm, $rednicy gérnej 62 mm , grubosci $cianki 4 mm
,wykonany w technologii gtadkich szwdw(spoina bez wypuktego lica) ze stali o granicy
plastycznosci min 355Mpa. Stup wraz z pojedynczym wysiegnikiem stalowym o wysokosci 1m
i wysiegu 2 m , realizujacy zawieszenie oprawy na 8 m . W dolnej czesci stup wyposazony w
stope o wymiarach 412mm/412 mm przystosowang do montazu na fundamentach
prefabrykowanych F120/43 o rozstawie 300mm/300mm oraz drzwiczki wnekowe o wymiarach
min. 400mmx100 mm znajdujace sie na wysokosci 600 mm od podstawy wyposazone w zamek z
symbolem Syreny Warszawskiej wg. szczegotu A. Stup wraz z wysiegnikiem malowany na kolor RAL
7016 do wysokos$ci 2 m zabezpieczony farbg antyplakat i do 0,6 m
p o kryty el astomerem b e zbarwmnym

SLUP OSWIETLENIOWY SYLWETKA D - stalowy, okragty, dwustronnie ocynkowany, o wysokosci 7 m ,
$rednicy dolnej min 160 mm, $rednicy gérnej 76 mm , grubosci $cianki 4 mm ,wykonany w technologii gtadkich
szwoéw(spoina bez wypuktego lica) ze stali o granicy plastyczno$éci min 355Mpa.
Stup wraz z pojedynczym wysiegnikiem stalowym o wysokos$ci 1m i wysiegu 2,5 m, realizujgcy zawieszenie
oprawy na 8 m .W dolnej czeséci stup wyposazony w stope o wymiarach 412mm/412 mm przystosowang do
montazu na fundamentach prefabrykowanych F120/43 o rozstawie 300mm/300mm oraz drzwiczki wnekowe o
wymiarach min. 400mmx100 mm znajdujgce sig¢ na wysokos$ci 600 mm od podstawy
wyposazone w zamek z symbolem Syreny Warszawskiej wg. szczegétu A. Stup wraz z wysiegnikiem malowany
na kolor RAL 7016 do wysokos$ci 2 m zabezpieczony farbg antyplakat i do 0,6 m
p o k r y ty el a st omer e m b e z b ar wny m

SLUP OSWIETLENIOWY SYLWETKA E-stalowy, okragty, dwustronnie ocynkowany, o wysokosci 7 m ,
S$rednicy dolnej min 146 mm, $drednicy goérnej
62 mm, grubosci $cianki 4 mm ,wykonany w technologii gtadkich szwéw (spoina bez wypuktego lica) ze stali o
granicy plastycznos$ci min 355Mpa. Stup wraz z pojedynczym wysiegnikiem stalowym o rozstawie 180 stopni
wysokosci 1m i wysiegu 1,5 m , realizujgcy zawieszenie oprawy na 8 m .W dolnej czesci stup wyposazony
w stope o wymiarach 412mm/412 mm przystosowang do montazu na fundamentach prefabrykowanych
F120/43 o rozstawie 300mm/300mm oraz drzwiczki wngkowe o wymiarach min. 400mmx100 mm znajdujgce
sig na wysokosci 600 mm od podstawywyposazone w zamek z symbolem Syreny Warszawskiej wg.
szczeg6tu A. Stup wraz z wysiggnikiem malowany na kolor RAL 7016 do wysokosci 2 m zabezpieczony farbg
antyplakat i do 0,6 m pokryty elastomerem bezbarwnym

SEUP OSWIETLENIOWY SYLWETKA F-stalowy, okragly, dwustronnie ocynkowany, o wysokosci 7 m , érednicy dolnej min 160 mm, $rednicy
gornej 76 mm , grubosci $cianki 4 mm ,wykonany w technologii gtadkich szwéw(spoina bez wypuktego lica) ze stali o ganicy plastycznosci min
355Mpa.Stup wraz z pojedynczym wysiggnikiem stalowym o rozstawie 180 stopni wysokos$ci 1m i wysiegu 2,5 m , realizujgcy zawieszenie oprawy
na 8 m. W dolnej czesci stup wyposazony w stope o wymiarach 412mm/412 mm przystosowang do montazu na fundamentach prefabrykowanych
F120/43 o rozstawie 300mm/300mm oraz drzwiczki wngkowe o wymiarach min. 400mmx100 mm znajdujgce sie¢ na wysoko$ci 600 mm
od podstawy. wyposazone w zamek z symbolem Syreny Warszawskiej wg. szczegétu A. Stup wraz z wysiggnikiem malowany na kolor RAL 7016
do wysokos$ci 2 m zabezpieczony farbg antyplakat i do 0,6 m pokryty elastomerem bezbarwnym

SLUP OSWIETLENIOWY SYLWETKA G-stalowy, okragty, dwustronnie ocynkowany, o wysokosci 7 m ,
$rednicy dolnej min 160 mm, $rednicy goérnej 76 mm , grubos$ci $cianki 4 mm ,wykonany w technologii gtadkich
szwow(spoina bez wypuktego lica) ze stali o granicy plastycznos$ci min 355Mpa.
Stup wraz z pojedynczym wysiggnikiem stalowym o rozstawie 120 stopni ,wysokosci 1m i wysiggu 2,5 m ,
realizujgcy zawieszenie oprawy na 8 m . W dolnej czesci stup wyposazony w stopg o wymiarach 412mm/412
mm przystosowang do montazu na fundamentach prefabrykowanych F120/43 o rozstawie 300mm/300mm
oraz drzwiczki wnekowe o wymiarach min. 400mmx100 mm znajdujgce sie na wysokosci 600 mm
odpodstawy wyposazone w zamek z symbolem Syreny Warszawskiej wg. szczegdtu A.Stup wraz z
wysiegnikiem malowany na kolor RAL 7016 do wysokos$ci 2 m zabezpieczony farbg antyplakati do 0,6 m
p o k r vy ty e |l a st o merTr e m b e z b ar wny m

SLUP OSWIETLENIOWY SYLWETKA H-stalowy, okragty, dwustronnie ocynkowany, o wysokosci 7 m , $rednicy dolnej min 174 mm, $rednicy
gornej 90 mm , grubosci $cianki 4 mm ,wykonany w technologii gtadkich szwéw(spoina bez wypuktego lica) ze stali o granicy plastyczno$ci min
355Mpa. Stup wraz z pojedynczym wysiegnikiem stalowym o wysokos$ci 1m i wysiegu 4 m, realizujgcy zawieszenie oprawy na 8 m . W dolnej
czesci stup wyposazony w stope o wymiarach min 412mm/412 mm przystosowang do montazu na fundamentach prefabrykowanych F120/43 o
rozstawie 300mm/300mm oraz drzwiczki wngkowe o wymiarach min. 400mmx100 mm znajdujgce sie na wysoko$ci 600 mm od podstawy
wyposazone w zamek z symbolem Syreny Warszawskiej wg. szczegétu A.Stup wraz z wysiggnikiem malowany na kolor RAL 7016 do wysokosci 2
m zabezpieczony farbg antyplakat i do 0,6 m pokryty elastomerem bezbarwnym

SLUP OSWIETLENIOWY SYLWETKA I-stalowy, okragty, dwustronnie ocynkowany, o wysokosci 6 m , $rednicy
dolnej min 146 mm, $rednicy gérnej 62 mm , grubos$ci $cianki 4 mm ,wykonany w technologii gtadkich
szwoéw(spoina bez wypuktego lica) ze stali o granicy plastyczno$ci min 355Mpa. W dolnej czesci stup
wyposazony w stope o wymiarach 271mm/271 mm przystosowang do montazu na fundamentach
prefabrykowanych F100/30 o rozstawie 200mm/200mm oraz drzwiczki wnekowe o wymiarach min.
400mmx100 mm znajdujace sie na wysokosci 500 mm od podstawywyposazone w zamek z symbolem Syreny
Warszawskiej wg. szczegétu A. Stup wraz z wysiggnikiem malowany na kolor RAL 7016 do wysokos$ci 2 m
zabezpieczony farbg antyplakat i do 0,6 m pokryty elastomerem bezbarwnym.
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Przebudowa os$wietlenia ulicy Cyrulikow na
odcinku od przejazdu kolejowego PKP (ul. Marsa)
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FAZA

i
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TRESE RYSUNKU
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PROJEKTOWANY FUNDAMENT TYPU F-120/43
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ELEKTROENERGETYCZNA
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]

Przebudowa oéwietlenia ulicy Cyrulikéw na

odcinku od przejazdu kolejowego PKP (ul. Marsa)

|| do ul. Szatkownikéw w Warszawie. ey
2 R
B PROJEKTONAL NR UPR. PODPIS
30 | Pawel Myszkowski MAZ/0258/PBE/15 W
PROJEKTOWAL NR UPR. PO
Janusz Matocha ST. 1568/74 W
OPRACOWAL NR UPR. < PODPIS f
Piotr Gawron - T ) Y

TRESC RYSUNKU
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proj. rozdzielnica RP_/”

proj. YKY5x25mm?
w HDPE @110 SN4

Typowy widok istniejgcych stupoéw nr
138171 al.Gen.A.Chrusciela "Montera"
138281 ul. Przebieg; 138279 ul. Republikanska;
138214 ul. Plutonowych;138213 ul. Utanska;
138212 ul. Butawy; 138210 ul. Markietanki; 138188 ul. Postancéw

Sp— sy

=

istn. oéw. AL25mm?

proj. SE30.166Bz (0,66kV/%E

proj. kolanko o ér. 50mm
i promieniu 100mm

proj. kolanko o §r. 50mm
i promieniu 100mm

_proj. AsXSn2x25mm?

proj. rura ostonowa
BE 50 |=6m

X
Y

proj. rura ostonowa
BE 50 I=6m

Szczegdt |

N\

\ uchwyt na stup UNS

— ¥ 270/400

proj. rura ostonowa S [
BE @75 1=1,5m

proj. rura ostonowa
BE @75 1=1,5m

1000mm

Projektowana skrzynka
podziatowa

Szczegdt Il Szczegot |

230

—

rozt. RBK00-160A

Schemat ideowy potgczen

7

proj. ograniczniki przepigé
1xSE30.166 Bz (0,66kV/5kA)

# Szczegot i

poziom terenu

L

szyna PEN
z zaciskiem (S)

L

uchwyt kablowy

istn. 4xAL50mm?

[11111777777777777

proj. YKY5x25mm?
w HDPE @110 SN4

[TTTTTT 77777 7777777777
il

I

500mm

77777777777

UWAGA: Typowy montaz elementdédw na stupie rozkracznym

do zastosowania na prawej lub lewej nodze stupa

/4

proj. AsXSn2x25mm?
1=8m
w rurze BE@50 1=6,0m l

UZ Fe@20 E
R=10Q = oo

V4

+ linia 08w. AL25mm? |
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do ul. Szatkownikow w Warszawie. FAZA /
A7
PROJEKTOWAL NR UPR. PODPIS =
Pawet Myszkowski MAZ/0258/PBE/15 :
PROJEKTOWAL NR UPR. !
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NR UPR. PODPIS /
Piotr Gawron = ( &7

TRESC RYSUNKU
Sposo6b wykonania zasilania drugostronnego - rysunek typowy

NR RYSUNKU
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SKALA: NR PROJEKTU

DATA:
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Sposdb montazu oprawy na istn.stupach energetycznych
Projektowana skrzynka

podziatowa
Szczegot i Szczegot |
proj. oprawa proj. wysiegnik WO-2 [ o 2
o - | et e = . 2 ‘
proj. zacisk odgatezny z ) oswiRtieniows N\ ) /P ol YKY 3),(815'7]@,,,/ 1KV ; 4
wkiadka topikowa 6A N\ \ ‘
j. 3x SE30.166Bz (0,66KV/5KA \ OF : ' 8 ooo |
roj. ! , \ - \ _
e A ) W A 9 N\ |/ Proi. 3x SE30.166Bz (0,66kV/SKA) ped el
\ \ 7 |
proj. AsXSn4x25mm?/1kV \ \ |
\ 1 1
BY istn. st ‘
proj. ASXSn4x25mm3/1kV 1 ISP 2 115
e proj. AsXSn4x25mm? & 7/ i 30 | e
proj. kolanko o §r. SOmm//@ ! ! |
i promieniu 100mm
roz}. RBK00-160A e
/ S "z zaciskiem (S)
- nan uchwyt kablowy
ey SO
proj. rura ostonowa
BE @75-UV I=6m
Schemat ideowy potgczen
i
4 proj. ograniczniki przepig¢
o proj. rura OS*ODQ!V_&} i 3xSE30.166 Bz (0,66kV/5kA)
o BE @75-UV I=6m
o y///4 y///4
© V/ /4 V/ /74
: istn. AsXSn - tor energetyczny
| + linia 0$w. AsXSn4x25mm?
proj. Asxsn2x2smm? |
I&?Trze BE@75 1=6,0m :
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/ I Y / | 3 * Biuro Projektow
\ = £EnergonetSp./.
z 1 .' l el e EnergonefSp./.
\ / ‘\ " | ; 02-787 Warszawa ul. Beli Bartoka 8/3, tel. (22) 8555185, 535975112
\\ /7 ‘ \ / ‘ | fax (0—22) 644—08—20; e—mail: biuro®@bpe.waw.pl www.energonet.pl
\ ' | \ / NAZWA INWESTYCJI BRANZA
\\~_. i £ \\ e // = ‘
i | : -l | Przebudowa oswietlenia ulicy Cyrulikéw na
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3 S s
PROJEKTOWAL NR UPR. PODPIS 4
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Janusz Matocha ST. 1568/74
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Piotr Gawron - @ /
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ZBLIZENIA (cm): SKRZYZOWANIA (cm):

by Kabel o napieciu do 1kV
od stupa linii nap. 80 5} 50 F OD KABLA nn
fundamentu 50 sygnalizacyjny 15
R teletechniczny 50
Q niskiego napiecia 15
Kabel o napieciu 1kV-30kV E:: érednlego nap|eC|a 15
obcego zaktadu 15
Kabel teletechniczny ZAPASY MUFY GLOWICE
polwinit nn 1m 2,5m
=l
9 PRZEPUST
I Pobocze Projektowana jezdnia Pobocze
Teren istn.
ere\gistn > - — ﬁ
& SRR Hhnin. 1,60 m
LRI RN RN N R IR RN IS -
TSI ISIIST o

PRZEPUST 50

na kabel S

>1 5x@

v JNYMAGANY 2 o ot 1
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4 Pr;ebtédowa oéwietle]nia ulicy %){(rglié(é'w N?a ELEKTROENERGETYCZNA
; odcinku od przejazdu kolejowego ul. Marsa)
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HDPE @ 110 3
N %
PROJVEKTOWAL NR UPR.
Pawet Myszkowski MAZ/0258 /PBE /15
PROJEKTOWAL NR UPR. y :
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Sposbb utozenia linii kablow&})
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Typowe skrzyzowanie linii kablowej z drogg - profil

droga

min 50cm

min 120cm

min 50cm

Linia kablowa nn0,4kV w przepuscie
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Przyktadowy profil przepustu pod drogg
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