d.3

no-asfaltowg na zimno pasem ponad 0,8m

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Ulice: al. Krakowska
1|Wycena wtasna |Demontaz i regulacja wtazu (samopoziomujgcego), na- szt. 4.0
d.1 prawa nawierzchni pasem szerokosci do 0,8m na podbu-
dowie wypetnionej kruszywem i zalanej zaprawg szybko-
wigzgca z naprawg nawierzchni jezdni mieszankg mine-
ralno-asfaltowg na zimno
2|Wycena wtasna |Dodatek za uzupetnienie podbudowy wypetnionej kruszy- m2 4.0
d.1 wem i zalanej zaprawa szybkowigzacag pasem ponad 0,
8m
3|Wycena wtasna |Dodatek za uzupetnienie nawierzchni mieszankg mineral- m2 2.0
d.1 no-asfaltowg na zimno pasem ponad 0,8m
4/Wycena wtasna |Demontaz i regulacja wtazu (standardowego), naprawa szt. 6.0
d.1 nawierzchni pasem szerokosci do 0,8m na podbudowie
wypetnionej kruszywem i zalanej zaprawg szybkowigzgcag
zakonczona cienkg warstwg na zimno 0/5 micro-surfa-
cing z lepiszczem modyfikowanym "Slurry-Seal"
5/Wycena wtasna |Demontaz i regulacja wpustu, naprawa nawierzchni pa- szt. 5.0
d.1 sem szerokosci do 0,8m na podbudowie wypetnionej kru-
szywem i zalanej zaprawg szybkowigzgcg zakonczona
cienka warstwag na zimno 0/5 micro-surfacing z lepisz-
czem modyfikowanym "Slurry-Seal"
6|Wycena wtasna |Dodatek za uzupetnienie nawierzchni jezdni cienkg warst- m?2 12.5
d.1 wa na zimno 0/5 micro-surfacing z lepiszczem modyfiko-
wanym "Slurry-Seal" pasem szerokosci ponad 0,8m
7|Wycena wiasna |Wymiana wtazu na nowy z pokrywa wypetniong betonem szt 3.0
d.1 - Materiat Wykonawcy - doptata za nowy wiaz
8|Wycena wtasna |Wymiana wtazu na samopoziomujacy z pokrywg betono- szt 3.0
d.1 w3 - Materiat Wykonawcy - doptata za nowy wtaz
9/Wycena wtasna |Wymiana wpustu zeliwnego na nowy - Materiat Wyko- szt 2.0
d.1 nawcy - doptata za nowy wpust
Razem dziat: Ulice: al. Krakowska
2 Ulice: Nowoursynowska
10|Wycena wtasna |Demontaz i regulacja wtazu (samopoziomujgcego), na- szt. 4.0
d.2 prawa nawierzchni pasem szerokosci do 0,8m na podbu-
dowie wypetnionej kruszywem i zalanej zaprawg szybko-
wigzaca z naprawg nawierzchni jezdni mieszankg mine-
ralno-asfaltowag na zimno
11|Wycena witasna |Dodatek za uzupetnienie podbudowy wypetnionej kruszy- m2 4.0
d.2 wem i zalanej zaprawa szybkowigzaca pasem ponad 0,
8m
12|Wycena wtasna |Dodatek za uzupetnienie nawierzchni mieszankg mineral- m?2 2.0
d.2 no-asfaltowg na zimno pasem ponad 0,8m
13|Wycena wtasna |Demontaz i regulacja wtazu (standardowego), naprawa szt. 6.0
d.2 nawierzchni pasem szerokosci do 0,8m na podbudowie
wypetnionej kruszywem i zalanej zaprawg szybkowigzgcag
zakonczona cienkg warstwg na zimno 0/5 micro-surfa-
cing z lepiszczem modyfikowanym "Slurry-Seal"
14|Wycena wtasna |Demontaz i regulacja wpustu, naprawa nawierzchni pa- szt. 4.0
d.2 sem szerokosci do 0,8m na podbudowie wypetnionej kru-
szywem i zalanej zaprawg szybkowigzaca zakonczona
cienka warstwg na zimno 0/5 micro-surfacing z lepisz-
czem modyfikowanym "Slurry-Seal"
15|Wycena witasna |Dodatek za uzupetnienie nawierzchni jezdni cienkag warst- m?2 10.0
d.2 wa na zimno 0/5 micro-surfacing z lepiszczem modyfiko-
wanym "Slurry-Seal" pasem szerokosci ponad 0,8m
16|/Wycena wtasna |Wymiana wtazu na nowy z pokrywa wypetniong betonem szt 3.0
d.2 - Materiat Wykonawcy - doptata za nowy wiaz
17|Wycena wlasna |Wymiana wtazu na samopoziomujacy z pokrywg betono- szt 3.0
d.2 w3 - Materiat Wykonawcy - doptata za nowy wtaz
18|/Wycena wtasna |Wymiana wpustu zeliwnego na nowy - Materiat Wyko- szt 2.0
d.2 nawcy - doptata za nowy wpust
Razem dziat: Ulice: Nowoursynowska
3 Ulice: Starzynskiego
19|/Wycena wtasna |Demontaz i regulacja wtazu (samopoziomujgcego), na- szt. 22.0
d.3 prawa nawierzchni pasem szerokosci do 0,8m na podbu-
dowie wypetnionej kruszywem i zalanej zaprawg szybko-
wigzgca z naprawg nawierzchni jezdni mieszankg mine-
ralno-asfaltowg na zimno
20|Wycena wtasna |Dodatek za uzupetnienie podbudowy wypetnionej kruszy- m?2 22.0
d.3 wem i zalanej zaprawg szybkowigzacg pasem ponad 0,
8m
21|Wycena wtasna |Dodatek za uzupetnienie nawierzchni mieszankg mineral- m2 11.0
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d.5

sem szerokosci do 0,8m na podbudowie wypetnionej kru-
szywem i zalanej zaprawg szybkowigzgcg zakonczona
cienka warstwag na zimno 0/5 micro-surfacing z lepisz-
czem modyfikowanym "Slurry-Seal"

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
22|Wycena wtasna |Demontaz i regulacja wtazu (standardowego), naprawa szt. 39.0
d.3 nawierzchni pasem szerokosci do 0,8m na podbudowie
wypetnionej kruszywem i zalanej zaprawg szybkowiazaca
zakonczona cienkg warstwg na zimno 0/5 micro-surfa-
cing z lepiszczem modyfikowanym "Slurry-Seal"
23|Wycena wtasna |Demontaz i regulacja wpustu, naprawa nawierzchni pa- szt. 6.0
d.3 sem szerokosci do 0,8m na podbudowie wypetnionej kru-
szywem i zalanej zaprawg szybkowigzgcg zakonczona
cienka warstwa na zimno 0/5 micro-surfacing z lepisz-
czem modyfikowanym "Slurry-Seal"
24|Wycena wtasna |Dodatek za uzupetnienie nawierzchni jezdni cienkg warst- m2 15.0
d.3 wa na zimno 0/5 micro-surfacing z lepiszczem modyfiko-
wanym "Slurry-Seal" pasem szerokosci ponad 0,8m
25|Wycena wtasna |Wymiana wtazu na nowy z pokrywg wypetniong betonem szt 17.0
d.3 - Materiat Wykonawcy - doptata za nowy wiaz
26|Wycena wtasna |Wymiana wtazu na samopoziomujacy z pokrywa betono- szt 9.0
d.3 wa - Materiat Wykonawcy - doptata za nowy wiaz
27|Wycena wtasna |Wymiana wpustu zeliwnego na nowy - Materiat Wyko- szt 3.0
d.3 nawcy - doptata za nowy wpust
Razem dzial: Ulice: Starzynskiego
4 Ulice: Srodmiescia z trasa AL
28|Wycena wtasna |Demontaz i regulacja wtazu (samopoziomujgcego), na- szt. 4.0
d.4 prawa nawierzchni pasem szerokosci do 0,8m na podbu-
dowie wypetnionej kruszywem i zalanej zaprawg szybko-
wigzaca z naprawg nawierzchni jezdni mieszankg mine-
ralno-asfaltowag na zimno
29|Wycena wtasna |Dodatek za uzupetnienie podbudowy wypetnionej kruszy- m2 4.0
d.4 wem i zalanej zaprawg szybkowigzaca pasem ponad 0,
8m
30|Wycena wtasna |Dodatek za uzupetnienie nawierzchni mieszankg mineral- m?2 2.0
d.4 no-asfaltowg na zimno pasem ponad 0,8m
31|Wycena wtasna |Demontaz i regulacja wtazu (standardowego), naprawa szt. 6.0
d.4 nawierzchni pasem szerokosci do 0,8m na podbudowie
wypetnionej kruszywem i zalanej zaprawg szybkowigzgcag
zakonczona cienkg warstwg na zimno 0/5 micro-surfa-
cing z lepiszczem modyfikowanym "Slurry-Seal"
32|Wycena wtasna |Demontaz i regulacja wpustu, naprawa nawierzchni pa- szt. 4.0
d.4 sem szerokosci do 0,8m na podbudowie wypetnionej kru-
szywem i zalanej zaprawg szybkowigzaca zakonczona
cienka warstwg na zimno 0/5 micro-surfacing z lepisz-
czem modyfikowanym "Slurry-Seal"
33|Wycena wtasna |Dodatek za uzupetnienie nawierzchni jezdni cienkg warst- m?2 10.0
d.4 wa na zimno 0/5 micro-surfacing z lepiszczem modyfiko-
wanym "Slurry-Seal" pasem szerokosci ponad 0,8m
34|Wycena wtasna |Wymiana wtazu na nowy z pokrywg wypetniong betonem szt 3.0
d.4 - Materiat Wykonawcy - doptata za nowy wiaz
35|Wycena wtasna |Wymiana wtazu na samopoziomujacy z pokrywa betono- szt 3.0
d.4 w3 - Materiat Wykonawcy - doptata za nowy wtaz
36|Wycena wtasna |Wymiana wpustu zeliwnego na nowy - Materiat Wyko- szt 2.0
d4 nawcy - doptata za nowy wpust
Razem dziat: Ulice: Srédmiescia z trasa AL
5 Ulice: wjazd i zjazd na Rondo Jazdy Polskiej
37|Wycena wtasna |Demontaz i regulacja wtazu (samopoziomujgcego), na- szt. 2.0
d.5 prawa nawierzchni pasem szerokosci do 0,8m na podbu-
dowie wypetnionej kruszywem i zalanej zaprawg szybko-
wigzgca z naprawg nawierzchni jezdni mieszankg mine-
ralno-asfaltowag na zimno
38|Wycena wtasna |Dodatek za uzupetnienie podbudowy wypetnionej kruszy- m?2 2.0
d.5 wem i zalanej zaprawg szybkowigzacg pasem ponad 0,
8m
39|Wycena wtasna |Dodatek za uzupetnienie nawierzchni mieszankg mineral- m2 1.0
d.5 no-asfaltowg na zimno pasem ponad 0,8m
40|Wycena wlasna |Demontaz i regulacja wtazu (standardowego), naprawa szt. 4.0
d.5 nawierzchni pasem szerokosci do 0,8m na podbudowie
wypetnionej kruszywem i zalanej zaprawg szybkowiazaca
zakonczona cienkg warstwg na zimno 0/5 micro-surfa-
cing z lepiszczem modyfikowanym "Slurry-Seal"
41|Wycena wtasna |Demontaz i regulacja wpustu, naprawa nawierzchni pa- szt. 4.0

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 22579 Uzytkownik: Ewa Bzowska




d.7

nawcy - doptata za nowy wpust

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
42|Wycena wlasna |Dodatek za uzupetnienie nawierzchni jezdni cienka warst- m2 10.0
d.5 wa na zimno 0/5 micro-surfacing z lepiszczem modyfiko-
wanym "Slurry-Seal" pasem szerokosci ponad 0,8m
43|Wycena wlasna |Wymiana wtazu na nowy z pokrywa wypetniong betonem szt 2.0
d.5 - Materiat Wykonawcy - doptata za nowy wiaz
44|Wycena wtasna |Wymiana wtazu na samopoziomujacy z pokrywg betono- szt 2.0
d.5 wa - Materiat Wykonawcy - doptata za nowy wiaz
45|Wycena wtasna |Wymiana wpustu zeliwnego na nowy - Materiat Wyko- szt 2.0
d.5 nawcy - doptata za nowy wpust
Razem dziat: Ulice: wjazd i zjazd na Rondo Jazdy Polskiej
6 Ulice: Trasa Lazienkowska
46|Wycena wtasna |Demontaz i regulacja wtazu (samopoziomujgcego), na- szt. 12.0
d.6 prawa nawierzchni pasem szerokosci do 0,8m na podbu-
dowie wypetnionej kruszywem i zalanej zaprawg szybko-
wigzaca z naprawg nawierzchni jezdni mieszankg mine-
ralno-asfaltowag na zimno
47|Wycena wlasna |Dodatek za uzupetnienie podbudowy wypetnionej kruszy- m2 12.0
d.6 wem i zalanej zaprawa szybkowigzaca pasem ponad 0,
8m
48|Wycena wiasna |Dodatek za uzupetnienie nawierzchni mieszankg mineral- m?2 5.3
d.6 no-asfaltowg na zimno pasem ponad 0,8m
49|Wycena wtasna |Demontaz i regulacja wtazu (standardowego), naprawa szt. 20.0
d.6 nawierzchni pasem szerokosci do 0,8m na podbudowie
wypetnionej kruszywem i zalanej zaprawg szybkowigzgcag
zakonczona cienkg warstwg na zimno 0/5 micro-surfa-
cing z lepiszczem modyfikowanym "Slurry-Seal"
50|Wycena wtasna |Demontaz i regulacja wpustu, naprawa nawierzchni pa- szt. 0.0
d.6 sem szerokosci do 0,8m na podbudowie wypetnionej kru-
szywem i zalanej zaprawg szybkowigzaca zakonczona
cienkg warstwg na zimno 0/5 micro-surfacing z lepisz-
czem modyfikowanym "Slurry-Seal"
51|Wycena wtasna |Dodatek za uzupetnienie nawierzchni jezdni cienkg warst- m?2 0.0
d.6 wa na zimno 0/5 micro-surfacing z lepiszczem modyfiko-
wanym "Slurry-Seal" pasem szerokosci ponad 0,8m
52|Wycena wtasna |Wymiana wtazu na nowy z pokrywg wypetniong betonem szt 9.0
d.6 - Materiat Wykonawcy - doptata za nowy wiaz
53|Wycena wtasna |Wymiana wtazu na samopoziomujacy z pokrywa betono- szt 5.0
d.6 w3 - Materiat Wykonawcy - doptata za nowy wtaz
54|Wycena wtasna |Wymiana wpustu zeliwnego na nowy - Materiat Wyko- szt 0.0
d.6 nawcy - doptata za nowy wpust
Razem dzial: Ulice: Trasa Lazienkowska
7 Ulice: pozostate ulice
55|Wycena wtasna |Demontaz i regulacja wtazu (samopoziomujgcego), na- szt. 6.0
d.7 prawa nawierzchni pasem szerokosci do 0,8m na podbu-
dowie wypetnionej kruszywem i zalanej zaprawg szybko-
wigzgca z naprawg nawierzchni jezdni mieszankg mine-
ralno-asfaltowag na zimno
56|Wycena wtasna |Dodatek za uzupetnienie podbudowy wypetnionej kruszy- m?2 6.0
d.7 wem i zalanej zaprawg szybkowigzacg pasem ponad 0,
8m
57|Wycena wtasna |Dodatek za uzupetnienie nawierzchni mieszankg mineral- m2 3.0
d.7 no-asfaltowg na zimno pasem ponad 0,8m
58|Wycena wtasna |Demontaz i regulacja wtazu (standardowego), naprawa szt. 10.0
d.7 nawierzchni pasem szeroko$ci do 0,8m na podbudowie
wypetnionej kruszywem i zalanej zaprawg szybkowiazaca
zakonczona cienkg warstwg na zimno 0/5 micro-surfa-
cing z lepiszczem modyfikowanym "Slurry-Seal"
59|Wycena wtasna |Demontaz i regulacja wpustu, naprawa nawierzchni pa- szt. 3.0
d.7 sem szerokosci do 0,8m na podbudowie wypetnionej kru-
szywem i zalanej zaprawg szybkowigzgcg zakonczona
cienka warstwa na zimno 0/5 micro-surfacing z lepisz-
czem modyfikowanym "Slurry-Seal"
60|Wycena wtasna |Dodatek za uzupetnienie nawierzchni jezdni cienkg warst- m2 7.5
d.7 wa na zimno 0/5 micro-surfacing z lepiszczem modyfiko-
wanym "Slurry-Seal" pasem szerokosci ponad 0,8m
61|Wycena wtasna |Wymiana wtazu na nowy z pokrywg wypetniong betonem szt 5.0
d.7 - Materiat Wykonawcy - doptata za nowy wiaz
62| Wycena wtasna |Wymiana wtazu na samopoziomujacy z pokrywa betono- szt 3.0
d.7 wa - Materiat Wykonawcy - doptata za nowy wiaz
63|Wycena wtasna |Wymiana wpustu zeliwnego na nowy - Materiat Wyko- szt 1.0
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Wartos¢ kosztorysowa robét bez narzutéw kosztorysu
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