
Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

1 Ulice: al.Prymasa 1000-lecia
1

d.1
Wycena własna Demontaż i regulacja włazu (samopoziomującego), na-

prawa nawierzchni pasem szerokości do 0,8m na podbu-
dowie wypełnionej kruszywem i zalanej zaprawą szybko-
wiążącą z naprawą nawierzchni jezdni mieszanką mine-
ralno-asfaltową na zimno

szt. 41.0

2
d.1

Wycena własna Dodatek za uzupełnienie podbudowy wypełnionej kruszy-
wem i zalanej zaprawą szybkowiążącą pasem ponad 0,
8m

m2 41.0

3
d.1

Wycena własna Dodatek za uzupełnienie nawierzchni mieszanką mineral-
no-asfaltową na zimno pasem ponad 0,8m

m2 20.5

4
d.1

Wycena własna Demontaż i regulacja włazu (standardowego), naprawa
nawierzchni pasem szerokości do 0,8m na podbudowie
wypełnionej kruszywem i zalanej zaprawą szybkowiążącą
zakończona cienką warstwą na zimno 0/5 micro-surfa-
cing z lepiszczem modyfikowanym "Slurry-Seal"

szt. 75.0

5
d.1

Wycena własna Demontaż i regulacja wpustu, naprawa nawierzchni pa-
sem szerokości do 0,8m na podbudowie wypełnionej kru-
szywem i zalanej zaprawą szybkowiążącą zakończona
cienką warstwą na zimno 0/5 micro-surfacing z lepisz-
czem modyfikowanym "Slurry-Seal"

szt. 10.0

6
d.1

Wycena własna Dodatek za uzupełnienie nawierzchni jezdni cienką warst-
wą na zimno 0/5 micro-surfacing z lepiszczem modyfiko-
wanym "Slurry-Seal" pasem szerokości ponad 0,8m

m2 25.0

7
d.1

Wycena własna Wymiana włazu na nowy z pokrywą wypełnioną betonem
- Materiał Wykonawcy - dopłata za nowy właz

szt 7.0

8
d.1

Wycena własna Wymiana włazu na samopoziomujący z pokrywą betono-
wą - Materiał Wykonawcy - dopłata za nowy właz

szt 10.0

9
d.1

Wycena własna Wymiana wpustu żeliwnego na nowy - Materiał Wyko-
nawcy - dopłata za nowy wpust

szt 3.0

Razem dział: Ulice: al.Prymasa 1000-lecia

2 Ulice: Słomińskiego
10

d.2
Wycena własna Demontaż i regulacja włazu (samopoziomującego), na-

prawa nawierzchni pasem szerokości do 0,8m na podbu-
dowie wypełnionej kruszywem i zalanej zaprawą szybko-
wiążącą z naprawą nawierzchni jezdni mieszanką mine-
ralno-asfaltową na zimno

szt. 7.0

11
d.2

Wycena własna Dodatek za uzupełnienie podbudowy wypełnionej kruszy-
wem i zalanej zaprawą szybkowiążącą pasem ponad 0,
8m

m2 6.0

12
d.2

Wycena własna Dodatek za uzupełnienie nawierzchni mieszanką mineral-
no-asfaltową na zimno pasem ponad 0,8m

m2 3.5

13
d.2

Wycena własna Demontaż i regulacja włazu (standardowego), naprawa
nawierzchni pasem szerokości do 0,8m na podbudowie
wypełnionej kruszywem i zalanej zaprawą szybkowiążącą
zakończona cienką warstwą na zimno 0/5 micro-surfa-
cing z lepiszczem modyfikowanym "Slurry-Seal"

szt. 13.0

14
d.2

Wycena własna Demontaż i regulacja wpustu, naprawa nawierzchni pa-
sem szerokości do 0,8m na podbudowie wypełnionej kru-
szywem i zalanej zaprawą szybkowiążącą zakończona
cienką warstwą na zimno 0/5 micro-surfacing z lepisz-
czem modyfikowanym "Slurry-Seal"

szt. 4.0

15
d.2

Wycena własna Dodatek za uzupełnienie nawierzchni jezdni cienką warst-
wą na zimno 0/5 micro-surfacing z lepiszczem modyfiko-
wanym "Slurry-Seal" pasem szerokości ponad 0,8m

m2 10.0

16
d.2

Wycena własna Wymiana włazu na nowy z pokrywą wypełnioną betonem
- Materiał Wykonawcy - dopłata za nowy właz

szt 1.0

17
d.2

Wycena własna Wymiana włazu na samopoziomujący z pokrywą betono-
wą - Materiał Wykonawcy - dopłata za nowy właz

szt 2.0

18
d.2

Wycena własna Wymiana wpustu żeliwnego na nowy - Materiał Wyko-
nawcy - dopłata za nowy wpust

szt 2.0

Razem dział: Ulice: Słomińskiego
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