DROGA DLA ROWEROW | CHODNIK

chodnik

skala 1:20

| opaska | droga rowerowa

_mqu. 30 -50cm _

2% , 2% -

SN :

Obrzeze betonowe 8x30cm

Podsypka cem.-piaskowa 1:4, grub. 4cm

Plyta chodnikowa 50x50x7cm

15,15

18 |

Obrzeze betonowe 8x30cm
tawa betonowa C12/15

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 4cm

Podbudowa pod chodniki
z gruntu stabilizowanego

spoiwem hydraulicznym Rm=2 5MPa, grub.15cm

Ptyta chodnikowa 50x50x7cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 4cm

Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfalt., grub. 4cm

Podbudowa pod chodniki
z gruntu stabilizowanego

spoiwem hydraulicznym Rm=2,5MPa, grub. 15cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego, grub. 5cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

niezwigzanej z kruszywem 0/31,5, grub. 10cm
(alternatywnie przekrusz betonowy lub zuzel wielkopiecowy
stabilizowany mechanicznie)

Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym Rm=2,5MPa, 18cm

Inwestor: ZARZAD DROG MIEJSKICH
00-801 Warszawa, ul. Chmielna 120

Tytul:

Budowa drogi dla rowerow wzdluz,

ul. Pulawskiej na odcinku od ul. Zolny
do poludniowej granicy m.st. Warszawy

Rysunek:

Konstrukcja drogi dla rowerow i chodnika

Projektant: Zbigniew Rebkowski Podpis:
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