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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
zwigzanych z zalozeniem i pielggnacja zieleni drogowe;j
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujacg podstawe stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z:
- zaktadaniem i pielggnacja trawnikow na terenie ptaskim i na skarpach,
- sadzeniem drzew i krzewow na terenie ptaskim,
- przesadzaniem drzew i krzewow,
- sadzeniem pnaczy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Zielen przydrozna - rosliny umieszczane w pasie drogowym oraz wokoél i na wszystkich
elementach infrastruktury drogowe;j.

1.4.2. Ziemia rodzima (gleba) — wierzchnia warstwa gruntu, pochodzaca z terenu przeznaczonego
do budowy drogi.

1.4.3. Ziemia urodzajna (gleba urodzajna) wierzchnie warstwy gruntu, posiadajaca wlasciwosci
zapewniajgce roslinom prawidlowy rozwéj.

1.4.4. Humusowanie — zespél czynnos$ci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu do obudowy
roslinnej, obejmujacy naniesienie ziemi urodzajnej z jej wyréwnaniem i dogeszczeniem.

1.4.5. Material roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

1.4.6. Drzewo — wieloletnia zdrewniala roslina o wyraznie wyksztalconym jednym lub wiecej pniu,
ktore w pewnej wysokosci rozgaleziaja sie w korone.

1.4.7. Krzew — wieloletnia, wielopedowa zdrewniala roslina bez wyksztalconego przewodnika z

krétkim pedem gléwnym (do 10 cm), z ktorego wyrastaja réwnorzedne, rozgaleziajace sie
pedy boczne.

1.4.8. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkoélkowanie bryla ziemi z przerastajacymi ja
korzeniami rosliny.

1.4.9. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
1.4.10. Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkolce z
pniami o wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i

uformowang korona.

1.4.11. Forma krzewiasta - forma wlasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w
szkolce przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.412.  Przewodnik — ped glowny stanowiacy o$ drzewa
1.4.13.  Sciétkowanie — pokrywanie powierzchni gleby zrebkami lub mielona kora w celu

zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenie do rozwoju chwastow, poprawy sprawnosci
roli oraz zapobiezenie erozji wodnej i wietrznej.

Fund i j
k. (Dazowsze, ‘e N

Program Regionalny Rozwoju Regionainego



Wykonanie robot budowlanych w zwigzku z realizacjg inwestycji pn.
,,Budowa drogi rowerowej wzdtuz ul. Putawskiej”
D -09.01.01 ZIELEN PRZYDROZNA
1.4.14.  Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.[1]

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
»,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna (gleba urodzajna)

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdj¢ta przed rozpoczgciem robot budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci;

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

- posiada¢ mozliwos¢ zapewnienia niezb¢dnych do rozwoju sktadnikéw mineralnych poszczegdlnym
gatunkom roslin

2.3. Ziemia kompostowa

Ziemia kompostowa stanowi odpowiednig mieszank¢ mineralno — organiczng przeznaczong do nawozenia
gleby.

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych odpadkoéw
ro$linnych i zwierzgcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewow), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i
wskaznikow jako$ci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami i §ciekami bytowymi
z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiomsanitarnym zgodnie z przepisami polskiego
prawa i jako$ciowym okreslonym w ST lub projekcie. Wymagania wzgledem torfu uzytego jako komponent do wyrobu
powinny zostaé okreslone w ST lub projekcie..

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalni $ciekow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢
stosowany jako nawoz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z
gleba.

2.4. Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zdrowe, bez oznak chordb i uszkodzen. Materiat roslinny powinien by¢
wlasciwie oznaczony, tzn. musi by¢ zaopatrzony w etykiety, na ktorych podana bedzie co najmniej nazwa lacinska,
forma wzrostu, wysoko$¢ pnia, numer normy jezeli jest wymagana.

Sadzonki drzew i krzewoéw powinny by¢é prawidlowo uformowane =z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastgpujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac¢ przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwinigty, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- uroslin sadzonych z bryla korzeniowa, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidlowo uformowana i nie
uszkodzona,

- pedy korony krzewdw nie powinny by¢ przycicte, chyba ze jest to cigcie formujace, np. u form
kulistych,

Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
- $lady zerowania szkodnikow,
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- oznaki chorobowe (nienaturalne zamiany zabarwienia lisci, wycieki zywicy, peknigeia i martwice
kory, zery owadzie),

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,

- zle zrodnigcie odmiany szczepionej z podktadka.

- wigcej niz 4 nie w petni zaleczone blizny na przewodniku.

2.5. Nasiona traw

Nasiona traw najcze$ciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw. Skiad
powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektows.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej
zostala wyprodukowana oraz zdolno$¢ kietkowania.

2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢é w opakowaniu, zawierajacym informacje¢ o sktadzie chemicznym (m.in.:
zawartosci azotu, fosforu, potasu - N.P.K). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.

2.7. Paliki i tasmy do umocowania posadzonych drzew

Do umocowania posadzonych drzew nalezy stosowac¢ okorowane paliki drewniane. Gdy projekt nie przewiduje
inaczej dla form piennych wysokos$¢ palikow powinna by¢ rowna wysoko$ci pnia posadzonego drzewa. Paliki nalezy
polaczy¢ 3 poprzecznymi ryglami. Do pnia drzewa paliki nalezy przymocowaé¢ za pomoca tasmy elastycznej nie
wezszej niz 3 cm. Paliki dla form naturalnych wysokos$¢ palikéw powinna by¢ nie mniejsza niz 50 cm ponad
powierzchni¢ ziemi od strony najczgéciej wiejacych wiatrow. Palik nalezy przymocowa¢ do pnia drzewa za pomoca
tadmy elastycznej nie wezszej niz 3 cm.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania zalozen zieleni drogowej powinien wykazaé si¢ mozliwoscig
korzystania ze sprawnego technicznie nastgpujacego sprzgtu:
- glebogryzarek, plugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
- walu kolczatki oraz watu gladkiego do zaktadania trawnikow,
- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,
- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np.: spycharki, koparki),
A ponadto do pielegnacji zieleni drogowe; :
- pit mechanicznych i recznych,
- drabin,
- podnos$nikow hydraulicznych
- siewnikow doglebowych do siania trawy,
- kosiarek mechanicznych,
- opryskiwaczy
- iinnego sprzetu niezbednego do wlasciwej pielegnaciji zieleni.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw do wykonania nasadzen

Transport materiatu roslinnego, przeznaczonego do zatozen zieleni drogowej musi odbywacé si¢ w warunkach
zapobiegajacych pogorszeniu jego jakoSci.
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W czasie transportu drzewa i krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub
korzeni i pedéw. Rosliny z bryla korzeniowa musza mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub znajdowaé sig
w pojemnikach.

Drzewa i krzewy w czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przed przesuszeniem i przemarznigciem. Drzewa
i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone jesli jest to niemozliwe. W
przypadku dluzszego sktadowania nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym , w przypadku
duzego spadku wilgotnosci podlewac.

4.3. Transport nasion traw i nawozow mineralnych

Nasiona traw i nawozdéw mineralnych podczas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem lub
zbryleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow
Po zakonczeniu prac nalezy uporzadkowac teren oraz odtworzy¢ zniszczony trawnik. Uporzadkowanie tereny
po zakonczeniu robdt obejmuje:
- usunigcie z powierzchni kamieni, gruzu, szkta, metalu i innych zanieczyszczen;
- zdjecie nakladow ziemi;
- wybranie 10 cm warstwy gruntu rodzimego;
- przekopanie na glebokos¢ ok.10-15 cm w zaleznosci od warstwy gleby;
- wyréwnanie powierzchni terenu, kraweznik powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm nad terenem,;
- nawiezienie i rOwnomierne roztozenie urodzajnej warstwy ziemi gr 5 cm na calej powierzchni;
- zwalowanie powierzchni;
- wysianie odpowiedniej mieszanki traw;
= przykrycie nasion;
- powtorne zwalowanie;

Pielegnacja trawnikow po posadzeniu w okresie gwarancyjnym wynosi 12 miesiecy od daty odbioru
koncowego.

Przed przystapieniem do prac nalezy teren przewidziany pod trawniki przykry¢ 15 cm warstwa humusu.
Warstwa powierzchniowa przed siewem powinna by¢ wyréwnana. Przy zatozeniu trawnikow nalez rowniez:

- usung¢ z powierzchni kamienie, gruz i inne zanieczyszczenia,

- zdja¢ nadktad ziemi,

- wybra¢ 10 cm warstwy gruntu rodzimego,

- przekopaé na giebokos¢ ok. 15-20 cm w zaleznoéci od warstwy gleby,
- zwalowac¢ powierzchnig,

- po wysianiu trawy odpowiednio zadba¢ o przykrycie nasion i powtornie zwatowanie.
Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego — okoto 3 kg NPK na | ar w ciggu roku. Mieszkanki nawozow
nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczego6lnych porach roku. I tak:

- wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, tylko fosfor i potas.
Po skonczonych zabiegach obficie podla¢ trawnik. Gdy darn osiggnie wysoko$¢ 3-5cm, powierzchni¢ mtodego
trawnika nalezy uwatowac lekkim walcem w celu wyréwnania terenu. Po dwoch, trzech dniach mozna wykonac
pierwsze koszenie do ok. 5cm.

5.2.2. Pielegnacja trawnikéw w okresie gwarancyjnym

- nawozenie trawnikow i zapewnienie nawozow w ilo$ci potrzebnej na ich wysianie na wskazanym
terenie oraz rownomiernym ich wysianiu.

Fund i j
fropeie DT OWSZL,  Uriafuceeise -

Program Regionalny Rozwoju Regionainego



Wykonanie rob6t budowlanych w zwigzku z realizacjg inwestycji pn.
»Budowa drogi rowerowej wzdtuz ul. Putawskie;j”
D -09.01.01 ZIELEN PRZYDROZNA

- Zastosowanie nawozow wielosktadnikowych NPK o zawartosci azotu ok.15% w dawce 3-4 kg na 100
m2

- wymagane jest minimum 6 krotne wykaszanie trawnikow w ciggu sezonu wegetacyjnego tak, aby
trawa nie osiggneta 10 cm.

- wymagane jest 2 krotne grabienie w okresie wiosennym i jesiennym.

- podlewanie nalezy uzalezni¢ od warunkéw pogodowych, zwlaszcza podczas dlugich okresow
bezdeszczowych min. 2 x na tydzien.

5.3. Krzewy

5.3.1. Wymagania dotyczace sadzenia krzewow i pnaczy

Na terenie zieleni zaprojektowano krzewy ozdobne i pnacza. Sktad gatunkowy, ilosci do posadzenia oraz
pozadane parametry przedstawiono w dokumentacji projektowe;j.

Doktadna iloé¢ sadzonek w danym obszarze nasadzenia przedstawiono w zataczniku graficznym dokumentacji
projektowej.

Krzewy powinny posiada¢ nastgpujace parametry:

- wyraznie uksztaltowany ped gtowny wijacy si¢ po podporze,
- krzewy fory naturalnej: wysokos¢ czeSci nadziemnej powyzej 70 cm
- bryla korzeniowa w pojemnikach typu C3
Wady niedopuszczalne :
- silne uszkodzenia mechaniczne rolin,
- $lady zerowania szkodnikow,
- oznaki chorobowe,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- niezgodno$¢ z opisanymi parametrami (za mate rosliny, brak odpowiedniej ilosci pedow).

Nalezy uzywaé¢ do nasadzen materiatu zdrowego i wyréwnanego w pojemnikach wielkosci min. C3. Krzewy
nalezy sadzi¢ w taki sposob, aby po osiggnieciu przewidzianej wielko$ci zapewni¢ okoto 0.5 - 0.6 m skrajni od jezdni
oraz ciggow pieszych i rowerowych. Skrajni¢ nalezy utrzymywaé poprzez odpowiednie i regularne przycinanie
krzewow przez wilasciciela obiektu. Dokladne rozsadzenie krzewow w skupiskach zostalo pokazane w zataczniku
graficznym. Doty do sadzenia roslin powinny by¢ o 20 cm szersze i 20 cm glebsze niz bryta korzeniowa. Do zaprawy
dotéw nalezy uzy¢ mieszanki substratu torfowego (maksymalnie 7% objetosci mieszanki) i ziemi urodzajnej w
proporcjach zaleznych od zyznos$ci danej gleby i wymagan poszczegélnych roslin. Pojemniki zabezpieczajace bryle
korzeniowa nalezy usunaé przed sadzeniem roslin. Glgbokos¢ sadzenia powinna by¢ taka jak w szkotce. Ziemie w
dotach nalezy zaggszczaé tak, aby nie uszkodzi¢ bryly korzeniowej. Po posadzeniu, wokot rosliny nalezy uformowac
miske ulatwiajaca podlewanie. Krzewy nalezy obficie podla¢ i w razie koniecznoéci powstatle w glebie szczeliny
uzupetni¢ mieszankg ziemi i torfu.

Powierzchnie przeznaczone pod nasadzenia krzewow nalezy przykry¢ ok.15 cm warstwg humusu, nastgpnie
przykry¢ agrotkaning do $ciotkowania gleby przeciw chwastom oraz zmielona, odkwaszong kora drzew iglastych
warstwa grubosci 5 cm. Scidtkowanie agrotkaning nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja dla danego typu uzytego
materiatu.

Sciétkowanie agrotkaning nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg dla danego typu uzytego materiatu.
Zasada wykonania nasadzen pngczy

Grunt pod nasadzenia powinien by¢ wyrdéwnany i pozbawiony wszelkich odpadéow budowlanych: gruzu,
kamienia i innych. Grunt powinien by¢ przegrabiony i przekopany.
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W miejscu przeznaczonym na krzewy nalezy wykonaé wykop o stosownej glebokosci. Krzewy rozmiesci¢
stosujac rowne odlegtosci migdzy krzewami, rozstawa zgodna z rysunkiem projektu zieleni. Rozmiar dotu w miejscach
nasadzen musi by¢ dostosowany do wielko$ci bryty korzeniowej — powinien by¢ o min. 20cm szerszy i glebszy od
bryly korzeniowej. Dno wykopu nalezy rozluzni¢ na gigbokos¢ 30cm, tak aby wykluczy¢ mozliwos¢ stagnowania wody
i gnicia korzeni. Nalezy zastosowaé catkowitg zaprawe dotéw ziemia urodzajng. Elementy opakowania nalezy usungé
przed sadzeniem. Krzewy przed posadzeniem nalezy nawodni¢ poprzez zanurzenie w wodzie oraz rozluznienie ich
przero$nigtego systemu korzeniowego (jesli wystapi taka konieczno$¢) Krzewy nalezy sadzi¢ na takg sama glebokosé
na jakiej rosty w szkolce. Ziemi¢ zyzna, stanowiaca wypetnienie dotu, delikatnie zaggszcza¢ podczas wypekniania.

Rosliny po posadzeniu obficie podlaé. Po obfitym podlaniu — minimum 501 na m2 powierzchni¢ wyscidtkowaé min.
Scm warstwa kory sosnowe;j.
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Korowanie:

W projekcie zaktada si¢ wykonczenie powierzchni kora $rednio mielong iglasta. Projektowane grupy krzewow
projektowanych nalezy wysciotkowaé kora. Warstwa materialu wykanczajacego ma na celu zmniejszenie stopnia
transpiracji wody z powierzchni gruntu, ograniczenie rozwoju chwastdw oraz zwigkszenie walorow estetycznych.

Nalezy po posadzeniu, wysciotkowa¢ cata powierzchni¢ pod krzewami az do obrzezy warstwg o grubo$ci minimum
5cm.

Ziemia uzywana do zaprawiania dolow:

Ziemia posiadajaca zdolnos$¢ produkcji roslin, zasobna w sktadniki pokarmowe, ktoérej pozadane wilasnosci
chemiczne i fizyczne zostaty uzyskane poprzez odpowiednie zabiegi agrotechniczne. Gleba przebadana w laboratorium
0 odczynie 6-7,5 pH, zawarto$¢ substancji organicznych w suchej masie nie mniejsza niz 4%, chtonno$¢ nie mniejsza
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niz 25%, struktura gruzetkowata, wolna od zanieczyszczen, nasion, korzeni, klaczy roslin zielnych, podglebia i obcej

materii. Do zaprawianych dotéw nalezy uzy¢ hydrozel (substancja magazynujaca wodg, poprawiajaca stosunki
powietrzno — wodne)

Projekt nie przewiduje do nasadzenia bylin i traw ozdobnych.

5.3.2. Pielegnacja krzewéw i pnaczy po posadzeniu w okresie gwarancyjnym

Pielegnacja krzewow po posadzeniu w okresie gwarancyjnym wynosi 36 miesiccy od daty odbioru
koncowego.

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:

- minimum pi¢ciokrotne odchwaszczenie w ciggu sezonu wegetacyjnego.
- podlewanie w miar¢ potrzeb oraz minimum 2 X w tygodniu w czasie suszy.
- cigcie pielegnacyjne i formujace 1 x w sezonie wegetacyjnym.

- nawozenie roslin sadzonych wiosng- dwa miesigce po ich posadzeniu.

5.4. Drzewa

5.4.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew

Na opracowywanym terenie w ramach nasadzen kompensacyjnych zaprojektowano posadzenie
drzew lisciastych.
Wymagania dotyczace sadzenia drzew sa nastgpujace:

- Drzewa do nasadzen powinny mie¢ nastgpujace parametry:
o szczepienie na wysokosci min — 2,5 m,
o obwod na wysokosci 100 cm — min. 18 cm
o balotowana bryta korzeniowa, minimum 3 krotnie szkotkowana.,
o réwnomiernie wyksztatcona korona z jednym prostym przewodnikiem.

- pora sadzenia — jesien lub wiosna, w przypadku roslin produkowanych w pojemnikach dopuszcza si¢
okres zimy pod warunkiem wystapienia sprzyjajacych warunkach pogodowych, gwarantujacych
prawidlowe przeprowadzenie prac,

- Wyznaczenie miejsc nasadzen zgodnie z dokumentacja projektowa,

- Przywo6z ziemi urodzajnej do zaprawienia dotow,

- Wykopanie dotow do sadzenia drzew w miejscach przewidzianych na rysunku projektowym,
gteboko$¢ dotu 1 m, $rednica 1 m,

- Sadzenie drzew z catkowita zaprawa dotow,

- Do kazdego drzewa lisciastego przewidziano 3 impregnowane paliki o $rednicy 8 cm i wysokosci
min. 2,5 m, mocowane za pomoca wigzania elastycznego do drzewa z 3 poprzeczkami i odciggami.
Paliki nie moga ociera¢ zadnej czgsci drzewa,

- Pod kazdym drzewem nalezy uformowaé mis¢ i wytozy¢ kora,

- W wypadku uszkodzen galezi nalezy je przycia¢ i zasmarowac,

- doty nalezy zaprawi¢ ziemia rodzima wymieszang z substratem torfowym 2:1. Po zasypaniu dotu
ziemi¢ nalezy delikatnie udeptaé,nastepniec wykona¢ misg¢ (zaglebienie wielkosci 5 - 10 cm) wokot
pnia drzewa $rednicy 100 cm. Po posadzeniu drzewa, nalezy je obficie dwukrotnie podla¢,

- Sadzenie drzew z calkowita zaprawa dotow, doty podczas sadzenia nalezy zaprawi¢ ziemia zyzna lub
kompostowa zmieszang z hydrozelem w celu zabezpieczenia systeméw korzeniowych przed
przesuszeniem 0.3 Kkg/szt (dawkowanie i sposob uzycia hydrozelu zgodnie z zaleceniami
producenta), ewentualne uszkodzenia nalezy zasmarowac specjalistyczng pasta,
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Doktadng ilo$¢ sadzonek w danym obszarze nasadzenia przedstawiono w zalaczniku graficznym dokumentacji

projektowe;j.
5.4.2. Pielegnacja drzew po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w okresie 3 lat po posadzeniu) polega na:

- odpowiednim odchwaszczaniu w ciagu sezonu wegetacyjnego,

- podlewaniu w miar¢ potrzeb,

- wykonaniu cig¢ pielggnacyjnych w sezonie wegetacyjnym,

- okopczykowaniu drzew i krzewow jesienia w zalezno$ci od wymagan,

- rozgarnigciu kopczykoéw wiosna i uformowaniu mis,

- wykonaniu nasadzen poprawkowych w miejsce uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow,
- wymianie zniszczonych palikow 1 wigzadet,

- przycigciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ galezi (cigcia pielegnacyjne i formujace).
- odpowiednim nawozeniu roslin

5.4.3. Przesadzenie drzew i krzewéw

Przesadzenie nalezy wykona¢ w dzien pochmurny. Przed przystapieniem do przesadzenia trzeba doktadnie oszacowac
wielko$¢ bryly korzeniowej przesadzanych roslin, a nastepnie przygotowac doty pod przesadzane rosliny, ktorych
wielko$¢ powinna by¢ wigksza (w obwodzie ca 0,50m) niz szacowane bryly korzeniowe. Glebokos$¢ sadzenia
przesadzanych roslin powinna by¢ taka sama jak w miejscu gdzie rosty pierwotnie. Zabrania si¢ kategorycznie
przysypywania szyj korzeniowych. Wykopywanie roslin nalezy przeprowadzi¢ bardzo ostroznie starajac si¢ w jak
najmniejszym stopniu uszkodzié¢ bryle korzeniows. Nastgpnie bryle korzeniowg nalezy zabezpieczy¢ geowtdkning na
czas transportu w nowe miejsce. Podczas sadzenia w nowym miejscu nalezy pamigtaé o zaprawieniu catkowitym dotow
ziemig urodzajna. Po posadzeniu drzewa nalezy bardzo doktadnie podla¢, uformowaé¢ miski (r=1,00m), ktore $ciotkuje
si¢ 8cm warstwa odkwaszonej, zmielonej kory drzew iglastych. Drzewa nalezy potrojnie palikowaé. Wigzania do
palikow, muszag by¢ elastyczne.

5.4.4. Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie prowadzenia prac budowlanych. w sgsiedztwie istniejacych drzew, moze nastapi¢ pogorszenie warunkow
glebowych, co niekorzystnie wptywa na ich wzrost i rozwoj.

Sposoby zabezpieczania drzew i krzewéw w czasie budowy zostaly opisane w ST D - 01.02.01.A OCHRONA
ISTNIEJACYCH DRZEW W OKRESIE BUDOWY DROGI oraz w dokumentacji projektowej w czgsciach
Hnwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem” oraz ,Projekt zieleni” stanowiacych integralng cze$é
dokumentacji technicznej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:
- 0Czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
- okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),
- pomiaru odleglo$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,
- wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
- 1ilosci rozrzuconego kompostu,
- prawidlowego uwatowania terenu,
- daty waznosci i $wiadectwa warto$ci siewnej mieszanki nasion traw
- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,
- gestosci zasiewu nasion,
- prawidlowej czgstotliwosci 1 wysokos$ci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
- okres6w podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dodatkowe dosiewania trawy w miejscach o zbyt matej gestosci wykietkowanych traw.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikdéw dotyczy:
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prawidlowego pokrycia trawa powierzchni przeznaczonej pod trawniki (trawniki bez tzw. ,.tysin”),
obecnosci gatunkdéw niepozadanych (chwastow).

Kontrola robot w zakresie wykonywania nasadzen polega na sprawdzeniu:

poprawnosci planowania termindw prowadzenia prac zwigzanych z wykonywaniem nasadzen,
ocenie zgodnos$ci materialu sadzeniowego z zamoéwieniem co do gatunku, liczby oraz stanu
zdrowotnego,

ocenie zgodnosci z zaméwieniem co do zgodnosci ilosci materiatdow niezbednych do przeprowadzenia
sadzenia,

poprawnosci przygotowania miejsc sadzenia roslin (m.in.. kontrola wykonania zabiegow
agrotechnicznych oraz zaprawienia miejsc sadzenia gleba urodzajna oraz wielko$¢ dotkéw
przeznaczonych do wysadzenia drzew i krzewow),

poprawnosci prowadzenia prac (m.in.: kontrolna gigbokosci sadzenia, prawidlowosci wykonania mis,
wykonania podlewania)

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

zgodno$ci posadzonych gatunkoéw i odmian oraz ilo$ci drzew i1 krzewow z dokumentacja projektowa,
udatnos$¢ zatozen zieleni,

poprawno$¢ wykonania mis przy krzewach,

prawidtowosci osadzenia palikow do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno
osadzone, mocowanie nie naruszone, bez ingerencji w pien drzewa),

prowadzenia zabiegdw pielggnacyjnych, jezeli byly wymagane.

Kontrola robot w zakresie prowadzenia prac pielegnacyjnych nasadzen dotyczy:

weryfikacji usuwania chwastow,
weryfikacji prowadzania podlewania ro$lin,

sprawdzenia wykonania nasadzen poprawkowych w przypadku roslin chorych, uszkodzonych,
obumartych oraz zdeformowanych,

weryfikacji prowadzenia nawozenia roslin.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:

m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow,
szt. (sztuka) wykonania sadzenia drzewa, krzewu lub pnacza.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne. Okres gwarancyjny liczony jest od daty odbioru ostatecznego

inwestycji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:

roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej,
rozrzucenie kompostu,
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zaktadanie trawnikow,
pielegnacj¢ trawnikow: odchwaszczanie, podlewanie, koszenie, nawozenie.

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu lub pnacza obejmuje:

roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkéw,
dostarczenie materiatu roslinnego oraz ewentualne dotowanie,
sadzenie oraz dow6z z miejsca dolowania,

pielegnacje posadzonych drzew 1 krzewow: wykonanie nasadzen poprawkowych,
chwastow, podlewanie, nawozenie.

Cena przesadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:

roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkow,
odkopanie istniejacego drzewa badz krzewu,

dostarczenie materiatu roslinnego oraz ewentualne dotowanie,

sadzenie oraz dow6z z miejsca dolowania,

pielegnacje posadzonych drzew i krzewdéw: wykonanie nasadzen poprawkowych,
chwastow, podlewanie, nawozenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepu;ja.
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