KONSTRUKCJA DROGI ROWEROWEJ

droga rowerowa

KONSTRUKCJA OPASKI PRZY DRODZE ROWEROWEJ

istn. konstrukcja nawierzchni jezdni

(po skuciu tawy, docig¢ réwno krawedz
i uszczelni¢ tasmg termotopliwg na catej
szerokosci drogi rowerowej)

istniejgcy kraweznik betonowy
do usuniecia razem z fawg na catej
szerokosci drogi rowerowej
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Warstwa $cieralna AC8S, grub. 4cm Kostka granitowa 8/10cm
Podbudowa zasadnicza AC16P, grub. 5cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 3m
Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego, kamiennego B
stabilizowanego mechanicznie, grub. 10cm Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa, grub. 15cm
Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa, grub. 18cm
Obrzeze betonowe 8x30cm
tawa betonowa C12/15
POLACZENIE DROGI ROWEROWEJ Z JEZDNIA
O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ
droga rowerowa | jezdnia |
}
max 4%, istn.
2 Inwestor: ZARZAD DROG MIEJSKICH
szczelina wypetniona tasmag termotopliwg 00-801 Warszawa, ul. Chmielna 120
\ np. KSK Bornit lub réwnowazng Tyt Budowa drogi dla rowerow wzdluz,
ul. Pulawskiej na odcinku od ul. Zolny
sfrezowa¢ ist. warstwe bitumicznag na gteb. 4cm, do poludniowej granicy m.st. Warszawy
na dlugosc 40cm i szerokosci drogi rowerowej Rysunck:

Konstrukcja drogi dla rowerow i chodnika
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