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M — ZUWM.08.13 Naprawa urzadzen dylatacyjnych na chgach pieszych

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSTa swymagania techniczne dotyre wykonania i odbioru robét
zwigzanych z napragwurzadzen dylatacyjnych na ggach pieszych.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy irk@tawy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robét obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujczynndci zwigzane z naprayv urzadzen
dylatacyjnych.

- oczyszczenie usdzenia dylatacyjnego,

- regulacg zamocowa,

- wykonanie uszczelnfenawierzchni wzdha dylataciji, - wymiag zwzytych wkladek.

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej SSIrzgodne z obovazujacym prawem budowlanym,
wiasciwymi  normami oraz  okéeniami  podanymi w cytowanym
pismiennictwie technicznym.

1.4.1. Urzidzenie dylatacyjne konstrukcja przekrycia przerwy dylatacyjnej sidgca st z wkladek
(uszczelek) palczonych specjalnymi zamkami z elementami metalowganistrukcji nénej
urzadzenia.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotygee materiatdw podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagagalne” p.2.

2.2. Dobor materiatéw

2.2.1. Masa zalewowa i fany uszczelniagce

Do uszczelniania stykéw nawierzchni z profilamiletaymi urzadzen dylatacyjnych naley stosowa
mas; zalewows lub asfaltowo-kauczukowe d&ay samoprzylepne. Stosowany material powinien
posiadé aprobag techniczi IBDiM, dopuszczajca do stosowania w budownictwie mostowym.

2.2.2. Wkiadki uszczelniagce

Zuzyte lub uszkodzone wkiadki uszczelng naléy wymieni& na nowe, przewidziane przez
producenta urglzenia dylatacyjnego. W tym celu, przy wyborze wkianalery skonsultowa sie z
przedstawicielem technicznym producenta dylatacji.

2.2.3. Elementy zamocowa

Uszkodzone elementy zamocawarzdzenia dylatacyjnego, takie jakuby, kotwy, nakgtki itp.
powinny by wymienione na nowe, o takich samych rozmiaracirametrach wytrzymasgiowych.
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2.3. Przechowywanie materiatdw

Sktadowanie materiatdw powinno odbyévaie zgodnie z zaleceniami producentéw, w sposéb
zabezpieczary je przed mechanicznym uszkodzeniem i szkodliwgaiataniem czynnikéw
atmosferycznych.

3. SPRAET
3.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania 0goIn&. p.

3.2. Wykaz sprztu do wykonania robét

W pracach konserwacyjnych i naprawczych modutowyetiadzenr dylatacyjnych stosuje i
nastpujacy sprzt:

- zestaw do czyszczenia wppod wysokim cinieniem (,lanca woadaf),

- pity do ckcia nawierzchni drogowej,

- miotki pneumatyczne,

- wiertarki,

- zaketarki, - przecinaki, mtotki, -  miotly, szczotki.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” p.4.

4.2. Inne wymagania dotycgce transportu
Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu, w sposob zabezpiegzaje przed
mechanicznym uszkodzeniem i szkodliwym wptywem cigdw atmosferycznych.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Og0llne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM ,Wymagania ogoélne” p.5.

5.2. Przygotowanie robot

Przed rozpoggiem robot Wykonawca powinien przedstawio akceptacji layniera projekt
organizacji ruchu na obiekcie na czas wykonania fpanserwacyjnych lub naprawczych oraz — w
przypadku naprawy dylatacji - projekt technologicrmaprawy.

5.3. Opis wykonania robot

Naprawa
W zakres prac naprawczych wchedz

- oczyszczenie uszdlzenia dylatacyjnego,
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- regulacg zamocowa,
- wykonanie uszczelnfenawierzchni wzdha dylataciji, - wymiag zwzytych wkiadek.

- regulacja modutowego wdzenia dylatacyjnego polega na dgeniu obluzowanychgeznikéw i
wymianie uszkodzonych elementoéw mamyjch uradzenie w konstrukcji nawierzchni.

Uszkodzone lub ztyte wkiadki uszczelnigpe naley wymienic na nowe, zalecane przez producenta
dylatacji. Wymiar wktadek naley przeprowad# zgodnie z instrukgjproducenta.

Nieszczelnéci na styku nawierzchni z obrzsm uradzenia dylatacyjnego nailg usuné przez
wykonanie szczelnej zalewki bitumicznej lulywicznej. W tym celu nalg wzdhwz profili

mocupcych dylatag; wycia¢ w nawierzchni rowek o gbokasci do 3 cm i szerokwi 1 cm, usug z
niego resztki nawierzchni lub starej zalewki, atg@asie wypetné rowek mas zalewows w sposob
zalecany przez jej producenta.

W przypadku uszkodzenia nawierzchni wzdtlylatacji naley wykon& jej napraw wg odebnych
SST.

W przypadku stosowania do napraw zakotfwdylatacji zapraw typu PCC lub PC, prace male
wykonywa wg SST 23.51.20 lub SST 23.51.21.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlp.6.

6.2. Kontrola materiatéw

Kontrola elementow uszlizenia dylatacyjnego (wkladek uszczelgigich i icznikdw mocujcych)
polega na przedstawieniu przez Wykonawdokumentow, péwiadczajcych o0 zgodngxi
zastosowanych materiatébw z wymaganiami produceylitaatji.

6.3. Kontrola wykonanych robét

Kontrola robét polega na wizualnej ocenie kompléthdach wykonania. Szczeg&nuwag nalezy
ZWrock na:

- oczyszczenie szczeliny dylatacyjnej nad wkiadkzczelniajca,

- prawidtowa¢ osadzenia wktadki uszczelnjagj,

- szczelné¢ dylatacii,

- skuteczné¢ zakotwienia dylataciji, - doktadédwykonania zalewek.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiaru jest 1 metr naprawianej dylataciji.

Strona3 z4



M - ZUWM.08.13 Naprawa wdzei dylatacyjnych na egach pieszych

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@Q,Wymagania ogdélne” p.8.
8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z niniegsgpecyfikacj oraz wymaganiami Zamawigjego,
jezeli zostaty spetnione warunki wg pkt. 6. Wykonawpabowhzany jest do wykonania robot
poprawkowych na wiasny koszt i w terminie ustalorg/@amawiajcym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstaw ptatrici podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogoélne”
p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena jednostkowa za wykonanie prac naprawczych lgdaig:

- zapewnienie niezlginych czynnikdéw produkcji,

- oczyszczenie ugdzenia dylatacyjnego,

- regulacg zamocowa,

- wykonanie uszczelnienawierzchni wzdha dylataciji,

- wymiare zwzytych wkiadek,

- upratniecie placu robot z uswgtiem zanieczyszcagpoza pas drogowy.
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