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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclznej (SST) $ wymagania dotycice
wykonania i odbioru robét zwkanych z oczyszczeniem przepustu z namutu.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogolna specyfikacja techniczna (SST) jest matemalpomocniczym do opracowania
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rolimidowlanych (ST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaocp6t na drogach i ulicach.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z
wykonaniem i odbiorem czyn®a zwigzanych z usugciem namutu z przepustu, co pozwala na
prawidtowe funkcjonowanie obiektu odwadnizggo.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0czyszczenie przepustu — usuwanie z przepustusianégo materiatu zanieczyszegaggo,
ktory utrudnia prawidtowe funkcjonowanie gdzenia odwadniagego.

1.4.2.Namut — drobne e&tki gleby zmyte z powierzchni terenu lub z cielkypbwadzajcego wog
do przepustu i osadzone na dniegdeenia odwadniagego.

1.4.3.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zagtjmi, przeznaczona przede wszystkim do
przeprowadzenia cieku, a ponadto utivaiajgca wedrowki zwierzt dziko zyjacych,

przeprowadzajca uradzenia techniczne przez korpus drogowy adaknaliwiajaca przejazd
pojazdéw pod drag

1.4.4.Pozostate okigenia podstawowegszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00,MJymagania ogélne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogo]t]
pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlng” [1
pkt 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zabeici od potrzeb i wielkéci przepustu,
powinien wykaza sie mazliwoscia korzystania ze spgtu dostosowanego do przigj metody robdt,
jak:
— lopaty, szpadle, ew. kilofy, siekiery,
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— szczotki mechaniczne,
— sprezarki powietrza,
— zmywarko-zamiatarki,
— tadowarki czotowe, czerpakowe i inne,
— zbiorniki na wod,
— wciagarki reezne lub mechaniczne,
— pompy wysokodinieniowe,
— samochody specjalne priowo-sgce do czyszczenia przepustow,
— czyszczarki talerzowe, spirale, szufle do wgeinia osadu,
— urzadzenia do transportowania i przemieszczania gggo namutu jak wiadra, taczki,agniki,
samochody wywrotki.
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST,
instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawqowinien by zaakceptowany przezAyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane”
[1], pkt 4.

4.3. Transport materiatdw

Transport i przemieszczenie zebranych zanieczgzoztym namutu, mzna dokona
przydatnymisrodkami transportu, uzatrionymi od obgtosci materiatu oraz odlegioi transportu, jak
przenoszenie wiadrami, szuflami, przeagpie taczkami, ggnikami z przyczeqy samochodami itp.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-MMDOO ,Wymagania ogélne” [1], pkt
5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Sposbb wykonania robot powiniend®godny z dokumentacprojektows i ST. W
przypadku braku wystarczaych danych mina korzysta z ustalé podanych w niniejszej
specyfikacji oraz z informacji podanych w ganiku.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmayj

* roboty przygotowawcze,

* wydobycie namulu z przepustu i usgoie na przylegly teren lub odwiezienie na

sktadowisko odpaddw,
* roboty wykaczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robét naty, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub
wskaza Inzyniera:
— ustalt lokalizacg robdt,
— usurny¢ przeszkody, utrudniage wykonanie robét,
— zgromadzt materialy i spret potrzebne do rozpoeeia robot.

5.4. Okresy wykonywania robot przy czyszczeniu przistow
Oczyszczanie przepustow zalecawykonywa po dokonanych ogtizinach obiektéw, po
zakaczonych opadach deszczéw:
— na pocatku wiosny,
— okresowo w gigu wiosny, lata i jesieni.
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SzczegoOlnie wane jest, aby przepusty nie byly zanieczyszczonegtynpracowa petnym
przekrojem w okresie wiosennego sptywu wod.

5.5. Oczyszczenie przepustu

Przepust nalgy oczysci¢ z namutu, rélinnosci, lisci lub innych zanieczyszcie
utrudniagcych sptyw wody.

Duzy przepust mgna oczyci¢ przy wyciu sprztu mechanicznego wymienionego w punkcie
3.2, np. tadowarkami, zmywarko-zamiatarkami, sZawti mechanicznymi itp.

Mniejszy przepust, w zataosci od wielkaci przekroju poprzecznego, mma cz¥ci¢ za
pomog:

— przecihgania przez otwor linek ze szczethub ttokiem, wiader kanalowych, czyszczakow
talerzowych, spiral kanatowych, skanychzerdzi,

— uzycia motopomp przepuszcaaych silny strumié wody,

— specjalnych samochodéw z wdzeniami ssco-ttoczcymi do cénieniowego czyszczenia
przewoddw.

Przy istnieniu studni przy wlocie do przepustu ezzza sj je recznie & do spodu osadnikow
przy wyciu topat i szufli do wyeijgania osadu z osadnikéw lub przyyaiu samochodow pémiowo-
sgcych, wzgédnie przez oczyszczanie strumieniem wody pédieniem.

Wydobyte zanieczyszczenia naldadowa do:

a) wolnychsrodkow transportu, jdi zanieczyszczenia nie wydziedajieprzyjemnych zapachow,

b) pojemnikbw z hermetycznym wiekiem albo do samockwodd przykrywam skrzyng, jesli
zanieczyszczenia po diugim okresie zalegasigngace lub cuchace

i wywiez¢ je na sktadowisko odpadow.

5.6. Wywiezienie zanieczyszcaea skladowisko odpadéw

Wywiezienia zanieczyszcaealezy dokon& na sktadowisko odpadow, zlokalizowane na:
— wysypiskach publicznych (np. gminnych, miejskich),

— sktadowiskach wiasnych, wdzonych zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymgejar
wiasciwe wiadze.

Sposob i miejsce wywozu zanieczyszcpewinny by zaakceptowane przezzymiera.

J&ili Inzynier zezwoli na czasowe krotkotrwate skladowarigieczyszcagew poblizu
oczyszczonych ugdlzer odwadniajcych, to miejsce skladowania nafevybrat w taki sposéb, aby
sptywy deszczowe nie mogty przemiesSzanieczyszczez powrotem do miejsc, z ktérych je pobrano
lub wprowadza nieczystdéci do wod gruntowych i powierzchniowych.

5.7. Analiza przyczyn zamulania przepustu

W czasie prac zwkanych z usuwaniem namutu am@a zanalizowaprzyczyny zamulania
przepustu w celu ewentualnego ich usaia lub ztagodzenia.

Nalery zwrécic uwag; na spadki poditne i pedkosci wody doptywagcej do przepustu i
przeptywajcej przez przepust.

W przypadkach uzasadnionych ekonomiczniemaaozway¢ zabiegi usuwage zamulanie
przepustu, podawane w literaturze technicznejZapcznik 1, pkt 3 i 4 niniejszej SST).

5.8. Roboty wykaiczeniowe
Roboty wykaiczeniowe, zgodne z dokumentapyojektows, ST lub wskazaniami fiyniera
dotycz prac zwjzanych z dostosowaniem wykonanych robo6t do istoyeh warunkow terenowych,
takie jak:
- odtworzenie przeszkéd czasowo ustyth,
- uzupetnienie zniszczonych w czasie rob6t isgieiggh elementéw drogowych lub terenowych,
- roboty poradkujace otoczenie terenu robot,
- usungcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogd[1]
pkt 6.
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6.2. Badania przed przysgpieniem do roboét
Nie przewiduje si.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw, ktore nale wykona w czasie robét podaje
tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

P . Czestotliwo -~ X
Lp. Wyszczegolnienie robot ¢ bada Wartdsci dopuszczalne
o ., : Wg pktu 5 i
L e ™ | 1z | coumentacy
agJpro) va projektowej
Ocena
2 | Roboty przygotowawcze ciagla Wg pktu 5.3
3 Ocz_yszczenle przepustu z namutu i chna Wg pktu 5.5
zanieczyszcze ciggta
Wywiezienie zanieczyszcaea Ocena
4 sktadowisko odpadéw ciggta Wg pktu 5.6
5 | Wykonanie rob6t wykiczeniowych ggg?a a Wg pktu 5.8

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovg jest m (metr) wykonanego usygoia namutu z przepustu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M@0®,Wymagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pktu 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycice podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej (1 m) obepnu;j
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie spetu,
- wykonanie usurcia namutu z przepustu wg wymagadokumentacji projektowej, ST i
specyfikacji technicznej,
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- zebranie i wywéz zanieczyszaze

- uporzdkowanie terenu robét i jego otoczenia,
- roboty wykaiczeniowe,

- odwiezienie sprgu.

9.3. Sposobb rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych
Cena wykonania robét oldlenych niniejsz SST obejmuije:
- roboty tymczasowe, ktoreaspotrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale sje
przekazywane Zamawigjemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
- prace towarzysge, ktére g niezlzgdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczameoth6t
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (SST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

Strona5 z5



