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M - ZUWM.10.51 Wymiana stopni schodéw — elementy @fabrykowane
z blachy ogumowanej

1. WSTEPy
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSE wymagania dotycece wykonania i odbioru robot zgzianych z
wykonaniem wymiany schodéw z elementow stalowyalmagwanych na drogowych obiektach
inzynierskich.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkéatawy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknig dotycz zasad prowadzenia robot
zwigzanych z napragvschodow z elementow stalowych ogumowanych na avggo obiektach
inzynierskich polegaicej na rozebraniu uszkodzonych lub poluzowanycmetedw i ponownym
ich zamontowaniu z ewentualnym dodaniem nowych rizdésv, a zakresem swym obejmuje
wymagania stawiane materiatom i wykonywanej pracy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Element stalowy ogumowany-element wykonany ze stali konstrukcyjnppkryty powioly
gumowg grubgci minimum 2,5 cm w celu nadania odpowiednich Sa#&osCi
przeciwpglizgowych i zabezpieczenia antykorozyjnego.

Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST DM - 00.00.00 ,Wymagaogdlne”, pkt 1.4.

Prezentujemy gumy antyglzgowe o charakterystycznej, nierbwnomiernej namdbni. Wypustki,
znajdupce s¢ na powierzchni, redukajryzyko pglizgu i zapewnig lepsz przyczepnét
podeszwy buta. Zastosowanie tworzywa sztucznegovylmnania tego produktu podyktowane
byto take bardzo dobrymi waloramizytkowymi. Z powierzchni mgna bardzo tatwo usat
zabrudzenia i zanieczyszczenia, co gwarantujeyegtey wyghd i diuzszy okres sytkowania.

W celu zapewnienia dobrego przylegania gumowychani@k antypélizgowych do powierzchni
oraz uniemgliwienia powstawania fatld i nierowdoi, wewmntrz warstwy gumy zostata
umieszczona blacha. W zatesci od konstrukcji na ktérej zostaje nakladka zarowm@na
stosowana jest blacha o grébio2 mm lub w konstrukcjach samamych blacha o gruldei 6 mm.

Gumy antypélizgowe bardzo dobrze sprawdzaje na powierzchniach, gdzie zachodzi szczegdlne
ryzyko zachwiania rownowagi, np. stopnie schoddagki, pomosty, itp. Mog by¢ wykorzystane

do zastosowania na zegtre i we wretrzach budynkow iyteczndci publicznej, instytucii, firm.
Umozliwiajg prosty i szybki monta na dowolnej nawierzchni — betonie, ptytkach, driwn
plastiku, kratach pomostowych, itp.

Prezentujemy gumy antyglzgowe o charakterystycznej, nierbwnomiernej nazndbni. Wypustki,
znajdupce s¢ na powierzchni, redukajryzyko pglizgu i zapewnig lepsz przyczepnét
podeszwy buta. Zastosowanie tworzywa sztucznegovylmnania tego produktu podyktowane
bylo takze bardzo dobrymi waloramizytkowymi. Z powierzchni mgna bardzo tatwo usygt
zabrudzenia i zanieczyszczenia, co gwarantujeyegte wyghd i diuzszy okres sytkowania.

W celu zapewnienia dobrego przylegania gumowycHhagiak antypélizgowych do powierzchni
oraz uniemgliwienia powstawania fatd i nierowdoi, wewrntrz warstwy gumy zostata
umieszczona blacha. W zatesci od konstrukcji na ktérej zostaje nakladka zarowm@na
stosowana jest blacha o grgbio2 mm lub w konstrukcjach samamych blacha o gruldei 6 mm.

Gumy antypélizgowe bardzo dobrze sprawdzaje na powierzchniach, gdzie zachodzi szczegoélne
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ryzyko zachwiania rownowagi, np. stopnie schoddagki, pomosty, itp. Mog by¢ wykorzystane
do zastosowania na zegtre i we wretrzach budynkow iyteczndci publicznej, instytucii, firm.
Umozliwiajg prosty i szybki monta na dowolnej nawierzchni — betonie, ptytkach, driwn
plastiku, kratach pomostowych, itp.

Prezentujemy gumy antyglzgowe o charakterystycznej, nierbwnomiernej nazndbni. Wypustki,
znajdupce s¢ na powierzchni, redukajryzyko pglizgu i zapewnig lepsz przyczepnét
podeszwy buta. Zastosowanie tworzywa sztucznegeovylmnania tego produktu podyktowane
bylo takze bardzo dobrymi waloramizytkowymi. Z powierzchni mgna bardzo tatwo usygt
zabrudzenia i zanieczyszczenia, co gwarantujeyegte wyghd i diuzszy okres sytkowania.

W celu zapewnienia dobrego przylegania gumowycHagak antypélizgowych do powierzchni
oraz uniemgliwienia powstawania fatd i nierowloi, wewrntrz warstwy gumy zostata
umieszczona blacha. W zatesci od konstrukcji na ktérej zostaje nakladka zarowm@na
stosowana jest blacha o grébio2 mm lub w konstrukcjach samamych blacha o gruldei 6 mm.

Gumy antypélizgowe bardzo dobrze sprawdzaje na powierzchniach, gdzie zachodzi szczegoélne
ryzyko zachwiania rownowagi, np. stopnie schoddacki, pomosty, itp. Mog by¢ wykorzystane

do zastosowania na zegtre i we wretrzach budynkow iyteczndci publicznej, instytucii, firm.
Umozliwiajg prosty i szybki monta na dowolnej nawierzchni — betonie, ptytkach, driwn
plastiku, kratach pomostowych, itp.

Prezentujemy gumy antyglzgowe o charakterystycznej, nierbwnomiernej namndbni. Wypustki,
znajdupce s¢ na powierzchni, redukajryzyko pglizgu i zapewnig lepsz przyczepnét
podeszwy buta. Zastosowanie tworzywa sztucznegevylmnania tego produktu podyktowane
bylo takze bardzo dobrymi waloramizytkowymi. Z powierzchni mgna bardzo tatwo usygf
zabrudzenia i zanieczyszczenia, co gwarantujeyegtey wyghd i diuzszy okres sytkowania.

W celu zapewnienia dobrego przylegania gumowycHhagak antypélizgowych do powierzchni
oraz uniemaliwienia powstawania fald i nieréwshoi, wewrgtrz warstwy gumy zostata
umieszczona blacha. W zatesci od konstrukcji na ktérej zostaje nakladka zarowm@na
stosowana jest blacha o grgbo2 mm lub w konstrukcjach samamych blacha o grul3ei 6 mm.

Gumy antypélizgowe bardzo dobrze sprawdzaje na powierzchniach, gdzie zachodzi szczegoélne
ryzyko zachwiania rownowagi, np. stopnie schoddacki, pomosty, itp. Mog by¢ wykorzystane

do zastosowania na zegtre i we wretrzach budynkow iyteczndci publicznej, instytucii, firm.
Umozliwiajg prosty i szybki monta na dowolnej nawierzchni — betonie, ptytkach, driewn
plastiku, kratach pomostowych, itp.

Prezentujemy gumy antyglzgowe o charakterystycznej, nierbwnomiernej namdbni. Wypustki,
znajdupce s¢ na powierzchni, redukajryzyko pglizgu i zapewnig lepsa przyczepnét
podeszwy buta. Zastosowanie tworzywa sztucznegevylmnania tego produktu podyktowane
bylo takze bardzo dobrymi waloramizytkowymi. Z powierzchni mgna bardzo tatwo usagf
zabrudzenia i zanieczyszczenia, co gwarantujeyegtey wyghd i diuzszy okres sytkowania.

W celu zapewnienia dobrego przylegania gumowycHagak antypélizgowych do powierzchni
oraz uniemaliwienia powstawania fald i nieréwhoi, wewrgtrz warstwy gumy zostata
umieszczona blacha. W zatesci od konstrukcji na ktérej zostaje nakladka zarowm@na
stosowana jest blacha o grébio2 mm lub w konstrukcjach samamych blacha o grulsei 6 mm.

Gumy antypélizgowe bardzo dobrze sprawdzaje na powierzchniach, gdzie zachodzi szczegoélne
ryzyko zachwiania rownowagi, np. stopnie schoddacki, pomosty, itp. Mog by¢ wykorzystane

do zastosowania na zegtre i we wretrzach budynkow iyteczndci publicznej, instytucii, firm.
Umozliwiajg prosty i szybki monta na dowolnej nawierzchni — betonie, ptytkach, driewn
plastiku, kratach pomostowych, itp.

Prezentujemy gumy antyglzgowe o charakterystycznej, nierbwnomiernej namdébni. Wypustki,
znajdupce sk na powierzchni, reduksyjryzyko pdlizgu i zapewniaj lepsz przyczepnéd
podeszwy buta. Zastosowanie tworzywa sztucznegevylmnania tego produktu podyktowane
bylo takze bardzo dobrymi waloramizytkowymi. Z powierzchni mgna bardzo tatwo usat
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zabrudzenia i zanieczyszczenia, co gwarantujeyegtey wyghd i diuzszy okres sytkowania.

W celu zapewnienia dobrego przylegania gumowychani@k antypélizgowych do powierzchni
oraz uniemgliwienia powstawania fatld i nierowdoi, wewmntrz warstwy gumy zostata
umieszczona blacha. W zatesci od konstrukcji na ktorej zostaje nakladka zarowatna
stosowana jest blacha o grgbio2 mm lub w konstrukcjach samamych blacha o gruldei 6 mm.

Gumy antypélizgowe bardzo dobrze sprawdzaje na powierzchniach, gdzie zachodzi szczegdlne
ryzyko zachwiania rownowagi, np. stopnie schoddagki, pomosty, itp. Mog by¢ wykorzystane

do zastosowania na zegtre i we wretrzach budynkow iyteczndci publicznej, instytuciji, firm.
Umozliwiajg prosty i szybki monta na dowolnej nawierzchni — betonie, ptytkach, driwn
plastiku, kratach pomostowych, itp.

Prezentujemy gumy antyglzgowe o charakterystycznej, nierbwnomiernej namdébni. Wypustki,
znajdupce sk na powierzchni, reduksyjryzyko pdlizgu i zapewnia lepsz przyczepnéd
podeszwy buta. Zastosowanie tworzywa sztucznegovylmnania tego produktu podyktowane
byto take bardzo dobrymi waloramizytkowymi. Z powierzchni mgna bardzo tatwo usat
zabrudzenia i zanieczyszczenia, co gwarantujeyegte wyghd i diuzszy okres sytkowania.

W celu zapewnienia dobrego przylegania gumowychani@k antypélizgowych do powierzchni
oraz uniemgliwienia powstawania fatld i nierowloi, wewrntrz warstwy gumy zostata
umieszczona blacha. W zatesci od konstrukcji na ktorej zostaje nakladka zarowatna
stosowana jest blacha o grgbio2 mm lub w konstrukcjach samamych blacha o gruldei 6 mm.

Gumy antypélizgowe bardzo dobrze sprawdzaje na powierzchniach, gdzie zachodzi szczegdlne
ryzyko zachwiania rownowagi, np. stopnie schoddagki, pomosty, itp. Mog by¢ wykorzystane

do zastosowania na zegtre i we wretrzach budynkow iyteczndci publicznej, instytuciji, firm.
Umozliwiajg prosty i szybki monta na dowolnej nawierzchni — betonie, ptytkach, driwn
plastiku, kratach pomostowych, itp.

Prezentujemy gumy antyglzgowe o charakterystycznej, nierbwnomiernej namdbni. Wypustki,
znajdupce s¢ na powierzchni, redukajryzyko pglizgu i zapewnig lepsa przyczepnét
podeszwy buta. Zastosowanie tworzywa sztucznegovylmnania tego produktu podyktowane
byto takze bardzo dobrymi waloramizytkowymi. Z powierzchni mgna bardzo tatwo usat
zabrudzenia i zanieczyszczenia, co gwarantujeyegtey wyghd i diuzszy okres sytkowania.

W celu zapewnienia dobrego przylegania gumowychani@k antypélizgowych do powierzchni
oraz uniemgliwienia powstawania fatld i nierowdoi, wewmntrz warstwy gumy zostata
umieszczona blacha. W zatesci od konstrukcji na ktérej zostaje nakladka zarowmna
stosowana jest blacha o grgbio2 mm lub w konstrukcjach samamych blacha o gruldei 6 mm.

Gumy antypélizgowe bardzo dobrze sprawdzaje na powierzchniach, gdzie zachodzi szczegdlne
ryzyko zachwiania rownowagi, np. stopnie schoddagki, pomosty, itp. Mog by¢ wykorzystane

do zastosowania na zegtre i we wretrzach budynkow iyteczndci publicznej, instytucii, firm.
Umozliwiajg prosty i szybki monta na dowolnej nawierzchni — betonie, ptytkach, driwn
plastiku, kratach pomostowych, itp.

W celu zapewnienia dobrego przylegania gumowychani@k antypélizgowych do powierzchni
oraz uniemgliwienia powstawania fatld i nierowdoi, wewrntrz warstwy gumy zostata
umieszczona blacha. W zatesci od konstrukcji na ktorej zostaje nakladka zarowatna
stosowana jest blacha o grgbio2 mm lub w konstrukcjach samamych blacha o grubici 6
mm.W celu zapewnienia dobrego przylegania gumowych n#&dek antypaslizgowych do
powierzchni oraz uniemaliwienia powstawania fatd i nierbwndci, wewmtrz warstwy gumy
zostala umieszczona blacha. W zaleosci od konstrukcji na ktdrej zostaje nakiladka
zamontowana stosowana jest blacha o gruba 2 mm lub w konstrukcjach samonénych
blacha o grubgci 6 mm.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotygee materialtdbw podano w SST DM - 00.00.00 ,Wymagagalne”, pkt
2.

2.2. Dobor materiatow
Warunkiem stosowania olilenego gatunku stali lub jej wyrobu (asortymentegtjjej zgodn& z
dokumentagj projektova.

Nalezy stosowa stal, ktéra jest oznaczona znakiem ,CE” lub ,B"0 Bvytworzenia konstrukcji
stalowych gogco walcowanych naky stosowa stal zgodnie z PN-EN 10025-1:2005 .

2.3. Przechowywanie materiatow

Stopnie ze stali powlekanej w trakcie magazynowaskdadowania naley doktadnie zabezpieczy
przed uszkodzeniami i zabrudzeniami.

Zaprawy do wykonywania spoin najesktadowa na paletach, w suchych warunkach w
oryginalnych opakowaniach producenta.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST DM - 00.00.00 ,Wymagania ogdolnét, &
3.2. Wykaz sprzetu do wykonania robot

3.2.1. Sprzt do demontau istniepcych schodow

Podczas wykonywania demonta istniepcych schodéw Wykonawca powinien dysponéwa
nastpujgcym sprztem: rczny sprzt ciecia stali, miotki, tomy, diuta ewentualnie mioty
pneumatyczne.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST DM - 00.00.00 ,Wymagagiane”, pkt
4.

Wykonawca jest zobowzany do stosowaniodkow transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na
wiasciwosci materiatow i robot.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogllne

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST DMO@OO ,Wymagania ogolne”, pkt 5.
5.2. Przygotowanie robét

W uzgodnieniu z Zamawiggym naley zakwalifikowa elementy, ktére dulg podlega
demontaowi.

Nastpnie  Wykonawca  powinien  zgromadzi materialy wg pkt 2 i
sprzt wg pkt 3 oraz okrdi ¢ kolejnas¢, sposab i termin wykonania robat.

Materiaty nie przeznaczone do ustai@, powinny by zabezpieczone przez Wykonawprzed
uszkodzeniem Opis wykonania robét
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5.2.1. Demonta istniejacych schodéw

Schody maéna rozbierd metodami mechanicznymi. Elementy nadaj st do ponownego
wbudowania, naley demontowa recznie przy pomocy prostych nadzi pomocniczych. Elementy
otrzymane z rozbidrki, nadgje sé do ponownego wbudowania, naledokiadnie oczcic,
posortowa i skladowa w miejscach nie kolidggych z wykonywaniem robot.

5.2.2. Montaz stopni

Stopnie nalgy montow& zgodnie z dokumentaciechniczi. Nalezy stosowa si¢ do zalecé SST
M-ZWM.10.13 Wykonanie i montadrobnych elementéw stalowych.

5.3. Warunki wykonywania rob6t
Naktadanie zaprawy klejowej oraz spoinowanie powiodbywda sie w suchych warunkach przy
temperaturze powietrza i podgmin. 0°C.

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakaci rob6t

Ogolne zasady kontroli jako ci rob6t podano w S £00.00.00. ,Wymagania ogolne”, pkt 6.
6.2. Kontrola materiatow

6.2.1. Bloki granitowe

Nalezy sprawdzt zgodnd¢ materiatu stopni igcznikdw z dokumentagjprojektowva.

6.3. Kontrola wykonanych robot
Sprawdzenie wykonania robot najgrzeprowadzaza pomog ogledzin zewrtrznych.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST DM - 00@MQWymagania ogolne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest kgwykonanych stopni schodowych podlegsjch naprawie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST DM - Q0@QWymagania ogdélne”, pkt 8.
8.2. Szczegottowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagjrojektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg punktu 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST DM - Q0@QWymagania ogoélne”, pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Cena jednostkowa uwzglnia zapewnienie niegddnych czynnikbw produkcji, prace
przygotowawcze i pomiarowe, oznakowanie terenu tokdszt zakupu materiatébw, demanta
oktadzin granitowych, uswie luznych czsci betonu, przygotowanie podia, utazenie okfadzin
granitowych, spoinowanie, wykonanie odpowiednictdaochromr swiezo utazonej nawierzchni,
uporzdkowanie miejsca pracy. Cena uwgilia odpady i materialy pomocnicze.

10.  PISMIENNICTWO | PRZEPISY ZWI AZANE

1. SST DM -00.00.00. ,Wymagania ogélne”
2. SST M-ZWM.10.13 Wykonanie i montarobnych elementéw stalowych
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