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M — ZUWM.01.13 Montaz schodow wykonanych z blokbw kamiennych —
schody blokowe

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSE wymagania dotycce wykonania i odbioru robot zgzianych z
wykonaniem montas schodéw z blokéw kamiennych

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkétawy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Techn& dotycz zasad prowadzenia robot
zwigzanych z napraav konstrukcji schodéw skarpowych o nawierzchni zt pfranitowych,
polegajicej na polegaicej na rozebraniu uszkodzonych lub poluzowanycmetgéw i ponownym
ich zamontowaniu z ewentualnym dodaniem nowych riadev, a zakresem swym obejmuje
wymagania stawiane materiatom i wykonywanej pracy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Blok granitowy — elementy z kamienia naturalnego @beido okrélonych wymiaréw i ksztattu
oraz magce odpowiedny fakture powierzchni, przeznaczone do budowy schodéw blgkbw

Slizg — konstrukcjazelbetowa lub betonowa stanawa fundament pod bloki kamienne.

Spoina— odstp pomedzy przylegajcymi elementami blokéw kamiennych, wypetniony
okreslonym materiatlem wypetiggym

Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST DM - 00.00.00 ,Wymagangolne”, pkt 1.4.

2. MATERIALY
2.1.Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee materiatdbw podano w SST DM - 00.00.00 ,Wymagagalne”, pkt
2.

2.2.Dob6ér materiatow
2.2.1. Bloki granitowe

Blok granitowe powinny odpowiadavymiarami, ksztaltem, wygtlem oraz wykaczeniem
fakturze istniejcego kamienia wygpujagcym w naprawianych schodach.

2.2.2. Mieszanka mineralna — beton

Nalezy stosowd beton klasy zgodnej z dokumentagrojektows, ale nie niszej ni C25/30,
charakteryzujcego st mrozoodpornécia min. F150 i wodoszczeléma min. W8 wdPN-
EN 206+A1:2016-12

2.2.3. Zaprawa do wykonywania spoin

Stosowana do spoinowania blokéw zaprawa, powindaikowicie odporna na czynniki
atmosferyczne, mrozy i oddziatywarimdowiskowe. Powinna zawigraodatek trasu, ktory
zmniejsza ryzyko powstawania wykwitow i przebanwiStosowana zaprawa fugowa powinna
zachowywa jednolitg barwe.
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2.3. Przechowywanie materiatéw

Bloki granitowe w trakcie magazynowania i sktadoisamalezy doktadnie zabezpiecéyrzed
uszkodzeniami i zabrudzeniami.

Zaprawy do wykonywania spoin najesktadowa na paletach, w suchych warunkach w
oryginalnych opakowaniach producenta.

3. SPRZET
3.1.Wymagania ogoélne
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST DM - 00.00.00 ,Wymagania ogoin&t, 3

3.2.Wykaz sprzetu do wykonania robot
3.2.1. Sprzt do demontau istniepcych schodow

Podczas wykonywania demosnta istniepcych schodéw Wykonawca powinien dysponéwa
nastpujacym sprztem: gczny sprzt do wykonania wykopow, miotki, fomy, diuta ewenhia
mioty pneumatyczne.

3.2.2. Sprzt do usuwania skorodowanego betonu i czyszczenvéeprchni

Podczas wykonywania przygotowania powierzchni bata) Wykonawca powinien dysponotva
nastpujacym sprztem: pity do betonu, szczotki stalowgezne i obrotowe, szlifierki lub wiertarki
do napdu szczotek obrotowych, aparatura do czyszczenignmgtniowosciernego (piaskownica,

sprzarka w wydajnéci 10 rr?/h), odkurzacz, sprarkasrubowa.

4. TRANSPORT
4.1.Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST DM - 00.00.00 ,Wymagagiane”, pkt
4.

Wykonawca jest zobowzany do stosowaniodkow transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na
wiasciwosci materiatow i robot.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST DMO@OO ,Wymagania ogolne”, pkt 5.
5.2. Przygotowanie robét

W uzgodnieniu z Zamawiggym naleyy zakwalifikowa elementy, ktore dilag podlegé
demontaowi.

Nastpnie  Wykonawca  powinien  zgromadzi materialy wg pkt 2 i
sprzt wg pkt 3 oraz okrdi ¢ kolejnas¢, sposab i termin wykonania robaot.

Materiaty nie przeznaczone do usiai@, powinny by zabezpieczone przez Wykonawarzed
uszkodzeniem.

5.3. Opis wykonania robét
5.3.1. Demonta istniejacych schodéw

W pierwszej kolejnéci Wykonawca powinien odkopa oblicowane powierzchnie belek
policzkowych, ktore bda podlegaty naprawie. Schody vma rozbierd metodami mechanicznymi.
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Elementy (np. oktadziny kamienne) naga sé do ponownego wbudowania, naledemontowa
recznie przy pomocy prostych nadzi pomocniczych. Elementy otrzymane z rozbidriddance
si¢ do ponownego wbudowania, natedoktadnie ocz§ci¢, posortowa i sktadow& w miejscach
nie kolidugcych z wykonywaniem robot.

5.3.2. Przygotowania podia

Przygotowanie podi@ betonowego polega na usgoiii czsci luznych, pytéw, olejow, mleczka
cementowego, pozostat kleju i innych elementéw obijacych przyczepri. Do czyszczenia
powierzchni nalgy stosowa meto@d strumieniowoscierrs (np. piaskowanie,srutowanie,
hydropiaskowanie) lub groszkowanie. Ngstie oczyszczan powierzchng nalery odpylic
odkurzaczem przemystowym lub przez zdmuegbiei pylu spezonym powietrzem. Miejsca
zattuszczone naby zmy¢ rozpuszczalnikami organicznymi lub detergentami.

W przypadku stwierdzenia braku pigvosci wykorzystania istniajcej podbudowy naley wykona
slizg zelbetowy — izolowany. Rozliczenie wedtug eloinych SST.

5.3.3. Montaz blokéw granitowych

Bloki powinny byt suche, czyste, wolne od kurzu i nie mdy¢ zmarzngte. Elementy granitowe
powinny by przycite do wymiarow wymienianych elementéw. Wykonywanawigerzchnia
powinna by wykonana jako przewidziana do spoinowania.

5.3.4. Spoinowanie

Szczeliny pomidzy blokami granitowymi powinny lgycatkowicie wypetnione zaprawtak aby
spoina licowata z powierzchnbloku granitowego. Powierzchnia spoin powinna Wwygtadzona.

Przygotowanie zaprawy powinno spetmigymagania zawarte w wytycznych stosowania.

Przystpujac do wykonania zaprawy do spoinowania, maldoktadnie przestrzegezawartej na
opakowaniu instrukcji w kwestii ikei dozowanej wody. Zaprawa gotowa digycia powinna mié
konsystengj odpowiedm do spoinowania powierzchni poziomych lub pionowych

Zaprawe wcisk& w spoire za pomog gumowej packi, szczelnig jwypetniapc. Wykonawca
obowigzany jest zabezpieczppoiny przez przedwczesnym wysciuem zaprawy.

Zabrudzenia blokéw kamiennych éezi¢ natychmiast czystwods.

Po zakaczeniu prac nalgy chront wykonary nawierzchng przez co najmniej 5 dni przed opadami
atmosferycznymi.

5.3.5. Roboty wykaczeniowe

Do robot wykaiczeniowych naley odtworzenie skarp w rejonie schodow.

5.4. Warunki wykonywania robo6t

Naktadanie zaprawy klejowej oraz spoinowanie powiodbywa sic w suchych warunkach przy
temperaturze powietrza i podeomin. +5°C i maks. +25°C.

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robét

Ogolne zasady kontroli jako ci rob6t podano w S £00.00.00. ,Wymagania ogolne”, pkt 6.
6.2. Kontrola materiatow

6.2.1. Bloki granitowe

Poszczegolne bloki nie magozni¢ sic swoja barw. Wierzchnia warstwa winna by
ptomieniowana w celu zmniejszersigskosci.

Odchylenie od ptaskai nie powinno przekraczeBmm.
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6.2.2. Zaprawy do spoinowania

Wykonawca obowgzany jest przedstawwymagane dokumenty dopuszega wyroby budowlane
do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikatpdrgsci, deklaracje zgodroi, aprobaty
techniczne).

Nalezy sprawdzt dat produkcji, termin przydatrsgi do stosowania, stan opakawaraz warunki
wlasciwego przechowywania materiatow.

6.3. Kontrola wykonanych robo6t
6.3.1. Kontrola przygotowania podia

Podiae betonowe przygotowane do uktadania blokéw powibytojednorodne, czyste, wolne od
mleczka cementowego, piasku, pytow, olejow i ttzswe, a take oczyszczone z iych czsci
betonu, starych powtok ochronnych, warstw kleju rinyich elementow pogarszeych
przyczepnég.

6.3.2. Kontrola wykonanych robot

Kontrola polega na ocenie wizualnej ja&bowykonanych robot. Zastosowane bloki granitowe i
sposOb ich ukzenia powinny odpowiadaksztattem i rozmiarami elementom wymienianym.

Sprawdzenie gruldai i sposobu wypetnienia spoin oraz prawidiéwich przebiegu naly
sprawdza za pomog ogledzin zewrtrznych.

Sprawdzenie oczyszczenia blokéw granitowych z eészaprawy do spoinowania naje
przeprowadzaza pomog ogledzin zewrtrznych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g0Ine zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST DM - Q0@MQWymagania ogolne”, pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest n?wbudowanych blokéw granitowych podleg@ajch naprawie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0godIne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST DM - Q0@QWymagania ogdélne”, pkt 8.
8.2. Szczegobtowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagyrojektova, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST DM - Q0@QWymagania ogdélne”, pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa uwzglnia zapewnienie niegbdnych czynnikbw produkcji, prace
przygotowawcze i pomiarowe, oznakowanie terenu tokdszt zakupu materiatébw, demanta
oktadzin granitowych, uswie luznych czsci betonu, przygotowanie podia, utazenie okfadzin
granitowych, spoinowanie, wykonanie odpowiednictdaochror swiezo utazonej nawierzchni,
uporzdkowanie miejsca pracy. Cena uwgilia odpady i materialy pomocnicze.

Strona4 z5



M — ZUWM.01.13 Montaschoddéw wykonanych z blokéw kamiennych — schoépwE

10.  PISMIENNICTWO | PRZEPISY ZWI AZANE
1. SST DM -00.00.00. ,Wymagania ogoélne”
2. SST M -29.53.02. ,Naprawa schodéw skarpowseletowych (monolitycznych).”

PN-EN 12004 Kleje do piytek. Wymagania, ocexrgodndci, klasyfikacja i
oznaczenie
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