M — ZUWM.05.13 Naprawa oktadzin kamiennyctennych i podtogowych w tunelach i pspégach
dla pieszych — montana mokro

M — ZUWM.05.13 Naprawa oktadzin kamiennychsciennych i
podtogowych w tunelach i przejciach dla pieszych — montana
mokro

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSTg svymagania dotyce wykonania i odbioru robét zgzdanych z
napravg oktadzin kamiennyckciennych i podtogowych w tunelach i pragpch dla pieszych.

1.2.  Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkétawy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknej dotycz zasad prowadzenia robot
zwigzanych z napragvoktadzin kamiennyclkciennych i podtogowych w tunelach i prégpch dla
pieszych polegagej na rozebraniu uszkodzonych lub poluzowanycmergéw i ponownym ich
zamontowaniu z ewentualnym dodaniem nowych mateviata zakresem swym obejmuje
wymagania stawiane materiatom i wykonywanej pracy.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Oktadziny kamienne — wykonane z kamienia naturalnego (granit, trawerpyaskowiec itp.) ptyty
0 okr&lonym ksztalcie i wymiarach oraz mag odpowiednj fakture powierzchni, przeznaczone
do wykaiczaniascian i podtdég w tunelach i prZgjach dla pieszych.

Fuga— zaprawa do barwnego wypetniania spoirscignnych i podtogowych okladzinach
wykonanych z ptyt kamiennych.

Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST DM - 00.00.00 ,Wymagaogdlne”, pkt 1.4.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotygee materiatbw podano w SST DM - 00.00.00 ,Wymagania
ogolne”, pkt 2.

2.2. Dobo6r materiatow
2.2.1. Piyty granitowe

Piyty granitowe powinny odpowiadavymiarami, ksztattem, wygtlem, wykaczeniem faktury,
wybarwieniem, klagscieralngci ptytom wystpujacym w naprawianych oktadzinach.

2.2.3. Zaprawa klejowa

Do klejenia oktadzin kamiennych najestosowa dedykowan, gotowg konfekcjonowaa
zapravg. Stosowana zaprawa powinna charakteryzosia

Dane techniczne:

* temperatura pracy (powietrza i materiatow) od +518Cr-25 °C
* temperaturaytkowania -25°C do +70°C

* minimalna grub&¢ warstwy zaprawy 2mm

* maksymalna grulddé warstwy zaprawy 10 mm
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* przyczepnéé pocztkowa >1,0 MPa

* przyczepnéC po starzeniu termicznym >1,0 MPa

* przyczepné¢ po zanurzeniu w wodzie >1,0 MPa

e przyczepnéé po cyklach zameania i rozmraania >1,0 MPa

* odksztatcenie poprzeczne >5,0 mm

* wydtuzony czas otwarty > 0,5 MPa po czasie nie krotszyni B0 min

2.2.3. Zaprawa do wykonywania spoin

Stosowana do spoinowania ptyt zaprawa, powinn& logtkowicie odporna na czynniki
atmosferyczne, mrozy i oddziatywan&odowiskowe. Powinna zawigradodatek trasu, ktory
zmniejsza ryzyko powstawania wykwitow i przebamvi&Stosowana zaprawa fugowa powinna
zachowywa jednolitg barwe.

2.3. Przechowywanie materiatow

Ptyty kamienne w trakcie magazynowania i sktadowanailey doktadnie zabezpiecéyrzed
uszkodzeniami i zabrudzeniami.

Zaprawy klejowe oraz do wykonywania spoin glekltadowa na paletach, w suchych warunkach
w oryginalnych opakowaniach producenta.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST DM - 00.00.00 ,Wymagania ogdolnét, &
3.2. Wykaz sprzetu do wykonania robot

3.2.1. Sprzt do demontau oktadzin kamiennych

Podczas wykonywania demowntisptyt granitowych Wykonawca powinien dysponéwa
nastpujacym sprztem: miotki, fomy, diuta ewentualnie mioty pneuncaye.

3.2.2. Sprzt do usuwania skorodowanego betonu i czyszczenviepechni

Podczas wykonywania przygotowania powierzchni bty Wykonawca powinien dysponotva
nastpujgcym sprztem: szczotki staloweeczne i obrotowe, szlifierki lub wiertarki do nggu
szczotek obrotowych, aparatura do czyszczenia struowo-<ciernego (piaskownica, sgpmarka w

wydajnaci 10 rr?/h), odkurzacz, sprarkasrubowa,
3.2.3. Sprzt do naktadania zaprawy

Do przygotowania zaprawy naje stosowa mieszadio wolnoobrotowe. Do naktadania
zaprawy nalgy stosowad pace zbate, gtadkie, gumoweglgka.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w SST DM - 00.00.00 ,Wymagania
ogolne”, pkt 4.

Wykonawca jest zobowzany do stosowaniodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na wigiwosci materiatow i robot.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST DM @O0 ,Wymagania ogdlne”, pkt 5.
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5.2.  Przygotowanie robét

W uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru rgleakwalifikowa elementy, ktére d¢ula podlegé
naprawie.

Nastpnie Wykonawca powinien zgromadznateriaty wg pkt 2 i spet wg pkt 3 oraz
okresli¢ kolejnas¢, sposob i termin wykonania robaot.

Oktadziny nieprzeznaczone do usyaid, powinny by zabezpieczone przez Wykonawwrzed
uszkodzeniem.

5.3.  Opis wykonania robot
5.3.1. Demonta uszkodzonych okiadzin

Oktadziny kamienne nmma rozbierda metodami mechanicznymi. W pierwszej koldjcionalezy
usurg¢ fugi wokdt zniszczonych piyt, a naphie rozbé je i usuné. Elementy otrzymane z
rozbiérki, nadajce s¢ do ponownego wbudowania, nafedoktadnie oczici¢, posortowa i
sktadowa w miejscach nie kolidggych z wykonywaniem robdét.

5.3.2. Przygotowania podfa

Przygotowanie podi@ betonowego polega na usgaii czsci luznych, pytéw, olejow, mleczka
cementowego, pozostad kleju i innych elementéw obiajacych przyczepn&. Do czyszczenia
powierzchni nalgy stosowa metod strumieniowoscierrg (np. piaskowanie,srutowanie,
hydropiaskowanie) lub groszkowanie. Ngstie oczyszczan powierzchng nalery odpylic
odkurzaczem przemystowym lub przez zdmuegbiei pylu spgzonym powietrzem. Miejsca
zattuszczone naby zmyt rozpuszczalnikami organicznymi lub detergentami.

Wszelkie ubytki oraz nierowroi wicksze od 5 mm naky uzupeiné zapravg naprawca.
5.3.3. Wykonanie oktadzin kamiennych

Piyty kamienne powinny ldysuche, czyste, wolne od kurzu i nie mdxy¢ zmarznéte. Mieszanie
skltadnikéw zapraw, natlyg wykonywa z zachowaniem warunkéw podanych w wytycznych
stosowania. Suehzapraw nalery wsyp& do odpowiedniej iléci czystej wody i doktadnie
wymiesz& za pomog wiertarki z mieszadtem tak, aby powstata jednati@sa. Nalgy mieszé z
wodg zawart@¢ catych opakowa Okladziny mocowaneaszapravd klejowg. Po naniesieniu
warstwy kleju na podtau rozprowadza gija szpachi lub pag zebat.

Wykonywana nawierzchnia powinnadwykonana jako przewidziana do spoinowania.
5.3.4. Spoinowanie

Szczeliny pomidzy ptytami powinny b catkowicie wypetnione zapraytak aby spoina licowata
z powierzchrg oktadziny. Powierzchnia spoin powinnachyygtadzona.

Przygotowanie zaprawy powinno spetnigymagania zawarte w wytycznych stosowania.

Przystpujac do wykonania zaprawy do spoinowania, maldoktadnie przestrzegeazawartej na
opakowaniu instrukcji w kwestii ikei dozowanej wody. Zaprawa gotowa digycia powinna mié
konsystengj odpowiedm do spoinowania powierzchni poziomych lub pionowych

Zaprawe wcisk& w spoire za pomog gumowej packi, szczelnig jwypetniapc. Wykonawca
obowigzany jest zabezpiec&gpoiny przez przedwczesnym wysauigm zaprawy.

Zabrudzenia kamienia cai¢ natychmiast czygtwods.

Po zakaczeniu prac naleg chront wykonary nawierzchng przez co najmniej 5 dni przed opadami
atmosferycznymi.

5.4.  Warunki wykonywania robét

Naktadanie zaprawy klejowej oraz spoinowanie powiodbywda sie w suchych warunkach przy
temperaturze powietrza i podeomin. +5°C i maks. +25°C.
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6. KONTROLA JAKO SCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jak@ci robot

Ogolne zasady kontroli jako ci rob6t podano w S £00.00.00. ,Wymagania ogolne”, pkt 6.
6.2. Kontrola materiatow

6.2.1. Zaprawy do spoinowania i zaprawy klejowe

Wykonawca obowgzany jest przedstawwymagane dokumenty dopuszega wyroby budowlane
do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikatpdrgsci, deklaracje zgodroi, aprobaty
techniczne).

Nalezy sprawdzt dat produkcji, termin przydatrioi do stosowania, stan opakawaraz warunki
wihasciwego przechowywania materiatow.

6.3. Kontrola wykonanych robo6t
6.3.1. Kontrola przygotowania podia

Podiae betonowe przygotowane do montaktadzin powinno by jednorodne, czyste, wolne od
mleczka cementowego, piasku, pytéw, olejow i tlhz€me, a take oczyszczone z imych czsci
betonu, starych powtok ochronnych, warstw kleju rinyich elementow pogarszeych
przyczepnég.

6.3.2. Kontrola wykonanych robot

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakpwykonanych robot. Zastosowane piyty kamienne i
sposOb ich ulzenia powinny odpowiada ksztattem, kolorem i rozmiarami elementom
wymienianym.

Sprawdzeniu podlega przyczegtooktadziny (cata powierzchnia pod ptytami powinngé b
wypetniona klejem).

Sprawdzenie gruldci i sposobu wypetnienia spoin oraz prawidiéddch przebiegu naky
sprawdza za pomog ogledzin zewrtrznych i pomiaréw (dopuszczalne odchylenie spalriinii
prostej nie powinno przekragza mm na dtuggci 2,0 m.

Odchylenia powierzchni od ptaszczyzny pionowep Ipoziomej nie powinno przekraéz& mm
na diugdci 2,0 m.

Sprawdzenie oczyszczenia oktadzin z resztek zapdangpoinowania naty przeprowadzéaza
pomog ogledzin zewrtrznych.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST DM - Q0@MQWymagania ogolne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nig oktadzinykamiennejciennej lub podtogowej podlegagej naprawie.
8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST DM - Q0@QWymagania ogdélne”, pkt 8.

8.2. Szczegottowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty wyniki

pozytywne.
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9.  PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndéci

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST DM - Q0@QWymagania ogoélne”, pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa uwzglnia zapewnienie niegdnych czynnikbw produkcji, prace
przygotowawcze i pomiarowe, oznakowanie terenu tokoszt zakupu materialéw, demanta
oktadzin, usunicie luznych czsci betonu, przygotowanie podia, utazenie okladzin, spoinowanie,
wykonanie odpowiednich baflaochror swiezo utozonych okfadzin, uporglkowanie miejsca
pracy. Cena uwzgtinia odpady i materiaty pomocnicze.

10.  PISMIENNICTWO | PRZEPISY ZWI AZANE

1. SST DM -00.00.00. ,Wymaganiaogdlne”,
2. PN-EN 12058:2015-04 Elementy kamienne.

3. PN-B-11203 Materiaty kamienne, ptyty do oktadpionowych zewegtrznych i
wewretrznych

4. PN-B-06191 Roboty kamieniarskie, elementy keteido osadzania oktadzin
kamiennych

5. PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie oktadzina ieama, wykonania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze.

6. BN-86/6747-10 Elementy ptytowe z kamienia ndhego. Ptyty do oktadzin

pionowych zewetrznych i wewrtrznych.

7. PN-EN 12004-2:2017-03 Kleje do pitytek. Wymaganacena zgodrai,
klasyfikacja ioznaczenie,

Strona5 z5



