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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSTg svymagania dotyce wykonania i odbioru robét zgzdanych z
napravg okladzin kamiennychkciennych i podtogowych w tunelach i pragpch dla pieszych z
montaem na sucho (bezycia kleju).

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkéatawy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckngj dotycz zasad prowadzenia robot
zwigzanych z napragvoktadzin kamiennyclciennych i podtogowych w tunelach i prégpch dla
pieszych polegagej na rozebraniu uszkodzonych lub poluzowanycmergéw i ponownym ich
zamontowaniu z ewentualnym dodaniem nowych mateviata zakresem swym obejmuje
wymagania stawiane materiatom i wykonywanej pracy.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Oktadziny kamienne — wykonane z kamienia naturalnego (granit, trawerpyaskowiec itp.) ptyty
0 okrelonym ksztalcie i wymiarach oraz mag odpowiednyj fakture powierzchni, przeznaczone
do wykaiczaniascian i podtdég w tunelach i prZgjach dla pieszych.

Kotwy montazowe wklejane— elementy umdiwiajgce zamocowanie ptyt kamiennych w
odlegtaici minimalnej 10 mm od licéciany.

Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST DM - 00.00.00 ,Wymagaogdlne”, pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotygee materiatbw podano w SST DM - 00.00.00 ,Wymagamgjélne”, pkt
2.

2.2. Dobo6r materiatow
2.2.1. Piyty granitowe

Piyty granitowe powinny odpowiadavymiarami, ksztattem, wygtlem, wykaczeniem faktury,
wybarwieniem, klagscieralngci ptytom wystpujacym w naprawianych oktadzinach.

2.2.3. Kotwy wklejane

Dopuszcza sistosowanie kotew phego typu i ksztattu przy zachowaniu odpdoima korozg
kategorii C5-1 wg. normy PN-EN I1SO 12944-2.

2.3. Przechowywanie materiatéw

Piyty kamienne w trakcie magazynowania i sktadowangiley doktadnie zabezpiecéyrzed
uszkodzeniami i zabrudzeniami.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST DM - 00.00.00 ,Wymagania ogdolnét, &
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3.2. Wykaz sprzetu do wykonania robot
3.2.1. Sprzt do demontzau okladzin kamiennych

Podczas wykonywania demosnteptyt granitowych Wykonawca powinien dyspondéwa
nastpujacym sprztem: miotki, fomy, diuta ewentualnie mtoty pneuntatye.

3.2.2. Sprzt do usuwania skorodowanego betonu i czyszczenvéeprchni

Podczas wykonywania przygotowania powierzchni bty Wykonawca powinien dysponotva
nastpujgcym sprztem: szczotki staloweeczne i obrotowe, szlifierki lub wiertarki do nggu
szczotek obrotowych, aparatura do czyszczenia struowo-<ciernego (piaskownica, sgpmrarka w

wydajnaci 10 rr?/h), odkurzacz, sprarkasrubowa,
3.2.3. Sprzt do montau kotew

Do montau kotew naley dysponowa nas¢pujacym sprztem: wiertarki, kombinerki, klucze,
wkretaki, mtotki

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST DM - 00.00.00 ,Wymagagiane”, pkt
4.

Wykonawca jest zobowzany do stosowaniodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na wigciwosci materiatow i robot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST DM @O0 ,Wymagania ogdlne”, pkt 5.
5.2.  Przygotowanie robot

W uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru rgleakwalifikowa elementy, ktére d¢ula podlegé
naprawie.

Nastpnie Wykonawca powinien zgromadznaterialy wg pkt 2 i spez wg pkt 3 oraz okrdi¢
kolejnas¢, sposob i termin wykonania robot.

Okfadziny nieprzeznaczone do usiam, powinny by zabezpieczone przez Wykonawmrzed
uszkodzeniem.

5.3.  Opis wykonania robét

5.3.1. Demonta uszkodzonych oktadzin

5.3.2. Oktadziny kamienne mima rozbierd metodami mechanicznymi. W pierwszej kole&jcio
nalezy usurg¢ fugi wokot zniszczonych plyt, a napnie rozbé je i usumé. Elementy
otrzymane z rozbidrki, nadgje s¢ do ponownego wbudowania, najedoktadnie oczcic¢,
posortowa i sktadow& w miejscach nie kolidggych z wykonywaniem robot. Przygotowania

podiaza

Przygotowanie podi@ betonowego polega na usgaiii czsci luznych, pytéw, olejow, mleczka
cementowego, pozostd kleju i innych elementéw obiajacych przyczepn&. Do czyszczenia
powierzchni nalgy stosowa meto@d strumieniowoscierrs (np. piaskowanie,srutowanie,
hydropiaskowanie) lub groszkowanie. Ngstie oczyszczan powierzchngé naley odpylic
odkurzaczem przemystowym lub przez zdmuegbiei pylu spezonym powietrzem. Miejsca
zatluszczone naty zmyt rozpuszczalnikami organicznymi lub detergentami.

Wszelkie ubytki oraz nierowroi wicksze od 5 mm naky uzupeiné zapravg naprawca.
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5.3.3. Wykonanie okladzin kamiennych

Piyty kamienne powinny lgysuche, czyste, wolne od kurzu. Mantelega na wywierceniu otworu
i osadzeniu w nim (na kleywiczny) kotew, na ktérych zawiesza gityty kamienne.

5.4.  Warunki wykonywania robot

Zgodnie z kaf techniczig producenta materiatlu. Wyznacznikiem jest kheyiczny tj. temperatury
i wilgotnos¢ przy jakich mana go aplikowé.

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakaci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jako ci rob6t podano w S £00.00.00. ,Wymagania ogdélne”, pkt 6.
6.2. Kontrola materiatow

6.2.1. Kleje

Wykonawca obowgzany jest przedstadiwymagane dokumenty dopuszega wyroby budowlane
do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikatpdngici, deklaracje zgodrici, aprobaty
techniczne).

Nalezy sprawdzé dat produkcji, termin przydatrsgi do stosowania, stan opakawaraz warunki
wlasciwego przechowywania materiatow.

6.3. Kontrola wykonanych robot
6.3.1. Kontrola przygotowania podia

Podiae betonowe przygotowane do maontaktadzin powinno by jednorodne, czyste, wolne od
mleczka cementowego, piasku, pytow, olejow i ttzswe, a take oczyszczone z iaych czsci
betonu, starych powlok ochronnych, warstw Kkleju rinyich elementéw pogarszajch
przyczepnég.

6.3.2. Kontrola wykonanych robét

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakpwykonanych robot. Zastosowane piyty kamienne i
spos6b ich ulzenia powinny odpowiada ksztattem, kolorem i rozmiarami elementom
wymienianym.

Sprawdzenie grulci spoin oraz prawidtowdd ich przebiegu naly sprawdzéa za pomog
ogledzin zewrtrznych i pomiarow (dopuszczalne odchylenie spainlinii prostej nie powinno
przekracz& 2 mm na diuggci 2,0 m.

Odchylenia powierzchni od ptaszczyzny pionowe) Ipoziomej nie powinno przekra¢z& mm
na diugdci 2,0 m.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST DM - Q0@MQWymagania ogolne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nig oktadziny ceramicznejciennej lub podtogowej podlegag]
naprawie.

8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST DM - Q0@QWymagania ogoélne”, pkt 8.

8.2. Szczegottowe zasady odbioru robot
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Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagyrojektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg punktu 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndéci

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST DM - Q0@QWymagania ogdélne”, pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa uwzglnia zapewnienie niegdnych czynnikbw produkcji, prace
przygotowawcze i pomiarowe, oznakowanie terenu t,ok@szt zakupu materiatdw, demaonta
oktadzin, usunicie lwznych czsci betonu, przygotowanie podia, utazenie oktadzin, wykonanie
odpowiednich bada ochror swiezo utozonych oktadzin, upoetlkowanie miejsca pracy. Cena
uwzgkdnia odpady i materiaty pomocnicze.

10.  PISMIENNICTWO | PRZEPISY ZWI AZANE
1. SST DM -00.00.00. ,Wymagania ogéine”,
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