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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSE wymagania dotycce wykonania i odbioru robot zgzianych z
myciem konstrukcji woglz detergentem podsciieniem.

1.2.  Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkéatawy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Techni&j dotycz zasad prowadzenia robot
zwigzanych z myciem konstrukciji wgd detergentem podstiieniem, a zakresem swym obejmuje
wymagania stawiane materiatom i wykonywanej pracy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Detergent— zwigzki lub ich mieszaniny, ktore stananaktywny czynnik wszelkickrodkéw
czystaci,

Mycie wysokocknieniowe— mycie za pomecurzdzer wysokocgnieniowych pod gnieniem
roboczym 50-100 bar.

Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obovazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST DM - 00.00.00 ,Wymagangolne”, pkt 1.4.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotygee materiatbw podano w SST DM - 00.00.00 ,Wymagamgjélne”, pkt
2.

2.2. Dobo6r materiatow
2.2.1. Detergenty

Dopuszcza sie stosowaniezngch typow i rodzajow detergentow po wéziejszym wykonaniu
préby ich oddziatywania na czyszcaopowierzchng. Materialy te winny posiadaodpowiednie
atesty PZH.

2.3. Przechowywanie materiatow
Detergenty naley przechowywé zgodnie z kartami technicznymi.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST DM - 00.00.00 ,Wymagania ogdlnét, &
3.2. Wykaz sprzetu do wykonania robot

Myjki wysokocisnieniowe, szczotki, zbiornik z wadpompy, weze, itp.
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST DM - 00.00.00 ,Wymagagiane”, pkt
4.

Wykonawca jest zobowzany do stosowanixodkdéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
wiasciwosci materiatdw i robot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogdélne

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST DM @O0 ,Wymagania ogdlne”, pkt 5.

5.2.  Przygotowanie robét

W uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru rigleakwalifikowa elementy, ktore ¢ula podlegé myciu.

Nastpnie Wykonawca powinien zgromadznaterialy wg pkt 2 i spez wg pkt 3 oraz okrdi¢
kolejnas¢, sposab i termin wykonania robét.

5.3. Opis wykonania robot
5.3.1. Mycie wskpne

Konstrukcja zostaje zwibna wod, a nasipnie zostaje nanoszona warstwa detergentu w postaci
aktywnej piany lub microproszku (w zatesci od wybranego i zatwierdzonego materiatu)

5.3.2. Mycie wiaciwe

Nastpuje wiaciwe mycie konstrukcji woglpod cénieniem roboczym 50 — 100 bar.
5.3.3. Sptukiwanie

Po uzyskaniu zadowalgjych wynikdw i osignieciu zamierzonego stopnia czy&tonastpuje
sptukiwanie bieacg woda.

5.4.  Warunki wykonywania robét
Zgodnie z kag techniczig producenta materiatu — detegentu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jak@ci robot

Ogodlne zasady kontroli jako ci rob6t podano w S £00.00.00. ,Wymagania ogdélne”, pkt 6.
6.2. Kontrola materiatow

6.2.1. Detergenty

Wykonawca obowgzany jest przedstawwymagane dokumenty dopuszega wyroby budowlane
do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikatpdrgsci, deklaracje zgodroi, aprobaty
techniczne).

Nalezy sprawdzt dat produkcji, termin przydatrsgi do stosowania, stan opakawaraz warunki
wiasciwego przechowywania materiatow.

Kontrola wykonanych rob6t
Kontrola polega na wzrokowej ocenie stopnia umgeigszczonej powierzchni.
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7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST DM - Q0@MQWymagania ogolne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarovg jest rr? oktadziny ceramicznejciennej lub podtogowej podlegagj
naprawie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST DM - Q0@QWymagania ogélne”, pkt 8.
8.2. Szczegobtowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg punktu 6 daty wyniki

pozytywne.

9.  PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndéci

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST DM - Q0@QWymagania ogoélne”, pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa uwzglnia zapewnienie niegbdnych czynnikbw produkcji, prace
przygotowawcze i pomiarowe, oznakowanie terenu toldszt zakupu materiatdbw. Cena
uwzgkdnia odpady i materialty pomocnicze.

10.  PISMIENNICTWO | PRZEPISY ZWI AZANE
1. SST DM - 00.00.00. ,Wymagania ogolne”,
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