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Oswiadczenia projektanta

Projektant os$wiadcza, ze dokumentacja projektowa budowy
poszerzenia chodnika na ulicy Brzeskiej zostala sporzadzona zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, jest
kompletna 1 nadaje si¢ do wdrozenia, a jej wdrozenie nie spowoduje

pogorszenia stanu srodowiska.

Projektant o§wiadcza, ze projekt architektoniczno-budowlany zawarty
w tej dokumentacji projektowej dotyczy obiektu budowlanego
0 prostej konstrukcji, o ktérym mowa w art. 20 ust. 3 pkt 2 ustawy
Prawo budowlane, 1 w zwigzku z tym nie podlega obowigzkowi

sprawdzenia.

Warszawa, wrzesien 2016 r.
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Opis techniczny

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany poszerzenia chodnika na ulicy
Brzeskiej w Warszawie, na odcinku mig¢dzy ulicami Wieczorkiewicza a Kijowska. Ten
projekt zostal wykonany w ramach szerszego zadania: "Opracowanie dokumentacji
projektowej dla infrastruktury rowerowej realizowanej z budzetu partycypacyjnego"

Ulica Brzeska jest droga gminng klasy L, pozostajaca w zarzadzie Prezydenta
m.st. Warszawy reprezentowanego przez Burmistrza Dzielnicy Praga Potnoc, ul.
Ksigdza Ktopotowskiego 15. 03-708 Warszawa.

Obszar objety projektem ma dtugos$¢ (wzdtuz osi ulicy) rowng 19 m. Zestawienie
powierzchni:

o nowy chodnik z kostki brukowej, zlokalizowany na fragmencie istniejacej jezdni,
0 powierzchni 52 m?,
- regulacja istniejacego chodnika z kostki brukowej o powierzchni 65 m?,
tacznie 117 m?.

Inwestycja o takim rozmiarze nie stanowi przedsiewzigcia mogacego znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko.

Zgodnie z ustawg wymieniong w punkcie 2f przebudowa drogi w granicach pasa
drogowego nie wymaga pozwolenia na budowe lecz zgloszenia. Opracowanie moze
shuzy¢ jak zatacznik do tego zgloszenia.

Opracowanie wykonano na zamoéwienie Zarzadu Drog Miejskich, ul. Chmielna
120, 00-801 Warszawa, jako inwestora przedsiewzi¢¢ realizowanych w ramach
budzetu partycypacyjnego.

2. Zrédla informacji
Opracowanie wykonano na podstawie nastepujacych zrodet informacji:

a) cyfrowa mapa geodezyjna terenu objetego projektem w skali 1:500,

b) wiasna inwentaryzacja terenu objetego projektem,

c) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Warszawa,

d) uzgodnienia i opinie uzyskane w zainteresowanych instytucjach, w tym w
Zarzadzie Drog Miejskich w Warszawie 1 u Inzyniera Ruchu m. st. Warszawy,

e) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Dz. U. 2015 r., poz.460, z
pozniejszymi zmianami,

f) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. z 8 marca 2016 r., poz.
290,

g) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1232, z pdzniejszymi zmianami,
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h) Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko, Dz. U. z 18 stycznia 2016 r., poz. 71,

1) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
I ich usytuowanie, Dz. U. z 29 stycznia 2016 r., poz. 124,

J) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego, Dz. U. 81 z 27 kwietnia 2012 r., poz. 462, z pdzniejszymi zmianami,

K) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego, Dz. U. z 24 wrze$nia 2013 r., poz. 1129,

) Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych, Warszawa 2001.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3. Stan istniejacy

Obszar objety opracowaniem stanowi odcinek ul. Brzeskiej pomiedzy ulica
Kijowska a ulica Wieczorkiewicza, a konkretnie czg$¢ chodnika i jezdni w rejonie
przejscia dla pieszych na ramieniu skrzyzowania ul. Brzeskiej z Kijowska. Jest to
skrzyzowanie bez sygnalizacji $wietlnej. Na ulicy Kijowskiej wystepuje pas
rozdzielajacy jezdnie, na ktorym znajduje si¢ torowisko tramwajowe.

W stanie istniejagcym w obrebie objetym opracowaniem znajduje si¢ przejscie dla
pieszych, chodniki, latarnie i prefabrykowane wyspy zawg¢zajace jezdni¢, na ktorych
umieszczono stupki U-12c.

Na ulicy Brzeskiej jest wyznaczone obustronne parkowanie na pasach
parkingowych.

Szerokos¢ jezdni wynosi 10 m, szeroko$¢ chodnikéw waha si¢ w przedziale
0d 3,5m do 4 m. Nawierzchnia jezdni jest asfaltowa, nawierzchnia chodnikow jest
wykonana z kostki betonowej behaton, szarej. Nawierzchnia chodnikéw i jezdni nie
wymaga remontu.

Kraweznik oddzielajacy chodnik od jezdni wystaje z niej na nieznaczng
wysokos¢. Zmniejszenie S$wiatta kraweznika zostalo spowodowane wykonaniem
dodatkowych warstw nawierzchni jezdni przy jej remoncie.

Odwodnienie ulicy jest realizowane za pomoca wpustow deszczowych
zlokalizowanych w jezdni, podtaczonych do miejskiej sieci kanalizacyjne;j.
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4. Rozwiazanie projektowe

W uzgodnieniu z inwestorem, biorgc pod uwage charakter ulicy oraz wystepujace
ograniczenia, zaprojektowano:

— poszerzenie chodnika w strefie przejscia dla pieszych, 0 powierzchni 52 m?,
—  przebudowe istniejacego chodnika z kostki brukowej o powierzchni 65 m?.

Teren objety projektem nie jest wpisany do rejestru zabytkow ani nie podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
ochronie zabytkéw 1 dobr kultury wspoéiczesnej, nie znajduje si¢ w strefie ochrony
konserwatorskiej ani w jej otoczeniu. Ten teren nie podlega réwniez ochronie
srodowiska, nie lezy w obszarze Natura 2000 ani w jego poblizu. Ulica
po przebudowie chodnika bedzie dostepna dla 0so6b niepetnosprawnych.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

5. Nawierzchnie drogowe
Zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni chodnikowych:
Chodnik istniejacy do regulacji wysokosciowej (konstrukcja nr 1)
o kostka betonowa wibroprasowana szara behaton - 8 cm,
o podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4 cm,
o warstwa wyrdbwnawcza z zageszczonej podsypki cementowo-piaskowej — ok. 3 cm
o istniejaca podbudowa chodnika.
Chodnik na jezdni (konstrukcja nr 2)
o kostka betonowa wibroprasowana szara behaton - 8 cm,
o podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4 cm,
o warstwa wyrdbwnawcza z zageszczonej podsypki cementowo-piaskowej — ok. 3 cm
o istniejaca konstrukcja jezdni (sfrezowanej na srednig gltgbokos¢ 6 cm).

6. Rozwigzanie drogowe

Zadanie gtowne projektu polegato na wprowadzeniu ruchu rowerowego pod prad
na ulicy Brzeskiej pomigdzy ulicami Kijowska i Wieczorkiewicza. W efekcie
prowadzonych uzgodnien inwestor zazgdal zawegzenia jezdni ul. Brzeskiej w strefie
przejscia dla pieszych za pomocg chodnika.

Ten projekt budowlany dotyczy wykonania dodatkowej powierzchni chodnika
kosztem powierzchni jezdni. Wybudowanie chodnika wigze si¢ z:

1. Rozbidrky istniejacego chodnika i kraweznika.

2. Sfrezowaniem istniejgcej nawierzchni asfaltowej na $rednig glgbokos$¢ 6 cm.

3. Wykonaniem w istniejgcej nawierzchni szczeliny na wybudowanie opornikow

na tawie betonowej z oporem.
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4. Wykonaniem warstwy wyréwnawczej z zageszczonej mechanicznie podsypki

cementowo-piaskowe.

5. Odbudowg istniejgcego chodnika (po korekcie jego wysokosci).

6. Budowg nawierzchni nowego chodnika.

Zaprojektowano chodnik z kostki betonowej szarej, wibroprasowanej, behaton
0 grubosci 8 cm, ulozonej na warstwie podsypki cementowo-piaskowej grubosci 4 cm.
Do przebudowy chodnika istniejagcego mozna wykorzysta¢ kostke pochodzaca
z rozbiorki, bedaca w dobrym stanie, o ile nie begdzie r6zni¢ si¢ odcieniem od kostki
nowej. Chodnik z jednej strony opiera si¢ o elewacje budynkow (istniejgca rzedna
wysokosci musi zosta¢ zachowana), a z drugiej — 0 opornik przy krawedzi jezdni.

W celu ujednolicenia powierzchni chodnika oraz zapewnienia jego spadku
W strong¢ jezdni, nalezy przebudowac (wyregulowac¢ wysokosciowo) istniejacy chodnik,
istniejacy kraweznik zlikwidowaé. Dostosowaé wysokosciowo istniejgcg nawierzchnig
jezdni do umieszczenia na niej warstw konstrukcyjnych chodnika przez sfrezowanie na
odpowiednig glgbokos$¢ oraz wytworzy¢é w jezdni szczeling na umieszczenie opornika
wraz z tawa z oporem. Powierzchni¢ powstalg po frezowaniu i1 powierzchni¢ po
rozbidrce warstwy Scieralnej istniejgcego chodnika wraz z podsypka nalezy wyréwnaé
warstwa z zageszczonej podsypki cementowo-piaskowej.

W projekcie zastosowano opornik betonowy 12x25, dwuwarstwowy,
wibroprasowany, posadowiony na tawie z oporem z betonu C 12/15. Nalezy nada¢
takie same rzgdne wierzchu opornika jak ma opornik w stanie istniejagcym. Wyjatek
stanowi opornik na przejsciu dla pieszych: réznica wysokosci pomigdzy wierzchem
projektowanego opornika na przejsciu dla pieszych a istniejaca jezdnig wynosi 1 cm.
Szczeling pomiedzy opornikiem a jezdnig nalezy wypehni¢ asfaltowg masg zalewowa.

Na chodniku przy krawedzi przej$cia dla pieszych nalezy utozy¢ dwa rzedy
z60ttych ptytek sygnalizacyjnych.

7. Odwodnienie

Sptyw wody z powierzchni chodnika zostanie zapewniony poprzez pochylenie
poprzeczne chodnika. Woda splywajaca z chodnika trafia na jezdni¢, a nast¢pnie do
miejskiego systemu kanalizacyjnego.

8. Roboty wykonczeniowe
Na zakonczenie rob6t drogowych nalezy:

o hapotkane elementy armatury sieci podziemnych znajdujace si¢ w budowanym
chodniku, w tym pokrywy studzienek telefonicznych oraz hydranty w poziomie
terenu, skrzynki wodociggowe 1 gazowe wyregulowa¢ do poziomu sgsiadujacych
nawierzchni,

o wprowadzi¢ zaprojektowang stala organizacje¢ ruchu, przestrzegajac zalecen
zawartych w projekcie organizacji ruchu.
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9. BiOZ
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