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PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt stalej organizacji ruchu dla ul. Brzeskiej w
Warszawie.

Ul. Brzeska jest drogg gminng klasy L, pozostajaca w zarzadzie dzielnicy Praga Péinoc w
Warszawie ul. Ks. I. Klopotowskiego 15. 03-708 Warszawa. Ulica na obszarze obj¢tym
opracowaniem znajduje si¢ na terenie zabudowanym.

W ramach opracowania wykonano:
e plan sytuacyjny - stalg organizacje ruchu w skali 1:500,

e inwentaryzacj¢ istniejacej organizacji ruchu,

e analize i koordynacje¢ oznakowania poziomego wraz z pionowym.
2. Inwestor

Inwestorem przedsigwzigcia jest:

ZARZAD DROG MIEJSKICH W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa

3. Podstawa opracowania

Do opracowania projektu organizacji ruchu wykorzystano nastgpujace opracowania:

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 108, poz.
908 z 2005r., tekst jednolity z pozniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U.
z 2007 r. Nr 19, poz. 115);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow 1 sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170,
poz. 1393 z dnia 12.10.2002r.),

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z dnia 14 pazdziernika
2003r.),
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegodtowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 r.),

e Szczegdlowe warunki techniczne dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (zal. do
Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 r.),

e Mmateriaty uzyskane od Inwestora,

e Wlasna inwentaryzacja istniejgcego oznakowania pionowego i poziomego.

4.  Istniejace zagospodarowanie terenu

Obszar objety opracowaniem stanowi ul. Brzeska na odcinku od ul. Kijowskiej do ul.
Wieczorkiewicza. Na odcinku pomiedzy tymi ulicami nie wystepuja skrzyzowania.

Ulica Brzeska posiada jezdni¢ bitumiczng o szerokosci 10 m. z dwustronnym chodnikiem.

W pasie drogowym znajdujg si¢ latarnie i instalacje sieci uzbrojenia terenu oraz zjazdy

indywidualne i publiczne.
S. Istniejgca organizacja ruchu

Ul. Brzeska jest ulica jednokierunkowa w kierunku od ul. Wieczorkiewicza do ul.
Kijowskiej.

Na ulicy w obrebie opracowania wystepuje oznakowanie pionowe i poziome.

Ul. Brzeska jest podporzadkowana wzgledem ulicy Kijowskiej.

W obszarze objetym opracowaniem wystepuja przejscia dla pieszych.

Wzdhuz ul. Brzeskiej wyznaczono pasy postojowe oraz ustawiono wyspy zwezajace

jezdnig.
6. Ruch pieszy i rowerowy

W obrebie opracowania wystepuje ruch pieszy i rowerowy.
Ruch pieszy i rowerowy w obrgbie projektowanej ulicy jest prowadzony po chodnikach i

po jezdni.
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7. Komunikacja zbiorowa

W obrebie opracowania nie wystepuje komunikacja zbiorowa.
8. Opis przyjetych rozwigzan

Wprowadzenie statej organizacji ruchu wymaga:
e zmodyfikowania istniejagcego oznakowania pionowego,
e zmodyfikowania istniejacego oznakowania poziomego,
e wykonania statego oznakowania pionowego i poziomego.
Uwaga:
Przed naniesieniem nowego oznakowania poziomego nalezy w miejscu wprowadzenia

znaku usungc¢ stare oznakowanie.

Do oznakowania pionowego nalezy uzy¢ znakéw z folii odblaskowej typu 2. Zaleca
si¢, by byly to znaki dwukrotnie gigte krawedziowo. Znaki nalezy przytwierdza¢ na stupkach
stalowych o $rednicy okoto 70 mm, zaslepionych od gory, ocynkowanych, réwno
przycietych, w kolorze ocynku lub pomalowanych na szaro. Przed przystgpieniem do
ustawiania nalezy wyznaczy¢ zgodnie z przepisami i projektem lokalizacj¢ znaku, tj. jego
potozenie i1 odlegto$¢ od krawedzi jezdni oraz wysoko$¢ zamocowania tarczy. Wysoko$¢
najnizszej krawedzi znaku stojacego na lub przy chodniku powinna wynosi¢ co najmniej 2,2
m. Stupki nalezy wkopa¢ na gleboko$¢ przynajmniej 0,75 m 1 zabezpieczy¢ przez obroceniem
lub wyciggnigciem za pomoca przyspawanych poprzeczek, umieszczonych ponizej poziomu
terenu, lub przez obetonowanie w gruncie. Wszystkie ocynkowane taczniki metalowe stuzace
do mocowania znakow, jak $ruby, listwy, wkrety, nakretki, powinny by¢ czyste, gladkie, bez
peknigé, naderwan, rozwarstwien 1 wypuktych karbow. Znaki nalezy przymocowa¢ w sposob
utrudniajacy ich zdjecie, obrdcenie, wygiecie itp. Dopuszcza si¢ przymocowywanie znakow
do stupéw 1 latarf, Z zachowaniem powyzszych wymagan co do sposobu przymocowania.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ masami termoplastycznymi, odblaskowymi.
Przestrzega¢ zalecen producentow materiatow i sprzetu do znakowania.

Tryb wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu 1 jej odbioru powinien spetniaé
wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad

tym zarzadzaniem, Dz. U. Nr 177/2003, poz. 1729.
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Projekt organizacji ruchu wykonano na podstawie:

e Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Dz. U. z r. 2012, poz. 1137,
z pozniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw 1 sygnatow drogowych, Dz. U. Nr 170/2002, poz.
1393, z p6zniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem, Dz. U. Nr 177/2003, poz. 1729,

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatdéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach, Dz. U. Nr
220, poz. 2181, wraz z zalacznikami, z pézniejszymi zmianami,

e Projektu przebudowy ulicy Kosciuszki w Halinowie, Biuro Prac Inzynierskich sp. z 0.0.,
Warszawa, pazdziernik 2013,

e wlasnej inwentaryzacji terenu objetego projektem.

9. Utrudnienia i zagrozenia zwigzane z realizacja prac

W zwigzku z wykonaniem statej pionowej organizacji ruchu nie przewiduje si¢ znaczacych
utrudnien dla ruchu kotowego oraz pieszego.

W zwiazku z wykonaniem statej poziomej organizacji ruchu przewiduje si¢ utrudnienia dla
wykonawcy oznakowania ze wzgledu na duzy ruch kotowy. Zaleca si¢ prowadzenie robot w

okresie najmniejszego natezenia ruchu.

W czasie prac, z racji prowadzonych robot w granicach pasa drogowego, kierowcy moga
spodziewac si¢ ruchu pojazdéw zwigzanych z wykonaniem oznakowania na calym odcinku
objetych projektem oraz w jego okolicach.

Podczas realizacji robot budowlanych przewiduje si¢ wystapienie roznorakich zagrozen
wynikajacych glownie z pracy sprzgtu:

e nieprzestrzegania podstawowych zasad bezpieczenstwa,
e nieznajomosci przepisow BHP oraz prawa budowlanego,
e uzywania nie w pelni sprawnego sprzetu,

e wyboru niewlasciwej technologii wykonania poszczegdlnych czgsci 0znakowania,
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e uzywania niewlasciwego sprzetu mechanicznego do robot w poblizu uzbrojenia
podziemnego,

e uzywania materiatow nie posiadajacych odpowiednich atestow,

e pracy niewykwalifikowanego i nie przeszkolonego w tym celu personelu,

e dopuszczenia do pracy personelu w ztym stanie zdrowia lub bedacego pod wptywem

srodkow odurzajacych.
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