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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostala opracowana
zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, Dz. U. 120/2003, poz. 1126.

1. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow

W ramach budowy poszerzenia chodnika na ul. Brzeskiej w Warszawie
przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot:
e Rozbiorke istniejgcego chodnika i kraweznika.
e Frezowanie istniejgcej nawierzchni asfaltowej na $rednig gltebokos$¢ 6 cm.
e \Wykonanie w istniejacej nawierzchni szczeliny na wykonanie opornikow
na tawie z oporem.
e \Wykonanie warstwy wyrownawcze] z zagg¢szCzonej mechanicznie
podsypki cementowo-piaskowe;j.
e Odbudoweg istniejacego chodnika (po korekcie jego wysokosci).
e Budowe nawierzchni nowego chodnika.
Powyzsze roboty powinny zosta¢ wykonane w trakcie jednego procesu
budowlanego w przyblizeniu w podanej kolejnosci.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Obszar objety opracowaniem stanowi odcinek ul. Brzeskiej od ul. Kijowskiej
do Wieczorkiewicza. Ulica jest ograniczona zwarta zabudowa mieszkalno - ustugowa
(kamienice). Ulica Brzeska posiada jezdni¢ bitumiczng o szerokosci 10 m
z dwustronnym chodnikiem. W pasie drogowym znajduja si¢ latarnie i instalacje sieci
uzbrojenia terenu oraz zjazdy indywidualne i publiczne.

Skrzyzowania ulicy Kijowskiej i Wieczorkiewicza sg skrzyzowaniami zwyktymi
bez sygnalizacji $wietlne;.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie

Nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu mogace powodowac
zagrozenie wigksze niz typowe na ulicy miejskiej z niezbyt intensywnym ruchem.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych

Podczas robdt budowlanych moga wystapi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi wynikajace z:

o prowadzenia rob6t na ulicy, po ktorej odbywa si¢ ruch samochodowy; skale tych
zagrozen mozna zmniejszy¢ wilasciwie wygradzajac i oznakowujac miejsca
prowadzenia robot;

o prowadzenia robdt na ulicy, po ktorej odbywa si¢ ruch pieszy i rowerowy;
w zwigzku z tym piesi i rowerzysci beda przemieszczaé si¢ przez lub w poblizu
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miejsca prowadzenia roboét; skale tych zagrozen mozna zredukowaé wilasciwie
wygradzajac i oznakowujac miejsce prowadzenia robot oraz zapewniajac dogodne
przejscie przez obszar budowanego zjazdu,

prowadzenia robot przy uzyciu maszyn budowlanych, samochodéw ci¢zarowych,
sprzgtu mechanicznego oraz narzedzi o napedzie elektrycznym lub spalinowym.

5. Instruktaz pracownikow

Przed przystgpieniem do robot mogacych stwarzaé zagrozenia bezpieczenstwa

| zdrowia ludzi, kierownik budowy, kierownik danego rodzaju robot albo osoba przez
niego upowazniona powinna poinstruowac pracownikéw o:

©)
@)
@)

(@)

grozacych niebezpieczenstwach,

sposobach zapobiegania im,

koniecznos$ci uzywania sprzetu i narzedzi sprawnych technicznie 1 wyposazonych
W stosowne zabezpieczenia,

koniecznos$ci zachowania szczegdlnej ostroznosci na i przy jezdni,

konieczno$ci zachowania zwigkszonej ostroznosci przy robotach prowadzonych
W sgsiedztwie przewoddw, kabli, armatury urzadzen podziemnych, stupéw, drzew
I ogrodzen, w tym recznego wykonywania wykopow w tych miejscach,
konieczno$ci zachowania trzezwos$ci w czasie pracy,

konieczno$ci uzywania S$rodkdw ochrony osobistej, stosownie do rodzaju
wykonywanych robét (kaski, rekawice, okulary ochronne itd.),

konieczno$ci utrzymywania w czystos$ci miejsca robot oraz przylegtych odcinkow
jezdni i chodnikow,

miejscu znajdowania si¢ Srodkéw tacznosci,

miejscu znajdowania si¢ Srodkéw przeciwpozarowych (gasnica, koc gasniczy itd.),
miejscu znajdowania si¢ apteczki.

6. Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom nalezy zastosowac¢ nastepujace srodki

techniczne i organizacyjne:

©)
@)

o O O O

opracowac 1 realizowac plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia,

wygrodzi¢ teren objety robotami w sposob zgodny z wymaganiami
»Szezegdtowych warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i1 warunkdéw ich umieszczania na
drogach” (zalaczniki do Dz. U. Nr 220/2003, poz. 2181, z pdzniejszymi
zmianami),

opracowac 1 wdrozy¢ projekt organizacji ruchu na czas robot,

zapewni¢ dostateczne o$wietlenie terenu budowy w porze nocnej,

zapewni¢ dozor terenu budowy poza okresami wykonywania robot,

sktadowa¢ materialy w miejscu 1 w sposodb nieutrudniajacy ruchu kotowego
| pieszego oraz niezagrazajacy jego bezpieczenstwu,
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zabezpieczy¢ teren budowy, a szczegdlnie wykopy, przed wtargnigciem oséb
postronnych,

uniemozliwi¢ przebywanie o0sOb postronnych w strefie pracy maszyn
I manewrowania $rodkow transportu,

eliminowac zanieczyszczenie Srodowiska, szczegOlnie wody 1 gleby, srodkami
chemicznymi, smarami, paliwami itp.,

czySci¢ z blota zabrudzone kota 1 podwozia pojazdéw opuszczajacych teren
budowy,

regularnie sprzatac przylegte odcinki jezdni 1 chodnikow,

ogranicza¢ emisj¢ hatasu zwigzanego z wykonywaniem robot,

eliminowa¢ zagrozenie przez pozar oraz wyposazyC teren budowy w konieczne
urzadzenia 1 srodki przeciwpozarowe,

wykonywa¢ roboty zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej,

zapewni¢ wykonywanie robot przez przeszkolonych pracownikow, dysponujacych
odpowiednimi uprawnieniami, tam gdzie jest to konieczne (operatorzy maszyn,
Kierowcy itp.),

dopuszcza¢ do pracy wylacznie tych pracownikow, ktdrzy maja za sobg aktualne
badania okresowe i przeszkolenie w zakresie BHP oraz zostali poinstruowani na
stanowisku pracy,

nie dopuszcza¢ do pracy osob znajdujacych si¢ pod wplywem alkoholu albo
srodkoéw odurzajacych,

uzywac sprzetu sprawnego technicznie, wyposazonego w zabezpieczenia
fabryczne, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych robot,

zapewni¢ dojazd stuzb ratowniczych 1 technicznych do terenu budowy 1 do dziatek
potozonych przy ulicy objetej robotami,

zapewni¢ funkcjonowanie urzadzen infrastruktury technicznej przez ich
odpowiednie zabezpieczenie (podwieszenie, oslonigcie itp.), zapewni¢ dostep
wlasciwych zarzadcow do tych urzadzen,

zapewni¢ wykonywanie robdt drogowych pod nadzorem przedstawiciela Zarzadu
Drog Miejskich,

wykonywa¢ roboty dotyczace urzadzen obcych 1 roboty w poblizu tych urzadzen
pod nadzorem przedstawicieli zarzagdcow tych urzadzen,

zapewnic 1 kontrolowaé uzywanie przez pracownikow srodkow ochrony osobistej,
zapewni¢ pracownikom dostep do apteczki, kontrolowac jej zawarto$¢ oraz
terminy przydatnosci lekarstw i srodkow opatrunkowych,

sprawdzi¢, czy na tablicy informacyjnej budowy znajdujg si¢ czytelne numery
telefonow do stuzb ratunkowych,

zapewni¢ dostep do srodkow tacznosci umozliwiajacych wezwanie pomocy,
zapewni¢ pracownikom miejsce do odpoczynku i1 spozycia positku oraz mozliwos¢
zalatwiania potrzeb fizjologicznych 1 umycia sig,

dostarcza¢ pracownikom napoje 1 positki regeneracyjne, stosownie do warunkow

pracy,
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o przeszkoli¢ pracownikéw przed przystapieniem do wykonywania poszczegolnych
asortymentOw robot, ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zagadnienia
bezpieczenstwa i higieny pracy.
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