STUDNIA KANALIZACYJNA POLACZENIOWA DN 1200mm
studnia z kregéw betonowych C35/45
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1. Prefabrykowane elementy studni (z wyjatkiem pierscieni dystansowych)
taczone sg za pomocg gumowych uszczelek.

2. Przejécie kanatow przez $cianki studzienki wykona¢ za pomocg
fabrycznie wklejonych kré¢cow potaczeniowych w nawierconych w $cianie studzienki
otworach lub przy uzyciu uszczelek.

3. Kinete wykona¢ z betonu C50.

4. Kregi z betonu C35/45

5. Wewnetrzne powierzchnie nalezy zabezpieczy¢
powtokami antykorozyjnymi odcinajacymi dostep $rodowiska agresywnego
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04-667 Warszawa
ul. Trakt Lubelski 239L

tel./fax: 22-25-72-480; tel: 512-44-84-66

Rys /ilogé

Z&ﬂ

Obickt i adres | Rozbudowa parkingu na terenie potozonym przy ul. Pawinskiego pomigdzy

ul. Trojdena a parkiem im. Malickiego w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy

Inwestor Zarzad Drog Miejskich w Warszawie Hum%wamc_s proj.
Tytut rysunku Schemat studni kanalizacyjne;j w_ﬂm_mw 5
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