M&T Uslugi Projektowo - Wykonawcze

M&T Ustugi Projektowo-Wykonawcze Tadeusz Kurzewski
04-667 Warszawa ul Trakt Lubelski 239L
NIP: 524-178-76-36; nr konta bankowego: 86 1140 2004 0000 3302 3464 9719
tel/fax.: 0-22-25-72-480; tel 0-512-44-84-66

Nr umowy — W/16/URD/2017
Stadium — PROJEKT WYKONAWCZY
Tom — KANALIZACJA DESZCZOWA
Branza — INSTALACYJNA
Temat — Rozbudowa parkingu na terenie potozonym przy ul.

Pawinskiego pomiedzy ul. Trojdena a parkiem im.
Malickiego w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy

Adres inwestycji — droga powiatowa nr S518W (ul. Pawinskiego),
dz. ew. nr 1lobreb 02-03-15 i 55 obreb 02-03-09 w
Warszawie
Inwestor — Zarzad Drog
Miejskich 00-801
Warszawa,
ul. Chmielna 120

Kategoria obiektu — XXVI

Branza Imi¢ i nazwisko/nr uprawnien Podpis

Projektant: instalacyjna | mgr inz. Piotr Modrakowski
upr. nr MAZ/0422/POOS/09

Projektant:

Warszawa, kwiecien 2018 r.

Egz. Nr



Nk L=

Spis tresci

SPIS EI@SCE ...ttt ettt st b e e a ettt b e bt b e he ettt e eaes 2
PRZEDMIOT OPRACOWANIA .......ootitietteieieiet et e ettt ettt et eae s et e sesseeseaseessessassessesseeseeseassessansensessensenns 3
NAZWA ZAMAWIATACEGO .....cuooiiiiiieieeieteieeste ettt e e saesse st e sesseeseastessessassessesseeseeseassessansessessessenns 3
PODSTAWA OPRACOWANIA ......c.oootitiettetieteiet et et ete st ettestesaese st essesseeseeseessessassessesseaseeseassensassensessensenns 3
CEL T ZAKRES OPRACOWANTIA .......oo ottt ettt ett et eae et e tesseeseeseessessessessesseeseeseessensansensessensenns 3
ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU .......occoiiiiiieieieieie ettt sse e 4
ROZWIAZANIA PROJEKTOWANE ........ccooiiiiieieieetieie ettt etieteteste sttt sieeseessessessessessesseeseessessansessessessenns 4

6 1. Projektowane rozwigzania teChNICZIE ................c.coooviiiiiiiiiiiiiienieece et e e s ae e e s 4

6.2. Kanalizacja deSZCZOWA. .............cccoeiuieiiieiieieeiect ettt sttt ettt et e e st et e b e et e e seeaeesntesneesaeenseenes 5
6.2.1  RODOLY ZIBIIINE.......coiiiiiiiiiiieiieite ettt ettt et s st e e e e 6
6.2.2  RODOLY MONTAZOWE .......eeriiiiiiiiiiiitieieeieeit ettt sttt ettt et e e s s et e bt eneeanesane st eseeenneenne 7

6.3. Zestawienie podstawowych robot i materiatOw..................occooiviiiiiiiiiii 7
ZALACZNIKI. ...ttt a et ettt b e s h e eb e st e st e b et e bt sbeebeeae e st et en b e beebeebeeaeeseentensebenaeabeee 8

CZESC RYSUNKOWA
1. Plan sytuacyjny skala 1:500
2. Profil podtuzny skala 1:100/250

3.Wpust $ciekowy @B0,5m
4. Schemat studni kanalizacyjnej skala 1:25
5. Karta informacyjna regulatora wirowego

6. Krzywa spigtrzenia regulatora przeptywu



1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Ponizsze opracowanie jest projektem budowlanym rozbudowy parkingu na terenie
potozonym przy ul. Pawinskiego pomiedzy ul. Trojdena a parkiem im. Malickiego w
Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy.

Rozbudowa zostanie wykonana na dziatkach znajdujacych si¢ w pasie drogowym
drogi powiatowej nr 5518W (ul. Pawinskiego), to jest na dziatkach o nr ewidencyjnych 1
obreb  2-03-151 55 obreb 2-03-09 w Warszawie.

Niniejsze opracowanie dotyczy wykonania odwodnienia przedmiotowego parkingu,
tj. wpustu S$ciekowego ulicznego wraz z przykanalikiem 1 dwoma studniami
kanalizacyjnymi oraz wlaczenia do istniejacego kanatu ogélnosptawnego.

2. NAZWA ZAMAWIAJACEGO
Zarzad Drog Miejskich
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa,

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest umowa z Zarzagdem Drég Miejskich w Warszawie na
wykonanie projektu rozbudowy parkingu na terenie potozonym przy ul. Pawinskiego
pomiedzy ul. Trojdena a parkiem im. Malickiego w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy.

Obecnie wiascicielem dziatek ewidencyjnych nr 1 obreb 2-03-15 i 55 obreb 2-03-

09 w Warszawie jest Skarb Panstwa (w zarzadzie trwalym Zarzadu Drég Miejskich w

Warszawie). Wymienione dziatki sg zapisane w ewidencji gruntow jako dziatki drogowe

(droga powiatowa nr 5518W).

Projekt wykonano na mapie w skali 1 :500 w oparciu o:

— Rozporzadzenie Ministréow Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 14 maja 1999r. w
sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 43, poz.430),

— Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 290;

zm.: Dz,U. 2 2016 1. poz. 961, poz. 1165, poz. 1250, poz. 2255)

— warunki techniczne 1 dane kanalowe MPWiK S.A. w Warszawie znak:
PRO.DRP.WSK.840.11246.2017.008853.18.MG z dn. 8 stycznia 2018r.

— Wytyczne do opracowywania dokumentacji technicznych oraz budowy przewodéw i

przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych
MPWiK S.A. w Warszawie.

4. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje budowe jednego wpustu $ciekowego ulicznego ze zwienczeniem
zeliwnym, przykanalika §rednicy 200mm dtugosci 28,70m oraz dwéch studni kanalizacyjnej z
kregéw Srednicy 1,2m. Polaczenie z istniejagcym kanatem 0,7x1,25 nalezy wykona¢ w jego
»pache”. Przejscie przez Scian¢ kanatu nalezy wykona¢ jako szczelne, przy uzyciu ksztattki
zalecanej przez producenta stosowanych rur.



Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych, ktére umozliwig
uzgodnienie projektu z gestorem sieci.

Zakres projektu obejmuje zaprojektowanie odwodnienia z wigczeniem do istniejagcego
kanatu ogélnosptawnego srednicy 0,7x1,25m w ulicy Pawinskiego.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Droga powiatowa nr 5518W posiada jezdni¢ jednoprzestrzenna asfaltowa o przekroju
daszkowym i szeroko$ci na projektowanym odcinku okoto 9,5m.

W osi jezdni ulicy zlokalizowany jest kanat ogdlnosptawny 0,7x1,25m do ktérego
odprowadzane sg wody deszczowe za pomocg kratek $ciekowych. Ulica Pawinskiego posiada
na projektowanym odcinku obustronne chodniki z kostki brukowej betonowej szarej. Chodnik
o szerokos$ci 2,0m po stronie wschodniej znajduje si¢ za pasem zieleni (trawnik) o szerokos$ci
okoto 1,0m. Dalej w stron¢ granicy dzialki drogowej zlokalizowany jest parking dla
samochodéw osobowych parkowania prostopadtego z jezdnia manewrowa po $srodku. Parking
posiada nawierzchni¢ asfaltowg. Pomiedzy chodnikiem i parkingiem w trawniku znajduje si¢
rzad drzew posadzonych w ostatnich dwéch latach.

Istniejgce warunki gruntowe

Na podstawie opracowanej opinii geotechnicznej stwierdzono, ze bezposrednio pod
powierzchnia terenu zalegaja piaski gliniaste ciemnoszare o migzszosci okoto 0,3 m . Ponizej
do gtebokosci 3,0 m wystepuja gliny bragzowe w stanie twardoplastycznym. Poziom wod
gruntowych do gtebokosci 3,0 m nie zostat zidentyfikowany.

Warunki gruntowe przyjeto jak dla kategorii gruntéw G4. Na projektowanym obszarze
wystepuja proste warunki gruntowe (kategoria geotechniczna I).

6. ROZWIAZANIA PROJEKTOWANE

6.1. Projektowane rozwiazania techniczne

Rozbudowa parkingu polega¢ bedzie na dobudowie nowej czesci parkingu po stronie
poinocnej od parkingu istniejgcego. Zostanie ona wykonana na dziatkach znajdujacych si¢ w
pasie drogowym drogi powiatowej nr 5518, to jest na dziatkach o nr 1 obrgb 2-03-15 1 55
obreb 2-03-09 w Warszawie.

W projekcie zastosowano nastepujace parametry wyzej wymienionych elementow:

— pochylenie poprzeczne chodnika — 2% (lokalnie 1,5% w dostosowaniu do pochylenia
miejsc postojowych),

— pochylenie poprzeczne jezdni manewrowej — 2,0 %,

— pochylenie poprzeczne miejsc postojowych — 1,5 %,

— szeroko$¢ jezdni manewrowe] — 5,0 m (zawezenie do 4,0 m w okolicy istniejacego
drzewa),

— promien wyokraglajacy na zjezdzie — 5,0m,

— szeroko$¢ chodnikéw wolnostojacych — 2,0 m (1,0m na przedtuzeniu opaski),

— szeroko$¢ chodnikéw (opasek) przy miejscach postojowych - 1,0 m.

— wymiary stanowisk postojowych — 2,5 x 5,0 m (3,6 x 5,0 m dla niepetnosprawnych).

Projekt zaktada wykonanie 1 wpustu sciekowego ulicznego, przy krawezniku. Projektowany
wpust bedzie potaczony przykanalikiem z rur $rednicy 200mm z istniejgcym kolektorem
kanalizacji ogdlnosptawnej 0,7x1,25mm. Potaczenie z istniejacym kanalem nalezy wykonac



w ,,pach¢” kanatu. Na projektowanym kanale zastosowano dwie typowe studnie betonowe
$rednicy 1,2m z wlazem zeliwnym @600 klasy D400.

6.2. Kanalizacja deszczowa.

Wpust sciekowy uliczny kl. D400 bedzie zlokalizowany przy krawezniku. Wpust
zeliwny z ryglowana, uchylng klapa na zawiasach. Studzienka sciekowa betonowa o srednicy
0,5m adaptowana z katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych karty nr 02.13 z
osadnikiem piasku — 0,95 m, z monolitycznym syfonem z kamionki o srednicy 200mm
uktadanym ze spadkiem 5%. Stosowane wlazy i wpusty zeliwne musza by¢ zgodne z PN-EN
124-1:2015-07.

Nalezy stosowac rury kanalizacyjne srednicy 200mm z PVC (polichlorek winylu) o
sciance litej jednowarstwowej, klasy S, kielichowe taczone na uszczelki, zgodnie z normami:
PN-EN 13598-2:2009, PN-EN 13476-3+A1:2009, PN-EN 1401-1:2009 o sztywnosci
obwodowej min. SN8.

Przed montazem studni kanalizacyjnych nalezy odkry¢ istniejacy kanat 1 potwierdzic¢
rzedne jego posadowienia. W razie rozbieznosci z projektem nalezy w porozumieniu z
projektantem dokonac¢ korekty dokumentacji techniczne;.

Obliczenie retencji kanalowe;j.

Powierzchnia zlewni wpustu:

Wp-1 =513 m?

Do obliczen przyjeto 0,052ha

Wspdtczynnik odptywu z nawierzchni utwardzonej vy - 0,9
Powierzchnia zlewni zredukowanej: Fzred = 0,055 * 0,9 = 0,045 ha

Wymiary urzadzen odwadniajagcych tereny komunikacyjne ustala si¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 na
podstawie deszczu miarodajnego, okreslonego przy zatozeniu prawdopodobienstwa p
pojawienia si¢ opadow.

Do dalszych obliczen przyjeto p = 20% (c=5 lat)

natezenie deszczu miarodajnego q = A / t*667 gdzie A = 804,t = 15 min

q=132 dm¥/s

Do obliczen przyjeto opad o natezeniu odptywu q = 132 dm?¥/s * ha

Obliczeniowy odptyw ze zlewni wyniesie: Q =F * y * q [dm¥/s]

Q=0,045%0,9 * 132 = [6,10 dm*/s]

Zgodnie z warunkami technicznymi MPWiK S.A. do sieci kanalizacyjnej miejskiej poprzez
regulator odplywu bedzie odprowadzana ilo$¢ $ciekéw réwna 1 dm?/s.

Do obliczenia retencji kanatowej przyjeto wartosc:

Qr=Q-1=6,1-1,0=5,1dm%s

[los¢ zretencjonowanego opadu w czasie 15 minut (t) :

Vr=Qr*t=35,1*900=4590 dm’= 4,59 m*



Retencja kanatowa:

Zatozono wystgpienie retencji kanatowej do rzednej 107,55.

Przewody DN200 (do obliczen przyjeto odcinek pomiedzy S1-S2) = 0,19 m
Studnia S-1 =2,73m’

Studnie S-2  =1,70 m?

3

Razem retencja kanatowa: Vk =4,62 m>

Vk > Vr warunek retencji spelniony

W studni S-1 nalezy zamontowac¢ na odptywie regulator przeptywu o wydatku q=1 /I/s.
Pi¢trzenie nad regulatorem wynosi 1,55m. Karte informacyjng regulatora oraz krzywa pracy
zamieszczono w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

Studnie kanalizacyjne S-1 DNI1,5m i S-2 DNI1,2, prefabrykowane, z kregéw
betonowych taczonych na uszczelki gumowe lub elastomerowe. Wewnetrzng powierzchnig
studzienki nalezy zabezpieczy¢ powtoka antykorozyjng catkowicie odcinajacg dostep
srodowiska agresywnego. Wszystkie potaczenia powinny by¢ wykonane w spos6b
uniemozliwiajacy infiltracje wody gruntowe;j i eksfiltracje §ciekéw. Dolny krag z fabrycznymi
wycieciami na istniejaca rur¢ nalezy posadowi¢ na ptycie zelbetowej z betonu C12/15 o
grubo$ci min. 0,15m i o $rednicy wigkszej od zewnetrznej Srednicy studzienki i minimum
0,10m. Stopnie ztazowe zgodnie z normg PN-EN 13101:2005 wykonane z zeliwa szarego
klasy min. EN-GJL-200 zabezpieczone antykorozyjnie lakierem asfaltowym/bitumicznym.
Studnia powinna spetlnia¢ wymagania normy PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki
kanalizacyjne.

6.2.1 Roboty ziemne

Wykopy beda prowadzone jako pionowe, szalowane przy uzyciu sprzgtu
mechanicznego, a w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego — rgcznie. W przypadku
wystepowania wod gruntowych w dnie wykopu wykona¢ odwodnienie na czas prowadzenia
rob6t. Sposéb odwodnienia wykopdw, dostosowany do panujacych w czasie wykonywania
rob6t warunkéw gruntowo-wodnych, zaprojektowany zostanie przez wykonawce robot.

Przed przystgpieniem do roboét nalezy odkry¢ istniejgcy kanat, w celu stwierdzenia
rzgdnych posadowienia.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg BN-B-10736:1999 Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania, oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 1610 Budowa i
badania przewodow kanalizacyjnych.

Pod rury kanalizacyjne nalezy wykona¢ podsypke z piasku grubosci co najmniej 20cm.
Na obsypke rur stosowac¢ piasek do wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu. Szczegdlng
uwage nalezy zwrdci€ na staranne zageszczenie ,,pach” i gruntu mi¢dzy rurg a sciang wykopu.

Zageszczenie zasypki nalezy bezwzglednie wykona¢ rgcznie. Powyzej tej strefy
zasypke wykopu wykonywa¢ warstwami 20cm z odpowiednim doktadnym ubijaniem.
Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97.

Podczas prowadzenia rob6t — przez caly czas trwania budowy — nalezy:

- wykopy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi,

- w nocy oswietli¢ $wiatlem sztucznym — ostrzegawczym,

- w miejscach przejs$¢ dla pieszych ustawi¢ ktadki z barierkami.



Uwaga zgodnie z uzgodnieniem Veolia Energia Warszawa roboty w rejonie czynnej sieci
cieptowniczej wykonywac¢ pod nadzorem Veolia, (odciek kanalizacji pomigdzy studniami S1 i
S2 wykona¢ metodg bezwykopowa)

6.2.2  Roboty montazowe

Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-
EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Do wykonania podigczenia projektowanego wpustu do istniejagcego kantu nalezy
uzywac rur z PVC (polichlorek winylu) o Sciance litej jednowarstwowej, klasy S, kielichowe
faczone na uszczelki, zgodnie z normami: PN-EN 13598-2:2009, PN-EN 13476-3+A1:2009,
PN-EN 1401-1:2009 o sztywnos$ci obwodowej min. SN8.

Stosowane zwienczenia zeliwne musza by¢ zgodne z PN-EN-124-1:2015-07
Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig.

Catos¢ robot zwigzanych z budowg sieci kanalizacji deszczowej] nalezy wykonac
zgodnie z: Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggow z Tworzyw
Sztucznych — rozdziaty 1 - 3, wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej,
Grzewczej i Klimatyzacji Warszawa 1994r., z normg PN-B-10735 ,,Kanalizacja. Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz z zaleceniami producenta.

Préby i odbiory rob6t zanikowych i koncowych wybudowanych odcinkéw kanalizacji nalezy
wykona¢ przy udziale przedstawicieli MPWiK oraz zgodnie z PN-81/B-10725 i PN-92/B-
10735.

Przed zasypaniem rurociggéw nalezy zleci¢ wykonanie powykonawczej dokumentacji
geodezyjnej

6.3. Zestawienie podstawowych robot i materialow

L.p. Opis roboét - kanalizacja deszczowa I 08¢

Wykonanie wpustu sciekowego ulicznego fi 500mm, z osadnikiem

1 kpl 1
h=95cm

’ Studnia kanalizacyjna kaskadowa $rednicy 1,2m ze zwienczeniem Kol |
zeliwnym klasy D400 P
Studnia kanalizacyjna $rednicy 1,5m ze zwienczeniem zeliwnym klasy

3 kpl 1
D400

3 Syfon monolityczny z kamionki DN160mm wraz z adapterem 1ol 1
kamionka/PVC P

5 | Rury kanalizacyjne PVC lite SN8 DN200mm m | 28,70

6 | Regulator przeptywu 1 I/s szt 1




Wspélrzedne do tyczenia

Nr wpustu / studni X Y
Wp-1 7498426.41 5785733.65
S-2 7498427.73 5785741.54
S-1 7498422.32 5785744.60
Wi-1 7498409.74 5785751.77

7. ZAY.ACZNIKI

Warunki techniczne, uzgodnienia i1 uprawnienia zostaly umieszczone w Tomie I

Projekt Zagospodarowania Terenu.
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