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Warszawa 15.04.2018 r.

OSWIADCZENIE

W swietle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 relerawo budowlane (Dz.U.Nr 207, poz. 2016 z
2003 roku z p.zm.),dwiadcza s}, ze projekt budowlany w zakresie bégrsanitarnej
(odwodnienie)dla inwestycji polegagej na:

Rozbudowie parkingu na terenie potdgonym przy ul. Pawimskiego pomedzy ul.
Trojdena a parkiem im. Malickiego w Dzielnicy Ochot m. st. Warszawy

zostat sporzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
przeciwpaarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraasadami wiedzy technicznej.

Projektant

mgr inz. Piotr Modrakowski
upr. nr MAZ/0422/POQOS/09
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Ponizsze opracowanie jest projektem budowlanym rozbudparkingu na terenie
potozonym przy ul. Pawiskiego pomgdzy ul. Trojdena a parkiem im. Malickiego w
Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy.

Rozbudowa zostanie wykonana na dziatkach zngggtah s¢ w pasie drogowym
drogi powiatowej nr 5518W (ul. Paigkiego), to jest na dziatkach o nr ewidencyjnych 1
obreb  2-03-15i 55 olgb 2-03-09 w Warszawie.

Niniejsze opracowanie dotyczy wykonania odwodnigmmizedmiotowego parkingu,
t.j. wpustu sciekowego ulicznego wraz z przykanalikiem i dwomaudsiami
kanalizacyjnymi oraz vgczenia do istnigpego kanatu ogolnosptawnego.

2. NAZWA ZAMAWIAJ ACEGO
Zarzad Drog Miejskich
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa,

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw opracowania jest umowa z Zadem Drog Miejskich w Warszawie na
wykonanie projektu rozbudowy parkingu na terenidopanym przy ul. Pawiskiego
pomiedzy ul. Trojdena a parkiem im. Malickiego w Dzie@yniOchota m. st. Warszawy.

Obecnie wiécicielem dziatek ewidencyjnych nr 1 @br2-03-15 i 55 olb 2-03-

09 w Warszawie jest Skarb i#&wa (w zarzdzie trwatym Zarzdu Drég Miejskich w

Warszawie). Wymienione dziatkg zapisane w ewidencji gruntow jako dziatki drogowe

(droga powiatowa nr 5518W).
Projekt wykonano na mapie w skali 1 :500 w opacciu

— Rozporadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiedm. 14 maja 1999r. w
sprawie warunkoéw technicznych , jakim powinny odpme drogi i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 43, poz.430),

— Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jeBz.U. z 2016 r. poz. 290;
zm.: Dz,U. z 2016 r. poz. 961, poz. 1165, poz. 1p6@. 2255)

- warunki techniczne i dane kanalowe MPWIK S.A. w ¥Yawie znak:
PRO.DRP.WSK.840.11246.2017.008853.18.MG z dn. &nstg 2018r.

- Wytyczne do opracowywania dokumentacji techniczngechz budowy przewodéw i
przylaczy wodocggowych i kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalynmaych
MPWIK S.A. w Warszawie.

4. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje budaowjednego wpusticiekowego ulicznego ze zwiezeniem
zeliwnym, przykanalikarednicy 200mm dtugiei 28,70m oraz dwoch studni kanalizacyjnej z
kregow srednicy 1,2m. Pakzenie z istnigicym kanatem 0,7x1,25 nale wykon& w jego
.pache”. Przegcie przezsciare kanatu nalgy wykona jako szczelne, przyzyciu ksztattki
zalecanej przez producenta stosowanych rur.

Celem opracowania jest przedstawienie r@zai technicznych, ktore unibwia
uzgodnienie projektu z gestorem sieci.



Zakres projektu obejmuje zaprojektowanie odwodaienviczeniem do istnigtego
kanatu ogolnosptawnegwednicy 0,7x1,25m w ulicy Pawskiego.

5. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Droga powiatowa nr 5518W posiada jezdnednoprzestrzenn asfaltova o przekroju
daszkowym i szerokoi na projektowanym odcinku okoto 9,5m.

W osi jezdni ulicy zlokalizowany jest kanat ogOllpemvny 0,7x1,25m do ktérego
odprowadzanegswody deszczowe za pompkrateksciekowych. Ulica Pawiskiego posiada
na projektowanym odcinku obustronne chodniki z kidstukowej betonowej szarej. Chodnik
0 szerokéci 2,0m po stronie wschodniej znajduje sa pasem zieleni (trawnik) o szerég&io
okoto 1,0m. Dalej w stran granicy dziatki drogowej zlokalizowany jest pargindla
samochoddéw osobowych parkowania prostopadtegodnjg@zananewrowa pérodku. Parking
posiada nawierzchgiasfaltows. Pomedzy chodnikiem i parkingiem w trawniku znajduje si
rzad drzew posadzonych w ostatnich dwaéch latach.

Istniejgce warunki gruntowe

Na podstawie opracowanej opinii geotechnicznej eswlwono, ze bezpérednio pod
powierzchnia terenu zaleggpiaski gliniaste ciemnoszare ogiszaci okoto 0,3 m . Potkej

do gkbokdsci 3,0 m wystpuja gliny bragzowe w stanie twardoplastycznym. Poziom woéd
gruntowych do gibokadsci 3,0 m nie zostat zidentyfikowany.

Warunki gruntowe przyjo jak dla kategorii gruntow G4. Na projektowanyrbsparze
wystepuja proste warunki gruntowe (kategoria geotechnicina |

6. ROZWIAZANIA PROJEKTOWANE

6.1. Projektowane rozwazania techniczne

Rozbudowa parkingu polegéedzie na dobudowie nowej gi parkingu po stronie
poéinocnej od parkingu istniggego. Zostanie ona wykonana na dziatkach znajgiah se w
pasie drogowym drogi powiatowej nr 5518, to jestdaaatkach o nr 1 ogb 2-03-15 i 55
obreb 2-03-09 w Warszawie.

W projekcie zastosowano nggstijace parametry wiej wymienionych elementéw:

— pochylenie poprzeczne chodnika — 2% (lokalnie 1lyd%ostosowaniu do pochylenia
miejsc postojowych),

— pochylenie poprzeczne jezdni manewrowej — 2,0 %,

— pochylenie poprzeczne miejsc postojowych — 1,5 %,

— szerokdé¢ jezdni manewrowe] — 5,0 m (zaienie do 4,0 m w okolicy istniggego
drzewa),

— promier wyokraglajacy na zjedzie — 5,0m,

- szerokd¢ chodnikow wolnostajcych — 2,0 m (1,0m na przedkniu opaski),

— szerokd¢ chodnikow (opasek) przy miejscach postojowychD-r,

— wymiary stanowisk postojowych — 2,5 x 5,0 m (3,6,& m dla niepetnosprawnych).

Projekt zaktada wykonanie 1 wpusitiekowego ulicznego, przy kraaniku. Projektowany
wpust ledzie pohczony przykanalikiem z rugrednicy 200mm z istniggym kolektorem
kanalizacji ogolnosptawnej 0,7x1,25mm. &denie z istnigicym kanalem nalg wykona
w ,packe” kanatu. Na projektowanym kanale zastosowano dwypowe studnie betonowe
srednicy 1,2m z wtazerzeliwnym @600 klasy D400.



6.2. Kanalizacja deszczowa.

Wopust sciekowy uliczny kl. D400 kdzie zlokalizowany przy kragzniku. Wpust
zeliwny z ryglowan, uchylrg klapg na zawiasach. Studzienkeiekowa betonowa érednicy
0,5m adaptowana z katalogu Powtarzalnych ElemenByagowych karty nr 02.13 z
osadnikiem piasku — 0,95 m, z monolitycznym syfonenkamionki osrednicy 200mm
uktadanym ze spadkiem 5%. Stosowane witazy | wptedtiwne musz by¢ zgodne z PN-EN
124-1:2015-07.

Nalezy stosowad rury kanalizacyjn&rednicy 200mm z PVC (polichlorek winylu) o
sciance litej jednowarstwowej, klasy S, kielichovgeZone na uszczelki, zgodnie z normami:
PN-EN 13598-2:2009, PN-EN 13476-3+A1:2009, PN-ENO1t24:2009 o0 sztywnai
obwodowej min. SN8.

Przed montzem studni kanalizacyjnych naleodkry istniepcy kanat i potwierd
rzgdne jego posadowienia. W razie rozmesci z projektem naley w porozumieniu z
projektantem dokoréakorekty dokumentacji techniczne.

Obliczenie retencji kanatowe,;.

Powierzchnia zlewni wpustu:

Wp-1=513 M

Do oblicze przyjeto 0,052ha

Wspotczynnik odptywu z nawierzchni utwardzongf 0,9
Powierzchnia zlewni zredukowanej: Fzred = 0,05599 0,045 ha

Wymiary urzdzerx odwadniagcych tereny komunikacyjne ustala ¢ sizgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 2 marca 1999 na
podstawie deszczu miarodajnego, @loeego przy zalgeniu prawdopodobiestwa p
pojawienia s} opadow.

Do dalszych obliczeprzyjeto p = 20% (c=5 lat)

natzenie deszczu miarodajnego q = A% gdzie A = 804,t = 15 min

q=132 dni/s

Do oblicze: przyjeto opad o nateniu odptywu q = 132 difs * ha

Obliczeniowy odptyw ze zlewni wyniesie: Q = Ry** g [dm/s]

Q =0,045*0,9 * 132 = [6,10 diits]

Zgodnie z warunkami technicznymi MPWIK S.A. do sikanalizacyjnej miejskiej poprzez
regulator odptywu &dzie odprowadzana #6 sciekéw réwna 1 drifs.

Do obliczenia retencji kanatowej przip wartac:

Qr=Q-1=61-1,0=5,1dMs

llo$¢ zretencjonowanego opadu w czasie 15 minut (t) :

Vr=Qr*t=5,1*900 = 4590 diix 4,59 ni

Retencja kanatowa:

Zatozono wysgpienie retencji kanatowej dogdnej 107,55.
Przewody DN200 (do oblicaeprzyjeto odcinek pomidzy S1-S2) = 0,19 tn



StudniaS-1 =2,73™
Studnie S-2  =1,70'm

Razem retencja kanatowa: Vk =4,62 m

Vk > Vr warunek retencji spetniony

W studni S-1 naley zamontowé na odptywie regulator przeptywu o wydatku q=1./I/s
Pietrzenie nad regulatorem wynosi 1,55m. Kartformacyjry regulatora oraz krzygvpracy
zamieszczono W €&ci rysunkowej niniejszego opracowania.

Studnie kanalizacyjne S-1 DN1,5m i S-2 DN1,2, abeykowane, z kigow
betonowych dczonych na uszczelki gumowe lub elastomerowe. Wewm powierzchng
studzienki nalgy zabezpieczy powioka antykorozyjm catkowicie odcinajca dostp
srodowiska agresywnego. Wszystkie gqumdlenia powinny by wykonane w sposob
uniemaliwiaj acy infiltracje wody gruntowej i eksfiltragjsciekow. Dolny kgg z fabrycznymi
wycigciami na istnigjca rure nalezy posadowi na ptycie zelbetowej z betonu C12/15 o
grubagci min. 0,15m i osrednicy wekszej od zewetrznej srednicy studzienki i minimum
0,10m. Stopnie ztazowe zgodnie z ngriPN-EN 13101:2005 wykonane zeliwa szarego
klasy min. EN-GJL-200 zabezpieczone antykorozylakgerem asfaltowym/bitumicznym.
Studnia powinna spetniawymagania normy PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Sierki
kanalizacyjne.

6.2.1 Roboty ziemne

Wykopy ledg prowadzone jako pionowe, szalowane przygycu sprztu
mechanicznego, a w pohbli istniepcego uzbrojenia podziemnego eeznie. W przypadku
wystepowania wod gruntowych w dnie wykopu wykénadwodnienie na czas prowadzenia
robot. Sposéb odwodnienia wykopow, dostosowany aaupcych w czasie wykonywania
robot warunkéw gruntowo-wodnych, zaprojektowanytaonie przez wykonawcrobot.

Przed przyspieniem do robot naky odkry istniegcy kanat, w celu stwierdzenia
rzgdnych posadowienia.

Roboty ziemne naly prowadzé zgodnie z nor BN-B-10736:1999 Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodéw wodagbwych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania, oraz zgodnie z wymaganiami zawartymnevmie PN-EN 1610 Budowa i
badania przewodow kanalizacyjnych.

Pod rury kanalizacyjne nalgwykona podsypk z piasku grubgci co najmniej 20cm.
Na obsypk rur stosowa piasek do wysok@i 30cm ponad wierzch przewodu. Szczegdln
uwag nalezy zwrdci na staranne zagzczenie ,pach” i gruntu malzy rug asciang wykopu.

Zagszczenie zasypki nalg bezwzgédnie wykon& recznie. Powyej tej strefy
zasypk wykopu wykonywé warstwami 20cm z odpowiednim dokiadnym ubijaniem.
Wskaznik zag:szczenia gruntu powinien &yie mniejszy ni 0,97.

Podczas prowadzenia rob6t — przez caly czas tanardowy — naley:

- wykopy zabezpieczybarierkami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi,

- W nocy @wietli¢ swiattem sztucznym — ostrzegawczym,

- w miejscach przé¢ dla pieszych ustawiktadki z barierkami.

Uwaga zgodnie z uzgodnieniem Veolia Energia Wavazeoboty w rejonie czynnej sieci
cieptownicze] wykonywé pod nadzorem Veolia, (odciek kanalizacji pedaly studniami S1 i
S2 wykon& metod, bezwykopowy)



6.2.2 Roboty montaowe

Roboty montaowe naley wykona& zgodnie z wymaganiami zawartymi w norrkisl-
EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Do wykonania podiczenia projektowanego wpustu do istgegigo kantu naley
uzywaé rur z PVC (polichlorek winylu) dciance litej jednowarstwowej, klasy S, kielichowe
taczone na uszczelki, zgodnie z normami: PN-EN 1352809, PN-EN 13476-3+A1:2009,
PN-EN 1401-1:2009 o sztywia obwodowej min. SN8.

Stosowane zwigzenia zeliwne musz by¢ zgodne z PN-EN-124-1:2015-07
Zwieiczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych do eraeini dla ruchu pieszego i
kotowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znaltoey sterowanie jakaiq.

Catas¢ robot zwizanych z budow sieci kanalizacji deszczowej najewykona
zgodnie z: Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rupgéw z Tworzyw
Sztucznych — rozdzialty 1 - 3, wydanymi przez Bolskrporacg Techniki Sanitarnej,
Grzewczej i Klimatyzacji Warszawa 1994r., z n@rAN-B-10735 ,Kanalizacja. Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbioreedz z zaleceniami producenta.

Préby i odbiory robot zanikowych i koowych wybudowanych odcinkow kanalizacji nale
wykona® przy udziale przedstawicieli MPWIK oraz zgodniePX-81/B-10725 i PN-92/B-
10735.

Przed zasypaniem rur@gow naley zlecii wykonanie powykonawczej dokumentacji
geodezyjnej

6.3. Zestawienie podstawowych robo6t i materiatow

L.p. Opis robot - kanalizacja deszczowa M lose

Wykonanie wpustdciekowego ulicznego fi 500mm, z osadnikiem

1 _ kpl 1
h=95cm
Studnia kanalizacyjna kaskadosadnicy 1,2m ze zwigzeniem

2 | . kpl 1
zeliwnym klasy D400
Studnia kanalizacyjn&ednicy 1,5m ze zwiezenienzeliwnym klasy

3 | paoo kphi 1

3 Syfon monolityczny z kamionki DN160mm wraz z adapte Kol 1
kamionka/PVC P

5 | Rury kanalizacyjne PVC lite SN8 DN200mm m 28,70

6 | Regulator przeptywu 1 I/s szt 1




1. ZAL ACZNIKI

Uprawnienia projektowe i Zwiadczenia z 1zby liynierow Budownictwa

(Warunki techniczne, uzgodnienia zostaty umieszoczon Tomie | - Projekt

Zagospodarowania Terenu)
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