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A. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Ponizsze opracowanie jest projektem wykonawczym rozbydoavkingu na terenie
potozonym przy ul. Pawiskiego pomgdzy ul. Trojdena a parkiem im. Malickiego w
Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy.

Rozbudowa zostanie wykonana na dziatkach znaggtah s¢ w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 5518W (ul. Pawskiego), to jest na dziatkach o nr ewidencyjnyatbib
2-03-15i 55 olgb 2-03-09 w Warszawie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw opracowania jest umowa z Zadem Drog Miejskich w Warszawie na wykonanie
projektu rozbudowy parkingu na terenie patoym przy ul. Pawiskiego pomgdzy ul.
Trojdena a parkiem im. Malickiego w Dzielnicy Ochan. st. Warszawy.

Obecnie wiécicielem dziatek ewidencyjnych nr 1 @br2-03-15 i 55 olkgb 2-03-09 w
Warszawie jest Skarb Rstwa (w zargdzie trwatym Zarzgdu Drog Miejskich w
Warszawie). Wymienione dzialky zapisane w ewidencji gruntow jako dziatki drogowe
(droga powiatowa nr 5518W).

3. STANISTNIEJACY

3.1.Istniejacy uktad komunikacyjny

Droga powiatowa nr 5518W (ul. Pawkiego) posiada jezdnjednoprzestrzennasfaltows o
przekroju daszkowym i szeroé@ na projektowanym odcinku okoto 9,5m.

W osi jezdni ulicy zlokalizowany jest kanat ogoélpesvny 0,7x1,25m do ktérego
odprowadzanegswody deszczowe za pompkrateksciekowych. Ulica Pawiskiego posiada
na projektowanym odcinku obustronne chodniki z kidstukowej betonowej szarej. Chodnik
0 szerokéci 2,0m po stronie wschodniej znajduje sa pasem zieleni (trawnik) o szeré&o
okoto 1,0m. Dalej w stran granicy dziatki drogowej zlokalizowany jest pargirdla
samochoddéw osobowych parkowania prostopadtegodnjgznanewrowa pérodku. Parking
posiada nawierzchgiasfaltovs. Pomedzy chodnikiem i parkingiem w trawniku znajduje si
rzad drzew posadzonych w ostatnich dwdch latach.

3.2.1stniejace warunki gruntowe
Na podstawie opracowanej opinii geotechnicznej estdono, ze bezpérednio pod
powierzchnia terenu zaleggpiaski gliniaste ciemnoszare ogmszaci okoto 0,3 m . Porikj
do gkbokasci 3,0 m wysgpuja gliny brazowe w stanie twardoplastycznym.
Poziom wod gruntowych dogdokasci 3,0 m nie zostat zidentyfikowany.

Warunki gruntowe przyjo jak dla kategorii gruntdw G4. Na projektowanyrbsparze
wystepuja proste warunki gruntowe (kategoria geotechniczna |



4. STAN PROJEKTOWANY
4.1.Projektowane rozwigzania drogowe
4.1.1. Bilans miejsc postojowych
Projektuje s} budowe parkingu dla samochoddw osobowych. Projektujel 8istanowisk
dla samochoddw osobowych. W ramach tej liczby rgstgydzielone dwa miejsca dla
niepetnosprawnych.

4.1.2. Projektowane rozwigzania geometryczne

Rozbudowa parkingu polegéedzie na dobudowie nowej €i parkingu po stronie
potnocnej od parkingu istnigego. Zostanie ona wykonana na dziatkach znaggtah s¢ w
pasie drogowym drogi powiatowej nr 5518, to jestimmatkach o nr 1 oleb 2-03-15 i 55
obreb 2-03-09 w Warszawie.

Projektuje s} budowe parkingu dla samochoddéw osobowych. Zostagdzielone dwa
miejsca dla niepetnosprawnych.

W projekcie zastosowano nggstijace parametry wiaej wymienionych elementow:

- pochylenie poprzeczne chodnika — 2% (lokalnie 1Ww%ostosowaniu do pochylenia
miejsc postojowych),

- pochylenie poprzeczne jezdni manewrowej — 2,0 %,

- pochylenie poprzeczne miejsc postojowych — 1,5 %,

- szerokdé¢ jezdni manewrowej — 5,0 m (zawenie do 4,0 m w okolicy istnigjego
drzewa),

- promier wyokraglajacy na zjedzie — 5,0m,

- szerokd¢ chodnikow wolnostajcych — 2,0 m (1,0m na przedkniu opaski),

- szerokd¢ chodnikow (opasek) przy miejscach postojowychD-r,

- wymiary stanowisk postojowych — 2,5 x 5,0 m (3,6,& m dla niepetnosprawnych).

4.1.3. Projektowane rozwigzania konstrukcyjne

Jako obramowania chodnikow zosfamnzyte obrzea betonowe 8 x 30 cm na podsypce
piaskowej 4 cm. Jako obramowania jezdni zastaryte krawezniki kamienne granitowe
(Jjasnoszare) wtopione i wyniesione 20 x 30 cm maddetonowej C-12/15.

Konstrukcja jezdni projektowanego parkinggdbie nastpujaca:.
» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 - géaibd cm,
» warstwa wjzaca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 - gidd@ cm,
» podbudowa z mieszanki niezganej C90/3 (kruszywo 0/31,5) — gr. 20 cm
* warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa stailanego cementem C1,5/2,0 —
gr. 20cm
e ulepszone podi® z mieszanki kruszywa 0/31,5- gr. 25 cm



Konstrukcja nawierzchni chodnikowedizie nasfpujaca:

* plyty betonowe chodnikowe 50 x 50 - grdbb7 cm,
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — griddd cm,
* podbudowa z mieszanki niezganej C50/30 (kruszywo 0/31,5)— gr. 10 cm
e warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa stavilanego cementem C1,5/2,0 —
gr. 15cm
W przypadku odtworzenia nawierzchni chodnika przly Bawiskiego po robotach
kanalizacyjnych naley uzy¢ istniegcej kostki brukowej betonowej z rozbidrki.

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowyctdiie nasfpujaca:

» kostka brukowa granitowa 8/11 jasnoszara - gscibakoto 9 cm,

* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gridd@ cm,

* podbudowa z mieszanki niezganej C50/30 (kruszywo 0/31,5) — gr. 15 cm

* warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa stailanego cementem C1,5/2,0 —
gr. 20cm

e ulepszone podi® z mieszanki kruszywa 0/31,5- gr. 25 cm

Konstrukcja odtworzenia jezdni ul. Paskiego po robotach kanalizacyjnychedzie
nastpujaca..

» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 - géaibd cm,

* warstwa wjzaca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 - gridd@ cm,

» podbudowa z mieszanki niezganej C90/3 (kruszywo 0/31,5) — gr. 22 cm

e warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa stavilanego cementem C1,5/2,0 —

gr. 20cm
e ulepszone podi® z mieszanki kruszywa 0/31,5- gr. 25 cm

5. UZGODNIENIA

Dla rozwigzan drogowych uzyskano OpigKomunikacyjry Inzyniera Ruchu m. st.
Warszawy nr 42/2018 z dnia 12.01.2018r.

Projekt drogowy w zakresie pasa drogowego ul. Rskiego zostat uzgodniony z ZDM
Warszawa pismem nr ZDM-UIE-OP.0202.2060.2017.TBdnim 14.12.2017r.

Projekt konstrukcji nawierzchni pasa drogowego urgono z Wydziatem Drég ZDM
Warszawa pismem ZDM-URD-5541-653-2018.GCZ z d@#8.2018r.

Projekt statej organizacji ruchu zostat zatwierdzpreez Irkyniera Ruchu m. st. Warszawy
(nr uzgodnienia PM/10/494/18) z dnia 12.03.2018r.

Kopie uzgodnigé znajdug sie w projekcie budowlanym w Tomie | — Projekcie
Zagospodarowania Terenu.
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