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SCHEMAT

WIDOK ZESTAWU WRAZ Z ROZMIESZCZENIEM
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potgczenie kablowe X UWAGI: hzyzowani . 2ul. Boniwsi
v 1.0budowa rozdzielnic wykonana z blachy aluminiowej/stalowej grubosci Adres: ul. Krasiniskiego - Warszawa, Dzielnica Zoliborz
1-2 mm ( aluminium). 0,5-2 mm (stal) tgczona poprzez spawanie.
2.1l klasa ochronnos$ci osiggnieta poprzez catkowite dwustronne (wewnetrzne i zewnetrzne) Je(':lnostka ...o-- EILZQrOn:ED(EI ES/I;;SEQ gg'“fa?s'g;va
pokrycie materiatem izolacyjnym w trwaty i nierozerwalny sposéb z aluminiowym/stalowym rdzeniem. projektowa: ELPROJECT 1oy 606070740, ntocamerel:@eiomclacicom ol

PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przylgczenia kabli magistralnych
ZUG - ztgcznka kablowa typu ZG 35mm,

- roztgcznik kabla magistralnego - roztgcznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A

Bez koniecznos$ci pokrywania dodatkowymi lakierami.
Spetnione normy:
PN-EN 61439-1:2011, PN-EN 61439-5:2011, PN-EN 50274:2004, PN-EN 62208:2006,

Zleceniodawca:

Zarzad Drég Miejskich
ul. Chmielna 120,
00-801 Warszawa

PN-E 05163, PN-EN 60695-11-10:2014 potwierdzone certyfikatami zgodnosci z normg wystawione przez
jednostke akredytowang przy PCA, wykonane petne badania z wynikiem Pozytywnym potwierdzone
raportami, PN-EN ISO 14040:2009, PN-EN ISO 14044:2009 potwierdzone certyfikatem

Nazwa rysunku:

Schemat szafki podziatowej pojedynczej -SP

$rodowiskowym.
Obudowa odpomna na oddziatywanie $rodowiska, w szczeg6linosci na promieniowanie UV ( wskaznik 0)

mgr inz. Radostaw Kaczmarek

Podpis:

oraz kwasne deszcze, wysokie temperatury i zar wykonane zgodnie z normg na badania starzenione Projektant: ) wspec.
PN_EN 61439'1 201 1 innalawjnejwzakr:s;;};cziﬂ}?glla)%mduﬂ el. nr ewid:
PARAMETRY TECHNICZNE Opracowuiaca: || mer nt. Monia Werczyka
Klasa ochronnosci izolaciji: Il Stopient ochrony wnetrza zestawu: IP 44 Sorawdsaincy: mer inz. Jarostaw Kur
Typ: REM Il ALU o PAWCEAALY: | | oot oo,
. Stopien ochrony obudowy zestawu Toicdl2002
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