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OPIS TECHNICZNY

1. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla
projektowanej drogi dla rowerow i pieszych na ul. Drewny, w rejonie
skrzyzowania z ul. Przekorna.

Projekt wykonywany jest w ramach wdrozenia zwycieskiego projektu z budzetu
partycypacyjnego na rok 2017, pn. ,Rowerem w kierunku Konstancina”.

2. Podstawa prawna opracowania

Projekt statej organizacji ruchu wykonano w oparciu 0 nastepujgce akty prawne:

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2004roku ,W sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywanie
nadzoru nad tym zarzgdzaniem” ( Dz. U. nr 177 poz. 1729)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku ,W sprawie
szczego6towych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach” ( Dz. U. 220 poz. 2181 , zatgczniki1l, 2, 314)

- Ustawa ,,Prawo o ruchu drogowym” z dn. 20.06.1997 roku, Dz. U. Nr 98
poz. 602 z dnia 19.08.1997r. z pdzniejszymi zmianami.

3. Stan istniejgcy

Ulica Drewny jest drogg wojew0dzka, zarzgdzang przez Zarzgd Drég Miejskich.
Posiada dwie jezdnie z pasem dzielgcym. W rejonie skrzyzowania z ulicg
Przekorng, jezdnie majg szeroko$¢ po 14,0m. Ulica Drewny prowadzi ruch
dwukierunkowy o duzym natezeniu.

Ulica Przekorna jest drogg powiatowa, zarzgdzang przez Zarzgd Drég
Miejskich. Posiada jedng jezdnie o szerokosci 7,0m. Po obydwu stronach jezdni
znajdujg sie chodniki. Ulica Przekorna prowadzi ruch dwukierunkowy o $rednim
natezeniu.

Skrzyzowanie ulic Drewny i Przekornej posiada sygnalizacje swietlng. W rejonie
skrzyzowania wyznaczone sg przejscia dla pieszych przez ulice Drewny i
Przekorng. Przy przejsciu przez zachodni wlot ul. Przekornej wyznaczony jest
osygnalizowany przejazd dla rowerow.

Istniejgca droga dla rowerdw, przebiegajgca wzdtuz ul. Drewny po stronie
zachodniej, konczy sie w odlegtosci okoto 20m za skrzyzowaniem. Dalej ruch
rowerowy prowadzony jest ciggiem pieszo-rowerowym o sSzerokosci 2,5m.
Konczy sie on w odlegtosci okoto 320m od skrzyzowania z ul. Przekorna.



3. Projekt organizacji ruchu

Droga dla rowerdw i pieszych projektowana jest na odcinku okoto 320m od
istniejgcej drogi dla rowerow i chodnika po potudniowo — zachodniej stronie
skrzyzowania ulic Drewny i Przekornej, w kierunku Konstancina.
Projektowana droga dla rowerow i pieszych ma szerokos¢ 5,0m. Tylko na
odcinku okoto 60m w rejonie przewidywanego zjazdu z ul. Drewny do budynku
handlowego, zostata zawezona do 4,0m.
Zlokalizowana zostatla w pasie drogowym ulicy Drewny, w bezposrednim
sgsiedztwie istniejgcego rowu. Umozliwi to w przysziosci budowe drogi
serwisowej do obstugi inwestyciji, ktére powstang na dziatkach sgsiadujgcych z
pasem drogowym.
Na projektowanej drodze dla rowerow i pieszych, nie bedzie segregaciji
oddzielajgcej ruch pieszy od rowerowego. Tylko w rejonie skrzyzowania ulic:
Drewny i Przekornej wydzielona zostanie droga dla rowerdw, poprzez
oznakowanie oraz inny rodzaj nawierzchni. Chodnik wykonany bedzie z piyt
betonowych, a droga dla roweréw z asfaltobetonu. Caty cigg pieszo - rowerowy
bedzie miat nawierzchnie asfaltobetonows.
Na srodku drogi dla roweréw, przy wigczeniu w ulice Przekorng, zamontowany
zostanie gumowy stupek blokujgcy U-12c otoczony malowaniem poziomym -
linia P-7d. W rejonie przejscia dla pieszych zaprojektowano dwa stupki
blokujgce U-12c typu ,syrenki’, ktoére nalezy zamontowacé przy skrajnych
krawedziach chodnika, gdyz w srodku przebiega pas prowadzgcy z ptytek
rowkowych (udogodnienie dla os6b niedowidzgcych).
Wedtug informacji uzyskanych z ZDM, wzdilu  z kraw eznika ul. Przekornej w
rejonie przej $cia dla pieszych i przejazdu dla roweréw, przebiega ja kable
sygnalizacyjne i detekcyjne (dokumentacja w zat  aczeniu). Przy monta zu
stupkédw blokuj gcych nale zy zachowa é szczegllng ostroznosé i
zamontowa ¢ je w takiej odlegto $ci od kraw eznika, zeby nie kolidowatly z
w/w kablami. Prace musz g byé prowadzone pod nadzorem konserwatora
sygnalizacji $wietlnej — firma Swarco Traffic Polska Sp. z o0.0. t el
602 799 546.
Szczegobty oznakowania poziomego i pionowego przedstawiono na rys. nr 1.
Projekt posiada nastepujgce uzgodnienia i opinie:
1. opinia Wydziatu Ruchu Drogowego Komendy Stotecznej Policji — wpis na
rysunku
2. opinia Zarzagdu Drég Miejskich —
pismo nr ZDM-TOR-10.5512.2654.2017.MSZ oraz wpis na rysunku
3. zatwierdzenie do realizacji przez Biuro Polityki Mobilnosci i Transportu —
nr PM/10/2963/17 wraz z pismem nr PM-10-IR.7221.2437.2017.PBU
(3.PBU).



