Instytut Badawczy Drég i Mostow, 2016
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Nazwa ulicy: ‘ Czotowa

s R Odcinek:

Kaweckiej - Bohateréow

Karta przegladu stanu nawierzchni

1. Przeglad stanu nawierzchni

Ocena stanu nawierzchni:
Strona lewa: p:000
Indeks spekan IS:
Spekania podiuzne, mb;

Koleiny:

taty:

Obnizone studzienki:
Wyboje:

Szacunkowa trwato$¢ nawierzchni:

Spekania siatkowe i skupiska rys:[ | ]

<1 rok

Szacunkowa trwato$¢ po remoncie:

8-10 lat

Strona prawa: g.000

Indeks spekan IS:

Spekania podiuzne, mb:
Spekania siatkowe i skupiska rys:
Koleiny:

taty:

Obnizone studzienki:

Wyboje:

Szacunkowa trwato$¢ nawierzchni:

<1 rok

Szacunkowa trwato$¢ po remoncie:

8-10 lat

2. Ocena stanu nawierzchni

Ogélny stan nawierzchni oceniono jako $redni. Stwierdzono wystgpowanie spekar poprzecznych o indeksie od 1 do 3 oraz powyzej 3. Stwierdzono
wystepowanie spekar siatkowych i pojedynczych skupisk rys, szczegélnie na lewej stronie. Nie zaobserwowano wyraznego koleinowania nawierzchni.
Nawierzchnia strony lewej odznaczata si¢ licznym tataniem w ramach zabiegéw utrzymaniowych, ale wystepowaly tez nienaprawiane ubytki i wyboje. Na
podstawie wynikéw badari FWD wydzielono 1 odcinek jednorodny, ktérego no$nosé byta niewystarczajaca do przeniesienia ruchu kategorii KR3.

3. Zalecenia technologiczne

Jezdnia wymaga wzmocnienia w celu doprowadzenia do no$no$ci zapewniajacej przeniesienie prognozowanego ruchu. Aby przediuzy¢ zywotnosé
nawierzchni, poprawi¢ estetyke i komfort akustyczny, nalezy wymieni¢ warstwy asfaltowe zastepujac je warstwami o podwyzszonej odpornosci na
koleinowanie SMA i AC WMS. Podniesienie niwelety o 1 cm powinno podnies¢ trwato$é remontu do 8 lat. Ze wzgledu na indeks spekan na wiekszej
czesci odcinka nalezy zastosowaé wzmacniajacy siatke szklang na catej powierzchni. W miejscach o widocznym koleinowaniu oraz 50 m na dojezdzie
do skrzyzowania nalezy dodatkowo zastosowac siatke szklano-weglowa nasgczong asfaltem pod warstwa $cieralna.

4. Przekroje konstrukcyjne

Plan frezowanie
Kaweckie] -
Bohateréw Frez., cm | Wyréwn, Zbrojenie AC,cm | SMA, cm |Niweleta
0,000| 0,563 -12 2 weglowa, cata szer. 8 +1
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Opis technologii naprawy

Frezowanie starych warstw asfaltowych. Jesli przewidziano
utozenie  siatki wzmacniajacej, zastosowaé warstwe
wyréwnawczg AC8S. Wykonaé warstwe wigzacg z AC WMS
16 oraz $cieralng z SMA 8. W lokalizacjach narazonych na
powstawanie deformaciji trwalej (zatoki autobusowe, strefa 50
m dojazdu do skrzyzowania) pod warstwa $cieralng ulozyé
siatke szklano-weglowa.

inz. Jacgk Mrezysziciowicz

Uprawnien: budowiana do projektowania
bez ograniazen w specialnesc drogowej
nrewid. MAazinz42/Poon/09



