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Il OPINIE | UZGODNIENIA

1. Opinia Zespotu Opiniowania Zarzadu Drég Miejskich z dnia 17.05.2018r
Opinia komunikacyjna nr 493/2018 z dnia 06.06.2018r.

Opinia Zarzadu Transportu Miejskiego nr ZTM-PPO-4.6132.138.2018.AZA(2.AZA) z dnia
08.08.2018r.

4. Zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu nr PM/10.2036/18 z dnia 16.08.2018

ll. CZESC RYSUNKOWA

Rys nr 1 Plan zagospodarowania terenu 1:500

Rys nr 2 Szczegoty konstrukeyjne 1:500
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1. PRZEDMIOT | CEL INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 5580W (ul. Czotowa) w Dzielnicy
Biatoteka m.st. Warszawy polegajgca na remoncie nawierzchni jezdni, przebudowie chodnikéw oraz
zjazdow w pasie drogowym. Projektowany chodnik bedzie tacznikiem miedzy istniejacymi ciggami
pieszymi.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA | MATERIALY WYJSCIOWE

— Mapa zasadnicza w postaci wektorowej udostepniona przez Urzad m.st. Warszawy, Biuro
Geodezji i Katastru, Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowania (Dz.U. z
2016r. poz. 124),

— Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatdéw drogowych i urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Zatgczniki nr 1-4 do
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 Dz. U. Nr 220 poz. 2181),

-  Wizja w terenie
3. LOKALIZACJA INWESTYCJI
Przedmiotowa ulica  usytuowana jest na dziatce w dzielnicy Biatoleka

m.st Warszawy, pozostajgcej w trwatym zarzadzie Zarzadu Drég Miejskich na podstawie art.22 ust.1
ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz.1440), o numerze:

Dziatka ewidencyjna Obreb
735 4-05-15

58/2 4-05-15

61 4-05-15

66 4-05-15

67/1 4-05-15

oraz na dziatce lezacej w pasie drogowym drogi powiatowej bedacej we wtasnosci Skarbu Panstwa o
numerze:

Dziatka ewidencyjna Obreb
73/3 4-05-15
73/4 4-05-15

4. STAN ISTNIEJACY

Ul. Czotowa jest drogg jednojezdniowsg, dwukierunkowg wykonang z nawierzchni asfaltowej. Na
opracowywanym odcinku jezdnia ma szerokos¢ 7,0m. Wzdtuz jezdni biegnie chodnik po pétnocnej
stronie wykonany z ptyt betonowych o szerokosci 1m.

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWO-DROGOWE

5.1.Rozwigzania sytuacyjne

Projekt zaktada przebudowe drogi polegajgca na zawezeniu jezdni do szerokosci 6m poprzez
przesuniecie jej wschodniej krawedzi o 1m, przebudowe chodnikéw do szerokosci 2m oraz
przebudowe zjazdéw. Projekt obejmuje réwniez remont jezdni polegajgcy na frezowaniu istniejgcej
nawierzchni asfaltowej na sr. gr. 12 cm, oczyszczenie mechaniczne i dwukrotne skropienie
nawierzchni oraz utozenie siatki szklanej powlekanej asfaltem, warstwy wyréwnawczej AC8S gr. 2 cm,
warstwy wigzgcej ACWMS/16 gr. 8Bcm oraz warstwy $cieralnej SMAB8 gr. 3cm.
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5.2. Rozwigzania wysokosciowe

Projekt nie podaje konkretnych rzednych dla projektowanego chodnika oraz zjazdéw. Przyjeto, ze
rzedne chodnika oraz zjazdéw nalezy wyznaczy¢ w oparciu o rzedne krawedzi istniejgcej jezdni. Nalezy
dowigzac sie do istniejgcej nawierzchni z zachowaniem pochylenia istniejgcych zjazdéw.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Dla projektowanego remontu jezdni przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

- warstwa Scieralna SMA 8 gr. 3 cm

- warstwa wigzgca ACWMS/16 gr. 8 cm

- siatka szklana powlekana asfaltem na catej szerokosci

- warstwa wyrownawcza AC8S gr. 2 cm

- siatka szklano-weglowa pod warstwg $cieralng w lokalizacjach naroznych ( zatoki autobusowe, strefa
50 m dojazdu do skrzyzowania).

Dla projektowanego chodnika przyjeto nastepujgca konstrukcje nawierzchni:

- warstwa $cieralna z ptyt betonowych 50x50x7uktadanych na mijanke,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 4 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm,
- grunt stabilizowany cementem R=2.5 MPa gr. 10cm.

Dla projektowanych zjazdéw przyjeto nastepujgca konstrukcje nawierzchni:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej, prostokatnej 20x10 cm ciemnoszara, na bazie grysu
bazaltowego

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 4 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm,

- grunt stabilizowany cementem R=2.5 MPa 15cm.

Przy przejsciach dla pieszych oraz peronach przystankowych ptyty groszkowe 40x40x8cm granit z6tty.

Ograniczenie nawierzchni chodnika obrzezem betonowym 8x30cm, ustawionym na podsypce tawie
betonowej C 12/15 oraz kraweznikiem betonowym 20x30 cm ustawionym na fawie betonowej C 12/15
z oporem. Przy przejsciach dla pieszych kraweznik wtopiony, na peronie przystankowym kraweznik
peronowy.

5.4.0dwodnienie

Odwodnienie wod opadowych z projektowanej nawierzchni — powierzchniowe, realizowane poprzez 2%
spadki w kierunku terenu zielonego.

5.5.Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z realizacjg projektowanego chodnika obejmujg korytowania na gtebokosé
wynikajgcg z projektowanych konstrukcji nawierzchni. Grunt pozyskany z korytowania nalezy
rozplantowac lub wywiez¢. Dla sprawdzenia usytuowania i gtebokosci infrastruktury podziemnej nalezy
wykonac przekopy kontrolne w rejonie istniejacej sieci gazowej i energetycznej.

5.6.Zakres uciazliwosci i oddziatywania na sSrodowisko

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw dnia 18 stycznia 2016roku (Dz.U. 2016 poz. 71) w
sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz
szczegotowych Kkryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu
oddziatywania na $rodowisko projektowane przedsiewziecie nie zalicza sie do inwestycji mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, nie wymaga sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
$rodowisko, a jego ucigzliwo$¢ nie wykracza poza granice dziatki Inwestora i drogi powiatowej. Teren
planowanej inwestycji nie znajduje sie na obszarze objetym formami ochrony przyrody. Realizacja
niniejszej inwestycji nie wymaga wycinki drzew.

Aby zapewni¢ higiene i zdrowie przysztym uzytkownikom nalezy wszystkie roboty budowlano —
konstrukcyjne wykonywa¢ przy uzyciu materiatéw odpowiadajgcych normom i atestom oraz zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnione;j.
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5.7.0bszar oddziatywania obiektu (zgodnie z art.3 pkt.20 Ustawy Prawo
Budowlane)

Obszar oddziatywania obiektu jest zawarty w wyznaczonych liniach rozgraniczajgcych pasa
drogowego.

6. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE - INZYNIERIA RUCHU

Dla zakresu prac objetych niniejsza dokumentacji opracowany zostat projekt statej organizacji ruchu.
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