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ZZW/DDR/6220/505/2018/MGR Warszawa, 01 . O 20187,

Jacek Zuraw

D.P.P. - DROGOWA PRACOWNIA
ul. Wtodarzewska 87b/75

02-393 Warszawa

Dotyczy: budowy sygnalizacji Swietinej na skrzyzowaniu ulic Kajki- Alpejska i
skrzyzowaniu ulicy Kajki- Odrodzenia w Warszawie w dzielnicy Wawer

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 lipca 2018 r. w ww. sprawie, Zarzad Zieleni m.st.
Warszawy opiniuje pozytywnie dokumentacje w zakresie pasa drogowego
ul. Kajki.

Przypominamy, ze podczas prac budowlanych bezwzglednie nalezy chronic istniejaca
zielen. Przypominamy, iz zgodnie z artykutem 87a ustep 1. Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 142 z pézn. zm) prace w
obrebie korzeni, pnia i korony drzewa nalezy wykonywac w sposéb najmniej szkodzacy
drzewom, ww. ustawa okre$la, iz za uszkodzenie drzewa spowodowanego
wykonywaniem prac w obrebie jego korony wymierza sig administracyjng kare
pieniezna.

Ponadto w mysl artykutu 87a ustep 1. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 142 z pézn. zm) oraz artykutu 22 ust. 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz., 12, 317, 352,
650);

1. Przed prowadzeniem prac drzewa adaptowane nalezy zabezpieczy¢ za pomocg
ogrodzenia ochronnego. Powinno ono by¢ widoczne, wysokie (minimum 120
¢m) i trwate - zbudowane z pionowych i poziomych drewnianych lub
metalowych, dobrze zespolonych ram, podpartym punktowo z przymocowana
siatkg metalowa lub innym materiatem. Mozliwe jest rowniez zastosowanie
azurowych lub petnych paneli tymczasowego ogrodzenia budowlanego
wspartych na ustawionej na gruncie stopie betonowe;.

2. W strefie korzeniowej drzew zabrania sie sktadowania materiatéw budowlanych,
ziemi z wykopow, podnoszenia lub obnizenia poziomu gruntu, zageszczania
gleby. Jednoczesnie przypominamy, ze zabronione jest sktadowanie ziemi z
wykopu bezposrednio na trawnikach. Zabronione jest réwniez rozjezdzanie
trawnikow.

3. W przypadku koniecznosci zlokalizowania drogi tymczasowej na terenie zieleni
nalezy zastosowac maty antykrompresyjne w ilogci dostosowanej do ruchu.
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4. Pod zadnym pozorem nie wolno przycina¢ zywych gatezi drzew. Nie nalezy
wycinac¢ catych konaréw, ogtawiac ani podkrzesywac koron drzew, cigcie korony
jest zabiegiem naduzywanym i ostabiajacym drzewo.

5. Wszystkie prace ziemne w obrebie systemoéw korzeniowych drzew nalezy
wykonywa¢ recznie oraz za pomocq sprzezonego powietrza.

6. Niedopuszczalne jest podczas prowadzenia prac ziemnych przycinanie korzeni
grubszych niz o $rednicy 1,5 cm. Cigcia korzeni (zabieg specjalistyczny) powinny
by¢ wykonywane na czysto i mie¢ mozliwie najmniejszg powierzchnie. Grubsze
korzenie nalezy wpusci¢ gtebiej i zabezpieczy¢ przed wysychaniem.

7. W przypadku koniecznosci przeprowadzania wykopow lub prac ziemnych w
obrebie systemu korzeniowego drzew i odstonigcia korzeni zabrania sig
pozostawienia otwartego wykopu na okres diuzszy niz jeden dzien.

Konieczne jest zastosowanie ekranow korzeniowych - odstonigte korzenie
powinny zosta¢ przykryte geowtékning, nastepnie nalezy obsypac je drobnym
kruszywem w warstwie ok. 10 cm na co nalezy natozy¢ konstrukcje drogi.

8. W przypadku odkrycia grubych korzeni drzewa nalezy zastosowac wyptycony
kraweznik (tak by nie trzeba byto ich przecinac). W zaleznosci od sytuacji moze to
by¢ kraweznik mostowy, typu mostowego albo odpowiednio przyciety krawegznik
standardowy. Wybér najodpowiedniejszego nalezy dokonac pod nadzorem
dendrologicznym.

9. Wszystkie zabezpieczone na czas prac drzewa powinny by¢ podlewane co
najmniej 3-krotnie w okresach niedoboru wody.

Po zakonrczeniu prac teren nalezy uprzatng¢, zdemontowac ogrodzenie ochronne i maty
antykompresyjne, oraz odtworzy¢ wszystkie naruszone podczas prowadzenia prac
trawniki w zgodnie ze sposobem i kolejnoscig prac przedstawionych ponizej:

e zdjecie nadktadoéw ziemi wraz z darnig i wszystkimi
zanieczyszczeniami typu: gruz, szkto, kamienie, metale od 5
do 30 cm nad kraweznikiem i na gtebokos¢ 7 cm ponizej
poziomu kraweznika lub/i 5 cm ponizej poziomu
otaczajacego gruntu - dotyczy terenéw znajd ujgcych sie
poza rzutem koron drzew;

e usuniecie darni w przypadku braku nadktadow ziemi;

e wywdz ziemi;

e reczne lub mechaniczne przekopanie gruntu na gtebokos¢
15 - 25 cm poza rzutem koron drzew;

e reczne przekopanie gruntu pod koronami drzew na
glebokos¢ 5 - 15 cm. Po stwierdzeniu wystepowania korzeni
w plytszych warstwach gleby nie nalezy przekopywac terenu.

e usuniecie z przekopanej gleby kamieni, gruzu, szkia, metalu
i innych zanieczyszczen oraz ktaczy i korzeni chwastow;

e wywoz zanieczyszczen;

e dowdz i rownomierne roztozenie ziemi urodzajnej - warstwa
grubosci 5 cm na catej powierzchni;
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e wyroéwnanie i zwatowanie powierzchni, z zastrzezeniem,
ze docelowy poziom gruntu powinien byc:

o obnizony o 2-3 cm ponizej kraweznikow i obrzezy -
nalezy przewidzie¢ zebranie i wywé6z nadmiaru
ziemi;

o roéwny z poziomem przylegajacego gruntu;

e wysianie mieszanki traw w ilosci 25g/m2.
W okresie kietkowania tj. 10-14 dni od wysiewu trawnik nalezy systematycznie
podlewac. Strumieri wody nie powinien by¢ zbyt intensywny, aby nie doszto do
wymycia nasion. Trawniki powinny by¢ pielggnowane co najmniej do czasu
rownomiernego wzejscia trawy na wysokos¢ 10 cm i jednokrotnego jej skoszenia
na wysokosc 4-5 cm. Po zakoriczonych pracach teren powinien zostac odebrany
protokolarnie przez przedstawiciela ZZW.

Proponowane mieszanki na stanowiska o duzej toksykacji gleby, matej zyznosci i
wilgotnosci:

- Zycica trwata (Lolium perenne) 10%

- Kostrzewa czerwona kepkowa (Festuca rubra ssp. commutata) 10%

- Kostrzewa czerwona potroztogowa (Festuca rubra ssp. Trichophylla) 10%

- Kostrzewa czerwona roztogowa (Festuca rubra ssp. Rubra) 10%

- Wiechlina tagkowa (Poa pratensis) 10%

- Kostrzewa owcza (Festuca ovina) 50%

Zestaw nr 2:

- Kostrzewa trzcinowa (Festuca arundinacea) 80%

- Zycica trwata (Lolium perenne) 10%

- Wiechlina tgkowa (Poa pratensis) 10%

Ponadto zaleca sie nawozenie NPK przedsiewnie w proporcjach ok. 0,6-0,3-0,3/kg
na 100m2.

ZZW zaznacza, iz obumieranie lub wywroty drzew po zakonczeniu inwestycji,
bedg swiadczyly o wykonaniu prac w sposéb szkodzacych drzewom, co jest
zabronione art. 88 ww. ustawy o ochronie przyrody.

W sprawie wejscia w teren oraz odbioru prac prosze o kontakt z ogrodnikiem
wtasciwym dla tego rejonu tj. Anng Kranz-Lubowicka, nr tel. 22 277 279,
mail: akranz@zzw.waw.pl
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