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6.3 Zestawienie sygnalizatorów świetlnych 

Projekt zakłada zastosowanie na skrzyżowaniu sygnalizatorów świetlnych zgodnie z poniższym zestawieniem: 

Grupa 

sygnalizacyjna 
Sygnalizator Typ sygnalizatora 

1K 1, 2 S1, 300 mm 

2K 3,4 S1, 200 mm 

3K 5, 6 S1, 300 mm 

4P 7, 8 S5, 200 mm 

5P 9, 10 S5, 200 mm 

6P 11, 12 S5, 200 mm 

7S 4 S2, 200 mm 

8S 5 S2, 200 mm 

6.4 Warunki nadzorowania sygnałów czerwonych  

Projekt zakłada nadzorowanie sygnałów czerwonych według zależności logicznych określonych w poniższej tabeli: 

Grupa 

sygnalizacyjna 
Warunek logiczny wyłączenia sygnalizacji 

1K 1 lub 2 

2K 3 i 4 

3K 5 lub 6 

4P 7 lub 8 

5P 9 lub 10 

6P 11 lub 12 

 

Spójnik „i” oznacza, że uszkodzenie wszystkich elementów świetlnych sygnału czerwonego połączonych tym 

spójnikiem powoduje przejście w tryb pracy awaryjnej – „żółty pulsujący”. 

Spójnik „lub” oznacza, że uszkodzenie któregokolwiek elementu świetlnego sygnału czerwonego połączonego tym 

spójnikiem powoduje przejście w tryb pracy awaryjnej – „żółty pulsujący”. 

6.5 Zestawienie detektorów ruchu 

Projekt zakłada zastosowanie na skrzyżowaniu detektorów ruchu zgodnie z poniższym zestawieniem: 

Grupa 

sygnalizacyjna 
Detektor Typ Wymiar Lokalizacja 

1K 

D1.1 Pętla indukcyjna 2 x 2 m 52 m od linii zatrzymania P-14 

D1.2 Pętla indukcyjna 4 x 2 m 11 m za linią zatrzymania P-14 

D1.3 Pętla indukcyjna 8 x 2 m 1 m od linii zatrzymania P-14 

2K 
D2.1 Pętla indukcyjna 1,8 x 1,8 m 1 m od linii zatrzymania P-14 

D2.2 Pętla indukcyjna 20 x 1,5 m 4 m od linii zatrzymania P-14 

3K D3.1 Pętla indukcyjna 2 x 2 m 50 m od linii zatrzymania P-14 

4P 
P1, P2, P3, P4 Przycisk - Maszt sygnalizacyjny 

VP1, VP2, VP3 Wirtualne pole detekcji Zgodnie z planem sytuacyjnym 

6P 
P5, P6, P7 Przycisk - Maszt sygnalizacyjny 

VP4, VP5, VP6 Wirtualne pole detekcji Zgodnie z planem sytuacyjnym 
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6.6 Algorytm sterowania ruchem 

6.6.1 Schemat faz ruchu 

 

6.6.2 Warunki logiczne 

L_1K_P – luka (D1.1)  4 s lub zajętość (D1.3); 

L_1K_W - zajętość (D1.2) ≥ 5s; 

L_2K - zajętość (D2.1) ≥  6s lub zajętość (D2.2); 

L_3K_P – luka (D3.1)  4 s; 

L_P1 – wzbudzenie(P1) lub wzbudzenie(P2) lub wzbudzenie(P3) lub wzbudzenie(P4) lub wzbudzenie(P5) lub 

wzbudzenie(P6) lub wzbudzenie(P7) lub zajętość (VP1) lub zajętość (VP2) lub zajętość (VP3) lub zajętość (VP4) lub 

zajętość (VP5) lub zajętość (VP6). 

Wyjaśnienie skrótów: 

 zajętość(Dx) – zajętość detektora Dx większa od 0 sekund; 

 zajętość(Dx)  TX – zajętość detektora Dx większa/równa TX sekund; 

 luka(Dx)  TX – luka czasowa na detektorze Dx mniejsza/równa TX sekund; 

 wzbudzenie(Dx) – impuls na detektorze Dx powodujący zapamiętanie wartości warunku do momentu 

wystąpienia sygnału zielonego w grupie, do której jest przypisany detektor. 

































Koordynacja skrzyżowań: 

1. Kajki – Alpejska z Kajki - Odrodzenia 

Poniżej zostały podane wartości offestów dla poszczególnych programów: 

1. Offsety dla szczytu porannego (6:30 – 10:00) 

Skrzyżowanie Program Wartość offsetu 

Kajki –Alpejska Program 1 0 

Kajki – Odrodzenia Program 1 30 

 

2. Offsety dla międzyszczytu (10:00 – 14:00, 19:00-6:30) 

Skrzyżowanie Program Wartość offsetu 

Kajki –Alpejska Program 2 0 

Kajki – Odrodzenia Program 2 30 

 

3. Offsety dla szczytu popołudniowego (14:00 – 19:00) 

Skrzyżowanie Program Wartość offsetu 

Kajki –Alpejska Program 3 0 

Kajki – Odrodzenia Program 3 30 



WIĄZKI KOORDYNACJI: 

 Szczyt poranny (PROGRAM 1), długość cyklu: 60 s, koordynacja dla pojazdów samochodowych 

 

 
 

 

 

 

 

[Rano] [60 / 0]  [Rano] [60/30] 

Kajki - Alpejska Kajki - Odrodzenia 

3K 3K 

1K 1K 



Międzyszczyt (PROGRAM 2), długość cyklu: 52 s, koordynacja dla pojazdów samochodowych 

 

 

 

 

 

 

 

[Międzyszczyt] [52/0] [Międzyszczyt] [52/30] 

Kajki - Alpejska Kajki - Odrodzenia 

3K 3K 

1K 1K 



 

Szczyt popołudniowy (PROGRAM 3), długość cyklu: 60 s, koordynacja dla pojazdów samochodowych 

 

[Popołudniu] [60/0] [Popołudniu] [60/30]  

Kajki - Alpejska Kajki - Odrodzenia 

3K 3K 

1K 1K 


