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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany
mgr inz. Jacek Zuraw

Posiadajgcy uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen w specjalnosci drogowej
nr PDK/0047/PWOD/04

Nalezacy do Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie
Nr ewidencyjny MAZ/BD/0444/11

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane

(Dz.U. z 2013r., poz. 1409, z p6zn. zm) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy o$§wiadczam,

ze projekt budowlano- wykonawczy :

na budowe sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu ul. Kajki — Alpejska i Kajki-

Odrodzenia

projektu drogowego

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j
Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgod-
nie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorgcznym podpisem prawdziwo$¢ danych
zamieszczonych powyzej.

projektant: mgr inz. Jacek Zuraw

Projekt posiada niezbedne uzgodnienia i moze by¢ przekazany do realizacji.



OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany
inz. Przemystaw Wiacek

Posiadajgcy uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogo-
wej
nr MAZ/0396/POOD/06

Nalezacy do Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie
Nr ewidencyjny MAZ/BD/0177/07

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane

(Dz.U. z 2013r., poz. 1409, z p6zn. zm) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy o$§wiadczam,

ze projekt budowlano- wykonawczy

na budowe sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu ul. Kajki — Alpejska i Kajki-
Odrodzenia

w zakresie
projektu drogowego

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j
Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgod-
nie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorgcznym podpisem prawdziwos$¢ danych
zamieszczonych powyzej.

sprawdzajacy: inz. Przemystaw Wiacek

Projekt posiada niezbgdne uzgodnienia i moze by¢ przekazany do realizacji.
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KK PDK OIIB -7131/ 6 /04 Rzeszéw, 2004-06-17

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42,
z pozn. zm.) i art.13 ust.1 pkt 1 i2, art.14 ust.1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z pézn. zm.) oraz § 4 ust.2 ,§ 4a
ust. 11§ 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z
1995 r. Nr 8 poz.38 z pdz. zm) zgodnie z art.104 ust.] i 2 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.)

stwierdzamy, ze

Pan JACEK ZURAW
magister inzynier
/kier. studiow -budownictwo / )
ur. 25.12.1973 r. miejsce urodzenia - Laszczéw
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/ 0047 / PWOD/ 04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie na
podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwala Nr 4/04
zdnia 9 czerwca 2004 r. stwierdzila, ze Pan Jacek Zuraw posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke
zawodowa konieczng do uzyskania uprawnienn budowlanych w w/w. specjalnoci i uzyskat pozytywny wynik
egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczgcy Rady

W + PODKARPACKIEJ OKREGOWE
s IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

uja;

1,)Pan Jac;:k Zuraw A‘A

ul. Wybickiego 30 mgr inz. Adam Tarnawski "z Jerwy Kerste
39-300 Mielec

2. Gtoéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego

3. aa

PODK/
1ZBY IN:
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Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1,21 art.13 ust 3 i 4 ustawy Prawo budowlane w zwiazku
z §4aust.11i § 4 ust.2 rozp. MGPiB

Pan Jacek Zuraw jest upowainiony do:

- projektowania i kierowania robotami budowlanymi: wszystkich drég kolowych oraz
drog przeznaczonych do ruchu i postoju statkéw powietrznych, lacznie z typowymi lub
powtarzalnymi mostami o dlugosci calkowitej do 10 m i przepustami,

-sprawdzania  projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania wytwarzaniem Konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen

Niniejsze uprawnienia , na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnodci, jezeli catosé problematyki jest
przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu- zgodnie art.34 ust. 3b.

Zgodnie z §5 ust. 3¢ w zwiazku z ust. 2 pkt 1i 2 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie, - niniejsze uprawnienia budowlane, uprawniaja réwniez do:

1) projektowania budowli oraz budynkéw o kubaturze mniejszej niz 1000 m® takich jak domy jednorodzinne, obiekty

gospodarcze, inwentarskie, sktadowe, handlowe lub ustugowe:

a) nie wyzszych niz 12m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 3 kondygnacji nadziemnych w odniesieniu do budynkéw

mieszkalnych,

b) zglebionych nie wigcej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na fawach badZ stopach fundamentowych
bezposrednio na stabilnym gruncie no$nym, ;

¢) zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpigtosci do 6 m, wysiegu do 2m lub wysokosci dla jednej kondygnacji do
4,8m,

d) majacych konstrukcje, dla ktérej jest wiasciwy schemat obliczeniowy statycznie wyznaczalny, lub zawierajacych
prostoliniowe belki i plyty ciagte obliczane jednokierunkowo,

e) nie zawierajacych elementéw konstrukcyjnych poddanych obciazeniu zmiennemu technologicznemu wigkszemu niz
5 kN/m?, a takze nie wymagajacych uwzglednienia obciazeri zmiennych ruchomych, parcia gruntu, materiatéw sypkich
albo cieczy, sit sprezajacych oraz wptywow dynamicznych, termicznych lub przemieszczen podpor,

1) nie wymagajacych uwzglednienia wptywu eksploatacji gérniczej

2) kierowania robotami budowlanymi w obiektach:

a) o kubaturze mniejszej niz 5000 m®,

b) nie wyzszych niz 15 m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 4 kondygnacii nadziemnych w odniesieniu do
budynko6w,

c) zaglebionych nie wigcej niz 4 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na lawach badz stopach fundamentowych
bezposrednio na stabilnym gruncie nosnym,

d). zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpigtosci do 12 m, wysiegu do 3 m lub wysokosci dla jednej kondygnacji do
6m,

) majacych konstrukcj¢ nosna, zawierajaca prostoliniowe belki, stupy i pyty ptaskie,

f) nie zawierajacych elementéw konstrukcyjnych poddanych obciazeniu zmiennemu technologicznemu wigkszemu niz 8
kN/m?, a takze nie wymagajacych uwzglednienia obciazefi zmiennych ruchomych, parcia gruntéw, materialéw sypkich
lub cieczy,

g) nie zawierajacych elementéw wstepnie sprezanych na budowie,

h) nie wymagajacych uwzglednienia wptywu eksploatacji gérniczej,

Zgodnie z § 5 ust 3 w/w ograniczenia - w zakresie kierowania robotami budowlanymi - nie dotycza obiektéw budowlanych
gospodarki wodnej i obiektéw budowlanych melioracji wodnych

) Isji Kwallit
DKARPACKIEJ) OKREGOW
IZBY. INZYNIEROW BUDOWNICT

Cifr.

mgr inz. Adam Tarnawski

ne| Przewodniczacy Rady
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ

IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

v

Az Aeyzy Kerste

WA




MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 467 /06/D Warszawa, dnia 29 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | iart. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt | i35, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt I, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca
2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz.U. nr 163 poz. 1364)
oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 86 poz. 578), Okregowa
Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Przemyslaw Wiacek
inzynier
urodzony 21 lutego 1977 roku w Warszawie, syn Leszka

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0396/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegélowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. lrena Churska

3/ mgr ini. Krzysztof Booss




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnos$ci drogowej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyizej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe
do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru

autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane uprawniaja do: sporzadzania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu, w zakresie
tej specjalnosci.

II1. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do: projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprdcz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Otrzymuja:
1. Pan Przemystaw Wiacek
ul. Zamiany 18 m. 22
02-786 Warszawa
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-HMM-E5Q-7IM *

Pan JACEK ZURAW o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0444/11

adres zamieszkania ul. WLODARZEWSKA 87 B m. 75, 02-393 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-27 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Zastepca Przewodniczgcego Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-Q2C-HYS-T41 *

Pan PRZEMYStAW WIACEK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0177/07

adres zamieszkania ul. ZAMIANY 18/22, 02-786 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-15 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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Nazwa zadania:
L Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na
< budowe sygnalizacji $wietlenj na skrzyzowaniu ulic
s Kajki - Alpejska

Zamawiajacy:

A |
™y @ ZARZAD DROG MIEISKICH

ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Wykonawca:

SIEMENS

Siemens Sp. z 0.0.
ul. Zupnicza 11
03-821 Warszawa

Nazwa opracowania:

Projekt organizacji ruchu na skrzyzowaniu ulic

Kajki - Alpejska

Tytut rysunku:

Plan sytuacyjny z organizacja ruchu

Funkcja

Imig i Nazwisko

Podpis

Projektant

magr inz. Katarzyna Ciesla
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Projektant
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Projektant
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Data:
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ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

Warszawa, dnia 09.08.2018 r.
ZDM-URD.5541.2340.2018.PBO(2)

D.P.P. Drogowa Pracownia Projektowa
Jacek Zuraw

ul. Wiodarzewska 87b/75

02-393 Warszawa

Zarzgd Drog Miejskich uzgadnia pod wzgledem eksploatacyjnym
projektowane konstrukcje nawierzchni drogowych w pasie drogowym ul. M. Kajki
w rejonie skrzyzowan z ul. Odrodzenia i ul. Alpejska -z uwagami naniesionymi
kolorem czerwonym na zatgczonym rysunku.

Uzgodnienie jest wazne przez dwa lata od daty niniejszego pisma wytgcznie
z podpisanym rys. nr PB_W_DR_02_A ,Szczegdty konstrukcyjne” w geometrii
zgodnej z Projektami Statej Organizacji Ruchu NR PM/I0/294/18 i NR PM/I0/295/18
(wraz z korekta z dnia 25.05.2018 r.) zatwierdzonymi przez Biuro Polityki Mobilnosci
i Transportu Urzedu m. st. Warszawy.

Jednoczesnie informujemy, iz:

- na dtugosci planowanej inwestycji nalezy zaprojektowa¢ wymiane warstwy
Scieralnej petna szerokoscia jezdni

- na planowanych do poszerzenia odcinkach jezdni nalezy zaprojektowac
wymiane  warstwy wigzacej petna szerokoscia danego pasa ruchu
oraz zaprojektowac pod nig siatke stalowa na potgczeniu konstrukcji nawierzchni
wg. szczegotu ,C” zataczonego rys nr PB_W_DR_02_A ,Szczegdty konstrukcyjne”,

- na odcinku 40m przed dojazdem do przejs¢ dla pieszych i na odcinku 40 m
przed oraz na diugosci paséw zatrzymania przystankéw autobusowych nalezy
dodatkowo zaprojektowaé pod warstwg scieralng siatke szklano-weglowg wstepnie
nasaczong asfaltem z jednostronng posypka z piasku kwarcowego
o min. wytrzymatosci na rozcigganie 120 kN/m dla witdkna szklanego -kierunek
wzdtuz oraz 200kN/m dla wtékna weglowego -kierunek w poprzek.

- w opracowywanej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ remont nawierzchni
chodnika i opaski jezdni oraz rekultywacje trawnikéw po wschodniej stronie
ul. M. Kajki na odc. ul. Alpejska —ul. VI Poprzeczna.

Uzgodnienie nie zwalnia projektanta /wykonawcy z odpowiedzialnosci
za prawidtowo$¢ zastosowanych rozwigzan i ich zgodnosci ze sztuka budowlang
oraz obowigzujgcymi przepisami iZarzadzeniem nr 1682/2017 Prezydenta
m. st. Warszawy z dnia 23.10.2017 r. wprowadzajacym ,Standardy projektowe
i wykonawcze infrastruktury dla pieszych w m. st. Warszawie”, "Wytyczne projektowe
I wykonawcze infrastruktury dla pieszych w m. st. Warszawie” oraz ,Standardy
dostepnosci dla m.st. Warszawy”.

Do wiadomosci:

1. UIE'w/m
2. G w/m
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II. OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Zamawiajacego
2. Mapa geodezyjna do celow projektowych w skali 1:500

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkow technicznych
dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i wa-
runkow ich umieszczania na drogach Dz. U. 220 poz. 2181 z 2003 roku ze zmianami: Dz. U.
67 poz. 413 z 2008 roku, Dz. U. 126 poz. 813 z 2008 roku, Dz. U. 235 poz. 1596 z 2008 ro-
ku; oraz Dz. U. 65 poz. 411 z 2010 roku;

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem Dz. U. 177 poz. 1729
z 2003 roku;

5. Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym Dz. U. 98 poz. 602 z1997 roku z pdzn. zmianami;
6. Wizja lokalna;

7. Kopie uprawnien projektantow do pelnienia samodzielnych funkcji w budownictwie oraz
zaswiadczenia o cztonkostwie w odpowiedniej Izbie Inzynieréw Budownictwa.

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest:

Projekt budowlano — wykonawczy na budowe sygnalizacji §wietlnej na skrzyzowa-
niu ul. Kajki — Alpejska i Kajki-Odrodzenia

Zakres budowy sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ulic obejmuje:
e niezbedne rozbiorki,
poszerzenie nawierzchni jezdni ul. Kajki w obrgbie skrzyzowania z ul. Odrodzenia i ul. Alpejska
wykonanie naktadki na istniejgcg nawierzchnie
budowa zatoki autobusowej
budowa azyli
wymiang konstrukcji czesci chodnikow, zjazdow,,
zmiany w zakresie statej organizacji ruchu,

Plan orientacyjny przedstawiono na rys. DR_00.
Zakres robot drogowych obejmuje:

e roboty rozbidérkowe (konstrukcji istniejgcych nawierzchni drogowych),

e wywoz gruzu z rozbiorek i gruntu z wykopow,

e roboty pomiarowe, tyczenie,

e roboty ziemne zwigzane z odpowiednim uksztattowaniem terenu pod przebudowg projek-
towanych konstrukcji nawierzchni jezdni, chodnikow, §ciezki rowerowe;.

e roboty ziemne zwigzane z odpowiednim zagg¢szczeniem podtoza,

o ultozenie kraweznikow i obrzezy z tawami betonowymi,
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e wykonanie konstrukcji projektowanych nawierzchni drogowych,

e wykonanie trawnikow,

e zmiany w zakresie stalej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem stalej or-
ganizacji ruchu przez Biuro Polityki Mobilno$ci i Transportu m.st. Warszawy.

2. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 STANISTNIEJACY

Obiektem opracowania jest :

skrzyzowanie 3 — wlotowe ulic Kajki — Odrodzenia. W stanie istniejagcym skrzyzowanie
nie posiada sygnalizacji $wietlnej. Ulica Kajki jest ulica jednopasowa dwukierunkowsa,
klasy Z. Ulica Odrodzenia jest ulica jednopasowa dwukierunkowa, klasy L. Natezenie
ruchu na ul. Kajki wahato si¢ w granicach 340 — 400 poj./h w szczycie porannym. Nate-
zenie w miedzyszczycie wyniosto okoto 300 poj./h, natomiast w szczycie popotudnio-
wym ponad 300 poj./h. Nat¢zenie na ul. Odrodzenia w szczycie porannym oraz mig-
dzyszczycie wyniosto ponad 40 poj./h, natomiast w szczycie popotudniowym ponad 80
poj./h.

skrzyzowanie 3 — wlotowe ulic Kajki — Alpejska. W stanie istniejacym skrzyzowanie nie
posiada sygnalizacji $wietlnej. Ulica Kajki jest ulicg jednopasowg dwukierunkowa, klasy
Z. Ulica Alpejska jest ulica jednopasowa dwukierunkowa, klasy L. Natezenie ruchu na
ul. Kajki wahato si¢ w granicach 400 — 500 poj./h w szczycie porannym. Nate¢zenie

w miedzyszczycie wyniosto ponad 300 poj./h, natomiast w szczycie popotudniowym po-
nad 400 poj./h. Natezenie na ul. Alpejskiej w szczycie porannym oraz popotudniowym
wyniosto ponad 100 poj./h, natomiast w migdzyszczycie ponad 90 poj./h.

.2 ROZWIAZANIA SYTUACYJNO -WYSOKOSCIOWE

2.2.1 Rozwiazania sytuacyjne

Na skrzyzowaniu ul. Kajki — Alpejska zaprojektowano:

poszerzenie nawierzchni ulicy na skrzyzowaniu

zatoki autobusowej o szeroko$ci 3,0m

stworzenie przejs$cia dla pieszych na potnocnym wlocie skrzyzowania,

wydzielenie zatoki autobusowej na potudniowym wlocie skrzyzowania,

wytyczenie nowych chodnikow,

wykonanie wyspy na pétnocnym wlocie ul. Kajki, fragment wyspy od strony tarczy skrzyzowania
wtopiony do poziomu jezdni,

wykonanie na wlocie ul. Alpejskiej tukéw o promieniach 6 m oraz poszerzenia tukéw do promie-
nia 12 m, na powierzchni pomigdzy stworzonymi tukami zaprojektowanie wyniesionego zabru-
ka,

umieszczenie odpowiedniego oznakowania poziomego oraz pionowego.

Na skrzyzowaniu ul. Kajki — Odrodzenia zaprojektowano:

poszerzenie nawierzchni ul. Kajki w obrgbie skrzyzowania

przeniesienie przystankow autobusowych na wloty skrzyzowania na ul. Kajki,
przebudowe istniejacych zjazdow

wydzielenie zatoki autobusowej na potudniowym wlocie skrzyzowania,
wytyczenie nowych chodnikow,

usunigcie fragmentu chodnika na pétnocnym wlocie,

wykonanie wyspy na poétnocnym wlocie ul. Kajki,
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e przeniesienie wiaty przystankowej z usuwanego przystanku na projektowany przystanek na potu-
dniowym wlocie,
e umieszczenie odpowiedniego oznakowania poziomego oraz pionowego.

2.2.2 Rozwigzania wysokosciowe

Spadki podluzne i poprzeczne

Spadek poprzeczny ulicy zostat dostosowany maksymalnie do stanu istniejacego wynikajacego przede
wszystkim z dostosowania niwelety do wysokosci istniejacych wjazdow. Spadki podtuzne oscylujg w
granicach 0,3% - 2,0%.Na projektowanej nawierzchni zaprojektowano spadek jednostronny ulicy o war-
tosci 2%.

Chodniki, zatoki autobusowe, wjazdy na posesje zaprojektowano z 2% spadkiem w kierunku ulicy.

Zatoki autobusowe

Projektuje si¢ zatoki autobusowe o szerokosci 3,0m wyokraglone promieniami r=30m. Zatoki autobuso-
we ze spadkiem 2% w kierunku ulicy, wykonane z betonu cementowego C35/45. Diugos¢ zatoki autobu-
sowej 56,0m w tym dtugosci peronu 20,0m. Nawierzchnia z beton cementowego dylatowana co 4,0m.
zatoki autobusowe projektuje si¢ w obrebie skrzyzowania.

Zjazdy

Wszystkie wjazdy dostosowano do stanu istniejacego (podjazdy do garazy). Na szerokosci chodnika
wjazdy wysokosciowo dopasowac do spadku podtuznego chodnika, pochylnie tgczaca poziom jezdni z
wjazdem wykona¢ na szerokosci 0,5 m od krawedzi jezdni. Wjazdy powinny zosta¢ wykonane z kostki
betonowej koloru czerwonego (zgodnie z kolorystyka zastosowang w ulicy). Wjazdy ograniczone od
strony krawedzi jezdni kraweznikiem betonowym 20x30x100cm natomiast od strony posesji prywatnych
kraweznikiem betonowym 15x30x100cm potozonym na ptask. Potgczenie wjazd z jezdniag wykonaé w
skosie 1:1

Chodniki

Wzdhuz istniejacej ulicy Kajki w obrebie skrzyzowania z ul. Odrodzenia i ul. Alpejskiej zaprojektowano
do przebudowy obustronny chodnik o szerokosci zmiennej od 2,0m do 5,6m.
Chodnik powinien zosta¢ wykonany z ptytki chodnikowej 50*50cm koloru jasno szarym. Chodnik o
spadku poprzecznym 2% w kierunku jezdni. W miejscach usytuowania przejs¢ dla pieszych nalezy wy-
kona¢ rampe poprzez utozenie na szerokosci (2 rzedy po 10 sztuk) ptyt chodnikowych 40x40x6cm z
»Wybrzuszeniem” w kolorze zottym.

Chodnik ograniczony obrzezem betonowym 8x30cm.

Pas dzielacy

W obrebie przebudowywanych skrzyzowan zaprojektowano wyspe dzielacg o szerokosci 2,0m.
Pas dzielacy wykonany z kostki betonowej w kolorze szarym.

2.3 ORGANIZACJA RUCHU

Oznakowanie stalej organizacji ruchu nalezy wykona¢ w sposob wskazany na planie zatwierdzonym
przez Biuro Polityki Mobilnosci i Transportu.
Ustawiajac oznakowanie nalezy kierowac si¢ nastgpujacymi zasadami:
a. znaki i tablice nie mogg zastania¢ istniejgcych znakéw drogowych, informatorow i sygnalizacji
swietlne;j,
b. znaki i tablice nie moga zastania¢ widocznosci w rejonie skrzyzowania,
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ustawiajac znaki na chodniku nalezy zachowac¢ skrajni¢ pionowg 2.20 m nad chodnikiem i po-

ziomg 0.50 m od krawedzi jezdni,

ustawiajac znaki i1 stupki w sgsiedztwie $ciezki rowerowej nalezy zachowaé skrajni¢ pozioma

0,25m.

Projektowane znaki nalezy umieszczaé¢ w odlegtosci 0,5 + 2,0 m od krawedzi jezdni. Wysokos¢

umieszczenia znakow wynosi — 2,2m. Znaki przewidziano do umieszczania na nowo projektowanych

stupkach, istniejgcych latarniach. Znaki pionowe projektowane i istniejace zaznaczone do przestawienia

nalezy wymieni¢ na nowe II generacji.

2.4 BILANS TERENU

L.P. WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC | JEDN.
1 [A] — poszerzenie jezdni (podbudowa) 195,0 m’
2 [B] — wykonanie warstwy wigzacej jezdni (pas ruchu przy poszerzeniach) 765,0 m’
3 [C] — wykonanie warstwy $cieralnej jezdni 3280,0 m’
4 [D] — chodniki z ptyt chodnikowych 50*50*7cm 1764,0 m’
5 [E] — zjazdy indywidualne z kostki betonowej prostokatnej czerwonej 8cm 90,0 m’
6 [F] — ptytki zotte z wypustkami (przejscia, perony przystankow, pola oczeki- 74,0 m’

wania)
7 [G] — pasy prowadzace do po6t oczekiwania 4,0 m’
8 [H] — zatoka autobusowa z betonu cementowego 130,0 m’
9 [1] — zabruki na tukach z kostki granitowej rzedowej gtadkiej 16/16/32 35,0 m’
10 [J]— wyspy dzielgce z kostki betonowej prostokatnej szarej 8cm 47,0 m’
11 [K] — obrzeza chodnikowe betonowe 1068,0 m
12 [L] — kraweznik kamienny peronowy 33*42cm 80,0 m
13 [M] — krawezniki kamienne 20*30cm 750,0 m
14 [N] — tereny zieleni (rekultywacja terenu wraz z obsianiem trawa) 721,0 m’
15 [O] — siatka stalowa szeroko$ci 1m na polaczeniu poszerzen nawierzchni 164,0 | mb
16 [P] — siatka szklana na przystankach na jezdni oraz pasach dojazdu do nich i 1245,0 m’

przejs$c dla pieszych
17 [R] — wiata przystankowa Sawa o dt. 6,0m 1 kpl
18 [S] — wiata przystankowa Sawa o waskim boku o dt. 6,0m 1 kpl

3. OPIS ROBOT

3.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

Ze wzgledu na usytuowanie linii rozgraniczajgcych oraz zapewnienie wymaganych parametrow geo-
metrycznych projektowanego uktadu komunikacyjnego, nie ma koniecznosci wykupu terenow prywat-

nych. Do rozbiorki przeznacza si¢ istniejace konstrukcje nawierzchni zgodnie z tabela:
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L.p. Wyszczegolnienie Ilos¢ | Jedn.
1 rozbiorka kraweznikow 735,0 m
2 |rozbiérka chodnika 1766,0 | m’
3 frezowanie nawierzchni 3085,0 m’
4  |rozbiodrka zjazdow 90,0 | m’
5 usunigcie wiat przystankowych 2 szt

3.2 ROBOTY ZIEMNE

Rzedne projektowane dostosowane sg na granicy robot do terenu istniejacego. Roboty ziemne w za-
kresie robot drogowych obejmuja wykopanie koryta pod konstrukcje projektowanych nawierzchni oraz
wymagane zaggszczenie gruntu.

W miejscach zblizen do uzbrojenia podziemnego prace ziemne nalezy wykonywaé r¢cznie z zacho-
waniem ostroznosci.

3 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH

Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych przyjgto:

v warunki wodne podtoza konstrukcji nawierzchni- przecigtne,
v gleboko$¢ przemarzania gruntu: 1,0 m p.p.t,

v’ grupe no$nosci podtoza — G3.

Przyjeto kategorie ruchu KR3, stagd wymagane parametry ulepszonego podtoza (w wyniku stabiliza-
cji) powinny wynosic:
e wtorny modut odksztatcenia E, > 120MPa,
o wskaznik zageszczenia Is > 1,0.

Szczegbly konstrukcyjne przedstawia rys. DR_02

Projektowane konstrukcje nawierzchni:

3.3.1 [A] — poszerzenie jezdni (podbudowa)

warstwa $cieralna z SMA 8 — 3cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC WMS 16W — 8cm

siatka stalowa mesh track w membranie z mieszanki slurry seal

podbudowa zasadnicza z BA AC 22P — 12cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 — 20cm
warstwa filtracyjna z pospoiki Is=1,00 — 20cm

3.3.2 [B] —wykonanie warstwy wiazacej jezdni (pas ruchu przy poszerzeniach)

e warstwa Scieralna z SMA 8 — 3cm
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC WMS 16W — 8cm

3.3.2 [C] — wykonanie warstwy $cieralnej jezdni
e warstwa Scieralna z SMA 8 —3cm

Zgodnie z zatwierdzeniem konstrukcji, pod warstwa Scieralng w rejonie przystankéw usytuowanych w
jezdni oraz na pasie ruchu poprzedzajgcym te miejsca oraz poprzedzajagcym przejscia dla pieszych
(40metrow) nalezy zastosowac siatke szklano-wgglowa wstepnie nasaczong asfaltem z jednostronng po-
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sypka z piasku kwarcowego o min. wytrzymato$ci na rozcigganie 120kN/m dla widkna szklanego wzdtuz
oraz 200kN/m dla wiokna weglowego w poprzek.

3.3.2 [D] — chodniki z ptyt chodnikowych 50*50*7cm

e Betonowa ptyta chodnikowa koloru szarego 50*50cm - 7cm;
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4cm;
e Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie - 15¢m;

Ciagi piesze nalezy wykonac jako bezprogowe (uskok na krawg¢zniku do Ocm). W bezposrednim sgsiedz-
twie przej$¢ dla pieszych nalezy ulozy¢ plyty z wypustkami typu "brajl" 40x40x6cm w dwoch rzedach
na calej szerokos$ci przejscia oraz zastosowac krawezniki granitowe obnizone 30x30cm.

Nawierzchni¢ chodnika od strony trawnikow oraz chodnika przewiduje si¢ odgranicza¢ obrzezami o
wym. 8x30cm.

3.3.2 [E] — zjazdy indywidualne z kostki betonowej prostokatnej

Betonowa kostka drogowa koloru czerwonego 10x20 - 8cm;

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4cm;

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie - 25¢m;
Warstwa odsaczajaca z pospotki Is=1,00 — 15¢cm

3.3.2 [F] — ptytki z6tte z wypustkami (przejscia, perony przystankow, pola oczekiwania)

e Plyty wskaznikowe z wypustkami zo6tte 40x40cm — 7cm
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4cm;
e Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie - 15¢m;

3.3.2 [G] — pasy prowadzgce rowkowane do po6t oczekiwania

e Plyty prowadzace rowkowane 40x40cm — 7cm
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4cm;
o Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie - 15¢m;

3.3.2 [H] — zatoka autobusowa z betonu cementowego

Warstwa $cieralna z betonu cementowego C35/45 dylatowana — 25cm
Warstwa poslizgowa i przeciwerozyjna z geowtdkniny 450g/m’
Podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 — 20cm

Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa — 30cm

3.3.2 [l] — zabruki na tukach z kostki granitowej rzedowej gtadkiej 16/16/32

Granitowa kostka rzedowa gtadka 16/16/32 - 16¢cm;

Podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 bez szczelin - 20cm;

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie - 15¢m;
Warstwa filtracyjna z pospotki Is=1,00 — 20cm

3.3.2 [J] —wyspy dzielgce z kostki betonowej prostokatnej szarej 8cm

e Betonowa kostka drogowa koloru szarego 10x20 - 8cm;
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4cm;
e Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie - 15¢m;
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4. Wiaty przystankowe

Zgodnie z wytycznym zaprojektowano wiaty przystankowe typu Sawa o dt.6,0m w dwoch od-
mianach:

e Na skrzyzowaniu ul. Kajki i Alpejskiej typ Sawa 4-przgstowa (standardowa)

e Na skrzyzowaniu ul. Kajki i Odrodzenia typ Sawa 4-przg¢stowa (waska Sciang boczng i
standardowym dachem)

5. ZIELEN

Na przedmiotowym odcinku nie wystepuje wycinka istniejacej zieleni ze wzgledu na kolizj¢ z nowopro-
jektowanym uktadem drogowym. Opracowaniem objety jest teren skrzyzowan - ul. Kajki i ul. Alpejskiej
oraz ul. Kajki i ul. Odrodzenia w Warszawie.

Gatunki drzew i krzewow wystepujace na terenie opracowania to gldwnie sosna pospolita (Pinus sylve-
stris, sosna zoMta (Pinus ponderosa), lipa drobnolistna (Tilia cordata), lipa krymska (Tilia euchlora), zy-
wotnik zachodni (Thuja occidentalis), wisnia osobliwa 'Umbraculifera’ (Prunus cerasus 'Umbraculifera’),
dab czerwony (Quercus rubra), dab szyputkowy (Quercus robur)
1 robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia).

W oparciu o wizj¢ terenowg rosliny ponumerowano i naniesiono na plan sytuacyjny w skali 1:500.
Szczegdlowy wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewow zawarty zostal w dotaczonej tabeli pt. Tabela
inwentaryzacji zieleni. Zawiera ona nast¢pujace informacje:
polska nazwe rodzajowa i gatunkows;

Szerokos¢ | Obwdd na Obwéd
Nazwa tacifiska korony (m) / | wys. 130 Wysokos¢ : Stan
Lp Nazwa polska gatunku Uwagi na wys. 5
gatunku pow. krzewu cm drzewa (m) em zdrowotny
(m2) (cm)
1 Sosna z6tta Pinus ponderosa 3 35 4 - 47 dobry
2 Sosna z6tta Pinus ponderosa 3 26 2,5 - 42 dobry
3 Sosna pospolita Pinus sylvestris 7 130 15 - pow. 50 | dobry
4 Sosna pospolita Pinus sylvestris 7 135 15 - pow. 50 | dobry
- . . Symphoricarpos
Snieguliczka biata, 2 . .
5 Grusza domowa albus, Pyrus pyra- 2,5m - 2 zywoptot strzyzony nd dobry
ster
Snieguliczka biata, Symphoricarpos
’ _ 2 B . .
6 Grusza domowa albus, Pyrus pyra 70m 2 zywoptot strzyzony nd dobry
ster
7 Wisnia osobliwa Prunus cerasus 1 14 3 szczepiony na pniu 27 dobr
'Umbraculifera’ 'Umbraculifera’ na wys. ok. 2,2m ¥
Wisnia osobliwa Prunus cerasus szczepiony na pniu
8 'Umbraculifera’ 'Umbraculifera’ ! 5 3 na wys. ok. 2,2m 23 dobry
Wisnia osobliwa Prunus cerasus szczepiony na pniu
? 'Umbraculifera’ 'Umbraculifera’ ! 17 3 na wys. ok. 2,2m 30 dobry
Wisnia osobliwa Prunus cerasus szczepiony na pniu
10 'Umbraculifera’ 'Umbraculifera’ ! 18 3 na wys. ok. 2,2m 29 dobry
Wisnia osobliwa Prunus cerasus szczepiony na pniu
1 'Umbraculifera’ 'Umbraculifera’ ! 9 3 na wys. ok. 2,2m 32 dobry
Wisnia osobliwa Prunus cerasus szczepiony na pniu
2 'Umbraculifera’ 'Umbraculifera’ ! 16 3 na wys. ok. 2,2m 27 dobry
Wisnia osobliwa Prunus cerasus szczepiony na pniu
13 'Umbraculifera’ 'Umbraculifera’ ! 16 3 na wys. ok. 2,2m 28 dobry
Wisnia osobliwa Prunus cerasus szczepiony na pniu
14 . . 1 15 3 27 dob
'Umbraculifera’ 'Umbraculifera’ na wys. ok. 2,2m obry
Wisnia osobliwa Prunus cerasus szczepiony na pniu
15 'Umbraculifera’ 'Umbraculifera’ ! 12 3 na wys. ok. 2,2m 20 dobry
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Szeroko$¢ | Obwodd na Obwéd
U || D e e T Nazwa tacinska korony (m) / | wys. 130 Wysokosé Uwagi na wys. 5 Stan
gatunku pow. krzewu cm drzewa (m) em zdrowotny
(m2) (cm)
16 Sosna pospolita Pinus sylvestris 7 140 15 - pow. 50 | dobry
17 Sosna pospolita Pinus sylvestris 7 150 15 - pow. 50 | dobry
18 Lipa drobnolistna Tilia cordata 8 88 12 - pow. 50 | dobry
19 Sosna pospolita Pinus sylvestris 6 148 15 - pow. 50 | dobry
20 Robinia akacjowa Robinia p.?eudoa- 9 114,112 13 - pow. 50 | dobry
cacia
21| Zywotnik zachodni Thuja occidentalis 4 53,49 6,5 - pow. 50 | dobry
22 Sosna pospolita Pinus sylvestris 7 194 17 - pow. 50 | dobry
23 Sosna pospolita Pinus sylvestris 5 147 17 - pow. 50 | dobry
24 | Zywotnik zachodni Thuja occidentalis 2 - 2,5 - nd dobry
25 Dab czerwony Quercus rubra 12 137 13 - pow. 50 | dobry
26 Dab czerwony Quercus rubra 5 79 13 - pow. 50 | dobry
27 Dab czerwony Quercus rubra 4 71 13 - pow. 50 | dobry
28 Dab czerwony Quercus rubra 7 88 13 - pow. 50 | dobry
29 Dab czerwony Quercus rubra 7 67 13 - pow. 50 | dobry
30 Dab czerwony Quercus rubra 7 73 13 - pow. 50 | dobry
84 na
31 Lipa drobnolistna Tilia cordata 7 wys. 11 niskorozgateziony | pow.50 | dobry
75cm
32 mocno uszkodzona
Lipa drobnolistna Tilia cordata 5 62 12 kora na pniu, obdar- | pow. 50 | Sredni
cia mech.
33 Lipa drobnolistna Tilia cordata 4 63 12 - pow. 50 | dobry
34 Lipa drobnolistna Tilia cordata 6 91 13 - pow. 50 | dobry
35 Jarzab pospolity Sorbus aucuparia 5 48 12 obtanr:iEOTye;:?anicz- pow. 50 | dobry
36 Lipa drobnolistna Tilia cordata 6 71,52 13 niskorozgateziony | pow.50 | dobry
37 Lipa drobnolistna Tilia cordata 4 56 12 pief pocf;zlony 045 pow. 50 | dobry
38 Lipa drobnolistna Tilia cordata 6 87,23 13 nisko\r;);sg.a;gzir(;ny na pow. 50 | dobry
39 Lipa drobnolistna Tilia cordata 4 55 13 - pow. 50 | dobry
40 Lipa drobnolistna Tilia cordata 78 13 - pow. 50 | dobry
41 Lipa drobnolistna Tilia cordata 5 64 13 lekkie o:)):‘?;cia kory pow. 50 | dobry
42 Lipa drobnolistna Tilia cordata 6 96 13 - pow. 50 | dobry
43 Lipa drobnolistna Tilia cordata 8 76 12 - pow. 50 | dobry
a4 Sosna pospolita Pinus sylvestris 7 154 16 korona jednostronna | pow. 50 | dobry
45 Lipa drobnolistna Tilia cordata 5 51 9 - pow. 50 | dobry
46 Lipa drobnolistna Tilia cordata 6 73 13 - pow. 50 | dobry
47 Lipa drobnolistna Tilia cordata 6 90 13 - pow. 50 | dobry
48 Lipa drobnolistna Tilia cordata 5 76 13 - pow. 50 | dobry
49 Sosna pospolita Pinus sylvestris 5 141 16 - pow. 50 | dobry
50 Lipa drobnolistna Tilia cordata 5 64 6 pien pocf;zlony 030 pow. 50 | dobry
51 Lipa drobnolistna Tilia cordata 4 57 7 pief pocf;zlony 030 pow. 50 | dobry
52 Lipa drobnolistna Tilia cordata 6 81 13 - pow. 50 | dobry
53 Lipa drobnolistna Tilia cordata 5 74 13 - pow. 50 | dobry
54 Lipa drobnolistna Tilia cordata 5 31,64 13 lekkie obtarcia kory pow. 50 | dobry

pnia, 2-pniowy
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Szeroko$¢ | Obwodd na Obwéd
Nazwa tacifiska korony (m) / | wys. 130 Wysokos¢ . Stan
Lp. | Nazwa polska gatunku Uwagi na wys. 5
gatunku pow. krzewu cm drzewa (m) em zdrowotny
(m2) (cm)
martwy, stanowi
55 Sosna pospolita Pinus sylvestris 6 151 17 zagrozenie wywroce- | pow. 50 zty
nia
95 na niskorozgateziony na
56 Lipa drobnolistna Tilia cordata 5 WYys. 13 galsziony pow. 50 | dobry
wys. 100cm
100cm
57 Lipa drobnolistna Tilia cordata 4 62 13 lekkie OE:‘?QCB kory pow. 50 | dobry
58 Lipa drobnolistna Tilia cordata 5 80 13 - pow. 50 | dobry
lekkie obtarcia kory
59 Lipa drobnolistna Tilia cordata 5 83 13 pnia, pien pochylony | pow. 50 | dobry
045 st.
60 Lipa drobnolistna Tilia cordata 4 55 13 - pow. 50 | dobry
61 Sosna pospolita Pinus sylvestris 160 17 - pow. 50 | dobry
62 Zyw'otmk zachlodnl ThUJ’G occtdenltalls 8m? i 25 szpaler, 8-sztuk nd dobry
Szmaragd Smaragd
63| Zywotnik zachodni Thuja occidentalis 14m? - 3,5 szpaler strzyzony nd dobry
64 Robinia akacjowa Robinia p.?eudoa- 7 120 16 - pow. 65 | dobry
cacia
65 Klon pospolity Acer platanoides 7 110 16 - pow. 50 | dobry
Symphoricarpos
Snieguliczka biata, albus, Syringa
Lilak chinski, Bez lilak, | chinensis, Syringa Podrosty i samosie-
66 Robinia akacjowa, vulgaris, Robinia 145m? - 3 v pon. 50 dobry
. ) . wy, grupa
Sliwa domowa mira- pseudoacacia,
belka Prunus domestica
L. subsp. syriaca
67 Robinia akacjowa Robinia p.?eudoa- 10 75,110, 16 - pow. 65 | dobry
cacia 120
68 Robinia akacjowa Robinia p.?eudoa- 6 140 12 - pow. 65 | dobry
cacia
69 Robinia akacjowa Robinia p.?eudoa- 4 65 10 - pow. 65 | dobry
cacia
70 Klon jesionolistny Acer negundo 11 116, 74 12 niskorozgateziony na pow. 80 | dobry
wys. 40cm
71 Klon jesionolistny Acer negundo 7 85 12 - pow. 80 | dobry
83 na niskorozgateziony,
72 Sliwa atycza Prunus cerasifera 5 WYys. 4 rana od podstawy 49 dobry
65cm pnia do wys. 60cm
2-pniowy, niskoroz-
73 Sosna pospolita Pinus sylvestris 9 151,173 18 gateziony na wys. pow. 50 | dobry
1,3m
74 Sosna pospolita Pinus sylvestris 7 179 17 - pow. 50 | dobry
75 Sosna pospolita Pinus sylvestris 7 182 18 - pow. 50 | dobry
76 Sosna pospolita Pinus sylvestris 7 187 18 - pow. 50 | dobry
77| Zywotnik zachodni Thuja occidentalis 115m? - 4 szpaler strzyzony nd dobry
78 Sosna pospolita Pinus sylvestris 8 190 18 - pow. 50 | dobry
79 Lipa drobnolistna Tilia cordata 5 60 9 - pow. 50 | dobry
korona koliduje z
80 Lipa krymska Tilia euchlora 6 93 9 instalacjg elektrycz- | pow.50 | dobry
na, mocno strzyzona
81 Sliwa domowa mira- | Prunus domestica 7m? i )8 svwoblot strzvion nd dobr
belka L. subsp. Syriaca ! ywop yzony ¥
82 | Jodtajednobarwna Abies concolor 6 105 10 - pow. 50 | dobry
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Szeroko$¢ | Obwodd na Obwéd
Nazwa tacifiska korony (m) / | wys. 130 Wysokos¢ . Stan
Lp. | Nazwa polska gatunku Uwagi na wys. 5
gatunku pow. krzewu cm drzewa (m) em zdrowotny
(m2) (cm)
Sliwa domowa mira- | Prunus domestica 2 . .

83 belka L. subsp. Syriaca 14m - 2,8 zywoptot strzyzony nd dobry
84 Sosna pospolita Pinus sylvestris 8 172 18 - pow. 50 | dobry
85 Klon pospolity Acer platanoides 3 30 6 - 42 dobry
86 Dab szyputkowy Quercus robur 22 247 20 - pow. 50 | dobry
87 Dab szyputkowy Quercus robur 10 136 20 - pow. 50 | dobry
88 Dab szyputkowy Quercus robur 5 60 8 - pow. 50 | dobry

79 na
89 Dab szyputkowy Quercus robur 6 WYys. 7 niskorozgateziony | pow.50 | dobry

80cm
90 Dab szyputkowy Quercus robur 3 36 6 - 50 dobry
91 Sosna pospolita Pinus sylvestris 9 177 18 - pow. 50 | dobry
92 | Brzoza brodawkowata Betula pendula 5 106 17 - pow. 50 | dobry
93 Sosna pospolita Pinus sylvestris 7 177 18 - pow. 50 | dobry
94 Dab szyputkowy Quercus robur 14 170 16 - pow. 50 | dobry

niskorozgateziony na
95 Dab szyputkowy Quercus robur 13 139,138 16 wys, 40cm pow. 50 | dobry
96 Dab szyputkowy Quercus robur 6 68 10 - pow. 50 | dobry
97 Jabton domowa Malus domestica 2 41 4 martwy 54 zty
Klon jesionlistny, Acer negundo, 30, 32, 3-pniowy, uciety na

98 Jabtorn domowa Malus domestica 6 37,39 6 wys. 6m pow. 80 | dobry
99 Dab szyputkowy Quercus robur 7 61 6 3-pn|c\)I:IA;Z, lé:rl]e‘ty na pow. 50 | dobry

6. TRAWNIKI

Miejsca przeznaczone pod trawniki nalezy odpowiednio przygotowac ze wzgledu na zniszczenie

i wyjalowienie warstwy gleby z podglebiem. Polega to na usuwaniu wszelkich zanieczyszczen i resztek
pobudowlanych oraz nawiezienie $wiezej warstwy gleby o odpowiednich wlasciwos$ciach strukturalnych,
fizyko-chemicznych. W zalozeniach przyj¢to nawiezienie warstwy 20cm humusu.

ro$ni¢ta korzeniami i chwastami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Trawniki winne zosta¢ wykonane wedlug nast¢pujacej technologii:
niwelacja i rOwnanie podtoza,
pozbawienie powierzchni gleby resztek roslinnych i nieorganicznych,
walowanie gleby,
siew trawy wraz z nawozem mineralnym,

wymieszanie nasion z wierzchnig warstwa gleby,
dwukrotne watowanie,
pierwsze nawadnianie (w wypadku braku automatycznego nawadniania) — czynno$¢ te¢ przeprowa-
dza¢ bedzie inwestor we wlasnym zakresie wg wytycznych wykonawcy, badz wykonawca.

Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na teren budowy nie moze by¢ zagruzowana, prze-

W drugim roku po siewie trawy nalezy przeprowadzi¢ kompleksowe badania gleby na obecno$¢ ma-

kro 1 mikroelementow wraz z kompleksowym programem nawozenia, co pomoze nam unikng¢ zwigksze-
nia kosztow utrzymania i pielggnacji trawnika w latach nastgpnych — a spowoduje estetyczny, zywy wy-

glad.

oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klas¢ nasion i numer normy.

Nalezy stosowac jedynie gotowe mieszanki nasion traw. Kazda partia nasion traw powinna mie¢
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7. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukg budowania (warunki
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych). Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgod-
nie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i
przepisami.

Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng cze$¢ projektu.

Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okre$long technologig nalezy wykona¢ dokladnie wg
wytycznych i zalecen producenta.

Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny spetnia¢ normy bez-
pieczenstwa ppoz. i bhp (posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty).

Wszystkie zastosowane materialy oraz elementy wyposazenia wymagaja akceptacji zleceniodawcy.

Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wlascicieli i zostaty wyko-
rzystane wytacznie w celach informacyjnych.

Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie moga by¢ zamienione na inne przy za-
chowaniu tych samych parametréw technicznych i jakosciowych.

Powyzsze zapisy nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z zapisem
art. 20 ust. 1 pkt. 16 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. nr 89,
poz.144, z pézniejszymi zmianami).

8. UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi do-
kumentacjami branzowymi i budowlanymi.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca zobowigzany jest do poréwnania wymiardw w projekcie
ze stanem istniejagcym (inwentaryzacja).

Wszystkie wymiary podawane sg w metrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposred-
nio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.

W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym,
lub pomiedzy poszczegdlnymi projektami wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacje do biura
projektowego w celu uzyskania od projektanta wlasciwego rozwigzania.

Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z rownolegla biezacg koordynacja miedzy-
branzows3.

W sprawach nie okre§lonych dokumentacja obowigzujg aktualne:
® przepisy;
e warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlano-montazowych;
e normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN);
e instrukcje, wytyczne, §wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlane;;
e instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatdéw budow-
lano-instalacyjnych;
e przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakos¢ materiatow.
[}

Projekt jest chroniony prawem autorskim.

Opracowat: Sprawdzit:
mgr inz. Jacek Zuraw inz. Przemystaw Wigcek
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III. CZESC RYSUNKOWA

PB_W_DR 00 OTIi€NEACIA ....uutntinineiit ittt ettt sttt et see b s e str.27
PB_W_DR 01 Plan sytuacyjny w skali 1:500.........ccccceviriininiiiiiiiieeeeeceeeeeie e str.28
PB_W_DR 02 Szczegoty konstrukcyjne w skali 1:10........occviiciieciiniiiiieieeeeeeeee e str.29
PB_W_DR 03 Rozbidrki w skali 1:500......cc.coiiiiiriiiiniieienereeceeeee e str.30
PB_W_DR 04 Inwentaryzacja zieleni w skali 1:500.............c.coiiiiiiiiia str.31
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-PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 (gr.5cm)

-KAMIENNY KRAWEZNIK PERONOWY

REMONT NAWIERZCHNI

-tAWA BETONOWA C12/15 (15cm)

-tAWA BETONOWA C12/15 (20cm)
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-PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 (gr.5cm)

-tAWA BETONOWA C12/15 (15cm)

UKtAD PELYTEK NA PRZYSTANKACH

-BETONOWY KRAWEZNIK 20x30

-PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 (gr.5cm)

-tAWA BETONOWA C12/15 (15¢cm)

SKALA 1:50

PAS PROWADZACY DO OBRZEZA

POLE OCZEKIWANIA
PROJEKTOWANY PERON PRZYSTANKOWY

NN
Eha
y 16 L
7 7

KRAWEZNIK KAMIENNY

p 15 4, 20
7

20

A~
NS

SEEK
R

-KRAWEZNIK KAMIENNY 20x30

KK

-AWA BETONOWA C12/15 (15cm)

JEZDNIA

IEI POSZERZENIA NAWIERZCHNI ULICY

-WARSTWA SCIERALNA Z SMA 8 (gr. 3cm)

-WASTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC WMS 16W (gr. 8cm)
-SIATKA STALOWA MESH TRACK W MEMBRANIE Z MIESZANKI SLURRY SEAL
-PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 22P (gr. 12cm)
-PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STAB. MECH. 0/31,5 (gr. 20cm)
-WARSTWA FILTRACYJNA Z POSPOLKI (gr.20cm) Is=1,00

-PODtOZE WYPROFILOWANE | DOPROWADZONE DO GRUPY NOSNOSCI G1

@ REMONT NAWIERZCHNI

-WARSTWA SCIERALNA Z SMA 8 (gr. 3cm)
-WASTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC WMS 16W (gr. 8cm)
-ISTNIEJACA PODBUDOWA ULICY

@ ZATOKA AUTOBUSOWA

-WARSTWA SCIERALNA Z BETONU CEMENTOWEGO C35/45 - dylatowana (gr. 25¢m)
-WARSTWA POSLIZGOWA | PRZECIWEROZYJNA Z GEOWELOKNINY o gram.450g/m2
-PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU C8/10 - bez szczelin (gr. 20cm)

-GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=2,5MPa (gr. 30cm)

@ CHODNIK

-PtYTY CHODNIKOWE BETONOWE 50*50*7cm
-PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 (gr. 4cm)

-PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STAB. MECH. 0/31,5 (gr. 15cm) 1s=1,00
-PODEOZE WYPROFILOWANE | DOPROWADZONE DO GRUPY NOSNOSCI G1

E| CIAG PLYT WSKAZNIKOWYCH - PRZEJSCIE DLA PIESZYCH, PRZYSTANEK

-PLYTY WSKAZNIKOWE Z WYPUSTKAMI ZOt TE 30*30*7cm LUB 40x40x7cm
-PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 (gr. 4cm)

-PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STAB. MECH. 0/31,5 (gr. 15cm) 1s=1,00

-PODEOZE WYPROFILOWANE | DOPROWADZONE DO GRUPY NOSNOSCI G1

E WYSPY DZIELACE
-KOSTKA BETONOWA PROSTOKATNA SZARA 10x20 (gr. 8cm)
-PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 (gr. 4cm)

-PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STAB. MECH. 0/31,5 (gr. 15cm) 1s=1,00

-PODEOZE WYPROFILOWANE | DOPROWADZONE DO GRUPY NOSNOSCI G1

@ ZABRUKI NA £ UKACH
- WARSTWA SCIERALNA Z KOSTKI GRANITOWEJ RZEDOWEJ GLADKIEJ 16/16/32

-PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU C8/10 - bez szczelin (gr. 20cm)

-PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STAB. MECH. 0/31,5 (gr. 15cm) 1s=1,00

-WARSTWA FILTRACYJNA Z POSPOLKI (gr.20cm) Is=1,00

@ TRAWNIK
-WARSTWA GRUNTU URODZAJNEGO - HUMUS (gr.20cm) OBSIANY TRAWA

-GRUNT RODZIMY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: D.P.P.- DROGOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA
DEPEP JACEK ZURAW
DR('_'))?_OO)W\Jg%%\VNIA ul. Wtodarzewska 87b/75, 02-393 Warszawa

tel. (22) 35-79-158, fax (22) 35-79-159

INWESTOR:

ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa

GENERALNY WYKONAWCA:

SIEMENS Sp.z 0.0.,
ul. Zupnicza 11, 03-821 Warszawa

TEMAT PROJEKTU:

Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego
na budowe sygnalizacji Swietlnej na
skrzyzowaniu ul. Kajki - Alpejska i Kajki - Odrodzenia
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Q
©
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PROJEKTANT:

mgr inz. Jacek Zuraw PDK/0047/PWOD/04

SPRAWDZAJACY:

inz. Przemystaw Wigcek MAZ/0396/POOD/06

OBIEKT:
SKRZYZOWANIE ULIC KAJKI ALPEJSKA | KAJKI ODRODZENIA

FAZA: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
BRANZA: DROGI

PRZEDMIOT RYSUNKU:

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

FORMAT RYS: DATA: SKALA: NR RYS: NR STR:
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