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Dokumentacja Techniczna branzy Elektrycznej- Sygnalizacja Swietlna na skrzyzowaniu ul. Kajki- Odrodzenia w Warszawie

1.  WSTEP

1.1 Inwestor
Zarzad Droég Miejskich, ul. Chmielna 120, 00 - 801 Warszawa

1.2 Lokalizacja inwestycji

Opracowanie obejmuje przebudowe skrzyzowania ul. Kajki- Odrodzenia zlokalizowanego
na terenie miasta stotecznego Warszawy w dzielnicy Wawer.

1.3 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie modernizacji o$wietlenia ulicznego na
skrzyzowaniu ul. Kajki- Odrodzenia.

1.3.1 Podstawy opracowania

Podstawe do opracowania niniejszej dokumentacji stanowia:
— inwentaryzacja w terenie
— zlecenie Inwestora
- obowigzujace normy i przepisy
— istniejace i projektowane urzadzenia energetyczne i o$wietleniowe

1.4 Stan istniejagcy oswietlenia ulicznego

Przewidziany do modernizacji obszar o$wietlony jest obecnie réznymi zrédtami $wiatta
zamontowanymi na réznych masztach. Wykaz przedstawiono w tabeli stanowigcej zatgcznik
projektu.

1.4.1 Demontaz oswietlenia ulicznego

W zwigzku z przebudowsg o$wietlenia na skrzyzowaniu ul. Kajki- Odrodzenia nalezy
zdemontowaé na w/w  skrzyzowaniu istniejace urzadzenia os$wietlenia zgodnie z
inwentaryzacjg i przekaza¢ do Zarzgdcy Drogi:

— latarnia o$wietleniowa nr. 38347 (WZ-9) szt. 1
— latarnia o$wietleniowa nr. 38348 (SAL 12) szt. 1
— latarnia o$wietleniowa nr. 38349 (SAL 12) szt. 1
- wysiegnik WR-1/200 szt 2
— wysiegnik WR-V60/150 szt. 2
— oprawa o$wietleniowa SHC-400 ze zroédtem Swiatta WLS-400 szt. 2
— oprawa o$wietleniowa TECEO 2/137/LED ze zrédtem swiatta LED-137 szt. 4

— odcinki kabli zasilajacych:
- pomiedzy latarniami 38346 i 38347
- pomiedzy latarniami 38347 i 38348
- pomiedzy latarniami 38348 i 38349
- pomiedzy latarniami 38349 i 38350

1.4.2 Zatozenia projektowe

- przebudowa kabli i wymiana stupéw oswietleniowych,

- przewiduje sie¢ demontaz kabli zasilajacych: pomigdzy latarniami 38346 i 38347, pomiedzy
latarniami 38347 i 38348, pomiedzy latarniami 38348 i 38349 oraz pomigdzy latarniami
38349 38350.

- stosowaé kable YKY 5x25 mm?, uktadane w rurach ochronnych RHDPEk, SRS o $rednicy
110mm,
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Dokumentacja Techniczna branzy Elektrycznej- Sygnalizacja Swietina na skrzyzowaniu ul.Kajki- Odrodzenia w Warszawie

- nalezy zdemontowaé stup oswietleniowy 38347 (typu WZ-9 z wysiegnikiem WR-1/200 i
oprawg SHC-400 i zrédiem swiatta WLS-400) oraz stup 38348 i 38349 typu SAL 12 z
wysiegnikiem WR-V60/150 i oprawami TECEO 2/137/LED i zrédtami $wiatta LED-137.

2. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

2.1. Instalacja oswietlenia ulicznego

Na skrzyzowaniu zainstalowa¢ stupy latarni oswietleniowych wg. Rys. 1. Plan wymiany
oswietlenia ulicznego:

1. latarnia o$wietleniowa nr. 38347- Maszt oswietleniowy h=9 m aluminiowy
anodowany, z wysiegnikiem jednoramiennym, ze stopg zabezpieczong fabrycznie
elastomerem, o wysiegu 2m i kacie nachylenia 5° na fundamencie o wymiarach wg zalecen
producenta.

2. latarnia oS$wietleniowa nr. 38348- Maszt oswietleniowo-sygnalizacyjny h=9 m
aluminiowy anodowany, dwuwnekowy, z wysiegnikiem jednoramiennym, ze stopa
zabezpieczong fabrycznie elastomerem, o wysiggu 2 m i kacie nachylenia 5° na
fundamencie o wymiarach wg zalecen producenta.

3. latarnia oswietleniowa nr. 38349- Maszt oswietleniowo-sygnalizacyjny h=9 m
aluminiowy anodowany, dwuwnekowy, z wysiegnikiem jednoramiennym, ze stopg
zabezpieczong fabrycznie elastomerem, o wysiegu 2 m i kagcie nachylenia 5° na
fundamencie o wymiarach wg zalecen producenta.

Stup posiadajgcy wneki stupowe jak w powyzszym zestawieniu i zabezpieczony od dotu
elastomerem. Pokrywa wneki zamykana na specjalne $ruby imbusowe - dostep za
pomocg specjalnego kluczyka imbusowego. Zastosowaé uziomy szpilkowe i uziemi¢ miejsce
rozdziatu przewodéw PEN na przewody PE i N. W kazdy stup wciggngé po jednym
przewodzie YDY 3x2,5 mm2 do jednej oprawy oraz zamontowaé we wnekach stupowych
tabliczki zaciskowo — bezpiecznikowe wyposazone w jedno gniazdo dla zasilenia opraw.
llo$¢ gniazd bezpiecznikowych i pionéw odpowiednio dobra¢ do iloSci opraw zamocowanych
na wysiegnikach. Oprawy zabezpieczy¢ bezpiecznikiem 2A zamontowanym na tabliczce
bezpiecznikowe;.

W miejscu zdemontowanych kabli przewiduje sie utozenie kabli YKY(zo) w rurach

ochronnych RHDPEK110 lub SRS110 w trasach kablowych pokazanych na Rys. 1. Plan

|&Hia ulicznego. Rury ochronne nalezy ukfada¢ na dnie 0czyszczonego

wy opu. '0toz8A '?ﬂry nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, a

nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci 15 cm oraz utozy¢ folie kalandrowg koloru

niebieskiego. Cato$¢ robdt wykonaé zgodnie z N SEP-E-004. Zasilanie latarni tak jak
dotychczas pozostaje z istniejacej szafy OS1168.

2.1.1 Szafy oswietleniowe
Przebudowa sieci o$wietleniowej nie wymaga rozbudowy istniejgcej szafy.

2.1.2 Zrédia $wiatla

Przewiduje sie¢ montaz opraw ulicznych (korpus z odlewu aluminiowego), klosz
szklany ptaski, IP min. 66/65 i mocy 3@l nouy W.

2.1.3 Spadek napiecia w obwodzie
Po przebudowie obwodu spadek napiecia pozostanie praktycznie bez zmian.

2.2 Uwagi koncowe

- Catosé robot kablowych wykonaé zgodnie z N SEP-E-004
- Prawidtowo$¢ wykonanych robot potwierdzié pomiarami kontrolnymi
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- Odbioru robét dokonujg inspektorzy ZDM
- Za zgoda Inwestora i ZDM mozna dokona¢ zamiennikow materiatowych takich, aby

zapewnityby one wymagane parametry techniczne
3. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Zestawienie materiatow podstawowych

Maszt oswietleniowy h=9, z wysiegnikiem jednoramiennym tukowym, ze
1. | stopa zabezpieczong fabrycznie elastomerem, o wysiegu 2pm i kacie 1 kpl
nachylenia 5° na fundamencie o wymiarach wg zalecen producenta
Maszt sygnalizacyjno-o$wietleniowy, dwuwnekowy h=9, z wysiegnikiem
5. jednoramiennym +ukpwym, ze stopa zabezpiepzona fabrycznie _ 2 kpl
elastomerem, o wysiegu 2 m i kacie nachylenia 5° na fundamencie o
wymiarach wg zalecen producenta
3. | Kabel YKY5x25 106 m
4. | Rura ochronna RHDPEK110 89 m
5. | Rura ochronna SRS110 17m |
6. | Folia kalandrowana niebieska 89 m
7. | Przewod YDY3x2,5 33m
8. | Tabliczka bezpiecznikowa 3 kpl.
9, Oprawa uligzna (korpus z odlewu aluminiowego), klosz szklany ptaski, IP 3 kpl.
min. 66/65 i mocy =R /0 W P

4. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Stosownie do art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U z 2010 r. Nr 243, poz. 1623)
o$wiadczamy, Ze niniejszy projekt budowlano — wykonawczy jest zgodny z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢.

Opracowat Marcin Sacewicz Podpis NW'Q/

Sprawdzit Andrzej Wioszczowski ST 874/76 Podpis
| b,
gt sTe74me
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-QRL-BE4-F89 *

Pan ANDRZEJ JAN Wt0OSZCZOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/1888/01

adres zamieszkania ul. RAKOWIECKA 43 A m 7, 02-521 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-27 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



MIASTA
WYDZIAL

STOLECZNEGO WARSZAWY

URZAD Warszawa, dnia 7 L 1istopada. 196 r.
URBANISTYHKI i ARCHITEKTURY

Nr ewidencyijny St“874/76

Blonie, zam.

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielne funkecji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i"art. 57 ust. 3 usiawy z dnia 24 pazdzier-
nika 1974r. — Prawo budowlane (Dz. U Nr 88, pozycia 229) oraz §
5 ust.l pkt 1, § 6 ust.l, § 7, § 15 ust.l pkt 4 lit.da

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM
2e Ob, ANDRZEJ JAN W 20 52CZ0W SKI s, Stanistawa
inzynier elektryk

urodzonyla) dnia 18.08.1949 r. Warszawa

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcji
kierownika budowy i robdét :

w specjalnosci  instalacyjno~inzyniery jnej w zakresie instalacii

elektrycznych:

1/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania 1 kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych ele-
mentéw instalacji oraz oceniania i1 badania stanu techniczne-
go w zakresie instalacji elektrycznych,

2/ do sporzgdzania w budownictiwie osdéb fizycznych projextdw
instalacji elektrycznych.

3572-2-922 nuaklad 10.000 ij
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Zarzad Drég Miejskich Latarnie Warszawa 2018-04-05
LP Numer Ulica Typ stupa Wysiegnik Oprawa Zrédta $wiatta Zasilanie Obwéd Dzielnica Data aktualizacji Zarzadca Uwagi
1 72859 Homera ul. ZN-10 WRN-I/100 SGS-101/70 WLS-70 0S1086 8 Wawer 1995-12-31 Dzielnica
2 72860 Homera ul. ZN-10 WRN-I/100 SGS-101/70 WLS-70 0S1086 8 Wawer 1995-12-31 Dzielnica
3 72861 Homera ul. ZN-10 WRN-I/100 SGS-101/70 WLS-70 0S1111 4 Wawer 1995-12-31 Dzielnica
4 72862 Homera ul. ZN-10 WRN-I/100 SGS-101/70 WLS-70 0S1111 4 Wawer 1995-12-31 Dzielnica
5 72863 Homera ul. ZN-10 WRN-I/100 SGS-101/70 WLS-70 0S1111 4 Wawer 1995-12-31 Dzielnica
6 38343 Kajki M. ul. Wz-9 WR-1/200 SHC-400 WLS-400 0S1168 7 Wawer 1995-12-31 ZDM
7 38344 Kajki M. ul. WZ-9 WR-1/200 SHC-400 WLS-400 0S1168 7 Wawer 1995-12-31 ZDM
8 38345 Kajki M. ul. WZ-9 WR-1/200 SHC-400 WLS-400 0S1168 7 Wawer 1995-12-31 ZDM
9 38346 Kajki M. ul. WZ-9 WR-1/200 SHC-400 WLS-400 0S1168 7 Wawer 1995-12-31 ZDM
10 38347 Kajki M. ul. Wz-9 WR-1/200 SHC-400 WLS-400 0S1168 7 Wawer 1995-12-31 ZDM
11 38348 Kajki M. ul. SAL 12 WR-V60/150 TECEO 2/137/LED LED-137 0S1168 7 Wawer 2018-01-23 ZDM
TECEO 2/137/LED LED-137 0S1168 7 Wawer 2018-01-23 ZDM
12 38349 Kajki M. ul. SAL 12 WR-V60/150 TECEO 2/137/LED LED-137 0S1168 8 Wawer 2018-01-23 ZDM
TECEO 2/137/LED LED-137 0S1168 1 Wawer 2018-01-23 ZDM
13 38350 Kajki M. ul. Wz-9 WR-1/200 SHC-400 WLS-400 0S1168 8 Wawer 1995-12-31 ZDM
14 38351 Kajki M. ul. Wz-9 WR-1/200 SHC-400 WLS-400 0S1168 8 Wawer 1995-12-31 ZDM
15 38352 Kajki M. ul. WZ-9 WR-1/200 SHC-400 WLS-400 0S1168 8 Wawer 1995-12-31 ZDM
16 38353 Kajki M. ul. WZ-9 WR-1/200 0OUS-250 WLS-250 0S1168 8 Wawer 1995-12-31 ZDM
17 73049 Odrodzenia ul. ALA WRN-I/100 SGS-101/70 WLS-70 0S1168 5 Wawer 1995-12-31 Dzielnica
18 73050 Odrodzenia ul. ZN-10 WRN-I/100 SGS-101/70 WLS-70 0S1168 5 Wawer 1995-12-31 Dzielnica
19 73051 Odrodzenia ul. ZN-10 WRN-I/100 SGS-101/70 WLS-70 0S1168 5 Wawer 1995-12-31 Dzielnica
20 73052 Odrodzenia ul. ZN-10 WRN-I/100 SGS-101/70 WLS-70 0S1168 5 Wawer 1995-12-31 Dzielnica
21 73053 Odrodzenia ul. ZN-10 WRN-I/100 SGS-101/70 WLS-70 0S1168 5 Wawer 1995-12-31 Dzielnica
22 73054 Odrodzenia ul. ZN-10 WRN-I/100 SGS-101/70 WLS-70 0S1086 8 Wawer 1995-12-31 Dzielnica
23 73055 Odrodzenia ul. ZN-10 WRN-I/100 SGS-101/70 WLS-70 0S1086 8 Wawer 1995-12-31 Dzielnica
24 73056 Odrodzenia ul. ZN-10 WRN-I/100 SGS-101/70 WLS-70 051086 8 Wawer 1995-12-31 Dzielnica
25 73057 Odrodzenia ul. ZN-10 WRN-I/100 SGS-101/70 WLS-70 0S1086 8 Wawer 1995-12-31 Dzielnica
26 73058 Odrodzenia ul. ZN-10 WRN-I/100 SGS-101/70 WLS-70 0S1086 8 Wawer 1995-12-31 Dzielnica
27 73060 Odrodzenia ul. ZN-10 WRN-I/100 SGS-101/70 WLS-70 0S1086 8 Wawer 1995-12-31 Dzielnica
28 73061 Odrodzenia ul. ZN-10 WRN-I/100 SGS-101/70 WLS-70 0S1086 8 Wawer 1995-12-31 Dzielnica
29 73062 Odrodzenia ul. ZN-10 WRN-I/100 SGS-101/70 WLS-70 051086 8 Wawer 1995-12-31 Dzielnica
30 73063 Odrodzenia ul. ZN-10 WRN-I/100 SGS-101/70 WLS-70 0S1086 8 Wawer 1995-12-31 Dzielnica
31 73064 Odrodzenia ul. ZN-10 WRN-I/100 SGS-101/70 WLS-70 0S1086 8 Wawer 1995-12-31 Dzielnica
32 73065 Odrodzenia ul. ZN-10 WRN-I/100 SGS-101/70 WLS-70 0S1086 8 Wawer 1995-12-31 Dzielnica
33 73066 Odrodzenia ul. ZN-10 WRN-I/100 SGS-101/70 WLS-70 0S1086 8 Wawer 1995-12-31 Dzielnica
34 73067 Odrodzenia ul. ZN-10 WRN-I/100 SGS-101/50 WLS-50 - 0 Wawer 1995-12-31 Dzielnica
35 72986 Poprzeczna IV ul. ZN-10 WRN-I/100 SGS-101/70 WLS-70 0S1168 5 Wawer 1995-12-31 Dzielnica
36 72987 Poprzeczna IV ul. ZN-10 WRN-I/100 SGS-101/70 WLS-70 0S1168 5 Wawer 1995-12-31 Dzielnica
37 72808 Szoferska ul. ZN-10 WRN-I/100 SGS-101/50 WLS-50 0S1086 8 Wawer 1995-12-31 Dzielnica
38 72809 Szoferska ul. ZN-10 WRN-I/100 SGS-101/50 WLS-50 - 0 Wawer 1995-12-31 Dzielnica
39 72810 Szoferska ul. ZN-10 WRN-I/100 SGS-101/50 WLS-50 - 0 Wawer 1995-12-31 Dzielnica
40 72795 Zalipie ul. ZN-10 WRN-I/100 SGS-101/70 WLS-70 051086 8 Wawer 1995-12-31 Dzielnica
41 72796 Zalipie ul. ZN-10 WRN-I/100 SGS-101/70 WLS-70 0S1086 8 Wawer 1995-12-31 Dzielnica
42 72797 Zalipie ul. ZN-10 WRN-I/100 SGS-101/70 WLS-70 0S1086 8 Wawer 1995-12-31 Dzielnica
43 73059 Zalipie ul. ZN-10 WRN-I/100 SGS-101/70 WLS-70 0S1086 8 Wawer 1995-12-31 Dzielnica
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Warszawa 2018-01-17

Zarzad Drég Miejskich Kable
Lp. Ulica Od numeru Zacisk od Do numeru Zacisk do Typ kabla Dlugos¢ (m) Dzielnica Zarzadca Data podiaczenia Trasa Przebieg
1 Homera ul. 72860 1 72859 1 AL35 31,428 Wawer Dzielnica 1939-01-01 Doktadna Napowietrzny
2 Homera ul. 72861 0 72860 0 AL35 33,834 Wawer Dzielnica 1939-01-01 Dokladna Napowietrzny
3 Homera ul. 72861 1 72862 1 AL3S 36,872 Wawer Dzielnica 1939-01-01 Dokfadna Napowietrzny
4 Homera ul. 72861 0 73054 0 AL35 15,389 Wawer Dzielnica 1939-01-01 Doktadna Napowietrzny
5 Kajki M. ul. 38346 = 1 38345 1 YAKY 4x50 27,478 Wawer ZDM 1939-01-01 Doktadna
6 Kajki M. ul. 38347 1 38346 1 YAKY 4x50 27,210 Wawer ZDM 1939-01-01 Doktfadna
7 Kajki M. ul. 38348 1 38347 1 YAKY 4x50 25,571 Wawer ZDM 1939-01-01 Doktadna
8 Kajki M. ul. 38349 8 051168 1 YAKY 4x50 79,724 Wawer ZDM 1939-01-01 Doktadna
9 Kajki M. ul. 38350 1 38349 1 YAKY 4x50 26,041 Wawer ZDM 1939-01-01 Dokfadna
10 Kajki M. ul. 38351 1 38350 1 YAKY 4x50 27,384 Wawer ZDM 1939-01-01 Dokfadna
11 Kajki M. ul. 38352 1 38351 1 YAKY 4x50 26,620 Wawer ZDM 1939-01-01 Dokladna
12 Kajki M. ul. 38352 1 38353 1 YAKY 4x50 24,162 Wawer ZDM 1939-01-01 Dokfadna
13 Kajki M. ul, 38354 1 38353 1 YAKY 4x50 30,286 Wawer ZDM 1939-01-01 Doktadna
14 Kajki M. ul. 38355 1 38354 1 YAKY 4x50 26,416 Wawer ZDM 1939-01-01 Doktadna
15 Kajki M. ul, 38356 1 38355 1 YAKY 4x50 23,375 Wawer ZDM 1939-01-01 Dokfadna
16 Kajki M. ul. 38357 1 38356 1 YAKY 4x50 24,072 Wawer ZDM 1939-01-01 Dokfadna
17 Kajki M. ul. 38358 1 38357 1 YAKY 4x50 25,253 Wawer ZDM 1939-01-01 Doktadna
18 Kajki M. ul. 38359 1 38358 1 YAKY 4x50 27,159 Wawer ZDM 1939-01-01 Doktadna
19 Kajki M. ul, 38360 1 38359 1 YAKY 4x50 28,826 Wawer ZDM 1939-01-01 Dok{adna
20 Kajki M. ul. 38361 1 38360 1 YAKY 4x50 35,345 Wawer ZDM 1939-01-01 Doktadna
21 Kajki M. ul. 38362 1 38361 1 YAKY 4x50 30,229 Wawer ZDM 1939-01-01 Dokfadna
22 Kajki M. ul. 38363 . 1 38362 1 YAKY 4x50 25,580 Wawer ZDM 1939-01-01 Dokfadna
23 Odrodzenia ul. 73049 | 1 73050 1 AL35 32,232 Wawer Dzielnica 1939-01-01 Doktadna Napowietrzny
24 Odrodzenia ul. 73050 1 73051 1 AL35 31,689 Wawer Dzielnica 1939-01-01 Doktadna Napowietrzny
25 Odrodzenia ul. 73051 1 73052 1 AL35 28,970 Wawer Dzielnica 1939-01-01 Doktadna Napowietrzny
26 Odrodzenia ul. 73052 1 73053 1 AL35 26,225 Wawer Dzielnica 1939-01-01 Doktadna Napowietrzny
27 Odrodzenia ul. 73053 0 72861 0 AL35 14,170 Wawer Dzielnica 1939-01-01 Doktadna Napowietrzny
28 Odrodzenia ul. 73054 1 73055 1 AL35 23,092 Wawer Dzielnica 1939-01-01 Dokfadna Napowietrzny
29 QOdrodzenia ul, 73055 1 73056 1 AL35 38,213 Wawer Dzielnica 1939-01-01 Doktadna Napowietrzny
30 Odrodzenia ul. 73056 1 73057 1 AL35 33,243 Wawer Dzielnica 1939-01-01 Doktadna Napowietrzny
31 Odrodzenia ul. 73057 1 73058 1 AL35 14,965 Wawer Dzielnica 1939-01-01 Dokfadna Napowietrzny
32 Odrodzenia ul. 73058 il 73059 1 AL35 19,233 Wawer Dzielnica 1939-01-01 Doktadna Napowietrzny
33 Poprzeczna III ul. 131756 1 72971 1 AL35 44,077 Wawer Dzielnica 1939-01-01 Doktadna Napowietrzny
34 Poprzeczna IV ul. 72981 1 72982 1 AL35 30,000 Wawer Dzielnica 1939-01-01 Dokfadna Napowietrzny
35 Poprzeczna IV ul. 72982 1 72983 1 AL35 37,194 Wawer Dzielnica 1939-01-01 Dokladna Napowietrzny
36 Poprzeczna 1V ul. 72983 1 72984 1 AL35 48,594 Wawer Dzielnica 1939-01-01 Doktadna Napowietrzny
37 Poprzeczna IV ul. 72984 1 72908 1 AL35 16,918 Wawer Dzielnica 1939-01-01 Dokfadna Napowietrzny
38 Poprzeczna IV ul. 72985 1 72986 1 AL35 42,741 Wawer Dzielnica 1939-01-01 Doktadna Napowietrzny
39 Poprzeczna IV ul. 72986 1 72987 1 AL35 32,650 Wawer Dzielnica 1939-01-01 Doktadna Napowietrzny
40 Poprzeczna IV ul. 72987 1 73049 1 AL35 45,407 Wawer Dzielnica 1939-01-01 Doktadna Napowietrzny
41 Poprzeczna 1V ul. 0S1168 7 38348 1 YAKY 4x50 97,461 Wawer ZDM 1939-01-01 Doktadna
42 Poprzeczna IV ul. 051168 5 72986 1 YAKY 4x35 26,427 Wawer Dzielnica 1939-01-01 Doktadna Ziemny
43 Poprzeczna IV ul. 0S1168 0 ST9950 0 B.DANYCH 8,302 Wawer 1939-01-01 Doktadna
44 Rzezbiarska ul. 72907 1 72906 1 AL35 38,322 Wawer Dzielnica 1939-01-01 Doktadna Napowietrzny
45 Rzezbiarska ul. 72907 1 051168 6 B.DANYCH 107,752 Wawer Dzielnica 1939-01-01 Przyblizona
46 Rzezbiarska ul. 72908 0 72907 0 AL35 42,988 Wawer Dzielnica 1939-01-01 Doktadna Napowietrzny
47 Rzezbiarska ul. 72908 1 72909 1 AL35 30,824 Wawer Dzielnica 1939-01-01 Doktadna Napowietrzny
48 Rzezbiarska ul. 72909 al 72910 1 AL35 40,382 Wawer Dzielnica 1939-01-01 Doktadna Napowietrzny
Razem 1610,325
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Znak sprawy: BG.6630.911.2018

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu z dnia 2018-05-10
Podstawa prawna: ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnla 17 maja 1989 r. (Dz.U. 2 2017 r,, poz. 2101 j.t.)

PREZYDENT MIASTA STOtECZNEGO WARSZAWY

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
tel. 22 443 10 00, 22 443 10 01, faks 22 443 10 02
sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.p!

1. Miejsce narady koordynacyjnej: Biuro Geodezji i Katastru Urzedu m.st. Warszawy, Wydziat
Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu,
ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa, tel, 22 443 18 75

oA

SIEMENS Sp. z 0. o.
03-821 WARSZAWA
ul. Zupnicza 11

Zalgczniki mapowe: 1x2 egz.
Zaproszeni uczestnicy narady koordynacyjnej:

Whiosek z dnia: 2018-04-17 ( poprawiony w dn. 26.04.2018)
Przedmiot narady: sie¢ - elektroenergetyczna nn
Lokalizacja sieci: Warszawa WAWER ul. Kajki, ul. Alpejska, ul. Odrodzenia

Whioskodawca ( projektant):

Imig i nazwisko

Podmiot, ktéry reprezentuje
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W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony na zasadnicza mape miasta.

ylﬁ' ‘\\J = ﬂw}/f ‘IU (1/{'\"
Uwagi i informacje uczestnikéw narady koordynacyjnej:

Dodatkowe informacje uczestnikéw, dotyczace wykonawstwa prac, nie sq wigzgce ha etapie uzgodnienia.

W-wyniku-naradykeordynaeyjnej;-w-zwigzku-z-uwagen
—whiesiony na-zasadniezgq-mape-miasta,——

1. Projekt koliduje ze znakami osnowy geodezyjnej nr 221.1486, 221.1484.



Prace ziemne nalezy prowadzié w sposob zapewniajacy ochrone znakow osnowy geodezyjnej - art. 15,
ust. 1 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. ( Dz. U. 2017r.,p0z.2101 j.t).

Przed przystapieniem do budowy, nalezy ustalic w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Warszawie , ul. Sandomierska 12 aktualne polozenie znakow geodezyjnych. Prace zwigzane z
zabezpieczeniem lub odtworzeniem zniszczonych znakéw , zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa

geodezyjnego.
Warunki techniczne odtworzenia zniszczonych znakéw, wykonawca prac geodezyjnych uzyska w

ODGIK.

2. Projekt sieci uzbrojenia terenu usytuowany jest w zblizeniu do istniejacej zieleni wysokiej.
Informujemy, ze prace ziemne nalezy realizowac zgodnie z Ustawq z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz.U.2018.142 j.t. ze zm.). Organem wlasciwym do ustalenia sposobu ochrony istniejgcego
drzewostanu jest Wydzial Ochrony Srodowiska dla Dzielnicy oraz Zarzad Zieleni m.st. Warszawy ul.
Hoza 13a, 00-528 Warszawa,

tel. +48 22 277 42 00

& W miefscu svzyzowai z sleck) Gazowa
vw jej poblizu price prowadzic recznie
W potozonieoi i pod nadzorem
Polskici Spolki Gazavmictva sp. 7 0.0,
Oddzial w Warszawie
07 235 Waitzavd ul. Rusvinleatn dA

L, Na skrzyzowaninch i zblizeniach z sieciy
wodocigeows) oraz kanalizacyjng projektowang
sied wyhomowae pod mdzoreny:
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Klient: Edytor: Data:
Siemens Sp. z 0.0. Siemens Sp. z 0.0. 2018-04-09
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Kajki Odrodzenia 2018-04-09 D | Q |
Kajki Odrodzenia / Spis tresci u X

Spis tresci

Kajki Odrodzenia

IS = T o] = SRS SPSPSE 3
(O gUTed To g g L= a1 [ TS (=Y 1Y o o4 Y o o PSP 4
Kajki Odrodzenia
Philips Lighting - SGS101 1XSON-TPP70W MR (TXSON-TPPT7OWV)......ccittiitiitieiieeitie ittt ettt sttt et sbe et ettt beesine s aneesaeeeanes 5
Philips Lighting - SPP368 1XSON-T400W SGR CP P-ABO (1XWLS 400 W)......iiitiiiitiiie ittt ettt sttt 8
Schréder - TECEO 1 /5139 /48 LEDS 700mA NW / 408042 (1x48 LEDS 700MA NW) ..ottt 11
Teren 1

Plan sytuacyjny opraw....
] 2= o o] = PP PRPP

PodSUMOWANIE WYNIKOW POWIEIZONNI. ... .uiiiiiiie et eciie e ee ettt e et e et e e s ee e e st e e e s beeesasseeesssaee e sseeeaasseeeanseeeessseeeanseeeeanseeesnsseeeannneenansanenns 16
Chodnik / PIoNOWE Nat@ZENIE OSWIELIENIA. ..........ccueiiiiiie e ee et e et e e e st e e st eeesaeeeeasaeeeasseeesasseeesseeeansaeeeanseeeanseeeansaeeessenesneennnn 17
Powierzchnia obliczeniowa 4 / Pionowe NateZenie OSWIELIENIA. ...........coiiiiiiiiie e e e s e e et e e e et e e e ssteeeaseeeesnteeesenseeeaneeenns 19
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Kajki Odrodzenia 2018-04-09

Kajki Odrodzenia / Lista opraw

Kajki Odrodzenia

DIALuUX

# Oprawa ®(Lampa) [Im] ®(Oprawa) [Im] Moc [W] Skutecznos¢ swietlna
[Im/W]
1 Philips Lighting - SGS101 1xSON-TPP70W MR 6600 4785 80.0 59.8
2 Philips Lighting - SPP368 1xSON-T400W SGR CP P-A60 48000 39831 833.0 47.8
3 Schréder - TECEO 1/5139 /48 LEDS 700mA NW /408042 15157 12839 104.0 123.5
Suma wszystkich Swiatet 148071 122964 2058.0 59.7

DIALux

Strona 3



Kajki Odrodzenia 2018-04-09 D | Q |
Kajki Odrodzenia / Uruchomienie grup sterowniczych u X

Kajki Odrodzenia

Nr. Grupa sterowania Oprawa
Grupa sterowania 51 3 x Schréder - TECEO 1 /5139 /48 LEDS 700mA NW / 408042
Grupa sterowania 52 2 x Philips Lighting - SPP368 1xSON-T400W SGR CP P-A60
Grupa sterowania 53 1 x Philips Lighting - SGS101 1xSON-TPP70W MR

Scena swietlna 1

Grupa sterowania Warto$¢ Grupa sterowania Wartos¢ Grupa sterowania Wartos¢
Sciemnienia Sciemnienia Sciemnienia
Grupa sterowania 100% Grupa sterowania 100% Grupa sterowania 100%
51 52 53
DIALux

Strona 4



Kajki Odrodzenia

Teren 1/ Philips Lighting SGS101 1xSON-TPP70W MR 1xSON-TPP70W / Philips Lighting - SGS101 1xSON-TPP70W MR (1xSON-

TPP70W)

Philips Lighting SGS101 1xSON-TPP70W MR 1xSON-TPP70W

2018-04-09

Stopien efektywnosci: 72.50%

Strumien Swietlny lampy: 6600 Im
Strumien $wietlny opraw: 4785 Im

Moc: 80.0 W

Skuteczno$¢ swietlna: 59.8 Im/W

Wylot swiatta 1 / Polarny LVK

105°

90°

75°

60°

105°

90°

75°

60°

——C0-C180 = C90-C270

300
45° 45°
400
500
30° 15° 0 15° 30°
cd/kim n="73%

DIALux

DIALuUX
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Kajki Odrodzenia 2018-04-09

Teren 1/ Philips Lighting SGS101 1xSON-TPP70W MR 1xSON-TPP70W / Philips Lighting - SGS101 1xSON-TPP70W MR (1xSON-

TPP70W)

Wylot swiatta 1 / Liniowy LVK

400

320

240

160

80

90.0°  67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0°

cd/kim
C0-C180 == C90 - C270

67.5°  90.0°
n=73%

jest asymetryczny.

Nie mozna utworzy¢ diagramu stozkowego, poniewaz rozsyt $wiatta

DIALux

DIALuUX
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Kajki Odrodzenia 2018-04-09
Teren 1/ Philips Lighting SGS101 1xXSON-TPP70W MR 1xSON-TPP70W / Philips Lighting - SGS101 1xSON-TPP70W MR (1xSON- u x
TPP70W)

Wylot swiatta 1 / Wykres luminac;ji
C225 C180 C135

C270 C90
C315 c45
cd/m?
g=650° =——g=750° =—g=85.0°

DIALux Strona 7



Kajki Odrodzenia

Teren 1/ Philips Lighting SPP368 1xSON-T400W SGR CP P-A60 1xWLS 400 W / Philips Lighting - SPP368 1xSON-T400W SGR CP

P-AB0 (1XWLS 400 W)

2018-04-09

Philips Lighting SPP368 1xSON-T400W SGR CP P-A60 1xWLS 400 W

SPP368 Spectrum A road lighting luminaire for tubular high-pressure

Stopien efektywnosci: 82.98%
Strumien $wietlny lampy: 48000 |
Strumien Swietlny opraw: 39831 |
Moc: 833.0 W

Skutecznos¢ swietlna: 47.8 Im/W

Wylot swiatta 1 / Polarny L

m
m

VK

105°

90°

75°

60°

45°

30° 15°

300

400

500

600

105°

90°

75°

60°

45°

30°

cd/kim
C0-C180 == C90 - C270

n=283%

DIALux

sodium lamps up to 600W. With its compact design and T-pot

DIALuUX

reflector, it brings optimal lighting performance while minimizing cost.
A step dimming option is available for SON-T 400W and SON-T 250W

lamps.

Strona 8



Kajki Odrodzenia 2018-04-09

Teren 1/ Philips Lighting SPP368 1xSON-T400W SGR CP P-A60 1xWLS 400 W / Philips Lighting - SPP368 1xSON-T400W SGR CP

P-A60 (1xWLS 400 W)

Wylot swiatta 1 / Liniowy LVK

400

320

240

160

80

90.0°  67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0°

cd/kim
C0-C180 == C90 - C270

67.5°  90.0°
n=83%

jest asymetryczny.

Nie mozna utworzy¢ diagramu stozkowego, poniewaz rozsyt $wiatta

DIALux

DIALuUX
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Kajki Odrodzenia 2018-04-09
Teren 1/ Philips Lighting SPP368 1xSON-T400W SGR CP P-A60 1xWLS 400 W / Philips Lighting - SPP368 1xSON-T400W SGR CP x
P-AB0 (1XWLS 400 W)

Wylot swiatta 1 / Wykres luminac;ji
C225 C180 C135

C270 C90
320000
C315 Co c45
cd/m?
g=650° =——g=750° =—g=85.0°

Nie mozna utworzy¢ diagramu UGR, poniewaz rozsyt Swiatta jest
asymetryczny.

DIALux Strona 10



Kajki Odrodzenia 2018-04-09
Teren 1/ Schréder TECEO 1/ 5139 / 48 LEDS 700mA NW / 408042 1x48 LEDS 700mA NW / Schréder - TECEO 1/5139/ 48 LEDS
700mA NW / 408042 (1x48 LEDS 700mA NW)

Schréder TECEO 1/5139 /48 LEDS 700mA NW /408042 1x48 LEDS 700mA NW

The Teceo range offers optimised photometrical performance with a
minimum total cost of ownership. It offers towns and cities the ideal
tool to improve public lighting levels, generate energy savings and
reduce their ecological footprint. The Teceo range comes in two sizes.
The Teceo 1 for up to 48 LEDs is ideally suited to lighting residential

e streets, urban roads, bike paths and car parks, while the Teceo 2 for
up to 144 LEDs is perfect for large roads, avenues and motorways.
Teceo luminaires have been designed to fulfil the FutureProof
concept: the photometric engine is IP 66 sealed to protect the LEDs
and lenses from coming into contact with the outside environment and
maintain photometric performance over time. Photometric engine and
electronic assembly is easy to replace on-site at the end of its service
life in order to take advantage of future technological developments.
This easy and rapid procedure reduces maintenance costs and
contributes to reducing the total cost of ownership
Applications: Pedestrian crossing, Urban road, Square and park,
Bridge
Recommended height installation: between 4m and 12m
Painting: Polyester powder coating
Colour: AKZO grey 400 sanded and black 200 sanded
Other colours RAL or AKZO on request

Stopien efektywnosci: 84.71%

Strumien $wietlny lampy: 15157 Im TECEO 1 - Your configuration:

Strumien Swietlny opraw: 12839 Im Reflector: 5139

Moc: 104.0 W Protector: [Glass Extra Clear, Flat, Smooth]
Skutecznos¢ swietlna: 123.5 Im/W Source: 48 LEDS 700mA NW

Settings: - - 408042
L. Dimensions: Width: 318 Height: 113 Length: 607 Weight: 9,6
Wylot $wiatta 1 / Polarny LVK Mechanical and electrical characteristics: IP: IP 66 IK: IK 07

105° 105° Electrical Class: Class Il EU, Class | EU
Due to the continuous research and development we undertake on
00° 90° our products, we reserve the right to alter the specifications without
notice. As these may present different characteristics according to the
requirements of individual countries, we invite you to consult us.
75° 75°
60° 60°
200
45° 45°
300
400
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=85%
C0-C180 = C90 - C270
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Kajki Odrodzenia 2018-04-09

Teren 1/ Schréder TECEO 1/5139 /48 LEDS 700mA NW / 408042 1x48 LEDS 700mA NW / Schréder - TECEO 1/5139 /48 LEDS

700mA NW / 408042 (1x48 LEDS 700mA NW)

Wylot swiatta 1 / Liniowy LVK

350

300

250

200

50

90.0°  67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5°  90.0°

cd/kim n=85%
C0-C180 = C90-C270

Nie mozna utworzy¢ diagramu stozkowego, poniewaz rozsyt $wiatta
jest asymetryczny.

DIALux

DIALuUX

Strona 12



Kajki Odrodzenia 2018-04-09
Teren 1/ Schréder TECEO 1/ 5139 / 48 LEDS 700mA NW / 408042 1x48 LEDS 700mA NW / Schréder - TECEO 1/5139/ 48 LEDS X
700mA NW / 408042 (1x48 LEDS 700mA NW)

Wylot swiatta 1 / Wykres luminac;ji
C225 C180 C135

C270 C90
160000
200000
C315 Co c45
cd/m?
g=650° =——g=750° =—g=85.0°
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Kajki Odrodzenia 2018-04-09

Teren 1/ Plan sytuacyjny opraw

Teren 1

Philips Lighting SPP368 1xXSON-T400W SGR CP P-A60

DIALuUX

Nr. X [m] Y [m] Wysoko$¢ montazu [m] Obrot obudowy [°] Wspoitczynnik konserwacji
1 43.086 0.586 9.000 105.0 0.80

2 14.833 123.674 8.600 105.0 0.80

Philips Lighting SGS101 1xSON-TPP70W MR

Nr. X [m] Y [m] Wysoko$¢ montazu [m] Obrot obudowy [°] Wspoitczynnik konserwacji
3 38.996 89.887 10.000 9.3 0.80

Schréder TECEO 1/5139 /48 LEDS 700mA NW / 408042

Nr. X [m] Y [m] Wysoko$¢ montazu [m] Obrot obudowy [°] Wspoitczynnik konserwacji
4 32.893 58.374 9.000 106.0 0.80

5 26.032 77.437 9.000 106.0 0.80

6 21.277 100.550 9.000 106.0 0.80

DIALux Strona 14



Kajki Odrodzenia 2018-04-09

Teren 1/ Lista opraw

DIALuUX

Teren 1
# Oprawa ®(Lampa) [Im] ®(Oprawa) [Im] Moc [W] Skutecznos¢ swietlna
[Im/W]
1 Philips Lighting - SGS101 1xSON-TPP70W MR 6600 4785 80.0 59.8
2 Philips Lighting - SPP368 1xSON-T400W SGR CP P-A60 48000 39831 833.0 47.8
3 Schréder - TECEO 1/5139 /48 LEDS 700mA NW /408042 15157 12839 104.0 123.5
Suma wszystkich Swiatet 148071 122964 2058.0 59.7

DIALux
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Kajki Odrodzenia 2018-04-09

Teren 1/ Podsumowanie wynikéw powierzchni D | l \ L u X

Teren 1

X
Wspditczynnik konserwaciji: 0.80
Ogdlne
Powierzchnia Wynik Srednia (Zad.) Min. Maks. Min/$rodek Min/maks
2 Chodnik Pionowe natezenie oswietlenia [Ix] 21.7 15.0 254 0.69 0.59
Wysoko$¢: 0.000 m
1 Powierzchnia obliczeniowa 4 Pionowe natezenie oswietlenia [Ix] 24.9 10.1 35.0 0.41 0.29
Wysokos¢: 0.000 m
DIALux
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Kajki Odrodzenia 2018-04-09 D | Q |
Teren 1/ Chodnik / Pionowe natezenie o$wietlenia u X

Chodnik / Pionowe natezenie osSwietlenia

o

o

Wspditczynnik konserwaciji: 0.80

Chodnik: Pionowe natezenie oswietlenia (Siatka)
Scena $wietlna: Scena $wietina 1

Srednia: 21.7 Ix, Min.: 15.0 Ix, Maks.: 25.4 Ix, Min/srodek: 0.69, Min/maks: 0.59
Wysokos$¢: 0.000 m

DIALux Strona 17



Kajki Odrodzenia 2018-04-09 D | ,-\ |
Teren 1/ Chodnik / Pionowe natezenie o$wietlenia u X

Izolinie [Ix]

Skala: 1 : 500

Nieprawidtowe kolory [Ix]

s |

20

10

Skala: 1 : 500

DIALux Strona 18



Kajki Odrodzenia 2018-04-09 D | Q |
Teren 1/ Powierzchnia obliczeniowa 4 / Pionowe natezenie o$wietlenia u X

Powierzchnia obliczeniowa 4 / Pionowe natezenie oswietlenia

Wspditczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia obliczeniowa 4: Pionowe natezenie oSwietlenia (Siatka)

Scena $wietlna: Scena $wietina 1

Srednia: 24.9 Ix, Min.: 10.1 Ix, Maks.: 35.0 Ix, Min/srodek: 0.41, Min/maks: 0.29
Wysokos$¢: 0.000 m

DIALux Strona 19



Kajki Odrodzenia 2018-04-09

Teren 1/ Powierzchnia obliczeniowa 4 / Pionowe natezenie o$wietlenia

Izolinie [Ix]

Skala: 1: 500

Nieprawidtowe kolory [Ix]

Skala: 1: 500

DIALux

DIALuUX
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