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1.  WSTEP

1.1. Inwestor
Zarzad Drég Miejskich ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa

1.2. Lokalizacja inwestycji

Opracowanie obejmuje przebudowe skrzyzowania ul. Kajki-Odrodzenia zZlokalizowanego
na terenie miasta stotecznego Warszawy w dzielhicy Wawer.

1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja wykonawcza budowy sygnalizacji $wietlnej
na skrzyzowaniu ul. Kajki- Odrodzenia.

1.4. Opis stanu istniejagcego

Na skrzyzowaniu ul. Kajki- Odrodzenia istniejg obecnie przejscia dla pieszych z
sygnalizacjg ostrzegawczg (zotte pulsujace). Skrzyzowanie to posiada trzy wioty. Ulica Kajki
jest ulica gtéwng z pierwszenstwem przejazdu. Zaréwno ul.Kajki jak i ul.Odrodzenia

posiadaja przekréj 2x1.

1.4.2, Podstawy opracowania

Podstawe do opracowania niniejszej dokumentaciji stanowia:

— wizja lokalna w terenie

—  istniejgca i projektowana geometria drég oraz projektowana organizacja ruchu,

— podkiady geodezyjne z trasami kabli i lokalizacjg urzgdzen sygnalizacji Swietlnej
uzgodnione w ZUD,

- Istniejgce i projektowane urzadzenia energetyczne i o$wietleniowe,

—~  obowigzujgce normy i przepisy,

~ Prawo Budowlane (Dz. Ustaw Nr 89/1994 - Ustawa nr 414 z dnia 07.07. 1994r
z pbézniejszymi zmianami),

— Szczegblowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczerstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach - zatgcznik nr 3
do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. ( Dz. U. nr 220 poz. 2181 z
dnia 23 grudnia 2003r),

a) Ustawa o drogach publicznych (Dz. Ust. Nr 14 poz. 60 z 21 .03.1985r.) z pézniejszymi
zZmianami,

b) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej — W sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.
(Dz. Ustaw 43/99 z dnia 14.05.1999r.).

2. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

2.1. Zalozenia ruchowe

Zgodnie z zatoZzeniami organizacji ruchu zwigzanej z budowg sygnalizacji $wietinej
zatwierdzonej przez Biuro Polityki Mobilnosci i Transportu m.st. Warszawy na skrzyzowaniu
ul. Kajki- Odrodzenia zaprojektowano sygnalizacje $wieting realizujgca algorytmy sterowania
adaptacyjnego skoordynowanego na ciggu ulicy Kajki.

2.2. Urzadzenia sterownicze

Dla realizacji programu zgodnie z projektem organizacji ruchu projektuje sie
zamontowanie na skrzyzowaniu sterownik akomodacyjny na napiecie 40/42V wyposazony w
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minimum dwa mikroprocesory w uktadzie logicznego sterowania, umozliwiajgce realizacje
réznych algorytméw sterowania zaleznego od ruchu w zakresie dostarczonego typu
urzadzenia i jego osprzetu, spetniajace ponizsze wymagania:
»  mozliwosé swobodnego zaprogramowania urzadzenia dla realizacji planu sygnalizacji
»  mozliwosé obstugi minimum dwdch skrzyzowan przez jeden sterownik praca

niezalezna
»  mozliwosé diagnostyki pracy urzadzenia Ilub awarii poprzez  wbudowany

wyswietlacz LCD oraz klawiature

» Sterownik sygnalizacyjny na napiecie 40/42V z profesjonalnym uktadem UPS
zapewniajac przy braku zasilenia prace sygnalizacji przez min.1h

=  monitoring pracy sterownika na skrzyzowaniu z uwzglgdnieniem przesytu do
Zarzadey systemu ZDM -TSO poprzez state tacze IP lub modem tgcznoéci bezprzewodowe;
LTE

=  mozliwo$é diagnostyki pracy urzgdzenia lub awarii poprzez  wbudowany
wyswietlacz LCD oraz klawiature

= wyposazony w uktad kontrolno-zabezpieczajgcy wykrywania braku sygnatow
zielonych lub kolizji oraz naruszenia minimalnych czaséw migdzyzielonych w grupach

» eliminacja stanéw sygnalizacji niebezpiecznych dla ruchu winna nastepowaé w
czasie < 0,3s powodujgc catkowite wylgczenie zasilania sygnalizatorow

» uktady nadzoru napiecia zasilania, nadzoru detektoréw, nadzoru dtugosci cyklu

» nadzér pracy zdalnej oraz realizacja planéw sygnalizacji przez pozostate sterowniki w
ciggu koordynacji z potwierdzeniem prawidtowego ich wyboru

» dwa kanaly nadzorowania sygnatu czerwonego w grupie sygnalizacyjne;j.

= dostep do menu na wyswietlaczu terminala wewnetrznego mozliwy po wprowadzeniu
przez uzytkownika jego kodu PIN w zaleznosci od poziomu uprawnien

= przechowywanie w logach min.1000 komunikatéw o wykrytych zdarzeniach i
awariach

» obudowa wykonana z materiatdw odpornych na korozje posiadajgcg 5-letnig
gwarancje na jej trwatosé

=  wyposazenie sterownika w rezerwowe 2 grupy wykonawcze lub odpowiednio kanaly
sygnatowe

= wyposazenie sterownika w elementy potgczenia z kablem $Swiattowodowym
(przetacznica, switch zarzgdzalny)

»  zaimplementowany w sterowniku uktad przesytu danych oparty powinien by¢ o
protokét komunikacyjny umozliwiajgacy wspétprace z Centrum Zarzgdzania Ruchem w ZDM.

Wymagania powyzsze sg zgodne z ,Instrukcja o drogowej sygnalizacji swietinej” oraz
Normami Europejskimi  dotyczacymi  bezpieczenstwa ruchu. Sterownik  nalezy
zaprogramowa¢ zgodnie z zatwierdzonym programem sygnalizacyjnym umieszczonymi w
projekcie inzynierii ruchu.

Monitoring pracy sterownika sygnalizacji powinien odbywac¢ si¢ na oprogramowaniu
zainstalowanym na komputerach PC w siedzibie ZDM i zapewniaé ponizsze funkcje w jezyku
polskim:

- wizualizacja programoéw sygnalizacji

- wizualizacja stanu skrzyzowania w postaci interaktywnego rysunku skrzyzowania z
rozmieszczeniem grup sygnalizacyjnych i detektorow

- wizualizacja stanéw detektoréw

- mozliwoé¢ zmiany programéw sygnalizacyjnych

- mozliwo$¢ wytgczenia sterownika na zotty migacz

- mozliwo$¢ wytgczenia/wigczenia akomodaciji

- mozliwo$¢ odczytu archiwum sterownika

- mozliwo$¢ wgrywania parametrow pracy sterownika
z uwzglednieniem przesytu danych do Zarzadcy systemu ZDM-ZTSO poprzez state tacze IP
lub modem tgcznosci bezprzewodowej LTE.
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2.3. Kanalizacja kablowa i linie kablowe dla sygnalizacji $wietinej

Dla rozprowadzenia okablowania sygnalizacji $wietlnej i zasilania przewidziano budowe
szczelnej kanalizacji kablowej. Do rozprowadzenia kabla $wiattowodowego do celéw
komunikacyjno-koordynacyjnych przewidziano zaprojektowanie kanalizacji w kierunku
skrzyzowania Kajki-Alpejska.

W zwigzku z powyzszym nalezy:

- W miejscach tras kablowych pokazanych na rysunkach w ziemi na gtebokosci min. 0,7m
uktada¢ projektowane rury ostonowe karbowane np. RHDPEk — F110 lub DVR @ 110. W
rowach kablowych rury uktada¢ pojedynczo, podwéjnie lub pigtrowo w wigzkach. Rowy
kablowe zasypywac kolejno warstwami ziemi z gruntu rodzimego ubijajac je co 20 cm.

-w projektowanych miejscach montowa¢ odpowiednio dobrane studnie kablowe o
nastepujgcych parametrach i wymiarach:

Studnie kablowe, z poliweglanu z pokrywa wybetonowana, o spienionej strukturze z
ozebrowanym korpusem zapewniajgce trwate potgczenie z gruntem. Studnie powinny
posiadac miejsca pocieniane na wprowadzenie rur dla unikniecia zbednych wiercern. Rama
stalowa ocynkowana ogniowo z uszczelkg zapobiegajacg przemarzaniu i klekotaniu
pokrywy. Moduty studni potgczone trwale dla zapewnienia stabilnoéci konstrukgji. Pokrywy
studni zamykane dodatkowo kluczem imbusowym z elementem do ptynnej regulacji poziomu
do 50 mm. Pokrywa wyposazona w logo ZDM. W studni zastosowaé dtawice czopowe dla
uszczelnia rur ochronnych wg. zalecen producenta.

Uktad kanalizacji kablowej dla sygnalizacji $wietinej z wykorzystaniem studni o wymiarach:
> 960mm x 960mm x 750mm — SK- 6 + 2x modut z pokrywa wybetonowana;
» 800mm x 800mm x 735mm — SK- 5 z pokrywg wybetonowana;
> 550mm x 800mm x 735mm — SK-3 z pokrywg wybetonowana;
> 315mm x 315mm x 300mm — SK-1.

- przy przejsciach przez jezdnie ulic i pod wjazdami uktada¢ rury sztywne np. SRS @ 110
lub RHDPEp —M110. Przejécia przez ulice wykonywaé na glebokosci min. 1m przepustami
metodg przeciskow.

Projektowang kanalizacje kablowa wykona¢ jako szczelnie potaczona. Kanalizacje nalezy
uktada¢ odcinkami od studni do studni unikajgc (w miare mozliwosci) wykonywania
dodatkowych potaczen w trasie. W przypadku konieczno$ci wykonania potaczen rur w trasie
nalezy wykonywac je jedynie atestowanymi ztgczkami gwarantujgcymi ich szczelno$é i
trwatos¢. Kanalizacje kablowg wykonywaé w sposob uniemozliwiajacy jej zamulenie lub
przedostanie sie wody do wewnatrz.

W rury weiggnaé kable sygnalizacyjne, sterownicze wedtug ponizszego schematu:

- kable sygnalizacyjne YKSY 37x1,5 mm? uktada¢ ze sobg we wspolnych rurach;

- kable teletechniczne, teleinformatyczne oraz wizyjne (XzZTKMXpw 6x2x0,8 mm2 do
przyciskow, urzadzen akustycznych i automatycznej detekcji oraz FTPW 4x2x0.5mm kat.V!
LAN do kamery obrotowej— uktadaé ze sobg we wspélnych rurach;

- kabel YKY 5x10 mm stanowigcy wiz nalezy uktadaé w oddzielnej rurze RHDPEk — F110.

Catos¢ robét kablowych wykonywaé zgodnie z przepisami normy: PNE-76/E-05125, N
SEP-E- 004 oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami.

2.4. Instalacja sygnalizacji Swietlnej

Na skrzyzowaniu zainstalowa¢ latarnie sygnalizacyjne LED 42V z wktadami LED 3
posiadajgce aktualne certyfikaty. Zastosowaé sygnalizatory o Zmniejszonej gtebokosci
obudowy, mocowane dwupunktowo na masztach sygnalizacji MSp, MSOS oraz MSt..
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Zestawienie wykorzystanych latarni oraz ekranéw kontrastowych:

— LSK & 300 mm - nr. (1,2,5,6) szt. 4
— LSK @ 200 mm - nr. (3,4) szt. 2
—~ LSS ® 200 mm - nr.(4,5) szt. 2
— LSP®200mm- symbol ,pieszego” nr (7,8,9,10,11,12) szt. 6
— Ekran kontrastowy azurowy(650x1400mm) szt. 2

Wszystkie latarnie sygnalizacyjne z biatymi soczewkami. Latarnie sygnalizacyjne piesze,
rowerowe oraz kierunkowe wykonane z odpowiednig blenda dla rodzaju symbolu (nie moga
byé malowane na soczewkach). Latarnie sygnalizacyjne nalezy zamocowaé na masztach
MSp,MSt, MSO$; lub stupie oswietleniowym aluminiowym dwuwngkowym bezposrednio na
konstrukcjach masztéw. Wysoko$¢ mocowania sygnalizatorow na masztach liczona od
poziomu gruntu zalecana:

- LSK;LSP-2,30m

- LSR oraz wspolne LSP+LSR - 2,50m
do mocowania uzywaé érub zalecanych przez producenta, a na stupach o$wietleniowych
aluminiowych dwuwnekowych mocowanie na dodatkowych konstrukcjach. Latarnie na
wysiegnikach masztéw MSt, wyposazy¢ w azurowe tta kontrastowe (650x1400mm).
Wprowadzenie i potaczenie kabli we wszystkich typach masztéw poprzez odpowiednig listwe
taczeniowg AWE/5 z zastosowaniem ztgczek z grupy 280-646, 4-przewodowa ztgczka
przelotowa na TS 35 montaz czotowy, uktad ukosny zgodnie z deklaracjg zgodnosci CE.
Dekiel wneki taczeniowej wyposazy¢ w uszczelke odporng na warunki atmosferyczne (dot.
masztéw stalowych, nie dot.masztéw AL.)stupy o$wietleniowe wyposazy¢ w dodatkowa
wneke przeznaczong na potgczenie kabli sygnalizacyjnych. Maszty sygnalizacyjne MS
nalezy montowa¢ w podiozu utwardzonym (chodnik, kostka) w gniazdach montazowych (RS-
115/600, RS-115/445, RS-B/D typ A). Uktad potaczen pomigdzy sterownikiem, a kolejnymi
masztami wykona¢ jako niezalezne dwie petle sygnalizacyjne z zachowaniem 10% rezerwy
kablowej w poszczegolnych petlach.

2.4.1. Ukiad polaczerh wraz z wykazem typu masztéw na skrzyzowaniu:
Petla_sygnalizacyjna | - YKSY 37x1,5mm

Sterownik sygnal.- MSL nr. IX - MSO$ dwuwnekowy nr. | = MSp nr.ll- MSL nr. IIl - MSOS
dwuwnekowy nr. VI - MSp nr. VII - MSp nr. VIl - sterownik sygnal.

Wykaz masztow:
—maszty sygnalizacyjne typu MSp. (3300mm)- nr.V1I; VIIl/ gniazdo montazowe RS-115

—maszty sygnalizacyjne typu MSp.(3900mm)- nr.li; IV; X; /gniazdo montazowe RS-115
—maszty na przycisk dla pieszych typu MSp.(1500mm)- nr.V; / gniazdo montazowe RS-115
—maszt sygnalizacyjny z wysiegnikiem typy MSt dt. 7 m- nr.lil; IX; AWE-7m / F-12/3

—st.o$wietl. aluminiowy dwuwnekowy — nr. [;VI;

2.5. Uktady detekgji - petle indukcyjne, przyciski dla pieszych, automatyczna
detekcja

2.5.1. Petle indukcyjne

Detekcja pojazdéw w oparciu o petle indukcyjne jest pomiarem zmian indukcyjnosci
obszaru, w ktérym potozona jest petla (strefa detekcji) poréwnywana z zadanymi warto$ciami
czutoéci, a po ich przekroczeniu sygnalizowana jest obecnos¢ pojazdu. Poniewaz wzgledne
zmiany indukcyjnosci powodowane przez pojazdy sg niewielkie, uktady detekcji sg
precyzyjnymi uktadami pomiarowymi o wysokich czestotliwosciach pracy. Z tego powodu
niezmiernie istotne jest staranne wykonanie instalacji detekcji. Petle indukcyjne nalezy
wykonaé przewodem LgYdt 750V 1,5mm (ok.2+5 zwoi w zalezno$ci od rozmiarow petli |
diugosci feedera) umieszczong w wycigtym rowku (gtebokos¢ rowka dla istniejacych
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nawierzchni 100mm) W nowych nawierzchniach petle indukcyjne instalowaé pod warstwa
Scieralng jezdni.(w warstwie wigzgcej glebokosé Scm). Potgczy¢ z kablem zasilajgcym
(feederem) XzTKMXpw 6x2x0,8mm? za pomoca specjainej mufy zelowe w studniach
kablowych. Wycigte rowki w jezdni wypetni¢ réwno z nawierzchnig emulsjg bitumiczna.
Wypeienie uzupetniaé do catkowitego wyréwnania wycigcia. Indukcyjnosé petli 180+300
MH.

tgczenia petli indukcyjnych dokonaé w studniach kablowych w nastepujgcy sposéb:

- petla D1.1; (5 zwoi odlegtosé 50m od linii P14) wym.(2x2)m potgczenie z federem w studni
kablowej SK-1 o wymiarach 315x315x300; oraz petla D1.2; (3 zwoje w tarczy skrzyzowania)
wym.(4x2)m potaczenie z federem w studni kablowej SK-3 o wymiarach 550x800x735; oraz
petla D1.3 (3 zwoje odlegto$é 1m od linii P14) potaczenie z federem w studni kablowej SK-5
o wymiarach 800x800x735; kabel XzTKMXpw 6x2x0.8mm

- petla D2.2 (3 zwoje odlegtos¢ 4m od linii P14) wym.(20x1)m oraz petla induk.(jednoslady)
D2.1 (5 zwoi odlegtos¢ 1m od linii P14) wym.(2x2)m; potgczenie z federem w studni kablowej
SK-1 o wymiarach 315x315x300; kabel XzZTKMXpw 6x2x0.8mm

- petla D3.1 (5 zwoi odlegto$¢ 50m od linii P14) wym.(2x2)m: potgczenie z federem w studni
kablowej SK-1 o wymiarach 315x315x300; kabel XZTKMXpw 6x2x0.8mm

Petla indukcyjna dla jednosladéw typu ,D”
2.5.2. Przyciski dla pieszych

Na skrzyzowaniu zamontowaé dwa typy przyciskéw w zaleznosci od przeznaczenia
(patrz rysunek):
1. Przyciski dla pieszych z akustycznym naprowadzaniem dla oséb niedowidzgcych.
Kasety przyciskowe wykonane z poliweglanu odporne na dziatania zewnetrzne (wandalizm)
z mozliwo$cig zaprogramowania napieé zasilania w zakresie 21-230V, uruchomiane
wielkopowierzchniowym zestykiem sensorowym (reagujace na dotyk) w uktadzie stykow
normalnie zwartych z pod$wietlanym i akustycznym potwierdzeniem przyjecia zgtoszenia ze
sterownika oraz obstugg oséb niedowidzacych (sygnat naprowadzania (przy $wietle
czerwonym) oraz informacjg akustyczna o $wietle zielonym (typu A/B) nadawana z
dodatkowego gto$nika zainstalowanego nad LSP).Informacja wibracja przy swietle zielonym
z wskazaniem kierunku przejscia oraz tabliczke boczna z opisem Braille’a informujgcg o
topografii przejcia. Przyciski muszg mieé mozliwosé do zmiany parametrow dzwigkowych
bez ich demontazu oraz dynamicznego dostosowania sie poziomu gto$nosci do otoczenia.
Kolor obudowy zétty RAL 102311 klasa ochrony oraz stopien ochrony 1P54.

2. Przyciski dla pieszych bez akustycznego naprowadzania

Kasety przyciskowe wykonane z poliweglanu z mozliwoscig zaprogramowania napieé¢
zasilania w zakresie 21-230V, sensorowe (reagujgce na dotyk) w uktadzie stykéw normalnie
zwartym, z podswietlanym potwierdzeniem przyjecia zgtoszenia ze sterownika.
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Ponizej zestawienie grup logicznych przyciskéw dla pieszych:

P | > P1;P4 (dodat.glosnik na maszcie nr.ll;;VI wys.mocow.nad LSP) oraz P2; P3 (kasety
przyciskowe sensorowe z potwierdzeniem optycznym bez akustyki);

P II> P5;P6;P7 (dodat.gtosnik na maszcie nr.Il; IX wys.mocow.nad LSP);

Wymagana wysoko$é montazu kaset-130 cm od poziomu chodnika do srodka czesci
aktywnej przycisku. Kasety przyciskéw posiadajgce oznakowanie CE oraz spetniajgce
postanowienia normy PNEN50293,DIN VDE 0832-100. Kabel XzZTKMXpw 6x2x0,8mm
prowadzony osobno do kazdej grupy logicznej przyciskéw. Uwzgledni¢ wytaczanie sygnatu
akustycznego a sygnat naprowadzania wyciszony (opcja nocna) w godz.20% + 8% oraz w
dni $wigteczne przez istniejgcy zegar sterownika.

2.5.3. Sygnalizatory akustyczne

Dla oséb niepetnosprawnych projektuje sie urzadzenia akustyczne wykonane z
poliweglanu z mozliwo$cig zaprogramowania napie¢ zasilania w zakresie 21-230V,
informacja akustyczna o $wietle zielonym (typu A lub B) z dodatkowego gtosnika
zainstalowanego nad LSP ). Informacja wibracyjna przy Swietle zielonym wraz z
wskazaniem kierunku przejécia oraz tabliczkg z opisem Braille’a informujacg o topografii
przejscia.

Ponizej zestawienie grup logicznych urzgdzen akustycznych dla pieszych:

| > UA/1;UA/2; (dodatkowe gtosniki na masztach nr.VIL VI, wys.moc.nad LSP)

Wymagana wysoko$¢ montazu kaset-130 cm od poziomu chodnika do $rodka kasety.
Kabel XzTKMXpw 6x2x0,8mm prowadzony osobno do kazdej grupy logicznej urzadzen

akustycznych.
Wysoko$é montazu dodatkowych glosnikéow (nad LSP  mocowane na masztach |

skierowane do potowy $rodka przejscia dla pieszych).
Uwzgledni¢ wytgczanie sygnatu akustycznego a sygnat naprowadzania wyciszony (opcja
nocna) w godz. 20%° + 8% oraz w dni $wigteczne przez istniejgcy zegar sterownika.
Potgczenia kablowe kaset oraz sygnal. akustycznej dla pieszych w/g rys.

2.5.4. Automatyczna detekcja pieszych

Do automatycznego wykrywania pieszych na skrzyzowaniu zainstalowac detekcje
termowizyjna. Detektory podigczyé do sterownika wg DTR przy wykorzystaniu kabla
XzTKMXpw 4x2x0.8, prowadzonego osobno do kazdego detektora. Montaz detekcji na
masztach MSp- wys.min. 3900 mm.

2.6. Monitoring wizyjny na skrzyzowaniu

Na skrzyzowaniu projektuje sie zainstalowanie kamery dla monitoringu nr.CM-1,wys.
mocowania 8m kamere obrotowg z uchwytem do mocowania na stupie oswietleniowym
aluminiowym dwuwnekowym. Nalezy doprowadzi¢ przewdd teleinformatyczne FTPW
4x2x0.5mm kat. 6E LAN.

Wymagania funkcjonalne i techniczne do kamery monitoringu drogowego:

- kamera obrotowa z mozliwo$cia obrotu 360 stopni,

- przynajmniej 12- krotny zoom optyczny oraz 4-krotny zoom cyfrowy

- rozdzielczo$¢ nie mniejsza niz HDTV 720p

- obudowa odporna na warunki atmosferyczne o szczelnosci nie mniejszej niz IP66
- zasilanie przy wykorzystaniu Power Over Ethernet

- szybkoé¢ transferu nie mniejsza niz 25 kl./s
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2.7. Koordynacja skrzyzowan

W zwigzku z budowg sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu ulic Kajki- Odrodzenia na
odcinku do skrzyzowania Kajki-Alpejska zaprojektowano wybudowanie nowej kanalizacji
kablowej dla celéw komunikacyjno-koordynacyjnych.

Wszystkie studnie kablowe na trasie kablowej $wiattowodu muszg spetniaé wymagania
jak studnie kablowe dla sygnalizacji przedstawione w opisie w punkcie 2.3. Podtgczenia kabli
do koordynacji sygnalizacji $wietinych w sterownikach wykonaé zgodnie z DTR sterownika.
Urzadzenia sygnalizacyjne nalezy usytuowaé¢ w miejscach pokazanych na planie, po
uprzednim zatwierdzeniu trasy kanalizacji na ZUDP.

Wszystkie zaprojektowane kanalizacje teletechniczne wybudowaé z zastosowaniem rur
ochronnych RHDp/6,3/110 lub SRS/110 i DVR/110 oraz studni teletechnicznych o
wymiarach 800 mm x 550 mm x 735 mm dla potrzeb komunikacji i koordynacji kablowej na
w/w odcinku. Dla wykonania koordynacji nalezy pomiedzy tymi sterownikami utozy¢ jednolity
odcinek kabla $wiattowodowego 1modowy typu Z-XOTKtsd 24J. Uwzgledni¢ zapasy kabla
(po 15m) na utozenie w studniach o wymiarach 960 mm x 960 mm x 750 mm przy
poszczegolnych sterownikach (zastosowaé stojaki na zapasy kabli Swiattowodowych w
studniach i odcinki uktadane do sterownika). Uwzglednié elementy potagczeniowe dla kabli
Swiatlowodowych z sterownikami  sygnalizacji (przetgcznica przemystowa, switch
zarzadzalny, mufy Swiatlowodowe rozgatezne do podwieszenia w studni przy sterowniku).

2.7.1. Parametry kabla $wiattowodowego

Do budowy sieci $wiattowodowej projektuje sie kabel $wiattowodowy zewnetrzny typu

Z-XOTKtsd 24J z widknami jednomodowymi o 4 witdknach w tubie. Kable tego typu
przeznaczone sg do transmisji sygnatéw cyfrowych i analogowych w calym pasmie
optycznym, wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, gtosu i obrazu,
stosowanych w teleinformatycznych sieciach dalekosieznych, rozlegtych i lokalnych, kazdej
konfiguracji przestrzennej. Kable Z-XOTKtsd sg kablami catkowicie dielektrycznymi z
osrodkiem tubowym luznym, wzdiuznie uszczelnionym, skregconym wzdtuz dielektrycznego
elementu wytrzymatosciowego, w powtoce polietylenowej. Do budowy sieci Swiattowodowe;j
nalezy uzy¢ kabli spetniajgcych ponizsze parametry.

Parametry kabla $wiattowodowego:

1. Parametry geometryczne wiékna swiattowodowego
1.1 Srednica ptaszcza [um] 12543
1.2 Eliptycznos$é [%] < 1,0
1.3 Niecentrycznos$¢ pola modu [um] < 0,8
1.4 Srednica pokrycia pierwotnego [um] 24510

2. Parametry transmisyjne wiékna swiattowodowego
2.1 Ttumienno$¢ jednostkowa [dB/km]
dla fali 1300 [nm] < 0,4
dla fali 1550 [nm] < 0,25
2.2 Dyspersja chromatyczna jednostkowa [ps/nm*km]
dw zakresie 1285 — 1330 [nm] < 3,5
w zakresie 1525 — 1575 [nm] < 20,0

3. Parametry klimatyczne
3.1 Zakres temperatury instalacji [°C] -15....+60
3.2 Zakres temperatury i przechowywania [°C] -40...+70
3.3 Zakres temperatury pracy [°C] -40...+70

4 Profil, wymiary, wlasno$ci mechaniczne
4.1 Profil [ilo§¢ wiokien w tubie] 4
4.2 Srednica zewnetrzna kabla [mm] 9,9
4.3 Masa kabla jednostkowa [kg/km] 75
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4.4 Dopuszczalna sita ciagnienia [N] (dynamiczna/stat.) 1000/500
4.5 Dopuszczalny promien giecia [mm] (dynamiczny/stat.) 150/200
4.6 Dlugo$é odcinkow fabrykacyjnych [m] (standardowo) 4200+50

2.8 Zasilanie w energie elektryczng

Projektowana sygnalizacja $wietina zasilana bedzie z nowego ztacza licznikowo-
pomiarowego (to zasilanie podfgczone jest z projektowanego zigcza energetycznego) wg warunkow
przylaczenia do sieci i umowa przytgczeniowg. Do zasilania zaprojektowano kabel YKY 5x10 mm?
Przy sterowniku nalezy zainstalowa¢ rozdzielnie "R” z zastosowaniem automatycznego
przetacznika faz 3x230V+N z pradem obcigzenia 16A, kierujgcego na wyjscie napigcie jednej
z faz o prawidtowych parametrach.

2.8.1 Obliczenia
Moc zapotrzebowana i dobér zabezpieczen
Moc zainstalowana

sterownik akomod.

wraz z kamerg 500 W
monitoringu
wkiad LED /LSK 15 W x 18 270 w
wkiad LED /LSP 15 w x 12 180 w
wkiad LED (LSS 15 w x 2 30w
Razem 980 W
Moc szczytowa w oparciu o program sygnalizacyjny
sterownik akom_od.. 500 W
wraz z kamerg monitoringu

wkiad LED /LSK 15 w 12 180 W
wkiad LED /LSP 15 w 6 0 W
wkiad LED [LSS 15 w X 2 30 W
Razem 800 W

800 W

Prad | = =~ 3,86A (Ib=16 A)
230V %X0,9

Uwzgledniajgc niejednoczesnosé $wiecenia zaréwek w komorach sygnalizatorow
wynikajgcg z programu sygnalizacyjnego przyjmuje si¢ nastgpujace zabezpieczenia :

— w projektowanym aparacie sterowniczym wytgcznik réznicowo - pradowy
bezposredni Al 30mA bezposredni.

2.8.2 Spadek napiecia w obwodzie

Z uwagi na bliskg odlegto$é pomiedzy sterownikiem i ztaczem oraz duzym
przekrojem kabla zasilajgcego przy matej mocy maksymailnej, pomija sig obliczenie spadku
napiecia.

2.9 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed dotykiem posrednim zapewni samoczynne wyfgczanie zasilania oraz jako
ochrone dodatkowa zastosowanie wytgcznika réznicowo-pradowego o dziataniu
bezposrednim i pradzie zadziatania 100mA. Ukiad sieci :TN:C - zasilanie , TN-S -odbior.
Ochrone przed dotykiem bezpo$rednim zapewni:

" Obudowa w wykonaniu izolacyjnym,
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" Izolacja robocza czesci czynnych obwodu.
" Odpowiednia konstrukcja urzadzenia sterowniczego

Sie¢ odbiorcza sygnalizaciji $wietinej ze wzgledéw funkcjonalnych zasilana jest niskim
napieciem (> 50V AC) Obwod FELV

Zapewnione jest to przez zastosowanie urzagdzen w obudowach o stopniu ochrony IP 54
oraz kabli i przewoddw na napiecie min. 500 V.

Ochrona przed dotykiem posrednim w obwodach FELV powinna by¢ zapewniona przez
potgczenie czesci przewodzacych przewodem ochronnym obwodu pierwotnego.

Wszystkie maszty sygnalizacji $wietinej (cze$¢ przewodzaca), nalezy potaczy¢ izolowang
linkg LgY 10 mm? i potaczyé z PE.

Po zrealizowaniu projektu nalezy sprawdzié w terenie skuteczno$é dziatania ochrony
przeciwporazeniowej , a stosowne protokoty przedstawi¢ przed oddaniem instalacji do
eksploatacji Inwestorowi.

2.10 Ochrona przed korozja

Zgodnie z instrukcja KOR/3 $rodowisko, w ktérym bedg pracowaty urzadzenia
sygnalizacyjne kwalifikuje sie do klasy IV o $rodowisku przemystowym 1. W zwigzku tym
nalezy:

- konstrukcje wsporcze-maszty typu MSw, MSL nalezy wykonaé z rur stalowych
ocynkowanych malowanych proszkowo lub zabezpieczonych inng technikg posiadajgcg
minimum 5 letni okres gwarantowanej wytrzymatosci na powtoki ochronne(RAL 9006) lub
wykonane z AL./ anodowane oraz fabrycznie wykonanym elastomerem na wys. 40cm od
stopy masztu lub stupa.

- obudowy osprzetu sygnalizacyjnego nalezy wykonaé z tworzyw sztucznych lub materiatu
nie korodujgcego pomalowanych farbg ochronna.

- fundamenty betonowe zabezpieczyé¢ przed agresywnym dziataniem wéd, przez dwukrotne
pokrycie ich abizolem na zimno.

- potgczenia elementéw ochrony przeciwporazeniowej powinny by¢ wykonane najlepiej przez
skrecenie, przy pomocy $rub kadmowych a miejsca potgczen nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg tak jak konstrukcje wsporcze, a migjsca potaczen pod ziemig poprzez pokrycie
abizolem.

2.11 Uwagi koncowe

- prace nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych czg$¢ V Instalacje Elektryczne

- przy montazu urzadzen sygnalizacyjnych nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie
skrajni drogowej min 0.75m od krawedzi jezdni oraz skrajnie od $ciezki rowerowej 0.5m.

- kable i przepusty przed zasypaniem zgtosi¢ do wstepnego odbioru przez nadzor
budowy oraz przedstawiciela Inwestora.

2.12 Podstawowe normy i przepisy obowiazujace w zakresie projektowania i
budowy:

- Dz.U.Nr.220 z dnia 23.12.2003 r poz.2181 — Szczegétowe warunki techniczne dla
znakoéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki

ich rozmieszczenia na drogach.
- PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa.
- N SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa.
- PN-IEC 60364-4-443 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
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3. CZESC RYSUNKOWA

Rys nr.1 Plan kanalizacji kablowej na skrzyzowaniu ul. Kajki- Odrodzenia
Rys nr.2 Plan instalacji sygnalizacji i monitoringu na skrzyzowaniu ul. Kajki- Odrodzenia
Rys nr.3 Plan instalacji petli indukcyjnych na skrzyzowaniu ul. Kajki- Odrodzenia

Rys nr.4 Plan instalacji przyciskéw oraz urzadzen akustycznych na skrzyzowaniu ul. Kajki-
Odrodzenia

Rys nr.5 Plan instalacji automatycznej detekcji pieszych na skrzyZzowaniu ul. Kajki-
Odrodzenia

Rys nr.6 Plan kanalizacji kablowej na potrzeby koordynac;ji
Rys nr.7 Plan instalacji kabla koordynacyjno- komunikacyjnego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-QRL-BE4-F89 *

Pan ANDRZEJ JAN WLOSZCZOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/1888/01

adres zamieszkania ul. RAKOWIECKA 43 Am 7, 02-521 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-27 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL URBANISTYHL © ARCHITERTURY

Nr ewidencyjny St“871+/76

URZAD Warszawa, dnia /’f listopada. 1976 r.

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkeji techniczne] w budowniclwie

Na podstawie arl. 18 ust. § i"art. 57 ust. 3 usiawy z dnia 24 pazdzier-
nika 1974r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 88, pozycia 229) oraz §

5 ust,lpkt 1, §6 ust.l, §7, § 13 ust.l pkt 4 Lit.d

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lulego 1975r. w sprawie samodzielnych funkecji techniczriych
w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM
se Ob., ANDRZEJ JAN W L0 52 C 2 0 W S K I S, Stanislawa
inzynier elektryk

urodzonyla) dnia 18.08.1949 r. Warszawa

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcji .
kierownika budowy i robdét

w specjalnosci  instalacyjno~inzyniery jnej w zakresie instalacii

elektrycznych:

1/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych ele-
mentéw instalacji oraz oceniania i badania stanu techniczne-
go w zakresie instalacji elektrycznych,

2/ do sporzgdzania w budownictwie osdéb fizycznych proicktdw
instalacji elektrycanych.

Blonie, zim. 3572-0-022 naklad 10.060 1]



PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY IS

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
tel, 22 443 10 00, 22 443 10 01, faks 22 443 10 02
sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl

Znak sprawy: BG.6630.911.2018

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu z dnia 2018-05-10
Podstawa prawna: ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnla 17 maja 1989 r. (Dz.U. 2 2017 r., poz. 2101 .t)

1. Miejsce narady koordynacyjnej: Biuro Geodezji i Katastru Urzedu m.st. Warszawy, Wydziat
Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu,

ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa, tel. 22 443 18 756

Whiosek z dnia; 2018-04-17 ( poprawiony w dn. 26.04.2018)

Przedmiot narady: sie¢ - elektroenergetyczna nn

Lokalizacja sieci: Warszawa WAWER ul. Kajki, ul. Alpejska, ul. Odrodzenia
Whioskodawca ( projektant):

SIEMENS Sp. z 0. 0.

03-821 WARSZAWA

ul. Zupnicza 11

6. Zalgczniki mapowe: 1x2 egz.

7. Zaproszeni uczestnicy narady koordynacyjnej:
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W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony na zasadnicza mape miasta.

W-wyniku-narady-keoerdynaeyjnej;-w-2wigzku-z-uwage—nt T projekt-nie-zostat—

—whniesiony na-zasadniczg-mape-miasta.—— A
U/\‘\ ‘\\l/\\ H/NMTO Jév
Uwagi i informacje uczestnikéw narady koordynacyjnej:

Dodatkowe informacje uczestnikéw, dotyczgce wykonawstwa prac, nie sq wigzgce na etapie uzgodnienia.

1. Projekt koliduje ze znakami osnowy geodezyjnej nr 221.1486, 221.1484.
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Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy ochrone znakéw osnowy geodezyjnej - art. 15,
ust. 1 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. ( Dz. U. 2017r.,p0z.2101 j.t).

Przed przystapieniem do budowy, nalezy ustali¢ w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Warszawie , ul. Sandomierska 12 aktualne polozenie znakow geodezyjnych. Prace zwigzane z
zabezpieczeniem lub odtworzeniem zniszczonych znakéw , zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa

geodezyjnego.
Warunki techniczne odtworzenia zniszczonych znakow, wykonawca prac geodezyjnych uzyska w

ODGiIK.

2. Projekt sieci uzbrojenia terenu usytuowany jest w zblizeniu do istniejgcej zieleni wysokiej.
Informujemy, ze prace ziemne nalezy realizowa¢ zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz.U.2018.142 j.t. ze zm.). Organem wiasciwym do ustalenia sposobu ochrony istniejgcego
drzewostanu jest Wydziat Ochrony Srodowiska dla Dzielnicy oraz Zarzad Zieleni m.st. Warszawy ul.

Hoza 13a, 00-528 Warszawa,
tel. +48 22 277 42 00

& W mlejscu skrzyzowail z slecky gazowa
vw jej poblizu proce prowadic reeznie
w potozomiemu i pod nadrarem
Polskicj Spotki Gazawnictwa sp. 7 0.0,
Oddzial w Warszawie
07 235 Wartzawd ul. Rusvinleaiy Aan

L {, Na skrzyzowaniach i zblizeniach z siecig
wodocijgows oraz kanalizacyjng projektowany
sicd wykomwae pod madzoreny:

Zakladu Sieci Wodocigeowej. ul. Staiskiwa Mikkego 8
Zaktadu Sieci Kanalizaeyjoej, ul, Jagictlonska 65/67

Latader-Prrsroe— o Domomiew st =2

innogy Stoen Onerator Sp. 2 0.0,
Dekuam%acjmtvpte’pmjemrbudgwlmegtfw'mfﬂs{cﬁl
2blizent i skrzyiowaﬁ_pmjektowah‘vc’h sieci uzbrojenia terenu
zsleciy e’lektr'oenergetyczrla__i_n@gy La[gzupmwy’ @

<————wpafozumieniu

’&zmmmmmwwmwmm%m

S,

Prace ziemne w pobliiu sieci elektroenergetycznej innogy
wykonywac pod nadzorem slub innogy Stoen Ooerator,
Biuro Obstugi Klientéw-Dystrybucja ul. Rudzka 18 Warszawa. Za z go dnosé

z oryginatem:

PODIN ‘w,-‘p KTOR
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iina Zbikowska
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- Avner Willer
iupro eo:leasano-lgdrnosmﬁeane
ul. SKarfika z Gor 21/8, 03.287 Warszawa
tel. 501-35.30.36

NIP: 118-127-19-20 REGON: 140440839

LSRR ATT gfniej szy wydruk zaktualizowano
danymi pozyskanymi z zasobu na podstawie wniosku o
udostepnienie mapy zasadniczej

ko PeBEr gl o

BG..O6R 2. ,

e
e

Avne Thiller _
Geodeayino-Rartograficsne -
ul. SkarS%a z Gor 21/8, 03-287 Warszawa
tel. 501-35-30-36

NIP: 118-127-19-20 REGON: 140440839

Niniejszy wydruk jest zgodny z mapg do celdéw projektowych
zarejestrowang pod nr P.1465.2018.2802

z dn. 07.03.2018

Wydruk zawiera dodatkowa warstwe projektowa.

woj. mazowieckie, m.st.Warszawa
dzielnica Wawer

ul. Kajki odc. Alpejska - Odrodzenia
Skala 1:500

Uzgodnienie planu zagospodarowania terenu
wedtug legendy
naodc. 1-99
wkreslono do realizacji w pracowni
Biuro Geodezyjno-Kartograficzna Anna Miller
Przed rozpoczeciem robdt nalezy wystapic o
wyznaczenie projektowanej trasy w tera-u'

ZNEGO WARSZAWY

On'enl tacja
Skala 1:15000

cyine], ktdra odbyla sie
ru w Warszawie, przy

45 =

.22 ——

et e
idaiine

-
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Bliasisanasabanatan

Warszawa 09.04.2018

T LEGENDA:
MAPA DO _CELOW PROJEKTONYCH s AT AL PN A
T R — ; " — - —eN— " proj. siec elektroenergelyczna eN oswietlenie + latarnia odc. 1 -

Obiekt: ul. At CZ]/%'Z odc. Odrodzenia AZ_,’UQ]S/E'G Wykaz oznaczer. Zestawiente sekcji (arkuszy): eN—  proj. sie¢ elektroenergetyczna eN sygnalizacja + studnie ode. 31 — 99

_ _ P ; . ) _ . . . , ~ 3 .

Ormcseie ancalruhe 56 8840, 16550,2017] it % Skt ks e sl it - i, ey | vt g s ey vt P 419192 g stz o
65206 pkt. 42, proj. sterowniki
: e i . T ; o ompy  |PETMCZENIE T INOTINACIE 0 Studebnosciachgruniowyckl Mapa zoslata wykonana 0ez ustalania -
M kol I b/ %) o 73 - : = 5. ? 2 -
Nazwa mieiscowosct m. st Warszawa ma;; ﬁz{;ﬁi‘z %d::'emzf:;ci ﬂ:’:&‘;zwnzge ?:gczgﬁ::zfnye ﬁa?g;mﬁzr;;ﬁ?ﬁfb o ma_;a%{z wptyw ﬁ,ﬁa zag a.s;padirmuam;t gruniow obeigzeri stuzebnosciami gruniowyms, ————  kabel zasilajgey petle indukcyjne na gl.10cm. e\qﬁ‘u‘t“}_&‘b N
Efdrych brak jest informacyi w instytucjach branzowych. e L :.i i:: ;z;gc projetiowane Q = proj. petle indukcyjne Qs @CCJE&QF( 3 C*\ ‘%Ga
) Mape niniejszq opracowats w firmie: Oznac.;en{e ) .s:;.rmba{ fontury z{zyftu gruniowego, e oML -
Identyfifator T46574_ 85 o i o ktory nie jest wawniony w bazie danych ewidency: Brak ‘S‘
Jonasibs, euiioncuine EBigro Geodesyino-Bartograficane Annc Willer Sy 7 ELEMENTY INFORMACYINE
nne rowe ooze, nie ogjeie ogLenm 3 .
Nazwa Wawer obiektéw baz danych. o projektowany kraweZnik I mupf ud. Nr ST-874/76 .
ldentyfikator Lo Zg;fb"f {; ff 2’;,’ i projektowany kraweznik wtopiony
Obreb ewsdencysny i projektowane obrzeze
3-17-18;  3-11-14;
Nazwa % i s b 4 elementy do likwidac)i
Skala mapy 7500 uﬁ/d E%———-_( prof. preystanek
Brosiabatuueh winshioh GEODETA UPRAWNIONY 775206 .
Nezwa uktadu SEOR GLRYC/ d PUVE 2000 ﬂkﬂ.‘ Ryszord Golgb 125206
wspotrzednych Pysokosci 86 \\ upraw.zawod Nir 1425
Data opracowania mapy 717.022018r Nazwa Pt ‘m&mmm podpls osoby| datz ¢ podpds geodety ’4”’”:;';""”’”"7" £Liry) pracous
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

“ZA_RJAZ)?&L MIEJSKICH
Wy

+-Beruwe, 4‘,%7 Wm{f/

2. Zuwageni:
Uzgodnienst WaKDE oroee: T
et W It soceroeer ; y b =
Ml Yy ¢ .s_fo;:!eg
'ﬂ",'"{‘m' poRar /’ v 0

zarejestrowang pod nr P.1465.2018.2802

__zdn. 07.03.2018
| Wydruk zawiera dodatkowg warstwe projektowa.

woj. mazowieckie, m.st.Warszawa

Uzgodnienie planu zagospodarowania terenu
wediug legendy
naodc. 1-16
wkreslono do realizacji w pracowni
Biuro Geodezyjno-Kartograficzna Anna Miller
Przed rozpoczeciem robdt nalezy wystapic o
wyznaczenie projektowanej trasy w terenie.

Warszawa 11.06.2018

Obiekt: ul. Kapki odec. Odrodzenia — Alpejska Fykaz oznaczer:
2 : 7 5 LEGENDA:
; : Posuwiadeza sig zgodno$é fresci mapy do celtw projekfowych z frescig mapy | Oznaczenie ic obszary, Eidry byé przedmiolem S
Znacs laryne B 6640.16550.2017 zasadnicze zakiuakizowanef w ramach ninejszege zgloszenia procy. aktualizacs e ——eN—  proj. sie¢ elektroenergetyczna eN sygnalizacja ode.”1 = 11
- Y = p ———— Jznaczenic § jormacia o stusebnosciackgruniowyck M zostata wykonana bez ustalania . St jetleni
Nie wyblucza sie istnienia w leren ch nie wykazenych ; ; ape wy! —cl— 12 -
Nazwa migjscowoscs m. st Warszawa|mapie wgd;';; podziemnych, ufm,,, ;% ”h,g% wm mlwmggﬁffé . mqugg{; wplyw na zagospodarowania grunitu ol Shitebntdetant 4 i é proj. sie¢ elektroenergetyczna eN oswietlenie odc. 12 — 16
Ftfryeh brak jest informacfi w tnstytucfach bransouwych Habalisoonget 9 w" projektowane]
) Mape niniejszg opracowate w firmie: Oznaczente i symbol konduru usyitu gruniowego, ELEMENTY INFORMACYINE
: ldentyfikator 7465 - 2 4 Prosmpebignfe. i e wego,
Jednostka ewidencyina 14.8 Biuro Geodezyino-KRarbograficzne Aune Willer . i 0K Wm ’MW" i : Brak projektowany kraweznik
Nazwa Fawer e !%t%?u% AT ————  projektowany krawgznik wtopiony
; 14651687113 1114 ———  projektowane obrzeze
o fleniter 146516_8.1120 e
Obreb ewidencyiny b 4 elementy do likwidacji
Nazwa I-11~13; ~11-14
3-17-20 Amna Willer 5= proj praystanek
sl i 7:500 _ Bifwe Geedeg ydno-Kartograficane GEODETA UPRAWN
[ Prostokatnych plaskich UG 2000 ﬂ . ..‘ 3. 87 Warszawa e r:”"“a;mm 175206 W dniu 12.06.2018 niniejszy wydruk zaktualizowano danymi
wspliraednych Fysokass e 18101 VOIS b 2o 1425 pozyskanymi z zasobu na podstawie wniosku o udostepnienie mapy
: . - : zasadniczej BG.6642.19332...2018
Data opracowania mapy 17.02.2018r. \ thmm e e e e

dziad 7 86 - sygualizacir
uzgadnie projekt w ZaKiaslc-MEERETIAR M'ﬁ;&ﬁ

Ninigjszy wydruk jest zgodny z mapa do celéw projektowych

dzielnica Wawer nel |Willer
ul. Kajki odc. Alpejska - Odrodzenia Biure Gecdezying-Rertograficzne
Skala 1:500 ul. Skarbka z Gor 21Y8, 013-287 Warszawa

tel. 501435-30-36 )
NIP: 118-127-19-20| RE FON; 140440839
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Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na budowe
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Zamawiajacy:
ul. Chmielna 120

Kajki-Odrodzenia
ﬁ ZARZAD DROG MIEJSKICH
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ZARZAD DROG MIESSKICH

Wykonawca: Siemens Sp. z 0.0.

SlEMENS ul. Zupnicza 11

03-821 Warszawa

Nazwa opracowania:
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Tytut rysunku:
Plan instalacji sygnalizacji i monitoringu
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