










Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-27 roku przez:

Pan ANDRZEJ JAN WŁOSZCZOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/1888/01

adres zamieszkania ul. RAKOWIECKA 43 A m 7, 02-521 WARSZAWA

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mieczysław Grodzki, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAZ-QRL-BE4-F89 *

Podpis jest prawidłowy







Zarząd Dróg Miejskich Latarnie Warszawa 2018-04-05

Strona 1

LP Numer Ulica Typ słupa Wysięgnik Oprawa Źródła światła Zasilanie Obwód Dzielnica Data aktualizacji Zarządca Uwagi
1 72859 Homera ul. ŻN-10 WRN-I/100 SGS-101/70 WLS-70 OS1086 8 Wawer 1995-12-31 Dzielnica
2 72860 Homera ul. ŻN-10 WRN-I/100 SGS-101/70 WLS-70 OS1086 8 Wawer 1995-12-31 Dzielnica
3 72861 Homera ul. ŻN-10 WRN-I/100 SGS-101/70 WLS-70 OS1111 4 Wawer 1995-12-31 Dzielnica
4 72862 Homera ul. ŻN-10 WRN-I/100 SGS-101/70 WLS-70 OS1111 4 Wawer 1995-12-31 Dzielnica
5 72863 Homera ul. ŻN-10 WRN-I/100 SGS-101/70 WLS-70 OS1111 4 Wawer 1995-12-31 Dzielnica
6 38343 Kajki M. ul. WZ-9 WR-I/200 SHC-400 WLS-400 OS1168 7 Wawer 1995-12-31 ZDM
7 38344 Kajki M. ul. WZ-9 WR-I/200 SHC-400 WLS-400 OS1168 7 Wawer 1995-12-31 ZDM
8 38345 Kajki M. ul. WZ-9 WR-I/200 SHC-400 WLS-400 OS1168 7 Wawer 1995-12-31 ZDM
9 38346 Kajki M. ul. WZ-9 WR-I/200 SHC-400 WLS-400 OS1168 7 Wawer 1995-12-31 ZDM
10 38347 Kajki M. ul. WZ-9 WR-I/200 SHC-400 WLS-400 OS1168 7 Wawer 1995-12-31 ZDM
11 38348 Kajki M. ul. SAL 12 WR-V60/150 TECEO 2/137/LED LED-137 OS1168 7 Wawer 2018-01-23 ZDM

TECEO 2/137/LED LED-137 OS1168 7 Wawer 2018-01-23 ZDM
12 38349 Kajki M. ul. SAL 12 WR-V60/150 TECEO 2/137/LED LED-137 OS1168 8 Wawer 2018-01-23 ZDM

TECEO 2/137/LED LED-137 OS1168 1 Wawer 2018-01-23 ZDM
13 38350 Kajki M. ul. WZ-9 WR-I/200 SHC-400 WLS-400 OS1168 8 Wawer 1995-12-31 ZDM
14 38351 Kajki M. ul. WZ-9 WR-I/200 SHC-400 WLS-400 OS1168 8 Wawer 1995-12-31 ZDM
15 38352 Kajki M. ul. WZ-9 WR-I/200 SHC-400 WLS-400 OS1168 8 Wawer 1995-12-31 ZDM
16 38353 Kajki M. ul. WZ-9 WR-I/200 OUS-250 WLS-250 OS1168 8 Wawer 1995-12-31 ZDM
17 73049 Odrodzenia ul. ALA WRN-I/100 SGS-101/70 WLS-70 OS1168 5 Wawer 1995-12-31 Dzielnica
18 73050 Odrodzenia ul. ŻN-10 WRN-I/100 SGS-101/70 WLS-70 OS1168 5 Wawer 1995-12-31 Dzielnica
19 73051 Odrodzenia ul. ŻN-10 WRN-I/100 SGS-101/70 WLS-70 OS1168 5 Wawer 1995-12-31 Dzielnica
20 73052 Odrodzenia ul. ŻN-10 WRN-I/100 SGS-101/70 WLS-70 OS1168 5 Wawer 1995-12-31 Dzielnica
21 73053 Odrodzenia ul. ŻN-10 WRN-I/100 SGS-101/70 WLS-70 OS1168 5 Wawer 1995-12-31 Dzielnica
22 73054 Odrodzenia ul. ŻN-10 WRN-I/100 SGS-101/70 WLS-70 OS1086 8 Wawer 1995-12-31 Dzielnica
23 73055 Odrodzenia ul. ŻN-10 WRN-I/100 SGS-101/70 WLS-70 OS1086 8 Wawer 1995-12-31 Dzielnica
24 73056 Odrodzenia ul. ŻN-10 WRN-I/100 SGS-101/70 WLS-70 OS1086 8 Wawer 1995-12-31 Dzielnica
25 73057 Odrodzenia ul. ŻN-10 WRN-I/100 SGS-101/70 WLS-70 OS1086 8 Wawer 1995-12-31 Dzielnica
26 73058 Odrodzenia ul. ŻN-10 WRN-I/100 SGS-101/70 WLS-70 OS1086 8 Wawer 1995-12-31 Dzielnica
27 73060 Odrodzenia ul. ŻN-10 WRN-I/100 SGS-101/70 WLS-70 OS1086 8 Wawer 1995-12-31 Dzielnica
28 73061 Odrodzenia ul. ŻN-10 WRN-I/100 SGS-101/70 WLS-70 OS1086 8 Wawer 1995-12-31 Dzielnica
29 73062 Odrodzenia ul. ŻN-10 WRN-I/100 SGS-101/70 WLS-70 OS1086 8 Wawer 1995-12-31 Dzielnica
30 73063 Odrodzenia ul. ŻN-10 WRN-I/100 SGS-101/70 WLS-70 OS1086 8 Wawer 1995-12-31 Dzielnica
31 73064 Odrodzenia ul. ŻN-10 WRN-I/100 SGS-101/70 WLS-70 OS1086 8 Wawer 1995-12-31 Dzielnica
32 73065 Odrodzenia ul. ŻN-10 WRN-I/100 SGS-101/70 WLS-70 OS1086 8 Wawer 1995-12-31 Dzielnica
33 73066 Odrodzenia ul. ŻN-10 WRN-I/100 SGS-101/70 WLS-70 OS1086 8 Wawer 1995-12-31 Dzielnica
34 73067 Odrodzenia ul. ŻN-10 WRN-I/100 SGS-101/50 WLS-50 - 0 Wawer 1995-12-31 Dzielnica
35 72986 Poprzeczna IV ul. ŻN-10 WRN-I/100 SGS-101/70 WLS-70 OS1168 5 Wawer 1995-12-31 Dzielnica
36 72987 Poprzeczna IV ul. ŻN-10 WRN-I/100 SGS-101/70 WLS-70 OS1168 5 Wawer 1995-12-31 Dzielnica
37 72808 Szoferska ul. ŻN-10 WRN-I/100 SGS-101/50 WLS-50 OS1086 8 Wawer 1995-12-31 Dzielnica
38 72809 Szoferska ul. ŻN-10 WRN-I/100 SGS-101/50 WLS-50 - 0 Wawer 1995-12-31 Dzielnica
39 72810 Szoferska ul. ŻN-10 WRN-I/100 SGS-101/50 WLS-50 - 0 Wawer 1995-12-31 Dzielnica
40 72795 Zalipie ul. ŻN-10 WRN-I/100 SGS-101/70 WLS-70 OS1086 8 Wawer 1995-12-31 Dzielnica
41 72796 Zalipie ul. ŻN-10 WRN-I/100 SGS-101/70 WLS-70 OS1086 8 Wawer 1995-12-31 Dzielnica
42 72797 Zalipie ul. ŻN-10 WRN-I/100 SGS-101/70 WLS-70 OS1086 8 Wawer 1995-12-31 Dzielnica
43 73059 Zalipie ul. ŻN-10 WRN-I/100 SGS-101/70 WLS-70 OS1086 8 Wawer 1995-12-31 Dzielnica
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Kajki Odrodzenia

# Oprawa Φ(Lampa) [lm] Φ(Oprawa) [lm] Moc [W] Skuteczność świetlna
[lm/W]

1 Philips Lighting - SGS101 1xSON-TPP70W MR 6600 4785 80.0 59.8

2 Philips Lighting - SPP368 1xSON-T400W SGR CP P-A60 48000 39831 833.0 47.8

3 Schréder - TECEO 1 / 5139 / 48 LEDS 700mA NW / 408042 15157 12839 104.0 123.5

Suma wszystkich świateł 148071 122964 2058.0 59.7
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Kajki Odrodzenia
Nr. Grupa sterowania Oprawa
1 Grupa sterowania 51 3 x Schréder - TECEO 1 / 5139 / 48 LEDS 700mA NW / 408042
2 Grupa sterowania 52 2 x Philips Lighting - SPP368 1xSON-T400W SGR CP P-A60
3 Grupa sterowania 53 1 x Philips Lighting - SGS101 1xSON-TPP70W MR

Scena świetlna 1
Grupa sterowania Wartość

ściemnienia
Grupa sterowania Wartość

ściemnienia
Grupa sterowania Wartość

ściemnienia
Grupa sterowania
51

100% Grupa sterowania
52

100% Grupa sterowania
53

100%
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Philips Lighting SGS101 1xSON-TPP70W MR 1xSON-TPP70W

Stopień efektywności: 72.50%
Strumień świetlny lampy: 6600 lm
Strumień świetlny opraw: 4785 lm
Moc: 80.0 W
Skuteczność świetlna: 59.8 lm/W

Wylot światła 1 / Polarny LVK
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Wylot światła 1 / Liniowy LVK

80

160

240

320

400

cd/klm η = 73%
C0 - C180 C90 - C270

90.0° 67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5° 90.0°

Nie można utworzyć diagramu stożkowego, ponieważ rozsył światła
jest asymetryczny.
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Wylot światła 1 / Wykres luminacji

3000

4000

5000

6000

g = 65.0° g = 75.0° g = 85.0°
cd/m²

C0 C45

C90

C135C180C225

C270

C315

Kajki Odrodzenia 2018-04-09

Teren 1 / Philips Lighting SGS101 1xSON-TPP70W MR 1xSON-TPP70W / Philips Lighting - SGS101 1xSON-TPP70W MR (1xSON-
TPP70W)

Strona 7



Philips Lighting SPP368 1xSON-T400W SGR CP P-A60 1xWLS 400 W

Stopień efektywności: 82.98%
Strumień świetlny lampy: 48000 lm
Strumień świetlny opraw: 39831 lm
Moc: 833.0 W
Skuteczność świetlna: 47.8 lm/W

Wylot światła 1 / Polarny LVK
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SPP368 Spectrum A road lighting luminaire for tubular high-pressure 
sodium lamps up to 600W. With its compact design and T-pot 
reflector, it brings optimal lighting performance while minimizing cost. 
A step dimming option is available for SON-T 400W and SON-T 250W 
lamps.
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Wylot światła 1 / Liniowy LVK

80

160

240

320

400

cd/klm η = 83%
C0 - C180 C90 - C270

90.0° 67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5° 90.0°

Nie można utworzyć diagramu stożkowego, ponieważ rozsył światła
jest asymetryczny.
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Wylot światła 1 / Wykres luminacji
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Nie można utworzyć diagramu UGR, ponieważ rozsył światła jest
asymetryczny.
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Schréder TECEO 1 / 5139 / 48 LEDS 700mA NW / 408042 1x48 LEDS 700mA NW

Stopień efektywności: 84.71%
Strumień świetlny lampy: 15157 lm
Strumień świetlny opraw: 12839 lm
Moc: 104.0 W
Skuteczność świetlna: 123.5 lm/W

Wylot światła 1 / Polarny LVK
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The Teceo range offers optimised photometrical performance with a 
minimum total cost of ownership. It offers towns and cities the ideal 
tool to improve public lighting levels, generate energy savings and 
reduce their ecological footprint. The Teceo range comes in two sizes.  
The Teceo 1 for up to 48 LEDs is ideally suited to lighting residential 
streets, urban roads, bike paths and car parks, while the Teceo 2 for 
up to 144 LEDs is perfect for large roads, avenues and motorways. 
Teceo luminaires have been designed to fulfil the FutureProof 
concept: the photometric engine is IP 66 sealed to protect the LEDs 
and lenses from coming into contact with the outside environment and 
maintain photometric performance over time. Photometric engine and 
electronic assembly is easy to replace on-site at the end of its service 
life in order to take advantage of future technological developments. 
This easy and rapid procedure reduces maintenance costs and 
contributes to reducing the total cost of ownership
 Applications: Pedestrian crossing, Urban road, Square and park, 
Bridge
 Recommended height installation:   between 4m and  12m 
 Painting: Polyester powder coating
 Colour: AKZO grey 400 sanded and black 200 sanded
 Other colours RAL or AKZO on request
 
 TECEO 1 - Your configuration:  
 Reflector: 5139  
 Protector: [Glass Extra Clear, Flat, Smooth] 
 Source: 48 LEDS 700mA NW  
 Settings: - - 408042    
 Dimensions:   Width: 318  Height: 113  Length: 607  Weight: 9,6    
 Mechanical and electrical characteristics:  IP: IP 66  IK: IK 07  
Electrical Class: Class II EU, Class I EU  
 
 Due to the continuous research and development we undertake on 
our products, we reserve the right to alter the specifications without 
notice. As these may present different characteristics according to the 
requirements of individual countries, we invite you to consult us.
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Wylot światła 1 / Liniowy LVK
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C0 - C180 C90 - C270

90.0° 67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5° 90.0°

Nie można utworzyć diagramu stożkowego, ponieważ rozsył światła
jest asymetryczny.
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Wylot światła 1 / Wykres luminacji
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Teren 1

Philips Lighting SPP368 1xSON-T400W SGR CP P-A60

Nr. X [m] Y [m] Wysokość montażu [m] Obrót obudowy [°] Współczynnik konserwacji
1 43.086 0.586 9.000 105.0 0.80
2 14.833 123.674 8.600 105.0 0.80

Philips Lighting SGS101 1xSON-TPP70W MR

Nr. X [m] Y [m] Wysokość montażu [m] Obrót obudowy [°] Współczynnik konserwacji
3 38.996 89.887 10.000 9.3 0.80

Schréder TECEO 1 / 5139 / 48 LEDS 700mA NW / 408042

Nr. X [m] Y [m] Wysokość montażu [m] Obrót obudowy [°] Współczynnik konserwacji
4 32.893 58.374 9.000 106.0 0.80
5 26.032 77.437 9.000 106.0 0.80
6 21.277 100.550 9.000 106.0 0.80
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Teren 1

# Oprawa Φ(Lampa) [lm] Φ(Oprawa) [lm] Moc [W] Skuteczność świetlna
[lm/W]

1 Philips Lighting - SGS101 1xSON-TPP70W MR 6600 4785 80.0 59.8

2 Philips Lighting - SPP368 1xSON-T400W SGR CP P-A60 48000 39831 833.0 47.8

3 Schréder - TECEO 1 / 5139 / 48 LEDS 700mA NW / 408042 15157 12839 104.0 123.5

Suma wszystkich świateł 148071 122964 2058.0 59.7
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Teren 1

Współczynnik konserwacji: 0.80

Ogólne
Powierzchnia Wynik Średnia (Zad.) Min. Maks. Min/środek Min/maks

2 Chodnik Pionowe natężenie oświetlenia [lx]
Wysokość: 0.000 m

21.7 15.0 25.4 0.69 0.59

1 Powierzchnia obliczeniowa 4 Pionowe natężenie oświetlenia [lx]
Wysokość: 0.000 m

24.9 10.1 35.0 0.41 0.29
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Chodnik / Pionowe natężenie oświetlenia

Współczynnik konserwacji: 0.80

Chodnik: Pionowe natężenie oświetlenia (Siatka)
Scena świetlna: Scena świetlna 1
Średnia: 21.7 lx, Min.: 15.0 lx, Maks.: 25.4 lx, Min/środek: 0.69, Min/maks: 0.59
Wysokość: 0.000 m
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Izolinie [lx]

Skala: 1 : 500

Nieprawidłowe kolory [lx]

Skala: 1 : 500
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Powierzchnia obliczeniowa 4 / Pionowe natężenie oświetlenia

Współczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia obliczeniowa 4: Pionowe natężenie oświetlenia (Siatka)
Scena świetlna: Scena świetlna 1
Średnia: 24.9 lx, Min.: 10.1 lx, Maks.: 35.0 lx, Min/środek: 0.41, Min/maks: 0.29
Wysokość: 0.000 m
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Izolinie [lx]

Skala: 1 : 500

Nieprawidłowe kolory [lx]

Skala: 1 : 500
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