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1  Opis techniczny

1.1 Przedmiot i zakres inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi w zakresie sieci oswietlenia drogowego na
ul. Krasinskiego na odcinku od placu Wilsona do Wybrzeza Gdyriskiego w miejscowosci Warszawa.
W opracowaniu przewidziano:
¢ Demontaz istniejgcych naswietlaczy pod wiaduktem wraz z kablami zasilajgcymi i szafkami
¢ Demontaz opraw na masztach oswietleniowych
e Montaz opraw oswietleniowych

e Montaz projektowanej linii kablowej

1.2 Podstawa opracowania
Podstawg opracowania s3:
* wytyczne Inwestora,
* miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
* wizja lokalna w terenie
e protokdt z narady koordynacyjnej
e obowigzujgce normy i przepisy
e istniejgce zagospodarowanie terenu
* inwentaryzacja istniejgcej sieci osSwietleniowej

* niezbedne uzgodnienia
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1.3 Demontaz istniejgcej infrastruktury

Demontaze przeprowadzi¢ zgodnie z zatgczonym Projektem zagospodarowania terenu oraz

schematem demontazowym.

1.3.1 Zestawienie demontazowe

¢ Naswietlacz pod wiaduktem 44 m
¢ Przewody zasilajgce naswietlacze wraz z rurami 100 m
e Szafki na filarach pod wiaduktem 4 kpl
e Oprawy osSwietleniowe 56 szt.

1.4 Zestawienie montazowe

¢ Wymiana opraw na maszcie o$wietleniowym 56 kpl.
* Renowacja masztu oswietleniowego 7 szt.
e Rury HDPE 50 (trudnopalna, nierozprzestrzeniajgca ptomieni) — montaz na 10 m

konstrukcji wiaduktu
e Rury HDPE 40 (trudnopalna, nierozprzestrzeniajgca ptomieni) —montazna 180 m
konstrukcji wiaduktu

e Kabel NHXH-J PH 90 3x4 — zasilanie naswietlaczy 180 m
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2 Oswietlenie drogowe

2.1 Maszty oswietleniowe

Przy estakadzie Wybrzeza Gdynskiego zgodnie z projektem zagospodarowania terenu projektuje sie
wymiane istniejgcych opraw na istniejgcych masztach oswietleniowych. Istniejgce maszty rurowe o
wysokosci 22m nalezy poddac renowacji. Wszystkie maszty oczysci¢ z zabrudzen i rdzy, a nastepnie
pomalowac¢ farbami gruntujgcymi. Malowanie zasadnicze wykonaé dwukrotnie przy uzyciu
specjalistycznych farb do elementdéw stalowych i zeliwnych oraz odpornych na warunki zewnetrzne o
gwarantowanym okresie wytrzymatosci minimum 5 lat. Kolor malowania RAL 7016. Istniejgce oprawy
nalezy zdemontowac , projektuje sie oprawy typu 3.

Istniejgce tabliczki wraz z pionami zasilajgcymi nalezy wymienié na nowe. Piony wykona¢ przewodami
YDY 3x2,5 mm, wyprowadzajgc osobno pion dla zasilania jednej oprawy. We wnekach masztowych

mocowac tabliczki bezpiecznikowe.

2.2 Oprawy oswietleniowe - wersja 1

2.2.1 Oprawa na maszt oswietleniowy — typ 3

e Budowa oprawy — dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej)

e Materiat korpusu — wysokoci$nieniowy odlew aluminium

e Materiat klosza — Szkto hartowane ptaskie

e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08

e Szczelnos$¢ komory optycznej — IP66

e Szczelnos$¢ komory elektrycznej — IP66

e Montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

e Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

*  Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 110 W

e Ochrona przed przepieciami — 10kV

e Uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

e Bryta fotometryczna jest ksztattowana za pomocg wielosoczewkowej, ptaskiej matrycy LED.
Kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywa swiattosci, a catkowity strumien oprawy
jest sumg strumieni poszczegdlnych soczewek.

e Moduty LED spetniajg wymagania normy PN — EN 62471 , Bezpieczeristwo fotobiologiczne
lamp i systeméw lampowych. Potwierdzeniem tego wymogu sg raporty z badan w
akredytowanym laboratorium.

e Minimalny strumien swietlny Zzrédet — 12800Im
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Zakres temperatury barwowej Zrédet swiatta — 2900-3300K

Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h dla uktadu sterujgcego do
500mA, 80% po 100 000h dla uktadu sterujgcego = 700mA (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
Klasa ochronnosci elektrycznej: Il

Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy deklarowane parametry, np. ENEC

Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w ogélnodostepnym programie komputerowym
pozwalajgcym wykonaé obliczenia parametréw oswietleniowych

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki
obliczeniowe

Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkdw zamieszczonych ponizej

H2—34

H1

W 318mm
L 607mm
H1 141mm
H2 113mm

Sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej.
Rdéznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢

wieksza nizt 5% w stosunku do podanych:
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2.3 Oprawy osSwietleniowe - wariant 2

2.3.1 Oprawa na maszt oswietleniowy —typ 3

. Oprawa dwukomorowa powinna legitymowad sie stopniem ochrony przed wnikaniem pytu i wody
nie mniejszym niz IP66 dla komory osprzetu i komory Zzrédta swiatta (panelu LED) oraz zapewniac
beznarzedziowy dostep do komory oprawy. Oprawa zamykana na klips wykonany ze stali
nierdzewne;j.

. Moc nie wieksza niz 103W , sterowane pragdem nie wiekszym niz 700 mA

. skutecznos$é sSwietlna oprawy, rozumiana jako strumien Swietlny emitowany na jezdnie przez
oprawe z uwzglednieniem wszelkich wystepujgcych strat do catkowitej energii zuzywanej przez
oprawe jako system, nie moze byé mniejsza niz 125 Im/W

. Soczewkowy uktad optyczny zapewniajgcy petne ograniczenie Swiatta niepozgdanego z optyka
zgodng z wyliczeniami fotometrycznymi zatgczonymi do projektu

. Oprawa powinna by¢ wyposazona w system regulujgcy ciSnienie wewnatrz oprawy, w celu
minimalizacji zjawiska kondensacji pary wodne;.

. Korpus oprawy wykonany z cisnieniowego odlewu aluminiowego malowany metodg proszkowa na
kolor antracytowy zblizony do RAL 7016 o bardzo wysokiej odpornosci na uderzenia min. IKO8

. Oprawa wykonana w |l klasie izolacji

. Oprawa dostosowana do montazu na wysiegniku lub szczycie stupa o $rednicy Fi 60 mm i Fi 76 mm
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Trzpien mocujacy oprawe powinien umozliwiaé regulacje nachylenia oprawy w zakresie: 0° do +10°
przy montazu na szczycie stupa, -20° do 0° przy montazu poziomym na wysiegniku.

Elementy mocujace oprawe na stupie/wysiegniku ( sruby, podktadki ) muszg by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej i gwarantowad stabilny montaz

Oprawa powinna by¢ wyposazona w panel LED z diodami o emitowane] barwie $wiatta 5700K +/-
150K i o wskazniku oddawania barw Ra min. 70

Panel LED powinien stanowi¢ osobng komore oprawy demontowang w warunkach polowych (np.
na stupie) ze zintegrowanym radiatorem i hartowang ptaskga szybka. Panel LED powinien stanowi¢
integralng catos$¢ (nie dopuszcza sie pojedynczych modutéw potgczonych ze sobg np. lutowaniem)
i by¢ gotowa do uzycia czescig zamienng mozliwg do zamdwienia u producenta.

Szczelnos¢ panelu LED na poziomie IP66 po demontazu.

Oprawa powinna mie¢ mozliwos¢ wymiany zasilacza bez koniecznosci zdejmowania oprawy ze
stupa

Wspdtczynnik mocy dla mocy znamionowej > 0,93.

Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze 0% (ULOR) zgodne z Rozporzgdzeniem WE
nr 245/2009

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonac
obliczenia parametréow oswietleniowych

Oprawa powinna posiadac¢ ochrone przeciwprzepieciowg na poziomie minimum 10kV

Oprawa powinna posiada¢ deklaracje zgodnosci CE i certyfikat ENEC

Gwarancja na oprawy nie krotsza niz 5 lat

Maksymalna waga oprawy 9,6 kg

Dla oswietlenia zastosowa¢ oprawy posiadajgce takie same cechy wzornicze i parametry

konstrukcyjne wyszczegélnione na rysunku 1 w tym wysokos¢ H1 oraz rysunek 2

— OPRAWA 17 OPTYKA ULICZNA

B Al B |H[H
mm | mm | mm | mm @-{kgj SCx

e 230 | 50 | 134 | 168

i} 0,074

e
\\
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Rysunek 1

Rysunek 2

2.4 Oswietlenie pod wiaduktem

2.4.1 Zasilanie

Projektowane naswietlacze nalezy zasili¢ z istniejgcych masztéw oswietleniowych nr: 39073 i 39069
kablem YKY 5x35. Projektowany kabel nalezy wprowadzi¢ do nasciennej skrzynki a nastepnie kablem

NHXH-J PH 90 3x4 do naswietlacza. Zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

2.4.2 Montat linii kablowej i naswietlaczy

Projektowany kable typu: YKY 5x35 (wedtug odrebnego opracowania) od masztéw nr 39073 i 39069
uktadany w rurze ostonowej HDPE 110 nastepnie na konstrukcji wiaduktu do skrzynek nasciennych w
rurze ostonowej HDPE (trudnopalnej, nierozprzestrzeniajgca ptomieni) fi 50. Od nasciennych skrzynek
do naswietlaczy projektuje sie kabel typu NHXH-J PH 90 3x4.

Do prowadzenia kabli (typu NHXH-J PH 90 3x4) oswietleniowych pod wiaduktem zastosowac rury
ochronne HDPE (trudnopalne, nierozprzestrzeniajgce ptomieni) fi 40. Rury ostonowe mocowane do
konstrukcji wiaduktu za pomocg wieszakéw trudnopalnych. Pod wiaduktem oprawy nalezy mocowac
stosujgc wieszaki fabryczne zgodnie z instrukcja montazu oprawy. Zasilanie tych opraw nalezy
wyprowadzi¢ z oddzielnej skrzynki z zabezpieczeniem. Naswietlacze oraz uchwyty do wieszakéw do rur
nalezy montowac za pomocg kotkéw rozporowych stalowych fi 8.

Nalezy uwzglednic skrajnie drogowa pod obiektami, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (min. 4,5m)

2.4.3 Skrzynki nascienne

Projektuje sie cztery skrzynki nascienne wykonana z tworzyw sztucznych odpornych na dziatanie
promieni, stopien ochrony min. IP54 . Skrzynki nr 1 i 3 wyposazy¢ w trzy roztgczniki bezpiecznikowe,
skrzynki 2 i 4 w dwa roztgczniki bezpiecznikowe, zgodnie z zatgczonymi schematami — wedtug

odrebnego opracowania.
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2.4.4 Projektowane naswietlacze

e Materiat korpusu — Ekstrudowane aluminium

e Materiat klosza i koncéwek zamykajacych — Poliweglan

*  Sruby mocujace ze stali nierdzewnej

e Stopien odpornosci na uderzenia mechaniczne — IK10

e Szczelnos¢ oprawy — IP67

e Mocowanie do powierzchni poprzez klipsy, z dodatkowym zabezpieczeniem przed tatwym
zdjeciem

* Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

¢ Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 25W

e Ochrona przed przepieciami — 10kV

¢ Minimalny strumien swietlny zrédet — 2100Im

e Zakres temperatury barwowej zrédet swiatta — 2900-3300K

*  Wskaznik oddawania barw Ra>70

e Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 70% po 65.000h

e Klasa ochronnosci elektrycznej: Il

¢ Mozliwos$¢ tatwego dostepu do czesci elektrycznej i optycznej w przypadku konserwacji

e Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE

* Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym
wykonac obliczenia parametrow oswietleniowych

e Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej
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Klipsy mocujgce w wersji z dodatkowym zabezpieczeniem:

Sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej
Roéznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢

wieksza niz 5% w stosunku do podanych:

1059

1059

i

7a

sl

500

452

457

15

7 L
n=81%

307

cd/kim

€0 - Ci80 =Co0 -2
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2.5 Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z warunkami technicznymi zasilania jako dodatkowy system ochrony od porazen elektrycznych
nalezy zastosowa¢ ZGODNY Z UKLADEM SIECI TN-C-S (samoczynne wytgczenie zasilania). Skutecznos¢
ochrony projektowanej linii kablowej sprawdzono w obliczeniach. Warunki skutecznosci ochrony s3
spetnione.

Po wykonaniu uzioméw dokona¢ pomiaru uziemienia oraz sprawdzi¢ skutecznos¢ dziatania ochrony
przeciwporazeniowej. Protokoty z pomiardw przedstawi¢ Inwestorowi przed dokonaniem odbioru

instalacji.
2.6 Ochrona przed korozjg

Ochrone przed korozjg zrealizowaé zgodnie z instrukcjg nr 351/98 wydang przez ITB. Zgodnie z
instrukcjg zabezpieczenie antykorozyjne zrealizowac jako obustronne ocynkowanie oraz malowanie
proszkowe. Fundamenty stupéw powinny by¢ prefabrykowane i zabezpieczone przed dziataniem

czynnikdéw zewnetrznych przez pokrycie ich dwoma warstwami abizolu.
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3  Obliczenia techniczne

3.1 Zatozenia projektowe

Do obliczen fotometrycznych przyjeto zatozenia jak podane ponizej. W projekcie uwzgledniono
urzadzenia pozwalajgce na zmniejszenie poziomdw natezenia oswietlenia oraz luminancji w godzinach
22:00 - 6:00.

Jezdnia:

Od zmierzchu do godz. 22.00, od 6.00 do $witu: L$r =1 cd/m2, Uo=0,4, Ul =0,7, TI = 15%, SR = 0,5,
W godz. 22.00 - 6.00: L$r = 0,75 cd/m2, Uo = 0,4, Ul =0,7, TI = 15%. SR = 0,5.

Strefa konfliktowa:

Od zmierzchu do godz. 22.00, od 6.00 do switu: L$r =1,5 cd/m2, Uo =0,4, Ul =0,7, TI = 10%, SR = 0,5,
W godz. 22.00 - 6.00: L$r =1,0 cd/m2, Uo =0,4, Ul =0,7, Tl = 15%, SR = 0,5,

Ciag pieszych:

Od zmierzchu do godz. 22.00, od 6.00 do switu: ESr =7,5 Ix, Emin = 1,5 Ix,

W godz. 22.00 — 6.00: Esr =5 Ix, Emin = 1,0 Ix.

Sciezka rowerowa:

Od zmierzchu do godz. 22.00, od 6.00 do $witu: ESr =7,5 Ix, Emin = 1,5 Ix,
W godz. 22.00 — 6.00: ES$r =5 Ix, Emin = 1,0 Ix.

Zatoki parkingowe:

Od zmierzchu do godz. 22.00, od 6.00 do switu: ESr = 10 Ix, Uo = 0,4,
W godz. 22.00 - 6.00: Esr =7,51Ix, Uo =0,4.
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3.2 Bilans mocy

3.2.1 Demontaz opraw

llos¢ opraw
P Suma Suma
° szt.
8 © mocy mocy
© 3

& 2 E 3 = obwéd | szafa
S Q & [W] [W]

obwdd 2 8 0 0 2000
0S 540 - 8000

obwdd 5 24 0 0 6000
inne - 24 0 0 6000 6000

3.2.2 Montaz opraw

Obliczenia zostaty wykonane dla oprawy o wiekszej mocy dla kazdego z typow.

3.2.3 Bilans

Obwodd Typ oprawy | Moc |llosé Suma Suma
mocy mocy
- - W | szt W kw
0S 540
i Typ 3 107 8 856
obwdd 2 1086
Typ 4 23 10 230
. Typ 3 107 | 24 2568
obwéd 5 2798
Typ 4 23 10 230
oS
obwéd Typ3 | 107 | 24 | 2568 2568
Suma mocy Moc Zapas
Szafa demontowanej szafy | projektowana mocy
kW kw kw
0S 540 8,00 3,88 4,12
inne 6,00 2,57 3,43
SUMA 14,00 6,45 7,55
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3.3 Dobor zabezpieczen

= P
B V3:cosg- Ur
I, =125 - Iy
Obwodd P cos @ Us Is In
- w - Vv A A
0S 540
obwdd 2 1086 0,93 400 1,69 16
obwdd 5 2798 0,93 400 4,34 16
(o}
obwadd 2568 0,93 400 3,99 16
Naswietlacze
SN1 115 0,93 230 0,54 10
SN2 115 0,93 230 0,54 10
SN3 115 0,93 230 0,54 10
SN4 115 0,93 230 0,54 10

Jako zabezpieczenie obwoddéw projektuje sie wktadki bezpiecznikowe o pradzie znamionowym 16 A,

jako zabezpieczenie naswietlaczy projektuje sie wktadke bezpiecznikowg o pradzie 10 A.

3.4 Dobor kabli

Kable zostaty dobrane na podstawie zaleznosci:

Ip<I, <1,
I, > k2 In
1,45
. ky- I, L.
Obwod Is In k2 I, Przekréj kabla
1,45 Warunek
- A A - A A mm?
0S 540
obwdd 2 1,69 16 1,45 16 128 YKY 5x25 Spetniony
obwdd 5 4,34 16 1,45 16 128 YKY 5x25 Spetniony
oS
obwdd 3,99 16 1,45 16 128 YKY 5x25 Spetniony
Naswietlacze

SN1 0,54 10 1,45 10 39 NHXH-J 3x4 Spetniony
SN2 0,54 10 1,45 10 39 NHXH-J 3x4 Spetniony
SN3 0,54 10 1,45 10 39 NHXH-J 3x4 Spetniony
SN4 0,54 10 1,45 10 39 NHXH-J 3x4 Spetniony

Projektuje sie linie kablowg YKY 5x25mm? oraz YKY 3x4 mm? zgodnie z powyzszg tabelg
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3.5 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Ly =1,
=
k171,257,

Zin =N/ (Xr +2-X,-D? + (Rr + 2R, - 1)?

Wartosci rezystancji i reaktancji:

Transformator Rezystancja Ry Reaktancja Xr
kVA Q Q
Transformator 400 kVA 0,0051 0,0192
Przekrdj kabla Rezystancja R, Reaktancja X,
mm? Q/m Q/m
YKY 5x25 0,727 0,08
YKY 5x25 4,610 0,08
Obwod | Dtugosc Za Us la la Warunek
- km Q Vv A A -
0S 540
obwdéd 2| 1,015 1,49 400 214,48 62,4 | Spetniony
obwdéd 5| 0,045 0,08 400 4249,16 62,4 | Spetniony
oS
obwdd 0,315 0,47 400 683,31 62,4 Spetniony
Naswietlacze
SN1 0,040 0,37 230 613,70 48 Spetniony
SN2 0,050 0,47 230 492,62 48 Spetniony
SN3 0,050 0,47 230 492,62 48 Spetniony
SN4 0,050 0,47 230 492,62 48 Spetniony

3.6 Obliczenie spadkow napiecia

Z uwagi na fakt, iz s<70mm? obliczer dokonano za pomocg wzoru uproszczonego.

AU% =

P-1-100

AUy, < 4%

Obwdd | Dtugosé P S y AUy, | Warunek
- m w mm? | m/(Qmm?) % -
0S 540
obwdéd 2| 1015 1086 25 56 0,88 | Spetniony
obwéd 5 45 2798 25 56 0,41 | Spetniony
oS
obwdd 315 2568 25 56 0,36 | Spetniony
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Naswietlacze
SN1 40 230 4 56 0,16 | Spetniony
SN2 50 230 4 56 0,19 | Spetniony
SN3 50 230 4 56 0,19 | Spetniony
SN4 50 230 4 56 0,19 | Spetniony

3.7 Obliczenia fotometryczne

Projekt wykonano

zgodnie

z

normg PN-EN 13201.

Szczegbétowe obliczenia

parametrow

fotometrycznych zostaty wykonane w ogdlnodostepnym programie DIALux. Obliczern dokonano na

podstawie danych Zréodtowych. W tomie ,Obliczenia fotometryczne” znajdujg sie obliczenia

potwierdzajgce prawidtowy dobdr wysokosci stupdw, dtugosci wysiegnikdw i opraw oswietleniowych.
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4 Informacje do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U.nr 120 (wraz
pdzniejszymi zmianami) ,,w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” ponizej wymienia sie informacje dotyczace zagrozen, ktére moga
wystgpi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z przebudowg drogi w zakresie sieci

oswietlenia drogowego:

§ 2 pkt. 3 ust. 1 w/w Rozporzadzenia — ,zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnosc realizacji poszczegdlnych obiektow”

- budowa linii kablowej nn-0,4kV

- montaz opraw oSwietleniowych, wymiana opraw na istniejgcych masztach oswietleniowych

- zasypanie rowdw z ubiciem

- pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabli

- pomiar skutecznosci zerowania

§ 2 pkt. 3 ust. 2 w/w Rozporzadzenia — ,,wykaz istniejgcych obiektéow budowlanych”
- istniejgca linia kablowa nn-0,4kV, SN-15kV
- istniejgca sie¢ wodociggdw i kanalizacji
- droga o nawierzchni asfaltowej

- obszar zadrzewiony zakrzewiony

§ 2 pkt. 3 ust. 3 w/w Rozporzadzenia — ,, wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu,
ktore mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”

- istniejgca linia kablowa nn-0,4kV

- skrzyzowanie na trasie projektowanego kabla z urzagdzeniami innych gestoréw

- istniejgce nawierzchnie

§ 2 pkt. 3 ust. 4 w/w Rozporzadzenia — ,, wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozer wystepujgcych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich
wystgpienia”

- mozliwo$¢ porazenie przy przytaczaniu sie do sieci energetycznej - wysokie,

- mozliwo$¢ porazenia pragdem elektrycznym przy pracach ziemnych w poblizu czynnych kabli

energetycznych nn i SN - wysokie
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mozliwos¢ osuniecia sie ziemi podczas wykonywania wykopdw — mate,
mozliwos¢ wpadniecie do wykopu - mate,
mozliwos¢ potrgcenie przez pojazdy kotowe poruszajgce sie po drodze asfaltowej - mate,

mozliwos¢ upadku z wysokosci przy pracach montazowych stupéw oswietleniowych - srednie

§ 2 pkt. 3 ust. 5 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu pracownikéw

przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych”

budowa linii kablowej bedzie wykonywany w stanie bez napieciowym a miejsce pracy winno
zosta¢ odpowiednio przygotowane w sposdb okreslony w poleceniu na prace;

nalezy zachowac normatywne odlegtosci podczas pracy sprzetu od linii elektroenergetycznych;
pracownicy wykonujacy te prace powinni przez dopuszczajgcego i kierujgcego zespotem
pracownikéw zostaé zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem
wystepujacych zagrozen oraz z omowieniem sposobu wykonywania robét;

nalezy przestrzegac przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska

nalezy przestrzegac¢ zasad gospodarki odpadami

§ 2 pkt. 3 ust. 6 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych,

zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach

szczegdlnego zagroZenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng

komunikacje, umozliwiajgcq szybkqg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen”

nalezy dokonac¢ wygrodzenia miejsc pracy,

catos¢ prac zwigzanych z realizacjg robét nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi Przepisami
Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych i Polskich Norm

stosowac sie do uwag i wymagan stawianych przez gestoréw poszczegdlnych sieci

dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom stosowne
do potrzeb: sprzet, narzedzia oraz $srodki ochrony indywidualnej,

dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy na czas robdt sporzadzi c plan

organizacji ruchu drogowego i odpowiednio oznakowac¢ plac budowy

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié

sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia "planu bioz".

Opracowany plan bezpieczeristwa winien zostac uzgodniony z Inwestorem.
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5 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

OSWIADCZENIE

Zgodnie art.20 ust.4 Prawa Budowlanego oswiadczam, ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletna z punktu
widzenia celu, jakiemu ma stuzyc¢.

Projektowana inwestycja kwalifikuje sie do pierwsze] kategorii geotechnicznej

Podpis

Uprawnienia budowlane do projektowania bez

. ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
Projektowat: Radostaw Kaczmarek graniczen w spec yinej wzakre
instalacji i urzadzen el. nr ewid:
POM/0217/POOE/09
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
. ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
Sprawdzit: Jarostaw Kur & P yinel

instalacji i urzadzen el. nr ewid:
78/Gd/2002
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6  Spis tabel i rysunkow
Numer Nazwa Skala
tabeli/rysunku
Tabele
1 Tabela nr 1 — zestawienie stupdw, opraw i wysiegnikow -
Rysunki
1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
2 Schemat demontazowy -
3 Schemat montazowy -
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