Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé¢ Cena Wartos¢
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1|Wycena wiasna |Obstuga geodezyjna budowy szt 1
d.1
2|KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikdéw betonowych na podsypce ce- m 26.0
d.1/02 mentowo-piaskowej
3|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 2.0
d.1/0812-03
4/KNNR 6 0803- |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na pods. m2 15.0
d.1]/08 cem-piaskowej
analogia
5/KNR 2-31 Rozebranie faw pod obrzeza z betonu m3 0.2
d.1/0812-03
6/KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm m 6.0
d.1/08
7/|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicz- m 20.0
d.1/0101-02 nych na gt. 15 cm
analogia
8/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych m?2 13.0
d.1|04 gr. 15 cm mechanicznie
analogia
9/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy gr. 20 cm mechanicznie m2 13.0
d.1/06
analogia
10/KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2 3.0
d.1|01
analogia
11/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze m3 11.0
d.1{11083-01 na zmiane robocza przez 3 samochody samowytadow-
cze
12/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicz- m3 11.0
d.1/1103-04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samo-
wytadowczym na odlegto$¢ 1 km
13/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicz- m3 11.0
d.1/1103-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samo-
wytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety
1 km - odlegto$¢ i cene wywozu okresla oferent
Razem dzial: Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
2 Chodnik, wyspy i zabrukowanie
14/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa C12/15 z oporem m3 6.2
d.2/0402-04
15/KNNR 6 0402- |Krawezniki kamienne o wymiarach 20x30 cm na pod- m 42.0
d.2|03 sypce cementowo-piaskowej
analogia
16/KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na pod- m 45.0
d.2|04 sypce cementowo-piaskowej
17|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa C12/15 z oporem m3 0.2
d.2/0402-04
18/KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 6.0
d.2|05 cementowo-piaskowej
19/KNNR 6 0112- |Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego ce- m2 15.0
d.2|06 mentem Rm=2,5MPa (gotowa mieszanka z wytwdrni)
analogia 0 grubosci 15 cm
20/KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- m2 15.0
d.2|02 bosci po zageszczeniu 20 cm - uzupetnienie koryta po
rozebranej nawierzchni
21|KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 15 m2 13.0
d.2|02 cm pielegnowane piaskiem i wodg
22|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm m2 66.0
d.2|03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
analogia spoin piaskiem
23|KNNR 6 0112- |Warstwa podbudowy z pospétki o grubosci po zagesz- m2 13.0
d.2|05 czeniu 10 cm
analogia
24|/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recz- m2 18.0
d.2|01 nie w gruncie kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni
25/KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt ostrzegawczych z wypustkami (z6tte) o m?2 6.0
d.2|03 wymiarach 30x30x8 cm na podsypce cementowo-pias-
analogia kowej

Razem dziat: Chodnik, wyspy i zabrukowanie
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|Oznakowanie
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26|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogows- szt. 2.0
d.3|08 kazéw
analogia
27|KNNR 6 0808- |Rozebranie stupkéw do znakéw szt. 2.0
d.3/08
28|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 3.0
d.3/01
29|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt. 6.0
d.3|05 ostrzegawcze i informacyjne
analogia
30|KNNR 6 0702- |Montaz pylonéw U-5a szt. 3.0
d.3|01
analogia
31|Wycena wtasna|Oznakowania poziome w grubowarstwowej technologii m2 40.5
d.3 chemoutwardzalnej ze strukturg

Razem dziat: Oznakowanie

Wartos¢ kosztorysowa robot bez narzutow kosztorysu
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