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Biuro Projektowe ,,D-9”
Krzysztof Nadany

Ul. Giermkow 55 lok. 1
04 — 491 Warszawa

Dotyczy; uzgodnienia konstrukcji nawierzchni w pasie drogowym ul. Cierlickiej

W' odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 10.08.2017r Zarzad Drdg Miejskich
opiniuje konstrukcje nawierzchni w pasie drogowym ul. Cierlickiej dla potrzeb usprawnienia
ruchu rowerowego w Dzielnicy Ursus na warunkach:

Droga rowerowa/ cigg pieszo rowerowy

- warstwa $cieralna AC 8S - - grubo$¢ warstwy 3 cm

- podbudowa AC 16 P — grubos¢ warstwy — 5 cm

- pomiedzy nawierzchnig drogi rowerowej a chodnikiem nalezy wykonaé¢ separacje o
szerokosci 30 cm z trzech rzedéw kostki kamiennej, na pods, cem. piaskowej 1:4 i
podbudowie betonowej C 12/15

Ptyty ostrzegawcze na przejsciu dla pieszych 35x35x8

Nie wyraza sig zgody na przykrycie nawierzchnig bitumiczng kraweznika jezdniowego.
Pozostate elementy konstrukcji jak w projekcie.

Projektowane nawierzchnie ciggu pieszego muszg by¢ zgodne z Zatgcznikiem nr 1 do
Zarzadzenia nr 1539/2016r Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 12 pazdziernika 2016r w
sprawie tworzenia korzystnych warunkéw dla ruchu pieszego na terenie miasta stotecznego
Warszawy.

Droga dla roweréw musi spetnia¢ wymagania opisane w zatgczniku do Zarzgdzenia
Prezydenta m.st. Warszawy nr 5523/2010 z dnia 18.11.2010 r — ‘Standardy Projektowe i
Wykonawcze dla Systemu Rowerowego m.st. Warszawy

Opinia wazna wraz z zatwierdzonym zgodnie z obowigzujgcymi przepisami projektem
organizacji ruchu.

Uzgodnienie nie zwalnia projektanta z odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania i
ich zgodno$¢ z obowigzujgcymi przepisami.

Opinia wazna wraz z podpisanym rysunkiem 2 lata od daty wystawienia.
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KONSTRUKCJA CHODNIKA
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POtACZENIE KONSTRUKCJI CHODNIKA
| SCIEZKI ROWEROWEJ

konstrukcja nawierzchni chodnika

ptyty betonowe szare 7x50x50cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
podbudowa zasadnicza z kruszywa fam.

stab. mech. 0/31,5

grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa

istn. podtoze gruntowe

warstwa Scieralna AC 8 S 35/50
podbudowa zasadnicza z kruszywa fam.

stab. mech. 0/31,5

grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa

istn. podfoze gruntowe

KONSTRUKCJA OPASKI PRZY SCIEZCE ROWEROWEJ

kostka granitowa

surowo tupana 8/10 cm

podsypka cem.-pias. 1:4
podbudowa zasadnicza

z betonu C 12/15
grunt stabilizowany cem.

Skala 1:10 [
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obrzeze betonowe 8x30 cm

fawa betonowa C 8/10 f = 0,048 m2

konstrukcja naw. Sciezki rowerowej

NAZWA OBIEKTU

Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej
usprawnienia ruchu rowerowego
w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

WYKONAWCA

BIURO PROJEKTOWE "D-9" KRZYSZTOF NADANY
2/s ul. Giermkow 55 lok. 1, 04-491 Warszawa
tel. 0 501 697 062, fax. 22 390 56 50, biuro@biurod9.pl

INWESTOR
Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Ursus
z siedzibg

02-495 Warszawa, pl. Czerwca 1976r. Nr 1

FAZA MATERIALY DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
PROJEKT WYKONAWCZY

TYTUL RYSUNKU

Szczegoty konstrukcyjne - ark. 1

Rm=2,5 MPa
. . DALA 08.2017 SKALA 1:10
istn. podfoze gruntowe
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
g )
mgr inz. Krzysztof Nadany / : mgr inz. Krzysztof Stepien
nr uprawnien MAZ/0350/POOD/07 // nr uprawnien MAZ/03507PO0D/08 L
DROGI 2.1
BRANZA NR RYSUNKU




OGRANICZENIE KONSTRUKCJI CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO Z OPASKA OD STRONY JEZDNI - kraweznik wystajgcy

Sciezka / cigg pieszo-rowerowy | Jezdnia
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¢1agUl pieszo - rowerowego tawa betonowa C12/15 f= 0,053 m2

obrzeze betonowe 8x30 cm

tawa betonowa C 8/10 f = 0,048 m2

konstrukcja naw. opaski

OGRANICZENIE KONSTRUKCJI CHODNIKA OD STRONY JEZDNI - kraweznik wystajacy

chodnik | Jjezdnia
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| kraweznik 20x30 cm
konstrukcja nawierzchni chodnika podsypka cem.-piaskowa 1:4, 3 cm
fawa betonowa C12/15 f= 0,053 m2

*UWAGA: Swiatto kraweznika, w przypadku konieczno$ci jego regulacji,
odtworzyc zgodnie ze stanem istniejgcym, jednak min. 10 cm.
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NAZWA OBIEKTU

Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej
usprawnienia ruchu rowerowego
w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

WYKONAWCA

BIURO PROJEKTOWE "D-9" KRZYSZTOF NADANY
2/s ul. Giermkow 55 lok. 1, 04-491 Warszawa
tel. 0 501 697 062, fax. 22 390 56 50, biuro@biurod9.pl

INWESTOR
Miasto Stoteczne Warszawa

Dzielnica Ursus
z siedzibg

02-495 Warszawa, pl. Czerwca 1976r. Nr 1

FAZA MATERIALY DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
PROJEKT WYKONAWCZY

TYTUL RYSUNKU

Szczegoty konstrukcyjne - ark. 2

DATA 08.2017 AL 1:10
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
# ,
mgr inz. Krzysztof Nadany / Y 4 7 mgr inz. Krzysztof Stepien 6
nr uprawnien MAZ/0350/POOD/07 g nr uprawnien MAZ/03507PO0D/08
—
DROGI 2.2
BRANZA NR RYSUNKU




OGRANICZENIE KONSTRUKCJI CHODNIKA
Skala 1:10

zielen chodnik

ptyty betonowe
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obrzeze betonowe 8x30 cm

fawa betonowa C 8/10 f = 0,028 m?2

konstrukcja nawierzchni chodnika

OGRANICZENIE KONSTRUKCJI SCIEZKI ROWEROWEJ
Skala 1:10

Zielen I Sciezka rowerowa / cigg pieszo-rowerowy

l nawierzchnia bitumiczna

410,

10

obrzeze betonowe 8x30 cm

fawa betonowa C 8/10 f = 0,028 m?2

konstrukcja nawierzchni $ciezki rowerowej
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NAZWA OBIEKTU

Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej

usprawnienia ruchu rowerowego

w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

WYKONAWCA

BIURO PROJEKTOWE "D-9" KRZYSZTOF NADANY

2/s ul
tel. 0

|. Giermkow 55 lok. 1, 04-491 Warszawa
501 697 062, fax. 22 390 56 50, biuro@biurod9.pl

INWESTOR

Miasto Stoteczne Warszawa

Dzielnica Ursus
z siedzibg

02-495 Warszawa, pl. Czerwca 1976r. Nr 1

FAZA MATERIALY DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
PROJEKT WYKONAWCZY

TYTUL RYSUNKU

Szczegoty konstrukcyjne - ark. 3

DATH 08.2017 SKALA 1:10
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
/7
mgr inz. Krzysztof Nadany / ,",/ mgr inz. Krzysztof Stepien /
nr uprawnien MAZ/0350/POOD/07 / 7 nr uprawnien MAZ/03507POOD/08 L
/8 -
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LOKALIZACJA URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU

(na przyktadzie barierki chodnikowe))
Skala 1:10

chodnik L Sciezka rowerowa

bariera zabezpieczajgca
/Sposob montazu wg wskazan producenta/

_______.4’/

NAZWA OBIEKTU

Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej
usprawnienia ruchu rowerowego
w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

WYKONAWCA

BIURO PROJEKTOWE "D-9" KRZYSZTOF NADANY
2/s ul. Giermkow 55 lok. 1, 04-491 Warszawa
tel. 0 501 697 062, fax. 22 390 56 50, biuro@biurod9.pl

INWESTOR

Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Ursus
z siedzibg

02-495 Warszawa, pl. Czerwca 1976r. Nr 1

FAZA MATERIALY DO ZGt.OSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
PROJEKT WYKONAWCZY

TYTUL RYSUNKU

Szczegoly konstrukcyjne - ark. 4

DATA 08.2017 SKALA 1:10
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Krzysztof Nadany /? mgr inz. Krzysztof Stepien /

nr uprawnien MAZ/0350/PO0D/07 /}/} nr uprawnien MAZ/03507POOD/08 ;_ i

DROGI
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 (kraweznik wtopiony na calej szerokosci przejécia)

Wkonstrukcja nawierzchni chodnika

PRZEJSCIE DLA PIESZYCH

fampa wchoaniky

Jezdnia =

1%

10| 15

25

ptyta chodnikowa 35x35x5 cm
z "wybrzuszeniami" (zoétta)

| (2 rzedy po 10 szt.)

kraweznik betonowy 16x30 cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 3 cm
7 fawa betonowa C12/1 57 f=0,043m2

~ konstrukcja nawierzchni jezdni
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NAZWA OBIEKTU

Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej
usprawnienia ruchu rowerowego
w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

WYKONAWCA

BIURO PROJEKTOWE "D-9" KRZYSZTOF NADANY
2/s ul. Giermkow 55 lok. 1, 04-491 Warszawa
tel. 0 501 697 062, fax. 22 390 56 50, biuro@biurod9.pl

INWESTOR
Miasto Stoteczne Warszawa

Dzielnica Ursus
z siedzibg

02-495 Warszawa, pl. Czerwca 1976r. Nr 1

FAZA MATERIALY DO ZGL.OSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
PROJEKT WYKONAWCZY

TYTUL RYSUNKU

Szczegotly konstrukcyjne - ark. 5

DATA 08.2017 SEALA 1:10
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Krzysztof Nadany //'? mgr inz. Krzysztof Stepien
nr uprawnien MAZ/0350/POOD/07 // /’z nr uprawnien MAZ/03507PO0D/08 ?
L ~
DROGI 25
BRANZA NR RYSUNKU




WELACZENIE SCIEZKI ROWEROWEJ W JEZDNIE RONDA

rampa ha Sciezce Jjezdnia

(krawéénik Wtbpiony na catej szerok&ééi 'przejazdu-)"

%

konstrukgja nawierzchni jezdni
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konstrukcja nawierzchni Sciezki kraweznik betonowy 15x30 cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 3 cm
fawa betonowa C12/15 f=0,043m2
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NAZWA OBIEKTU

Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej
usprawnienia ruchu rowerowego
w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

WYKONAWCA

BIURO PROJEKTOWE "D-9" KRZYSZTOF NADANY
z/s ul. Giermkow 55 lok. 1, 04-491 Warszawa
tel. 0 501 697 062, fax. 22 390 56 50, biuro@biurod9.p!

INWESTOR
Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Ursus
z siedzibg

02-495 Warszawa, pl. Czerwca 1976r. Nr 1

FAZA MATERIALY DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
PROJEKT WYKONAWCZY

TYTUL RYSUNKU

Szczegdly konstrukcyjne - ark. 6

DATA 08.2017 SKALA 1:10
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Krzysztof Nadany 4 mgr inz. Krzysztof Stepien )
nr uprawnien MAZ/0350/POOD/07 /7 nr uprawnien MAZ/03507POOD/08 i—/
(
DROGI 2.6
BRANZA NR RYSUNKU




