Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé¢ Cena Wartos¢
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ORGANIZACJA RUCHU.
1|wycena ind, Oznakowanie poziome za pomocg mas chemoutwar- m2 22
d.1 dzalnych grubowarstwowe.
2|wycena ind, Oznakowanie poziome za pomocg mas chemoutwar- m2 70
d.1 dzalnych grubowarstwowe - pokrycie nawierzchni pa-
sow dla rower6w materiatem grubowarstwowym na
czerwono.
3|/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - przymocowanie tarcz znakow szt. 2
d.1/05 typu A 1l gen.
analogia
4|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - przymocowanie tarcz zna- szt. 2
d.1/05 kow typu Bi C, Il gen.
analogia
5/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - przymocowanie tarcz zna- szt. 1
d.1]/05 kow typu D, Il gen.
analogia
6/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - tabliczki typ T o pow. do 0, szt. 5
d.1/04 3m2/szt - lig
7/KNNR 6 0808- |Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych - z wywo- szt 2
d.1/08 zem
8/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 2
d.1/01
9|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogows- szt. 3
d.1]08 kazow.
analogia
10|KNNR 6 0702- |Przymocowanie przenoszonych tablic znakéw drogo- szt. 3
d.1/05 analogia wych.
11/KNR AT-04 Montaz punktowych elementéw odblaskowych. szt. 12
d.1/0210-01
12 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicz- m?2 29
d.1|kalk. wlasna nej o gr. 12 cm z wywozem materiatu z rozbiérki - odle-
tos¢ i cene wywozu destruktu okresli oferent - progi
zwalniajgce.
13/KNNR 6 0109- |Warstwa wyrownawcza ksztattujgca prég zwalniajacy z m2 29
d.1/01 betonu cementowego C 8/10 - gr.10 cm.
analogia
14/KNNR 6 0502- |Nawierzchnia progéw zwalniajacych z kostki brukowej m2 29
d.1/03 betonowej holland, szarej grubosci 8 cm na podsypce
analogia cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
15/KNR AT-03 Progi zwalniajgce - odcigcie pitg nawierzchni asfaltowej m 22
d.1/0101-02 na granicy robé6t na $r. gt. 18 cm.
analogia

Razem dzial: ORGANIZACJA RUCHU.
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