Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé¢ Cena Wartos¢
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY RZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 6 0803- |Rozebranie nawierzchni chodnikow z kostki do ponow- m2 65
d.1]08 nego utozenia
analogia
2|KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikéw betonowych na tawie betono- m 23
d.1/02 wej
analogia
3|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicz- m2 52
d.1/0102-03 nej o gr. 6 cm z wywozem materiatu z rozbiorki - odleg-
to$¢ wywozu okresla oferent
4|KNR AT-03 Odcigcie pitg nawierzchni asfaltowych na $rednig gt. 18 m 65
d.1/0101-02 cm na granicach robét
analogia
5/KNNR 6 0801- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych m2 40
d.1/08 gr. 18 cm
analogia
6/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm m2 40
d.1]01 analogia
7|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze m3 10
d.1{11083-01 na zmiane robocza przez 3 samochody samowytadow-
cze
8/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem sa- m3 10
d.1/1103-04 mowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
9/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem m3 10
d.1/1103-05 samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km - odlegtos¢ i cene wywozu okresla ofe-
rent
Razem dzial: ROBOTY RZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY DROGOWE
10/KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych - m2 55
d.2/06 jezdnia
11/KNNR 6 0503- |Nawierzchnia z ptyt betonowych o wymiarach 35x35 m2 3
d.2|03 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j - zotte z wy-
analogia pustkami
12|KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej nie- m2 52
d.2|03 fazowanej behaton gr. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
13/KNNR 6 0105- |Warstwa wyrownawcza z podsypki cementowo-pias- m2 116
d.2|07 kowej zageszczane mechanicznie o gr.3 cm
14/KNNR 6 0502- |Ponowne utozenie chodnikéw z kostki brukowej beto- m2 65
d.2|02 nowej z dostosowaniem do projektowanej wysokosci
analogia wraz z uzupetnieniem brakujacego bruku - materiat z
demontazu
15/KNNR 6 0401- |Oporniki o wymiarach 12x25 cm ($wiatto istn.) z wyko- m 27
d.2|05 naniem faw z betonu C 8/10
analogia
16|KNNR 6 0401- |Oporniki o wymiarach 12x25 cm ($wiatto 0 ) z wykona- m 5
d.2|05 niem taw z betonu C 8/10
analogia
17|KNR 2-31 Regulacja pionowa dla zaworéw wodociggowych szt. 1
d.2/1406-04
Razem dzial: ROBOTY DROGOWE
3 ORGANIZACJA RUCHU
18/KNR AT-04 Oznakowanie poziome jezdni w technologii grubowars- m2 28
d.3/0203-02 twowej , chemoutwardzalne
19/KNNR 6 0705- |Malowanie powierzchni paséw dla rower6éw farbg na m2 27
d.3/06 czerwono
20|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakow szt. 5
d.3/08
21|KNNR 6 0702- |Montaz znakéw z demontazu szt. 4
d.3/04
22|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki typ A lll g szt. 1
d.3/05
23|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - typ B,C Ill g szt. 2
d.3/05
24/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - typ T szt. 4
d.3/04
25/KNNR 6 0808- |Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych z wywozem szt 3
d.3/08
26|KNNR 6 0702- |Ustawienie stupkéw stalowych do znakéw drogowych szt. 2
d.3/01
27|KNNR 6 0808- |Rozebranie stupkéw U-12c z wywozem szt 16
d.3/08
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28|KNNR 6 0702- |Ustawienie stupkéw stalowych U-12¢ szt. 23
d.3|01
analogia
29|analiza wtasna |Montaz pylonéw U-5a szt. 2
d.3
30/KNR AT-04 Demontaz wyspy z tworzywa sztucznego m2 50
d.3/0209-03
analogia
31/KNR AT-04 Montaz wyspy z tworzywa sztucznego - materiat z de- m2 10
d.3/0209-03 montazu
analogia
32|KNR AT-04 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elemen- szt. 10
d.3/0210-01 ty odblaskowe

Razem dzial: ORGANIZACJA RUCHU

Wartos¢ kosztorysowa robot bez narzutow kosztorysu
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