Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé¢ Cena Wartos¢
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1/45111000-8 ROBOTY ROZBIORKOWE | ROBOTY ZIEMNE
1/KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na m2 270
d.1/02 podsypce cementowo-piaskowej
analogia
2/|KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa $r. gr. 25 cm me- m2 270
d.1]02 chanicznie
analogia
3|KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka kraweznikow betonowych m 40
d.1/0107-01 15x30 cm wraz z tawg z wywozem na odl. do 1 km
4/KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 m 80
d.1/08 cm na podsypce piaskowej
5/KNR 2-31 Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3 2.24
d.1/0812-03
6/KNR 4-04 Wywéz gruzu z terenu rozbiérki samochodami samo- m3 217.02
d.1{11083-01 wytadowczymi, przy mechanicznym zatadowaniu i wy-
tadowaniu - zatadowanie gruzu na samochody, przy
uzyciu koparki o poj. tyzki 0,60 m3, przy obstudze na
zmiane roboczg przez 3 samochody
7|/KNR 4-04 Wywdz gruzu z terenu rozbiérki samochodami samo- m3 217.02
d.1/1103-04 wytadowczymi, przy mechanicznym zatadowaniu i wy-
analogia tadowaniu - transport gruzu na odl. 1 km z mechanicz-
nym wytadunkiem
8/KNR 4-04 Wywoz gruzu z terenu rozbiérki samochodami samo- m3 221.95
d.1/1103-05 wytadowczymi przy mechanicznym zatadowaniu i wyta-
dowaniu - doptata za kazdy dalszy rozpoczety 1 km
transportu gruzu samochodami samowytadowczymi -
oferent okresla cene i odlegto$¢ wywozu
9/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0.45
d.1/01 trasa drég w terenie réwninnym.
10/KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebier- m3 81.7
d.1{10 nymi o pojemnosci tyzki 1,20 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi 5-10 t na odlegtos¢
do 1 km, grunt o normalnej wilgotnosci kat. IlI-IV
11/KNNR 1 0209- |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad, kopar- m3 28.5
d.1]11 kami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 1,20 m3, w
gruncie kat. I-ll
12/KNNR 1 0301- |Wykopy wykonane w gruncie o normalnej wilgotnosci m3 4.3
d.1/02 kat. lll, z zatadunkiem recznym i transportem samo-
chodami samowytadowczymi na odlegto$é 1 km
13/KNNR 1 0305- |Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o gtebokosci m3 1.5
d.1]01 do 1,5 m, szerokosci dna do 1,5 m, w gruncie o nor-
malnej wilgotnos$ci kat. I-II
14/ KNNR 1 0208- |Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtosci transpor- m3 86
d.1/02 tu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowy-
tadowczymi, przewdz po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej - oferent okresla cene i odlegto$¢ wywozu
15|KNNR 1 0311- |Reczne formowanie nasypdéw z ziemi z odktadu, grunt m3 1.5
d.1/03 kat. Il
16/KNNR 1 0311- |Reczne formowanie nasypdw z ziemi dostarczonej sa- m3 1
d.1/01 mochodami samowytadowczymi, grunt kat. |-
17|KNNR 1 0408- |Zageszczanie nasypOw z gruntu sypkiego kat.l-1l za- m3 2.5
d.1/03 geszczarkami
18/KNNR 1 0407- |Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3,0 m m3 47.5
d.1]01 spycharkami w gruncie kat.l-Il
19 Materiat do nasypéw (piasek) m3 20
d.1|kalk. wtasna
Razem dzial: ROBOTY ROZBIORKOWE | ROBOTY ZIEMNE
2/45233320-8 PODBUDOWY
20|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy kons- m?2 270.00
d.2|01 trukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie, w grun-
tach kat. 1I-1V
21|KNNR 6(wt) Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego m2 270.00
d.2|0111-02 cementem Rm=2.5 MPa, warstwa $r.gr. 20 cm
ekstrapolacja
22|KNNR 6 0113- |Goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, gru- m2 175.00
d.2|05 bos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
23|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej (AC 16 m2 95
d.2|0110-01 0110- |P 35/50) - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
02
Razem dziat: PODBUDOWY
3/45233220-7 LAWY, KRAWEZNIKI, OBRZEZA | NAWIERZCHNIE
24|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem z betonu C12/ m3 4.48
d.3/0402-04 15
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25|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wyko- m 40
d.3|04 naniem faw betonowych (beton C12/15) na podsypce
cementowo-piaskowej
26|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm, spoiny wy- m 160
d.3/04 petniane zaprawag cementowg
27/KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfal- m2 190.00
d.3/0202-02 towg warstw betonowych/bitumicznych
28|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m?2 95
d.3|0310-05 0310- |(AC 8 S 35/50) - warstwa Scieralna asfaltowa - grubosc
06 po zageszcz. 3 cm
29|KNNR 6 0302- |Nawierzchnie z kostki granitowej surowo tupanej o wy- m2 15
d.3/05 sokosci 8/10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
30|KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, m2 149
d.3|04 kl. | uktadane na podsypce cementowo-piaskowej, spo-
iny wypetniane zaprawg cementowg
31|KNNR 6(wt) Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35 cm " m?2 11
d.3/0503-08 dotykowych" z6ttych na podsypce cementowo-piasko-
wej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
Razem dziat: LAWY, KRAWEZNIKI, OBRZEZA | NAWIERZCHNIE
4 STALA ORGANIZACJA RUCHU
4.1/45233290-8 Demontaz i instalowanie znakéw drogowych
32|KNNR 6 0702- |Zdjecie znakéw drogowych lub drogowskazéw szt. 2
d.4.1/08
33|KNNR 6 0808- |Rozebranie stupkéw do znakéw szt 3
d.4.1/08
34|KNNR 6 0702- |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $redni- szt. 7
d.4.1/01 cy 50 mm
35/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych (stupki szt. 3
d.4.1/01 z demontazu)
36|KNNR 6(wt) Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu typu I szt. 6
d.4.1]0702-12 0 pow. ponad 0.3 m2
37|KNNR 6(wt) Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne, uzupet- szt. 5
d.4.1]0702-16 niajgce i dodatkowe typu Il o pow. ponad 0.3 m2
Razem dziat: Demontaz i instalowanie znakéw drogowych
4.2/145233221-4 Malowanie nawierzchi - oznakowanie poziome
38/KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na m2 74.00
d.4.2|0204-01 zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych (barwa
biata) grubowarstwowe wykonywane mechanicznie -
oznakowanie strukturalne
39|KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na m2 262
d.4.2|0204-01 zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych (barwa

czerwona) grubowarstwowe wykonywane mechanicz-
nie - oznakowanie strukturalne

Razem dziat: Malowanie nawierzchi - oznakowanie poziome

Razem dzial: STALA ORGANIZACJA RUCHU

Wartos¢ kosztorysowa robét bez narzutéw kosztorysu
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