Opis przedmiotu zamówienia
I. Realizacja projektu z budżetu partycypacyjnego pn. „Świąteczne dekoracje świetlne na Gocławiu”. Dostawa i montaż (najem) elementów dekoracji świątecznej wraz 
z utrzymaniem (montaż, serwis oraz demontaż) w następujących lokalizacjach:
1) Skrzyżowanie ul. Fieldorfa / ul. Bora Komorowskiego 11 szt. elementów dekoracji latarniowych;
2) Skrzyżowanie ul. Umińskiego / ul. Fieldorfa 12 szt. elementów dekoracji latarniowych;
3) Skrzyżowanie ul. Bora Komorowskiego / ul. Abrahama 12 szt. elementów dekoracji latarniowych;
4) Dekoracja przestrzenna wolnostojąca 3D – ilość zgodnie z kryterium oceny ofert - 1 szt./ 0 szt. Wykonawca przedstawi proponowane lokalizacje do akceptacji Zamawiającego w obrębie przyległym do lokalizacji ozdób latarniowych. 
Plan rozmieszczenie elementów dekoracji latarniowych dla poszczególnych skrzyżowań i lokalizacji jest przedstawiony w załącznikach graficznych ( załącznik 1a, 1b, 1c do OPZ). 
Zamawiający zastrzega możliwość dyspozycji w formie pisemnej lub elektronicznej wniesienia zmiany do planu lokalizacji w terminie 5 dni roboczych po zawarciu umowy. Dodatkowo w sytuacji, gdy stwierdzone zostaną kolizje z infrastrukturą miejską lub obcą w pasie drogowym, oznakowaniem drogowym bądź wystąpią inne ograniczenia uniemożliwiające montaż dekoracji Wykonawca jest zobowiązany poinformować o tym  Zamawiającego. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest, niezwłocznie, jednak nie później niż do 3 dni roboczych od dnia powiadomienia Zamawiającego 
o ograniczeniu montażu w danej lokalizacji, przedstawić Zamawiającemu lokalizacje zamienne w terminie do 3 dni roboczych. Zamawiający ma prawo wniesienia uwag w ciągu 3 dni roboczych od dnia przedłożenia mu przez Wykonawcę lokalizacji zamiennych, a Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia i stosowania.
Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi do akceptacji Zamawiającemu projekty, wizualizacji dekoracji. Wykonanie projektów dekoracji i wizualizacji (na podstawie załączonej specyfikacji) oraz sposobu montażu elementów dekoracji Wykonawca ma przedstawić w formie elektronicznej (pamięć USB, nośnik DVD lub CD) oraz papierowej – kolorowy wydruk A4 (pliki jpg, gif, swf, fla, ppt, doc, docx, pdf). Projekty dekoracji muszą uwzględniać przepisy techniczne dotyczące zachowania skrajni drogowej. Wszystkie projektowane dekoracje i konstrukcje muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa i nie mogą stwarzać zagrożenia dla ludzi i mienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia w przedstawionych do akceptacji projektach nieistotnych zmian, które nie wpływają na cenę oferty, 
a Wykonawca te zmiany wprowadzi.
II. Wymagane cechy/parametry elementów dekoracji:
1. Dekoracja latarniowa przestrzenna 3D:
- wykonana na stelażu z profili aluminiowych spawanych TIG, malowana proszkowo na kolor biały lub złoty. Elementy konstrukcji muszą stanowić integralną część wzoru, tak aby zapewnić atrakcyjny wygląd dekoracji również w ciągu dnia gdy dekoracja nie będzie iluminowana.
- zamawiający preferuje użycie we wzorach dekoracji latarniowych elementów w kształtach takich jak gwiazdki, prezenty, bombki, zabawki świąteczne i inne w bezpośredni sposób odwołujące się do Świąt Bożego Narodzenia.
    - wymiary elementu:
· - wysokość min. 120cm., szerokość/średnica min. 80cm. 

2. Dekoracja przestrzenna wolnostojąca 3D 
    - zamawiający preferuje użycie we wzorach elementów w kształtach takich jak    
    gwiazdki, prezenty, bombki, zabawki świąteczne i inne w bezpośredni sposób 
    odwołujące się do Świąt Bożego Narodzenia. 
    - wymiary elementu:
· - szerokość min. 200cm.,głębokość min.120 cm., wysokość min. 180cm.
          lub
· średnica min. 200cm., wysokość min. 180cm.
3. Iluminacja dekoracji ma zostać wykonana z profesjonalnych lampek LED 
o odstępach pomiędzy punktami świetlnymi nie większymi niż 15cm. Każda punkt LED dodatkowo zabezpieczony kapsułką wykonaną z polikarbonatu odporną na działanie UV i na matowienie. Diody LED w kolorze ciepłym białym lub zimnym z efektem błysku co piątej diody w kolorze zimnym białym 
z częstotliwością 68-72 błysków na minutę.  Dodatkowo konstrukcja ma zostać wzbogacona wężem LED w barwie ciepłej lub zimnej białej podkreślającej kształt konstrukcji. Wąż LED w specyfikacji 30 punktów LED na mb. 
o konstrukcji wewnętrznej zapobiegającej na przenikanie wilgoci w przypadku uszkodzenia fragmentu węża LED, z diodami ułożonymi równolegle do osi tak aby linia LED świeciła dookoła na całej długości.
4. Oświetlenie LED ma posiadać stopień ochrony min. IP 44, wtyki superconnect lub równoważne dwu pinowe z dodatkową uszczelką wewnątrz wtyczki dla zminimalizowania ryzyka wystąpienia kondensacji pary wodnej. 
5. Przez profesjonalne oświetlenie LED Zamawiający rozumie oświetlenie dekoracyjno-choinkowe , którego jasność świecenia po sezonie nie spada więcej niż o 20% jasności początkowej.
6. Wykonawca dostarczy wszelkie elementy montażowe, kable przyłączeniowe.
7. Wykonana dekoracja nie może stwarzać zagrożenia dla mienia ani życia. Dekoracja musi zostać zamontowana zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego.
8. Wykonawca będzie posiadał na stanie  min. 6 sztuk dekoracji zastępczych  
w przypadku zniszczenia tak aby można było wymienić lub uzupełnić brakujące uszkodzone sztuki.
 
III. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona:
1. Instalację elektryczną zasilania elementów ze złącza w komorze słupa lub zacisku w oprawie oświetleniowej oraz doprowadzenie do elementów dekoracji świątecznej na latarniowej. Obwody elektryczne zasilające winny być zabezpieczone przy pomocy aparatów bezpiecznikowych z wkładką topikową dobraną charakterystyką i wielkością do zastosowanych w dekoracji urządzeń diodowych.  Przewód zasilania oraz przewód obwodów świetlnych  dekoracji powinny umożliwiać rozłączenie instalacji przez system gniazdo/wtyk.
2. Montaż elementów dekoracji, w sposób który nie spowoduje naruszenia powłoki/struktury słupów oświetleniowych.  
3. Serwis elementów dekoracji oraz utrzymanie sprawności instalacji elektrycznej zasilania podczas ekspozycji i prowadzenie prawidłowej eksploatacji 
w porozumieniu z dyspozytorem służb technicznych odpowiedzialnych za infrastrukturę oświetlenia dzielnicy Praga Południe.
4. Demontaż dekoracji po zakończeniu ekspozycji w terminie zgodnym z umową.

IV. Podstawowe wymagania dotyczące Wykonawcy w zakresach: 
1. Transport, montaż i  demontaż dekoracji.
a) dysponowanie specjalistycznym sprzętem do załadunku, transportu i rozładunku dekoracji,
b) [bookmark: _GoBack]montaż elementów dekoracji nastąpi w terminie określonym przez Zamawiającego, nie później niż do 10 grudnia 2018 r.  
c) zapewnienie bezpiecznej techniki montażu umożliwiającej zgodną z obowiązującymi przepisami eksploatację podczas ekspozycji.
d) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia personelu technicznego odpowiadającego za pomontażowe, testowe uruchomienie poszczególnych elementów dekoracji i instalacji elektrycznej.  
2. Uruchomienie, serwis i konserwacja dekoracji w trakcie ekspozycji.
a) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia prób funkcjonowania całości zamontowanych dekoracji świetlnych i zainstalowanych obwodów elektrycznych przed uruchomieniem ekspozycji,  
b) nadzór nad stanem technicznym dekoracji,
c) wykonawca jest zobowiązany zapewnić całodobowy dyżur serwisowy.
d) naprawa elementów świątecznych dekoracji świetlnych w przypadku ich awarii lub uszkodzenia, w tym również spowodowanych aktami wandalizmu, w ciągu 24 godzin od zgłoszenia usterki przez Zamawiającego lub stwierdzenia awarii lub uszkodzenia przez Wykonawcę. Łączność poprzez 2. numery telefonii komórkowej i pocztę elektroniczną. Na zgłoszenia przekazywane poprzez Pogotowie Drogowe Zamawiającego należy po realizacji naprawy przekazać odpowiedź na adres poczty elektronicznej: dyspozytor@zdm.waw.pl.
e) wymiana elementów świątecznych dekoracji świetlnych na nowe, gdy ich naprawa wskutek uszkodzenia nie będzie możliwa, w terminie ustalonym przez Strony.
f) w przypadku spowodowania awarii lub uszkodzenia urządzeń oświetlenia ulicznego w związku z montażem, nieprawidłową eksploatacją elementów lub serwisowaniem dekoracji, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowej naprawy na własny koszt, jednak nie później niż w ciągu 6 godzin od ich zgłoszenia działając w uzgodnieniu z właścicielem i konserwatorem urządzeń oświetlenia ulicznego.
g) zabezpieczenie stanów magazynowych dekoracji świetlnej kompatybilnej z zainstalowanymi produktami, dla zapewnienia bieżącego serwisu  dekoracji potrzebnej do naprawy i uzupełniania dekoracji.
h) dysponowanie wykwalifikowanym personelem do utrzymania sprawności elementów dekoracji. 

