cm

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé¢ Cena Wartos¢
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1/45111000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0.18
d.1/01 trasa drég w terenie réwninnym
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2|/|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych m2 13.00
d.2|04 gr. 12 cm mechanicznie
analogia
3|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicz- m?2 730.00
d.2/0102-02 nej o gr. 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl.
do 1 km
4|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicz- m2 16.00
d.2|0102-02 nej o gr. 12 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na
analogia odl. do 1 km
5/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu destruk- m3 31.12
d.2|02 tu samochodami samowytadowczymi po drogach o na-
analogia wierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
6/KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na m2 76.00
d.2|07 podsypce piaskowej
analogia
7/KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikdéw betonowych na podsypce ce- m 140.00
d.2|02 mentowo-piaskowej
8/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu ms3 11.76
d.2/0812-03
9/KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm m 38.00
d.2|08 na podsypce piaskowej
10/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze m3 27.16
d.2/1103-01 na zmiane robocza przez 3 samochody samowytadow-
cze
11|/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- m3 27.16
d.2/1103-04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samo-
wytadowczym na odlegto$¢ 1 km
12/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicz- m3 27.16
d.2/1103-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samo-
wytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety
1 km - odlegto$¢ i cene wywozu okresli wykonawca
Razem dzial: ROBOTY ROZBIORKOWE
3 Roboty ziemne
13/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gr.kat. Ill-1V m3 225.00
d.3|08 z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
analogia
14/KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na od- m3 25.00
d.3|02 legto$¢ do 1 km (grunt kat. 111)
analogia
15/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi m3 190.00
d.3|02 samochodami samowytadowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km -
oferent okresla cene i odlegto$¢ wywozu
16/KNNR 1 0407- |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m m3 54.00
d.3/01 spycharkami w gruncie kat. I-Il
17|KNNR 1 0311- |Reczne formowanie nasypdéw z gruntu kat. |-l dostar- m3 6.00
d.3/01 czonego samochodami samowytadowczymi
Razem dziat: Roboty ziemne
4 ROBOTY DROGOWE
18/KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 m 38.00
d.4|02 cm z wykonaniem taw z betonu C12/15 na podsypce
piaskowej
19/KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 20x30 cm m 98.00
d.4|02 z wykonaniem taw z betonu C12/15 na podsypce pias-
analogia kowej
20|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 44.00
d.4|05 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg ce-
mentowg
21|KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4, m2 208.30
d.4/02 warstwa gr.15 cm
22|KNNR 6 0112- |Warstwa podbudowy z pospétki gr. 15 cm m2 89.00
d.4/06
23|KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 o gru- m2 195.00
d.4/02 bosci po zageszczeniu 20 cm
24/KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowa- m2 96.00
d.4|05 nych mechanicznie 0/31,5 o gr. po zageszczeniu 10
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé¢ Cena Wartos¢
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
25/KNNR 6 0110- |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych as- m2 195.00
d.4|02 faltowych AC 22P o grubosci po zageszczeniu 7 cm
analogia
26|KNNR 6 0110- |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych as- m?2 200.00
d.4|02 faltowych AC 22P o grubosci po zageszczeniu 0-7 cm
analogia
27|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- m2 535.00
d.4(02 faltowych AC16W o grubosci 5 cm (warstwa wigzgca)
analogia
28/KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- m2 195.00
d.4|02 faltowych SMA 8 o grubosci po zageszczeniu 4 cm
(warstwa Scieralna)
29|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- m2 734.00
d.4|02 faltowych SMA 8S o grubosci po zageszczeniu 4 cm
(warstwa $cieralna)
30(KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm m?2 89.00
d.4/06 na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
31|KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 m?2 7.00
d.4(03 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem - wyspa dzielgca
32|KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt wskaznikowych 8 cm na podsypce pias- m2 12.80
d.4/06 kowej, spoiny wypetnione piaskiem - pas ostrzegawczy
33/KNR AT-03 Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - m2 105.00
d.4/0203-01 siatka szklano-weglowa powlekana asfaltem
34|KNNR 6 0204- |Pobocze z kruszywa tamanego stabilizowanego me- m2 55.00
d.4|06 chanicznie 0/31,5 gr. 16cm
analogia
Razem dziati: ROBOTY DROGOWE
5 Organizacja ruchu
35/KNR AT-17 Frezowanie powierzchni betonowych frezarkg - frezo- m?2 8.20
d.5/0109-02 wanie oznakowania poziomego
36|KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na m?2 10.20
d.5/0203-02 zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubo-
analogia warstwowe wykonywane sprzetem recznym - P-1e
37/KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na m2 6.24
d.5/0203-02 zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubo-
analogia warstwowe wykonywane sprzetem recznym - P-2b
38/KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na m?2 2.52
d.5/0203-02 zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubo-
analogia warstwowe wykonywane sprzetem recznym - P-3b
39|KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na m2 16.32
d.5/0203-02 zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubo-
analogia warstwowe wykonywane sprzetem recznym - P-4
40|KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na m?2 0.24
d.5/0203-02 zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubo-
analogia warstwowe wykonywane sprzetem recznym - P-7a
41/KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na m2 17.52
d.5/0203-02 zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubo-
analogia warstwowe wykonywane sprzetem recznym - P-7b
42|KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na m?2 12.00
d.5/0203-03 zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubo-
analogia warstwowe wykonywane sprzetem recznym - P-10
43/KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na m2 2.25
d.5/0203-03 zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubo-
analogia warstwowe wykonywane sprzetem recznym - P-14
44/ KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na m?2 17.48
d.5/0203-03 zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubo-
analogia warstwowe wykonywane sprzetem recznym - P-21a
45/KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na m2 4.77
d.5/0203-03 zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubo-
analogia warstwowe wykonywane sprzetem recznym - 3 szt. P-
8a
46|KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na m2 5.82
d.5/0203-03 zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubo-
analogia warstwowe wykonywane sprzetem recznym - 3 szt. P-
8b
47|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 3.00
d.5/01
48|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt. 2.00
d.5/04 ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 - C-9
49|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt. 2.00
d.5(05 ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - F-

_2.-
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(5 x 6)
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50|KNNR 6 0808- |Przestawienie istniejgcych tablic znakéw szt 3.00
d.5/08 + KNNR 6
0702-01
51|KNNR 6 0702- |Stupek U5-a szt. 2.00
d.5|01
analogia
52|KNR AT-18 Punktowe elementy odblaskowe (PEO) RPM 290 szt. 21.00
d.5/0304-01

Razem dziat: Organizacja ruchu

Wartos¢ kosztorysowa robét bez narzutéw kosztorysu
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