KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
m. Swietokrzyski-Tamka-Zaj ecza . Monta z : Heindal=8szt i petle "trapez"=4szt
1 Roboty ogélnobudowlane
1|KNNR 5 0701- |Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. |m3 48.000
d.1/02 z.sz.2.14. Il - roboty obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h) -
9902-03 16 stanowisk x 1,0szer. x 3,0dt. x 1,0gteb.
2|KNNR 5 0719- |Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z ptyt chodni-|m?2 96.000
d.1/10 z.sz.2.14. kowych betonowych 35x35x5 cm na podsypce cemento-
9902-03 wo-piaskowej - roboty obok czynnego pasa jezdni (131-
230 poj/h)
3|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - robo- |m 30.000
d.1/01 z.sz.2.14. ty obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h)
9902-03
4|KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w m3 48.000
d.1/02 z.sz.2.14. gruncie kat. Ill - roboty obok czynnego pasa jezdni (131-
9902-03 230 poj/h)
5/KNNR 5 0720- |Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, m2 96.000
d.1/04 z.sz.2.14. wjazdach, placach z ptyt betonowych 35x35x5 cm na
9902-03 podsypce cementowo-piaskowej - roboty obok czynnego
pasa jezdni (131-230 poj/h) -80% ptyt z odzysku.
Razem dziat: Roboty ogéinobudowlane
2 monta z Heimdal
6/KNNR 5 0713- |Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pusta- m 400.000
d.2|01 z.sz.2.14. kach lub kanatach zamknietych - roboty obok czynnego
9902-03 pasa jezdni (131-230 poj/h) - przewdd typu FTP
7/KNNR 5 1002- |Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stu- |szt. 8.000
d.2|01 pie typu MSpw-110
8/KNNR 5 1004- |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku - |szt. 8.000
d.2/02 kamera typu Heimndal
9/KNNR 5 0727- |Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozy- |szt. 16.000
d.2|03 towych (do 8 zyh
10|{KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-zytowy  |odc. 8.000
d.2|05
Razem dziat: monta z Heimdal
3 Detekcja kotowa
11|KNNR 5 0721- |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gte- |m 48.000
d.3|01 z.sz.2.14. bokos¢ 5 cm - roboty obok czynnego pasa jezdni (131-
9902-03 230 poj/h) podwdjna grubos¢ ciecia asfaltu - pita x 2
12|KNNR 5 0721- |Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za m 48.000
d.3|02 z.sz.2.14. kazdy dalszy 1 cm gtebokosci - roboty obok czynnego
9902-03 pasa jezdni (131-230 poj/h) - 3cm
Krotnosé = 3
13|KNNR 5 0202- |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 2.5 m 232.000
d.3/01 mm2 uktadane w gotowych korytkach
14|KNR 2-31 0315-|Wypelnienie masg zalewowg szczelin glebokosci 14 cm |m 48.000
d.3|05 z.0.2.14. i szerokosci 2 cm miedzy szyng a nawierzchnig drogowg
9905-04/01 - roboty w czynnym torowisku (26-35 tramw./h)
15|KNR 5-10 0505- |Montaz w rowach muf przelotowych z zywic syntetycz- |szt. 3.000
d.3/04 nych na kablach sygnalizacyjnych do 16 zyt
16|/KNNR 5 0727- |Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozy- |szt. 3.000
d.3/04 towych (do 16 zyh
17|KNNR 5 1303- |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwaod |pomiar 4.000
d.3/01 1-fazowy (pomiar pierwszy)
Razem dziat: Detekcja kotowa
4 Pomiary
18|KNNR 5 1303- |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwaod |pomiar 13.000
d.4/01 1-fazowy (pomiar pierwszy)
19 Pomiar indukcyjnosci detektora pojazdéw. pomiar 5.000
d.4|kalk. wlasna

Razem dziat: Pomiary

Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 22554 Uzytkownik: Z.PESKI




