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Dotyczy: Warunkéw technicznych dla przebudowy o$wietlenia zwigzanych z budowg drogi dla
rowerow przy ul. Starzynskiego na odc. Namystowska — Rondo Zaba w Warszawie.

W odpowiedzi na Panstwa wniosek Wydziat Oswietlenia informuje, ze z uwagi na kolizje
istniejace]j sieci o$wietlenia ulicy Starzynskiego z projektowana droga rowerowa nalezy w/w
infrastrukturg os$wietleniowg przebudowaé¢ w sposéb umozliwiajacy lokalizowanie wszystkich
urzadzen oswietlenia ulicznego na dziatkach, dla ktérych m.st. Warszawa jest wtascicielem,
wtadajgcym lub bedgce w trwatym zarzadzie.

Nalezy przewidzie¢ nastepujacy zakres prac:

- demontaz istniejgcych urzadzen o$wietlenia ulicznego ul. Starzyriskiego na odc. ul.
Namystowska — Rondo Zaba w Warszawie,

- zamontowanie projektowanych, nowych anodowanych latarh aluminiowych ze zrédtem $wiatta
LED typu drogowego przeznaczonych do oéwietlenia jezdnii ciggéw pieszo-rowerowych.
Latarnie powinny posiada¢ powtoke wykonang z elastomeru do wysoko$ci wneki stupowe;j,

- montaz projektowanych latarn z zamontowanymi oprawami dedykowanymi z wigzkg
asymetryczng przeznaczonych do doswietlenia przej$¢ dla pieszych w rejonie skrzyzowania ul.
Starzynskiego oraz Ronda Zaba,

- dokonanie stosownej modernizacji szafy OS-1016,

- wykonanie potaczeh dodatkowych z istniejaca siecig oswietleniowa,

- ewentualne kolizje usunaé we wtasnym zakresie i na wiasny koszt.

Do zasilenia latarh projektowa¢ uzycie nowych kabli miedzianych YKYzo 5x25 mmZ.
Projektowane kable nalezy utozyé w rurach ochronnych na catej dtugosci trasy, w miejscach o
matych obcigzeniach np. pod chodnikami i trawnikami kable nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowa,
karbowang o $rednicy @ 110mm. W trudnych warunkach terenowych, przy maksymalnych
obcigzeniach transportowych, np. pod wjazdami i drogami, kable nalezy zabezpieczy¢ rurg
sztywng gtadkoscienng o $rednicy &110mm, gr. $cianki min. 5,5mm.

Zaprojektowane o$wietlenie powinno zapewniaé spetnienie wymogéw normy PKN - CEN/TR
13201-1:2016 oraz PN-EN 13201-2:2016. Powyzsze nalezy potwierdzi¢ obliczeniami, ze
szczegolnym uwzglednieniem o$wietlenia przejsé dla pieszych. Sylwetki zaprojektowanych
stupow i opraw nalezy skonsultowaé¢ z Wydziatem Ksztattowania Przestrzeni Publicznej Biura
Architektury i Planowania Przestrzennego Urzedu Miasta st. Warszawy. Na etapie rozwigzan
koncepcyjnych projekt nalezy skonsultowaé z inspektorem nadzoru TOS dla Dzielnicy Praga
Pdtnoc tel. 22 55 89 205. Projekt wykonawczy nalezy uzgodni¢ w ZDM TOS przed rozpoczeciem

robot.
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